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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  
   przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się 
   z całością  dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku 
    oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę 
    sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem 
    obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami 
    przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić 
   projektanta.
6. Dostawca zbiornika przygotuje dokumentację niezbędną 
   do przeprowadzenia zgłoszenia i odbioru przez  UDT.
7. Rysunki schematyczne obrazują podstwowe parametry 
   zbiornika. Szczegóły zgodnie z rysunkami dsotawcy 
   zaakceptowanego przez Zamwiającego i Inspektora Nadzoru
  Inwestorskiego.
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L.p.SPECYFIKACJA MATERIAŁ NR NORMY/

STANDARD/DIN

1.   Wstępna powłoka zbiornika FRP MA-0024.1

2.   Dno elipsoidalne Dn2000 FRP MA-0024.2

3.   Zewnętrzna powłoka zbiornika FRP MA-0024.3

4.   Płyta boczna FRP MA-0024.4

5.   Podpora drewno(sosna) MA-0024.5

6.   Cięgno St3S MA-0024.6

7.   Uchwyt transportowy / Lifting lug St3S S-069.0/C

8.   Króciec Dn80/ Nozzle FRP

9.   Właz W600 do zbiorników FRP 490039

      JKL /Manhole for JKL-Tank

10.  Mufa Dn160 PVC

11.  Tabliczka fabryczna / Firm plate 1H18N9T MA-0965.0

12.  Nakrętka / Nut M20-5-B-Fe/Zn9 PN/M-82144

13.  Podkładka / Washer 21-C PN/M-82005


