Pracownia Projektowa Matgorzata Wojnowska

80-292 Gdansk, ul. Géralska 59B/47,  kom. 503-114-212, e-mail: atrzy @wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

budowlanych robot remontowych
pomieszczen II grupy wychowawczej na 1 pietrze,
pomieszczenia izby chorych na parterze i wewnetrznej
klatki schodowej K3 w budynku glo6wnym
Zakladu Poprawczego w Gdansku-Oliwie,
ul. Polanki 122

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 80-308 Gdansk, ul. Polanki 122
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 226101_1 Gmina Gdansk
OBREB EWIDENCYINY: 0012
NR DZIALKI EWIDENCYJINEJ: 175
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INWESTOR:  Zaklad Poprawczy w Gdansku-Oliwie
80-308 Gdansk
ul. Polanki 122

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
BUDOWLANYCH

Projektant instalacji marzec

mgr. inz. .Dominik Piesik | POM/0184/POOE/14

elektrycznych 2022
Sprawdzajacy marzec
instalacji mgr inz. Janusz Fabisiak 26/5z2/2002 2022

elektrycznych

Nr egzemplarza: 1




Zawarto$¢ opracowania

L. Dokumenty formalnoprawne str. 4-8
1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego
2. Uprawnienia i Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

IL. Opis techniczny projektu instalacji elektrycznych str. 9-14
III. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia robét budowlanych
str. 15
IV.  Zestawienie podstawowych materialéw
str. 16
V. Czesé rysunkowa
rys. nr E-1 Rzut parteru — zasilanie 1:100
rys. nr E-2 Rzut I pi¢tra — inst. gniazd 1:100
rys. nr E-3 Legenda — inst. o$wietlenia -
rys. nr E-4 Rzut parteru — inst. oSwietlenia 1:100
rys. nr E-5 Rzut I pietra — inst. oSwietlenia 1:100

rys. nr E-6 Schemat zasilania z proj. T3 -
rys. nr E-7 Przyktadowy widok projektowanej rozdzielnicy T3 -

VI.  Zalacznik - obliczenia techniczne o$wietlenia



Oswiadczenie

Zgodnie z Art. 34, ust. 3d, 3e Prawa budowlanego oswiadczam, ze wykonany
projekt instalacji elektrycznych na potrzeby remontu fragmentu I pigtra Domu
Poprawczego w Gdansku na dziatce nr 175, obreb 012, m. Gdansk, ul. Polanki 122
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Dominik Mikotaj Piesik

mgr inz. Janusz Fabisiak

Gdynia, marzec 2022 r.



Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 205/POM/OKK/14

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (1. j. De. U, 2 2003 r. poz. 932 zc zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i osi. dc pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz 11
#2013 r, poz. 1409 z¢ ym.} oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rorwoju
# dnia 11 wrresnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U,
22004 r, poz, 1278)1 art, 104 ustawy ¢ dniz |4 czerwea 19640 r, Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. De U 2 2003 r, poz. 267 3¢ #m.), po ustaleniu, #c spehione zostaly warunki w zakresic
prevgoliowania zawodowego oraz po shdeniv egeaminug na uprawnienia budowlane z wynikiem
POZYTYWIYT,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwigrdza, 2e:

Pan DOMINIK MIKOLAJ PIESIK
magister imnynier elektrotechniki
urodzony dnia 15, 111986 r.w Gdyni

olrzymuje

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/M184/POOE14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycemych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 wwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji,



Pan Dominik Mikolaj Piesik upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt | i ant. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm ), w spec alnosci msta]an:ﬂnq w zakresie sieci, instalacji 1 urzadeen
t:lcltlr}fcmyr:h i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadroru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. Srozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzenia 2014 r, w sprawie samodzielnvch funkeji technicznveh w budownictwie
{(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do ;

1) sporzadeania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnicn,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycene | elektroenergetyerne. w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyine, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne meira oraz elekirveznego ogreewania rozjardiw,

Pounczenie
O nimigjszej decyzji sty odwolanic do Krojows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inmynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednicowem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Fomaorskie] Okregowej Leby
InEynierdw Budmamictwa w terminie |4 dni od 4_];;3- ]Ej ngi&,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacvinej:
PRIZEWODNICZACY

g
ol - Ukrggowep Komis|i Kwaltfikacying
ity ¢
“.1 dr'ink Leszck Niedostatkiewicz
LTS J
CELONEK
Fromisji Kwalifikacyjnej

r hab. ink. Fiemowil Suligowski

CLZLONEK
Okregowe) Komisji Kwalifikacyng)
Zr
inz. Engenjusz Blicharski

Dirzymujgy:

1.Pan Dominik Mikoba) Pesk

B1-64 Giynia, ul. Sadowa 10
2.Okrggowa Rada lzby

3.Glémmy Inspelaor Nadzoru Budowlanego
4.88



WOIEWODA Szezecin, dnia Hf stycznia 20027
ZACHODNIOPOMORSKI

ABILHM-T131-43/01
DECYZJA Nr 26/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z péZn. zmianami), w zwiazku z are. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Janusza FABISIAKA 2 dnia 27. 09. 2001 roku, na podstawie dokumenmtdw
stwierdzajacych wymagane wykszialceme 1 prakiyke zawodowa oraz na podstawie
pozylywnej oceny 2 egzaminu Na uprawniema budowlane zlofonego przed powolang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu mer inZ. elekirvkowi Januszowi FABISIAKOWI]
ur. dnia 14 lutego 1956r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJII I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W rwigrku z pobwicrdremem przer Komisje egraminacyjng, powoling preez
Weojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 1002001 z dnia 29 marca 2001r.
posizdama prrez Panz Januwsza FABISIAKA wymaganego prawem wyksztalcerna oraz
praktyki zawodowe) komecene) do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosed,
po uzyskamu pezyiywnego wyniku cgzaminu ne uprawmenia budowlane, orzeczono jak
w sentencii. )

Od pimigjszej decyzji preysluguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadioru
Budowlanego w Warszawie, w terminie |4 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem
Whojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja;
1. Pan Janusz Fabisiak
ul. Sniadeckich 22
T2-300 Gryvfice
2. Gldéwny Inspekior Nadzoru

Budowlanego w Warszawie
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Zatwiadczenie
o numerze weryEacyym:
POM-VSR-387-RVV *

Pan Dominik Mikotaj Piesik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0057 15

adres zamieszkania ul Sadowa 10, 81-640 Gdynia

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej izby infynierdw Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 18 wrresnda 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dans w postsd
elektroniczne) opatrzone Sezpiecmym podpisem elektroniconym werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytikatu 55
rownawaine pod wiglesem skutidw prawmypch cokumentom opsbIonym podpisami wiasnorgcznymi |

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadizenia na stromie Polskie] by Infynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacymym:
ZAP-GOB-EKF-IVH *

Pan Janusz FABISIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3154,/02

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 22, 72-300 GRYFICE

jest crionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] [zby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoid cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygZenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku prez

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczgoego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzgodni= art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 weresria I004 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz U, 2001 Mr 130 poz 14%0) dane w postad

:ll:tl:rnm:znq opatrzone 'Jﬁ:pmmvpm podpisem elektroniconym wenTikowanym arzy pomocy wainego kwelifikowanego oertyfiens sy
rownowaine pod wigiadem skhutkdw prawnych Sokumentom costzomym podpzEmi waznorscznymi ]

* Weryfikaciy pof nsci danych w riniejszy fwindczeriu modna sp i 78 pomocy numens wenyfkacyinego 2aswiatczenis ne

stromie Polskiej Izby indyrésrow Eudownictwa www.piib.ong @l b kontekiujac sig = Diurem wieSciwej Okregowe] kby InSynierdw
EBubownictwa.
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II.

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznych

Podstawa opracowania
* Projekty techniczne branzowe
* Obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

Zakres opracowania

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
* zewng¢trzng lini¢ zasilajgca

e tablice rozdzielcze

* wewngetrzne linie zasilajace

* instalacj¢ oSwietleniowag

* instalacj¢ gniazd wtykowych 230V

* polaczenia wyrbwnawcze

* ochrong od porazen pradem elektrycznym

Przeznaczenie budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych na potrzeby remontu
fragmentu I pigtra Domu Poprawczego w Gdansku (zachodnie skrzydto). Pozostaty fragment
I pigtra zostat objety remontem w ubiegtych latach. Budynek sktada si¢ z parteru, I pigtra i II
pictra.

Zasilanie w energie elektryczna
Przewiduje si¢, ze zasilanie w energi¢ elektryczng budynku zrealizowane bedzie w
niezmieniony sposéb.

Rozdzial energii

Z istniejacej na parterze tablicy glownej TG nalezy wyprowadzi¢ kabel YLYZo 5x25
mm? do zasilenia instalacji elektrycznych na I pigtrze (poprzez projektowana rozdzielnice
T3) przeprowadzajac go przez istniejacy przepust sufitowy zgodnie z rys. nr E-O1. TG
wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy 50 A. Na potrzeby
instalacji elektrycznych I pigtra zaprojektowano wymiang i rozbudowe rozdzielnicy T3 w
obecnej lokalizacji w pomieszczeniu korytarzowym w miejscu tatwo dostgpnym zgodnie z
rys. nr E-02. Tablice nalezy wyposazy¢ i opisa¢ obwody elektryczne, zgodnie z zalaczonym
w projekcie wykonawczym schematem ideowym zasilania. W tablicy T3 zainstalowane
beda:

- rozlacznik izolacyjny gtéwny-63A

- ochrona przeciwprzepigeciowa
kontrola obecno$ci napigcia w rozdzielnicy
- zabezpieczenia do nowych obwodéw (gniazda i o§wietlenie) remontowanej czgsci
I pigtra
- zabezpieczenia do istniejacych obwodéw wyremontowanej w ubieglych latach
czesci | pigtra

Z rozdzielnicy T3 nalezy zasili¢ zaréwno projektowane, jak i istniejagce obwody gniazd
wtykowych 1 o$wietlenia w wyremontowanej juz czgsci [ pigtra budynku.
Nowoprojektowane obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm?
450/750 V. Nowoprojektowane obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYzo
3,4,5x1,5 mm? 450/750 V.

Istniejaca rozdzielnice T4 przeznaczy¢ do demontazu. Obwody zasilane dotychczas z T4
zostang zasilone z proj. T3.



Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze schematami zasilania i planami sytuacyjnymi.

Rozdzielnice T3 nalezy wykona¢ w formie szafy metalowej lub z tworzywa sztucznego
wnekowej z drzwiami pelnymi zamykanymi na kluczyk wbudowanej w elewacje Sciany.
Rozdzielnica powinna by¢ odpowiednio oznakowana oraz zabezpieczona przed dostgpem
0sOb postronnych.

Prowadzenie kabla na poziomie parteru wykonac po trasie istniejacej listwy przysciennej,
wymieniajac jg na nowa, wieksza, tak aby pomiescita wszystkie kable biegnace po tej trasie.
Przy przejsciu kabla z TG do proj. T3 przez istniejacy przepust sufitowy nalezy umiescic¢
kabel w rurce instalacyjnej RL 37 mm. Jezeli przepust bgdzie niedrozny nalezy wykonac
obok nowy przepust.

Do rozprowadzenia okablowania w remontowanej czes$ci budynku przewidziano montaz
w korytarzu i $wietlicy korytek kablowych perforowanych typu KGR150H42 (dla instalacji
elektrycznych) + KGR100H42 (dla instalacji teletechnicznych) + KGL50H60 E90 (dla
instalacji ppoz.). Przewody ukfada¢ w korytkach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
W pomieszczeniach bez korytek nalezy prowadzi¢ przewody pod tynkiem.

. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDYzo-3,4,5x1,5 mm? 450/750 V,
ukfadanymi p.t. wyprowadzonymi z proj. T3. Oswietlenie w pomieszczeniu na parterze 1.35
(Separatka) zasili¢ z wykorzystaniem istniejgcego obwodu os$wietleniowego. Zastosowaé
osprzet instalacyjny p.t., zwykly IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min.
P44 w pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci (kuchnia,
fazienki, WC). Wypusty oswietleniowe wykona¢ uwzgledniajac typ proponowanych opraw.
Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE t.j. jak dla opraw w
I klasie ochronnosci. Laczniki instalowa¢ na wysokosci np. 1,4 m od posadzki (lub wg
zyczenia Inwestora). Dobdr opraw wg aranzacji wnetrz i gustu Inwestora. W lazienkach z
natryskiem gniazda wtykowe, laczniki i oprawy o$wietleniowe nalezy instalowaé w
odleglo$ci min. 60 cm od krawedzi oraz powyzej 225 cm nad nimi. L.aczniki instalacyjne
w poblizu zlewéw i umywalek instalowaé¢ w odleglosci min. 60 cm od Kkrawedzi
umywalki (zlewozmywaka).

Projektuje si¢ oprawy energooszczedne typu LED. Typ opraw opisane na rysunkach
nalezy traktowac jedynie jako przyktadowe, na podstawie ktérych dokonano obliczen i
mozna zastosowac¢ rownowazne oprawy innych producentéw (o takich samych lub lepszych
parametrach). Z instalacji o$wietleniowej zasili¢ wentylatorki, (jezeli takowe wystepuja w
projekcie wentylacji). Zastosowac¢ wentylatorki z opéznieniem wytaczania.

Na planach sytuacyjnych umieszczono osobne, dedykowane oprawy oswietlenia
awaryjnego oraz oprawy ewakuacyjne os$wietlajgce $ciezki ewakuacji podczas awarii
zasilania lub podczas pozaru. Oprawy powinny posiada¢ inwerter o podtrzymaniu min 1-
godziny oraz certyfikat CNBOP. Wszystkie oprawy powinny by¢ w wyposazone w system
Autotest (mozliwos$¢ indywidualnego wykonywania samotestow).

. Instalacja gniazd wtykowych 230 V oraz urzadzen odbiorczych

Instalacje gniazd wtykowych 230V, oraz innych odbioréw zaprojektowano przewodami
YDYzo-3x2,5 mm? 450/750 V, uktadanymi w korytkach p.t. Zastosowa¢ osprzet instalacyjny
p.t; zwykly IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. P44 w
pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (kuchnia, tazienki, WC.).

Zachowaé¢ minimalne odleglo$ci od urzadzen instalacji sanitarnych wg opisu
powyzej. Gniazda wtykowe i 1aczniki instalacyjne instalowa¢ w odleglosci min. 60 cm
od palnikéw kotla gazowego c.o. (kuchni gazowej).Plan instalacji pokazano na rys. nr El,
E2.
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8.

10.

11.

12.

Polaczenia wyréwnawcze

W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ giéwna szyng¢ wyréwnawcza GSW (w postaci
szyny zaciskéw uziemiajacych np. typu K12 firmy DEHN), ktérg nalezy podtaczy¢ bednarka
FeZn 30x5 mm z uziomem fundamentowym budynku (jezeli nie jest to mozliwe, to nalezy
podiaczy¢ do uziomu otokowego). Do gtéwnej szyny wyréwnawcze] nalezy podigczyc¢:
zaciski PE wszystkich tablic odbiorczych, wszystkie metalowe instalacje sanitarne budynku
oraz czesci technologicznej kuchni, wasztatéw, magazynéw, metalowe obudowy urzadzen
technicznych itp.

Ponadto nalezy w tazienkach zainstalowa¢ miejscowa szyn¢ wyréwnawczg MSW do
podiaczenia metalowych obudéw urzadzen technologicznych kuchni, urzadzen tazienkowych
itp. Podtaczenie MSW z GSW wykona¢ przewodem LgYzo 16 mm? uktadanym p.t., n.t w
rurkach lub w korytkach.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zaprojektowano 2-stopniowy system ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od
przepie¢ atmosferycznych 1 taczeniowych w oparciu o ograniczniki przepie¢ kombinowane,
hybrydowe klasy I + II. Ograniczniki przepie¢ ON300 typu I+II nalezy zamontowa¢ w proj.
rozdzielnicy T3. Ochronniki montowa¢ od strony zasilania za rozlacznikiem giéwnym
zgodnie ze schematem zasilania na rys. E-02. Jako ogranicznik klasy I+II zastosowano
ogranicznik iskiernikowo-warystorowy, bezwydmuchowy silnie ograniczajacy prady
zwarciowe o poziomie ochrony <1,5kV.

Instalacja ochrony odgromowej
Nie przewiduje si¢ projektu nowej instalacji odgromowe;.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne wewngtrzne zaprojektowano w ukltadzie TN-S. Ochrong od
porazen pradem elektrycznym bedzie ,,samoczynne wytaczanie zasilania zgodnie z PN-
IEC 60364” zrealizowane za pomocg wylacznikow instalacyjnych nadpragdowych.

Ochron¢ uzupelniajagca petni¢c beda wylaczniki réznicowopradowe o pradzie
wyzwalajacym Aln = 30 mA.

Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zoéttozielonego, za$ neutralne N koloru
niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno przerywa¢ tacznikami ani zabezpieczaé
bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢: zaciski ochronne opraw o$wietleniowych, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zacisk PE tablicy rozdzielczej, kuchni elektrycznej itp.

Rozdzielenie przewodu PEN na oddzielne przewody PE i N wykona¢ w rozdzielnicy TG
punkt rozdziatu uziemi¢ R < 5Q.

Uwagi koncowe

a) Istniejace instalacje na korytarzu nalezy bezwzglednie uporzadkowac i umiesci¢ w
projektowanych, odpowiednich korytkach

b) W budynku przewidywana jest instalacja przeciwpozarowa. Instalacje ta nalezy
wykona¢ wg. odrebnego opracowania.

¢) w budynku istnieje mozliwo$¢ zabudowy instalacji logicznej (kontrola dostepu,
CCTY, kable HDMI, okablowanie strukturalne, antenowe, internet WiFi itp.)
Zakres w/w instalacji teletechnicznych nalezy wykona¢ wg. odrebnych opracowan i
zalecen inwestora.

d) powyzszy projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowaé¢ do
indywidualnych wymagan Inwestora,

11



€)

g)
h)

wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia innego typu niz podano w projekcie, pod
warunkiem, ze parametry tych urzadzen nie bedg nizsze od parametréw urzadzen
podanych w projekcie. Zmiang nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Przy zamawianiu opraw nalezy wzia¢ pod uwage rodzaj ich mocowania zalezny od typu
sufitu (sufit staty, podwieszany itp.)

catos¢ prac wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP,

Nalezy przewidzie¢ zwi¢kszenie ilosci robot ok.10% wynikajace z charakteru
istniejacej przebudowy (brak zinwentaryzowanej istniejacej inst. elektrycznej,
koniecznos¢ czasowych wlaczen, koordynacji z innymi branzami i etapowaniem
robot)

po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykonaé: pomiary rezystancji izolacji
obwodéw elektrycznych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia punktu PE, poprawnosci dzialania wylacznikéw réznicowopradowych,
jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

rozdzielnice odbiorniki moc [KVA] ilosc moc*ilosc suma | wsp jedn.] moc szczyt. Ss
T3 nowe obwody - gniazda ogolne 2 20 40
o obwody w czesci 42,5 0,26 11,05
£ przebudowywanej Jnowe obwody - oswietlenie pomieszczen 0,5 5 2,5
ur
o
- SUMA 11,05
T3 istn. obwody - gniazda ogoine 2 18 36 9,36
o obwody w czesci 36 0,26
£ istniejacej istn. obwody - o$wietlenie pomieszczen 0,5 6 3
ur
o —
- SUMA 9,36
moc zainstalowana moc szczytowa
SUMA [kVA] B | 79 Fs | 21

Po zbilansowaniu projektowanej oraz istniejgcej mocy zainstalowanej i uwzglednieniu
wspoélczynnika jednoczesnosci oraz opinii inwestora stwierdza si¢, ze tagczna moc szczytowa nie
przekroczy mocy przylaczeniowej z zabezpieczeniem giéwnym:

P, =21 kW

a. Dobor zabezpieczen i przewodow.

- prad obliczeniowy dla rozdzielnicy pietrowej T3 zasilanej z TG:
B P, 21000
V3-U,-cosg +3-400-0,91

Dobrano zabezpieczenie na wejsciu do T3 roztacznik izolacyjny Ib=63A

I, 34

Dobrano zabezpieczenie na wyjsciu z TG roztacznik bezpiecznikowy Ib=40A

Od TG do rozdzielnicyT3 dobrano kabel YLYzZo 5x25 o Idd= 82 A

Powyzsze obliczenia potwierdzaja selektywnos¢ dziatania zabezpieczen oraz poprawny dobor
przekrojéw kabli zasilajacych.

b. Obliczenie spadkow napigc.

Obliczenia wykonano dla kabla zasilajacego proj. T3.

Spadek napigcia na odcinku TG — proj. T3 (YLYZo 5x25; L=35 m):

100-F;-1 100-21000-35

= =0,529
}/-S-U% 55-16- 4002 %

AUTL% =

Catkowity spadek napig¢cia w obu nie przekracza dopuszczalnego

AU% = 0,52 % < 3%
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ITI. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

demontaz istniejacej tablicy T4, T3,

utozenie i obustronne podigczenie kabla zasilajacego do nowej T3,

utozenie wewnetrznej instalacji elektrycznej gniazd i o§wietlenia,

zabudowa i podtgczenie do nowej tablicy rozdzielczej T3,

prowadzenie koryt kablowych oraz okablowania

montaz osprz¢tu elektrycznego

montaz opraw o$wietleniowych podstawowych, awaryjnych 1 ewakuacyjnych

2. Wykaz obiektow istniejacych.

tablica z wytacznikiem gtéwnym budynku
tablica gtbwna TG
instalacja teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenia.

Istniejace sieci podane powyzej

4. Zagrozenia wystepujace podczas rob6t budowlanych.

obstuga elektronarzedzi,

prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych, prace w wykopach
niebezpieczenstwo wynikajace z prowadzenia 1 eksploatacji instalacji elektrycznej,

praca na wysokosci z uzyciem drabin, podczas prowadzenia instalacji elektrycznej 1
montazu opraw oswietleniowych, praca na dachu przy montazu inst. odgromowe;j

Porazenie pragdem przy czynnosciach manewrowych, taczeniowych, eksploatacyjnych
oraz rozruchowych

5. Instruktaz pracownikéw prowadzacych roboty budowlane, instalacyjne i obslugujacych

sprzet mechaniczny.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:

posiadania odpowiednich, aktualnych badan lekarskich,

posiadania odpowiednich uprawnien do wykonywania prac przy urzadzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,,E” oraz dozorowe ,,D”),

prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,

instruktazu zwigzanego z technologig robaét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

przeszkolenie pracownikow,

zapewnienie pomieszczenia socjalnego, WC, magazynu,

tablica informacyjna,

tablice ostrzegawcze (nie zalaczac, grozba porazenia pradem, praca na wysokosci,
miejsce na sprz¢t p. poz wraz z wyposazeniem,

dostep do telefonu oraz spisu numeréw alarmowych.

Sporzqdzit Dominik Piesik
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IV. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp Nazwa Liczba
1. Roztacznik bezpiecznikowy DO2 3P z wkiadkami 3xgG 50 A 1 kpl.
2. Rozdzielnica do zabudowy wnekowej z drzwiami petnymi | 1 kpl.
zamykanymi na kluczyk TP3 wraz z pelnym wyposazeniem i
osprzgtem
3. Przew6d YLYZo 5x25 mm? z listwg przyscienng 35 mb
4. Rurka elektroinstalacyjna RL 37 mm 3 mb
5. Korytko kablowe perforowane KGR150H42 (elektryka) 60 mb
6. Korytko kablowe perforowane KGR100H42 (teletechnika) 60 mb
7. Korytko kablowe perforowane KGL50H60 E90 (pozaréwka) 30 mb
8. Przewdéd YDYzo 3x2,5 mm? 700 mb
9. Gniazdo wtykowe pojedyncze z zaciskiem uziemiajacym 2 szt.
10. Gniazdo wtykowe podwdjne z zaciskiem uziemiajagcym 65 szt.
11. Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne =z  zaciskiem | 7 szt.
uziemiajacym IP44
12. Gniazdo wtykowe podwdjne hermetyczne z zaciskiem uziemiajagcym | 3 szt.
1P44
13. Przewéd YDYzo 3,4,5x1,5 mm? 500 mb
14. Lacznik pojedynczy 1 szt.
15. Lacznik $wiecznikowy 12 szt.
16. Lacznik $wiecznikowy hermetyczny 1P44 1 szt.
17. Lacznik schodowy 13 szt.
18. Lacznik krzyzowy 3 szt.
19. Oprawa o$wietleniowa A2 42 W 8 szt.
6000lm, 43W, 140lm/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K,
Ra >80, IP20
20. Oprawa o$wietleniowa A3 52 W 8 sz.
6800Im, 53W, 1281m/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K,
Ra >80, IP20
21. Oprawa o$wietleniowa B1 17 W 29 szt.
18001m, 18W, 951m/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra
>80, IP44/20
22. Oprawa o$wietleniowa C1 10 W 2 szt.
1450 Im Ra >80, 4000K 12,2 W
23. Oprawa o$wietleniowa D1 24 W 4 szt.

2300Im, 27W, 851Im/W, 4000K, Ra >80, IP65
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24. Oprawa o$wietleniowa D2 30 W 7 szt.
28001m, 35W, 80lm/W, 4000K, Ra >80, IP65

25. Oprawa o$wietleniowa E1 27 W 8 szt.
2850 Im Ra >80, 4000K 27,2 W

26. Oprawa o$wietleniowa awaryjna AW1 1 W 5 szt.
2850 Im Ra >80, 4000K 27,2 W

217. Oprawa o$wietleniowa awaryjna AW2 1 W 3 szt.
130 Im, Ra >70, 5000K, 1W, rozsyt ogélny, montaz podtynkowy

28. Oprawa o$wietleniowa awaryjna AW3 1 W 2 szt.
140 1Im, Ra >70, 5000K, 1W, rozsyt korytarzowy, montaz
podtynkowy

29. Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna EW1 AW2,5W 10 szt.

piktogram jednostronny

V. Zestawienie rysunkow

rys.
rys.
rys.
rys.
.nr E-5 Rzut I pigtra — inst. oSwietlenia
.nr E-6 Schemat zasilania z proj. T3

.1nr E-7 Przykladowy widok projektowanej rozdzielnicy T3

nr E-1 Rzut parteru — zasilanie

nr E-2 Rzut I pigtra — inst. gniazd

nr E-3 Legenda — inst. oswietlenia

nr E-4 Rzut parteru — inst. oSwietlenia
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VI.

Zalacznik - obliczenia techniczne o$§wietlenia
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