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CZESC OPISOWA.

1. Dane dotyczace Inwestora.

Inwestorem jest Gmina Bobrowice majaca swojg siedzibe pod adresem:
Bobrowice 131

66-627 Bobrowice.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sg:

-umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni $ciekow wraz z siecig kanalizacyjna
w m-ci Welmice,

- decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

- dokumentacja geologiczna,

- Program Funkcjonalno Uzytkowy zamierzenia,

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostgpnych materiatach,
-wytyczne 1 uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Planowana inwestycja polega na budowie lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekéw dziatajacej
na zasadzie technologii z16z biologicznych tarczowych wraz z budowg sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Wetlmice doprowadzajacej $cieki surowe do oczyszczalni oraz odprowadzeniu
sciekow oczyszczonych do odbiornika. W miejscowosci Wetmice z uwagi na konfiguracje terenu
zostanie zastosowana mieszana sie¢ kanalizacji — grawitacyjna oraz tloczna. W miejscowosci na
sieci kanalizacyjnej zostang wykonane jedna ttocznia $ciekow TS1 oraz jedna przepompownia
sciekow surowych PS1.
Scieki po tloczni oraz pompowni $ciekéw beda odprowadzone do studni rozpreznych a nastepnie
wlaczone do kanalizacji grawitacyjnej i skierowane do oczyszczalni $ciekow. Scieki oczyszczone
beda odprowadzane za pomocag kanalizacji ci$nieniowej poprzez pompowni¢ Sciekdw
oczyszczonych PSO do odbiornika, ktory stanowi ciek podstawowy o nazwie Wetmica (Mtynna)
stanowigcy wody ptyngce, administrowane przez PGW Wody Polskie.
Celem 1 glownym efektem realizacji planowanego przedsigwzigcia bedzie podniesienie jakosci
zycia mieszkancow oraz zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu S$rodowiska polegajacemu na
odprowadzaniu $ciekow niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie uporzadkowanego sposobu
odbioru i oczyszczania $ciekow doprowadzanych z terenu miejscowosci Wetmice. W wyniku
prawidtowej realizacji inwestycji do $rodowiska odprowadzane beda $cieki o parametrach
zgodnych z wymogami obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.
W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:

1/ Budowa mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Wetmice wraz z
przyltaczem energetycznym zalicznikowym. Przewiduje si¢ budowe pelnej mechaniczno
biologicznej oczyszczalni $ciekow dla nastgpujacej technologii:

» retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni sciekéw

P wstepne oczyszczanie Sciekow w osadniku wstepnym — zintegrowanym,

P biologiczne czyszczenie Sciekow w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:

- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,

- ztoze biologiczne nisko obcigzone,

P sedymentacja i1 klarowanie $ciekéw oczyszczonych w osadniku wtérnym — zintegrowanym,

» recyrkulacja osadu nadmiernego,
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2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-$ci Wetmice o dtugosci L = 2090,5 mb. Rurociagi
grawitacyjne zostang wykonane z rur PCW-U DN 200 mm.
3/ Budowa przylaczy kanalizacyjnych w ilosci 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Laczna dlugosé
przytaczy wyniesie L =297,0 m.
4/ Budowa tloczni $ciekow surowych w miejscowosci Wetmice TS1 o wydajnosci 1,3 m*/h wraz z
przytaczem energetycznym zalicznikowym,
5/ Budowa przepompowni S$ciekow surowych PS1 w miejscowosci Welmice o wydajnosci
Q = 0,45 m’/h wraz z przytaczem energetycznym zalicznikowym;
6/ Budowa rurociggdéw tltocznych z tloczni oraz przepompowni $ciekow surowych do studni
rozpreznych na sieci grawitacyjnej o dtugosci L = 591,5 mb. Rurociagi ttoczne zostang wykonane z
rur PE100 DN 90 mm.
7/ Budowa zbiornika buforowego V., = 7,06 m* wraz z przylaczem energetycznym zalicznikowym;
8/ Budowa przepompowni $ciekow oczyszczonych PSO o wydajnosci Q = 2,2 m*/h wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym;
9/ Budowa rurociggu ttocznego $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow do odbiornika
o dlugosci L = 1839,0 m. Rurociag ci$nieniowy zostanie wykonany z rur PE DN 90 mm.
10/ Budowa wylotu betonowego $ciekow oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Welmica.
11/ Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE DN 90 mm — L = 123,0 m;
12/ Zagospodarowanie terenu dziatki oczyszczalni $ciekow (ciagi pieszo — jezdne oraz ogrodzenie
dziatki wraz z bramg wjazdowa i furtka).
Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w dziatkach ewidencyjnych: 23/6, 22, 15/2, 249/1,
285,17, 296/2, 20/1, 20/2,250/1, 250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4,
46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2, 59/2,
60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5, 4/4, 4/2, 6/17, w obrebie ew. 0015 Welmice,
oraz w dzialce ew: 219/2, w obrebie ew. 0012 Przychow - jedn. ew. 080202 2 - Bobrowice,

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

4. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Na potrzeby wykonania dokumentacji techniczno - budowlanej wykonano dokumentacje
geologiczng dla sieci kanalizacyjnych oraz obiektow ttoczni, pompowni oraz oczyszczalni §ciekow.
W ramach dokumentacji wykonano 8 otworéw kontrolnych do glebokosci 4 — 7 m.

Dokumentacja geologiczna zostata wykonana przez firme ,,Lazuryt” sp. z 0.0. - Dychow 48/3,
Bobrowice 66 — 627 Bobrowice — geolog uprawniony Wojciech Hubert — nr upr. geolog. 050926

4.1. Polozenie geograficzne.

Wie§ Welmice pod wzgledem administracyjnym lezy w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
kro$nienskim, w gminie Bobrowice.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji potozony jest w obszarze tarasu Doliny
Dolnego Bobru.

4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowg geologiczng rozpoznano do glebokosci 7,0 m. Stwierdzono budowe prosta — wystepuja
czwartorzedowe piaski drobne, pyly, pyty z domieszka czg¢$ci organicznych, piaski $rednie oraz
piaski gliniaste $rednie.

W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu
wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujagcym si¢ na gtebokosci 1,3 — 3,8 m p.p.t.

W nadkladzie wystgpuje warstwa nasypodw o migzszosci 0,3 do 0,5 m, ktore nalezy traktowac jako
nienos$ne.



4.3. Warunki geotechniczne.

Wyrézniono 7 warstw geotechnicznych:

- warstwa I — piaski drobne — Ip = 0,40

- warstwa II — piaski pyty — IL = 0,40

- warstwa III — piaski drobne, nawodnione — Ip = 0,40

- warstwa IV — piaski $rednie — Ip = 0,40

- warstwa V — piaski drobne — Ip = 0,40

- warstwa VI — piaski gliniaste — I. = 0,30

- warstwa VII — pyly z domieszkg wegla — I, = 0,45

Stopien plastyczno$ci gruntdow spoistych I. okreslono na podstawie metody wateczkowania.
Warunki gruntowo-wodne na terenie badan s3 korzystne, umozliwiajagce bezposrednie
posadowienie obiektow budowlanych oraz sieci kanalizacyjnych; wg rozporzadzenia MSWiA z 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839) warunki gruntowe i obiekt mozna zaliczy¢ do:

1) proste warunki gruntowe,

2) druga kategoria geotechniczna.

5. Posadowienie obiektow.

Grunty wystepujace pod projektowanymi obiektami nadajg si¢ do posadowienia na
zatozonych dla poszczegolnych obiektow glebokosciach:

-tlocznia $ciekow surowych TS1 — spod plyty dennej — 65.70 m npm,

- pompownia $ciekow surowych PS1 - spod ptyty dennej — 65.95 m npm,
-zbiornik buforowy — spdd ptyty dennej — 65.65 m npm,

-reaktor oczyszczalni Sciekow — spdd plyty fundamentowej — 67.21 m npm,
-pompownia $ciekow oczyszczonych — spdd ptyty dennej — 66.85 m npm,

6. Rozwigzania konstrukcyjno —materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych.

nie dotyczy.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne.

8.1. Kanalizacja grawitacyjna.

8.1.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCW-U, ze S$ciankg lita SDR 34;
SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Dlugo$¢ kielicha nie mniejsza niz 200
mm. Calkowita dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L = 2090,5 m. Sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej zostanie uzbrojona w 66 szt. betonowych studzienek witazowych inspekcyjnych
1 potaczeniowych o srednicy wewnetrznej 1000 mm. Na sieci zaprojektowano studzienki betonowe,
wyposazone we wlazy zeliwne typu cigzkiego zeliwne lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym
klasy D400.
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Na studzienki sktadaja si¢ nastepujace elementy:

- podstawa studni wraz z kinetg betonowg z profilem hydraulicznym,
- kregi betonowe ,

- pokrywy betonowe wyposazone w otwér do zabudowy wiazu,

- wlazy zeliwne typu ciezkiego,

- pier§cienie wyrdwnawcze betonowe,

- pier§cienie odcigzajace betonowe,

Elementy studni b¢da taczone zaprawa cementowa lub na uszczelki elastomerowe. Dla studzienek
o glebokosci przekraczajacej 0,7 m podstawy studni oraz kregi komina studni bedg wyposazone
w stopnie ztazowe.

Studzienki beda spelnialy wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,,Studzienki wlazowe
1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe”.

Na projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej sktadaja si¢ nastepujace odcinki:

-ZB —S18 —PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =371,0 m,
- S3 - S10-PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 180,5 m,
-S15-S827-PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =262,5 m,
-S21 - S30 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 85,0 m,
- TS1 —-S56 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =692,5 m,
- S35 -S60 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 173,0 m,
- S58 —S62 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =77,0 m,
- S35 -S20 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 85,0 m,
- PS1 -S66 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 144,0 m,
- S14 — SR1 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 5,0 m,

- S31 — SR2 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 12,0 m,
- SR3 - W - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =3,0 m,

8.1.2. Przykanaliki.

Przykanaliki zostaty zaprojektowane jako grawitacyjne z rur PCW-U, SDR 34; SN 8 o $rednicy
DN 160 mm o grubosci $cianki 4,7 mm z rur o $ciankach litych. Zaprojektowano 39 szt.
przykanalikéw o catkowitej dtugosci L = 297,0 m. Przykanaliki, dla ktorych uzyskano zgody
wlascicieli dziatek zostaly zaprojektowane ze studzienka w dzialce przylaczanej posesji. Pozostate
przykanaliki zostaty zaprojektowane tak aby studzienka przylaczeniowa do posesji zlokalizowana
byla w dziatkach drogi mozliwie blisko granicy przylaczanych posesji. W przypadku gdy
studzienka na sieci kanalizacji grawitacyjnej znajduje si¢ przy granicy posesji ich przylaczenie
przewidziano bezposrednio do studzienki na sieci.

Przykanaliki zostang uzbrojone w 39 szt. niewlazowych studzienek inspekcyjnych
1 polaczeniowych o Srednicy 425 mm z rurg karbowang od 0,5 do 3,5 m, wraz z adapterem.
Zaprojektowano studnie z tworzywa PP produkcji WAVIN typu TEGRA 425, lub o rownowaznych
parametrach technicznych. Zaprojektowane studzienki beda wyposazone w kinety o nastawnych
kielichach w zakresie kata nie mniej niz &+ 7,5 °, rury karbowanej, stanowigcej trzon studni.

Wszystkie studnie wystepujace na przykanalikach beda wyposazone w zelbetowy stozek
odcigzajacy oraz wlaz zeliwny z wypelieniem betonowym klasy D400.

Przykanaliki zostang uzbrojone w studzienki inspekcyjne i potaczeniowe z tworzywa sztucznego PP
o $rednicy 425 mm w ilosci 39 szt.
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Na studzienki sktadaja si¢ nastepujace elementy:

- kineta z PP z profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki,

- teleskopowy adapter

- zwienczenie studzienki na ktoére sktadajg sie stozek odcigzajacy oraz pokrywa /wihaz/

Srednice kielichow wlotowych i wylotowych w zaleznosci od $rednicy rurociggu beda wynosity
160 - 200 mm.

8.2. Kanalizacja tloczna.
8.2.1. Sie¢ kanalizacji tlocznej.

Sie¢ kanalizacyjng tloczng zaprojektowano jako sie¢ ci$nieniowg z rur PE 100 o S$rednicy
zewngtrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci $Scianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie
robocze 10,0 barow.

Rury i ksztattki wchodzace w sklad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane
w oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmiang kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek,
przez gigcie na zimno dla promienia gi¢cia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Calkowita
dtugos¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wyniesie L = 2430,5 m.

Na projektowang sie¢ kanalizacji tlocznej sktadaja si¢ nastepujace odcinki:
kanalizacja tloczna SciekOw surowych:

- TS1-SR1-PE 100 DN 90 mm, L =316,5 m,

- PS1 - SR2 - PE 100 DN 90 mm, L =275,0 m,

kanalizacja tloczna $ciekOw oczyszczonych:

- PSO — SR3 — PE 100 DN 90 mm, L = 1839,0 m,

Na koncu kazdego z odcinkow sieci kanalizacji ci$nieniowej przewiduje si¢ studzienke rozprezng
(SR1 - SR3). Odcinki sieci od studzienki rozpreznej do studzienki przylaczeniowej na istniejace]
sieci kanalizacyjnej lub do wylotu do odbiornika zostang utozone jako grawitacyjne z rur PCW-U,
ze Sciankg lita SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Laczna dtugos¢
tych odcinkéw wyniesie L = 20,0 m.

Na sieci kanalizacji tlocznej przewidziano montaz dwoch studni z zaworem czyszczakowym
1 odpowietrzajagcym.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji ttocznej bedzie przebiega¢ w pasie poboczy drogi powiatowe;j
o nawierzchni asfaltowej oraz w poboczach drog gminnych o nawierzchni asfaltowej lub
nawierzchni nieutwardzone;.

8.2.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji tlocznej.

Studnie rozprezne.

Na sieci kanalizacyjnej, na koncu przewodow tltocznych przewiduje si¢ budoweg 3 studzienek
rozpreznych, z kregéw betonowych z przegroda stuzaca do wytracenia energii kinetycznej §ciekow.
Studzienki SR1 1 SR2 beda umieszczone na koncdéwkach rurociggdédw ttocznych $ciekow surowych.
Studnia SR3 zostanie zlokalizowana na koncowce przewodu tlocznego $ciekéw oczyszczonych,
przed wylotem $ciekow oczyszczonych do odbiornika. Kinety studni wyposazone beda w krocce
doptywowe do polaczenia z rurociggiem tlocznym /DN90 mm/ oraz krociec umozliwiajacy
podiaczenie przewodu grawitacyjnego z PCV-U /DN 200 mm/.
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W przestrzeni komory zastosowano perforowane przegrody pozwalajace wytraci¢ energi¢
kinetyczna doptywajacych $ciekéw. Odptyw grawitacyjny znajduje si¢ za przegroda - krawedzig
przelewowg komory wlotowe;.

Na studzienke rozprezng sktadaja si¢ nastepujace elementy:

- kineta betonowa @ 1000 mm, wyposazona we wlot dla rurociggu ci$nieniowego i wylot dla
rurociggu grawitacyjnego.

- komora studzienki z wydzielong czg$cig wlotowa i wylotowa.

- perforowana przegroda,

- pokrywa zelbetowa @ 1000 mm z wlazem typu cigzkiego.

- fundament betonowy C35/45 — $r. 1500 mm, gr. 15 cm.

Glebokosci studni rozpreznych wyniosa:
- studnia SR 1 — 1,00 m.
- studnia SR 2 - 2,00 m.
- studnia SR 3 - 1,10 m.

Studnia czyszczakowa z zaworem odpowietrzajacym SOK — 2 szt.

Na trasie rurociggow ttocznych w ich najwyzszych miejscach zostang wykonane dwie studnie
wyposazone w zawor odpowietrzajacy oraz w czyszczak rewizyjny pozwalajacy na ptukanie sieci.
Studnie zostang wykonane jako studnie z krggow betonowych. o izolacji zewnetrznej bitumitem.
Studnie zostanie posadowione na podsypce z piasku stabilizowanego cementem 1:5 o grubosci 20
cm. Giebokosci studni wyniesie odpowiednio:

- SOK1 -2,20 m,

-SOK2 —-2,25m,

Elementy studni (dla jednej studni):

- dno o monolitycznym potaczeniu kregu i plyty dennej

- kregi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanalowy

- wlaz zeliwny typu ciezkiego wg PN64/H-74062

- drabinka ztazowa

- pierScienie dystansowe laczone za pomocg zaprawy betonowej o grubo$ci warstwy polaczeniowej
do 10 mm

Wyposazenie studni czyszczakowej (dla jednej studni):

- rura wywiewna PCW 110 mm — 1 szt.

- czyszczak rewizyjny DN 150 mm z zaworem hydrantowym CRS H 100 — 1 szt.
- zawOr odpowietrzajacy firmy Strate 450-20-GF-100 (lub rownowazny) - 1szt.

- trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 — 1 szt.

- podpora z rury stalowej ¢ 50 mm z obejme @ 160 mm — 2 szt.

- rura odwadniajgca PEHD 1 za$lepka @ 400 mm, h = 0,30 — 1 szt.

8.2.3. Tlocznia Sciekow surowych TSI1.
Tlocznia $Sciekow zostata zaprojektowana jako urzadzenie dwupompowe z naprzemienng pracg
pomp. Ttocznia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie.

W sktad modutu tloczni $ciekéw wchodza nastepujace elementy:
» Zawory kulowe zwrotne kolanowe na naptywie i tloczeniu;

» Zasuwy mickko uszczelnione z recznym kotkiem;
» Sonda ultradzwigkowa 4 - 20 mA — 1szt. (czujnik poziomu $ciekow w zbiorniku);
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Zasuwa nozowa z recznym kotkiem na doptywie;

Lacznik rurowo — kotlierzowy, do podtaczenia kanatu grawitacyjnego;

Zbiornik tloczni wyposazony w dodatkowe czujniki poziomu $ciekdéw, ktore przejmuja

sterowanie pompami w przypadku awarii sondy ultradzwickowej;

Tlocznia bedzie posiadaé takze dwie rewizje co pozwala na tatwy dostgp i kontrolg stanu

technicznego komory retencyjnej i poszczegolnych jej podzespotow;

Tlocznia bedzie posiada¢ zasuwy, ktore odcinaja naptyw $ciekow na poszczegdlng czegsé

zbiornika aby umozliwi¢:

- Otwarcie separatora bez konieczno$ci oprozniania zbiornika retencyjnego,

- Odcigcie doptywu do jednego separatora 1 pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie
prac konserwacyjnych bez konieczno$ci wylaczania catej tloczni.

YV V VYVYVY

Dane miejscowe tloczni Sciekéw:

1/ lokalizacja tloczni — pobocze drogi — przejazdowa;

2/ maksymalny doptyw $ciekOW Qpmax — 1,3 m*/h;

3/ rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 69.60 m n.p.m.;
4/ rzedna dna rurociggu doptywajacego — 67.05 m n.p.m.;

5/ rzgdna osi rurociagu na wyjsciu z ttoczni — 68.10 m n.p.m.;
6/ dtugo$¢ rurociggu ttocznego — L =316,5 m;

Punkt pracy pomp:

- 1lo§¢ pomp w tloczni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajno$¢ pompy - Qp = 17,64 m*/h
-wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 12,19 m
- wysokos$¢ geometryczna Hgeo = 5,50 m

Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy — FZA.2.55

- typ wirnika — wielokanatowy pototwarty
- moc znamionowa P 2,2 kW

- napigcie — 400 V[V]

- moc znamionowa P2 — 2,2 kW

- napigcie zasilania — 400 V

- §rednica krocca tlocznego — 65 mm

- minimalny wolny przelot — 25 mm

Zaprojektowano modut tloczni produkcji Hydrovacuum TSC 2.15 o pojemnosci zbiornika
retencyjnego Vu = 0,5 m’ i wysoko$ci naptywu 0,7 m lub rownowazny.

Zbiornik tloczni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301,

- Komora robocza - zbiornik ttoczni $ciekéw z separacja czesci stalych bedzie wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301.

Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4301 oraz elementy stalowe tloczni sg dodatkowo poddawane
procesowi trawienia i pasywacji, majacemu na celu dodatkowe podniesienie odpornos$ci stali
kwasoodpornej ze szczegdlnym uwzglednieniem poprawy odpornosci spawdéw na korozje
1 uszkodzenia mechaniczne.
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Separatory czesci stalych

Separatory cze$ci statych zostang wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301, jako system separacji
posredniej czesci stalych oparty na wspolpracy z kazda pompa oddzielnego separatora, ktory
stanowi¢ beda dwustopniowe elastyczne klapy cedzace. Do systemu separacyjnego na naplywie
podiaczony bedzie wolno przelotowy, kulowy kolanowy zawér zwrotny zapewniajagcy swobodny
niezaktocony doptyw $ciekow wraz z zanieczyszczeniami stalymi spelniajacy zapisy normy
zharmonizowanej PN-EN:12050-4:2004.

Element cedzacy separatora znajduje si¢ na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co pozwala na dostep
do separatorow od zewnatrz bez koniecznos$ci demontazu pomp. Zostang zastosowane dwa
niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy.

Zastosowane pompy.

W projektowanej tloczni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane
silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami pototwartymi.

Pompy zamontowane w tloczni beda wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace
w uktadzie naprzemiennym.

Dla pomp stosowane s3 uszczelnienia mechaniczne oraz separujagca komora olejowa, ktore
gwarantuja zabezpieczenie silnikéw pomp.

Kazda pompa zintegrowana jest z odrgbnym separatorem, ktdory w pelni zabezpiecza kanaty
hydrauliczne przed zatykaniem. Kazdy cykl pracy pompy skutecznie wyptukuje z separatora
przechwycone czgs$ci stale znajdujace si¢ w $ciekach.

Pompy zastosowane w ttoczni $ciekéw beda tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na
zewnatrz urzadzenia i beda posiadaty typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, oparta na
standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepno$¢ czesci zamiennych gwarantowana
jest nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem tloczni, ale rowniez przez sie¢ punktow
serwisowych 1 dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.

Zaprojektowana tlocznia $ciekéw bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobow budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Cz¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.

Tlocznia powinna réwniez spelniaé wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm
odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostac
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowana. Tlocznia powinna
posiada¢ badania na zgodnos$¢ z obydwiema normami takze z normg PN-EN12050-2015.

Komora zbiornika tloczni zostala zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny
o przekroju kolowym $rednicy wewngetrznej 3,0 m i Scianach grubosci 15 cm. Komora zbiornika
zostanie wykonana jako szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45
o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa 1 wytrzymalo$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/
oraz stopniu wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na
brak bezposredniego kontaktu ze §ciekami bytowymi klasa ekspozycji betonu zostata okre§lona na
XA1 (betony wystawione na stabg agresje¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig
oddziatywania chlorkow — XDI1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm
(dla betonow klasy 30/37 1 wigkszej).
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Srednica wewnetrzna studni wyniesie 3,0 m, $rednica zewnetrzna 3,30 m. Gleboko$é zbiornika
wyniesie 3,9 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,8 m i grubosci 20 cm,
utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm. W dnie zbiornika bedzie wykonana wylewka
betonowa grubosci 40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki odwadniajacej (rzapie)
o $rednicy 0,4 m, z pompa typu FZC.1.02./400V, odprowadzajaca odcieki do zbiornika tloczni.

Wokot zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od S$ciany
zewnetrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Zbiornik zostanie wyposazony w dwie drabinki ztazowe. W plycie pokrywy przewidziano montaz
chwytu dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.

W plycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm. W $cianach studni nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia systemowego
Izopress.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie prefabrykowana plyta Zelbetowa z betonu klasy C35/45
o $rednicy 3,3 m i grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowe;j
przewidziano wiazy - zeliwne, najazdowe: ¥800 kl. D400 mm w celu montazowym oraz ¥600 kl.
D400 mm dla zej$cia do komory zbiornika.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,80 m 1 grubosci 20 cm,
utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymato$ci na
Sciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okres$la si¢ wymagan w stosunku
mrozoodporno$ci. Z uwagi na brak kontaktu plyty pokrywy i fundamentowej ze Sciekami bytowymi
lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na
XAl (betony wystawione na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwo$ciag
oddziatywania chlorkow — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla
betonow klasy 30/37 1 wigkszej).

Pilyta zZelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamdéwione 1 wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-0 STOS
@ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa begdzie zbrojona kratowo
dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona taczace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina pretéw powinna
wynies¢ minimum 4 mm.

Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Sterowanie: UZS.8 v I11.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 68 z podwojnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w ttoczni Sciekow.

Szafa oraz pompy zasilane sg napigciem trdjfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS
i/lub transmisj¢ GPRS.
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Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob

trzecich w celu wilaczenia si¢ do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow

odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych

niezbednych do prawidtowej pracy 1 monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujacym dla ttoczni s3 wskazania sondy hydrostatycznej. W trybie alarmowym zatacza
si¢ zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przelaczenie na druga
sprawng pompe. Dla obiektu ttoczni zostanie wykonane przylacze energetyczne zalicznikowe,

objete odrgbnym projektem technicznym branzy elektryczne;.

8.2.4. Pompownia Sciekow surowych PS1.

Pompownia $ciekdw surowych zostala zaprojektowana jako wurzadzenie dwupompowe z
naprzemienng praca pomp. Pompownia stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie.

Dane miejscowe tloczni Sciekdw:

1/ lokalizacja pompowni — pobocze drogi — przejazdowa,;

2/ maksymalny doptyw §ciekOW Qpmax — 0,45 m?/h;

3/ rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 69,35 m n.p.m.;
4/ rzedna dna rurociggu doptywajacego — 67.50 m n.p.m.;

5/ rzedna osi rurociggu na wyjsciu z ttoczni — 67.85 m n.p.m.;
6/ dtugos¢ rurociggu ttocznego — L =275 m;

Punkt pracy pomp:

- illo$¢ pomp w pompowni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajno$¢ pompy - Qp = 17,60 m’/h
-wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 8,90 m
- wysokos$¢ geometryczna Hgeo = 2,80 m

Dane techniczne dobranych pomp:
- typ pompy - FZE.2.20

- typ wirnika — vortex special

- moc znamionowa P — 2,2 kW

- napigcie — 400 V

- minimalny wolny przelot - 65mm

- moc znamionowa P — 2,2 kW

- napigcie zasilania — 400 V

- §rednica krdoccea ttocznego — 65 mm
- minimalny wolny przelot — 65 mm

Tab. Nr 1 Parametry pompowni przedstawiaja sie nastepujaco:

Parametry pompowni
3
Obiekt Tvo pom — Qp [m/h] | Hp [m] li\(/)[ 1(1)1c Armatura | Typ i wymiary
Yp pompy 0§¢ Parametry wg doboru [kWI]) DN [mm] zbiornika [mm]
pomp
Pompownia
PS1 Beton C35/45
typ PSC.2 FZE.2.20 2 17,60 8,90 2,2 65 Fi1500x3005
EKO
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Tab. Nr2 Wyposazenie pompowni:

L.p. Nazwa elementu Tlos¢ . Materiat
elementow
1 szafka sterowniczo-zasilajaca — UZS.8 v 111 1 szt. tworzywowa
sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i okablowaniem
2 e 1 kpl. -
o dtugosci 10 m
3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2szt. -
4 kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -
kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny ZSP.2 + prowadnice zeliwo/ stal kwasoodporna
5 2 kpl.
dwururowe 1.4301
6 fancuch do opuszczania i wyciagania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
zawor zwrotny liniowy DN65 2 szt. zeliwo
8 zasuwa odcinajgca DN65 + przeguby Cardana 2 szt. zeliwo
9 orurowanie wewnatrz pompowni DN65, ze Srubami i kolnierzami 2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301
10 wiaz kl. D400 fi 800 mm 1 szt. zeliwo
11 system wentylacji nawiewno-wywiewnej DN 110 1 kpl. PVC
12 kominek antyodorowy weglowy DN110 1 kpl. PVC
13 drabinka ztazowa z wysuwang porgcza 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
uktad przeptukiwania rurociagu ttocznego zakonczony koncowka
14 . 1 szt. -
strazacka
15 zwezka kolierzowa DN65/80 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
16 ztaczka stal/PE do rur DN90 1 szt. -

Zastosowane pompy.

W projektowanej ttoczni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane
silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami pototwartymi.

Pompy zamontowane w tloczni bedag wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace
w uktadzie naprzemiennym.

Dla pomp stosowane s3 uszczelnienia mechaniczne oraz separujagca komora olejowa, ktore
gwarantujg zabezpieczenie silnikow pomp.

Pompy w przepompowni montowane s3g za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.1. Umozliwia on
w razie konieczno$ci w bardzo prosty i1 szybki sposdb montaz i demontaz pompy. Pompa
z zamocowanym do niej ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na lancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznos$ci wchodzenia do
zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podigczana jest do uktadu
tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a acznikiem
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy
fancucha powoduje samoczynne odlaczanie jej od ukladu tlocznego, celem dokonania jej
oczyszczenia lub przegladu. Konsole gorne dzigki swemu ksztaltowi umozliwiaja wypigcie
unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czegsci uktadu. Zestaw sprzegajacy
sktada si¢ z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic
rurowych.
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Poziomy zalaczania pomp:

- rz¢dna suchobiegu 66.80 m n.p.m.

- rz¢dna poziomu min 66.90 m n.p.m.

- rzgdna poziomu max 67.20 m n.p.m.

- rz¢dna poziomu alarmowy 67.50 m n.p.m.
- pojemnos¢ retencyjna — Vu — 0,27 m’,

- wysokos¢ retencyjna — H = 0,3 m.

Zaprojektowana pompownia $ciekéw bedzie spelnia¢é wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobow budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.

Pompownia powinna réwniez spelnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm
odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostac
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowang. Pompownia powinna
posiada¢ badania na zgodno$¢ z obydwiema normami takze z normg PN-EN12050-2015.

Komora zbiornika pompowni.

Komora zbiornika pompowni zostata zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny
o przekroju kotowym $rednicy wewnetrznej 1,50 m 1 $cianach grubosci 15 cm. Komora zbiornika
zostanie wykonana jako szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45
o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa 1 wytrzymalosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/
oraz stopniu wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodporno$ci wynosi F-150. Z uwagi na
kontakt ze $ciekami bytowymi klasa ekspozycji zostala okreslona na XA2 (betony wystawione na
umiarkowang agresje¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscia oddzialywania
chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37
1 wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 1,5 m, $rednica zewnetrzna 1,80 m. Glgboko$¢ zbiornika
wyniesie 3,05 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na prefabrykowanej plycie zelbetowej o srednicy 2,2 m i
grubos$ci 20 cm, utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Wokot zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od S$ciany
zewngtrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o §rednicy 1800 mm z betonu klasy C35/45
o grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano
jeden witaz - zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz dla zejscia do
komory zbiornika. Zbiornik zostanie wyposazony w drabink¢ ztazowa.

Z uwagi na stosunkowo niewielkie rozmiary ptyty oraz niewielki ciezar pomp w ptycie pokrywy
nie przewiduje si¢ mocowana uchwytu dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.

W plycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwoér dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm. W $cianach studni nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia systemowego
Izopress.

Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymatos$ci na
Sciskanie 45 MPa i wytrzymalo$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla plyty pokrywy zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okresla si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornosci.
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Z uwagi na brak kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku
do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XAl (betony wystawione na stabg agresje
chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwo$cig oddziatywania chlorkow — XD1. Uziarnienie
kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonoéw klasy 30/37 1 wigkszej).

Ptyta zelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamowione i wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-0 STOS O
12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa begdzie zbrojona kratowo
dwustronnie prgtami ze stali A-0 STOS © 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona l3czace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina prgtow powinna
wynie$¢ minimum 4 mm.

Rozdzielnia sterownicza pompowni.
Sterowanie: UZS.8 v I11.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujaca naprzemienng prace pomp w przepompowni $ciekoéw wraz z mozliwoscia
pracy rownolegtej. Szafa oraz pompy zasilane sg napi¢ciem trojfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz zainstalowanie odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS
1/lub transmisj¢ GPRS.

Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob
trzecich w celu wiagczenia si¢ do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnalem sterujacym dla przepompowni sg sygnalizatory plywakowe. W trybie alarmowym
zalgcza si¢ zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przelaczenie na druga
sprawng pompe¢. Dla obiektu pompowni zostanie wykonane przytacze energetyczne zalicznikowe
objete odrgbnym projektem technicznym branzy elektryczne;.

8.3. Biologiczna oczyszczalnia ROTO-SET.
W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie biologicznej oczyszczalni
scieckow ROTO-SET, na ktora sktadajg si¢ nastepujace elementy:

1/ Zbiornik buforowy przed reaktorem oczyszczalni.

2/ Biologiczna oczyszczalnia $ciekow w miejscowosci Wetmice.

Przewiduje si¢ budowe¢ pelnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla nastepujacej

technologii:

P wstepne oczyszczanie $ciekow w osadniku wstepnym,

» biologiczne czyszczenie Sciekow w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:
- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,
- ztoze biologiczne nisko obcigzone,

» sedymentacja i klarowanie $ciekéw oczyszczonych w komorze osadnika wtdérnego

» recyrkulacja osadu nadmiernego

» odprowadzanie $ciekoOw oczyszczonych do odbiornika (ciek podstawowy Rz. Welmica),

Przewidywana przepustowo$¢ oczyszczalni — ok. 24,86 m’/d = 25,0 m’/d.

Przewidywana liczba RLM wyniesie 0ok.250 RLM.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi ladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Z 2019
r. Poz. 1311) dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen dla oczyszczonych Sciekéw
bytowych i komunalnych wprowadzanych do wdd i do ziemi nie moga przekroczy¢:

* BZT5 — 40mg Oz/l,
* ChZT — 150mg O],
* Zawiesina og6lna — 50mg/1.

Urzadzenia oczyszczalni Sciekow beda spelnialty obowigzujace wymagania prawne do stosowania
wyroboéw budowlanych — w odniesieniu do matych, prefabrykowanych oczyszczalni $ciekow
przeznaczonych dla obliczeniowej liczby mieszkancow powyzej 50 (polska lub europejska aprobata
techniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r.). Obiekt oczyszczalni $ciekow jest zgodny z normg europejska EN12255.
Wykonawca do realizacji zamowienia zobowigzany jest do stosowania tylko takich rozwigzan,
ktére sa wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 881 ze zm.).

Ilos¢ i sklad odprowadzanvch $ciekéw bvtowvch oraz okreslenie parametréow oczyszczalni
sciekow.

Dobowe i miesi¢czne zuzycie wody ustalono w oparciu o ponizsze dane:

Ilo§¢ mieszkancow w miejscowosci Wetmice — M = 226 oséb.
norma zuzycia wody — z danych uzyskanych w literaturze fachowej przyjeto q; = 100 I/Md

st'r. = Mx gj

Qusr. =226 x 100 m*/d = 22,60 m’/d

Qdmax. = st’rX Nd

Qumax= 22,60 x 1,4 =31,64 m*/h - gdzie wsp. nieroOwnomierno$ci dobowej Nd = 1,4

thax. = (thaxX Nh) : 24

Qumax= 22,60 x 1,45 /24 =1,91 m*/h - gdzie wsp. nierownomierno$ci godzinowej Nh = 1,45
Ilos¢ $ciekow odprowadzana rocznie wyniesie:

Qrmax. = st’r, X 365

Qrmax. = 22,6 m*/d x 365 = 8249,00 m*/r

Przyjmujac prognozowana rosnacg liczb¢ mieszkancow zarowno w miejscowosci Wetmice jak i w
gminie Bobrowice przy okresleniu parametrow oczyszczalni $ciekdéw oraz urzadzen
towarzyszacych nalezy przyja¢ wartosci zwickszone o 10 % :

st’r. = 24,86 m3/d

Qumax. = 34,80 m*/h

Qtmax. = 2,10 m*/h

Qrmax. = 9074,00 r

Przewidywane obciazenie oczyszczalni Sciekow RLM:

scieki surowe bedg charakteryzowaly sie nastepujacymi przecigtnymi parametrami:
BZTs — 600 g O,/m’,

zawiesina ogélna — 700 g/m’,

RLM =L/t

L=QxS
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Q — przeplyw $ciekow — 24,86 m*/d

S — BZTS5 $ciekdéw surowych — 600 g O./m’
L — tadunek zanieczyszczen:

L =14916 g/d

1 — tadunek jednostkowy 60 g/Md

RLM = RLMMk+ RLMczas
RLMu = 14916 : 60 = 248,6 - RLMy = 250

Przyjeto obiekt oczyszczalni przewidziany na 250 RLM

Aby zapewni¢ wymagang skuteczno$¢ oczyszczania projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym
ztozem biologicznym ROTO-SET obslugujaca do 250 RLM, o przeplywie maksymalnym do 50
m’/d. Oczyszczalnia zawiera pie¢ odseparowanych stref oczyszczania umieszczonych w jednym
zbiorniku, w tym: osadnik wstepny, dwa moduly po dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem
oraz osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 16,00kg BZTs na dobg. Tlen na
obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez dwa silniki mocy 370 W.

Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowe;j
wzmacnianej wtoknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko $Sciekowe oraz
sity dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji przeplywu
scieku, ktory kumuluje $ciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Gwarantuje
to wysokie parametry oczyszczania przez catg dobg. Dodatkowo przed oczyszczalnig $ciekow
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemno$ci czynnej V., = 7,06 m’ wyposazony w pompe
o regulowanej wydajnosci w celu wyréwnania doptywu $ciekéw do oczyszczalni w ciggu doby.

8.3.1. Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna.

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstgpnego. Na doptywie do komory osadnika wstepnego
umieszczona zostanie komora rozprezna zintegrowana z konstrukcjg reaktora. Cigzkie czastki state,
rowniez niebiodegradowalne, osadzaja si¢ i tacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo
usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze faze stalg dostaje si¢ do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy
(obrotowe zloze). Tarcze znajdujace sie¢ w tej strefie si¢ z predkoscia dwdch obrotow na minute,
umozliwiajac absorpcj¢ tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie wystepujacych
bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu obrotowych tarcz powstata wysokowydajna
strefa wstgpnego oczyszczania, nie wymagajaca dodatkowego napowietrzania.

8.3.2 System regulacji przepltywu.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakdw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilo$¢ czeSciowo oczyszczonych $ciekow jest przekazywana do drugiej strefy dyskow
(druga biosfera). Doprowadzane S$cieki, przekraczajagce pojemnos$¢ systemu czerpakowego,
pozostaja w osadniku wstgpnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rdwnowaga
hydrauliczna.

8.3.3 Druga strefa biologiczna.
Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej

(ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktérych narastajg
kolejne warstwy biomasy.
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Chronione przed duzg zmienno$cig przeplywu i1 szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie
tworzace biomas¢ skutecznie wykorzystuja skladniki $ciekéw jako zrddlo pozywienia. Ruch
obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym
samym przestrzen do rozwoju nowych. Dodatkowo w systemie zawarto, dwa moduly sekcji
biologicznych (4 strefy), gdzie przy stopniowym skanalizowaniu mozna uruchamia¢ dodatkowo
druga sekcje¢ biologiczna.

8.3.4. Osadnik wtorny.

Scieki czyszczone po drugiej strefie biologicznej sa przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Przy pelnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaC co ok.
3 miesigce. W przypadku zaprojektowanego urzadzenia przeptyw $ciekow (25 m®/d) wyniesie
50 % maksymalnego przeptywu przewidzianego dla zastosowanego modelu reaktora (50 m®/d).
W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ oproznianie osadnika wtdrnego z czestotliwoscia co 6
miesiecy. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczef opuszczaja oczyszczalnie
przez rurg odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- migdzy
osadnikiem wtéornym i wstgpnym. Rozwigzanie zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach
niedocigzenia ztoza.

Scieki bytowe zawieraja elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajace miedzy innymi
piasek osadzaja si¢ w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wigkszych
odstgpach czasu urzadzeniami odsysajagcymi, w ktore wyposazone sg wozy asenizacyjne. [los¢
zebranego osadu moze by¢ rozna, zaleznie od ilo$ci korzystajacych z oczyszczalni mieszkancow,
konsystencji sciekow 1 warunkéw eksploatacji. Kiedy wysoko$¢ osadu osiggnie ok. 50% glebokosci
wody w osadniku wstepnym (sprawdzanie sondg), to najpdzniej wtedy nalezy dokonaé usunigcia
osadu z urzadzenia. Przy pelnym obcigzeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany raz na
kwartat. Przy niepelnym obcigzeniu okres ten wydhuza si¢ do maksimum 6 miesiecy. Optymalny
okres wybierania osadu bedzie ustalony w trakcie eksploatacji oczyszczalni.

Schemat technologiczny reaktora oczyszczalni
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8.3.5. Wytyczne montazu zbiornika reaktora oczyszczalni.

Zbiornik reaktora oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ na poziomie umozliwiajagcym podigczenie
przylacza doptywowego i odpltywowego. Urzadzenie bedzie zainstalowane w taki sposob, aby
dolna powierzchnia pokrywy znajdowata si¢ co najmniej 65 mm powyzej poziomu otaczajacego
gruntu. W przypadku konieczno$ci zaglebienia jednostki glebiej, mozliwe jest zastosowanie
nadstawki. Istnieje mozliwo$¢ regulacji nadstawka do 1,1 m. Dla projektowanej oczyszczalni
scieckow nie przewiduje si¢ wyniesienia ponad teren — zbiornik reaktora bedzie zagiebiony w
gruncie.
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W miejscu lokalizacji obiektu oczyszczalni §ciekow rozpoznano budowe geologiczng do glebokosci
3,0 m. W wyniku odwiertu geotechnicznego stwierdzono budowe geologiczng prosta. W podtozu
wystepuja gtownie czwartorzegdowe piaski drobne z warstwa pytu na gltebokosci 1,5 m o migzszosci
ok. 30 cm. W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego
poziomu wodono$nego, stabilizujgcego si¢ na glebokosci 1,8 m p.p.t.

Zbiornik reaktora zostanie posadowiony na plycie Zelbetowej wykonanej z betonu klasy C35/45
grubosci 300 mm, wyposazonej w sruby lub klamry mocujace dla paséw mocujacych do zbiornika
oczyszczalni. Ptyta fundamentowa powinna mie¢ wymiary o 300 mm wigksze od obrysu zbiornika.

Glebokos¢ wykopu musi umozliwiaé wstawienie do niego urzadzenia z uwzglednieniem 300mm
pod ptyte betonowa.

Plyta zelbetowa jako prefabrykat bedzie wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na
Sciska nie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Dla plyty fundamentowej nie okre§la si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornosci.

Z uwagi na brak kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku
do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XAl (betony wystawione na stabg agresje
chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania chlorkow — XD1. Uziarnienie
kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37 1 wigksze;j).

Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS O
12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona taczace kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm
w rozstawie co 25 cm. Otulina pretow powinna wynie$s¢ minimum 4 mm.

Przed przystapieniem do opuszczania zbiornika nalezy upewnié si¢, ze plyta fundamentowa
znajduje si¢ w poziomie oraz ze na plycie nie znajdujg si¢ kamienie lub inne materiaty mogace
uszkodzi¢ zbiornik. Podczas montazu nalezy sprawdzi¢ utozenie zbiornika i watu motoreduktora.
Dopuszczalna réznica poziomu sprawdzajac na wale to Smm. W razie potrzeby nalezy ponownie
wypoziomowaé zbiornik. Wykop wokol zbiornika musi przewidzie¢ przestrzeh o szerokosci
ok. 0,5 m na wypelnienie mieszankg cementowo — piaskowa 1:4.

Obsypke cementowo — piaskowg 1:4 nalezy wykona¢ do wysokosci dolnej krawedzi rury
odplywowej z reaktora. Przed przystgpieniem do wypelniania przestrzeni wykopu mieszanka
cementowo - piaskowg nalezy wypehi¢ zbiornik wodg do poziomu 1 metra zarowno w komorze
pierwotnej (od rury wlotowej), jak 1 wtdrnej (od rury wylotowej). Réznica poziomu nie powinna
by¢ wigksza niz 250 mm.

Zasypke cementowo — piaskowa powinno wykonywaé si¢ warstwami ok. 500 mm zalewajac
jednostke zbiornik reaktora woda. Poziom wody powinien by¢ o ok. 250 mm wigkszy, anizeli
zasypki wokot zbiornika. Do ubijania nie mozna stosowac zageszczarek mechanicznych, miotow
wibracyjnych itp. Zasypke cementowo - piaskowa nalezy zakonczy¢ na poziomie tuz ponizej rury
odptywowe;.

Po podlaczeniu przylaczy - doptyw $cieku, odptyw $cieku oczyszczonego oraz doprowadzeniu
przewodu zasilajacego poprzez dltawik, nalezy kontynuowa¢ wykonywanie zasypki do poziomu
gruntu tak, aby krawedz zbiornika znajdowata si¢ ok 65 mm od poziomu terenu.

Aby zapewni¢ doplyw powietrza niezbedny do rozwoju btony biologicznej na ztozu tarczowym
oraz zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachow zostanie wykonana
sprawna i szczelna wentylacja. Wentylacja zostanie wyposazona w filtr antyodorowy.

Uruchomienie oczyszczalni $ciekow nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z przedstawicielami
Producenta lub przez autoryzowany serwis.
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8.3.6. Transport i skladowanie reaktora.

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji zbiornik,
pokrywa oraz panel zasilania i sterowania. Nalezy zwraca¢ uwaga, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia
podczas dostawy 1 montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym
(GRP), dzigki czemu sg lekkie, tatwe w transporcie 1 instalacji.

Wymagania konstrukcyjne tych produktow sprawiaja, ze Srodek cigzko$ci jest ,,przesunigty”.
Nalezy zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz moze gromadzic si¢
woda deszczowa, w szczegdlnosci, gdy byty sktadowane na otwartej przestrzeni przed instalacja, co
zwigksza ich cigzar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed podniesieniem i w razie konieczno$ci
wypompowac wode.

Do podnoszenia urzadzenia nalezy uzywa¢ paséw transportowych. Nie nalezy uzywaé lancuchow.
Sprzet dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajac ciezar urzadzenia, dlugo$¢ 1 odleglos¢
transportowania. Przy skladowaniu i1 transportowaniu urzadzenia nalezy si¢ upewni¢, ze miejsce
sktadowania pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzadzenie umieszcza si¢
na poziomym i réwnym podtozu, na jego podstawie i przy rOwnomiernym podparciu.

8.3.7. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna zostanie zaprojektowana w odregbnym opracowaniu przez projektanta
z odpowiednimi uprawnieniami. Wymagania dotyczace zasilania oczyszczalni przedstawiono
ponizej.

Mozliwe jest zaméwienie urzadzen z zasilaniem 1-fazowym lub 3-fazowym. Dla projektowanego
obiektu oczyszczalni przewiduje si¢ zasilanie pradem trojfazowym. Parametry energetyczne
obiektu przedstawia ponizsza tabela.

Moc znamionowa silnika motoreduktora [W] 370 W
Natezenie pradu przy pelnym obcigzeniu [A] 1,35A
Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 489 W

Oczyszczalnia BioDisc BN jest wyposazona w alarm utraty obrotow informujacy uzytkownika
o braku obrotow watu. Podlaczenie elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dotagczonym do
oczyszczalni schematem elektrycznym.

8.3.8. Wplyw na Srodowisko.

Zaprojektowana oczyszczalnia spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi ladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1311), stawiane $ciekom oczyszczonym
z oczyszczalni ponizej 2000 MR odprowadzanym do wod powierzchniowych ptynacych lub do
ziemi. W ten sposob szkodliwy wplyw na wody powierzchniowe nie bg¢dzie mial miejsca.
Stosowana metoda obrotowego ztoza biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw, a
napowietrzenie nast¢puje poprzez obrot tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko
powstawania bioaerozoli.

Uciagzliwo$¢ odorowa: minimalna

Ucigzliwos$¢ energetyczna: minimalna

Ucigzliwos¢ akustyczna: minimalna

Ucigzliwo$¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole
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8.4. Zbiornik buforowy.

Zbiornik buforowy (usredniajacy) ma za zadanie przyjmowac $cieki doptywajace grawitacyjnie
z sieci kanalizacyjnej i usrednia¢ doptyw $ciekow surowych do reaktora oczyszczalni $ciekdw.
Zbiornik zostanie wyposazony w 2 pompy zatapialne pracujace zamiennie dozujace $cieki do
zbiornika wstepnego reaktora. Sterowanie pracg pomp bedzie automatyczne, w cyklu czasowym
z mozliwoscig ustawienia czasu przerwy 1 pracy urzadzenia. Sterowanie pompami, w zaleznosci od
poziomu $ciekow w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu $ciekow. Praca pompy
pozostanie w zalezno$ci od programu czasowego, optymalizujac ilosci $ciekdw podawanych do
reaktora biologicznego w ciggu doby. Zbiornik zostanie wyposazony dodatkowo w studzienke dla
pompy zatapialnej zapobiegajacej przepetnieniu zbiornika w razie awarii pomp dozujacych w celu
zapewnienia ciggtosci procesu oczyszczania $ciekOw oraz umozliwienie wymiany pompy
dozujacej. Scieki ze zbiornika buforowego zostang skierowane do reaktora oczyszczalni za
posrednictwem przewodu z rury PE 100 DN 65 mm. Z uwagi na niewielkie zaglebienie rurociag
miedzy zbiornikiem buforowym a reaktorem oczyszczalni zostanie ocieplony narzutem z
keramzytu o grubosci 0,6 m na szerokos$ci wykopu.

Zbiornik usredniajacy zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik podziemny o przekroju
kolowym $rednicy wewnetrznej 3,00 m 1 §cianach grubosci 15 cm. Zbiornik buforowy zostanie
wykonany jako szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymato$ci na
sciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na kontakt ze
scickami bytowymi klasa ekspozycji zostala okreslona na XA2 (betony wystawione na
umiarkowang agresje¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscia oddziatywania
chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37
1 wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 3,00 m, $rednica zewnetrzna 3,30 m. W dnie zbiornika
zostanie wykonane rzgpie o gitebokosci 40 cm 1 $rednicy 40 cm. Gleboko$¢ zbiornika wraz rzapiem
wyniesie 3,00 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,70 m 1 grubosci 20 cm,
utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Wokoét zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od $ciany
zewngtrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie plyta Zelbetowa o $rednicy 3,30 m z betonu klasy C35/45 o
grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano dwa
wlazy - zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz 600 mm dla zej$cia do
komory zbiornika rowniez klasy D400.

W plycie pokrywy zostanie umocowany uchwyt dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.
W ptlycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm. W S$cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o $rednicach 1 w
miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia systemowego
Izopress.

Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymalo$ci na
sciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okres§la si¢ wymagan w stosunku
mrozoodporno$ci. Z uwagi na brak kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami
agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji zostala okreslona na XA1 (betony wystawione
na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania chlorkow —
XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37 i wigkszej).
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Plyta zZelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamdwione i1 wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-0 STOS O
12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo
dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona taczace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina pretdow powinna
wynie$¢ minimum 4 mm.

Parametry techniczne komory zbiornika:

srednica wewnetrzna — 3,0 m,

glebokos¢ komory — H = 3,45m , tacznie z plyta fundamentowg zelbetowa,

maksymalna wysokos¢ robocza h = 1,00 m — 68.75 m n.p.m.,

maksymalna pojemno$¢ robocza V = 7,06 m®,

maksymalna wysoko$¢ sciekow w zbiorniku —h = 1,25 m — 68.80 m n.p.m.,

- rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 70.00 m n.p.m.;

- rz¢dna dna rurociggu doptywajacego — 68.66 m n.p.m.;

- rzedna osi rurociggu na wyjsciu ze zbiornika — 69.20 m n.p.m.;

Wyposazenie technologiczne - kpl.

* Pompa zatapialna dozujaca Scieki doptywajace TSURUMI typ S0PU2.25 -2 szt.

- wydajno$¢ pompy Qn = 5,0 m*/h przy H= 5,0 m

- moc zainstalowana P1 = 0,25 kW

- napigcie — 400 V

- wirnik typ Vortex z wolnym przelotem 35 mm

- obroty n = 2.900 min-1

* Pompa zatapialna odwadniajaca komorg FZV.1.02.400 -1 szt.

- wydajnos$¢ pompy Qh = 8,7/min. przy H = 6,0 m

- moc zainstalowana P1 = 1,1 kW

- napigcie — 400 V

- wirnik dwuptatowy typ Vortex z wolnym przelotem 30 mm

- obroty n = 1.450 min-1

* Instalacja technologiczna 1 montazowa do S0PU2.25 1 kpl.

- kolano z kr6¢cem DN50 /27 ;

- uchwyt sprzegajacy

- gorny uchwyt mocowania prowadnicy rurowej

- sonda hydrostatyczna — 1 szt.

- zestaw $rub montazowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., materiat - redukcje, kolana, rurociagi —
PEHD/Stal - kpl.

* Uchwyt dla zurawia do wyciggania pompy 1 szt.

- wykonanie Stal 1.4301

* Adsorber antyodorowy 1 kpl.

- wypehienie wegiel aktywny

- $rednica F110

- Materiat rury kominka - PCW

* Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych - 1 kpl.

Dla obiektu zbiornika buforowego zostanie wykonane przylacze energetyczne zalicznikowe, wraz z
szafkg zasilajgcg 1 sterownicza, ktore zostanie obj¢te odrebnym projektem technicznym branzy
elektryczne;j.

8.5. Studzienka poboru prdéb.

Za reaktorem oczyszczalni $ciekéw przewiduje si¢ wykonanie studzienki stuzacej do poboru prob
Sciekow oczyszczonych. Scieki oczyszczone beda doplywaty do studzienki rurociggiem
grawitacyjnym PCW DN 160 mm. Ze studzienki $cieki beda odptywaé¢ do pompowni Sciekow
oczyszczonych rurociggiem PCW DN 200 mm.
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Na wejsciu rurociggu doptywowego do studzienki wykonany zostanie prog umozliwiajacy pobor
probek czerpakiem.
Na studzienke rozprezng sktadaja si¢ nastepujace elementy:
- kineta betonowa @ 1000 mm, wyposazona w wejscie rurociggu wlotowego oraz wyjscie rurociggu
wylotowego.
- komora studzienki z kregéw betonowych @ 1000 mm 1 wysokosci 0,5 m.
- pokrywa zelbetowa, prefabrykowana © 1200 mm z wlazem typu lekkiego ©@ 600 mm,
grubosci 10 cm.
- fundament studzienki w formie prefabrykowanej ptyty zelbetowej @ 1500 mm i grubo$ci 15 cm.

Glebokos¢ studzienki poboru prob do dna wyniesie 1,0 m.
Elementy studzienki beda wykonane z betonu klasy C35/45.

8.6. Pompownia $ciekéw oczyszczonych PSO.

Pompownia $cieko6w oczyszczonych zostala zaprojektowana jako urzadzenie dwupompowe
z naprzemienng pracg pomp. Pompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie.

Dane miejscowe tloczni Sciekéw:

1/ lokalizacja pompowni — teren oczyszczalni §ciekow — przejazdowa;
2/ maksymalny doptyw $ciekOW Qpmax — 2,20 m*/h;

3/ rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 69.60 m n.p.m.;

4/ rzedna dna rurociggu doptywajacego — 68.60 m n.p.m.;

5/ rzgdna osi rurociagu na wyjsciu z ttoczni — 68.10 m n.p.m.;

6/ dtugos¢ rurociggu ttocznego przyjeta do obliczen — L = 1839,0 m;

Punkt pracy pomp:

- illo§¢ pomp w pompowni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajno$¢ pompy - Qp = 15,4 m’/h
-wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 36,60 m
- wysokos$¢ geometryczna Hgeo = 4,30 m

Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy — FZC 2.65

- typ wirnika — dwutopatkowy zamkniety
- moc znamionowa P — 9,2 kW

- napigcie — 400 V

- minimalny wolny przelot - 65mm

- $rednica krocea ttocznego — 65 mm

- minimalny wolny przelot — 25 mm

Tab. Nr 3 Parametry pompowni przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Parametry pompowni

Obiekt Qp [m’/h] | Hp [m] | Moc | Armatur

Typ pompy Tlo$¢é Pomp aDN

pomp Parametry wg doboru [kW] [mm]

Typ i wymiary
zbiornika [mm]

Pompownia POS
typ PSC.2 EKO

Beton C35/45

FZC.2.65 2 15,14 36,6 9,2 65 Fi3000x3250
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Tab. Nr 4 Wyposazenie pompowni:

L.p. Nazwa elementu elelllizflét()w Material
1 szafka sterowniczo-zasilajaca — UZS.8 v 111 1 szt. tworzywowa
5 sonda hydrostatyczna wraz z p{ywakami i okablowaniem 1 kpl. B
o dhugosci 10 m
3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 3 2szt. -
4 kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -
5 kolano stopowe sprzggajace - sprz¢g dolny ZSP.2 + prowadnice dwururowe 2 kpl. zeliwo/ stal kwasoodporna 1.4301
6 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
7 zawor zwrotny liniowy DN65 2 szt. zeliwo
8 zasuwa migkko uszczelniona DN65 + przeguby Cardana 2 szt. zeliwo
9 orurowanie wewnatrz pompowni DN65, ze Srubami i koierzami 2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301
10 wiaz k1. D400 fi 800 mm 1 szt. zeliwo
11 wiaz kl. D400 fi 600 mm 1 szt. zeliwo
12 system wentylacji nawiewno-wywiewnej PVC 110 mm z wkiadem antyodorowym 1 kpl. PVC
13 drabinka ztazowa z wysuwang porgcza 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
14 przeptywomierz elektromagnetyczny DN65 1 szt. -
15 zasuwa migkko uszczelniona DN65 z recznym kotkiem 1 szt. zeliwo
16 zwezka kotnierzowa DN65/80 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
17 ztaczka stal/PE 1 szt. -

Zastosowane pompy.
W  projektowanej pompowni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe

nape¢dzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami pototwartymi.

Pompy zamontowane w tloczni bedag wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace
w uktadzie naprzemiennym.

Dla pomp stosowane sg uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa, ktoére
gwarantuja zabezpieczenie silnikéw pomp.

Pompy typu FZC wyposazone sa w dwulopatowe wirniki zamknigte i przeznaczone s3 do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow stalych, dlugowdknistych i szlamowych.
Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekow surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sa:

- duzy ,,swobodny” przelot przez wirnik, uniemozliwiajacy zapychanie si¢ uktadu wirujacego,

- znacznie wyzsza sprawno$¢ niz pomp z ukltadami typu Vortex przy zblizonym przelocie
w obydwu uktadach, co daje potencjalnie mniejsze moce silnikdw.

Pompy typu FZC mozna stosowa¢ zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu Vortex.
Przedniej tarczy w FZC nie reguluje si¢, wirnik na wlocie jest uszczelniany na powierzchni
walcowej a nie na czotowej, pierScienie biezne sa wykonane ze stali chromowej ZbCr32,
dodatkowo na wlocie wirnika jest stosowane podcigcie uniemozliwiajagce dostawanie si¢ piasku
pomiedzy wirnik a pierScien biezny i zabezpieczajace przed blokowaniem si¢ uktadu.
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Pompy w przepompowni montowane sg za pomoca zestawu sprzegajacego ZSP.2. Umozliwia on
w razie konieczno$ci w bardzo prosty i szybki sposob montaz i demontaz pompy. Pompa
z zamocowanym do niej ruchomym Ilgcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do
zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtaczana jest do uktadu
tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomigdzy korpusem, a tacznikiem
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy
fancucha powoduje samoczynne odigczanie jej od ukladu tlocznego, celem dokonania jej
oczyszczenia lub przegladu. Konsole goérne dzigki swemu ksztaltowi umozliwiaja wypigcie
unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czgsci ukladu. Zestaw sprzegajacy
sktada si¢ z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic
rurowych.

Poziomy zalaczania pomp:

- rzedna suchobiegu 67.00 m n.p.m.

- rzgdna poziomu min 67.10 m n.p.m.

- rz¢dna poziomu max 67.40 m n.p.m.

- rzgdna poziomu alarmowego 67.80 m n.p.m.
- pojemno$¢ retencyjna — Vu — 0,94 m’,

- wysokos¢ retencyjna — H = 0,3 m.

Zaprojektowana pompownia S$ciekoOw bedzie spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyroboéw budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg¢$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.

Pompownia powinna réwniez spelnia¢é wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm
odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostac
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowanga. Pompownia powinna
posiada¢ badania na zgodnos$¢ z obydwiema normami takze z normg PN-EN12050-2015.

Pompownia zostanie zabudowana w szczelnej, prefabrykowanej betonowej studni, wykonanej z
betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozciagganie 3,2 MPa
/dawna klasa B-45/.

Stopien wodoodpornosci betonu W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi
na kontakt ze $ciekami bytowymi klasa ekspozycji zostala okreslona na XA2 (betony wystawione
na umiarkowang agresje¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwosciag oddzialywania
chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37
1 wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 2,00 m, $rednica zewnetrzna 2,30 m. Glebokosé zbiornika
wyniesie 3,65 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa oraz w pomost roboczy.
Zbiornik zostanie przykryty pokrywa zelbetowa, ktéra zostanie wyposazona w 2 wilazy zeliwne,
kl. D400 ¥800 mm 1 @600 mm, kanatowe. Pokrywa Zelbetowa oraz wlazy zostang wykonane w
wersji najazdowej. Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o S$rednicy
2,70 m 1 grubosci 20 cm, utozonej na warstwie posp6tki o grubosci 20 cm. W dnie zbiornika bedzie
wykonana wylewka betonowa grubosci 40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki
odwadniajacej (rzgpie) o $rednicy 0,4 m, z mozliwo$cig wstawiania pompy typu FZC.1.02./400V,
spompowujacej $cieki w razie koniecznosci oprdznienia zbiornika pompowni.
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Wokét zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od S$ciany
zewngtrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o srednicy 2,30 m z betonu klasy C35/45 o
grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano dwa
otwory na wilazy - zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz 600 mm dla
zej$cia do komory zbiornika réwniez klasy D400.

W plycie pokrywy zostanie umocowany uchwyt dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.
W ptlycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm z wktadem antyodorowym. W $cianach krggdw nalezy wykonac¢ szczelne przejscia dla
rur o §rednicach i w miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia
systemowego Izopress.

Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymato$ci na
sciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okres$la si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornosci. Z uwagi na brak kontaktu ze §$ciekami bytowymi lub innymi czynnikami
agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji zostala okreslona na XA1 (betony wystawione
na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwo$cig oddziatywania chlorkow —
XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonow klasy 30/37 i wigkszej).

Ptyta zZelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamdéwione i1 wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe plyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-O STOS
@ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa begdzie zbrojona kratowo
dwustronnie prgtami ze stali A-0 STOS © 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona l3czace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina prgtow powinna
wynie$¢ minimum 4 mm.

Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Sterowanie: UZS.8 v I11.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwojnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w przepompowni $ciekOw wraz z mozliwoscig
pracy rownoleglej. Szafa oraz pompy zasilane sa napigciem trojfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz zainstalowanie odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego umozliwiajacego monitorowanie obiektu poprzez
komunikaty SMS i/lub transmisj¢ GPRS.

Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob
trzecich w celu ingerencji w system monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnalem sterujacym dla przepompowni sg sygnalizatory plywakowe. W trybie alarmowym
zalgcza si¢ zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przetagczenie na drugg
sprawng pomp¢. Dla obiektu pompowni $ciekéw oczyszczonych zostanie wykonane przylacze
energetyczne zalicznikowe, ktére zostanie objete odrebnym projektem technicznym branzy
elektryczne;j.
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8.7. Wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika.

Wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika (rz. Welmica) zostanie wykonany jako monolityczna
komora betonowa o wymiarach w planie 1,0 x 0,7 m. Komora wylotu zostanie wykonana z betonu
klasy C25/30. Scieki oczyszczone do miejsca zrzutu beda doptywaly ze studni rozpreznej
rurociggiem grawitacyjnym PCW DN 200 mm. Skarpa cieku na dlugosci 1,65 m ponizej oraz
powyzej komory wylotu zostanie umocniona brukiem kamiennym grubosci 10 cm. Dno i skarpy
cieku na dlugosci 4,0 m zostang umocnione narzutem brukiem kamiennym warstwg grubos$ci
20 cm. W skarpach oraz w dnie cieku na dtugosci ulozonego umocnienia zostanie zabita palisada
z kotkoéw drewnianych $rednicy 50 mm i dlugosci 1,0 m.

8.8. Sie¢ wodociagowa.

Do obiektu oczyszczalni $ciekdw przewiduje si¢ wykonanie odcinka sieci wodociggowe;j
realizujgcej cele zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym oraz biezgca obslugg obiektow
zwigzanych z oczyszczalnig jak podlewanie, splukiwanie nawierzchni utwardzonych itp.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie utozony z rur do wody pitnej PE 100 o §rednicy
zewngtrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci $cianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie
robocze 10,0 barow.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie przylaczony w wezle W1 do istniejacej sieci
z rur PE DN 160 mm przebiegajacej w dz. nr 23/6. Uzbrojenie w wezle zaprojektowano z uzyciem
ksztaltek 1 zasuw zeliwnych, kotnierzowych na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

Potaczenia elementéw, kotierzowych z siecig wodociaggowa z PE nalezy wykonaé przy uzyciu
tulei kolierzowych z kro¢cem do polaczenia metoda zgrzewania doczotowego z kotnierzem
stalowym. Elementy kolnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1:2004 (Kotnierze i ich potaczenia.
Kohierze okragle do rur, armatury, tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN).

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe przewiduje si¢ montaz jednego hydrantu nadziemnego DN
80 mm, przylaczonego do sieci za posrednictwem trdjnika Zeliwnego, kotnierzowego 160/100 mm
oraz kolana stopowego kotierzowego 80 mm. Na koncowkach sieci przewiduje si¢ wykonanie
dwoch zdrojow ulicznych wyposazonych w koncoéwki do weza.

Na sieci wodociggowej w punkcie P1 przewiduje si¢ wykonanie studni wodomierzowej SW1
z kregdbw betonowych.

Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej wyniesie L = 123,0 m.
Na projektowang sie¢ wodociggowa sktadaja si¢ nastgpujace odcinki:

- WI1-Z2-PE 100 DN 90 mm, L = 106,0 m,

- P3—Hpl —PE 100 DN 90 mm, L = 5,0 m,

- P4-Z7Z1-PE 100 DN90 mm, L =12,0 m

Na sieci przewidziano nastgpujace uzbrojenie:
Trojniki:

- Tréjnik zeliwny kolierzowy DN 160/100 mm — 1 szt.
Zasuwy:

- zasuwa zeliwna kotierzowa DN 100 mm — 1 szt.
Tuleje kolnierzowe:

- tuleje kotnierzowe do rur PE/zel DN 160 mm — 2 szt.
- tuleje kotnierzowe do rur PE/zel DN 90 mm — 1 szt.
Luki na sieci:

- tuk PE 90° — 1 szt,

- tuk PE 30° — 1 szt,
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Studzienka wodomierzowa PEHD O 1500 mm — 1 szt. w tym:
- wodomierz skrzydetkowy kotierzowy DN 50 mm — 1 szt.,
- zawor odcinajacy @ 80 mm — 4 szt,
- zawOr zwrotny (antyskazeniowy) @80 mm — 1 szt,
- zwezka kolnierzowa @ 80/50 mm — 2 szt,
Wodomierz zostanie umieszczony w studzience z kregéw betonowych @ 1500 mm i1 H = 0,5 m.
Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa grubosci 10 cm oparta obwodowo na krggach
betonowych. W ptycie pokrywowej przewidziano wilazy zeliwne o $rednicy @ 600 mm typu
“cigzkiego”. W S$cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o $rednicach 1 w
miejscach pokazanych na rysunku. W dnie zbiornika bedzie wykonana wylewka betonowa grubosci
40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki odwadniajagcej W dnie studni zostanie wykonane
rzapie z rury PEHD o $rednicy 40 cm. glebokos¢ rzapia wyniesie 40 cm. Glebokosci studni
pomiarowej wyniesie 2,30 m. Studzienka wodomierzowa bedzie posadowiona na warstwie piasku
stabilizowanego cementem 1:10 o grubosci 10 cm.

Zdrdj uliczny © 80 mm — 2 szt. w tym:

- zasuwa zeliwna kolnierzowa DN 80 mm — 2 szt,

- kolano stopowe, zeliwne kolnierzowe DN 80 mm — 2 szt.
- krociec kotierzowy zeliwny DN80 mm, L=1,0 m — 2 szt.
- tuleja kotnierzowa PE/Zel. dla rur PE DN 90 mm — 2 szt,

Hydrant nadziemny p.poz, O 80 mm — 1 szt. w tym:

- zasuwa zeliwna komierzowa DN 80 mm — 1 szt,

trdjnik zeliwny kotierzowy DN 80/80 mm — 1 szt,
kolano stopowe, zeliwne, kotnierzowe DN 80 mm — 1 szt,
tuleja kotnierzowa PE/Zel. dla rur PE DN 90 mm — 1 szt,
krociec kotnierzowy zeliwny DN80 mm, L=1,0 m — 1 szt.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. projektuje si¢ na sieci montaz 1 hydrantu nadziemnego
@ 80 mm. Hydrant Hp1 zostanie zamontowany na koncéwce projektowanej sieci za posrednictwem
krééea zeliwnego, kolnierzowego @ 80 mm, na kolanie stopowym zeliwnym kolierzowym DN
80mm. Zasuwg¢ nalezy montowaé¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od hydrantu. Wokot
hydrantu nalezy wykona¢ obudowe z kostki betonowej na podbudowie piaskowo cementowej 1:3 o
wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowg nalezy wykona¢ w typowych krawe¢znikach betonowych.
Hydrant nalezy pomalowa¢ zewnetrznie farbg chlorokauczukowa. W niniejszej dokumentacji
zaprojektowano hydrant DN 80, - wielkos¢ "C". Montazu hydrantu nalezy dokona¢ zgodnie
z normg PN-EN 1074-6: (Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
hydranty). Zasuwy odcinajace od hydrantow nalezy zamontowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1
m od hydrantu.

Dla pofaczen armatury zeliwnej z kroécami nalezy stosowac uszczelki gumowe do polaczen
kotierzowych DOU NBR GS-T. W wezlach zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe do
wody pitnej, dla $rednicy DN 100, przewidziane na ci$nienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z
typowymi dla nich skrzynkami i obudowami teleskopowymi o dtugosci H=1,5-1,8 m.

Polaczen elementdw kolnierzowych nalezy dokonaé¢ przy uzyciu tacznikow kohierzowych z
mozliwos$cig zgrzewania z siecig PE.

Rury 1 ksztaltki wchodzace w sklad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane w
oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwoli¢ na zmian¢ kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek,
przez gigcie na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C).



-30 -
Oznakowanie sieci wodociagowej.
Sie¢ wodociggowa nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny 1 trwaty tabliczkami umieszczonymi na
stupkach stalowych o $rednicy 50mm i wysokosci 1,6m ponad poziom terenu. Stupek wkopa¢ 0,8m
pod ziemig 1 zastabilizowa¢ betonem. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Na trasie wodociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — sygnalizujaca z PEHD koloru
niebieskiego z wtopionym paskiem ze stali nierdzewnej zimno walcowanej o odpornosci na
zarwanie 200kN. Przewiduje si¢ zastosowanie tasmy do znakowania wodociggu z niebieska
z wkladka stalows, szeroko$ci min.40cm i nadrukiem ostrzegawczym ,,uwaga wodociag”.

Bloki oporowe:

W celu zabezpieczenia rurociggu przed przenoszeniem sit wywotanych zmiang kata przeptywu oraz
armaturg, przy trdjnikach i zasuwach odcinajacych nalezy stosowa¢ w weztach potaczeniowych
betonowe bloki oporowe.

8.9. Zagospodarowanie dzialki nr 23/6 oraz ogrodzenie obiektu oczyszczalni Sciekow.

8.9.1. Ciagi komunikacyjne.

Na dzialce 23/6, na ktorej zlokalizowano obiekt oczyszczalni Sciekow wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi zaprojektowano droge obiektowg jezdng oraz chodniki piesze. Droga obiektowa
ma za zadanie zapewnienie dojazdu do obiektow zwigzanych z oczyszczalniag w celu dostarczenia
materiatow narzedzi, czg¢sci zamiennych, urzadzen itp. Chodniki zapewnig wygodne dogodne
dojscie do kazdego z obiektow w celu dokonania biezacej kontroli, odczytow itp.

Droga obiektowa zostanie wykonana z kostki grubosci 8 cm, na podsypce zwirowo — piaskowe;j
z dodatkiem cementu w stosunku 1:4 oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm. Powierzchnia
calkowita drogi z kostki betonowej wraz z niewielkim placem manewrowym wyniesie 585,0 m?.
Krawedzie drogi zostang zabezpieczone krawgznikiem betonowym 100 x 15 x 30 cm. Dhlugos¢
kraweznikdw przy drogach obiektowych wyniesie L = 264,0 mb. Dhugo$¢ drogi dojazdowe;j
wyniesie L = 125,0 m, szeroko$¢ drogi wyniesie 5,0 m. Droga dojazdowa zostanie utozona z
dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawedzi. Wjazd z drogi publicznej na teren dziatki
zostanie wykonany w tukach o promieniu 5,0 m.

Na terenie dziatki 23/6 w sasiedztwie zbiornika buforowego zostanie wykonany plac manewrowy
umozliwiajagcy zawracanie maszyn i samochodu asenizacyjnego. Z uwagi na konfiguracje
1 geometrie dziatki dojazd do reaktora oraz pompowni $ciekoOw oczyszczonych na dtugosci 39,0 m
bedzie wykonany jako jednokierunkowy o szeroko$ci 3,0 m.

Ciagi piesze zostang rowniez utozone analogicznie jak droga dojazdowa z kostki betonowe;j
o grubo$ci 8 cm na podbudowie zwirowo — piaskowej z dodatkiem cementu w stosunku 1:4 oraz
podbudowie z kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm. Krawedzie chodnika zostang zabezpieczone
krawgznikiem betonowym 100 x 15 x 30 cm. Powierzchnia catkowita chodnikow z kostki
betonowej wyniesie 72,0 m*. Dtugo$¢ kraweznikow przy chodnikach wyniesie L = 74,0 mb, przy
szeroko$ci chodnika 1,50 m. Chodniki zostang utozone z dwustronnym 1% spadkiem w kierunku
krawedzi. Na odcinku od furtki do zjazdu manewrowego chodnik bedzie stanowil integralng czgsé
drogi zostanie wydzielony innym kolorem kostki. Na chodniki nalezy uzy¢ kostki bordowej. Ciagi
jezdne zostang utozone z kostki koloru szarego.

8.9.2. Ogrodzenie dzialki 23/6 oraz zagospodarowanie powierzchni.

Dziatka 23/6 zostanie cze$ciowo ogrodzona ogrodzeniem systemowym z paneli metalowych na
stupkach z ksztattownikow stalowych, na stupkach betonowych.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wyniesie L = 162,0 m. Srednia dtugos¢ przesta wyniesie 2,5 m.
Panele zostang zamocowane na shupkach stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo o przekroju 40x60 mm, w ilo$ci 60 szt.
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W naroznikach ogrodzenia zostang zastosowane stupki o profilu 100x100 mm wzmocnione
zastrzatami. [lo$¢ shupkéw naroznikowych wyniesie 4 szt. Grubos$¢ $cianki stupkéw wyniesie 3,8
mm. Shlupki bedg zabezpieczone przed wnikaniem wody do wnetrza profilu specjalnymi
naktadkami. Wysoko$¢ ogrodzenia z siatki wyniesie 1,5 m. Wzdluz ogrodzenia zostanie wykonany
cokot z ptyt betonowych prefabrykowanych o wymiarach: 246 x 25 x 6 cm.

W ogrodzeniu od strony drogi gminnej (dz. Nr 249/1) przewidziano brame¢ wjazdowa o szerokosci
5,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m. Stupki dla bramy i furtki (3 szt.) beda wykonane z profili
100x100mm.

Powierzchnia catkowita terenu dziatki zajetej pod zabudowg obiektu oczyszczalni $ciekdw wynosi
1815 m* Powierzchni¢ dzialki w sgsiedztwie planowanych obiektow oczyszczalni $ciekow nalezy
splantowac 1 nawiez¢ 20 cm warstwa ziemi urodzajnej (nie stosowac torfu), a nastgpnie dokonaé
obsiewu mieszankag traw dla stanowisk suchych. Powierzchnia podlegajaca nawiezieniu,
plantowaniu oraz obsiewowi traw wyniesie 600 m?.

W celu odizolowania terenu oczyszczalni z uwagi na warunki akustyczne oraz potencjalne odory
przewiduje si¢ nasadzenia $wierkiem, sosng oraz grabem po granicy dziatki 23/6 na dlugosci 150m.
[lo§¢ sadzonek wyniesie 100 szt (40 szt Swierk, 30 szt. sosna 1 30 szt grab.) Sadzonki zostang
wysadzone w rozstawie 1,5 m. Gatunki beda sadzone naprzemiennie.

9. Przejscia rurociagéow przez przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania sieci wodociggowej, kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciSnieniowe;]
oraz przykanalikow z przeszkodami tj. drogami, przepustami, lub w miejscach zblizenia do
infrastruktury podziemnej lub drogowej nalezy wykona¢ w rurach ochronnych HDPE o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rury przewodowe;.

Nalezy stosowa¢ rury zgodnie z normg PN-EN12201-2 4200:1998 dla rur HDPE. Wymiary i masy
na jednostke dlugosci) oraz wytrzymatos¢ beda zgodne z normg PN-EN 1295-1:2002 (Rury
przewodowe HDPE).

Przejscia pod drogami utwardzonymi lub w zblizeniach do infrastruktury podziemnej lub stupow
energetycznych nalezy wykona¢ metoda przewiertow, zgodnie z norma BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne). Wszystkie przewierty zlokalizowano na sieci gléwnej kanalizacji.
Przej$cia pod drogami nieutwardzonymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych metoda przekopu.

9.1. Kanalizacja grawitacyjna.

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:

1/ Przewiert P-S1 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,0 m,

2/ Przewiert P-S2 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 9,0 m,

3/ Przewiert P-S3 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 9,0 m,

4/ Przewiert P-S4 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 8,0 m,

5/ Przewiert P-S5 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 9,0 m,

6/ Przewiert P-S6 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 8,0 m,

7/ Przewiert P-S7 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,0 m,
8/ Przewiert P-S8 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,5 m,

9/ Przewiert P-S9 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 13,0 m,
10/ Przewiert P-S10 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,0 m,
11/ Przewiert P-S11 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = §,0 m,
12/ Przewiert P-S12 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,5 m,
13/ Przewiert P-S13 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 15,0 m,
14/ Przewiert P-S14 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 7,0 m,
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15/ Przewiert P-S15 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 8,0 m,
16/ Przewiert P-S16 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 37,0 m,
17/ Przewiert P-S17 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 14,0 m,
18/ Przewiert P-S18 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 11,0 m,
19/ Przewiert P-S19 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 8,0 m,
20/ Przewiert P-S20 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 7,0 m,
21/ Przewiert P-S21 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,5 m,
21/ Przewiert P-S22 r. HDPEp © 250/14,2 mm L =9,0 m,
23/ Przewiert P-S23 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,5 m,
24/ Przewiert P-S24 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 10,0 m,
25/ Przewiert P-S25 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 8,0 m,
26/ Przewiert P-S26 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 9,0 m,
27/ Przewiert P-S27 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 15,0 m,
Lacznie: 27 szt., L =294,0 m

Sieé - kanalizacja grawitacyjna - przeciski:

1/ Przecisk PSP1 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 12,0 m,
2/ Przecisk PSP2 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 10,0 m,
3/ Przecisk PSP3 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 19,5 m,
4/ Przecisk PSP4 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 6,0 m,
5/ Przecisk PSP5 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
6/ Przecisk PSP6 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L =4,0 m,
7/ Przecisk PSP7 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
Lacznie: 7 szt., L=59,5m

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:

1/ Przekop RO-S1 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,0 m,
2/ Przekop RO-S2 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 7,0 m,
3/ Przekop RO-S3 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 24,0 m,
3/ Przekop RO-S4 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 10,5 m,
Lacznie: 4 szt., L=53,5m

Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert PP1 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 11,0 m,

2/ Przewiert PP2 r. HDPEp ¢ 200/14,2 mm L = 13,0 m,
3/ Przewiert PP3 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 11,0 m,
4/ Przewiert PP4 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 5,0 m,

5/ Przewiert PP5 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 5,0 m,

6/ Przewiert PP6 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 13,0 m,
7/ Przewiert PP7 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 8,0 m,

8/ Przewiert PP8 r. HDPEp 0 200/14,2 mm L = 9,0 m,

9/ Przewiert PP9 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 11,0 m,
10/ Przewiert PP10 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 7,5 m,
11/ Przewiert PP11 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 10,5 m,
12/ Przewiert PP12 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 6,0 m,
13/ Przewiert PP13 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 12,0 m,
14/ Przewiert PP14 r. HDPEp 0 200/14,2 mm L = 6,0 m,
15/ Przewiert PP15 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 7,0 m,
Lacznie: 15 szt., L=135,0 m
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Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przekop PKP1 r. HDPEp © 200/11,4 mm L = 6,0 m,
Lacznie: 1 szt. , L=6,0 m

9.2. Kanalizacja tloczna.

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przewierty:

1/ Przewiert P-T1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 3,0 m,
2/ Przewiert P-T2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 3,0 m,
3/ Przewiert P-T3 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 9,0 m,
4/ Przewiert P-T4 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =7,5 m,
5/ Przewiert P-T5 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 8,0 m,
6/ Przewiert P-T6 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 10,0 m,
7/ Przewiert P-T7 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 20,0 m,
Lacznie: 7 szt. , L= 60,5 m

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przeciski:

1/ Przecisk P-TP1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 5,0 m,
2/ Przecisk P-TP2 r. HDPEp © 140/8,0 mm L = 8,0 m,
Lacznie: 2 szt. , L=13,0 m

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przekopy:

1/ Przekop RO-T1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 6,0 m,
2/ Przekop RO-T2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 4,0 m,
3/ Przekop RO-T3 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =6,0 m,
4/ Przekop RO-T4 r. HDPEp 0 140/8,0 mm L = 14,0 m,
5/ Przekop RO-T5 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 5,5 m,
Lacznie: 5szt. ,L=35,5m

Sie¢ — wodociagow - przekopy:
1/ Przekop RO-W1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 5,0 m,

10. Proby szczelnosci.

Po wykonaniu sieci odcinki przewodow tlocznych nalezy podda¢ probie szczelnosci z
zachowaniem nastepujacych zasad:

- Napetnienie przewodu woda odbywa¢ powinno si¢ od najnizszego punktu do najwyzszego;

- Woda uzyta do proby nie moze mie¢ temperatury wyzszej od 20°C.;

- Odcinki poddawane, ktore poddawane bedg probie szczelnosci nalezy najpierw doktadnie
odpowietrzy¢;

- Odcinki rur migedzy ich polaczeniami nalezy zasypywac z zaggszczaniem gruntu;

- Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ po 48 godzinach od momentu zasypania, przez minimum
30min;

- Ci$nienie probne rurociggoéw - 1,0MPa;

- Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy dwukrotnie przeptukac sieci, wode z rurociggu zbadaé
pod wzgledem fizyko — chemicznym i bakteriologicznym.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 “Wodociagi zewngetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Cis$nienie podczas prob powinno wynosi¢ 1,6 MPa. Diugos¢
odcinkéw podlegajacych sprawdzeniu nie powinna przekroczy¢ 500 m. Ksztattki 1 armatura musza
by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociaggu powinny by¢ przysypane i zageszczone, a
proba moze si¢ odby¢ po uptywie minimum 48 godzin od zaggszczenia.
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Rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie
dluzej niz 24 godziny. Po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢é powoli, w sposob
kontrolowany. Analogicznym prébom nalezy podda¢ rurociagi kanalizacji cisnieniowe;.

Rurociggi oraz studzienki kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ probom na eksfiltracje
1 infiltracjg.

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Proba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkow pomigdzy studzienkami,

- caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadla wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej
0,5m w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,

- po napetieniu przewodu woda 1 osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta na
wysokos$ci 0,5 m ponad goérng krawedZ otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
napehiony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia 1 ustabilizowania
si¢ poziomOw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinké6w powyzej 50 m - 60 minut

Proba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknieé
odcinkéw prébnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow
atmosferycznych. Rurociaggi, na ktérych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakoéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggdw osobom postronnym.

Kontroli szczelnosci nalezy podda¢ wszystkie zbiorniki pompowni i tloczni na sieci oraz zbiornik
buforowy 1 zbiornik reaktora oczyszczalni Sciekow. Szczelno$¢ zbiornikow na Scieki zbadac
zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Proba szczelnosci zbiornikow.

Koncowki wszystkich przewodéow wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego 1 odprowadzajagcego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewnetrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajagcym 1 spustowym
nalezy zamontowa¢ zasuwy i laczniki wyrownawcze w celu umozliwienia za$lepienia zasuw
podczas proby szczelnosci. W czasie napelniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odplyw wody
ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnosciag odpowiadajaca wielkosci odpltywu
oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Napehienie zbiornika powinno si¢ odbywac

stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody
do zbiornika i otworzy¢ spust w celu opréznienia zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku
wody nalezy ponownie napehni¢ zbiornik, a nastepnie podtaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
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Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowa¢ przewdd o $rednicy nie mniejszej niz
20 mm, ktoérego rami¢ pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio
wycechowane szkto wodowskazowe 1 wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom
zwierciadla wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysoko$ci podziatki
milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba na infiltracje.

Zbiornik nalezy catkowicie wyprozni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajace poziom
zwierciadta wody gruntowe] nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
wylaczenia pomp nie wystapig przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje
mozna uzna¢ za pozytywny.

11. Oznakowanie sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych.

Sie¢ wodociggowa nalezy oznakowaé w sposéb widoczny i trwaty tabliczkami umieszczonymi na
stupkach stalowych o $rednicy 50mm i wysokosci 1,6m ponad poziom terenu. Stupek wkopa¢ 0,8m
pod ziemig 1 zastabilizowa¢ betonem. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Na trasie wodociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — sygnalizujaca z PEHD koloru
niebieskiego z wtopionym paskiem ze stali nierdzewnej zimno walcowanej o odpornosci na
zarwanie 200kN. Proponuje si¢ zastosowac tasme¢ do znakowania wodociagu z niebieska z wktadka
stalowa, szerokosci min.40cm i nadrukiem ostrzegawczym ,,uwaga wodociag”.

Analogicznie nalezy oznakowac sieci kanalizacji ttocznych.

12. Roboty ziemne i ukladanie rurociggéw.

Przed przystagpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wytyczy¢ trase sieci w terenie
przez uprawnionego geodetg. W zblizeniu do kolizji uzbrojenia podziemnego jak rowniez obiektow
nadziemnych wykopy nalezy wykona¢ rgcznie. Wszystkie istniejace przewody uzbrojenia
podziemnego biegnace rownolegle do sieci lub krzyzujace si¢ z projektowanym wodociggiem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych,
szerokosci 1,0 m, szalowanych na catej dlugosci. Projekt zaktada utozenie rurociggéw na
glebokosci 1,5 m w osi rurociggdw. Zapewni to odpowiednie przykrycie rurociggoéw
zabezpieczajace rury i armatur¢ przed przemarzaniem oraz oddzialywaniem obcigzen od ruchu
drogowego. Gigbokos¢ wykopow wyniesie od 1,60 do 1,70 m — liczac ulozenie podsypki. Dla
rurociggow ukladanych w miejscach wystgpowania ruchu ulicznego przykrycie nie powinno by¢
mniejsze niz 1,0 m.

Powierzchnia gruntu pod wykopy winna by¢ oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody usunigte
w pasie o szerokosci wykopu powigkszonego o 1,0 m z kazdej strony osi rurociagu.

Nalezy zachowa¢ warunek nie rozpoczynania nowych odcinkéw wykopu przed zakonczeniem
montazu poprzedniego. Wykop w czeéci od dna do 300 mm ponad wierzchem rury winien mieé
pionowe $ciany. Podczas wykonywania wykopow ostatnia warstwa do dna posadowienia winna by¢
zdejmowana recznie.

Roboty ziemne w obrebie miejscowosci nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania innych sieci podziemnych (kable energetyczne 1 telekomunikacyjne itp.)
Dla wykopow przewidziano zastosowanie koparki naczyniowej o pojemnosci tyzki 0,25 m’.
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Szalowanie wykopow przewiduje si¢ na catej dtugosci rurociggdw, przy zastosowaniu szalunkow
azurowych lub pehych.

Przy ukladaniu rur nalezy stosowa¢ podsypke warstwg min. 0,2 m (lub zgodnie z zaleceniem
producenta).

Materiat podsypki nie moze by¢ zmrozony ani nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej
20 mm oraz ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze warunki rurociagi moga zosta¢ utozone bezposrednio na nim.
Po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu posadowienia nalezy wykona¢ obsypke warstwa 0,3 m,
nastgpnie zaggszczajac. Material stanowiacy obsypke powinien spelnia¢ te same wymogi co
materiat stuzacy do wykonania podtoza. Prace przy wykonywaniu wykopow nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 (Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania). W trakcie wykonywania
obsypki nalezy stosowaé zageszczanie mechaniczne warstwami nie wigcej niz 20 cm, do warto$ci
90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m do uzyskania stopnia
zageszezenia powyzej 85% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Wymagang warto$¢ zaggszczenia
uzyskuje si¢ po jednokrotnym przejezdzie po warstwie 0,2 m zageszczarkg ptytowa 100 — 200 kg.
W poboczu drogi wykopy nalezy zasypywac gruntem przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jezeli
spetnia warunki gruntu G1), z zageszczeniem Is - nie mniej niz 1,0, zgodnie z normg PN-S-02206
(Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu) Wymagany
stopien zageszczenia uzyskuje sie¢ po czterokrotnym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m
wibratorem ptytowym 100 — 200 kg.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie
wykopow przez czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, przy zastosowaniu iglofiltréw lub
pompy do cieczy zanieczyszczonych bezposrednio z dna wykopu. Na odcinkach rurociggéw
poddawanych odwodnieniu lub w przypadku odwadniania wykopoéw pod obiekty kubaturowe
nalezy stosowac¢ szczelne szalunki stalowe. Zwierciadtlo wody gruntowej bedzie obnizone na czas
ok. 6 — 12 godzin w zalezno$ci od dtugosci odwadnianych odcinkow. Zasieg oddziatywania
podczas pompowania nie wykroczy poza granice dziatki, w ktorej prowadzone beda prace.

13. Gospodarka osadowa.

Jedynym odpadem powstajacym w wyniku uzytkowania sa osady $scieckowe nadmierne, ktére nie
podlegaja recyrkulacji w ramach procesu oczyszczania $ciekoéw. Osady nadmierne stanowig odpad
o kodzie 190805. Zgodnie z DTR oczyszczalni przy jej maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym
(50 m’/h) nalezy co 3 miesigce oproznia¢ komory osadnika wstepnego i wtornego w 70 %
objeto$ci. L.aczna objetos¢ obu komor wynosi 43,45 m’. Ilos¢ odpompowanych uwodnionych
osadow wyniesie ok. 30,0 m® w ciggu kwartatlu. W przypadku projektowanej oczyszczalni
obcigzenie hydrauliczne wyniesie 50% obciazenia maksymalnego dla projektowanej oczyszczalni
(24,86 m*/h). W zwigzku z powyzszym osady $Sciekowe bedg wywozone z czestotliwo$cig raz na
6 miesigcy. Osady S$ciekowe beda za pomoca samochodu asenizacyjnego wywozone do
oczyszczalni §ciekow w dychowie.

14. Rozwiazania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Nie dotyczy.
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15. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi.
Nie dotyczy.

16. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i zespoléow tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkowa, decydujacag o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy.

17. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe bedzie zgodne z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.0.2117 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719 ze zm.).

Ochrona przeciwpozarowa w miejscowosci Wetmice jest realizowana poprzez istniejacy system
hydrantow nadziemnych DN 80 mm, rozmieszczonych na sieci wodociggowej. Hydranty
rozmieszczone sg wzdluz drog powiatowej i gminnych w odlegtosciach nie przekraczajacych 150
m. Drogi w miejscowosci petnig role drog pozarowych. Hydranty zapewniag wydajno$¢ 5l/s przy
cisnieniu 0,2 Hpa. Na terenie dziatki 23/6, w sasiedztwie reaktora oczyszczalni $ciekow
zaprojektowano montaz dodatkowego hydrantu nadziemnego DN 80 mm.

Pompy i urzadzenia techniczne montowane w obrebie tloczni pompowni oraz reaktora oczyszczalni
sciekoOw powinny posiadac:

- Aprobatg techniczna.

- Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

18. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Marusz Herbut
upr. nr. LBS/0015/PWOS/06

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Leon Rézczka
upr. nr. WBPP/N9/91/ZG

Sprawdzajacy: Opracowanie:
mgr inz. Marcin Wojewoda mgr inz. Mirostaw Fratczak
upr. nr. LBS/007/POOS/10
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