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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Data sporzqdzenia mapy 30.12.2021 r.

SKALA 1:500
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tdeniyftkator i nazwa
jednostki ewidencyjnej

080202_2, Bobrowice

Identyfikator i nazwa
obrebu ewidencyjnego

080202_2.0015, Wetmice

69.9

Oznaczenie granic obszaru

byt przedmiotem aktualizacji

ktory

Adnotacje:

Niniejszq mape wykonano na podstawie istniejgcej mapy syt—wys wsi Welmice

oraz pomiaru aktualizacyjnego wykonanego w grudniu 2021 r.

Granice dziatek wniesiono czesciowo ze wspditrzednych na podstawie numerycznej mapy
ewidencyjnej, a czgsciowo graficznie z mapy w skali 1:5000.

Granice dzialek nie spetniaja kryteriw obowiqzujqcych standardéw technicznych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu nie zgloszonych
do inwentaryzacji.

Nie badano obciqzen nieruchomosci zapisanych w KW.

Oznaczenie kancelaryjne

zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.461.2021

prostokgtnych ptaskich

Nazwa uktadu wspdtrzednych

2000/15

Uktad wysokosci

Kronsztad 86

Ustugi Projektowo-Geodezyjne \

Krzysztof Wolanicki \ G\EO TA UPRAWNIONY

Szklarka 1/19 66-600 Krosno Odrzariskie \ \

NIP: 926-157-47-10 REGON: 081109188
tel. 667-823-578 e-mail: proj-geo@02.pl

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Jednoczesnie inforuje, 2e jestem S$wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za sklaodanie falszywych oswiadczen.

Organ prowodzqcy panstwowy zaséb

Geodezyjny i kartograficzny wlarosts Kgniensk

Identyfikalor ewidencyjny materiatu
zasobu — operatu technicznego

P.0802.2022.213

Protokdt nr
GK.6640.461.2021_.1_p2
7Z [gma 25.02.2022 r.

\Nr oraz data sporzqrzenia protokotu
zawierajgcego pozytywny wynik
weryfikacji

\\

kierownik prac

\ wykonawca prac
\Usfugi Projektowo—Geodezyjne
Krzysztof Wolanicki
SzkiaNka 1/19, 66—600 Krosno Odrz.
IP: 926—157—47—10

Krzysztof Wolanicki
nr upr. zaw. 23597

€EGON.' 081109188
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PP5 - Przewiert - r.o HDPE 200/11,4mm, L = 5,0m
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PP3 - Przewiert - r.o HDPE 200/11,4mm, L = 11,0m

PP4-1 - Przewiert - r.o HDPE 200/11,4mm, L = 5,0m
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Ttocznia Sciekow TS1 typ TSC2.15

ZK1x-1P zabuduje ENEA Operator sp. z 0.0. RD Krosno Oah(ahskie

\
Proj. gzafa,UZS.8.08
_\\
Proj. YKY 4x10mm?
\
\

zgodnie z warunkami przytgczenia nr 4031 9/2022/ODYU\ZR3

m UZS.8.08

OZNACZENIA

Numer dziatki objetej opracowaniem

Podziemna zalicznikowa linia kablowa przytgcza

Szafa zasilajgco-sterujgca (HYDRO VACUM Grudzigdz)

przepompownie $ciekow TS1 dostarczang w komplecie

z ttocznig TSC 2.15

(@» Stup aluminiowy SAL-4,5 z oprawg oswietleniowg
ELBA LED 36W.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m
Wejscie kabla do budynku do szaf zasilajgco - sterujgcych
w uszczelnionej rurze ochronnej AROT DVR50
. Przed szafg zasilajgco - sterujgcg i ztgczem ZK1x-1P
pozostawiC zapasy kabla po ok. 1,5m
5. Kable uktada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi normg
SEP-E-004 ,Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
i sygnalizacyjne — projektowanie i budowa”

UWAGI WYKONAWCZE
1,
3.

SN

7. Stup oswietleniowy zasili¢ podziemng linig kablowg YKY 3x4mm?

na tych samych zasadach co linia kablowa przytgcza

8. Stup oswietleniowy posadowi¢ na fundamencie B-50 bezposrednio

przy szafie zasilajgco - sterujgce;j
9. Rure ostonowg AROT DVK 75 uktada¢ 0,5m pod linig
telekomunikacyjng

-19 -

Nazwa rysunku

PLAN PRZYLACZA ZALICZNIKOWEGO
DO SZAFEKI UZS.8
ZASILAJACEJ TLOCZNIE SCIEKOW TS1
NA DZ. NR 285 W WELMICACH GM. BOBROWICE

Nr rysunku

E6

Par. 5.1 par. 6.1 par. 7

Leon Rézczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d

2022r.

Inwestor GMINA BOBROWICE Skala
Bobrowice 131 .
66-627 Bobrowice 1:500
Projektant Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. elektryk 9191/12G wrzesien




