
ZBIORNIK BUFOROWY
OZNACZENIA:
1. KOMORA ZBIORNIKA PREFABRYKOWANA - BETON C35/45 śr. 3,0 m,
2. DNO BETONOWE - BETON C35/45
3. WYLEWKA BETONOWA - BETON c35/45
4. POKRYWA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA, gr. 10 cm, śr. 330mm
5.PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA gr. 20 cm
6. STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA Z RURY HDPE ŚR. 400 mm
7.WŁAZ ŻELIWNY ŚR. 800 mm TYPU CIĘŻKIEGO
8.WŁAZ ŻELIWNY ŚR. 600 mm TYPU CIĘŻKIEGO
9.MIEJSCE MOCOWANIA WYSIĘGNIKA ŻURAWIA
10.KOMINEK WENTYLACYJNY Z RURY PCW 110mm Z FILTREM WĘGLOWYM
11. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm, NA PODSYPCE CEMENTOWO -
PIASKOWEJ  1:4
12.USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGU W ŚCIANIE izopress
13.RURA PCW DN 200 mm
14.RURA HDPE DN 200 mm
15.KOLANO SEGMENTOWE HDPE DN 200mm
16.POMPA SCIEKÓW SUROWYCH TSURUMI 50PU2.25
17.POMPA ODWADNIAJĄCA FZV.1.02.400 V
18.KOLANO STOPOWE
19. ZASUWA ODCINAJĄCA DN 65 mm
20. ZAWÓR ZWROTNY DN 65 mm
21. PRZYŁĄCZE DWUKOLANOWE
22. TRÓJNIK DN 65/50 mm
23 PRZEWÓD TŁOCZNY PE DN 65 mm
24. ŁUK SEGMENTOWY PE DN 65 mm
25.PROWADNICA MONTAŻOWA POMPY
26.ŁANCUCH
27.DRABINKA ZŁAZOWA
       

28

50

12
5

300

6

5

14

14
13

12

11

9

17
16

26

22

2

33
5

45

13
5

16
5

15

1

68.65

67.00

20

20
10

zw. śc. max. 68.80

zw. śc. robocze min. 67.75

15

A  -  A

40

10
0

zw. śc. robocze max. 68.75

18
0

zwierciadło  wody gruntowej 68.20

20

podsypka z pospółki gr. 15 cm
dno studzienki z betonu hydrotechnicznego

300 3520

370

66.65

40

16
5

70.20

7

134

70.00
11

60

4

80

330

56

10

30

50

10

60

 i = 1% 12 i = 1%

18

19

21

19

23

25

20
24

3

Przepust
kablowy

12
0

69.20

15
20

Ocieplenie narzutem
z keramzytu H = 0,6 m

80

podsypka cementowo -
piaskowa 1:4 gr. 10 cm

80

A

370

330

300

27

6

7 16

5

15

13

14

11

60

5

1

12

WIDOK Z GÓRY

80

450

60

60

8

17

18

22

24 23

A

23

ZBIORNIK BUFOROWY
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Gm. Bobrowice
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opracowania

Wykonawcy opracowania

Rodzaj dok.

Data

Skala

Projekt budowlany

Sanitarna

Stadium dok. Uprawnienia Podpisy

1:25

Adres:

Nr Rys.

7NAZWA RYSUNKU

Opracował: mgr inż. Mirosław Frątczak

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ SIECIĄ KANALIZACYJNĄ
W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE.

Projektował: mgr inż. Mariusz Herbut
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