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I C — CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania i dane dotyczace ubiegajacego si¢ o pozwolenie na budowe.

Podmiotem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia na inwestycj¢ pn: ,,Budowa lokalnej
oczyszczalni $ciekow wraz siecig kanalizacyjna w miejscowosci Welmice” jest Gmina
Bobrowice majgca swa siedzibe pod adresem:

Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice,

Podstawg opracowania Projektu budowlanego jest:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wojta
Gminy Bobrowice,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.);

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- ustalenia z Inwestorem;

- wizja w terenie.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego oraz jego lokalizacja.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa lokalnej
biologicznej oczyszczalni $ciekdw dziatajacej na zasadzie technologii z16z biologicznych
tarczowych wraz z budowg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Welmice doprowadzajacej $cieki
surowe do oczyszczalni oraz odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do odbiornika.

Celem i glownym efektem realizacji planowanego przedsigwzigcia begdzie podniesienie jakosci
zycia mieszkancoOw oraz zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu Srodowiska polegajagcemu na
odprowadzaniu $ciekow niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie uporzadkowanego sposobu
odbioru 1 oczyszczania $ciekow doprowadzanych z terenu miejscowosci Wetmice. W wyniku
realizacji inwestycji do $rodowiska odprowadzane beda $cieki o parametrach zgodnych
z wymogami obowigzujagcymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w obrgbie ewidencyjnym nr 00015 Welmice
w jednostce ewidencyjnej nr 080202 2 Bobrowice w dziatkach nr: 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17,
296/2, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1, 4/1,
10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 20/1, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2, 59/2, 60/2,
56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5, 4/4, 4/2, 6/17, oraz w obrgbie ewidencyjnym 0012
Przychow w dziatce nr 219/2;

Teren objety planowang inwestycja potozony jest w potudniowej czgsci gminy, ktora
administracyjnie polozona jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie kro$nienskim. Miejscowos¢
Wetmice polozona jest jest w odleglosci ok. 13,0 km na poludniowy zachdéd od Bobrowic. Przez
Wetmice przebiega droga powiatowa P1136 relacji Przychow - Pole.

Trasa sieci kanalizacji grawitacyjnej przebiega w dziatkach nr: 23/6, 249/1, 22, 15/2, 219/2, 249/2,
249/3, 247, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 20/2, 285, 296/2. Planowane do wykonania przytacza
kanalizacyjne beda zlokalizowane czeSciowo w dziatkach nr: 15, 17/1, 26, 7/1, 145/4, 4/1, 44,
10/30, 9/1, 18, 20/1, 9/3, 50/1, 52, 53/2, 46/1, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 68/3, 77/1, 73/1, 40, 31/2,
32/1, 29, 42/4, 28, 6/17, 4/2, stanowigcych dziatki budowlane zabudowane budynkami
mieszkalnymi lub w dziatkach drég. Dziatka 23/6, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia
sciekOw oraz przepompownia $ciekOw oczyszczonych stanowi wiasnos¢ Gminy Bobrowice.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej bedzie zlokalizowany w dziatce nr 23/6.
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Kanalizacja ci$nieniowa odprowadzajaca $Scieki oczyszczone bgdzie zlokalizowana w dziatkach ew.
Nr 23/6, 249/1, 22 1 15/2. Wylot $ciekow do odbiornika bedzie zlokalizowany w dzialce
ewidencyjnej nr 219/2 — stanowigcej ciek podstawowy — Rzeka Welmica (Mlynna) administrowany
przez PGW Wody Polskie.

Tlocznia oraz pompownia $ciekéw surowych na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci beda
zlokalizowane w skrajni drég gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w dziatkach: 296/2 oraz
285. Kanalizacja ci$nieniowa odprowadzajaca $cieki surowe do studni rozpreznych bedzie
zlokalizowana w dziatkach ew. Nr 250/2, 250/3, 20/2, 285, 17 oraz 296/2. Dla terenu objetego
planowang inwestycja brak miejscowego planu zagospodarowania.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Wigkszos¢ dzialek, po ktérych przebiega trasa rurociggdéw stanowia drogi publiczne z typowym
uzbrojeniem, zlokalizowanym w dziatkach drég publicznych.

Na istniejgce zagospodarowanie terenu skladaja si¢ droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej
1 nieutwardzonym poboczu oraz odcinki drog asfaltowych lub nieutwardzonych drog gruntowych,
stanowigcych dziatki gminne.

Zagospodarowanie terenu w zakresie sieci kanalizacji grawitacyjnych dotyczy tylko dziatek drogi
powiatowej, drog gminnych oraz dziatki, w ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia §ciekow.

Sieci kanalizacji ttocznych zlokalizowane s3 w dzialkach drog powiatowej i gminnych oraz w
dziatlce, w ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia S$ciekow. Sie¢ kanalizacji $ciekow
oczyszczonych zlokalizowana bedzie w dziatce oczyszczalni §ciekéw, w skrajni drogi gminnej oraz
w skrajni rowu melioracyjnego. Wylot sciekdw oczyszczonych zlokalizowany jest w skarpie cieku
podstawowego — rzeka Welmica.

Projektowane przykanaliki bedg zlokalizowane w dziatkach drogi powiatowej, drég gminnych oraz
dziatkach budowlanych przylaczanych poses;ji.

Wzdhiz drogi powiatowe] oraz czgsci drog gminnych przebiegaja sieci energetyczne kablowe
1 napowietrzne oraz napowietrzne sieci telekomunikacyjne. W skrajniach drog utozona jest takze
sie¢ wodociggowa.

Zabudowa w miejscowosci Welmice w rejonie istniejacej przepompowni sktada si¢ z budynkow
mieszkalnych jednokondygnacyjnych oraz budynkéw o charakterze gospodarczym lub ustugowym.

Uzbrojenie dziatek, w ktérych zostang zaprojektowane sieci kanalizacyjne oraz przykanaliki jest
typowe dla uzbrojenia dziatek w miejscowosciach wiejskich. Na uzbrojenie sktadaja sie:

- istniejace sieci kanalizacyjne,

- istniejace sieci wodociggowe,

- kablowe sieci energetyczne,

- kablowe sieci telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

W przypadku kolizji projektowanych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych z pozostatymi
instalacjami podziemnymi bedg stosowane w trasie projektowanego rurociggu rury ochronne
PEHD, a prace ziemne w obrebie kolizji nalezy wykona¢ recznie.

W przypadku skrzyzowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi bedg stosowane
rury ochronne, dwudzielne na odcinkach dlugosci 1,0 m w trasie przewodu energetycznego lub
telekomunikacyjnego. Drogi beda przekraczane w rurach ochronnych HDPE metoda przewiertu lub
przekopu. W rejonie projektowanych robdt istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze
mieszkalnym, gospodarczym. Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie zagospodarowania terenu lub
adaptacji budynkow.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja polega na budowie lokalnej biologicznej oczyszczalni §ciekdéw dziatajacej na
zasadzie technologii z16z biologicznych tarczowych wraz z budowg sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Wetmice doprowadzajacej Scieki surowe do oczyszczalni oraz odprowadzeniem
sciekéw oczyszczonych do odbiornika. W miejscowosci Wetmice z uwagi na konfiguracje terenu
zostanie zastosowana mieszana sie¢ kanalizacji — grawitacyjna oraz tloczna. W miejscowosci na
sieci kanalizacyjnej zostang wykonane jedna tlocznia $ciekoéw TS1 oraz jedna przepompownia
sciekow surowych PS1.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCW-U, ze S$ciankg lita SDR 34;
SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Dlugo$¢ kielicha nie mniejsza niz 200
mm. Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L. = 2090,5 m. Sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej zostanie uzbrojona w 66 szt. betonowych studzienek witazowych inspekcyjnych
1 potaczeniowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm. Na sieci zaprojektowano studzienki betonowe,
wyposazone we wilazy typu cigzkiego zeliwne lub zeliwne z wypetieniem betonowym klasy D400.
Dla projektowanej kanalizacji zostang wykonane przykanaliki. Przykanaliki zostaty zaprojektowane
jako grawitacyjne z rur PCW-U, SDR 34; SN 8 o §rednicy DN 160 mm o grubosci $cianki 4,7 mm
z rur o $ciankach litych. Zaprojektowano 39 szt. przykanalikéw o catkowitej dlugosci L = 297,0 m.
Sie¢ kanalizacji ttocznej zaprojektowano jako sie¢ cisnieniowa z rur PE 100 o $rednicy zewngtrznej
90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci $cianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie robocze 10,0
barow. Catkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowe] wyniesie
L =2430,5 m.

Scieki po tloczni oraz pompowni $ciekéw beda odprowadzone do studni rozpreznych a nastepnie
wlaczone do kanalizacji grawitacyjnej i skierowane do zbiornika buforowego i dalej do reaktora
oczyszczalni §ciekow. Scieki oczyszczone beda odprowadzane za pomoca kanalizacji cisnieniowe;
poprzez pompowni¢ $ciekdw oczyszczonych PSO do odbiornika, ktory stanowi ciek podstawowy
o nazwie Welmica (Mlynna) stanowigcy wody ptynace, administrowany przez PGW Wody Polskie.
Przed wylotem do odbiornika $cieki z pompowni zostang wprowadzone do studzienki rozprezne;.
Celem 1 gldéwnym efektem realizacji planowanego przedsiewzigcia bedzie podniesienie jakosci
zycia mieszkancoOw oraz zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu $rodowiska polegajagcemu na
odprowadzaniu $ciekow niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie uporzadkowanego sposobu
odbioru i oczyszczania $ciekow doprowadzanych z terenu miejscowosci Wetmice. W wyniku
prawidlowej realizacji inwestycji do S$rodowiska odprowadzane beda $cieki o parametrach
zgodnych z wymogami obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z istniejacymi obiektami budowlanymi.

W miejscowosci Wetmice nie ma istniejacej kanalizacji zbiorczej. Projektowana inwestycja w
zakresie kanalizacji 1 oczyszczalni Sciekow stanowi integralng cato$¢ nie powigzang z istniejgcymi
obiektami budowlanymi. Projektowany odcinek sieci wodociggowej na terenie dziatki 23/6 zostanie
przytaczony bezposrednio do istniejacej sieci wodociggowej w wezle W1 zlokalizowanym w
dz. 23/6.

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie beda powstawaty dodatkowe $cieki bytowe lub
przemystowe. Scieki prowadzone projektowana siecia beda oczyszczane w projektowanej
oczyszczalni 1 odprowadzane do odbiornika. Na etapie realizacji inwestycji beda powstawatly Scieki
bytowe, ktore beda gromadzone w przenosnych toaletach a nastepnie wywozone do oczyszczalni
sciekow.



4.3. Uklad komunikacyjny.

Bezposredni dostep do inwestycji bedzie realizowany z drogi powiatowej P1136 - dz. Nr. 296/2,
285, 20/2, 250/3, 249/2, 247 oraz z drog gminnych dz. Nr 22, 249/1, 249/3, 248, 250/1, 250/2. Sieci
kanalizacji grawitacyjnej 1 tlocznej oraz tlocznia 1 pompownia S$ciekow surowych beda
lokalizowane w nieutwardzonych poboczach drég. Dostep do obiektow zwigzanych z oczyszczalnig
sciekow zlokalizowanych w dz. Nr 23/6 bedzie realizowany z drogi gminnej — dz. Nr 249/1.
Dojazd do koncowego odcinka kanalizacji ttocznej sciekoOw oczyszczonych oraz do wylotu $ciekow
do odbiornika bedzie mozliwy z drogi gminnej — dz. Nr 22.

4.4 Sposob dostepu z drogi publiczne;j.

Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w poboczach drogi powiatowej o nawierzchni
asfaltowej oraz w poboczach drog gminnych o nawierzchniach asfaltowych lub nieutwardzonych.
Dostep do placu budowy w dz. Nr 23/6 jest realizowany bezposrednio z drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowe;.

4.5. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu.

- wystepujaca sie¢ wodociggowa DN 90, 100 1 160 mm w drodze powiatowej i w drogach
gminnych, - w dz. Nr 22, 249/1, 23/6, 249/2, 247, 248, 249/3, 10/30, 250/1, 250/2, 250/3, 20/1,
20/2, 285, 296/2, 6/17;

- wystgpujace przylacza wodociggowe DN 32 mm w drodze powiatowej i w drogach gminnych
oraz w przylaczanych dziatkach - w dz. Nr 22, 249/1, 23/6, 249/2, 247, 248, 249/3, 10/30, 250/1,
250/2, 250/3, 20/1, 20/2, 285, 296/2, 6/17, 15, 17/1, 26, 7/1, 44, 145/4, 46/1, 4/1, 10/30, 9/1, 18, 28,
4/2,42/4,32/1,31/2, 29, 40, 50/1, 52, 53/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 68/3, 77/1, 73/1, 20/1, 9/3,

- wystepujaca podziemna sie¢ energetyczna niskiego napigcia - w dz. Nr 22, 249/1, 247, 296/2;

- sieci telekomunikacyjne w drodze powiatowej i w drogach gminnych, - w dz. Nr 22, 249/1, 23/6,
249/2, 247, 248, 249/3, 10/30, 250/1, 250/2, 250/3, 20/1, 20/2, 285, 296/2, 6/17,

- sieci energetyczne napowietrzne niskiego napigcia w drodze powiatowej i w drogach gminnych, -
w dz. Nr 22, 249/1, 23/6, 249/2, 247, 248, 249/3, 10/30, 250/1, 250/2, 250/3, 20/1, 20/2, 285, 296/2;
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE DN 90 mm - w dz. Nr 23/6, 249/1, 22, 15/2 1
219/2.,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW DN 200 mm - w dz. Nr 23/6, 249/1,
22,15/2, 219/2,249/2, 249/3, 247, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 20/2, 285, 296/2 ,

- projektowane przylacza kanalizacyjne PCW DN 160 mm - w drodze powiatowej i w drogach
gminnych oraz w przylagczanych dziatkach - w dz. Nr 22, 249/1, 23/6, 249/2, 247, 248, 249/3,
10/30, 250/1, 250/2, 250/3, 20/1, 20/2, 285, 296/2, 6/17, 15, 17/1, 26, 7/1, 44, 145/4, 46/1, 4/1,
10/30, 9/1, 18, 28, 6/17, 4/2, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 50/1, 52, 53/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 68/3,
77/1,73/1, 20/1, 9/3;

- projektowane przylacza energetyczne zalicznikowe zasilajace obiekty oczyszczalni $ciekow oraz
tloczni¢ 1 pompowni¢ §ciekoOw surowych na sieci kanalizacyjnej — w dz. Nr 23/6, 296/2 1 285;

- brak sieci gazowej;
4.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu. Nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni
wysokiej oraz wycinki drzewostanu istniejagcego lub krzewow.
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5. Zestawienie elementow projektowanego zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
1/ Budowa mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Wetmice wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym.
Przewiduje si¢ budowe¢ petnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni Sciekow dla nastepujacej
technologii:
» retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni §ciekow
» wstepne oczyszczanie $ciekow w osadniku wstepnym — zintegrowanym,
» biologiczne czyszczenie Sciekéw w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:

- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,

- ztoze biologiczne nisko obciazone,
» sedymentacja i klarowanie Sciekéw oczyszczonych w osadniku wtérnym — zintegrowanym,
» recyrkulacja osadu nadmiernego,
2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-$ci Wetmice o dtugosci L = 2090,5 mb. Rurociagi
grawitacyjne zostang wykonane z rur PCW-U DN 200 mm.
3/ Budowa przylaczy kanalizacyjnych w ilosci 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Laczna dtugosé¢
przytaczy wyniesie L = 297,0 m.
4/ Budowa tloczni $ciekow surowych w miejscowosci Wetmice TS1 o wydajnosci 1,3 m*/h wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym,
5/ Budowa przepompowni S$ciekow surowych PS1 w miejscowosci Wetlmice o wydajnosci
Q = 0,45 m’/h wraz z przytaczem energetycznym zalicznikowym;
6/ Budowa rurociggdw tltocznych z tloczni oraz przepompowni $ciekow surowych do studni
rozpreznych na sieci grawitacyjnej o dtugosci L = 591,5 mb. Rurociagi ttoczne zostang wykonane z
rur PE100 DN 90 mm.
7/ Budowa zbiornika buforowego V., = 7,06 m? wraz z przytgczem energetycznym zalicznikowym;
8/ Budowa przepompowni $ciekow oczyszczonych PSO o wydajnosci Q = 2,2 m’/h wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym;
9/ Budowa rurociaggu ttocznego $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni §ciekow do odbiornika
o dlugosci L = 1839,0 m. Rurociag ci$nieniowy zostanie wykonany z rur PE DN 90 mm.
10/ Budowa wylotu betonowego $ciekow oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Welmica.
11/ Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE DN 90 mm — L = 123,0 m;
12/ Zagospodarowanie terenu dzialki oczyszczalni $ciekéw (ciggi pieszo — jezdne oraz ogrodzenie
dziatki wraz z bramg wjazdowa i furtka).

6. Informacje i dane.

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu,
Nie dotyczy.

6.2. Informacja dotyczaca wpisania terenu zagospodarowania do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym zaprojektowany zostal obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sasiedztwie planowanych robdt  nie stwierdzono réwniez stanowisk
archeologicznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami,
w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkryci

- niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w strefie i granicach eksploatacji gornicze;.

6.4. Informacja o charakterze i cechach istniejacych lub przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Scieki bytowe z m-ci Wetmice beda podlegaty oczyszczaniu a nastepnie zostang odprowadzone do
rzeki Welmica zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialtywata negatywnie na wody powierzchniowe,
podziemne, powierzchni¢ ziemi oraz glebe. Zrealizowany obiekt nie bedzie takze oddziatywatl na
stan klimatu akustycznego. Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja zasoby naturalne objete
ochrong.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe bedzie zgodne z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.0.2117 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719 ze zm.).

Bezposrednie zabezpieczenie przeciwpozarowe petnig hydranty na istniejacej sieci wodociggowe;j
w miejscowosci Welmice. Ponadto na projektowanej sieci wodociggowej przewidzianono
dodatkowy hydrant nadziemny DN 80 mm w dz. Nr 23/6.

Pompy i urzadzenia techniczne montowane w obrebie tloczni pompowni oraz reaktora oczyszczalni
sciekoOw powinny posiadac:

- Aprobatg techniczna.

- Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.
9. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zarowno na etapie jego realizacji jak i na etapie eksploatacji nie
wykroczy poza granice dziatek, w ktorych zlokalizowana jest projektowana sie¢ wodociggowa.
Realizacja 1 eksploatacja sieci wodociggowej nie wprowadza ograniczen w stosunku do sposobu
zagospodarowania lub zabudowy dziatek sasiednich. Projektowany obiekt nie stanowi takze Zrodta
wibracji, hatasu, zaklocen -elektrycznych, mogacych oddziatywaé na tereny sasiednie. Nie
spowoduje takze zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
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10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Dz.U.Po0z.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r. § 6.2. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych art.34 ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj.) dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii
geotechnicznej, do ktorej zaliczana jest rozbudowa wodociagu, zakres badan geotechnicznych
ograniczono sprawdzenia gruntu na glebokosci 3,0 — 7,0 m. Stwierdzono wystgpowanie gruntow
o budowie proste;.

11. Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla os6b niepelnosprawnych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

12. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Mirostaw Fratczak mgr inz. Mariusz Herbut mgr inz. Marcin Wojewoda

upr. nr. LBS/0015/PWOS/06 upr. nr. LBS/007/POOS/10
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1. Podstawa Opracowania.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126 ze zm.);
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021r. Poz. 2351 ze zm.);

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
1/ Budowa mechaniczno — biologicznej oczyszczalni §cieckow w miejscowosci Welmice wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym.
Przewiduje si¢ budowe¢ pelnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla nastgpujacej
technologii:
P retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni $ciekow
P wstepne oczyszczanie Sciekow w osadniku wstepnym — zintegrowanym,
P biologiczne czyszczenie Sciekéw w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:

- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,

- ztoze biologiczne nisko obcigzone,
P sedymentacja i klarowanie $ciekow oczyszczonych w osadniku wtéornym — zintegrowanym,
» recyrkulacja osadu nadmiernego,
2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-$ci Welmice o dlugosci L = 2090,5 mb. Rurociagi
grawitacyjne zostang wykonane z rur PCW-U DN 200 mm.
3/ Budowa przylaczy kanalizacyjnych w ilosci 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Laczna dlugosc
przyltaczy wyniesie L = 297,0 m.
4/ Budowa tloczni $ciekow surowych w miejscowosci Wetmice TS1 o wydajnosci 1,3 m*/h wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym,
5/ Budowa przepompowni $ciekow surowych PS1 w miejscowosci Wetmice o wydajnosci 0,45
m*/h wraz z przylaczem energetycznym zalicznikowym;
6/ Budowa rurociggdéw tlocznych z tltoczni oraz przepompowni §$ciekow surowych do studni
rozpreznych na sieci grawitacyjnej o dlugosci L = 591,5 mb. Rurociagi ttoczne zostang wykonane z
rur PE100 DN 100 mm.
7/ Budowa zbiornika buforowego V., = 7,06 m’ wraz z przylaczem energetycznym zalicznikowym;
8/ Budowa przepompowni $ciekéw oczyszczonych PSO o wydajnosci Q = 2,2 m’/h wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym;
9/ Budowa rurociggu tlocznego s$ciekow oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow do odbiornika
o dtugosci L = 1839,0 m. Rurociag ci$nieniowy zostanie wykonany z rur PE DN 100 mm.
10/ Budowa wylotu betonowego $ciekow oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Welmica.
11/ Zagospodarowanie terenu dzialki oczyszczalni $ciekow (ciagi pieszo — jezdne oraz ogrodzenie
dzialki wraz z bramg wjazdowa i furtka).

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Uzbrojenie dziatek, w ktorych zostang zaprojektowane sieci kanalizacyjne jest typowe
dla uzbrojenia dzialek w miejscowosciach wiejskich. Na uzbrojenie sktadajg sig:

- istniejace sieci kanalizacyjne,

- istniejace sieci wodociggowe,

- kablowe sieci energetyczne podziemne i naziemne,

- kablowe sieci telekomunikacyjne,

- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Zabudowa w rejonie projektowanego odcinka sieci sktada si¢ z budynkéw mieszkalnych,
jednokondygnacyjnych oraz budynkéw o charakterze rekreacyjnym.

W  przypadku kolizji projektowanych sieci wodociggowych z pozostalymi instalacjami
podziemnymi nalezy stosowac rury ochronne, a prace ziemne w obrebie kolizji wykona¢ recznie.
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W przypadku skrzyzowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi bedg stosowane
rury ochronne, dwudzielne na odcinkach dtugosci 1,0 m w trasie przewodu energetycznego lub
telekomunikacynego. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z instalacjami wod.-kan.
nalezy stosowac rury ochronne HDPE w osi przewodu projektowanego. Drogi beda przekraczane w
rurach ochronnych HDPE metodg przewiertu, przecisku lub przekopu w zaleznos$ci od nawierzchni
drogi. W rejonie projektowanych robdt istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze
mieszkalnym, gospodarczym. Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie zagospodarowania terenu lub
adaptacji budynkow.

4. Zagrozenia wystepujace w nastepstwie budowy obiektu.
Projektowany obiekt — lokalna oczyszczalnia §ciekéw wraz z siecig kanalizacyjng w m-$ci Wetmice

prawidlowo eksploatowany nie bg¢dzie stanowil zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Do zrédet potencjalnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
- drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego
1 pomocniczego, miejsca sktadowania materialdw, w tym materialow niebezpiecznych,

- drogi publiczne — lokalne drogi gminne,
- place produkcji pomocniczej (w tym: place manewrowe, place sktadowania materiatow, wezly

produkcji betonu itp),

- glebokie wykopy liniowe, zejscia 1 wyjscia z wykopow,

- istniejace instalacje na trasie wykopow pod sie¢ kanalizacyjng (napowietrzne sieci
energetyczne, sieci kablowe telekomunikacyjne, rurociggi wodociggowe 1 kanalizacyjne),
- ruch pojazdéw 1 pieszych po drodze wojewddzkiej oraz po drogach gminnych i w ciggach

pieszych,
TAB. NR 1 - PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Lp Przewidywane zagroZenia Rodzaj zagrozen Miejsce wystepowania Czas wystegpowania
zagrozen zagrozen

1 |Roboty ziemne, w tym: Przysypanie ziemia. Obrys wykopow W trakcie trwania robot

a/ wykopy liniowe pod instalacje Upadek z wysokosci pro) cktowanego zwmnth do momentu
obiektu, z zasypania wykopu.
zewnetrzne, wykopy pod komory -
. . uwzglednieniem
tloczni i pompowni, reaaktora .
. LT ) pochytosci skarp

studnie rewizyjne i potaczeniowe

2 |Roboty wykonywane przy uzyciu | Upadek podnoszonego Zagrozenie wystepuje | Podczas roztadunku,
dzwigéw, w tym: materiatu lub elementu w strefie j.w. oraz w zatadunku,
a/ roztadunek materiatow spowodowany awarig dzwigu | zasi¢gu operacyjnym | podnoszenia, transportu
budowlanych lub zawiesi, lin hakow, maszyn 1 urzadzen oraz | i opuszczania
b/ transport pionowy materiatow zagrozenia spowodowane w obrebie placow materiatéw lub
budowlanych w tym betonu ruchomym wysiegnikiem manewrowych, elementow przez
¢/ montaz rur, studni i ksztattek w przetadunkowych itp. | dzwigi, lub ludzi.
wykopach

3 | Roboty wykonywane przy uzyciu | Zagrozenia zwigzane z Zasigg pracy sprzgtu W czasie uzywania
sprz¢tu zmechanizowanego lub mozliwa kolizja pracow- sprz¢tu na terenie
pomocniczego: nikow z pracujacym budowy.
o/ koparki sprzgtem. Zagrozenia dla

. 0s0b trzecich w zwigzku z
b/ fadowarki .
, . praca sprzg¢tu zmechanizowa-
¢/ $rodki transportu wewnetrznego . .
nego w poblizu budynkéw
d/ spychacze ;
mieszkalnych

e/ walce drogowe
f/ zageszczarki
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Lp Przewidywane zagroZenia Rodzaj zagroZen Miejsce wystepowania Czas wystepowania
zagroien zagroien
4. | Roboty montazowe wykonywane w | Zagrozenia dla pracownikow | W obrebie drogi W czasie

bezposrednim sgsiedztwie drog

gminnych oraz ciaggdw pieszych.

zwigzane z ruchem pojazdow
mechanicznych po drodze.
Zagrozenia dla osob trzecich
(piesi) w zwiazku
prowadzonymi pracami
montazowymi w wykopach.

powiatowej, drog
gminnych oraz w
obrebie kolizji ciggdw
pieszych z wykopami

wykonywanych robot
do momentu zasypania
wykopow i utozenia
nawierzchni drog i
chodnikow

Sktadowanie materiatow i odpadow

Zagrozenie wywrocenia,
zsuniecia lub rozsunigcia si¢

Miejsca sktadowania
materiatow

Okres sktadowania
materialow na terenie

sktadowanych materiatow. budo
Zagrozenie dla pracownikow

1 0séb trzecich

6. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z zagrozeniem
oraz instruktaz bhp pracownikow.

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami nakazu i zakazu.
Miejsca o zwigkszonym zagrozeniu dla ludzi nalezy dobrze o$wietli¢, stosownie do rodzaju
zagrozenia oraz ogrodzi¢ porgczami, lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez rozparcie, a w miejscach wynikajacych
z technologii robdt wykona¢ zejscia do wykopdéw oraz kladki dla pieszych nad wykopami,
wyposazone w barierki oraz oznakowane. W miejscu widocznym nalezy umie$ci¢ tablice
informacyjno — ostrzegawczg informujaca o wystepowaniu, zasiggu i rodzaju zagrozenia.
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownikéw do pracy przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych s3:

a/ pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajace do okreslonej pracy,

b/ posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,

¢/ odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego
w dzienniku szkolen stanowiskowych,

d/ odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczeg6lnie niebezpiecznych
(instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegolnie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzany przy udziale Kierownika Budowy oraz specjalisty d/s BHP bezposrednio
przed rozpoczeciem tych robot),

Szkolenie powinno obejmowac:
-zasady postepowania w razie wystgpienia zagrozenia,
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi,

W  przypadku przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyrobow 1 substancji
niebezpiecznych nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen producentéw tych materiatow,
a takze nalezy stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne, wymagane
odrebnymi przepisami w zakresie BHP, $rodki ostroznosci.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace zagrozeniom.

Przy realizacji planowane] inwestycji, w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikéw oraz 0sob
trzecich nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiagzujacych zasad BHP zawartych w przepisach
1 normach branzowych.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo — montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robot

zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- wlasciwe przygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbidorkowych (Dz. U nr 13, poz. 93) — rozdziat 2-§ 19;

- wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentow, w sposOb nie zagrazajacy pracownikom 1 mieszkancom
okolicznych posesji — rozdziat 2 - § 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ww. rozporzadzenia;

- o$wietlenie miejsc pracy, drog na placach budowy i doj$¢ zgodnie obowigzujagcymi normami
rozdziat 2, § 43, 44, 45 ww. rozporzadzenia;

- stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i

urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia;

- prawidlowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych zgodnie z projektem — rozdziat 5,
§ 170 ww. Rozporzadzenia;

- zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow — rozdziat 5, § 177 ww. rozporzadzenia;

- wyposazenie pracownikow wykonujacych prace niebezpieczne w sprzg¢t ochronny oraz
zapewnienie ubezpieczenia pracownikow na zewnatrz — rozdziat 5, § 183 ww. rozporzadzenia;
- zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem 0s6b postronnych — rozdziat 5, § 184 ww. Rozporzadzenia;

- zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot betonowych — lawy pod
krawezniki granitowe — rozdziat 9 ww. rozporzadzenia,
- prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie
z projektem 1 przepisami zawartymi w rozdziale 10 ww. rozporzadzenia;
- wilasciwe oznakowanie miejsc pracy (wykopy) — rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997
w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) dziat H — rozdziat 1 § 6;
- zapewnienie bezpieczenstwa na stanowiskach pracy i maksymalne ograniczenie zagrozen dla
zdrowia 1 Zycia oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV —
rozdzial 1 ww. rozporzadzenia;
- zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu —
dzial IV —rozdzial 5 ww. rozporzadzenia;
- zabezpieczenie terenu robot przez wydzielenie 1 wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych — dziat IV —rozdziat 6B § 82183 ww. rozporzadzenia;
- w przypadku braku mozliwosci catkowitego wygrodzenia placu budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia wykopow przez ustawienie i oznakowanych barierek 1 tablic
informacyjnych o wykopach oraz dodatkowe oznaczenie §wietlne;
- bezwzgledne przestrzeganie zasad okre§lonych w projekcie organizacji ruchu.
Podczas realizacji catosci zadania nalezy stosowa¢ wszystkie dostepne $rodki w tym:
a/ plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,
b/ tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych
1 odpowiednio o$wietlonych,
¢/ rozmieszczenie gasnic oraz innych $rodkow gasniczych w miejscach ogdlnodostepnych wraz
z odpowiednim oznakowaniem;
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d/ utrzymywanie we wlasciwym stanie drog ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji;

e/ stala kontrola w zakresie BHP w trakcie realizacji poszczego6lnych zadan inwestycji, przez
nadzor bezposredni oraz Specjalist¢ d/s BHP;

f/ zaopatrzenie budowy w apteczke Pierwszej Pomocy;

g/ w przypadku pracy w warunkach szczego6lnie niebezpiecznych nalezy stosowac si¢ do
odrebnych przepiséw w zakresie BHP, ktore okreslajg wymagania szczegotowe.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych przechowywane beda na budowie w biurze kierownika budowy, a dost¢p do tych
dokumentow jest mozliwy tylko za zgoda kierownika budowy.

W sktad dokumentacji budowy wchodza:

- Dziennik budowy;

- Kompletna dokumentacja techniczna obejmujaca cato$¢ inwestycji;

- Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich uzytkowanych na placu budowy urzadzen,
sprzetu zmechanizowanego oraz pomocniczego;

- Aktualne pomiary elektryczne dotyczace sprawnosci zabezpieczen uzytkowanych urzadzen
elektrycznych (elektryczne szatki budowlane, betoniarki, elektronarzedzia, itp.);

- Aprobaty techniczne ITB, atesty PZH, §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie wszystkich materialow, uzytych do realizacji tej inwestycji;

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy, lub innego wykonawce w
oparciu o dane zawarte w Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 27 sierpnia 2002 r. na podstawie art.
2la ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr. 106, poz.
1126, z p6zn. zm.)

uwagi koncowe:
W trakcie wykonywania prac nalezy zadba¢ o S$ciste przestrzeganie przepisow bhp, a w
szczegolnosci:
» Pamigta¢ o odpowiednim przygotowaniu zawodowym osoby, ktéra wykonuje okreslone
roboty budowlane;
= Pamig¢tac o przeszkoleniu bhp pracownikow;

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostaw Fratczak mgr inz. Mariusz Herbut mgr inz. Marcin Wojewoda
upr. nr. LBS/0015/PWOS/06 upr. nr. LBS/007/POOS/10
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