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istniejący wodoc. PE 90mm

proj, kanalizacja graw. PCW 200mm

kabel telekomunikacyjny

kabel telekomunikacyjny

prij. sieć kanal. graw.  PCW 200mm

T369.4525,00 67.95

T469.5031,00 68.00

T569.5537,00 68.05

T669.6041,00 68.10

T769.7061,00
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T1469.75128,00

T1569.75133,00 68.35

T1669.80169,00 68.30

T1769.50209,00 68.00

T1869.55233,00 67.95

T1969.40236,00 67.90

T2069.40245,00

T2169.40254,00
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Przewiert PT1 Rura HDPE DN 140/8,0mm L = 3,0 m

Przewiert PT2 Rura HDPE DN 140/8,0mm L = 3,0 m

Przewiert PT3 Rura HDPE DN 140/8,0mm L = 9,0 m

Przekop ROT1 Rura HDPE DN 140/8,0mm L = 6,0 m

Przekop ROT2 Rura HDPE DN 140/8,0mm L = 4,0 m

Studnia z zaworem odpowietrzającym SOK1
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PS1

69.35

0,00 1,50

T1

69.35

1,00 1,50 67,85

kabel telekomunikacyjny

Pompownia ścieków surowycyh PS1, rz. dna 67.50

i = 0,0 %

67,85

kabel telekomunikacyjny

2 x kabel telekomunikacyjny

kabel telekomunikacyjny

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACYJNEJ TŁOCZNEJ
PS1-SR2

Wełmice

Gm. Bobrowice

Nazwa

opracowania

Wykonawcy opracowania

Rodzaj dok.

Data

Skala

ZPP AQUA TECH, Brzózka 18, 66-600 Krosno Odrzańskie

Projekt

budowlany

Sanitarna

Stadium dok. Uprawnienia Podpisy

1:100/500

Adres:

Nr Rys.

3-2NAZWA RYSUNKU

Opracował: mgr inż. Mirosław Frątczak

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ SIECIĄ
KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE.

Projektował:

Sprawdził:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

mgr inż. Marcin Wojewoda
LBS/0072/

POOS/10

Wełmice obręb nr: 0015;  dz. nr: 219/2, 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2,
20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4,

46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 20/1, 9/3, 286, 50/1,
52, 53/2, 55/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5, 4/4, 4/2, 6/17,

296/2;

Grudzień 2022

mgr inż. Mariusz Herbut
LBS/0015/

PWOS/06












