
OZNACZENIA:
1. KRĘGI BETONOWE 1500/500/100
2. PŁYTA ŻELBETOWA
3. WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO DN 600 mm
4. DRABINKA ZŁAZOWA
5. ZASUWA KOŁNIERZOWA 150 mm
6. CZYSZCZAK REWIZYJNY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM CRS H 150 mm
7. ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY 450-20-gf-100 FIRMY STRATE
8. STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA - OSADZIĆ RURĘ PEHD DN 400 mm
9. RURA CIŚNIENIOWA PE 90 SDR 17 DN 160
10. USZCZELNIENIE
11. ZAPRAWA CEMENTOWA
12. PIASEK STABLIZOWANY CEMENTEM 1:10 H = 0,2 m
13. IZOLACJA STUDNI
14. RURA WYWIEWNA PCW DN 100 mm

WIDOK Z GÓRY

210

170

150

1

8

9

4

12

7

3

6

5

10

A A

20

72.60
1030

40

60

20

50

22
5

71.50

150

20

4

13

3
2

1

9

14

8

9

5

6

7

12

170

210

10

69.35

10

11

14
5

20

40

30

15

13

PRZEKRÓJ A-A

70.05

70
10

1%

STUDNIA Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM SOK2
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