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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej przytaczy
elektroenergetycznych:
1- przylacze do szafy PT-1 przy zbiorniku buforowym, na dz. 23/6
2- przytacze do szafy SZ przy oczyszczalni §ciekOw na dz. 23/6
3- przyltacze do sszafy UZS.8 przy pompowni $ciekéw oczyszczonych
PSO na dz. 23/6
4- przytacze do szafy UZS.8 przy przepompowni sciekéw PS1 na dz. 296/2
5- przylacze do szafyUZS.8 przy ttoczni $ciekow TS1 na dz. 285

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

mapa syt.-wysokosciowa do projektowania w skali 1:500 dz. nr 23/6

warunki przylaczenia nr 68513/2019/0D4/ZR3 z 19.12.2019r.

mapa syt.-wysokosciowa do projektowania w skali 1:500 dz. nr 285

warunki przytaczenia nr 40319/2022/0D4/ZR3 z 12.07.2022r. dla ttoczni $ciekéw TS1

mapa syt.-wysokosciowa do projektowania w skali 1:500 dz. nr 296/2

warunki przytaczenia nr 40318/2022/0D4/ZR3 z 12.07.2022r.

dla przepompowni $ciekéw PS1

- obowigzujace normy , PBUE oraz warunki techniczne wykonania rob6t budowlano-
montazowych tomV

- norma SEP-E-004 , Kable elektroenergetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne —
projektowanie i budowa”

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Zkacza zasilajace ZK1x-1P
- Linie kablowe przylaczy zalicznikowych
- Rozdzielnia gtéwna RG z obwodami
- Przylacze do szafy sterujacej UZS.8 dla pompowni sciekéw surowych PS1 i o§wietlenia
- Przylacze do szafy sterujacej UZS.8 dla tloczni Sciekéw TS1 i o§wietlenia
- Pomiary energii elektrycznej
- uziemienia

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napigcie zasilania 3x400V

- system sieci TN-C —instalacja zasilajgca : TN-S instalacja odbiorcza

- moc o$wietlenia terenu oczyszczalni na dz. 23/6 Pi = 1,2kW

- moc zainstalowana dla zbiornika buforowego Pi = 3,1kW

- moc zainstalowana dla oczyszczalni $ciekow Pi = 1,0kW

- moc zainstalowana dla pompowni §ciekéw oczyszczonych PSO 18,4kW
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- moc zainstalowana dla przepompowni $ciekow PS1 4,5 kW
- moc zainstalowana dla ttoczni Sciekéw TS1 4,5 kW

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu
dz. nr 316/1 w Dychowie.

6. Informacja i dane o zagrozeniu dla sSrodowiska i obszar
oddzialywania

Zgodnie z Ustawg z dn. 20 lutego 2015r.-Prawo Budowlane oraz niektérych innych
ustaw (DZ.U. z 27 marca 2015r. Poz. 443) , obszar oddziatywania obiektu budowlanego
miesci si¢ w catosci na dziatce nr 316/2 w Dychowie Gm. Bobrowice i nie wprowadza
negatywnych skutkéw na dziatce na ktérej zostat zaprojektowany.

7. Opis rozwigzan projektowych

7.1. Zasilanie

Zasilanie urzadzen elektrycznych wchodzacych w sktad catej lokalnej oczyszczalni
sciekéw na dz. 23/6; 296/2 1 285 w miejscowosci Wetmice wykona¢ podziemnymi liniami
kablowymi ze zlacz kablowo — licznikowych ZK1x-1P ktére zostang zabudowane przez
ENEA Operator sp. z 0.0. , na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia.

7.2. 7Xacza zasilajace ZK1x-1P

Zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. warunkami przytaczenia
nr 68513/2019/0D4/ZR3 .Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie zabudowat juz wczesniej
na granicy dz. 23/6 (rys. E1) ztacze ZK1x-1P z licznikiem pomiaru energii.
Na granicy dz.296/2 Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie na podstawie warunkéw
przytaczenia nr 40318/2022/0D4/ZR3 ,ENEA Operator sp. z 0.0. zabudowat juz ztacze
ZK1x-1P (rys. E4
Na granicy dz.285 Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie na podstawie warunkow
przytaczenia nr 40319/2022/0D4/ZR3 ,ENEA Operator sp. z 0.0. zabuduje ztacze ZK1x-1P
(rys. E6).

7.3. Linie kablowe przylaczy zalicznikowych

Ze 7¥acz ZK1x-1P na granicach dz. nr 23/6, 285 i 296/2 w Wetmicach wyprowadzi¢
podziemne linie kablowe przytaczy do skrzynek zasilajagcych lokalng oczyszczalni¢ Sciekow
oraz obiektéw z nig zwigzanych.
Linie kablowe przytaczy utozy¢ w rowach kablowych na gtgbokosci 0,7m. na 10cm
podsypce z piasku. Linie kablowe prowadzi¢ w ten sposéb aby zachowa¢ wymagane
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odlegtosci od ist. urzadzen podziemnych zgodnie z Normg SEP-E-004 , Elektroenergetyczne
, telekomunikacyjne i sygnalizacyjne linie kablowe —projektowanie i budowa. Kable przyta-
czy co 10m. zaopatrzy¢ w oznaczniki Oki okreslajace: typ kabla oraz relacje¢ i rok budowy.
Zasypanie kabli przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- warstwa piasku 10cm

- warstwa gruntu rodzimego 15cm

- folia polietylenowa koloru niebieskiego gr. 0,5mm i szer. rowu kablowego

- grunt rodzimy ubijany warstwami
Wejscie kabli szafek zasilajaco - sterujacych do zlacza i do szafy sterujacej ostoni¢ rurami
AROT DVK 50
Przed ztaczami ZK1x-1P i szafami zasilajgco - sterujacych pozostawi¢ zapasy kabla
po ok. 1,5m.
Po ukonczeniu wykona¢ proby pomontazowe oraz sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt linii kablowych.

7.4. Rozdzielnia glowna RG z obwodami

Na dz 23/6 w Welmicach zabudowa¢ w obudowie OPS886 F + OPS860 D
rozdzielni¢ gtdwng RG (rys. E2). W dolnej czgsci rozdzielni zainstalowac pi¢¢ roztgcznikéw
bezpiecznikowych typu RBKOO:

- obw. Szafy sterowniczej PT-1 1 firmy ,,ELEKTRON” z Zielonej Géry (rys. E3)

dla zbiornika buforowego z zabezpieczeniem WT00/gG 20A
- obw. Szafy SZ zasilajaco-sterujacej oczyszczalnig sciekow typu ROTO-SET 250

firmy HYDRO-VACUM S.A z zabezpieczeniem WT00/gG 16A
- obw. Szafy UZS.8 zasilajgco-sterujacej pompownig sciekow oczyszczonych PSO

typu PSC.2 EKO firmy HYDRO-VACUM S.A. z zabezpieczeniem WT00/gG 20A
W gérnej czesci zainstalowac rozdzielni¢ obwoddw gniazd serwisowych i obw. O$wietlenia
terenu oczyszczalni na dz. 23/6 (rys. E2).
Przekroje i dtugosci kabli zasilajagcych rozdzielni¢ RG oraz o§wietlenia podano na rys. E2.
W gérnej cze¢sci rozdzielni RG zainstalowac oprocz zabezpieczen i zegara astronomicznego,
zainstalowac gniazdo tablicowe serwisowe 3x400V/16A 3L+N+PE, oraz gniazdo tablicowe
230V/16A/Z+PE.

7.5. Przylacze do szafy sterujacej UZS.8 dla pompowni Sciekow
surowych PS1 i oswietlenia

Na dz. Nr 296/2 ENEA Operator Sp. z 0.0. zabudowata na podstawie warunkow
przytaczenia nr 40318/2022/0D4/ZR3, typowe ztacze kablowo-licznikowe ZK1x-1P z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ETIMAT 3p 16A. Ze ztacz a ZK1-1P zasili¢ kablem
YKY 4x10mm? utozonym w rowie kablowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.7.3
niniejszego opracowania przylacze do szafki UZS.8. Szafka UZS.8 na dz. 295/2 stanowi
komplet z pompownig $ciekéw surowych PSC.2 EKO dostarczang przez HY DRO-VACUM
S.A.

W szafce UZS.8 HYDRO-VACUM S.A. zamontuje uktad zasilania o§wietlenia
zewngtrznego , oraz uktad mozliwosci zasilania szafki UZS.8 z agregatu pragdotwdérczego
(rys. ES). Z uktadu zasilania o§wietlenia zewngtrznego zasili¢ kablem YKY 3x4mm’ stup
oswietleniowy SAL-4.5 z oprawg oswietleniowa ELBA LED 36W (rys. E4 i ES).
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7.6. Przylacze do szafy sterujacej UZS.8 dla tloczni Sciekow
TS1i oSwietlenia

Na dz. Nr 285 ENEA Operator Sp. z 0.0. zabuduje na podstawie warunkéw
przytaczenia nr 40319/2022/0D4/ZR3, typowe ztacze kablowo-licznikowe ZK1x-1P z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ETIMAT 3p 16A. Ze ztacz a ZK1-1P zasili¢ kablem
YKY 4x10mm? utozonym w rowie kablowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.7.3
niniejszego opracowania przytacze do szafki UZS.8. Szatka UZS.8 na dz. 285 stanowi
komplet z ttocznig $ciekéw TSC.2 15 dostarczang przez HYDRO-VACUM S.A.

W szafce UZS.8 HYDRO-VACUM S.A. zamontuje uktad zasilania o§wietlenia
zewngtrznego , oraz uktad mozliwosci zasilania szafki UZS.8 z agregatu pragdotwdérczego
(rys. E7). Z uktadu zasilania o§wietlenia zewngtrznego zasili¢ kablem YKY 3x4mm’ stup
oswietleniowy SAL-4.5 z oprawg oswietleniowg ELBA LED 36W (rys. E61 E7).

7.77. Pomiary energii elektrycznej

Pomiary energii elektrycznej planowane sg w ZK1-1P na dz. 23/6, w ZK1-1P
na dz. 296/2 i w ZK1-1P na dz. 285.
Pomiary odbywac si¢ bedg licznikami 3-fazowymi w systemie bezposrednim
zamontowanymi w cze¢$ci pomiarowej zlacz ZK1x-1P.

7.8 . Uziemienia

W rozdzielni RG nalezy uziemic¢ zacisk PEN , z ktérego wydzieli¢ osobno zacisk
N1, PE” (uktad TN-S) .
Ponadto uziemi¢ zaciski PEN w szafach zasilajaco — sterujgcych UZS.8 dla pompowni
sciekow surowych PS1 1 UZS.8 dla ttoczni $ciekéw TS1.
Uziemienia szyn PEN z uziomem o warto$ci R < 10Q.
Ponadto uziemi¢ korpus kazdego stupa o$§wietleniowego uziomem o wartosci R < 10Q..

8. Ochrona od porazen

Jako ochrong podstawowg stosowa¢ odpowiednie izolacje przewodéw 750V i kabli
1000V ,zastosowane przepisami odlegtosci izolacyjne. Dodatkowo zastosowano obostrzong
ochrong p. porazeniowg przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia w ukt. TN-S .

9. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z PBUE , obowigzujagcymi normami PN-IEC 60364 oraz
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V.
Prace elektroinstalatorskie winna wykona¢ osoba posiadajgca o odpowiednich kwalifikacje
1 uprawnienia.
Wykona¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji i dziatania ochron p. porazeniowych.

UWAGA
Przyjete w projekcie typy materiatow i osprzetu sa jedynie przykladowe
dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wlasciwosciach
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana i obcigzeniowa
1.1. Moc zainstalowana na rozdzielni RG

Moc zainstalowana o$wietlenia Pios = 1,2kW
Moc zainstalowana dla zbiornika buforowego Pib = 3,1kW
Moc zainstalowana dla oczyszczalni SciekOw Pis = 1,0kW
Moc zainstalowana dla pompy $ciekéw oczyszczonych Pio = 18,4kW
Moc zainstalowana gniazd serwisowych Pise = 2,0kW
Moc zainstalowana catkowita Pi= 25,7kW

1,2, Moc obcigzeniowa na rozdzielni RG
Przyjeto wsp. Jednoczesnosci kj = 0,8

Catkowita moc obcigzeniowa Po = 25,7 x 0,7 = 17,99kW

2. Prad zabezpieczenia dla rozdzielni RG

1,73 x 400 x 0,97

Prad obcigzenia rozdzielni RG = 26,9A< 32A zabezpieczenia przedlicznikowego
w ZK1-1P Warunek spelniony

3. Spadek napiecia na przylaczu z ZK1x-1P do RG

Przyjeto przekr6j przewodu s=16mm®

100x130 x 17990
U= - =1,66% < 3%
55x16x400°

4. Sprawdzenie wlz na obcigzalnos$¢ i przeciazalnos¢ pradowa

Ib<In<Iz oraz [,<1.45x Iz L=16xIn

Ib — prad obliczeniowy w obwodzie 1z — obcigzalnos¢ kabla = 67A
In — prad znamionowy bezpiecznika
L =1,6x32=51,2A
51,2< 1,45x67
26,9<32<x67
warunki spelnione



