TOMII

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A

EGZ. 1

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ SIECIA

BUDOWLANEGO: KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSCI WELMICE — GMINA
BOBROWICE.
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR:

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

ADRES BUDOWY:

- Nr jednostki ewidencyjnej 080202_2 - Bobrowice,

- Obreb ewidencyjny nr 0015 Wetmice:

- Dz. ew. Nr: 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2, 20/1, 20/2, 250/1, 250/2,
250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15,17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1, 4/1, 10/30, 9/1,
18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 9/3,50/1, 52,53/2,59/2,60/2,56/2,57/1, 68/3,
77/1,73/1,44,4/4,4/2,6/17;

- Obreb ewidencyjny nr 0012 Przychéw:

- Dz. ew. Nr: 219/2,

FIRMA WIELOBRANZOWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA h
MIROSLAW FRATCZAK, UL. SREBRNA GORA 1F, 66-600
KROSNO ODRZANSKIE
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Herbut
upr. nr  LBS/0015/PWOS/06
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Wojewoda

upr. nr LBS/0072/POOS/10

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.) o$wiadczam, ze projekt ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z przydomowymi pompowniami §ciekow w miejscowosci Dychéw - Gmina
Bobrowice.” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAWARTOSC PROJEKTU:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

STRONA TYTULOWA [ SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

TOMII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Il.A Strona tytutowa

[.B Spis trescl

I.C Czesc opisowa

I1.D Czes¢ rysunkowa

Krosno Odrzanskie, Grudzieh 2022 r.




-2
IL.B. SPIS TRESCI
TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

I1.C PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA STR. NR 3
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO STR. NR 3
2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA.......STR. NR 4
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.............STR. NR 4
3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJINA...ccuuuueeerereens STR. NR 5
3.1.1. SIEC KANALIZACJII GRAWITACYJINEJ e .uuuieieiiteernnnsniseereessssesssseesressssnnsssssssssssssmeessssssnsnssos STR.NR 5
302 PRZYKANALIKL ...ccotvvvrunnneeennieeeesnnneeeseseeesssssssnsesssssssmstssssssssessssesssssssssssssssnsssssssmnsssssenssesSTR. NR 5
3.2 KANALIZACJIA TEHOCZNA. ...uuoeieeeiereeunneeeeeresssneessssseessssssssesssssssssssssmssssssssssssssmmssssssssssssssssssssse STR. NR 6
3.2.1. SIEC KANALIZACJI TLOCZNEJ......cc.ceveenn.. STR. NR 6
3.2.2. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ .. STR.NR 7
3.2.3. TLOCZNIA SCIEKOW SUROWYCH TS1Luuuuucoevunenreeranneeeerneeseeesnesseeesssssseessssssesssssssesnsssssessnses STR. NR 8
3.2.4. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH PS1.....covvvuuuiierrrnnnieeeeeeeeemssnnssesseeseeessmsnssssssssssssssnnnnns STR. NR 11
3.3. BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ROTO-SET.......cceetvmmreereeeeeeeermnnrseseseseesssssmsssssssssssesesssnnsnes STR. NR 14
3.3.1. OSADNIK WSTEPNY I PIERWSZA STREFA BIOLOGICZNA.......ccccevvvvevvererererereeeeeeeeereeesessssesmns STR. NR 16
3.3.2. SYSTEM REGULACJII PRZEPLYWU......cccotuuuuueeeeeeeeerennnneeeeeeeeeeessssnsssssssseessssssssssssesesssssnnsens STR. NR 17
3.3.3. DRUGA STREFA BIOLOGICZNA.....cccuuuetettuneereetueereesneessssusnessssssnesssssssesssssssesssssnsesssssnessssms STR. NR 17
3.3.4. OSADNIK WTORNY ...covuuuuneereeeeeerrrnnnnmniseesssseeersssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssnnsnssssssssns STR.NR 17
3.3.5. WYTYCZNE MONTAZU ZBIORNIKA REAKTORA OCZYSZCZALNL .....ceeeeeeeeteieeeereeeeeeseennsn STR. NR 17
3.3.6. INSTALACJIA ELEKTRY CZNA.......ccuvuuuueeeeeeeeeerrurunseeeseseessssssnsssssesssssssssssnsssssssssssssssssssansse STR. NR 19
3.4. ZBIORNIK BUFOROWY.......ccouuuuueeeeeeeeeetuenneeeesssesssssnnnneeesssssssssssssssesssessssssnsnnsesmsessssssssesnnsssms STR. NR 19
3.5. STUDZIENKA POBORU PROB......ccuuuiititueerettueesettneesstsnessstaneessssmnessstsmnesssssnnesssssnesssssnsesssssns STR. NR 21
3.6. POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH PSO...ccuuueeituueeeeiunieeeerunnessetunsessessssessessnessssmasnssss STR. NR 21
3.7. WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO ODBIORNIKA . .....uetttunererunnererenneesesenneesessnneesesennoses STR. NR 25
3.8. SIEC WODOCIAGOWA.......cccccorieurrrrrrreeeesesissssreereeeessssssssssssssssessesssssssssssessssssssssssssssessssesssnsane STR. NR 25
3.9. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 23/6 ORAZ OGRODZENIE OBIEKTU OCZYSZCZALNI
Tl 1 01 50 ) TR STR. NR 27

3.9.1 CIAGI KOMUNIKACYJNE......c0veiieiieiiiirurereeeeeeesssssssssrseseessossssssssssseesssssssssssssesssssesssssssssssesesss STR. NR 27
3.9.2. OGRODZENIE DZIALKI 23/6 ORAZ ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNL......uuvveeeeeereeeennnnnnnn STR. NR 28
3.10. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZESZKODY ......ccccceoererrrurerrreeeessesissssseseeeessssssssssssssesessens STR. NR 29
3.11. PROBY SZICZELNOSCL...ueevvueereeetuereeerneseersuesesessesseessssmmessssssssssssssssssnsssssssssssssnsssssnsnnnsne STR. NR 31
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO....... STR. NR 32
4.1. KUBATURA OBIEKTU BUDOWLANEGO........ccccuuuuteeeeeeeeeerunnneeesseseeerssssnnssssssssessssssnssssssssseennns STR. NR 32
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU BUDOWLANEGO STR. NR 33
4.3. GABARYTY OBIEKTU BUDOWLANEGO STR. NR 33
4.4. LICZBA KONDYGNACJI STR. NR 33
4.5. ZGODNOSC USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ......STR. NR 34
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA SIECI WODOCIAGOWED......couevevieeeeeeeeieeneeenennn, STR. NR 34
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH T UZYTKOWYCH. ... .cctuuueiettueeeeeeneeseeennessessssensessssensessssnnesses STR. NR 35
7. ILOSC LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH...........cccooeeveeennnn. STR. NR 35
8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE ......uuuieeititttrteunieeseeeeeeresssssesssseserssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnn STR. NR 35

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1

OBIEKTY SASIEDNIE.........oovuesuuesssesssesssesssssssssesssesssssssesssasssesssasssssssasssssssassssssasssasssssssssssssssesss sassssssssssssssesssssss STR. NR 35
9.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD

(0] 7N 1108 (0l ; RN RPPRTN STR. NR 35
9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH...........STR. NR 35
9.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.......ccooveieiittneneiienereeeeseseeenssesssesssssssessssmessessn STR. NR 35
9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN I PROMIENIOWANIA.......cccvvvunrereniernnreenn STR. NR 36
9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI

ORAZ WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.......coveeettuueeeetuneseeesnnesesumnsessssnesssssnsessssseeseses STR. NR 36

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMOW SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sasasaananes STR. NR 37
11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.........STR. NR 37
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM.......cuuuuueeeeeeeeeeerruniseeeeeeeeessssmnsssssssssssmesessesssssmssssssssssssssssnssssmtesssssssssssnnnmes STR. NR 37
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ... STR. NR 37
14. INFORMACJA DOTYCZACA ZGODY NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY,

LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2

USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

(DZ. U. Z 2020 R., POZ. 961).......... STR. NR 37
IL.D. CZESC RYSUNKOWA ... STR. NR 38 - 67




-3
I1.C. - CZESC OPISOWA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Planowana inwestycja polega na budowie lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekow dziatajace]
na zasadzie technologii zt6z biologicznych tarczowych wraz z budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Wetmice doprowadzajacej Scieki surowe do oczyszczalni oraz odprowadzeniem
sciekow oczyszczonych do odbiornika. W miejscowosci Welmice z uwagi na konfiguracje terenu
zostanie zastosowana mieszana sie¢ kanalizacji — grawitacyjna oraz tloczna. W miejscowosci na
sieci kanalizacyjnej zostang wykonane jedna tlocznia $ciekow TS1 oraz jedna przepompownia
sciekow surowych PS1.
Scieki po tloczni oraz pompowni $ciekéw beda odprowadzone do studni rozpreznych a nastepnie
wlaczone do kanalizacji grawitacyjnej i skierowane do oczyszczalni $ciekow. Scieki oczyszczone
beda odprowadzane za pomoca kanalizacji ci$nieniowej poprzez pompowni¢ Sciekdw
oczyszczonych PSO do odbiornika, ktéry stanowi ciek podstawowy o nazwie Wetmica (Mtynna)
stanowigcy wody ptynace i administrowane przez PGW Wody Polskie.
W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane przykanaliki do sieci kanalizacyjnej w ilo$ci
39 szt.
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
1/ Budowa mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Wetmice wraz z
przylaczem energetycznym zalicznikowym.
Przewiduje si¢ budowe¢ petnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni Sciekow dla nastepujacej
technologii:
» retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni $ciekow,
P wstepne oczyszczanie SciekoOw w osadniku wstepnym — zintegrowanym,
» biologiczne czyszczenie Sciekéw w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:

- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,

- ztoze biologiczne nisko obcigzone,
» sedymentacja i klarowanie §ciekéw oczyszczonych w osadniku wtdérnym — zintegrowanym,
» recyrkulacja osadu nadmiernego,
2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-$ci Wetmice o dtugosci L = 2090,5 mb. Rurociagi
grawitacyjne zostang wykonane z rur PCW-U DN 200 mm,
3/ Budowa przylaczy kanalizacyjnych w ilosci 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Laczna dtugosé¢
przytaczy wyniesie L =297,0 m,
4/ Budowa ttoczni $ciekoéw surowych w miejscowosci Wetmice TS1 o wydajnosci 17,64 m*/h wraz
z przytaczem energetycznym zalicznikowym,
5/ Budowa przepompowni S$ciekow surowych PS1 w miejscowosci Wetlmice o wydajnosci
17,0 m*/h wraz z przylaczem energetycznym zalicznikowym,
6/ Budowa rurociggdéw tltocznych z tloczni oraz przepompowni $ciekow surowych do studni
rozpreznych na sieci grawitacyjnej o dtugosci L = 591,5 mb. Rurociagi tloczne zostang wykonane
zrur PE100 DN 90 mm.
7/ Budowa zbiornika buforowego V., = 7,06 m* wraz z przylgczem energetycznym zalicznikowym,
8/ Budowa przepompowni $ciekow oczyszczonych PSO o wydajnosci 15,4 m*/h wraz z przyltaczem
energetycznym zalicznikowym,
9/ Budowa rurociggu ttocznego $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni §ciekow do odbiornika
o dlugosci L = 1839,0 m. Rurociag ci$nieniowy zostanie wykonany z rur PE DN 90 mm,
10/ Budowa wylotu betonowego $ciekow oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Welmica.
11/ Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE DN 90 mm L = 123,0 m,
12/ Zagospodarowanie terenu dzialki oczyszczalni $ciekow (ciagi pieszo — jezdne oraz ogrodzenie
dziatki wraz z bramg wjazdowa i furtka).
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Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w dziatkach ewidencyjnych Nr: 23/6, 22, 15/2,
249/1, 285, 17, 296/2, 20/1, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45,
145/4, 46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2,
5972, 60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5, 4/4, 4/2, 6/17, w obrgbie ew. 0015 Welmice
oraz w dziatce ewid. Nr 219/2, w obrgbie ew. 00112 Przychow - jedn. ew. 080202 2 - Bobrowice,

W przypadku stwierdzenia kolizji z urzadzeniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi
w czasie realizacji inwestycji w miejscach skrzyzowania projektowanych sieci kanalizacyjnych
z infrastrukturg podziemng (linie kablowe energetyczne lub telekomunikacyjne), beda stosowane
rury ochronne DVK 110 mm, dwudzielne w osi linii kablowych. W przypadku skrzyzowania
projektowanych sieci z istniejacymi sieciami wod-kan beda stosowane rury ochronne HDPE w osi
projektowanego rurociggu. W miejscach przekraczania drog oraz w zblizeniach do infrastruktury
podziemnej bgda stosowane rury ochronne HDPE ukladane w osi projektowanego rurociagu
metoda przewiertu, przecisku lub przekopu, zaleznie od nawierzchni i rodzaju drogi.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego i zamierzony sposéb uzytkowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa lokalnej
biologicznej oczyszczalni S$ciekow dziatajacej na zasadzie technologii zl6z biologicznych
tarczowych wraz z budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Welmice. Scieki bytowe
z miejscowosci beda odprowadzane za posrednictwem mieszanej sieci kanalizacji tlocznej
1 grawitacyjnej do oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na potnocnym skraju miejscowosci.
Po oczyszczeniu $cieki zostang skierowane za posrednictwem pompowni do studzienki rozprezne;j i
dalej do odbiornika, ktérym jest ciek podstawowy rz. Wetmica.

Celem 1 gléwnym efektem realizacji planowanego przedsiewzigcia bedzie podniesienie jakosci
zycia mieszkancoOw oraz zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu $rodowiska polegajagcemu na
odprowadzaniu $ciekow niedostatecznie oczyszczonych 1 zapewnienie uporzagdkowanego sposobu
odbioru i oczyszczania $ciekow doprowadzanych z terenu miejscowosci Wetmice. W wyniku
prawidtowej realizacji inwestycji do $rodowiska odprowadzane beda $cieki o parametrach
zgodnych z wymogami obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Teren objety planowang inwestycja polozony jest w poludniowej czeSci gminy, ktora
administracyjnie potozona jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie kro$nienskim. Miejscowos¢
Wetmice potozona jest jest w odlegtosci ok. 13,0 km na poludniowy zachdéd od Bobrowic. Przez
Welmice przebiega droga powiatowa P1136 relacji Przychow - Pole.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Planowany obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wydanych przez Wojta Gminy Bobrowice oraz z trescig
szczegotowych pozwolen, uzgodnien lub opinii organow, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.
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Rozwigzania architektoniczno - budowlane i techniczno — instalacyjne.

3.1. Kanalizacja grawitacyjna.

3.1.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCW-U, ze S$ciankg lita SDR 34;
SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Dlugo$¢ kielicha nie mniejsza niz 200
mm. Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L. = 2090,5 m. Sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej zostanie uzbrojona w 66 szt. betonowych studzienek wiazowych inspekcyjnych
1 potaczeniowych o $rednicy wewngtrznej 1000 mm. Na sieci zaprojektowano studzienki betonowe,
wyposazone we wlazy zeliwne typu ci¢zkiego zeliwne lub zeliwne z wypelnieniem betonowym
klasy D400.

Na studzienki sktadaja si¢ nastepujace elementy:

- podstawa studni wraz z kinetg betonowg z profilem hydraulicznym,

- kregi betonowe,

- pokrywy betonowe wyposazone w otwor do zabudowy wtazu,

- wlazy zeliwne lub zeliwne z wypelieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400,

- pierScienie wyrdwnawcze betonowe,

- pier§cienie odcigzajace betonowe,

Elementy studni bedg taczone zaprawag cementowa lub na uszczelki elastomerowe. Dla studzienek
o glebokosci przekraczajacej 0,7 m podstawy studni oraz krggi komina studni beda wyposazone
w stopnie ztazowe.

Studzienki beda spelniaty wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,,Studzienki wlazowe
1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Na projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej sktadaja si¢ nastepujace odcinki:

-ZB —S18 —PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =371,0 m,
- S3 - S10—-PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 180,5 m,
- S15-S27 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =262,5 m,
- S21 - S30 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 85,0 m,

- TS1 —S56 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 692,5 m,
- S35 -S60 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 173,0 m,
- S58 —S62 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L =77,0 m,

- S35 -S20 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 85,0 m,

- PS1 -S66 — PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 144,0 m,
- S14 — SR1 - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 5,0 m,

- S31 —SR2 —PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 12,0 m,
- SR3 - W - PCW-U SDR 34, SN8 DN 200 mm, L = 3,0 m,

3.1.2. Przykanaliki.

Przykanaliki zostaty zaprojektowane jako grawitacyjne z rur PCW-U, SDR 34; SN 8 o $rednicy
DN 160 mm o grubosci $cianki 4,7 mm z rur o $ciankach litych. Zaprojektowano 39 szt.
przykanalikow o catkowitej dtugosci L = 297,0 m. Przykanaliki, dla ktérych uzyskano zgody
wlascicieli dziatek zostaty zaprojektowane ze studzienka w dzialce przylaczanej posesji. Pozostate
przykanaliki zostaty zaprojektowane tak aby studzienka przylaczeniowa do posesji zlokalizowana
byla w dziatkach drogi mozliwie blisko granicy przytaczanych posesji. W przypadku gdy
studzienka na sieci kanalizacji grawitacyjnej znajduje si¢ przy granicy posesji ich przytaczenie
przewidziano bezposrednio do studzienki na sieci.
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Przykanaliki zostang uzbrojone w 39 szt. niewlazowych studzienek inspekcyjnych
1 polaczeniowych o S$rednicy 425 mm z rurg karbowang od 0,5 do 3,5 m, wraz z adapterem.
Zaprojektowano studnie z tworzywa PP produkcji WAVIN typu TEGRA 425, lub o réwnowaznych
parametrach technicznych. Zaprojektowane studzienki beda wyposazone w kinety o nastawnych
kielichach w zakresie kata nie mniej niz &+ 7,5 °, rury karbowanej, stanowigcej trzon studni.

Wszystkie studnie wystepujace na przykanalikach beda wyposazone w zelbetowy stozek
odcigzajacy oraz wlaz zeliwny z wypetieniem betonowym klasy D400.

Przykanaliki zostang uzbrojone w studzienki inspekcyjne i potaczeniowe z tworzywa sztucznego PP
o $rednicy 425 mm w ilosci 39 szt.

Na studzienki sktadaja si¢ nastepujace elementy:

- kineta z PP z profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki,

- teleskopowy adapter,

- zwienczenie studzienki na ktore sktadaja si¢ stozek odcigzajacy oraz pokrywa /wlaz/

Srednice kielichow wlotowych i wylotowych w zaleznosci od $rednicy rurociagu beda wynosity
160 - 200 mm.

3.2. Kanalizacja tloczna.
3.2.1. Sie¢ kanalizacji tlocznej.

Sie¢ kanalizacyjng tloczng zaprojektowano jako sie¢ ci$nieniowg z rur PE 100 o S$rednicy
zewnetrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci $cianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie
robocze 10,0 barow.

Rury 1 ksztaltki wchodzace w skitad projektowanych systemow powinny by¢ produkowane
w oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmian¢ kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek,
przez gigcie na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Calkowita
dhugo$¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wyniesie L = 2430,5 m.

Na projektowang sie¢ kanalizacji tlocznej sktadaja si¢ nastepujace odcinki:
kanalizacja tloczna Sciekow surowych:

- TS1—SR1-PE 100 DN 90 mm, L = 316,5 m,

- PS1 - SR2 —PE 100 DN 90 mm, L =275,0 m,

kanalizacja tloczna $ciekéw oczyszczonych:

- PSO — SR3 — PE 100 DN 90 mm, L = 1839,0 m,

Na koncu kazdego z odcinkéw sieci kanalizacji ci$nieniowej przewiduje si¢ studzienke rozpr¢zng
(SR1 - SR3). Odcinki sieci od studzienki rozpr¢znej do studzienki przytaczeniowej na istniejacej
sieci kanalizacyjnej lub do wylotu do odbiornika zostang utoZzone jako grawitacyjne z rur PCW-U,
ze $ciankg lita SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Laczna dhugosé
tych odcinkow wyniesie L = 20,0 m.

Na sieci kanalizacji tlocznej przewidziano montaz dwoch studni z zaworem czyszczakowym
1 odpowietrzajacym.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji ttocznej bedzie przebiega¢ w pasie poboczy drogi powiatowe;j
o nawierzchni asfaltowej oraz w poboczach dréog gminnych o nawierzchni asfaltowej lub
nawierzchni nieutwardzone;j.
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3.2.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji tlocznej.

Studnie rozprezne.

Na sieci kanalizacyjnej, na koncu przewodow tlocznych przewiduje si¢ budoweg 3 studzienek
rozpreznych, z kregdw betonowych z przegroda stuzaca do wytracenia energii kinetycznej sciekow.
Studzienki SR1 i SR2 begda umieszczone na koncoéwkach rurociagdéw tlocznych $ciekow surowych.
Studnia SR3 zostanie zlokalizowana na koncéwce przewodu ttocznego $ciekdOw oczyszczonych,
przed wylotem $ciekéw oczyszczonych do odbiornika. Kinety studni wyposazone beda w krocce
doplywowe do potaczenia z rurociggiem ttocznym /DN90 mm/ oraz krdéciec umozliwiajacy
podiaczenie przewodu grawitacyjnego z PCV-U /DN 200 mm/. W przestrzeni komory zastosowano
perforowane przegrody pozwalajace wytraci¢ energi¢ kinetyczng doptywajacych $ciekow. Odplyw
grawitacyjny znajduje si¢ za przegroda - krawedzig przelewowa komory wlotowe;.

Na studzienke rozprgzng sktadajg si¢ nastepujace elementy:

- kineta betonowa @ 1000 mm, wyposazona we wlot dla rurociggu cisnieniowego i wylot dla
rurociggu grawitacyjnego.

- komora studzienki z wydzielona czg¢$cig wlotowa 1 wylotowa.

- perforowana przegroda,

- pokrywa zelbetowa @ 1250 mm z wlazem typu cigzkiego wg PN64/H-74062.

- fundament betonowy C35/45 — $r. 1500 mm, gr. 15 cm.

Glebokosci studni rozpreznych wyniosa:
- studnia SR 1 — 1,00 m.
- studnia SR 2 — 2,00 m.
- studnia SR 3 - 1,10 m.

Studnia czyszczakowa z zaworem odpowietrzajacym SOK — 2 szt.

Na trasie rurociagdw tlocznych w ich najwyzszych miejscach zostang wykonane dwie studnie
wyposazone w zawoOr odpowietrzajacy oraz w czyszczak rewizyjny pozwalajacy na ptukanie sieci.
Studnie zostang wykonane jako studnie z krggoéw betonowych. o izolacji zewngetrznej bitumitem.
Studnie zostanie posadowione na podsypce z piasku stabilizowanego cementem 1:5 o grubosci 20
cm. Gigbokosci studni wyniesie odpowiednio:

- SOK1 —-2,20 m,

- SOK2 - 2,25 m,

Elementy studni (dla jednej studni):

- dno o monolitycznym potaczeniu kregu i ptyty dennej

- kregi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

- wlaz Zeliwny typu ci¢zkiego wg PN64/H-74062

- drabinka ztazowa

- pierScienie dystansowe laczone za pomoca zaprawy betonowej o grubo$ci warstwy potaczeniowej
do 10 mm

Wyposazenie studni czyszczakowej (dla jednej studni):

- rura wywiewna PCW 110 mm — 1 szt.

- czyszczak rewizyjny DN 150 mm z zaworem hydrantowym CRS H 100 — 1 szt.
- zawOr odpowietrzajacy firmy Strate 450-20-GF-100 (lub réwnowazny) - 1szt.

- trojnik kotierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 — 1 szt.

- podpora z rury stalowej ¢ 50 mm z obejme @ 160 mm — 2 szt.

- rura odwadniajagca PEHD 1 zaslepka @ 400 mm, h = 0,30 — 1 szt.
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3.2.3. Tlocznia $ciekéw surowych TS1.
Tlocznia $ciekow zostata zaprojektowana jako urzadzenie dwupompowe z naprzemienng pracg
pomp. Ttocznia stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie.

W sktad modutu tloczni $ciekdéw wchodza nastepujace elementy:
Zawory kulowe zwrotne kolanowe na naplywie i ttoczeniu;

Zasuwy migkko uszczelnione z recznym kotkiem;

Sonda hydrostatyczna — 1szt. (czujnik poziomu $cieckOw w zbiorniku);

Zasuwa nozowa z recznym kotkiem na doptywie;

Lacznik rurowo — kohierzowy, do podtaczenia kanatu grawitacyjnego;

Zbiornik tloczni wyposazony w dodatkowe czujniki poziomu S$ciekéw, ktdre przejmuja

sterowanie pompami w przypadku awarii sondy ultradzwickowej;

Tlocznia bedzie posiada¢ takze dwie rewizje co pozwala na tatwy dostep i1 kontrolg stanu

technicznego komory retencyjnej i poszczegolnych jej podzespotow;

> Tlocznia bedzie posiada¢ zasuwy, ktore odcinajg naplyw $ciekdw na poszczegolng czesc

zbiornika aby umozliwi¢:

- Otwarcie separatora bez konieczno$ci oprozniania zbiornika retencyjnego,

- Odcigcie doptywu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie
prac konserwacyjnych bez koniecznosci wylaczania calej tloczni.

YV V V YV VYV VY

\4

Dane miejscowe tloczni Sciekow:

1/ lokalizacja tloczni — pobocze drogi — przejazdowa;

2/ maksymalny doptyw $ciekdw Qumax — 1,3 m*/h;

3/ rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 69.60 m n.p.m.;
4/ rzedna dna rurociggu doptywajacego — 67.05 m n.p.m.;

5/ rzgdna osi rurociaggu na wyjsciu z ttoczni — 68.10 m n.p.m.;
6/ dlugos$¢ rurociagu ttocznego — L =316,5 m;

Punkt pracy pomp:

- ilo$¢ pomp w ttoczni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajno$¢ pompy - Qp = 17,64 m’/h
-wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 12,19 m
- wysoko$¢ geometryczna Hge, = 5,50 m

Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy — FZA.2.55

- typ wirnika — wielokanatowy pototwarty
- moc znamionowa P 2,2 kW

- napigcie — 400 V[ V]

- moc znamionowa P2 — 2,2 kW

- napigcie zasilania — 400 V

- §rednica kroccea ttocznego — 65 mm

- minimalny wolny przelot — 25 mm

Zaprojektowano modut ttoczni produkcji Hydrovacuum TSC 2.15 o pojemnosci zbiornika
retencyjnego Vu = 0,5 m’ i wysoko$ci naptywu 0,7 m lub rownowazny.
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Zbiornik ttoczni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301,

- Komora robocza - zbiornik tloczni $ciekow z separacja czgsci statych bedzie wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301.

Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4301 oraz elementy stalowe tloczni sa dodatkowo poddawane
procesowi trawienia i1 pasywacji, majagcemu na celu dodatkowe podniesienie odpornosci stali
kwasoodpornej ze szczegdlnym uwzglednieniem poprawy odpornosci spawdéw na korozje
1 uszkodzenia mechaniczne.

Separatory czesci stalych

Separatory czesci stalych zostang wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301, jako system separacji
posredniej czesci statych oparty na wspotpracy z kazda pompa oddzielnego separatora, ktory
stanowi¢ beda dwustopniowe elastyczne klapy cedzace. Do systemu separacyjnego na naptywie
podtaczony bedzie wolno przelotowy, kulowy kolanowy zawdr zwrotny zapewniajacy swobodny
niezaklocony doplyw SciekoOw wraz z zanieczyszczeniami statymi spelniajacy zapisy normy
zharmonizowanej PN-EN:12050-4:2004.

Element cedzacy separatora znajduje si¢ na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co pozwala na dostep
do separatoréw od zewnatrz bez konieczno$ci demontazu pomp. Zostang zastosowane dwa
niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy.

Zastosowane pompy.
W projektowanej ttoczni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane

silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami pototwartymi.

Pompy zamontowane w tloczni beda wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace
w uktadzie naprzemiennym.

Dla pomp stosowane sa uszczelnienia mechaniczne oraz separujagca komora olejowa, ktore
gwarantujg zabezpieczenie silnikow pomp.

Kazda pompa zintegrowana jest z odrgbnym separatorem, ktory w peini zabezpiecza kanaly
hydrauliczne przed zatykaniem. Kazdy cykl pracy pompy skutecznie wyplukuje z separatora
przechwycone czg$ci stale znajdujace si¢ w $ciekach.

Pompy zastosowane w ttoczni $ciekow beda fatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na
zewnatrz urzadzenia 1 beda posiadaty typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, opartg na
standardowych (handlowych) czgéciach zamiennych. Dostgpnos¢ czesci zamiennych gwarantowana
jest nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem tloczni, ale réwniez przez sie¢ punktéw
serwisowych 1 dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.

Zaprojektowana ttocznia S$ciekow bedzie spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobéw budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Cz¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Cz¢$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.

Ttocznia powinna rowniez spelnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm
odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostaé
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowana. Tlocznia powinna
posiada¢ badania na zgodnos$¢ z obydwiema normami takze z normg PN-EN12050-2015.
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Komora zbiornika tloczni.

Komora zbiornika ttoczni zostala zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny
o przekroju kotowym $rednicy wewnetrznej 3,0 m 1 $cianach grubosci 15 cm. Komora zbiornika
zostanie wykonana jako szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45
o wytrzymatos$ci na $Sciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/
oraz stopniu wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na
brak bezposredniego kontaktu ze §cickami bytowymi klasa ekspozycji betonu zostata okreslona na
XA1 (betony wystawione na stabg agresj¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig
oddziatywania chlorkow — XDI1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm
(dla betonow klasy 30/37 1 wiekszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 3,0 m, §rednica zewnetrzna 3,30 m. Gleboko$é zbiornika
wyniesie 3,9 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,8 m i grubosci 20 cm,
utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm. W dnie zbiornika bedzie wykonana wylewka
betonowa grubosci 40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki odwadniajacej (rzapie)
o $rednicy 0,4 m, z pompg typu FZC.1.02./400V, odprowadzajaca odcieki do zbiornika ttoczni.
Wokot zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od $ciany
zewngetrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Zbiornik zostanie wyposazony w dwie drabinki ztazowe. W plycie pokrywy przewidziano montaz
chwytu dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.

W ptycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm. W S$cianach studni nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia systemowego
Izopress.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie prefabrykowana plyta Zelbetowa z betonu klasy C35/45
o $rednicy 3,3 m i grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowe;j
przewidziano wlazy - Zeliwne, najazdowe: ¥800 kl. D400 mm w celu montazowym oraz @600 kl.
D400 mm dla zej$cia do komory zbiornika.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,80 m i1 grubosci 20 cm,
utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Plyty Zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymato$ci na
$ciskanie 45 MPa i wytrzymalo$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla plyty pokrywy zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okre$la si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornos$ci. Z uwagi na brak kontaktu ptyty pokrywy i fundamentowej ze $ciekami bytowymi
lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na
XAl (betony wystawione na stabg agresj¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig
oddziatywania chlorkow — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla
betonoéw klasy 30/37 1 wigkszej).

Ptyta Zelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamdéwione i1 wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe plyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-0 STOS
O 12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta Zelbetowa fundamentowa begdzie zbrojona kratowo
dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona taczace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina pretdéw powinna
wynie$¢ minimum 4 mm.
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Rozdzielnia sterownicza tloczni.

Sterowanie: UZS.8 v I11.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 68 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w ttoczni Sciekdw.

Szafa oraz pompy zasilane sg napigciem trojfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS
i/lub transmisj¢ GPRS.

Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob
trzecich w celu wiaczenia si¢ do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementéw
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujacym dla ttoczni sa wskazania sondy hydrostatycznej. W trybie alarmowym zatacza
si¢ zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przelaczenie na druga
sprawng pompe. Dla obiektu tloczni zostanie wykonane przylacze energetyczne zalicznikowe, ktore
zostanie objete odrebnym projektem technicznym branzy elektryczne;.

3.2.4. Pompownia sciekow surowych PS1.
Pompownia $ciekdw surowych zostala zaprojektowana jako wurzadzenie dwupompowe z
naprzemienng pracg pomp. Pompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie.

Dane miejscowe tloczni Sciekow:

1/ lokalizacja pompowni — pobocze drogi — przejazdowa,

2/ maksymalny doptyw §ciekOW Qpmax — 0,45 m?/h;

3/ rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 69,35 m n.p.m.;
4/ rzedna dna rurociggu doptywajacego — 67.50 m n.p.m.;

5/ rze¢dna osi rurociggu na wyjsciu z tloczni — 67.85 m n.p.m.;
6/ dtugos¢ rurociagu ttocznego — L =275 m;

Punkt pracy pomp:

- 1lo$¢ pomp w pompowni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajno$¢ pompy - Qp = 17,60 m’/h
-wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 8,90 m
- wysokos¢ geometryczna Hgeo = 2,80 m

Dane techniczne dobranych pomp:
- typ pompy - FZE.2.20

- typ wirnika — vortex special

- moc znamionowa P — 2,2 kW

- napigcie — 400 V

- minimalny wolny przelot - 65mm

- moc znamionowa P — 2,2 kW

- napigcie zasilania — 400 V

- §rednica krdoccea ttocznego — 65 mm
- minimalny wolny przelot — 65 mm
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Tab. Nr 1 Parametry pompowni:

Parametry pompowni
Obiekt T o _ Qp [m’/h] | Hp [m] livl::lc Armatura Typ i wymiary
YP POmPY Tlos¢ Parametry wg doboru [l(()WI]) DN [mm] zbiornika [mm]
pomp
Pompownia
PS1 Beton C35/45
typ PSC.2 FZE.2.20 2 17,60 8,90 2,2 65 Fi1500x3005
EKO
Tab. Nr 2 Wyposazenie pompowni:
L.p. Nazwa elementu Tlos¢ . Materiat
elementow
1 szafka sterowniczo-zasilajagca — UZS.8 v 111 1 szt. tworzywowa
> sonda hydrostatyczna wraz z p%ywakami i okablowaniem 1 kpl. i
o dtugosci 10 m

3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2szt. -
4 kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -

kolano stopowe sprzggajace - sprzeg dolny ZSP.2 + prowadnice zeliwo/ stal kwasoodporna
5 2 kpl.

dwururowe 1.4301

6 fancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
7 zawor zwrotny liniowy DN65 2 szt. zeliwo
8 zasuwa odcinajgca DN65 + przeguby Cardana 2 szt. zeliwo

orurowanie wewnatrz pompowni DN65, ze Srubami i kolnierzami 2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301
10 wtaz kl. D400 fi 800 mm 1 szt. zeliwo
11 system wentylacji nawiewno-wywiewnej DN 110 1 kpl. PVC
12 kominek antyodorowy weglowy DN110 1 kpl. PVC
13 drabinka ztazowa z wysuwang porgcza 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
14 uktad przeptukiwania rurociggu .tlocznego zakonczony koncowka 1 szt. i

strazacka

15 zwezka kotnierzowa DN65/80 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
16 ztgczka stal/PE do rur DN90 1 szt. -

Zastosowane pompy.

W  projektowane] pompowni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe
nape¢dzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami pototwartymi.

Pompy zamontowane w tloczni beda wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace
w uktadzie naprzemiennym.

Dla pomp stosowane s3 uszczelnienia mechaniczne oraz separujagca komora olejowa, ktoére
gwarantujg zabezpieczenie silnikoéw pomp.

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.1. Umozliwia on
w razie konieczno$ci w bardzo prosty 1 szybki sposob montaz i demontaz pompy. Pompa
z zamocowanym do niej ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na lancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez konieczno$ci wchodzenia do
zbiornika).
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Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podigczana jest do uktadu tlocznego
przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a Ifacznikiem
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy
fancucha powoduje samoczynne odlaczanie jej od ukladu tlocznego, celem dokonania jej
oczyszczenia lub przegladu. Konsole gorne dzigki swemu ksztaltowi umozliwiaja wypigcie
unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci ukladu. Zestaw sprzggajacy
sktada si¢ z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic
rurowych.

Poziomy zalaczania pomp:

- rz¢dna suchobiegu 66.80 m n.p.m.

- rzedna poziomu min 66.90 m n.p.m.

- rzedna poziomu max 67.20 m n.p.m.

- rz¢dna poziomu alarmowy 67.50 m n.p.m.
- pojemno$¢ retencyjna — Vu — 0,27 m?,

- wysokos¢ retencyjna — H = 0,3 m.

Zaprojektowana pompownia $ciekéw bedzie spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobéw budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czgs$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Cz¢é¢ 2: Przepompownie Sciekow bez fekaliow.

Pompownia powinna réwniez spelnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm
odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostaé
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowang. Pompownia powinna
posiada¢ badania na zgodno$¢ z obydwiema normami takze z normg PN-EN12050-2015.

Komora zbiornika pompowni.

Komora zbiornika pompowni zostata zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny
o przekroju kotowym $rednicy wewnetrznej 1,50 m i $cianach grubosci 15 cm. Komora zbiornika
zostanie wykonana jako szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45
o wytrzymatos$ci na $Sciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/
oraz stopniu wodoszczelno$ci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi na
kontakt ze $ciekami bytowymi klasa ekspozycji zostata okre§lona na XA2 (betony wystawione na
umiarkowang agresje¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscia oddziatywania
chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonoéw klasy 30/37
1 wiekszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 1,5 m, érednica zewnetrzna 1,80 m. Glebokos¢ zbiornika
wyniesie 3,05 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke¢ ztazow3.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na prefabrykowanej ptycie zelbetowej o $rednicy 2,2 m i
grubosci 20 cm, utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm.

Wokot zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od S$ciany
zewnetrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa o $rednicy 1800 mm z betonu klasy C35/45 o
grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano jeden
wlaz - zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz dla zej$cia do komory
zbiornika. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazow3.
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Z uwagi na stosunkowo niewielkie rozmiary ptyty oraz niewielki ciezar pomp w ptycie pokrywy
nie przewiduje si¢ mocowana uchwytu dla zurawia dla montazu lub wymiany pompy.

W plycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm. W $cianach studni nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o $rednicach i w
miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia systemowego
Izopress.

Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na
sciskanie 45 MPa i1 wytrzymato$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okresla si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornosci.

Z uwagi na brak kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku
do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XAl (betony wystawione na stabg agresje
chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwos$cig oddziatywania chlorkow — XD1. Uziarnienie
kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37 1 wigksze;j).

Pilyta zZelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamodwione 1 wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dolem z pretow ze stali A-0 STOS O
12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo
dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona tgczace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina pretow powinna
wynies¢ minimum 4 mm.

Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Sterowanie: UZS.8 v 111.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w przepompowni §ciekdw wraz z mozliwoscia
pracy réwnoleglej. Szafa oraz pompy zasilane sg napigciem trojfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz zainstalowanie odpowiedniego
oprogramowania do modulu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS
1/lub transmisj¢ GPRS.

Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob
trzecich w celu wiaczenia si¢ do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbe¢dnych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujagcym dla przepompowni sg sygnalizatory ptywakowe. W trybie alarmowym
zalacza si¢ zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przetaczenie na druga
sprawng pompg. Dla obiektu pompowni zostanie wykonane przylacze energetyczne zalicznikowe,
ktoére zostanie objete odrebnym projektem technicznym branzy elektrycznej.

3.3. Biologiczna oczyszczalnia ROTO-SET.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie biologicznej oczyszczalni
sciekow ROTO-SET, na ktora sktadaja si¢ nastepujace elementy:

1/ Zbiornik buforowy przed reaktorem oczyszczalni.

2/ Biologiczna oczyszczalnia $cieckow w miejscowosci Wetmice.
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Przewiduje si¢ budowg¢ pelnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla nastgpujacej
technologii:
» wstepne oczyszczanie $ciekow w osadniku wstepnym,
P biologiczne czyszczenie Sciekéw w technologii wysoko sprawnego ztoza biologicznego:
- ztoze biologiczne tarczowe wysoko obcigzone,
- ztoze biologiczne nisko obcigzone,
» sedymentacja i klarowanie $ciekéw oczyszczonych w komorze osadnika wtoérnego
» recyrkulacja osadu nadmiernego
» odprowadzanie $ciekow oczyszczonych do odbiornika (ciek podstawowy Rz. Welmica),
Przewidywana przepustowo$¢ oczyszczalni — ok. 24,86 m’/d = 25,0 m*/d.
Przewidywana liczba RLM wyniesie ok.250 RLM.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi ladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Z 2019
r. Poz. 1311) dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekdéw
bytowych 1 komunalnych wprowadzanych do wéd i1 do ziemi nie mogg przekroczyc¢:

* BZTs — 40mg O2/1,
* ChZT — 150mg O2/1,
* Zawiesina ogo6lna — 50mg/I.

Urzadzenia oczyszczalni $ciekdw beda spetnialy obowigzujace wymagania prawne do stosowania
wyrobéw budowlanych — w odniesieniu do matych, prefabrykowanych oczyszczalni $ciekow
przeznaczonych dla obliczeniowej liczby mieszkancow powyzej 50 (polska lub europejska aprobata
techniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r.). Obiekt oczyszczalni $ciekow jest zgodny z normg europejskga EN12255.
Wykonawca do realizacji zamowienia zobowigzany jest do stosowania tylko takich rozwiazan,
ktore sa wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 881 ze zm.).

Ilosé i sklad odprowadzanvch $ciekéw bvtowvch oraz okreSlenie parametréw oczyszczalni
Sciekow.

Dobowe i miesigczne zuzycie wody ustalono w oparciu o ponizsze dane:

Ilo§¢ mieszkancow w miejscowosci Wetmice — M = 226 oséb.
norma zuzycia wody — z danych uzyskanych w literaturze fachowej przyjeto g; = 100 1/Md

Qur. = M X q;

Qusr. =226 x 100 m*/d = 22,60 m’/d

Qdmax. = strX Nd

Qumax= 22,60 x 1,4 =31,64 m*/h - gdzie wsp. nierbwnomierno$ci dobowej Nd = 1,4

thax. = (thaxX Nh) 124

Qumax= 22,60 x 1,45 /24 =1,91 m*/h - gdzie wsp. nierOwnomierno$ci godzinowej Nh = 1,45

[lo$¢ $ciekow odprowadzana rocznie wyniesie:
Qrmax. = st’r, X 365
Qrmax. = 22,6 m*/d x 365 = 8249,00 m*/r
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Przyjmujac prognozowang rosnacg liczbe mieszkancéw zarowno w miejscowosci Wetmice jak 1 w
gminie Bobrowice przy okresleniu parametrOw oczyszczalni $ciekow oraz urzadzen
towarzyszacych nalezy przyja¢ wartosci zwigkszone o 10 % :

st’r. = 24,86 m3/d

Qdmax. = 34,80 m3/h

Qbimax. = 2,10 m*/h

Qrmax. = 9074,00 Ir

Przewidywane obciazenie oczyszczalni Scieckow RLM:

scieki surowe bedg charakteryzowaly sie nastepujacymi przecigtnymi parametrami:
BZTs - 600 g O,/m’,

zawiesina ogélna — 700 g/m’,

RLM =L /i

L=QxS

Q — przeptyw $ciekow — 24,86 m?/d

S — BZTS5 $ciekow surowych — 600 g O./m’
L — fadunek zanieczyszczen:

L =14916 g/d

1 — tadunek jednostkowy 60 g/Md

RLM = RLMMk+ RLMczas
RLMuy, = 14916 : 60 = 248,6 - RLMy, = 250

Przyjeto obiekt oczyszczalni przewidziany na 250 RLM

Aby zapewni¢ wymagang skuteczno$¢ oczyszczania projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym
ztozem biologicznym ROTO-SET obstugujaca do 250 RLM, oraz o przeplywie maksymalnym
do 50 m’/d. Oczyszczalnia zawiera pie¢ odseparowanych stref oczyszczania umieszczonych
w jednym zbiorniku, w tym: osadnik wstepny, dwa moduty po dwie strefy biologiczne z
obrotowym ztoZzem oraz osadnik wtorny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 16,00kg BZTs na
dobe. Tlen na obrotowe zloze dostarczany jest przez obrotowy ruch tarcz zapewniony przez dwa
silniki mocy 370 W.

Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowe;j
wzmacnianej wldoknem szklanym, materialu odpornego na agresywne srodowisko $ciekowe oraz
sity dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji przeptywu
scieku, ktory kumuluje $ciek przy zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Gwarantuje
to wysokie parametry oczyszczania przez cala dobg. Dodatkowo przed oczyszczalnig $Sciekow
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemno$ci czynnej V. = 7,06 m’ wyposazony w pompe
o regulowanej wydajnosci w celu wyréwnania doptywu $ciekdéw do oczyszczalni w ciggu doby.

3.3.1. Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna.

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstgpnego. Na doptywie do komory osadnika wstepnego
umieszczona zostanie komora rozprezna zintegrowana z konstrukcjg reaktora. Cigzkie czastki state,
rowniez niebiodegradowalne, osadzajg si¢ i tacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo
usuwany. Ciecz zawierajaca jeszcze faz¢ statg dostaje si¢ do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy
(obrotowe zloze). Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie obracaja si¢ z predkosciag dwoch obrotéw na
minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, skladajgcej si¢ z naturalnie
wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzieki zastosowaniu obrotowych tarcz powstata
wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania, nie wymagajaca dodatkowego napowietrzania.
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3.3.2 System regulacji przeplywu.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilo$¢ cze$ciowo oczyszczonych $ciekow jest przekazywana do drugiej strefy dyskow
(druga biosfera). Doprowadzane S$cieki, przekraczajace pojemnos$¢ systemu czerpakowego,
pozostaja w osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga
hydrauliczna.

3.3.3 Druga strefa biologiczna.

Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej
(ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni zloza narastajg
kolejne warstwy biomasy.

Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie
tworzace biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki $ciekow jako zroédto pozywienia. Ruch
obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym
samym przestrzen do rozwoju nowych. Dodatkowo w systemie zawarto, dwa moduly sekcji
biologicznych (4 strefy), gdzie przy stopniowym skanalizowaniu mozna uruchamia¢ dodatkowo
druga sekcje biologiczna.

3.3.4. Osadnik wtorny.

Scieki czyszczone po drugiej strefie biologicznej sa przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Przy pelnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtérny nalezy oczyszcza¢ co ok.
3 miesigce. W przypadku zaprojektowanego urzgdzenia przeplyw Sciekow (25 m’/d) wyniesie
50 % maksymalnego przeptywu przewidzianego dla zastosowanego modelu reaktora (50 m’/d).
W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ oproznianie osadnika wtornego z czestotliwoscig co 6
miesiecy. Scieki oczyszczone wolne od czastek stalych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie
przez rur¢ odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- migdzy
osadnikiem wtornym i wstgpnym. Rozwigzanie zwigksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach
niedocigzenia ztoza.

Scieki bytowe zawieraja elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajace miedzy innymi
piasek osadzaja si¢ w dolnej czesSci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wigkszych
odstgpach czasu urzadzeniami odsysajagcymi, w ktore wyposazone sa wozy asenizacyjne. [1o$¢
zebranego osadu moze by¢ rozna, zaleznie od ilo$ci korzystajacych z oczyszczalni mieszkancow,
konsystencji $ciekow 1 warunkow eksploatacji. Kiedy wysokos$¢ osadu osiagnie ok. 50% gtebokosci
wody w osadniku wstgpnym (sprawdzanie sondg), to najpdzniej wtedy nalezy dokonaé usuniecia
osadu z urzadzenia. Przy pelnym obcigzeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany raz na
kwartat. Przy niepelnym obcigzeniu okres ten wydhuza si¢ do maksimum 6 miesiecy. Optymalny
okres wybierania osadu bedzie ustalony w trakcie eksploatacji oczyszczalni.

3.3.5. Wytyczne montazu zbiornika reaktora oczyszczalni.

Zbiornik reaktora oczyszczalni nalezy zainstalowa¢ na poziomie umozliwiajacym podlaczenie
przylacza doptywowego i odplywowego. Urzadzenie bedzie zainstalowane w taki sposob, aby
dolna powierzchnia pokrywy znajdowala si¢ co najmniej 65 mm powyzej poziomu otaczajacego
gruntu. W przypadku konieczno$ci zaglebienia jednostki glebiej, mozliwe jest zastosowanie
nadstawki. Istnieje mozliwo$¢ regulacji nadstawka do 1,1 m. Dla projektowane] oczyszczalni
sciekéw nie przewiduje si¢ wyniesienia ponad teren — zbiornik reaktora bedzie zaglebiony w
gruncie.
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W miejscu lokalizacji obiektu oczyszczalni §ciekow rozpoznano budowe geologiczng do glebokosci
3,0 m. W wyniku odwiertu geotechnicznego stwierdzono budowe geologiczng prostg. W podiozu
wystepuja gtownie czwartorzedowe piaski drobne z warstwa pytu na glebokosci 1,5 m o migzszosci
ok. 30 cm. W obrgbie przewiercanych warstw stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego
poziomu wodono$nego, stabilizujgcego si¢ na gltebokosci 1,8 m p.p.t.

Zbiornik reaktora zostanie posadowiony na plycie Zelbetowej wykonanej z betonu klasy C35/45
grubosci 300 mm, wyposazonej w $ruby lub klamry mocujace dla paséw mocujacych do zbiornika
oczyszczalni. Ptyta fundamentowa powinna mie¢ wymiary o 300 mm wi¢ksze od obrysu zbiornika.

Glebokos¢ wykopu musi umozliwia¢ wstawienie do niego urzadzenia z uwzglednieniem 300mm
pod ptyte betonowa.

Plyta zelbetowa jako prefabrykat bedzie wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na
Sciskanie 45 MPa 1 wytrzymalosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Dla plyty fundamentowej nie okre§la si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornosci.

Z uwagi na brak kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku
do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XAl (betony wystawione na stabg agresje
chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwos$cig oddziatywania chlorkow — XD1. Uziarnienie
kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonéw klasy 30/37 1 wigksze;j).

Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS O
12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona taczace kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm
w rozstawie co 25 cm. Otulina pretow powinna wynies¢ minimum 4 mm.

Przed przystapieniem do opuszczania zbiornika nalezy upewnié si¢, ze plyta fundamentowa
znajduje si¢ w poziomie oraz ze na plycie nie znajduja si¢ kamienie lub inne materialy mogace
uszkodzi¢ zbiornik. Podczas montazu nalezy sprawdzi¢ ulozenie zbiornika i watu motoreduktora.
Dopuszczalna réznica poziomu sprawdzajac na wale to Smm. W razie potrzeby nalezy ponownie
wypoziomowa¢ zbiornik. Wykop wokol zbiornika musi przewidzie¢ przestrzen o szerokosci
ok. 0,5 m na wypehienie mieszankg cementowo — piaskowa.

Obsypke cementowo — piaskowg 1:4 nalezy wykona¢ do wysokosci dolnej krawedzi rury
odplywowej z reaktora. Przed przystapieniem do wypelniania przestrzeni wykopu mieszanka
cementowo - piaskowa nalezy wypehi¢ zbiornik woda do poziomu 1 metra zarowno w komorze
pierwotnej (od rury wlotowej), jak 1 wtdrnej (od rury wylotowej). Réznica poziomu nie powinna
by¢ wieksza niz 250 mm.

Zasypke cementowo — piaskowa powinno wykonywaé si¢ warstwami ok. 500 mm zalewajac
jednostke zbiornik reaktora wodg. Poziom wody powinien by¢ o ok. 250 mm wigkszy, anizeli
zasypki wokot zbiornika. Do ubijania nie mozna stosowac zageszczarek mechanicznych, miotow
wibracyjnych itp. Zasypke cementowo - piaskowg nalezy zakonczy¢ na poziomie tuz ponizej rury
odptywowe;.

Po podlaczeniu przylaczy - doptywu $cieku, odptywu $cieku oczyszczonego oraz doprowadzeniu
przewodu zasilajacego poprzez dtawik, nalezy kontynuowaé¢ wykonywanie zasypki do poziomu
gruntu tak, aby krawedz zbiornika znajdowata si¢ ok 65 mm od poziomu terenu.

Aby zapewni¢ doplyw powietrza niezbedny do rozwoju btony biologicznej na ztozu tarczowym
oraz zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachow zostanie wykonana
sprawna i szczelna wentylacja. Wentylacja zostanie wyposazona w filtr antyodorowy.

Uruchomienie oczyszczalni $ciekdw nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z przedstawicielami
Producenta lub przez autoryzowany serwis.
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3.3.6. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna zalicznikowa zostanie zaprojektowana w odrgbnym opracowaniu branzy
elektrycznej przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Wymagania dotyczace zasilania
oczyszczalni przedstawiono ponize;.

Mozliwe jest zamdwienie urzadzen z zasilaniem 1-fazowym lub 3-fazowym. Dla projektowanego
obiektu oczyszczalni przewiduje si¢ zasilanie pradem trojfazowym. Parametry energetyczne
obiektu przedstawia ponizsza tabela.

Moc znamionowa silnika motoreduktora [W] 370 W
Natezenie pradu przy pelnym obciazeniu [A] 1,35A
Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 489 W

Oczyszczalnia BioDisc BN jest wyposazona w alarm utraty obrotow informujacy uzytkownika
o braku obrotow watu. Podtaczenie elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dolaczonym do
oczyszczalni schematem elektrycznym.

3.4. Zbiornik buforowy.

Zbiornik buforowy (usredniajacy) ma za zadanie przyjmowaé $cieki doptywajace grawitacyjnie
z sieci kanalizacyjnej i usrednia¢ doptyw $ciekow surowych do reaktora oczyszczalni $ciekdw.
Zbiornik zostanie wyposazony w 2 pompy zatapialne pracujagce zamiennie dozujace Scieki do
zbiornika wstepnego reaktora. Sterowanie pracg pomp bedzie automatyczne, w cyklu czasowym
z mozliwo$cig ustawienia czasu przerwy i pracy urzadzenia. Sterowanie pompami, w zaleznos$ci od
poziomu $ciekdw w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu S$ciekéw. Praca pompy
pozostanie w zalezno$ci od programu czasowego, optymalizujac ilosci $ciekéw podawanych do
reaktora biologicznego w ciggu doby. Zbiornik zostanie wyposazony dodatkowo w studzienke dla
pompy zatapialnej zapobiegajacej przepetnieniu zbiornika w razie awarii pomp dozujacych w celu
zapewnienia cigglosci procesu oczyszczania $ciekOw oraz umozliwienie wymiany pompy
dozujacej. Scieki ze zbiornika buforowego zostang skierowane do reaktora oczyszczalni
z posrednictwem przewodu z rury PE 100 DN 65 mm. Z uwagi na niewielkie zaglebienie rurociag
miedzy zbiornikiem buforowym a reaktorem oczyszczalni zostanie ocieplony narzutem
z keramzytu o grubosci 0,6 m na szeroko$ci wykopu.

Zbiornik usredniajacy zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik podziemny o przekroju
kolowym $rednicy wewnetrznej 3,00 m 1 $cianach grubosci 15 cm. Zbiornik buforowy zostanie
wykonany jako szczelna, betonowa studnia, wykonana z betonu klasy C35/45 o wytrzymalosci na
Sciskanie 45 MPa i wytrzymalo$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodporno$ci wynosi F-150. Z uwagi na kontakt ze
scickami bytowymi klasa ekspozycji zostala okreslona na XA2 (betony wystawione na
umiarkowang agresj¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania
chlorkéw — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonoéw klasy 30/37
1 wigkszej).

Srednica wewnetrzna studni wyniesie 3,00 m, $rednica zewngtrzna 3,30 m. W dnie zbiornika
zostanie wykonane rzapie o glebokosci 40 cm i $rednicy 40 cm. Glebokos$¢ zbiornika wraz rzgpiem
wyniesie 3,00 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej o $rednicy 3,70 m i grubosci 20 cm,
utozonej na warstwie pospoiki o grubosci 20 cm.

Wokot zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od Sciany
zewnetrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.
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Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa o $rednicy 3,30 m z betonu klasy C35/45 o
grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano dwa
wlazy - zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz ¥600 mm dla zejécia do
komory zbiornika réwniez klasy D400.
W plycie pokrywy zostanie umocowany uchwyt dla Zurawia dla montazu lub wymiany pompy.
W plycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm. W S$cianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przejs$cia dla rur o $rednicach 1 w
miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia systemowego
[zopress.
Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymato$ci na
sciskanie 45 MPa 1 wytrzymato$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla ptyty pokrywy Zelbetowej wynosi
F-150, dla plyty zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okresla si¢ wymagan w stosunku
mrozoodpornosci. Z uwagi na brak kontaktu ze §$ciekami bytowymi lub innymi czynnikami
agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XAl (betony wystawione
na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwo$cig oddziatywania chlorkow —
XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonow klasy 30/37 i wigkszej).
Pilyta zZelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamodwione 1 wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe ptyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-0 STOS
@ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo
dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona l3czace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS @ 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina pr¢téw powinna
wynie$¢ minimum 4 mm. Parametry techniczne komory zbiornika:
- §rednica wewngtrzna — 3,0 m,
- glebokos¢ komory — H = 3,45m , tacznie z plyta fundamentowa zelbetowa,
- maksymalna wysokos$¢ robocza h = 1,00 m — 68.75 m n.p.m.,
- maksymalna pojemno$¢ robocza V = 7,06 m’,
- maksymalna wysokos$¢ sciekow w zbiorniku —h = 1,25 m - 68.80 m n.p.m.,
- rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 70.00 m n.p.m.;
- rzedna dna rurociggu doptywajacego — 68.66 m n.p.m.;
- rzgdna osi rurociggu na wyjsciu ze zbiornika — 69.20 m n.p.m.;
Wyposazenie technologiczne - kpl.
* Pompa zatapialna dozujgca $cieki doptywajace TSURUMI typ S50PU2.25 -2 szt.
- wydajno$¢ pompy Qh = 5,0 m*/h przy H= 5,0 m
- moc zainstalowana P1 = 0,25 kW
- napigcie — 400 V
- wirnik typ Vortex z wolnym przelotem 35 mm
- obroty n =2.900 min-1
* Pompa zatapialna odwadniajaca komor¢ FZV.1.02.400 -1 szt.
- wydajno$¢ pompy Qh = 8,7/min. przy H= 6,0 m
- moc zainstalowana P1 = 1,1 kW
- napigcie — 400 V
- wirnik dwuptatowy typ Vortex z wolnym przelotem 30 mm
- obroty n = 1.450 min-1
* Instalacja technologiczna i montazowa do S0PU2.25 1 kpl.
- kolano z kré6¢cem DN50 /27 ;
- uchwyt sprzegajacy
- gbrny uchwyt mocowania prowadnicy rurowej
- sonda hydrostatyczna — 1 szt.
- zestaw §rub montazowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., materiat - redukcje, kolana, rurociagi —
PEHD/Stal - kpl.



221 -
* Uchwyt dla zurawia do wyciggania pompy 1 szt.
- wykonanie Stal 1.4301
* Adsorber antyodorowy 1 kpl.
- wypehienie wegiel aktywny
- $rednica F110
- Materiat rury kominka — PCW
* Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych - 1 kpl.
Dla obiektu zbiornika buforowego zostanie wykonane przylacze energetyczne zalicznikowe, wraz z
szafkg zasilajacg 1 sterownicza, ktore zostanie objete odrebnym projektem technicznym branzy
elektrycznej.

3.5. Studzienka poboru préb.

Za reaktorem oczyszczalni $ciekéw przewiduje si¢ wykonanie studzienki stuzacej do poboru prob
Sciekdw oczyszczonych. Scieki oczyszczone beda doplywaly do studzienki rurociagiem
grawitacyjnym PCW DN 160 mm. Ze studzienki $cieki beda odptywaé do pompowni $ciekow
oczyszczonych rurociggiem PCW DN 200 mm.

Na wejsciu rurociggu doplywowego do studzienki wykonany zostanie prég umozliwiajacy pobor
probek czerpakiem.

Na studzienke sktadaja si¢ nastepujace elementy:

- kineta betonowa @ 1000 mm, wyposazona w wejscie rurociggu wlotowego oraz wyjscie rurociggu
wylotowego.

- komora studzienki z kregéw betonowych ¢ 1000 mm 1 wysokos$ci 0,5 m.

- pokrywa zZelbetowa, prefabrykowana @ 1200 mm z wlazem typu lekkiego, grubosci 10 cm.

- fundament studzienki w formie prefabrykowanej ptyty zelbetowej @ 1500 mm i grubosci 15 cm.

Gleboko$¢ studzienki poboru prob do dna wyniesie 1,0 m.
Elementy studzienki beda wykonane z betonu klasy C35/45.

3.6. Pompownia Sciekow oczyszczonych PSO.

Pompownia $ciekow oczyszczonych zostala zaprojektowana jako urzadzenie dwupompowe
Z naprzemienng pracg pomp. Pompownia stanowi kompletne w peini zautomatyzowane urzadzenie.

Dane miejscowe pompowni Sciekow:

1/ lokalizacja pompowni — teren oczyszczalni §ciekow — przejazdowa;
2/ maksymalny doptyw §ciekOW Qpmax — 2,20 m*/h;

3/ rzgdna terenu w miejscu posadowienia — 69.60 m n.p.m.;

4/ rzedna dna rurociggu doptywajacego — 68.60 m n.p.m.;

5/ rzg¢dna osi rurociagu na wyjsciu z ttoczni — 68.10 m n.p.m.;

6/ dlugos$¢ rurociagu ttocznego przyjeta do obliczen — L = 1839,0 m;

Punkt pracy pomp:

- ilo$¢ pomp w pompowni n = 2 [szt.]

- praca pomp: naprzemienna

- uktad pracy pomp - 1+1

- wydajno$¢ pompy - Qp = 15,4 m*/h
-wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp = 36,60 m
- wysokos¢ geometryczna Hgeo = 4,30 m
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Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy — FZC 2.65

- typ wirnika — dwutopatkowy zamkniety
- moc znamionowa P — 9,2 kW

- napigcie — 400 V

- minimalny wolny przelot - 65mm

- §rednica kroccea ttocznego — 65 mm

- minimalny wolny przelot — 25 mm

Parametry pompowni:

Parametry pompowni

3

. m*/h Hp [m Moc Armatur . .

Obiekt _ Qp [m/h] | p [m] Typ i wymiary
Typ pompy Tlos¢ Parametry wg doboru Pomp a DN zbiornika [mm]
pomp ywe (kW] [mm]
Pompownia PO$ Beton C35/45
typ PSC.2 EKO F2C.2.65 2 15,14 36,6 2 65 Fi3000x3250
Wyposazenie pompowni:
L.p. Nazwa elementu elelllizflctéw Material
1 szafka sterowniczo-zasilajaca — UZS.8 v 11 1 szt. tworzywowa
sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i okablowaniem
2 o 1 kpl. -
o dtugosci 10 m

3 pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 1 2szt. -
4 kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -
5 kolano stopowe sprzggajace - sprzgg dolny ZSP.2 + prowadnice dwururowe 2 kpl. zeliwo/ stal kwasoodporna 1.4301
6 tancuch do opuszczania i wyciagania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
7 zawor zwrotny liniowy DN65 2 szt. zeliwo
8 zasuwa migkko uszczelniona DN65 + przeguby Cardana 2 szt. zeliwo
9 orurowanie wewnatrz pompowni DN65, ze Srubami i kotnierzami 2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301
10 wiaz kl. D400 fi 800 mm 1 szt. zeliwo
11 wiaz kl. D400 fi 600 mm 1 szt. zeliwo
12 system wentylacji nawiewno-wywiewnej PVC 110 mm z wktadem antyodorowym 1 kpl. PVC
13 drabinka zlazowa z wysuwana porgcza 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
14 przeplywomierz elektromagnetyczny DN65 1 szt. -
15 zasuwa migkko uszczelniona DN65 z recznym kotkiem 1 szt. zeliwo
16 zwezka kotnierzowa DN65/80 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
17 ztaczka stal/PE 1 szt. -
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Zastosowane pompy.
W  projektowanej pompowni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe
nape¢dzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami poétotwartymi.
Pompy zamontowane w pompowni beda wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujace
w uktadzie naprzemiennym.
Dla pomp stosowane sa uszczelnienia mechaniczne oraz separujagca komora olejowa, ktore
gwarantuja zabezpieczenie silnikéw pomp.
Pompy typu FZC wyposazone s3 w dwulopatowe wirniki zamknigte i przeznaczone s3 do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow statych, dlugowodknistych i szlamowych.
Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie S$ciekow surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.
Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sa:
- duzy ,,swobodny” przelot przez wirnik, uniemozliwiajacy zapychanie si¢ uktadu wirujacego,
- znacznie wyzsza sprawno$¢ niz pomp z uktadami typu Vortex przy zblizonym przelocie
w obydwu uktadach, co daje potencjalnie mniejsze moce silnikdw.
Pompy typu FZC mozna stosowa¢ zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu Vortex.
Przedniej tarczy w FZC nie reguluje si¢, wirnik na wlocie jest uszczelniany na powierzchni
walcowej a nie na czolowej, pierScienie biezne s3 wykonane ze stali chromowej ZbCr32,
dodatkowo na wlocie wirnika jest stosowane podcigcie uniemozliwiajace dostawanie si¢ piasku
pomiedzy wirnik a pierScien biezny i zabezpieczajace przed blokowaniem si¢ uktadu.
Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.2. Umozliwia on
w razie konieczno$ci w bardzo prosty i szybki sposob montaz i demontaz pompy. Pompa
z zamocowanym do niej ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do
zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtaczana jest do uktadu
tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a acznikiem
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy
fancucha powoduje samoczynne odigczanie jej od uktadu tlocznego, celem dokonania jej
oczyszczenia lub przegladu. Konsole goérne dzigki swemu ksztaltowi umozliwiaja wypigcie
unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czgsci uktadu. Zestaw sprzegajacy
sktada si¢ z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic
rurowych.
Poziomy zalaczania pomp:
- rz¢dna suchobiegu 67.00 m n.p.m.
- rz¢dna poziomu min 67.10 m n.p.m.
- rzgdna poziomu max 67.40 m n.p.m.
- rz¢dna poziomu alarmowego 67.80 m n.p.m.
- pojemnos¢ retencyjna — Vu — 0,94 m?,
- wysokos¢ retencyjna — H = 0,3 m.

Zaprojektowana pompownia S$ciekéw bedzie spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobow budowlanych oraz
zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
1 badania -- Czg$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.

Pompownia powinna réwniez spetnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm
odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostaé
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowang. Pompownia powinna
posiada¢ badania na zgodno$¢ z obydwiema normami takze z normg PN-EN12050-2015.
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Pompownia zostanie zabudowana w szczelnej, prefabrykowanej betonowej studni, wykonanej z
betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa
/dawna klasa B-45/.

Stopien wodoodpornosci betonu W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci wynosi F-150. Z uwagi
na kontakt ze $ciekami bytowymi klasa ekspozycji zostata okreslona na XA2 (betony wystawione
na umiarkowang agresj¢ chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscia oddzialywania
chlorkow — XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonow klasy 30/37
1 wigkszej).

Srednica wewngetrzna studni wyniesie 2,00 m, $rednica zewnetrzna 2,30 m. Glebokos¢ zbiornika
wyniesie 3,65 m. Zbiornik zostanie wyposazony w drabinke ztazowa oraz w pomost roboczy.
Zbiornik zostanie przykryty pokrywa zelbetowa, ktéra zostanie wyposazona w 2 wilazy zeliwne,
kl. D400 @800 i @600 mm, kanatowe. Pokrywa zelbetowa oraz wlaz zostang wykonane
w wersji najazdowej. Komora zbiornika zostanie posadowiona na plycie zelbetowej o srednicy 2,70
m 1 grubosci 20 cm, utozonej na warstwie pospotki o grubosci 20 cm. W dnie zbiornika bedzie
wykonana wylewka betonowa grubosci 40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki
odwadniajacej (rzapie) o $rednicy 0,4 m, dla pompy typu FZC.1.02./400V, odwadniajacej komore
pompowni.

Wokot zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokosci 0,6 m od $ciany
zewngtrznej zbiornika, na podbudowie piaskowo — cementowej 1:4 grubosci 10 cm.

Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie plyta Zelbetowa o $rednicy 2,30 m z betonu klasy C35/45 o
grubosci 10 cm oparta obwodowo na $cianach zbiornika. W ptycie pokrywowej przewidziano dwa
otwory na wilazy - zeliwny, najazdowy kl. D400 @800 mm w celu montazowym oraz 600 mm dla
zejscia do komory zbiornika rowniez klasy D400.

W plycie pokrywy zostanie umocowany uchwyt dla Zurawia dla montazu lub wymiany pompy.
W plycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwor dla kominka wentylacyjnego z rury PCW
DN 110 mm z wktadem antyodorowym. W §cianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla
rur o §rednicach i w miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje si¢ zastosowanie uszczelnienia
systemowego Izopress.

Plyty zelbetowe jako prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wytrzymatosci na
Sciskanie 45 MPa i wytrzymatoS$ci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu
wodoszczelnosci W8. Wymagany stopien mrozoodpornosci dla plyty pokrywy zelbetowej wynosi
F-150, dla ptyty Zelbetowej stanowigcej fundament studni nie okresla si¢ wymagan w stosunku
mrozoodporno$ci. Z uwagi na brak kontaktu ze $ciekami bytowymi lub innymi czynnikami
agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji zostata okreslona na XA1 (betony wystawione
na stabg agresje chemiczng). Klasa ekspozycji zwigzana z mozliwoscig oddziatywania chlorkow —
XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 16 — 31,5 mm (dla betonoéw klasy 30/37 1 wigkszej).

Piyta zelbetowa pokrywy oraz plyta fundamentowa zostang zamowione i wykonane jako
prefabrykaty. Przewiduje si¢ zbrojenie kratowe plyty pokrywy dotem z pretow ze stali A-0 STOS
@ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Plyta zelbetowa fundamentowa bedzie zbrojona kratowo
dwustronnie pretami ze stali A-0 STOS @ 12 mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona tgczace
kratownice z pretow ze stali A-0 STOS © 10 mm w rozstawie co 25 cm. Otulina pretow powinna
wynie$s¢ minimum 4 mm.
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Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Sterowanie: UZS.8 v I11.

Sterowanie:

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng prace pomp w przepompowni §cieckOw wraz z mozliwoscia
pracy rownolegtej. Szafa oraz pompy zasilane sg napi¢ciem trojfazowym 3 x 400 V.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz zainstalowanie odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego umozliwiajagcego monitorowanie obiektu poprzez
komunikaty SMS 1/lub transmisj¢ GPRS.

Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osob
trzecich w celu ingerencji w system monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujagcym dla przepompowni sa sygnalizatory plywakowe. W trybie alarmowym
zalacza si¢ zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy nastepuje przelaczenie na drugg
sprawng pompe¢. Dla obiektu pompowni $ciekbw oczyszczonych zostanie wykonane przylacze
energetyczne zalicznikowe, ktére zostanie objete odrgbnym projektem technicznym branzy
elektryczne;j.

3.7. Wylot sciekow oczyszczonych do odbiornika.

Wylot $ciekdow oczyszczonych do odbiornika (rz. Welmica) zostanie wykonany jako monolityczna
komora betonowa o wymiarach w planie 1,0 x 0,7 m. Komora wylotu zostanie wykonana z betonu
klasy C25/30. Scieki oczyszczone do miejsca zrzutu beda doptywaly ze studni rozpreznej
rurociggiem grawitacyjnym PCW DN 200 mm. Skarpa cieku na dlugosci 1,65 m ponizej oraz
powyzej komory wylotu zostanie umocniona brukiem kamiennym grubosci 10 cm. Dno i skarpy
cieku na dhlugosci 4,0 m zostanie umocnione narzutem brukiem kamiennym warstwg grubos$ci
20 cm. W skarpach oraz w dnie cieku na dlugo$ci utozonego umocnienia zostanie zabita palisada
z kotkéw drewnianych $rednicy 50 mm i dtugosci 1,0 m.

3.8. Sie¢ wodociggowa.

Do obiektu oczyszczalni $ciekow przewiduje si¢ wykonanie odcinka sieci wodociggowe;j
realizujacej cele zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym oraz biezaca obstuga obiektow
zwigzanych z oczyszczalnig jak podlewanie, splukiwanie nawierzchni utwardzonych itp.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie utozony z rur do wody pitnej PE 100 o $rednicy
zewngtrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubosci $Scianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie
robocze 10,0 barow.

Projektowany odcinek sieci wodociaggowej zostanie przylaczony w wezle W1 do istniejacej sieci
z rur PE DN 160 mm przebiegajacej w dz. nr 23/6. Uzbrojenie w wezle zaprojektowano z uzyciem
ksztaltek i1 zasuw zeliwnych, kolierzowych na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

Dla potaczen armatury zeliwnej z kro¢cami nalezy stosowaé uszczelki gumowe do potaczen
kotierzowych DOU NBR GS-T. W weztach zaprojektowano zasuwy zeliwne kolnierzowe do
wody pitnej, dla srednicy DN 100, przewidziane na ci$nienie robocze PN 1,6 MPa, wraz
z typowymi dla nich skrzynkami 1 obudowami teleskopowymi o dtugosci H=1,5—-1,8 m.

Potaczen elementow kotnierzowych nalezy dokonaé¢ przy uzyciu tacznikow kotnierzowych
z mozliwoscig zgrzewania z siecig PE.

Rury 1 ksztaltki wchodzace w sktad projektowanych systemow powinny by¢ produkowane w
oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.



- 26 -

Zastosowane rury powinny pozwoli¢ na zmian¢ kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek,
przez gigcie na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C).

Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej wyniesie L = 123,0 m.

Na projektowang sie¢ wodociaggowa sktadaja si¢ nastepujace odcinki:

e WI1-Z2-PE 100 DN 90 mm, L =106,0 m,

e P3—-Hpl—-PE 100 DN 90 mm, L =5,0 m,

e P4-7Z1-PE100DN90 mm,L=12,0m

Potaczenia elementéw, kotlierzowych z siecia wodociggowa z PE nalezy wykonaé przy uzyciu
tulei kolierzowych z kro¢cem do potgczenia metoda zgrzewania doczolowego z kolierzem
stalowym. Elementy kolierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1:2004 (Kotnierze i ich potaczenia.
Kohnierze okragle do rur, armatury, tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN).

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe przewiduje si¢ montaz jednego hydrantu nadziemnego DN
80 mm, przylaczonego do sieci za posrednictwem trdjnika zeliwnego, kotnierzowego 160/100 mm
oraz kolana stopowego kolierzowego 80 mm. Na koncoéwkach sieci przewiduje si¢ wykonanie
dwoch zdrojow ulicznych wyposazonych w koncéwki do weza.

Na sieci wodociggowej w punkcie P1 przewiduje si¢ wykonanie studni wodomierzowe; SW1
z kregdw betonowych. Na sieci przewidziano nastepujace uzbrojenie:

Trojniki:

- Trojnik zeliwny kotierzowy DN 160/100 mm — 1 szt.

Zasuwy:

- zasuwa zeliwna koierzowa DN 100 mm — 1 szt.

Tuleje kolnierzowe:

- tuleje kotnierzowe do rur PE/zel DN 160 mm — 2 szt.

- tuleje kotierzowe do rur PE/zel DN 90 mm — 1 szt.

Luki na sieci:

- tuk PE 90° — 1 szt,

- tuk PE 30° — 1 szt,

Studzienka wodomierzowa PEHD O 1500 mm — 1 szt. w tym:
- wodomierz skrzydetkowy kolierzowy DN 50 mm — 1 szt.,

- zawor odcinajacy @ 80 mm — 4 szt,

- zawOr zwrotny (antyskazeniowy) @80 mm — 1 szt,

- zwezka kolnierzowa © 80/50 mm — 2 szt,

Wodomierz zostanie umieszczony w studzience z kregéw betonowych @ 1500 mm i H = 0,5 m.
Przekrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa grubosci 10 cm oparta obwodowo na krggach
betonowych. W ptycie pokrywowej przewidziano wilaz zeliwny o $rednicy @ 600 mm typu
“ciezkiego”. W $cianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przej$cia dla rur o $rednicach 1 w
miejscach pokazanych na rysunku. W dnie zbiornika bedzie wykonana wylewka betonowa grubosci
40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki odwadniajacej W dnie studni zostanie wykonane
rzapie z rury PEHD o $rednicy 40 cm. glebokos¢ rzapia wyniesie 40 cm. Glebokosci studni
pomiarowej wyniesie 2,30 m. Studzienka wodomierzowa bedzie posadowiona na warstwie piasku
stabilizowanego cementem 1:10 o grubosci 10 cm.

Zdrdj uliczny © 80 mm — 2 szt. w tym:

- zasuwa zeliwna kolierzowa DN 80 mm — 2 szt,

- kolano stopowe, zeliwne kotnierzowe DN 80 mm — 2 szt.
- kréciec kotierzowy zeliwny DN80 mm, L=1,0 m — 2 szt.
- tuleja kotnierzowa PE/Zel. dla rur PE DN 90 mm — 2 szt,
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Hydrant nadziemny p.poz, @ 80 mm — 1 szt. w tym:

- zasuwa zeliwna kolnierzowa DN 80 mm — 1 szt,

- trojnik zeliwny kolierzowy DN 80/80 mm — 1 szt,
kolano stopowe, zeliwne, kolnierzowe DN 80 mm — 1 szt,
tuleja kotierzowa PE/Zel. dla rur PE DN 90 mm — 1 szt,
krociec kotierzowy zeliwny DN80 mm, L=1,0 m — 1 szt.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. projektuje si¢ na sieci montaz 1 hydrantu nadziemnego
©® 80 mm. Hydrant Hpl zostanie zamontowany na na koncoéwce projektowanej sieci za
posrednictwem krocca zeliwnego, kotnierzowego @ 80 mm, na kolanie stopowym zeliwnym
kolierzowym DN 80mm. Zasuwe¢ nalezy montowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
hydrantu. Wokét hydrantu nalezy wykona¢ obudowe z kostki betonowej na podbudowie piaskowo
cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowe nalezy wykona¢ w typowych krawegznikach
betonowych.

Hydrant nalezy pomalowaé zewngtrznie farba chlorokauczukowa. W niniejszej dokumentacji
zaprojektowano hydrant DN 80, - wielko§¢ "C". Montazu hydrantu nalezy dokona¢ zgodnie
z normg PN-EN 1074-6: (Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
hydranty). Zasuwy odcinajace od hydrantow nalezy zamontowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od hydrantu.

Dla pofaczen armatury zeliwnej z kroécami nalezy stosowa¢ uszczelki gumowe do polaczen
kolierzowych DOU NBR GS-T. W weztach zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe do
wody pitnej, dla $rednicy DN 100, przewidziane na ci$nienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z
typowymi dla nich skrzynkami i obudowami teleskopowymi o dtugosci H=1,5 - 1,8 m.

Polaczen elementdw kotnierzowych nalezy dokona¢ przy uzyciu tacznikoéw kolnierzowych z
mozliwoscig zgrzewania z siecig PE.

Oznakowanie sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociagowa nalezy oznakowa¢ w sposdb widoczny 1 trwaly tabliczkami umieszczonymi na
stupkach stalowych o $rednicy 50mm i wysokosci 1,6m ponad poziom terenu. Stupek wkopa¢ 0,8m
pod ziemig i zastabilizowa¢ betonem. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Na trasie wodociggu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo — sygnalizujaca z PEHD koloru
niebieskiego z wtopionym paskiem ze stali nierdzewnej zimno walcowanej o odpornosci na
zarwanie 200kN. Przewiduje si¢ zastosowanie tasmy do znakowania wodociggu z niebieska
z wkladka stalowa, szeroko$ci min.40cm i nadrukiem ostrzegawczym ,,uwaga wodociag”.

Bloki oporowe.

W celu zabezpieczenia rurociggu przed przenoszeniem sit wywotanych zmiang kata przeptywu oraz
armaturg, przy trojnikach i zasuwach odcinajacych nalezy stosowa¢ w weztach potaczeniowych
betonowe bloki oporowe.

3.9. Zagospodarowanie dzialki nr 23/6 oraz ogrodzenie obiektu oczyszczalni Sciekow.

3.9.1. Ciagi komunikacyjne.

Na dzialce 23/6, na ktorej zlokalizowano obiekt oczyszczalni Sciekow wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi zaprojektowano droge obiektowa jezdng oraz chodniki piesze. Droga obiektowa
ma za zadanie zapewnienie dojazdu do obiektow zwigzanych z oczyszczalniag w celu dostarczenia
materialdw narzedzi, cze$ci zamiennych, urzadzen itp. Chodniki zapewnia wygodne dogodne
dojscie do kazdego z obiektow w celu dokonania biezacej kontroli, odczytow itp.
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Droga obiektowa zostanie wykonana z kostki grubosci 8 cm, na podsypce zwirowo — piaskowej
z dodatkiem cementu w stosunku 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm.
Powierzchnia catkowita drogi z kostki betonowej wraz niewielkim placem manewrowym wyniesie
585,0 m?. Krawedzie drogi zostang zabezpieczone kraweznikiem betonowym 100 x 15 x 30 cm.
Dhugos$¢ kraweznikdw przy drogach obiektowych wyniesie L = 264,0 mb. Dhlugos¢ drogi
dojazdowej wyniesie L = 125,0 m, szeroko$¢ drogi wyniesie 5,0 m. Droga dojazdowa zostanie
utozona z dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawedzi. Wjazd z drogi publicznej na teren
dziatki zostanie wykonany w tukach o promieniu 5,0 m.

Na terenie dziatki 23/6 w sasiedztwie zbiornika buforowego zostanie wykonany plac manewrowy
umozliwiajagcy zawracanie maszyn 1 samochodu asenizacyjnego. Z uwagi na konfiguracje
1 geometri¢ dziatki dojazd do reaktora oraz pompowni $ciekow oczyszczonych na dlugosci 39,0 m
bedzie wykonany jako jednokierunkowy o szerokosci 3,0 m.

Ciagi piesze zostang utozone analogicznie jak droga dojazdowa z kostki betonowej o grubosci 8 cm
na podbudowie zwirowo — piaskowej z dodatkiem cementu w stosunku 1:4 oraz podbudowie z
kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm. Krawedzie chodnika zostang zabezpieczone kraweznikiem betonowym
100 x 15 x 30 cm. Powierzchnia calkowita chodnikow z kostki betonowej wyniesie 72,0 m?.
Dhugos¢ kraweznikéw przy chodnikach wyniesie L = 74,0 mb, przy szerokosci chodnika 1,50 m.
Chodniki zostang utozone z dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawedzi. Na odcinku od furtki
do zjazdu manewrowego chodnik bedzie stanowit integralng cze$¢ drogi zostanie wydzielony
innym kolorem kostki. Na chodniki nalezy uzy¢ kostki bordowej. Ciagi jezdne zostang utozone z
kostki koloru szarego.

3.9.2. Ogrodzenie dzialki 23/6 oraz zagospodarowanie powierzchni.

Dziatka 23/6 zostanie czg$ciowo ogrodzona ogrodzeniem systemowym z paneli metalowych na
stupkach z ksztattownikow stalowych, na stupkach betonowych.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wyniesie L = 162,0 m. Srednia dtugo$¢ przesta wyniesie 2,5 m.
Panele zostang zamocowane na slupkach stalowych, cynkowanych ogniowo i1 malowanych
proszkowo o przekroju 40x60 mm, w ilosci 60 szt.

W naroznikach ogrodzenia zostang zastosowane stupki o profilu 100x100 mm wzmocnione
zastrzatami. Ilo§¢ stupkow naroznikowych wyniesie 4 szt. Grubo$¢ $cianki stupkéw wyniesie 3,8
mm. Stupki beda zabezpieczone przed wnikaniem wody do wnetrza profilu specjalnymi
naktadkami. Wysoko$¢ ogrodzenia z siatki wyniesie 1,5 m. Wzdluz ogrodzenia zostanie wykonany
cokot z ptyt betonowych prefabrykowanych o wymiarach: 246 x 25 x 6 cm.

W ogrodzeniu od strony drogi gminnej (dz. Nr 249/1) przewidziano bram¢ wjazdowa o szerokosci
5,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m. Stupki dla bramy i furtki (3 szt.) beda wykonane z profili
100x100mm.

Powierzchnia catkowita terenu dziatki zajete] pod zabudowe obiektu oczyszczalni Sciekow wynosi
1815 m% Powierzchni¢ dzialki w sgsiedztwie planowanych obiektow oczyszczalni $ciekOw nalezy
splantowa¢ 1 nawiez¢ 20 cm warstwa ziemi urodzajnej (nie stosowac torfu), a nastepnie dokonaé
obsiewu mieszankg traw dla stanowisk suchych. Powierzchnia podlegajaca nawiezieniu,
plantowaniu oraz obsiewowi traw wyniesie 600 m>.

W celu odizolowania terenu oczyszczalni z uwagi na warunki akustyczne oraz potencjalne odory
przewiduje si¢ nasadzenia §wierkiem, sosng oraz grabem po granicy dziatki 23/6 na dlugosci 150m.
[lo§¢ sadzonek wyniesie 100 szt (40 szt swierk, 30 szt. sosna i 30 szt grab.) Sadzonki zostang
wysadzone w rozstawie 1,5 m. Gatunki beda sadzone naprzemiennie.
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3.10. Przejscia rurociagéw przez przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania sieci wodociggowej, kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciSnieniowe;]
oraz przykanalikow z przeszkodami tj. drogami, przepustami, lub w miejscach zblizenia do
infrastruktury podziemnej lub drogowej nalezy wykona¢ w rurach ochronnych HDPE o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rury przewodowe;.

Nalezy stosowa¢ rury zgodnie z normg PN-EN12201-2 4200:1998 dla rur HDPE. Wymiary i masy
na jednostke dlugosci) oraz wytrzymalo$¢ beda zgodne z norma PN-EN 1295-1:2002 (Rury
przewodowe HDPE).

Przejs$cia pod drogami utwardzonymi lub w zblizeniach do infrastruktury podziemnej lub stupow
energetycznych nalezy wykona¢ metoda przewiertow, zgodnie z normga BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne). Wszystkie przewierty zlokalizowano na sieci glownej kanalizacji.
Przejscia pod drogami nieutwardzonymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych metoda przekopu.

Kanalizacja grawitacyjna.

Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert P-S1 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 8,0 m,

2/ Przewiert P-S2 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 9,0 m,

3/ Przewiert P-S3 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 9,0 m,

4/ Przewiert P-S4 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 8,0 m,

5/ Przewiert P-S5 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 9,0 m,

6/ Przewiert P-S6 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,0 m,

7/ Przewiert P-S7 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,0 m,
8/ Przewiert P-S8 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,5 m,

9/ Przewiert P-S9 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 13,0 m,
10/ Przewiert P-S10 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,0 m,
11/ Przewiert P-S11 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = §,0 m,
12/ Przewiert P-S12 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,5 m,
13/ Przewiert P-S13 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 15,0 m,
14/ Przewiert P-S14 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 7,0 m,
15/ Przewiert P-S15 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 8,0 m,
16/ Przewiert P-S16 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 37,0 m,
17/ Przewiert P-S17 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 14,0 m,
18/ Przewiert P-S18 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 11,0 m,
19/ Przewiert P-S19 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 8,0 m,
20/ Przewiert P-S20 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 7,0 m,
21/ Przewiert P-S21 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,5 m,
21/ Przewiert P-S22 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 9,0 m,
23/ Przewiert P-S23 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,5 m,
24/ Przewiert P-S24 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,0 m,
25/ Przewiert P-S25 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 8,0 m,
26/ Przewiert P-S26 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 9,0 m,
27/ Przewiert P-S27 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 15,0 m,
Lacznie: 27 szt., L =294,0 m
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Sie¢ - kanalizacja grawitacyjna - przeciski:
1/ Przecisk PSP1 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,0 m,
2/ Przecisk PSP2 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 10,0 m,
3/ Przecisk PSP3 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 19,5 m,
4/ Przecisk PSP4 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 6,0 m,
5/ Przecisk PSP5 r. HDPEp © 250/14,2 mm L =4,0 m,
6/ Przecisk PSP6 r. HDPEp ¢ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
7/ Przecisk PSP7 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 4,0 m,
Lacznie: 7 szt., L=59,5m

Sieé¢ - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:

1/ Przekop RO-S1 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 12,0 m,
2/ Przekop RO-S2 r. HDPEp @ 250/14,2 mm L = 7,0 m,
3/ Przekop RO-S3 r. HDPEp 0 250/14,2 mm L = 24,0 m,
3/ Przekop RO-S4 r. HDPEp © 250/14,2 mm L = 10,5 m,
Lacznie: 4 szt., L=53,5m

Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert PP1 r. HDPEp 0 200/14,2 mm L = 11,0 m,

2/ Przewiert PP2 r. HDPEp 0 200/14,2 mm L = 13,0 m,
3/ Przewiert PP3 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 11,0 m,
5/ Przewiert PP4-1 r. HDPEp ¢ 200/14,2 mm L = 5,0 m,
6/ Przewiert PP5 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 5,0 m,

7/ Przewiert PP6 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 13,0 m,
8/ Przewiert PP7 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 8,0 m,

9/ Przewiert PP8 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 9,0 m,

10/ Przewiert PP9 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L =11,0 m,
11/ Przewiert PP10 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 7,5 m,
12/ Przewiert PP11 r. HDPEp ¢ 200/14,2 mm L = 10,5 m,
13/ Przewiert PP12 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 6,0 m,
14/ Przewiert PP13 r. HDPEp ¢ 200/14,2 mm L = 12,0 m,
15/ Przewiert PP14 r. HDPEp @ 200/14,2 mm L = 6,0 m,
16/ Przewiert PP15 r. HDPEp © 200/14,2 mm L = 7,0 m,
Lacznie: 15 szt., L=135,0 m

Przylacza - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przekop PKP1 r. HDPEp @ 200/11,4 mm L = 6,0 m,

Lacznie: 1 szt. , L=6,0 m

Kanalizacja tloczna.

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przewierty:

1/ Przewiert P-T1 r. HDPEp © 140/8,0 mm L = 3,0 m,
2/ Przewiert P-T2 r. HDPEp 0 140/8,0 mm L = 3,0 m,
3/ Przewiert P-T3 r. HDPEp © 140/8,0 mm L = 9,0 m,
4/ Przewiert P-T4 r. HDPEp © 140/8,0 mm L = 7,5 m,
5/ Przewiert P-T5 r. HDPEp © 140/8,0 mm L = 8,0 m,
6/ Przewiert P-T6 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 10,0 m,
7/ Przewiert P-T7 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 20,0 m,
Lacznie: 7 szt. , L= 60,5 m
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Sieé - kanalizacja tloczna - przeciski:

1/ Przecisk P-TP1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 5,0 m,
2/ Przecisk P-TP2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 8,0 m,
Lacznie: 2 szt. , L=13,0 m

Sie¢ - kanalizacja tloczna - przekopy:

1/ Przekop RO-T1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 6,0 m,
2/ Przekop RO-T2 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 4,0 m,
3/ Przekop RO-T3 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L =6,0 m,
4/ Przekop RO-T4 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 14,0 m,
5/ Przekop RO-TS5 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 5,5 m,
Lacznie: 5szt. ,L=35,5m

Sie¢ - wodociagowa - przekopy:
1/ Przekop RO-W1 r. HDPEp @ 140/8,0 mm L = 5,0 m,

3.11. Préby szczelnosci.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacja tloczna:

Po wykonaniu sieci odcinki przewodow tlocznych nalezy podda¢ probie szczelnosci z
zachowaniem nastepujacych zasad:

- Napehienie przewodu woda odbywac¢ powinno si¢ od najnizszego punktu do najwyzszego;

- Woda uzyta do proby nie moze mie¢ temperatury wyzszej od 20°C.;

- Odcinki poddawane, ktére poddawane beda probie szczelnoSci nalezy najpierw dokladnie
odpowietrzy¢;

- Odcinki rur migdzy ich polaczeniami nalezy zasypywac z zaggszczaniem gruntu;

- Probe ci$nieniowa nalezy wykona¢ po 48 godzinach od momentu zasypania, przez minimum
30min;

- Ciénienie probne rurociggéw - 1,0MPa;

- Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy dwukrotnie przeptukaé sieci, wode z rurociggu zbadac
pod wzgledem fizyko — chemicznym i bakteriologicznym.

Proby szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 “Wodociagi zewngetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Ci$nienie podczas prob powinno wynosi¢ 1,6 MPa. Dlugosé
odcinkéw podlegajacych sprawdzeniu nie powinna przekroczy¢ 500 m. Ksztattki 1 armatura musza
by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone, a
proba moze si¢ odby¢ po uptywie minimum 48 godzin od zaggszczenia.

Rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie
dluzej niz 24 godziny. Po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢é powoli, w sposob
kontrolowany. Analogicznym prébom nalezy podda¢ rurociagi kanalizacji cisSnieniowe;.
Kanalizacja grawitacyjna:

Rurociagi oraz studzienki kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé probom na eksfiltracje
1 infiltracje.

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Proba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkdéw pomiedzy studzienkami,

- caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,
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- po napetieniu przewodu woda i osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania
si¢ poziomow wody w studniach,
- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania proby wynosi:
- dla odcinké6w do 50 m - 30 minut
- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut
Proba szczelnos$ci na infiltracje:
Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje¢ z proby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnos$ci powinny by¢ usunigte, a ztagcza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknigé
odcinkow probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona prdoba szczelnosci lub wytrzymalo$ci
powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych,
zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggdéw osobom postronnym.
Zbiorniki:
Kontroli szczelnos$ci nalezy podda¢ wszystkie zbiorniki pompowni i ttoczni na sieci oraz zbiornik
buforowy 1 zbiornik reaktora oczyszczalni Sciekdw. Szczelno$¢ zbiornikéw na Scieki zbadacd
zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego 1 odprowadzajacego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewnetrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajagcym 1 spustowym
nalezy zamontowa¢ zasuwy i lgczniki wyroOwnawcze w celu umozliwienia za$lepienia zasuw
podczas proby szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody
ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajaca wielkosci odpltywu
oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Napehienie zbiornika powinno si¢ odbywac
stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody
do zbiornika 1 otworzy¢ spust w celu oproznienia zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku
wody nalezy ponownie napeti¢ zbiornik, a nastepnie podtaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Kubatura obiektu budowlanego.

Obiektami kubaturowymi na sieci sa:

- komora ttoczni TS1 —V =33,35 m’,

- komora przepompowni PS1 -V = 6,02 m’,

- komora zbiornika buforowego — V = 28,64 m’,

- zbiornik reaktora oczyszczalni Sciekow — V = 48,71 m?,

- komora studzienki poboru prob — V = 1,24 m’®,

- komora pompowni $ciekdw oczyszczonych — V = 15,56 m’,
- komora studzienki czyszczakowej SOK1 -V = 5,45 m’,

- komora studzienki czyszczakowej SOK2 — V = 5,56 m’,

- komora studzienki rozpreznej SR1 -V = 1,36 m?,

- komora studzienki rozpr¢znej SR2 —V =2,49 m’,
- komora studzienki rozpreznej SR3 -V = 1,58 m’
- komora studzienki wodomierzowe — V = 4,25 m’,
- wylot §ciekow do odbiornika — V = 0,18 m’,

2

tacznie kubatura zaprojektowanego obiektu wyniesie: V = 173,72 m’.
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4.2. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego:

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PCW DN 200 mm, F =2090,5m x 0,2 m = 418,1m?
- przykanaliki PCW DN 160 mm, F =297,0 m x 0,16 m = 47,52 m?;

- sie¢ kanalizacji ci$nieniowej PE DN 90 mm, F =2430,5 m x 0,09 m = 218,75 m?,
- komora ttoczni TS1 — F = 8,55 m?,

- komora przepompowni PS1 — F = 1,77 m?,

- komora zbiornika buforowego —F = 8,55 m?,

- zbiornik reaktora oczyszczalni $ciekéw — F = 27,06 m?,

- komora studzienki poboru prob — F = 1,13 m?,

- komora pompowni $ciekdw oczyszczonych — F = 4,15 m?,

- komora studzienki czyszczakowej SOK1 — F =227 m?,

- komora studzienki czyszczakowej SOK2 — F = 2,27 m?,

- komora studzienki rozpreznej SR1 —F = 1,13 m?,

- komora studzienki rozpreznej SR2 — F = 1,13 m?,

- komora studzienki rozpreznej SR3 — F = 1,33 m?,

- komora studzienki wodomierzowej — F = 1,77 m?,

- wylot $ciekow do odbiornika — F = 0,70 m?,

4.3. Gabaryty obiektu budowlanego.

Sie¢ kanalizacji tlocznej

- dtugos¢ sieci — L =2430,5 m;

- $rednica sieci — DN 90 mm;

- dtugos¢ przykanalikow — 297,0m .

- §rednica przykanalikow — DN 160 mm;

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
- dtugos¢ sieci — L =2090,5 m;
- $rednica sieci — DN200 mm;

Obiekty kubaturowe
- komora ttoczni TS1 — $rednica — 3,3 m, wysoko$¢ — 3,9 m,

- komora przepompowni PS1 — $rednica — 1,5 m, wysoko$¢ — 3,40 m,

- komora zbiornika buforowego — $rednica — 3,3 m, wysokos$¢ — 3,35 m,

- zbiornik reaktora oczyszczalni §ciekéw — szerokos¢ — 2,46 m, dtugos¢ 11,0 m, wysokos¢ — 1,8 m,
- komora studzienki poboru prob — $rednica — 1,2 m, wysokos¢ — 1,1 m,

- komora pompowni $ciekow oczyszczonych — srednica — 2,3 m, wysoko$¢ — 3,75 m,

- komora studzienki czyszczakowej SOK1 — $rednica — 1,7 m, wysoko$¢ — 2,40 m,

- komora studzienki czyszczakowej SOK2 — §rednica — 1,7 m, wysoko$¢ — 2,45 m,

- komora studzienki rozprgznej SR1 — §rednica — 1,2 m, wysoko$¢ — 1,2 m,

- komora studzienki rozprgznej SR2 — §rednica — 1,2 m, wysoko$¢ — 2,2 m,

- komora studzienki rozpreznej SR3 — $rednica — 1,2 m, wysoko$¢ — 1,40 m,

- komora studzienki wodomierzowej — $rednica — 1,5 m, wysoko$¢ — 2,40 m,

- wylot $ciekow do odbiornika — szerokos¢ — 0,7m, dtugos¢ 1,00 m, wysokos$¢ — 0,5 m,

4.4. Liczba kondygnacji.

Nie dotyczy.
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4.5. Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia
w wodg oraz drég pozarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.).
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wyposazona w hydrant nadziemny DN 80mm.
Na istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci w rejonie realizowane] inwestycji hydranty
rowniez spetniajg aktualne wymogi przepisow p.poz. Odleglosci migdzy hydrantami nie
przekraczaja 150 m. Hydranty sg zlokalizowane w poboczach drogi powiatowej oraz drog
gminnych, ktdre pelnig rol¢ drog pozarowych.
Hydranty na sieci wodociggowej powinny posiadac:

» Aprobatg techniczna.

o Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

o Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

5. Warunki geotechniczne posadowienia sieci wodociagowe;j.

Budoweg geologiczng rozpoznano do glgbokosci 3,0 - 7,0 m. Stwierdzono budoweg prostg —
wystgpuja czwartorzedowe piaski drobne, pyly, pyly s domieszka czgsci organicznych, piaski
srednie oraz piaski gliniaste. Srednie.

W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wyst¢gpowanie czwartorzedowego poziomu
wodono$nego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujgcym sie na glebokosci 1,3 — 3,8 m p.p.t.

W nadktadzie wystepuje warstwa nasypow o migzszosci 0,3 do 1,2 m, ktore nalezy traktowac jako
nienosne.

Wyrézniono 7 warstw geotechnicznych:

- warstwa I — piaski drobne — Ip = 0,40

- warstwa II — piaski pyty — I = 0,40

- warstwa III — piaski drobne, nawodnione — Ip = 0,40
- warstwa [V — piaski §rednie — Ip = 0,40

- warstwa V — piaski drobne — Ip = 0,40

- warstwa VI — piaski gliniaste — I. = 0,30

- warstwa VII — pyly z domieszka wegla — I = 0,45

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych I okreslono na podstawie metody wateczkowania.

Warunki gruntowo-wodne na terenie badan s3 korzystne, umozliwiajace bezposrednie
posadowienie obiektow budowlanych oraz sieci kanalizacyjnych; wg rozporzadzenia MSWiA z 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839) warunki gruntowe i obiekt mozna zaliczy¢ do:

1) proste warunki gruntowe,

2) druga kategoria geotechniczna.

Posadowienie obiektow.

Grunty wystepujace pod projektowanymi obiektami nadajg si¢ do posadowienia na
zatozonych dla poszczegdlnych obiektow glebokosciach:

-tlocznia $ciekow surowych TS1 — spod ptyty fundamentowej — 66.70 m npm,

- pompownia $ciekow surowych PS1 - spdd ptyty fundamentowej — 65.95 m npm,
-zbiornik buforowy — spdd plyty fundamentowej — 65.65 m npm,

-reaktor oczyszczalni §ciekéw — spod ptyty fundamentowej — 67.21 m npm,
-pompownia $ciekOw oczyszczonych — spdd plyty fundamentowej — 65.85 m npm,
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

7. llos¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

8. Warunki korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne.
Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$S¢ wody oraz sposob odprowadzania S$ciekéw oraz wod
opadowych.

Projektowany obiekt wigze si¢ z niewielkim poborem wody na obiekcie oczyszczalni §ciekow.
Woda bedzie uzywana do utrzymania obiektu w czystosci oraz do podlewania zieleni w obrebie
oczyszczalni §ciekéw — trawa oraz drzewa. Przewidywana ilo$¢ zuzycia wody wyniesie ok. 100
litrow w ciaggu doby.

Scieki opadowe z poboczy oraz nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych beda odprowadzane w
sposob niezorganizowany. Podczas eksploatacji planowanej inwestycji zostanie utrzymany sposob
odprowadzania wod opadowych. Scieki opadowe z pozostalych terenéw objetych planowana
inwestycja beda odprowadzane w sposob niezorganizowany, powierzchniowo.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji beda odprowadzane do przenoénych toalet
i wywozone do oczyszczalni $ciekow w Dychowie. Scieki bytowe z miejscowosci Wetmice na
etapie eksploatacji beda oczyszczane w projektowane] oczyszczalni $SciekoOw 1 odprowadzane do
odbiornika — Rz. Welmica.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych.

W czasie eksploatacji planowanej inwestycji nie wystagpi emisja zanieczyszczen pylowych
1 plynnych. W bezposrednim sgsiedztwie obiektow oczyszczalni sciekéw (w promieniu ok. 25 m)
moze wystapi¢ emisja substancji ztowonnych. Zastosowanie filtrow antyodorowych przy wentylacji
zbiornikow retencjonujacych $cieki (zbiornik buforowy, reaktor oczyszczalni $ciekéw, pompownia
1 tlocznia $ciekoOw surowych) oraz obsadzenie obiektu oczyszczalni pasem roslinnosci drzewiastej
ogranicza wielko$¢ emisji gazowych substancji ztowonnych i odddzialywanie na przylegle tereny.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji bedzie powstawata niewielka ilo§¢ odpaddéw w postaci kawatkoéw rur
PE Iub PCW, tarcicy, resztki betonu, nadmiar ziemi powstaty z wykopow, gruz itp. llos¢ odpadoéw
jest trudna do oszacowania na etapie niniejszej dokumentacji. Zaktada sie¢, ze Iaczna masa odpadow
nie przekroczy 2 Mg. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady nalezy w miarg
mozliwosci podda¢ segregacji lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow,

Podczas realizacji inwestycji beda powstawaly odpady ujete w grupach: 13, 15, 16, 19 1 20
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1923).
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Odpady beda wytwarzane przez firme¢ prowadzaca proces budowy, firma ta bedzie przekazywata
odpady innemu podmiotowi zewng¢trznemu, posiadajacemu niezbedne zezwolenia, w celu dalszego
zagospodarowania. Sposob usuwania i zagospodarowania odpadéw bedzie zgodny z przepisami
obowigzujacymi na terenie gminy.

Jedynym odpadem powstajacym w wyniku uzytkowania sg osady $ciekowe nadmierne, ktore nie
podlegaja recyrkulacji w ramach procesu oczyszczania Sciekow. Osady nadmierne stanowig odpad
o kodzie 190805. Zgodnie z DTR oczyszczalni przy jej maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym
(50 m’/h) nalezy co 3 miesigce oproznia¢ komory osadnika wstepnego i wtornego w 70 %
objeto$ci. Laczna objetos¢ obu komor wynosi 43,45 m’. Ilo§¢ odpompowanych uwodnionych
osadow wyniesie ok. 30,0 m® w ciagu kwartalu. W przypadku projektowanej oczyszczalni
obcigzenie hydrauliczne wyniesie 50% obcigzenia maksymalnego dla projektowanej oczyszczalni
(24,86 m*/h). W zwigzku z powyzszym osady $Sciekowe beda wywozone z czestotliwo$cig raz na
6 miesigcy. Osady $cickowe beda za pomoca samochodu asenizacyjnego wywozone do
oczyszczalni scieckow w Dychowie.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania,

Podczas realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja halasu zwigzana z pracg maszyn budowlanych
oraz poruszaniem si¢ po terenie inwestycji pojazdéw silnikowych. Wszelkie prace budowlane beda
prowadzone w porze dziennej, stad halas réwniez bedzie emitowany o tej porze.
Oddziatywanie akustyczne w fazie realizacji bedzie miato charakter chwilowy i ograniczony do
miejsca aktualnie prowadzonych prac. Zasigg ucigzliwosci powodowanych przez przewidywane
prace budowlane ma charakter ograniczony i nie przekracza 50 m wokot prowadzonych prac.

W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego nie wystapi znaczaca emisja hatasu.

Zaro6wno podczas realizacji jak i1 na etapie eksploatacji obiektu nie bedzie dochodzito do emisji
drgan, promieniowania w tym jonizujacego. Inwestycja nie jest zwigzana z emisja pola
elektromagnetycznego.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

Sieci kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa oraz obiekty kubaturowe zostaty zaprojektowane w taki
sposéb, aby wyeliminowaé konieczno$¢ usunigcia drzew lub krzewow. W trakcie realizacji
inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. W przypadku prowadzenia robdt w zblizeniu do
drzew nalezy wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ recznie aby maksymalnie ograniczy¢ wplyw na
system korzeniowy drzewa. Podczas realizacji wykopu nalezy podkopa¢ bryle korzeniowa
1 przecisng¢ pod nig przewdd wodociggowy.

W  czasie przeciskania rury bosy koniec nalezy zabezpieczy¢ =zaslepka aby uniknaé
zanieczyszczenia rurociggu. W przypadku odstonigcia cze$ci systemu korzeniowego nalezy
odstonicte korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem mata bentonitowa i polewa¢ woda w
odstgpach 20 — 30 minutowych. Po zakonczeniu montazu rury w sasiedztwie drzewa nalezy
bezzwlocznie zasypac i zagesci¢ woda wykop na odcinku zblizenia do drzewa. W przypadku gdy
z uwagi na gesty 1 gleboki system korzeniowy, wykonanie przekopu rgcznie jest utrudnione nalezy
na odcinku od 2,0 do 3,0 m obok drzewa wykona¢ przecisk w rurze ochronne;.

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego nie wystapi wpltyw na powierzchni¢ ziemi (w tym
glebe) a takze na wody powierzchniowe 1 podziemne.
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Powierzchnia dziatki nr 23/6, na ktorej zostanie zlokalizowany obiekt oczyszczalni $ciekow
zostanie splantowana, nawieziona warstwg ziemi urodzajnej i1 obsiana mieszankg traw dla
stanowisk suchych.

10. Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysokowydajnych systeméw systemow alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i
cieplo.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen automatycznie regulujacych temperature w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Ochrona przeciwpozarowa w miejscowosci Welmice jest realizowana poprzez istniejacy system
hydrantow nadziemnych DN 80 mm, rozmieszczonych na sieci wodociggowej. Hydranty
rozmieszczone sg wzdtuz droég powiatowej 1 gminnych w odlegtosciach nie przekraczajacych 150
m. Drogi w miejscowosci petnig rolg drog pozarowych. Hydranty zapewnig wydajno$¢ 51/s przy
cisnieniu 0,2 Hpa. Na terenie dziatki 23/6, w sasiedztwie reaktora oczyszczalni $ciekow
zaprojektowano montaz dodatkowego hydrantu nadziemnego DN 80 mm.

14. Informacja dotyczaca zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 961).

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Mirostaw Fratczak mgr inz. Mariusz Herbut mgr inz. Marcin Wojewoda
upr. nr. LBS/0015/PWOS/06 upr. nr. LBS/007/POOS/10
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