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1

1. Roboty pomiarowe.

7
d.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa rowdw w terenie rowninnym. Sieé kanalizacji
grawitacyjnej oraz przykanaliki. L =2090,5m +297,0m =
2387,5m

km

2,388

km

2,388

RAZEM

2,388

- N

KNR 2-01
0109-06

Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakow i
podszycia
{2,0m x 2387,5 m = 0,48 ha/

ha

0,48

ha

0,480

RAZEM

0,480

2. Roboty ziemne.

N W

KNR-W 2-01
0217-02

Wykopy rowéw i kanatdw melioracyjnych oraz wykopy przy
regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25
m3 na odktad w gruncie kat. Ill. Wykop mechaniczny pod
sieci kanalizacyjne.

/1387 m x 1,9m x 1,5m = 3952,95m3/

m3

3952,95

m3

3 952,950

RAZEM

3 952,950

KNR-W 2-01
0217-02

Wykopy rowow i kanatdéw melioracyjnych oraz wykopy przy
regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25
m3 na odkfad w gruncie kat. Ill. Wykop mechaniczny pod
przykanaliki

/100,0 m x 1,6m x 1,5m = 240m3/

m3

240

m3

240,000

RAZEM

240,000

N

KNR-W 2-01
0310-0202

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5
m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
rgcznym kat. I11-IV; gtebokos¢ do 1.8 m Wykop reczny pod
sieci kanalizacyjne. /350,0m x 1,6mx1,5m = 840,0m3/

m3

840

m3

840,000,

RAZEM

840,000

KNR-W 2-01
0310-0202

Woykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5
m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. IlI-IV; glgbokos¢ do 1.8 m Wykop reczny pod
przykanaliki. /62m x 1,6mx1,5m = 148,8m3

m3

148.,8

m3

148,800

RAZEM

148,800

o
o~

KNR 2-01
0322-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. [1l-IV
wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m) - wykopy mechaniczne i
reczne dla sieci kanaliz.

/1387,0m x 1,9m x 2 = 5270,6 m2/+/350,0mx1,6mx2 =
1120,0m2/ = 6390m2

m2

6390

m2

6 390,000

RAZEM

6 390,000

ro co

KNR 2-01
0322-02

Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o
gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) - wykopy mechaniczne i
reczne dla przykanalikow

/62,0m x 1,6m x 2 = 198,4 m2/+/100,0mx1,6mx2 =
320,0m2/ = 518,4m2

m2

518,4

m2

518,400

RAZEM

518,400

N ©

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-i|
Dla wykopow mechanicznych i recznych

m3
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5180,95 m3 5 180,950
RAZEM 5 180,950
10| KNR-W 2-01 | Igtostudnie o $r. 50 mm wplukiwane na glebokos¢ do4 m | szt.
d.2| 0607-01
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
11{ KNR-W 2-01| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy  |godz
d.2| 0604-01 sr. otwordw 150-500 mm -
450 godz 450,000
RAZEM 450,000
3 3. Roboty instalacyjne.
12| KSNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.3| 0502-02 | kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm sie¢ kanalizacyjna
/bez przeciskow i przewiertow/.
1737 m 1 737,000
RAZEM 1 737,000
13| KSNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.3| 0502-02 | kielichowe z PVC o ér. nom. 200 mm Rury ochronne na
przekopach - Przykanaliki
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14} KSNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.3| 0502-02 | kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm sie¢ przykanaliki
/bez przeciskdw i przewiertow/.
1737 m 1737,000
RAZEM 1737,000
15| KSNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.3| 0502-03 kielichowe z PVC o sr. nom. 250 mm Rury ochronne na
przekopach na sieci kanalizacyjnej
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
16| KSNR 11 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3| 0402-07 | rurami o ér. nominalnej 250 mm w gruntach kat. I-l|
Przewierty i przeciski na sieci kanalizacyjnej
353,5 m 353,500
RAZEM 353,500
17) KSNR 11 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3| 0402-06 | rurami o $r. nominalnej 200 mm w gruntach kat. [1I-IV
Przewierty i przeciski na przykanalikach
135 m 135,000
RAZEM 135,000
18] KNNR 11 | Przecigganie rurociggdw przewodowych o ér. nominalnej m
d.3] 0404-05 | 200 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koricéwek
rur. Rurociggi na sieci kanalizacyjnej
407 m 407,000
RAZEM 407,000
19| KSNR 11 | Przecigganie rurociggow przewodowych o §r. nominalnej m
d.3| 0404-04 150 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koricowek
rur. Rurocigg na przykanalikach
141 m 141,000
RAZEM 141,000
20| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mmw  [stud.
d.3] 0513-01 gotowym wykopie o glebokosci 3m
66 stud. 66,000
RAZEM 66,000
21| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. szi.
d.3| 0517-02 | 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg, Studzienki na
przykanalikach
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3| 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm. Przylgczenie do
przepompowni i ttoczni oraz studzienek rozpreznych do
sieci kanalizacyjne;.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23| KNNR 11 | Rurociagi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o m
d.3| 0302-02 | $r.zewn. 110 mm. - kolizje z przewodami elektrycznymi i
analog telekomunikacyjnymi
51 m 51,000
RAZEM 51,000
24| KNR-W 2-19| Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm. Rury ochronne m
d.3| 0119-01 na kolizjach przykanalikéw z sieciami wod-kan
Analog
28 m 28,000
RAZEM 28,000
25| KNR-W 2-19 | Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm. Rury ochronne m
d.3] 0119-01 na kolizjach sieci kanaliz.z sieciami wod-kan
28 m 28,000
RAZEM 28,000
26| KNR-W 2-19| Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm Rury ochronne na| m
d.3] 0119-02 | kolizjach sieci kanaliz. z sieciami wod-kan
2 m 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm. L| m
d.3| 0804-01 = 2388,0m
2388 m 2 388,000
RAZEM 2 388,000
28| KNR-W 2-01 | Wykonanie dokumentaciji powykonawczej L = 2388,0 m km
d.3|] 0113-03
2,388 km 2,388
RAZEM 2,388
4 Roboty pomocnicze
29| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4| 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym L = 2388,0 m
2,388 km 2,388
RAZEM 2,388
30[ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4| 0113-03 [ trasa drog w terenie rowninnym. L =2388,0 m
2,388 km 2,388
RAZEM 2,388
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