ist, ZK1x-1P wg
Na dz. nr 23/6
Wetmice Gm. Bobrowice
Zabudowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
zgodnie z wp nr 68513/2019/0D4/ZR3

Proj. ROZDZIELNIA GLOWNA RG
OBUDOWA OPS 86 F + OPS 86D

Schemat montazowy zasilania
gniazd serwisowych w RG
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Proj. przytacze YKY 4x16mm?2 L = 130m

R<10Q==]

¢

3 x Stup aluminiowy SAL-4,5
z oprawg oswietleniowa

ELBA LED 36W.

YDY 3x2,5mm?

4
25

X

-+

R<10Q—]

Proj.YKY 3x4mm2 L =15m

Proj.YKY 5x4mm?2 L = 25m

S

4
25

Proj.YKY 3x4mm?2 L = 20m

¢

YDY 3x2,5mm?

R<10Q

Proj.YKY 5x10mm2 L = 60m

Gniazdo do podigczena
agregatu prgdotworczego
w komplecie z PT-1

SZAFKA STEROWNICZA PT-1

(ELEKTRON Z. Géra)

PRZY ZBIORNIKU BUFOROWYM

NA DZ. 23/6 W WELMICACH

Listwy zaciskowe wg rys. E3

|LZ1 |LZ4|LZZ|L23|L25|L*6

s

Szafa SZ zasilajgco-sterujaca lokalng oczyszczalnig sciekéw
typ ROTO-SET 250 (HYDRO-VACUM S.A))
na dz. nr 23/6 w Wetmicach Gm. Bobrowice
dostarczona przez producenta
w komplecie z lokalng oczyszczalnig sciekéw

Gniazdo do podigczena
agregatu pradotworczego
w komplecie z SZ

Zbiornik buforowy na oczyszczalni
sciekow dz. nr 23/6 w Wetmicach

w komplecie z PT-1

L |

Przewody dostarczane
w komplecie ze sondami

Puszka potgczeniowa 75x75 IP65

(7))
w
YKY 4x2,5mm?

YKY 4x2,5mm?

NOPI AR

Proj.YKY 5x10mm?2 L = 50m

P1;P2 Pompy zatapialne 0,25kW typ 50PU2,25 (HYDRO-VACUM S.A.)

> e

o

w komplecie z SZ

OBWODY ZASILANIA
URZADZEN OCZYSZCZALNI
PODLACZONE ZGODNIE Z FABRYCZNA DTR
OCZYSZCZALNI DOSTARCZONEJ W KOMPLECIE

Pi = 1.3kW

Proj.YKY 5x10mm?2 L = 60m

Szafa UZS.8 zasilajaco-sterujaca

pompownig sciekdw oczyszczonych PSO
typ PSC.2 ECO
na dz. nr 23/6 na lokalnej oczyszczalni Sciekow

Gniazdo do podigczena
agregatu prgdotworczego
w komplecie z UZS.8

w Wetmicach Gm. Bobrowice
Dostarczana w komplecie z PSO

Fabryczne listwy
przytaczeniowe

UWAGA

[unfee [T11 ] ]

2

* 17

Kabel w komplecie pompowni__ [ _|

Kabel w komplecie pompown
Kabel w komplecie pompown

Kabel w komplecie pompowni

w komplecie z UZS.8

RYSUNEK OBEJMUJE WYLACZNIE PRZYLACZA ZASILANIA URZADZEN POKAZANYCH NA RYS. E1:

DO SZAFKI SZ WRAZ Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW typ ROTO-SET 250
DO SZAFKI typ PT-1(ELEKTRON Z. Géra) DLA ZBIORNIKA BUFOROWEGO

DO SZAFKI UZS.8 WRAZ Z POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH PSO typ PSC.2.EKO

KTORE SA DOSTARCZANE JAKO KOMPLETNE PRZEZ PRODUCENTA
) NIE OBEJMUJE WIEC ICH SCHEMATOW
KTORE SA ZAWARTE W ICH DOKUMENTACJACH TECHNICZNO RUCHOWYCH

POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH PSO
typ PSC.2 EKO (HYDRO-VACUM S.A.)

GALMAR— R<10Q

—OPs

bel w komplecie

*

(AN

P1; P2 pompy 9,2kW typ FZC 2.65 (HYDRO-VACUM S.A.)

Ps Plywak suchobieg
Sh Sonda hydrostatyczna
Pa Ptywak alarmowy

-15 -

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku

SCHEMAT PRZYLACZY ZALICZNIKOWYCH
DO ROZDZIELNI rg; DO SZAFEK ZASILAJACYCH
PT DLA ZBIORNIKA BUFOROWEGO;

SZ DLA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UZS.8 DLA POMPOWNI PSO
ORAZ OSWIETLENIA TERENU
NA DZ. 23/6 WELMICE GM. BOBROWICE

Nr rysunku

E2

Inwestor

GMINA BOBROWICE
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice

Skala

Projektant

Leon Rézczka

mgr inz. elektryk

Nr uprawnien
9/91/2G
Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d

Data
Wrzesien
2022r.

Podpis




