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,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ SIECIA KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSCI WELMICE -
GMINA BOBROWICE”. Budowa sieci kanalizacji ttocznej Wetmice

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: ,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ SIECIA KANALIZACYJNA W
MIEJSCOWOSCI WELMICE - GMINA BOBROWICE”. Budowa sieci kanalizacji tlocznej Wetmice
1 I. Roboty przygotowawcze.
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym L =
2430,5,0m
2,431 km 2,431
RAZEM 2,431
2| KNR-W 2-01| Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakdw i ha
d.1| 0109-06 | podszycia. 2430,5m x 2m = 0,49 ha.
0,49 ha 0,490
RAZEM 0,490
2 Il Roboty ziemne
3| KSNRA1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2| 0205-02 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV - wykopy na sieci. /bez
przeciskow i przewiertow/ - 2357,0m x 1,5m x 1,0m =
3535,5 m3
3535,5 m3 3 535,500
RAZEM 3 535,500
4] KNR 2-01 | AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych | m2
d.2| 0322-07 | o gt do 3,0 mwypraskamiw gruntach suchych kat. lll-IV
wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m) dla wykopow
mechanicznych. 2357,0m x 1,5m x 2 = 7542,4m2
7542, { Ostrzezenie: po separatorze dziesigtnym powinna | m2 7 542,000
by¢ czes¢ dziesietna liczby.. }
RAZEM 7 542,000
5 KSNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0210-01 punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l.
3535,5 m3 3 535,500
RAZEM 3 535,500
6| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2|0221-04 z.sz.| 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. |ll Grunt oblepiajgcy
2.3.2.9903 | naczynie robacze. Wykop pod studnie ttoczni T1.
V= 5,0m x 5,0m x4,2m = 105,0 m3
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
7] KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2|0221-04 z.sz.| 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. |ll Grunt oblepiajgcy
2.3.2.9903 | naczynie robocze. Wykop pod studnie pompowni sciekow
surowych P1.
V= 45mx4,5mx3,6m=72,9 m3
79,2 m3 79,200
RAZEM 79,200
8] KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2|0221-04 z.sz.| 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll Grunt oblepiajgcy
2.3.2. 9903 | naczynie robocze. Wykop pod studnie Zbiornika
buforowego
V= 5,0m x 5,0m x 3,55m = 88,75 m3
88,75 m3 88,750
RAZEM 88,750
9] KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2|0221-04 z.sz.| 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. lIl Grunt oblepiajgcy
2.3.2. 9903 | naczynie robocze. Wykop pod oczyszczalnie $ciekow
V= 14,0m x 5,0m x 2,95m = 206,5 m3
206,5 m3 206,500
RAZEM 206,500
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10
d.2

KNR 2-01
0221-04 z.sz.
2.3.2. 9903

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. [l Grunt oblepiajgcy
naczynie robocze. Wykop pod pompownie $cieko
oczyszczonych PSO

V= 3,5m x 3,5m x 3,95m = 48,4 m3

m3

48,6

m3

48,600

RAZEM

48,600

11
d.2

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych
w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéow
recznych - kat. gruntu I-11l, Zasypanie wykopu pod studnie
dla tloczni T1. V =69,95 m3

m3

69,95

m3

69,950

RAZEM

69,950

12
d.2

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych
w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw
recznych - kat. gruntu I-ll, Zasypanie wykopu pod studnig
dla pompowni $ciekéw surowych P1. V = 64,25 m3

m3

64,95

m3

64,950

RAZEM

64,950

13
d.2

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych
w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakdw
recznych - kat. gruntu I-1ll, Zasypanie wykopu pod studnie
zbiornika buforowego. V = 60,11 m3

m3

60,11

m3

60,110

RAZEM

60,110

14
d.2

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych
w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw
rgcznych - kat. gruntu [-111, Zasypanie wykopu pod
oczyszczalnie Sciekdéw V = 141,55 m3

m3

141,556

m3

141,550

RAZEM

141,550

15
d.2

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych
w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakow
recznych - kat. gruntu I-ll, Zasypanie wykopu pod
pompownie sciekdw oczyszczonych PSO V=
32,83m3

m3

32,83

m3

32,830

RAZEM

32,830

16
d.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1
m3 ziemi wzdluz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11.
Rozplantowanie ziemi z wykopow pod ttocznie T1.V =
35,056m3

m3

35,05

m3

35,050

RAZEM

35,050

17
d.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1
m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11.
Rozplantowanie ziemi z wykopow pod pompowniesciekéw
surowych P1. V = 8,65m3

m3

8,65

m3

8,650

RAZEM

8,650

18
d.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1
m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-II.
Rozplantowanie ziemi z wykopdw pod zbiornik buforowy. V
= 28,64m3

m3

28,64

m3

28,640

RAZEM

28,640

19
d.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1
m3 ziemi wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11.
Rozplantowanie ziemi z wykopdw pod oczyszczalnie. V =
64,95m3

m3

64,95

m3

64,950

RAZEM

64,950
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -za 1 | m3
d.2| 0415-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11.
Rozplantowanie ziemi z wykopow pod pompownie sciekéw
oczyszczonych PSO. V = 15,57m3
15,57 m3 15,570
RAZEM 15,570
21 KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2] 0221-04 | 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. IIl.
Wykop pod stodnie zaworu odpowietrzajgcego SOK1 i
SOK2 V=/25x2,5x2,3m/x2=25m2
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
22| KNR 2-01 | Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych | m3
d.2| 0504-01 | w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw
recznych - kat. gruntu |-l Zasypywanie wykopu dla studni
SOK1iS0K2V=17,0m3
17.0 m3 17,000
RAZEM 17,000
23| KNR 2-01 | Rozplantowanie rgczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 | m3
d.2| 0415-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-Il.
Plantowanie nadmiaru urodku z wykopu dla studni SOD1 i
SOK1.V =8,0m3
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
24) KNR-W 2-01 | Igtostudnie o $r. 50 mm wptukiwane na gtebokos¢ do 6 m | szt.
d.2| 0607-01
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
25| KNR-W 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy  |godz
d.2| 0604-01 sr. otworéw 150-500 mm odwadnianie wykopow :
IANALOG/
350 godz 350,000
RAZEM 350,000
3 Ill. Roboty montazowe.
26| KSNR4 Rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE) sr. zewn. 90 m
d.3| 1007-02 | mm fgczone metodg zgrzewania
23215 m 2 321,500
RAZEM 2 321,500
27) KSNR 11 | Rurociggi HDPE cignieniowe lgczone metodg zgrzewania | m
d.3| 0302-03 o ér. zewn. 140/8,0 mm.
Rury ochronne w przekopach.
355 m 35,500
RAZEM 35,500
28| KSNR 11 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3| 0402-05 | rurami o $r. nominalnej 200 mm w gruntach kat. |-l
73,5 m 73,500
RAZEM 73,500
29| KSNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych PE o $r. m
d.3| 0404-04 | nominalnej 90 mm w rurach ochronnych z zamknigciem
koncéwek rur
109 m 109,000
RAZEM 109,000
30| kalkulacja | Dostawa i montaz tloczni sciekow surowych TS1 wraz z kpl.
d.3| wiasna wyposazeniem:
- pompy typ FZA 2.55.1 - 2 szt.
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozowe,
tréjniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradzwigekowa, przeptywomierz,
separatory zanieczyszczen
- zbiornik stalowy - stal 1404 -V =0,5m
1 kpl. 1,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1,000
31| kalkulacja | Dostawa i montaz pompowni sciekow surowych PS1 wraz | kpl.
d.3] wiasna z wyposazeniem:
- pompy typ FZE 2.20.1.1010 - 2 szt.
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozowe,
tréjniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradzwiekowa, przeptywomierz,
separatory zanieczyszczen
- zbiornik stalowy - stal 1404 -V =0,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| kalkulacja | Dostawa i montaz pompowni sciekéw oczyszczonych PSO | kpl.
d.3] wiasna wraz z wyposazeniem:
- pompy typ FZC 2.65.1.1010 - 2 szt.
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozowe,
trojniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradzwiekowa, przepltywomierz,
separatory zanieczyszczen
- zbiornik stalowy - stal 1404 -V =0,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| kalkulacja | Dostawa i montaz zbiornika buforowego wraz z kpl.
d.3| wilasna wyposazeniem:
- pompy typ TSURUMI typ 50PU2.25 - 2 szt.
- pompy FZC 2.65.1.1010 - 1 szt.
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy nozowe,
trojniki, kolana,
zasuwy nozowe, sonda ultradzwiekowa, przepltywomierz,
separatory zanieczyszczen
- zbiornik stalowy - stal 1404 -V =0,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| kalkulacja | Dostawa i montaz oczyszczalni Sciekdw ROTO-SET 250 | kpl.
d.3] wiasna - osadnik wstepny
- motoreduktor - 2 szt.
- zfoza tarczowe - 2 szt.
- osadnik wtdrny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mmw |stud.
d.3] 0613-01 gotowym wykopie o glgbokosci 3 m Studnie rozpregzne
SR1, SR2, SR3
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw |stud.
d.3| 0613-01 gotowym wykopie o glebokosci 3 m Studzienka do poboru
préb.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W 2-18 | Odpowietrzenie sieci wodociggowych w komorach - kpl.
d.3| 0215-01 studnia odpowietrzajaca SOK1 i SOK2. Odpowietrzenie
kanalizacji ci$nieniowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mmw  |stud.
d.3| 0613-05 | gotowym wykopie o giebokosci do 3 m
Studnie SOK1 i SOK2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
39] KNNR 10 | Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - m3
d.3] 0201-01 elementy betonowe Wylot betonowy do odbiornika. mies
z.
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,3 m3 0,300
mies
Z.
RAZEM 0,300
40] KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grubosci 5 cm | m2
d.3| 0403-01 | -transport technologiczny przy wykonywaniu z brzegu
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
411 KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki - za kazde m2
d.3] 0403-02 | dalsze 5 cm grubosci - transport technologiczny przy
wykonywaniu z brzegu
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
Mnoznik obmiaru *3 6,000
42 KNNR 10 | Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia m2
d.3] 0404-02 | naturalnego, $redniego na skarpach (wysoko$é do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych - transport
technologiczny z lagdu. Umocnienie dna i skarp odbiornika
32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500
43| KNR 2-11 | Wykonanie palisady przy srednicy kotkow 7-9 cm i m
d.3| 0521-04 gtebokosci wbicia 1.00 m w gruncie kat. Ill. Palisada w
dnie i w skarpach odbiornika,
25 m 25,000
RAZEM 25,000
44| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm. Ciggi
komunikacyjne.
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
45| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
Mnoznik obmiaru *4 2 628,000
46| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
47 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -za | m2
d.3| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
Mnoznik obmiaru *20 13 140,000
48| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Ciggi komunikacyjne.
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
49| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3|] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Opaski wokdt
zbiornikow.
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
50| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3| 0403-01 podsypce piaskowej
368 m 368,000
RAZEM 368,000
51| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach m
d.3| 1804-11 stalowych z rur 8r. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych
w gruncie | obetonowanych
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162 m 162,000
RAZEM 162,000
52| KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m. m
d.3| 1801-02 pod ogrodzenie.
162 m 162,000
RAZEM 162,000
53| KNR-W 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrét 5 m i kpl.
d.3] 1808-02 | furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach bez pasa dolnego z blachy Zabudowa bramy i
furtki w ogrodzeniu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.3| 0404-01 I-1l bez nawozenia. F= 600 m2
0,06 ha 0,060
RAZEM 0,060
55| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.3] 0301-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg zaprawg
dotow; srednica/gteboko$¢ : 0.3 m Obsadzenia grabem -
30 szt
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
56| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie pfaskimw | szt.
d.3] 0322-04 | gruncie kat. |-l z zaprawag dotéw; $srednica/gtebokosc : 0.5
m. Obsadzenia swierkiem i sosng 60 szt
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
57| Kal. wtasna -| Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami m
d.3| zgodnie z | struktury podziemnej /10szt x 1,00m = 10,0m/.
poprzednimi | Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacjg
wycenami
sporzgdzony
mi w oparciu
0 wycene
bezposrednig
robét
10 m 10,000
RAZEM 10,000
58| Kal. wiasna -| Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami m
d.3| zgodnie z | struktury podziemnej /12szt x 1,00m = 12,0m/.
poprzednimi | Kolizje z sieciami wod-kan
wycenami
sporzadzony
mi w oparciu
0 wyceng
bezposrednig
robot
12 m 12,000
RAZEM 12,000
59| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.3] 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm ;
5 prob 5,000
RAZEM 5,000
80 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.3 0134-
02 /analog
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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,BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ SIECIA KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOSC| WELMICE -
GMINA BOBROWICE”. Budowa sieci kanalizacji ttocznej Wetmice

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
4 IV. Koszty ogdine
61| KNR-W 2-01 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej km
d.4f 0113-03 | /pomiar geodezyjny na dtugosci 2430,5 m/
2,341 km 2,341
RAZEM 2,341
62| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4] 0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym L =
2430,5m
2,431 km 2,431
RAZEM 2,431
=8

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7508 Uzytkownik: Aqua-Tech



