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PRZEDMIAR ROBOT
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45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. POLNEJ W CENDROWICACH
KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zaprojektowano wykonanie przebudowy ul. Polnej w Cendrowicach na odcinku o dtugosci
430m przy szerokosci jezdni 4,0m.

W ramach zadania nalezy oczysci¢, wyprofilowac, wyréwnac¢ i dogescic istniejgcg na-
wierzchnie. Dla wyréwnania podbudowy nalezy utozy¢ ok. 53m3 kruszywa w warstwie
Srednio 3cm.

Na odcinku o dtugosci 350m nalezy wykonac¢ obustronne poszerzenie konstrukcji po 0,
70m (490m2). Na poszerzeniu nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg o grubosci 10cm
(490m2) i dolng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 12cm (420m2).
Na przygotowanej powierzchni (1763m2) nalezy wykonac gorng warstwe podbudowy z
klinca kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 8cm.

Na catym odcinku oraz na potgczeniu z istniejacg nawierzchnig bitumiczng (4,0m) nalezy
wykonac¢ warstwe wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 6¢cm, o strukturze zamknietej
(1736,0m2). Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano umocnienie kruszywem poboczy w
pasach o szerokosci 2x0,50m (430m2).
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Cendrowice ulica Polna OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyznaczenie granicy pasa drogowego szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNP 01 Koszenie kosiarkg mechaniczng KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchnilm?2
d.1/1318-04.01 |ponad 250 m2 w terenie ptaskim
430.0*2*1.0 m?2 860.000
RAZEM 860.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1|1402-05,06
430.0*2*1.0 m?2 860.000
RAZEM 860.000
2/45233223-8 |UZUPELNIENIE PODBUDOWY
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm gtebokosm?2
d.2|0102-01,02 |ci koryta
350*2*0.7 m?2 490.000
RAZEM 490.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprze|m3
d.2/0211-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
860.0*0.10+490.0%0.4 m?3 282.000
RAZEM 282.000
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km transportu ponad 1 kntm3
d.2/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 4
280.0 m?3 280.000
RAZEM 280.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosgé | m?2
d.2/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
350*2*0.7 m?2 490.000
RAZEM 490.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.2|0114-05 12 cm
350*2*0.6 m?2 420.000
RAZEM 420.000
9/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-| m3
d.2/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm, $rednia grubo$c warstwy 3cm
(80*4.2+350.0*3.0)*0.03 m?3 41.580
RAZEM 41.580
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniym?
d.2|0114-07 cm
430.0%4.1 m?2 1763.000
RAZEM 1763.000
3 NAWIERZCHNIA - WARSTWA WIAZACA
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
12|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrk m?2
d.3/0102-03
2*4.1*4.0 m?2 32.800
RAZEM 32.800
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
434.0%4.1 m?2 1779.400
RAZEM 1779.400
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg m?2
d.3/0310-01 ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6cm
434*4.0 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2
d.4|1402-02
430.0*2*0.5 m?2 430.000
RAZEM 430.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniym?
d.4/0114-07 cm
430.0*2*0.5 m?2 430.000
RAZEM 430.000
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Cendrowice ulica Polna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Uproszczone

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

UZUPELNIENIE PODBUDOWY

WIN =

NAWIERZCHNIA - WARSTWA
WIAZACA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

H

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:
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Cendrowice ulica Polna

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1/45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyznaczenie granicy pasa drogowego szt 1
d.1
2|KNP 01 1318- |Koszenie kosiarkg mechaniczng KT-1 trawnika nie obsa-| m?2 430.0*2*1.0
d.1/04.01 dzonego o powierzchni ponad 250 m2 w terenie ptaskim =860.000
3|KNR 2-31 1402-| Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2 430.0*2*1.0
d.1/05,06 = 860.000
2/45233223-8 UZUPELNIENIE PODBUDOWY
4|KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat,m?2 350*2*0.7 =
d.2|01,02 II-IV - 40 cm gtebokosci koryta 490.000
5/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 m3 860.0*0.10+
d.2/07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 490.0*0.4 =
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 282.000
odl.do 1 km
6/ KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km|m?3 280.0
d.2/03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymii
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 4
7|KNR 2-31 0104-| Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po4 m?2 350*2*0.7 =
d.2|03 szerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm 490.000
8/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m?2 350*2%0.6 =
d.2|05 bosci po zageszczeniu 12 cm 420.000
9/KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennymm?3 (80*4.2+
d.2|01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, 350.0*3.0)*
$rednia grubosc warstwy 3cm 0.03 =
41.580
10| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gru;m? 430.0%4.1 =
d.2|07 bosci po zageszczeniu 8 cm 1763.000
3 NAWIERZCHNIA - WARSTWA WIAZACA
11| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 4.1
d.3/0101-02 na gt. 6-10 cm
12|KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m? 2*4.1*4.0 =
d.3/0102-03 zem materiatu z rozbiérki 32.800
13| KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 434.0*4.1 =
d.3/07 1779.400
14| KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysqm? 434*4.0 =
d.3/01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 1736.000
6cm
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15|KNR 2-31 1402- | Reczne plantowanie poboczy m?2 430.0*2*0.5
d.4{02 =430.000
16| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gru;m? 430.0*2*0.5
d.4/07 bosci po zageszczeniu 8 cm =430.000
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