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Oswiadczenie

Gdansk 13.11.2023 r.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.), my nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji:

»Budowa sygnalizacji Swietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pdzn.
zm.).

Projektant: Projektant:
inz. Janusz Pik inz. Mirostaw Baczul
49/Gd/00 POM/0005/POOT/09
Projektowanie bez ograniczen Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci sieci elektroenergetyczne;. w specjalnosci telekomunikacyjne;.
Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Kufel
POM/0180/PWQOE/08
Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci sieci elektroenergetyczne;j.
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Uprawnienia Projektantow i Sprawdzajacego:
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DECYZJA Nr  #%/000

Na podstawie art. 13 ust.] pkt. L

oo art. 14 ust. 1 pkt. 5. ustawy

z dnja 7 lipca 1_9941 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pésm. Zm.)
orraz‘§.9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudmia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 19951.)
nadaje:

Januszowi P I ¥

Otrzymu je:

1. Pan Janusz Pik
ul. Matkowskiej & C/13
BO-286 Gdarisk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numesrze weryfikacy]nym:

POM-3PV-56W-HGT *

Pan Janusz Pik o numerze ewidencyjnym POM/IE/3826/01

adres zamieszkania ul.Natkowskiej 4¢/13, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektronicing] formy c2ynnosci prawne) wystarcza stozenie odwiadezenia wall w postacl elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanyim pedplsem elektranlcznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlaione w formie elektroniczne] jest rownowaine @ odwiadezeniern woli tozonym w formie pisemmnej,

* Weryfikagie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POMCOCRSKA OKREGOWA
IZBA LLaYNIEROW BUDOWNICTWA

80-340 Gdadak, ol Swiglojatala 43/44 ¥ . x
Tel (. B, S24.8G-77 M) Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fox {0-58) 301-44-28

Syg. akt 4/POM/OKK/09
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze 2m./, w zwigzku
z art. 5 ustawy 2z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmiznie niektérych innych
ugtaw Dz, U, = 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnix 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U, 2z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ, § 28 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /D2 U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmJ, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozpoczadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r, Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego Jij.
DU, = 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze om./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Pan MIROSLAW BACZUL
ingynier
urodzony dnia 30.11,1958 r. w Reszlu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/OO0OS/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W oezwiazku z uwezglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Tzby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzelaajacy Okregowej K ji Kwalifilcacyjnej:

FREZEWO
Okrggowej Koy

ICZACY
1 Kowalilikacyne)

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyinc
Ansglard
eszel Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowe] Koatisji Kwalifikacying

lemowit Suligowski
(Hreymujg:

1.Pan Miroslaw Baczul

80041 Gusisk, ul. Platynowa 26 o 8/9
Z.Ukri;gnwa Rada !71:].'

3.Glowny Inspekior Nadzeru Budowlanego
d.aln
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
POM-37F-5B9-555 *

Pan Mirostaw Andrzej Baczul o numerze ewidencyjnym POM/BT/0393/07

adres zamieszkania ul.Platynowa 26 A 8/9, 80-041 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.
§ 1. Do zach i elek 2nej formy Cxynnoid pi j wystarcza Hotenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne; | opatrzenie go

§ 2. Oswiadczenie woll 2iozone w formie elektroniczne) jest rén 2 odwiad WOl 24 ym w formie pisemne).
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P OMOF CA DKRESQOWA
(ZBA INJYNIEROW EUDOWNICTWA

‘ i Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 201-44-08
Syg. akt 214/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz UL 2z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
eart. § ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 r. o amianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektoryeh innych
ustaw /Dz. U 2 2005 r. Nr 163 poz, 1364/, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 12, art. 14 ust. 1 pht 5 ustawy
2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /). Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 7¢ am./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. |
rozporzadaenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. 11, = 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz an. 104 Kodeksu postgpowinia administracyinego /tj
Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF ANDRZEJ KUFEL
inzynier
urodzony dnia 29.10.1978 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0180/PWOLE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen elekiryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W ozwigzku z uwzglednieniem w calodei fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskie] lzby Infynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiey Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajgey Okrggowe) Kopfigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOD
Okrggowef Ko

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Crerggow, o Kwnllﬁkur: jnej

e
Nicdostatkiewice

Cherggowe) Kogef)i Kwalifikacyjne)
=

mowit Suligawski

Dirzymufg:

I.Pan Krzysatol Andrrej Kufel

84-230 Rumia, ul. Gdahska 3729

2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

4



_/ IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

?,: 80-041 Gdansk

‘ Tel. +48 509 779 250
e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

INZYNIEROW

|
= | [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryflkacy]nym:

POM-G1P-DX5-TUN *

Pan Krzysztof Andrzej Kufel o numerze ewidencyjnym POM/IE/0140/09

adres zamieszkania ul. Gdaniska 37/29, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne) wystarcza shozenie ofwiadczenia woll w postact elektroniczoe] | opatrzenie go
kwsalifikewranytm podplsem elektranleznyem,
§ 2. Oswiadczenie woli thozone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ oswiadczeniern wali zioionym w formie pisemnej,

* Waeryfikacie poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zadwiadczenia na

stromie Polskie| lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 blurem wiadciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO.

1.1. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej
pt. ,Budowa sygnalizacji Swietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania
z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku”.

Zakres opracowania obejmuje projekt sygnalizacji Swietinej na ww. skrzyzowaniu wraz z wtgczeniem
nowoprojektowanej sygnalizacji Swietlnej do systemu sterowania ruchem drogowym TRISTAR w Gdarnsku.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentaciji projektowej do ww. inwestycji dla zwigkszenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym rejonie.

Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjq istniejgcych urzadzen technicznych w skali 1:500.

Warunki techniczne nr 01/2023 wydane przez GZDiZ.

Projekt inzynierii ruchu autorstwa inz. Pawet Stericzyk i mgr inz. Marcina Zawisza.

Wizja lokalna w terenie.

Uzgodnienie z gestorami sieci i ZUDP.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity

Dz.U.2021 poz. 2351).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

¥ K ¥ K X K *

warunkow ich umieszczania na drogach z p6zniejszymi zmianami ((tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 2311).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Ustalenia z Inwestorem.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
ZN-95/TP.S. A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-95/TP.S. A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

¥ K ¥ X ¥ ¥

PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego.

PN-EN 12675 Kontrolery sygnatow - Funkcjonalne wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu drogowego.
Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z pdzniejszymi zmianami.
Kodeks Drogowy.

DTR, katalogi i informacja producentow elementow sygnalizaciji Swietlnej.

¥ K X F K K *

ZN-95/TP.S. A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. \WWymagania techniczne.
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1.2. Rozmieszczenie i dobér elementdw sygnalizacji Swietlne;.
1.2.1. Rozmieszczenie elementéw sygnalizacji S$wietinej w terenie.

Projekt z zakresu inzynierii ruchu drogowego (opracowany przez inz. Pawet Steficzyk
i mgr inz. Marcina Zawisze) jest podstawg do rozmieszczenia elementéw sygnalizacji Swietinej tj. masztow,
latarni sygnalizacyjnych, przyciskow dla pieszych i petli indukcyjnych w jezdni w projekcie elektrycznym.
Lokalizacje elementow projektowanej sygnalizacji Swietinej przedstawiono na rys. 2, 3A i 3B.
Numeracja latarni sygnalizacyjnych jest zgodna z numeracjg przyjeta w projekcie inzynierii ruchu.

1.2.2. Sterownik skrzyzowania Al. Grunwaldzka- Jesionowa- de Gaulle’a- Lendziona.

Istniejacy sterownik sygnalizacji Swietinej obstugujacy skrzyzowanie Al. Grunwaldzkiej z wiotami
od ul. de Gaulle’a i ul. Jesionowej nalezy wymieni¢ na nowy.

Sterownik powinien spetia¢ wszystkie wymagania zawarte w warunkach technicznych nr 01/2023
wydane przez GZDiZ dla budowy sygnalizacji Swietinej na przedmiotowym skrzyzowaniu.

Sterownik musi by¢ przystosowany do pracy akomodacyjnej i zgodnym ze standardem TRISTAR
stosowanym w miescie Gdansk.

Parametry podstawowe jakie powinien zapewni¢ zastosowany sterownik:

a)  llod¢ grup sygnalizacyjnych — 15 (4K+2T+4P+1P/R + 3 rezerwowe).
b)  Wejscia do przyciskow — 2 wejscia z potwierdzeniem 24V.

c)  Wyjscie blokowania sygnalizatoréw akustycznych — 1 wyjscie.

d)  Wejscia petli indukcyjnych — 28 wejscia.

e)  Czujnik otwarcia drzwi.

f) Panel policyjny.

g)  Sciemniacz.

h)  Port Ethernet.

Radiomodem z wyposazeniem i elementy do komunikacji radiowe;.
Wbudowang stacje detektorowg detekcji 28 petli.
Sterownik  zaprogramowa¢ zgodnie z programami sygnalizacji przedstawionymi w projekcie
(z zakresu inzynierii ruchu drogowego) z uwzglednieniem pracy do sterowania z petli indukcyjnych
w jezdniach i torach tramwajowych, przyciskow dla pieszych.
Ponadto sterownik powinien miec¢:
* Zaprogramowany program awaryjny statoczasowy.
* Zaprogramowanie i sprawdzenie zabezpieczen dotyczacych nadzoru zasad inzynierii ruchu.
* Zaprogramowanie i sprawdzenie zabezpieczen dotyczacych nadzoru elektrycznego sygnalizaciji Swietlnej.

—
=

1.2.3. Maszty i latarnie sygnalizacyjne.
Konstrukcje wsporcze (maszty niskie i wysokie z wysiegnikami) powinny spetnia¢ wszystkie wymagania

zawarte w warunkach technicznych nr 01/2023 wydane przez GZDiZ dla budowy sygnalizacji Swietinej na
przedmiotowym skrzyzowaniu.
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Maszty sygnalizacyjne.

Dla ww. sygnalizacji $wietlnej do zamocowania latarni sygnalizacyjnych zastosowano maszty niskie
(oznaczenie MN) i wysoki (oznaczenie MWO3).

Jako maszty niskie do sygnalizacji $wietlnej zastosowano maszty przystosowane do montazu gtowic
wierzchotkowych. Przyktadowy maszt niski z elementami sygnalizacji Swietinej przedstawiono na rys. 8.

W celu umieszczenia latarni nad jezdniami dla projektowanej sygnalizacji $wietinej nalezy ustawi¢ maszt
wysoki z wysiegnikiem nad jezdnie - maszt MWO3, wykonane wg. rys. 6.

Przyktadowe fundamenty do masztu wysokiego pokazano na. rys. 7. Dla zastosowanego masztu
i fundamentu pod maszt wysoki przedstawic¢ obliczenia i rysunki dla drugiej strefy wiatrowe;.

Do potaczen kablowych na masztach niskich zaprojektowano gtowice potaczeniowe jako wierzchotkowe,
z zaciskami potgczeniowymi, mocowane na wierzchotku masztu niskiego.

W maszcie wysokim zastosowano wneke kablowa z listwami zaciskowymi.

Maszty sygnalizacyjne powinny by¢ dwukroinie ocynkowane oraz dwukoiie malowane fabg na ocynk.
Projektowane stupy na wysokosci od 0,5m do 2m w cato$ci muszg by¢ zabezpieczone powtoka ,anty graffiti
system” w technologii HLG. Kolor Wszystkich masztow RAL9007.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami utrzymujac skrajnie
budowlang oraz odlegto$¢ od urzadzen podziemnych.

Latarnie sygnalizacyjne.

Poszczegolne grupy sygnalizacyjne wymagajg nastepujacych latarni sygnalizacyjnych:

Grupa kotowa (sygn. 3 komorowy) - ilo$¢ 2yt przewoddw - 3 + N + PE = 5 2yt

Grupa piesza (sygn. 2 komorowy) - ilos¢ zyt przewodow - 2 + N + PE = 4 zyly,

Grupa rowerowa (sygn. 2 komorowy) - ilo$¢ zyt przewoddw - 2 + N + PE = 4 zyly,

Latarnie sygnalizacyjne przyjeto mocowane jednopunktowo, o stopniu ochrony IP 54 (producent do
uzgodnienia z Inwestorem). Konsole do latari przyjeto do mocowania jednopunktowego na glowicy
wierzchotkowej lub maszcie wysokim. Do latarni sygnalizacyjnych na wysiegnikach nad jezdnia, nalezy
zastosowaC ekrany  kontrastowe. Mocowanie latarni  z ekranami do wysiegnika wykonac
za pomocg specjalnych wspornikdw.

Przewiduje sie zastosowani wszystkich latarni sygnalizacyjnych z wktadkami diodowymi LED.

Latarnie sygnalizacyjne muszg by¢ zasilane napieciem 230V AC i uwzglednia¢ mozliwo$¢ redukcii
natezenia o$wietlenia.

Wszystkie zastosowane latarnie powinny spetniac wymagania okreSlone w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach z
pozniejszymi zmianami ((tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 2311).

Wszystkie projektowane maszty nalezy posadowi¢ poza skrajnia drogowa (0,5m pomiedzy
najbardziej wysunietym fragmentem sygnalizatora a kraweznikiem jezdni).

Nalezy zapewni¢ wiasciwg widoczno$¢ latarni sygnalizacyjnych.

Osprzet zestawiono w ,Wykazie osprzetu sygnalizacyjnego” pkt. 1.4.

1.2.4. Kanalizacja kablowa i kablowa sie¢ sygnalizacji Swietlnej.

Kanalizacja kablowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZDiZ projektuje sie dla nowej sygnalizaciji $wietnej,
kanalizacje kablowg na bazie studni typu SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1 sktadajacq sie z rur o $rednicy @110mm
typu RHDPE jako 3, 2 i 1 otworowa., Pod jezdniami nalezy wykonywacé przepusty kablowe metodg przewiertéw
sterowanych z rur grubo$ciennych typu RHDPE @ 110/6,3 o odpornosci na $ciskanie min.750N.
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Uktadane rury nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie zasypac warstwg gruntu
rodzimego. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi GZDiZ na gtebokos$¢ 0,7m od poziomu chodnika lub
nawierzchni.

Przewierty sterowane pod jezdniami wykonywa¢ zachowujac gteboko$ci podane na rys. 10.

Projektowang kanalizacje teletechniczng przedstawiono na rys. nr 2, 3A i 3B.

Studnie kablowe kanalizacji kablowej sygnalizacji Swietlnej montowa¢ w miejscach zaznaczonych
narys. 2, 3A i 3B. Typy studni podano na schemacie sieci kablowej na rys. 3A.

Pokrywy i ramy studni nalezy regulowa¢ do poziomu chodnika a rame studni po regulacji trwale potaczy¢
z dolng czescig prefabrykowanej studni zaprawg betonowa. Otwory w studni pomiedzy $ciang studni
a uktadanymi rurami nalezy uszczelni¢ zaprawg betonowa, rury przycigé do poziomu $ciany studni. Studnie
kablowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktore uniemozliwig dostep 0sob postronnych. Nalezy zastosowac
pokrywy zamykane na klucz wpustowy. Ramy studni musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (malowanie,
cynkowane) a studnie dodatkowo zabezpieczone przeciwwilgociowo. Dodatkowo pokrywy powinny by¢
zaopatrzone w logo- Herb Miasta Gdanska.

Otwory kanalizacji kablowej po wybudowaniu i sprawdzeniu droznosci nalezy uszczelni¢ obustronnie
w kazdej studni w sposdb zapobiegajacy zamuleniu. Powyzsze prace podlegajg etapowemu odbiorowi przez
inspektora robot teletechnicznych GZDiZ.
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Wykaz kanalizacji kablowej dla sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez
al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku.

Dtugos¢

HDPE

HDPE

Lp. Relaca WS¢ 1y analizacii| @110 | @11oxe3 | SK2 |SKR2|SKRA | SKA UWAGI
otworow szt. szt. szt. szt.
m m m
Studnia KS4/16/1
1 KS4/16/1 — MNO1 2 25 5 1 pogiebiona
nabudowana na
istniejacg kanalizacje
KS4/16/1—
2 KL605/6/2 2 ° 18 ; 1
3 | KL605/6/2-MN02 2 35 7 -
4 | KL605/6/2-MWO03 1 25 25 -
5 | KL605/6I2-KLE0S/6I3 | 5 65 13 . 1
6 | KLG05/6/3-MNO4 1 45 1 35 ; 3,5 m przecisk przy
zieleni
KL605/6/3- 3,5 m przecisk przy
! KL605/6/3/1 1 10.5 ! 35 ; ! Zieleni
8 | KLGO5/6/3/1-petle | 1 05 05
Studnia KL605/6/1
9 | Ksa/6/1-KL6OS6I | 3 13 45 345 1 poglebiona
Przewiert 3x11,5 m
10 | KL605/6/1-MNO8 2 15 3 -
KL605/6/1-
M KL605/6/1/1 1 10 10 ; ; 1
12 | KLeose//1 MNOT | 1 5 25 25 2,5m przecisk pod
Sciezka rowerowg,
Studnia KS4/15/1
SKR-2 i KL605/6/4
13 | KS4/15-KL608/6M | 4 105 315 1 1 SK.2 pogiebians
Przewiert 3x10,5 m
KL605/6/4-
14 KL605/6/4/1 2 ! 14 ; 1
15 | KL605/6/4/1-MNO5 | 1 15 15 -
KL605/6/4/1 -
16 KL605/6/4/2 2 18 36 ; ; 1
17 | KL6OS/6I42-MNOG | 25 25 .
15| KLB0SIBA2- dopel | 35 . _
przy ul. Lendziona 8
KL605/6/4/2-
19 KL605/6/4/3 1 280 | 280 1
20| KLOOBIGH3- dopeli | 5 5 _

przy ul. Lendziona 7
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Kanalizacje kablowg sygnalizacji $wietlnej wybudowa¢ w oparciu o normy:

* ZN-95/TP.S. A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.

* ZN-95/TP.S. A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

* ZN-95/TP.S. A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

* Wymagania techniczne i warunki techniczne wydane przez GZDiZ w Gdansku.

Kablowa sie¢ sygnalizacji Swietinej.
Kablowa sie¢ sygnalizacji Swietinej prowadzona jest w zaprojektowanej kanalizacji kablowe;.
Okablowanie sygnalizacji wykonane jest nastepujgcymi kablami:

YKSY 24 x 1,5mm2  do zasilania latari sygnalizacyjnych.

YKSY 14 x1,5mm2  do zasilania latarii sygnalizacyjnych.

YKYZ0 5x 1,5 mm? w masztach wysokich do latarni sygnalizacyjnych na wysiegniku.
XzTKMXpw 4x2x0,8  do przyciskow dla pieszych.

XzZTKMXpw 2x2x0,8  do petli indukcyjnych.

Trasy przebiegu kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej $wietlnej dla tego skrzyzowania przedstawiono
narys. 2, 3A i 3B.

Przebieg prowadzonych kabli w kanalizacji pokazano na schemacie sieci kablowej rys. 4.

Rozszycie kabli i potaczenia latarni sygnalizacyjnych przedstawiono na rys. 5a, 5b i 5¢c.

Wykaz kabli z podaniem projektowanej dtugosci podano na rys. 4.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normami wymienionymi w p-cie 1.1.

Nawierzchnie jezdni, chodnikdw i zieleri po robotach kablowych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Badania i pomiary kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi
przedstawionymi przez Producenta urzadzen.

Niskopradowe kable sygnalizacyjne prowadzi¢ w oddzielnej rurze kanalizacji kablowej.

Kable sygnalizacyjne, wchodzace w sktad kablowej sygnalizacji Swietinej nalezy oznaczy¢ za pomocq
opaski opisowej zgodnej z ponizszym wzorem:

O f UwWAGAL Kakel elektroenergetyczny O

Q O

Opaski oznaczajace wg powyzszego wzoru powinny by¢ uzupetnione o takie informacje jak: typ i rodzaj
kabla, nazwa wiasciciela, rok zabudowy kabla oraz miejsce utozenia wraz z adresacjq kabla ,0d-do”.
Oznakowanie kabli nalezy stosowa¢ kazdorazowo w studniach kanalizacji kablowej, szafkach sterowniku i
masztach wysokich.

1.2.5. System wykrywania pieszych, przyciski i sygnalizacja akustyczna.

Przy przejsciu dla pieszych przez Al. Grunwaldzkg na masztach sygnalizacyjnych MNO1, MNO2, MNO8
zainstalowano przyciski dla pieszych, umozliwiajace zatgczenie $wiatta zielonego dla pieszych.

Przyciski dla pieszych powinny by¢ w wersji sensorowej wyposazone w potwierdzenie zgtoszenia na napiecie
24 V. Obudowa powinna by¢ wykonana z wysokiej jakosci poliweglanu odpornego na uderzenia, o duzej
elastycznosci w kolorze zottym (RAL 1007).
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Moga one posiada¢ modut z przyciskiem dla niewidomych (zgodnie z podanym nizej zarzadzeniem).

Dla polepszenia warunkdw bezpieczenstwa pieszych, a szczegolnie oséb niedowidzacych proponuje sie
na przejsciach dla pieszych nalezy zainstalowa¢ sygnalizacje akustyczna.
Przyciski dla pieszych i sygnalizatory akustyczne powinny spetnia¢ wymagania ,Szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” - zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. - (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), ze zmianami wprowadzonymi Dz. U. z dnia
21.11.2022r. poz.2377 — punkt 3.3.5.2., (regulacja gtosnosci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach 60-
90dB, a czestotliwo$¢ dzwiekow stosowanych w sygnale podstawowym powinna sie zawiera¢ w granicach 880
Hz +/- 5%) i 3.3.5.3 dla sygnalizatorow wibracyjnych.

Przewiduje sie sygnalizacie akustyczng o wiasno$ciach kierunkowych, utatwiajacg orientacje

przestrzenna, zainstalowang na latarniach sygnalizacyjnych dla pieszych przez Al. Grunwaldzka.

1.2.6. Petle indukcyjne.

Przewidywane sg w projekcie do wykonania nastepujace petle indukcyjne:

Oznaczenie | SzerokoS¢ |Dtugosc¢ petli Liczba Uwagi
petli petli zwojdw
P11a 1m 35m 4 skosna
P11b 2m 4m 3
P11c 2m 2m 9)
P11d 2m 2m 5
P12a m 35m 4
P12b 2m 4m 3 skosna

Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rys. 2, 3A i 3B.

Petle indukcyjne w nawierzchni jezdni:
Zaleznie od struktury nawierzchni drogi optymalna gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 35- 70 mm (gérna

czesS¢ zwoju nie mniej niz 25 mm, a nie wiecej niz 55 mm).
W boku nawierzchni - krawezniku, gdzie ma biec ,bierna” czes¢ przewodu petli nalezy wywierci¢ pod katem 45 ©
do nawierzchni otwér o $rednicy 2 razy $rednica kabla + 12 mm i dobrze go oczyscic¢ z nieréwnoéci. Rowek dla
petli nalezy odwodni¢ odkurzy¢ przy pomocy kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno
uktadac petli podczas deszczu. Po utozeniu kabel musi by¢ przymocowany co 30 cm do dna np. za pomoca klindw
drewnianych. Cze$¢ kabla -wyprowadzenie -od miejsca zakorczenia rowka do punktu taczenia z detektorem lub
feederem przewody nalezy skreci¢ -10 skrecen na metr i zabezpieczy¢ rurkg poliestrowg wzmocniong widknem
szklanym. Rurke nalezy uszczelni¢. Petle zalewa¢ masg bitumiczng wylewang na zimno lub zywicg epoksydowa.
Przed i po wylaniu masy nalezy wykona¢ pomiary:

Przed zalaniem masg po utozeniu petli:
* Rezystancji petli - < 0,8 Q.
* Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napigciem 500 V DC) - > 100 MQ.
*  Sprawdzenie liczby zwojow.

Po podtaczeniu petli do feedera:
* Rezystancji petli i feedera - < 4 Q.
* Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napigciem 500 V DC) - > 100 MQ.
* Rezystancja opancerzenia feedera po dotgczeniu do ziemi -< 5 Q.
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* Rezystancja izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera przy zwarciu zyt miedzy sobg (napieciem

500 V DC) -> 100 MQ.

Po wypetieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ ponowne pomiary.

Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ warunki jak wyzej.
Sposob wykonania petli w jezdni pokazano na rys. 9.

Potaczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera (kabla pomiedzy petlg i sterownikiem), muszg by¢ lutowane
oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane potaczenie musi by¢
zabezpieczone przed dostepem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufg zywiczng lub termokurczliwg.

1.2.7. Zasilanie sygnalizacji SwietInej.
Zasilanie sygnalizacji tego skrzyzowania pozostaje bez zmian.

1.2.8. Ochrona od porazen.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolowanie czesSci czynnych bedacych pod
napieciem. Ochrone przed dotykiem po$rednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

Uktad sieci zasilajacej jest uktadem TN-C, a uktad sieci odbiorczej (sygnalizacja Swietina), uktadem
TN-S. z zastosowanym wytgcznikiem przeciwporazeniowym réznicowoprgdowym o dziataniu bezpo$rednim
| pradzie zadziatania 100 mA. Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN- [EC-60364-
4-41iPN- |IEC-60364-4-47.

Maksymalny czas odtaczenia napigcia w ztaczu Ts< 5 s, a w urzadzeniach sygnalizacji $wietlnej powinien byé
Ts<04s.

Dla wiasciwego dziatania dodatkowej ochrony od porazen przy pomocy wytacznika przeciwporazeniowego
réznicowopradowego w uktadzie TN-S wystarczy rezystancja uziemienia przewodu ochronnego PE mniejsza

od wyliczonej ze wzoru:

RS%=%=2300 0

Zaleca sie w praktyce, aby rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie byta wigksza

od 200 © (500 ©2 w niekorzystnych warunkach uziemieniowych).

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ nr 15/2021 cze$¢ ,Sterownik sygnalizacji $wietlnej — p-kt 25,” —
zaprojektowano uziemienie sterownika o wartosci R< 10Q), co spetnia powyzsze warunki.

Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem w tym pradu zadziatania i czasu zadziatania wytacznika
réznicowopradowego.

Przy maszcie wysokim MW1 wykona¢ uziom szpilkowy o warto$ci R< 10Q.

1.2.9. Uwagi montazowe dla wykonawcow.

a) Przy wykonywaniu rob6t kablowych istniejace kable traktowac jako czynne i ze wzgledu
na geste uzbrojenie podziemne roboty ziemne wykonywac recznie.

b) Przy masztach sygnalizacyjnych i szafach sterowniczej i zasilajacej pozostawi¢ zapasy kablowe.

c) Catos¢ wykonywac zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami, przestrzegajac
przepisow BHP.

d) Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywa¢ po
wylaczeniu napiecie i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikdw tych urzadzen.

17



ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250

IDEA B3 Mirosl'aw Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Nalezy $cile stosowa¢ sie¢ do uzgodnien zataczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie robédt
poszczegolnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem i nanosi¢
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

Nalezy wykona¢ petng inwentaryzacje geodezyjna urzadzen sygnalizacji Swietinej.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty pomiaréw
izolacji kabli, rezystancji uziemien oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.
881 z 2004r.).

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogébw wskazujgcych nazwy firm, sg przyktadowe
i uzycie innych elementow sktadowych tego projektu jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry, jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych GZDiZ nr 15/2021.

Roboty zanikowe muszg by¢ odbierane przez inspektora robdt teletechnicznych GZDiZ.
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1.3. Zestawienie montazowe.

L.p. | Materiat j.m. llos¢
1. | Studnia kablowa prefabrykowana pogtebiona SKR-2 Kpl. 2
2. | Studnia kablowa prefabrykowana pogtebiona SK-2 Kpl. 2
3. | Studnia kablowa prefabrykowana pogtebiona SKR-1 Kpl. 5
4. | Studnia kablowa prefabrykowana SK-1 kpl. 2
5. | Rura ostonowa @110/6,3 m 75,5
6. | Rura ostonowa @110 m 162,5
7. | Kabel YKSY 24x1,5mm? m 270 m
8. | Kabel YKSY 14x1,5mm? m 95 m
9. | Kabel YKYZo 5x1,5mm2 m 45m
10. | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 1000 m
11. | Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 m 170 m
12. | Maszt sygnalizacyjny niski Kpl. 7
13. | Maszt sygnalizacyjny wysoki z wysiegnikiem L=11,5m kpl. 1
14. | Kotwy i zbrojenie do fundamentu masztu Kpl. 1
15. | Mieszanka betonowe C 25/30 m3 58
16. | Glowica kablowa wierzchotkowa kpl. 7
17. | Glowica wnekowa Kpl. 1
18. | Konsola sygnalizacyjna pojedyncza szt. 10
19. | Uchwyt do mocowania latarni na wysiegniku szt. 3
20. | Ekran kontrastowy owalny szt. 3
21. | Latarnie sygnalizacyjne 3x@300 LED szt. 7
22. | Latarnie sygnalizacyjne 2x@200 LED piesi szt. 4
23. | Latarnie sygnalizacyjne 2x@200 LED rower szt. 2
24. | Sterownik sygnalizacji swietlnej MSR 2002 z fundamentem-wg kpl. 1

projektu
25. | Przycisk dla pieszych szt. 3
26. | Sygnalizator akustyczny szt. 4
27. | Przewdd Dyd 1,5 mm? m 111
28. | Przewod LgYc 2,5 mm?2 — do petli indukcyjnych m 3
29. | Zestawy montazowe dla potaczenia kabli (petla — feeder) Kpl. 6
30. | Uziom pretowy 17,2 mm -6 m Kpl. 2
31. | Materiaty pomocnicze np. Piasek, beton B7,5, folia do kabla, Wg

koncowki i ztgczki kablowe, opaski i tabliczki kablowe, wazelina potrzeb

techniczna, lakier bitumiczny, uszczelnienia itp.

Materiat zdemontowany

L.p. | Materiat j.m. llos¢
1. | Sterownik sygnalizacji $wietinej MSR 2002 z fundamentem Kpl. 1

Sporzadzit:
Inz. Janusz Pik
Upr. proj. 49/GD/00



BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ AL. GRUNWALDZKA W REJONIE UL. ANTONIEGO LENDZIONA W GDANSKU.

1.4. Wykaz osprzetu sygnalizacyjnego.

MASZT SYGN. FUNDAMENTY KONSOLE LATARNIE SYGNALIZACYJNE GLOWICE KABEL
x o . K < ]
w5 MASZT 5o < NG 3 200 | 2komorowa | 2-komorowa GLOWICA | EKRAN | a5 Dvd | YKYzo
=5 SYGN MASZT [DOMASZTU| \ oor | © @ W JRODLO @ 200 @ 200 WIERZCHOLK. | WNEKOWA | KONTRA- | 8 x> < 1,5mm 5x1,5
Lp = Niski | WYSOKI | NISKIEGO [ "o Z sNo SWIATEA PIESI ROWEROWA NAMASZT | WMASZCE [ sTowy ¥ % |G o3 mm? UWAGH
al Z WYSIEG. y a IZ0 LED LED NISKI wysokim | Eko01* |Z 2 |XE
WYSOK. | W N LED z N
; o o< (szt) (szt) (szt) (szt) (szt) (szt) n (m) (m)
1. MNO1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 5 -
2, MNO2 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 4 i
3. MW03 i 1 i 1 : 3 3 : : : 1 3 : : : 45
4, MNO4 1 - 1 - 1 - 1 - i 1 - - - - 5 -
5. MNO5 1 : 1 : 1 : : : 1 1 ! i ! ! 4 !
6. MNO06 1 - 1 - 2 - 1 1 - 1 - - 1 - 9 -
7. MNO7 1 - 1 - 2 - - 1 1 1 - - 1 - 8 -
8. MNOS 1 : 1 : 2 : 1 1 ! 1 : ! 1 1 9 !
RAZEM 7 1 7 1 10 3 7 4 2 7 1 3 4 3 44 45

OZNACZENIA W TABELCE

* EKRAN KONTRASTOWY OWALNY CZARNY Z BIALtA OBWODKA TYPU EK-01.2
** PRZYCISK DLA PIESZYCH WANDALOODPORNY Z POTWIERDZENIEM PRZYJECIA ZGLOSZENIA

UWAGA:

1. Do latarni 3- komorowej na maszcie niskim 5 przewoddéw Dyd 1,5 mm? po1m.

2. Do latarni 2- komorowej na maszcie niskim 4 przewody Dyd 1,5 mm? po1m.

3. Do latarni 2- komorowej na konsoli PHB, na maszcie wysokim 4 przewody Dyd 1,5 mm? po 3 m.

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ AL. GRUNWALDZKA W REJONIE UL. ANTONIEGO LENDZIONA W GDANSKU.
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA.

Warunki techniczne nr 01/2023 do projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacii
Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego
Lendziona w Gdansku.

Energa Uzgodnienie branzowe GD/2/0300/2023

GIWK Uzgodnienie UL/2023/256

Orange Uzgodnienie 17957/TTDSILU/P/2023

PSG Uzgodnienie nr 6652/BR/OTI/2023

Uzgodnienie GZDiZ Inzynieria Ruchu

Uzgodnienie nr 648/2023 Gdariskie Wody

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej WG-1V.6630.872.2023.IP

Uzgodnienie GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259,4566

Uzgodnienie ECE Projektmanagment Polska Sp. z 0.0.
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Warunki techniczne nr 01/2023
dla projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji
$wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka w rejonie
skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku z dnia 09.01.2023 r.

Niniejsze warunki stanowig integralng czes€ projektu
A.1.WA PROJEKTOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY

1. Projekt budowlany i techniczny wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym, obowiazujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna.

2. Projekt wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w
RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym 2z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic.

3. Projekt sygnalizacji $wietlnej branzy elektrycznej opracowa¢ w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy
drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z
zaznaczonym pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt
sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z Szczegblowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatacznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z péZniejszymi zmianami).

4, W przypadku wyjscia elementéw sygnalizacji $wietinej poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i
bezterminowe uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i
naprawczych).

5. Projekt budowalny i techniczny ma zawierad: Opis inwestycji i podstawe
opracowania, przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony
od porazen, itd.), zestawienie podstawowych materialtéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczona lokalizacja inwestycji, plan
przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z projektowang
sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT, rozszycie kabli
sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtaczenie kabli w

Gdarski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzanttw 36 | 80-254 Gdarisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | grdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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masztach, rysunki poszczegblnych masztéw wysokich i masztéw niskich
z wyposazeniem, uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz
z opieczetowanym planem; RKSPUT i gestorow sieci, kserokopie uprawnier,
oéwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

6. W przypadku przebudowy istniejacej sygnalizacji $wietine] stosowa¢ materiaty
wygladajace podobnie jak istniejace.

7. W przypadku przebudowy, demontowane materialy rozliczy¢ zgodnie
z wskazaniami GZDiZ.

8. Projekt wykonat i przekazaé do GZDiZ w wersji papierowe] i elektronicznej (*.doc,
*.pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegblnych urzadzen sygnalizacji $wietlnej i urzadzer
telekomunikacyjnych :

lizacj hniczn izacji ulicznej

1. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowac w pasie drogowym
w lokalnej kanalizacji kablowe] (minimum 2x @ 110).

2. Kanalizacje kablowa prowadzi¢ poza obszarami retencyjnymi, rowami, ogrodami
deszczowymi,

3. Projektowane studnie nalezy lokalizowa¢ poza obrebem jezdni, drég rowerowych
i poza miejscami wystepowania ruchu kotowego.

4. W ciggach gtownych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowat
minimum jedng rure rezerwowg @ 110.

5. Odcinki kanalizacji przebiegajagce pod jezdniami projektowal z rur
grubosciennych.

6. Kanalizacje projektowa¢ z rur jednowarstwowych wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci RHDPE fi110, ufozonych na gtebokosci, ktora zapewni ich
przykrycie na catej dlugosci co najmniej 0,7 m, liczac od poziomu projektowanych
nawierzchni.

7. Przy przejsciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtgbione
umozliwiajace prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na
glebokosci min. Tm.

8. W miejscach rozgateziei kanalizacji kablowej stosowac studnie o wielkosci
minimum SKR-1.

9. Od studni kablowych do poszczegblnych masztoéw projektowal kanalizacje
jednootworowa e 110, diugos¢ odcinkéw ww. kanalizacji nie powinna przekraczac

Gdariski Zarzqd Drog | Zielenl | ul, Partyzantdw 36 | 80-254 Gdatisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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10 m. Rury tej kanalizacji musza umoizliwia¢ wciagniecie kabli sygnalizacyjnych
z studni kablowych bezposrednio do masztow.

10.Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwiag dostep do
kabli osobom postronnym (standard GZDiZ/2019) - dodatkowe pokrywy
wewnatrz studni).

11. Dla studni kablowych stosowac ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni.

12. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

13. Odcinki kanalizacji teletechnicznej miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢
diuzsze niz 80 m, pod warunkiem budowy kanalizacji w linii prostej i przy
zastosowaniu do budowy rur gtadkosciennych.

14.0twory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelnic
obustronnie w kazdej studni w sposdb zapobiegajacy ich zamuleniu.

15.W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidziec studnie kablowe
w ktérych nalezy wykona¢ potaczenie petli z kablem zasilajagcym (feederem).

16.W przypadku przestawiania urzadzen sygnalizacji swietinej lub przebudowy sieci
kablowej, kritkie kable sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wymienic. Zabrania sig
mufowania kabli. Projektowang kanalizacje lokalng nawigza¢ do istniejacej
kanalizacji magistralnej.

17.Przy projektowanych szafie sterownika sygnalizacji Swietlnej i szafie LWT
wybudowac studnie podszafkowe wielkosci minimum SKR-2.

18.Studnie podszafkowe budowaé poza ciggiem kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego (nie s3 elementami kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego).

19.Wykona¢ dowigzania do szafy sterownika | szafy LWT (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny) do studni podszafkowych rurami ostonowymi minimum 2x
2110. Rury dowigzan uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazow.

20. Wykonac¢ korespondencje pomigdzy kanalizacja lokalng a systemowa.
21.Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowac do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obciazenia.
22.Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji
teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z normag ZN-96/TPS.A.-004, kable

energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi.

Gdariski Zarzad Drég | Zielenl | ul, Partyzantdw 36 | 80-254 Gdahsk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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Zasilanie i pomiar energii

1. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. o warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej na przytacze 3-fazowe. Nalezy zachowal
selektywnos¢ zabezpieczen (zabezpieczenie przedlicznikowe nie mnigjsze niz 16A
pradu trojfazowego). Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie
projektanta. Optate przytaczeniowg ponosi Inwestor.

2. Zasilanie szafy LWT od zlgcza/szafki pomiarowej wykonywac kablem miedzianym
typu YKY o min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie
drogowym.

3. W bezpoéredniej bliskosci sterownika sygnalizacji Swietlnej zamontowac
tréjkomorowa szafe zasilajaco/telekomunikacyjng LWT  (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny istniejgca szafa) z wyposazeniem, z blachy aluminiowej o
grubosci minimum 3mm, w ktdrej:

3.1. Komore elektryczno-rozdzielcza nalezy wyposazyC w roztacznik gtowny,
ogranicznik  przeciwprzepieciowy I+l (B+C), zabezpieczenia dla
poszczegdlnych obwodow.

3.2 Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne,
stuzace do komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach
Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

3.3 Na przetgcznicy nalezy zakoriczy¢ Swiattowod 12| wpiety w projektowany
Swiattowdd systemowy /fmagistralny.

3.4 Dobra¢ zasilacz o obcigzalnosci prgdowej uwzgledniajgcej montaz wszystkich
urzadzen aktywnych.

3.5. Komore licznikowa wyposazy¢ w zamek zgodny z standardem Energa
Operator | zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkow przytgczenia.

4, Szafa LWT musi mie¢ mozliwos¢ sygnalizowania otwarcia i zamkniecia drzwi oraz
zaniku faz napiecia zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdarnsku. Nalezy
zaprojektowac system informacji o zaniku faz napiecia w uktadzie zasilania.

5. Szafa LWT malowana farba proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powtoka
odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi
stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Sterownik sygnalizacji Swietlnej musi:

1. Byé przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwiac prace
w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

=

ﬁf/l Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantbw 36 | B0-254 Gdarisk
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2. Posiadac otwarty protokot komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS.

3. Sterownik musi umozliwia¢ podtaczenie radia krétkiego zasiegu dla komunikacji z
pojazdami transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdow transportu
zbiorowego zgodnie z protokotem VDV,

4, Spetnia¢ wymagania dokumentu ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181), oraz
obowigzujacych Polskich Norm, w szczegdlnosci:

s PN-HD 638 51 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

e PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa,

« PN-EN50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).  Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego.

5. Zapewnial bezpieczenstwo sterowania sygnalami poprzez zastosowanie
konstrukcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe
musza realizowaé program sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrolg
poprawnosci dziatania.

6. Realizowaé pomiar wartosci pradu zasilajacego obwody wyjSciowe na wszystkich
wyjsciach z dokladnoécia umozliwiajacy wykrycie uszkodzenia kazdego Zrddta
$wiatla 0 mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich
sygnatow: czerwonego, 26itego i zielonego oraz sygnatdéw warunkowych.

7. Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego #rédla $wiatta | odplywu indywidualnych
progéw ostrzezenia i wytgczenia w przypadku awarii.

8. By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej,

9, Umozliwiaé komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach
elektrycznych lub optycznych) oraz GPRS/GSM.

10. Umozliwia¢ lokalng i zdalng zmiane parametréw programu, oraz kompletnych
programéw bez przerywania pracy sterownika. Sterownik na pulpicie obstugi
musi umozliwiaé edycje wszystkich parametréw specjalnych (m.in. zmiang
poziomu zapisywania logow).

11. Umozliwia¢ zdalng zmiane zmiennych sterujacych | parametrow pracy, gdzie jako
zmienne sterujace programu nalezy rozumiec: ditugos¢ cyklu ( jesli wystgpuje),
czasy trwania sygnatu zezwalajacego dla poszczegdlnych grup ( lub faz ), wartosci
splitu, wartoici offsetéw, a jako parametry pracy nalezy rozumie: numer
realizowanego programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektoréw
odpowiednie dla zastosowanego systeru akomodacji, wartosci pradow
nominalnych obcigzenia obwodow.
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12. Posiada¢ mozliwos¢ dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w
zakresie co najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametréw elektrycznych
oraz parametrow detektorow.

13. Posiada¢ dokumentacje z szczegdtowg specyfikacjg protokotu komunikacyjnego
co najmniej w zakresie: zmiany warto$ci zmiennych sterujacych, zmiany
parametréw pracy, zarzadzania pomiarami i odczytywania wynikéw pomiarow
ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

14,Posiada¢  oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programéw i
programowania sterownika, ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem.
Oprogramowanie naleZy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

15. Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzér pracy sterownika i jego
parametréw w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

16. Prowadzi¢ rejestracje pojazdéw na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w
pamieci lokalnej, niezaleznie od rejestracji tych wielkosci przez system nadrzedny.

17. By¢ przystosowanym do pracy w sieci 230V, 50 Hz .

18. Realizowac redukcje natezenia Swiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

19. Obstugiwa¢ do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotaczenie minimum 64
detektory pojazdow i pieszych.

20. Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sie stosowanie
urzadzen grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o
mocy ponizej 10W, zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

21. By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farbg
proszkowa. Wykoriczenie obudowy musi zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie
powtoka odporna na: graffiti naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajgcego musi stanowié nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

22. Miec drzwi glowne szafy sterownika wyposazone w zamek , baskwilowy”.

23.By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajgcy zataczenie sygnatu
ogblnego czerwonego, pulsujacego zoltego lub wytaczenie catkowite sygnalizacji;
panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

24. Zamek gtowny i panel policyjny wyposazone we wkiadke patentows.

25. Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

26. Umozliwiac sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia,

27.Zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw
akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji swietlnych, nalezy przewidziec¢ rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujgce moduly - karty wideo detekcji, przyciskéw dla pieszych i
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petli indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpiecia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy
sterownik jest jednostkq starego typu ( jednoprocesorowq) lub brak jest mozliwosci jego
rozbudowy do okreslonego poziomu nalezy wymienic istniejgcy sterownik na nowy
spefniajgcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika gwarancja musi obejmowac
caty sterownik.

nstalacja dla pri Ii

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewni¢ poprzez radio krétkiego zasiegu
pracujgce na czestotliwosci 863 do 870 MHz umieszczone na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietlnej, podtaczone do sterownika sygnalizacji Swietlnej. Montowane
urzadzenia musza by¢ kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

i : eaniki

1. Zastosowac maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiegnikami) i bramownice
stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL 9007 (dla Il strefy wiatrowej) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12767 - 2008 ,Bierne bezpieczefistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badar.”.

2. Stosowaé maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokot wtasnej osi.

Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.,

4. Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3+1cm
nad poziom chodnika oraz 5+1cm nad poziom zielerfica. Stosowac kapturki na
sruby.

5. Zageéci¢ teren wok6t masztéw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac
wspotczynnik zageszczenia 1520,97.

6. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci
w catodci musza by¢ zabezpieczone powloka odporng na: graffiti, naklejki,
korozje, UV, Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

7. Uziemi¢ maszty koricowe i rozgatezne za pomocg uziomu o wartosci Ru<10£.

Stosowaé maszty niskie dwudzielne z glowicg wierzchotkowa.

9. W przypadku wykorzystywania masztéw sygnalizacji swietinej do oSwietlenia
ulicznego przewidzie¢ druga wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla
tabliczki bezpiecznikowej spetniajacej standardy GZDiZ.

10. Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidziec konstrukcje
mocujace (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane

w

]
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f

i estetyczne, Sposdb ich mocowania nie moze powodowal uszkodzer powtoki
masztu (podktadki gumowe).

11.Maszty z konstrukcjami sygnalizacji Swietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem
skrajni poziomej i pionowe;j.

12.Zachowa¢ skrajnie pionowa dla sygnalizatoréw montowanych na masztach
sygnalizacyjnych: wysokich o wartosci minimum 5,1m, niskich o wartosci
minimum 2,5m .

13.W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztéw sygnalizacyjnych
istniejacego oswietlenia bedacego wiasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
projekt uzgodnic z ENERGA OSwietlenie Sp. z 0.0.

. o

1. Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz
latarnie z soczewkami @ 300 z Zrodtami $wiatla LED zgodnie z projektem branzy
inzynierii ruchu o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3,
wykonane z materiatu zapewniajgcego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie
temperatur od - 25 do + 40° C, oraz odpornego na promieniowanie
ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomoca konsol sygnalizacyjnych do
gtowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztéw wysokich oraz
dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

2. Sygnalizatory powinny odpowiada¢ co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z
EN-PN 12368.

3. Komory sygnatowe winny posiadaé réwnomiernos¢ luminancji sygnatu
$wietinego powierzchni Swiecgcej nie mniejsza niz Imin:dimax>1:10. Fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

4. Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidzie¢
zastosowanie ekranéw kontrastowych perforowanych.

5. Wkiady LED do sygnalizatoréw muszg miec stopier ochrony nie mniejszy niz IP65
i podlega¢ minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

6. Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w Zrodta Swiatta LED o niskim poborze mocy tj.
nie wiekszym niz 14W,

7. Latarnie sygnalizacyjne muszg by zasilane 230V | uwzglednia¢ mozliwosc
redukcji natezenia Swiecenia.
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Petle Indukcvine/Video detek

Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika -
podac wymagane parametry dla petli w projekcie.

1. Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacigciach pod petle)
stosowa¢ masy asfaltowe zalewowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnosc
wypetniania szczelin, niska sptywnos¢ w temperaturze +60° C (po 5 godzinach
<5,0), bardzo dobrag przyczepnoi¢ do écianek, a takize dobra rozciagliwosé w
niskich temperaturach.

2. W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowac petle
pod warstwa $cieralna.

3. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki
na umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video
detekcje.

4. W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej
konfiguracji p6l petli wirtualnych oraz podglad obrazu z kamer w centrum
zarzadzania systemem TRISTAR.

5. W przypadku stosowania wiecej niz jednej kamery video detekcji, nalezy
zastosowac video serwer.

6. W przypadku sygnalizacji swietlnej dziatajacej na wzbudzenie dla tramwajow jako
detektor tramwajowy nalezy stosowal urzadzenia detekcyjne przejazdu
tramwajow montowane na sieci jezdnej.

7. Istniejace petle indukcyjne po przebudowie uktadu drogowego odtworzyc.

Przyci

Nalezy postepowa¢ zgodnie z uzgodnionym przez GZDiZ projektem Inzynierii Ruchu.

W przypadku demontazu istniejacych przyciskéw nalezy przewody przyciskow roztaczyt
na glowicy stupkowej, otwory zaslepi¢ za pomocg Srub z tbem pétokraglym
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po demontazu, maszt sygnalizacyjny nalezy odmalowac.

Sygnalizatory akustyczne

1. Stosowal sygnalizatory akustyczne z glosnikiem montowanym na zewngtrz, na
gorze obudowy sygnalizatora pieszego.

2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych - stosowal sygnalizatory zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych. Pkt.
3.3.5.2. z mozliwoscia regulacji poziomu glosnosci nadawanego sygnatu
diwiekowego w granicach co najmniej 50 - 85 dB.
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Sygnalizatory akustyczne zasilié osobng Zyla kabla sygnalizacyjnego w celu
umozliwienia wytaczenia sygnatow diwiekowych w porze nocnej.

Kable swigtfowodowe

. W celu wigczenia sygnalizacji $wietinej do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Ruchem TRISTAR nalezy:

« od istniejgcego ztgcza swiattowodowego nr 11 w studni SKR-1/KS4/17 przy al.
Grunwaldzkiej do projektowanej szafy LWT wybudowac w istniejacej kanalizacji
magistralnej, mikrokabel 12J (1x12)), kabel prowadzi¢ w mikrorurce 12/8, ktorg
nalezy utozy¢ bezposrednio w kanalizacji pierwotnej,

Swiattowdd w LWT nalezy zakoriczy¢ na przetgcznicy $wiatlowodowej w komorze

teletechnicznej. Zastosowal przetgcznice Swiattowodowa typu: 19/1U/24dx,

numeracja wtokien 1- 2, 3-4, 5-6 itp. stosowac ztgcza typu SC/UPC dx. Na etapie
projektu budowalno-architektonicznego nalezy uzgodniC szczegGly w zakresie
rozptywu widkien niezbedne do przedtozenia na etapie projektu technicznego.

Komeore teletechniczng LWT nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne,

(przetacznice optyczne, przemystowe przefaczniki sieciowe, mediakonwetrery,

kontrolery 1/O itp.) stuzace do komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem,

kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu

Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B
warunkdw technicznych nr 01/2023 z dnia 09.01.2023 r.

1.

A.2. Warunki projektowania
w zakresie inzynierii ruchu w zataczniku nr 1.

B. Warunki ot sygnalizacyjnych

Przed przystgpieniem do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne
przekazanie Wykonawcy urzadzen sygnalizacji swietlnej. Z chwily przejecia
sygnalizacji éwietlnej Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialnos¢ za
poprawna prace sygnalizacji Swietine].
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. Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji

Swietlnych nastapi na warunkach okredlonych w protokole przekazania
sygnalizacji $wietlnej do przebudowy modernizacji.

. Zatgczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na 26ty pulsujacy) moze sie odby¢ po

przedtozeniu kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez
GZDiZ.

. Wiaczenie sygnalizacji Swietlnych do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Ruchem TRISTAR w Gdarisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.
Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu InZynierii
Ruchu GZDiZ (telefon kontaktowy 58 55-89-817).

Kanalizacja kablowa

. Kanalizacje kablowa sygnalizacji $wietlnej uktadac z rur w kolorze niebieskim, na

rurach w odlegtodciach nie wiekszych niz 10 mb. Stosowac trwate opaski opisowe
z danymi: SYGNALIZACJA SWIETLNA, GZDiZ, rokiem zabudowy. 20 cm nad rurami
kanalizacji utozyc folie kalandrowang w kolorze niebieskim,

. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy

wykonywac recznie.

. Przy przejsciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtebione

umozliwiajace prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na
gtebokosci min. 1m.

. W studniach kablowych montowaé wsporniki z uchwytami kablowymi na

dtuzszych bokach studni.

. Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach

kablowych.

. W przypadku przebudowy, za krotkie kable sygnalizacyjne nalezy wymieni¢ na

nowe na danym odcinku. Zabrania sie mufowania kabli.

. Nie nalezy uktadac kabli zasilajacych detekcje pieszych i pojazdéw w jednej rurze

kanalizacji z kablami zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne.

., Nanie$¢ numeracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z

projektem i oznaczy¢ napisem GZDiZ.

. Wykonat trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu

znajdujgcym sie w studni. Kable musza zawierad na tabliczkach opisowych
informacje: typ kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY
30x1,5 sterownik-maszt nr..., YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na maszcie nr...., YStY
4x2,5 sterownik-petla PI3 i Pl4, nazwe wiasciciela kabla (GZDIZ), rok zabudowy.
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ie i pomiar energi ] lizacji swi

1. Nanies¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT i sygnalizacji (nadane na etapie
realizacji przez GZDiZ ) na drzwi szaf od wewnatrz i na zewnatrz.

2. Teren przed szafg LWT i sterownikiem utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

3. Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczyc abizolem i posadowi¢ 30cm
nad poziom terenu.

4. W szafce LWT umiesci¢ zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory i plan
sytuacyjny uproszczony sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu.

Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomoca numeréw i symboli
zgodnie z projektem. Oznaczenia wykona¢ na: komorze sygnalizatora (kolor biaty),

elewacji masztu wysokiego i glowicy wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny).
Wysoko$c liter, cyfr: 70mm, grubosé:5mm.

1. Zapasy przewoddw zasilajgcych sygnalizatory zwingd w petle i mocowad
opaskami kablowymi odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

2. Kable zasilajace lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg by
odporne na dziatanie promieni UV. Kable nalezy mocowac do wysiegnika, min. co
30cm opaskami kablowymi odpornymi na UV,

nali ine i Video-

W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer Video-detekcji w koronach drzew
nalezy przycigc galezie w porozumieniu z GZDIZ /Wiascicielem,

C. Warunki odbioru robét

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjag Techniczng uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montaiu,
szczelnosci oraz zgodnosci z uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas
prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i wymogami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Wykonane programy sygnalizacji $wietlnej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy
przediozy¢ do Dziatu InZynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie
edytowalne] pliki konfiguracyjne sterownika oraz pliki zaimplementowanych programéw
( pliki Zrodtowe).

Gdariski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Do przekazania/odbioru w uzytkowanie sygnalizacji swietinej Inwestor przedkiada
opieczetowanga, podpisang dokumentacje powykonawcza (branza elektryczna i inzynierii
ruchu) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajaca:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono.
Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Robot/Budowy oraz wykazem zmian wprowadzonych podczas
budowy.

2. Dokumentacje powykonawcza - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony
zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na
rysunkach tych projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw
wykreélonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do
projektéw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
jak réwniez rysunki przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy
sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutowa.

b. Opis techniczny.

c. Wykaz ilodciowy zakresu wykonanych prac.

d Zestawienie materiatdbw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru
atestu, aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

e, Dokumentacje przekaza¢ do GZDIZ w wersji papierowej i elektronicznej
(*.docx, *.pdf,*.dwg).
3. Dokumentacje powykonawcza w postaci paszportu modernizowanej sygnalizacji
Swietlnej.

4, Dokumentacje powykonawcza branzy telekomunikacyjnej zawierajacy m.in.:

a. Schemat optyczny wybudowanej sieci $wiattowodowej w wersji papierowej
i elektronicznej (*.dwg).

b. Schemat wyprostowany w wersji papierowej i elektronicznej (*.dwg).

c. Zestaw pomiarow linii telekomunikacyjnych w wersji papierowej i
elektronicznej (*.pdf. *.sor).

5. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji
papierowej i elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan
musi objg¢ zakresem lokalizacje detektordw.

6. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu wraz z podktadem mapowym, nalezy
dostarczy¢ w wersji papierowej | elektronicznej (*.pdf).

7. Oéwiadczenie Kierownika Robdt/Budowy o nalezytym wykonaniu prac
budowlanych.

8. Protokét dopuszcezenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

Gdariski Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdafsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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9. Protokét z czynnosci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji
zgodny z wytycznymi producenta sterownika.

10. Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos< z oryginatem,

11. Protokoty:

a. odbioru robot zanikajgcych.

b. odbioréw czesciowych.

C. pomiardw zageszczenia gruntu.

d. pomiardw parametréw linii (np. kalibracja).

12. Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji Swietinej.

13.Protokoty pomiardw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowe],
rezystancji uziemienia, badania wytgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci
petli.

14, Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

15. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

16. Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci dla materiatbw wbudowanych z sygnaturg okreslajaca miejsce
zabudowania.

17. Protokdt odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT i protokét montazu licznika z
przedstawicielem wydajacym warunki przytaczenia( jak wymagane).

18. Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sa szkice i
oswiadczenie geodety, ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty
namierzone i wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich otrzymaniu.
Przekaza¢ do GZDIZ w wersji papierowej i elektroniczne] (*.docx, *.pdf,*.dxf)..

19.W przypadku demontazu urzadzer elektrycznych nalezy dolaczyé protokoly
rozliczenia materiatow demontowanych.

20. Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika
sygnalizacji $wietinej i zastosowanych urzadzen. Szkolehig zorganizowane przez
Wykonawce robdt w ramach budowy. w b '

/ ]j
Gdafisk, dnia 09.01.20231. e M i

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatgeznik:
1.Warunki projektowania Dziatu Inzynierii Ruchu GZDiZ.Z1.6701.89.1.2022.PGe

._/ Gdafiski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdarisk

K
/

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www gzdiz gda.pl
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ZALA CNIC Ne. 9

Gdanski Gdarnisk, dnia 22 grudnia 2022 roku

Zarzad Drag
i Zieleni

BUDOWA SYGNALIZAC)!I SWIETLNE)

WARUNKI DZIALU INZYNIERII RUCHU DLA ZAPROJEKTOWANIA PROGRAMOW
SYGNALIZAC])I SWIETLNE)
DLA ZADANIA PN. ,.Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych
przez al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona
w Gdansku”

1. Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona
w Gdarisku obejmuje m.in.:

a. Instalacje radia krétkiego zasiegu w celu zapewnienia priorytetu
transportu zbiorowego.

b. Zainstalowanie na sterowniku sygnalizacji $wietinej oprogramowania
Trends-Kernel i Epics, umozliwiajacego wgrywanie plikéw programéw
sygnalizacji Swietlnej opracowanych w programie Crassig.

c. Podlgczenie do sieci i systemu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania
Ruchem TRISTAR.

d. Projektowanga sygnalizacje $wieting nalezy skoordynowac przy uzyciu
sieciowego sterowania BALANCE (skoordynowanie z istniejgcymi
grupami BALANCE jezeli istniejg lub utworzenie nowych grup
BALANCE na obszarze gdzie nie wystepuje sterowanie sieciowe).

2. Projekt programéw sygnalizacji $wietinej (dalej PPSS) branzy inzynierii
ruchu, nalezy skoordynowaé z projektem sygnalizacji swietlnej branzy
elektrycznej.

3. PPSS nalezy opracowal z wykorzystaniem aktualnych map do celow
projektowych, z zaznaczonym pasem drogowym
przebudowywanego/rozbudowywanego/budowanego skrzyzowania.

4. PPSS nalezy zrealizowaé w oparciu o pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony
projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny organizacji ruchu
drogowego powinien stanowi¢ sktadowa czes¢ PPSS.

5. Dopuszcza sie, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzgdzania ruchem
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na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, ztoZenie do
zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktéry zawierac
bedzie PPSS. :

6. PPSS nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. PPSS nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik do
wskazanych warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdarnskiego
Zarzadu Drog i Zieleni, celem jego zaopiniowania. Ww. warunki i wytyczne
nalezy zataczyé do PPSS.

8. W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS nalezy uzupetni¢ projekt o:

a. pliki w formacie .dwg kompatybilne z programem AutoCad wersja
2012 lub nizsza,

b. pliki w formacie .kno kompatybilne z programem Crossig wersja 6.3
lub nowsza (kompilacja TRENDS Kernel 5.1);

9. Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zataczonymi plikami wymienionymi
w pkt. 8, nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni celem uzyskania jego uzgodnienia.

10.Punkt przetaczen programéw, nalezy ustalac w fazie gtéwnej.

11.Sterownik sygnalizacji nalezy wiaczy¢ do systemu centralnego tj. podtaczyc
do ZSZR TRISTAR. Skonfigurowanie sterownika sygnalizacji oraz
oprogramowania systemowego w tym m.in. VTnet, Crossvis, punktow
meldunkowych transportu zbiorowego w Centrum Sterowania jest
obowigzkiem Wykonawcy.
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Wytyczne dla projektu programoéw sygnalizacji Swietlnej

Czesc opisowa
Projekt programéw sygnalizacji $wietlnej musi zawierac elementy:

1. Zestawienie grup sygnalizacyjnych.
W formie tabelarycznej wraz z prezentacjg graficzng sygnalizatora, nazwa
sygnalizatora, rozmiarem soczewek, typem sygnalizatora oraz Zrodtem swiatta.

Przyktad:
N G e
sygnzwéﬂ?z Nazwa/ numer wiotu| Grupa nar:;:' Sekwencja sygnalow f::g:m szm
atora owana
1a Tak ..-.. 300 LED
1b 3= Tak = E = E = 300 LED
EEEEE
1c 2K2 | Tak . - . 300 | LED
EREEEN
Wiot 2 e
Uu.m
Nanar EEREE
T 14t | Tok | CE B | 20 | Le0
EENEN
oT1 150T1| Wyswietlacz czasu odliczanego w grupie 14T1

Rysunek 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie graficznej prezentacji sygnalizatora zamiast prezentacji
sekwencji sygnatow.
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2. Minimalne diugoéci $wiatta zielonego dla grup sygnalizacyjnych.

Przyktad:
G min G min
Szerokosé | Diugosé |?51& G min Gmin
v mis) | (v mis
Grupa prmjscie | prasiéeia | LIt = 1 prvete
24,96 - 17,83 134
7P 4 = 18+4
24,79 17,71 13,3
24,78 - 17,70 133
8pP2 4 - 18+4
24,80 - 17,57 13,2

Rysunek 2 Zestawienie minimalnych czaséw swiatta zielonego.

3. Zestawienie detektoréw.
Nalery w formie tabelaryczne] przedstawic detektory wraz z ich: nazwa,

wymiarami, odlegtoscia od linii zatrzymania, czasem dojazdu od detektora do linii
zatrzymania wraz z podaniem przyjetej predkosci oraz przyporzadkowanej do
niego grupy sygnalizacyjnej.

4. Obliczenia czaséw migdzyzielonych.
5. Macierz kolizji.
6. Macierz czaséw miedzyzielonych.

7. Zestawienie faz.
W formie tabelarycznej z zaznaczeniem wyswietlania sygnatu w poszczegolnej
fazie.

Grupa Faza 1 Faza 2 Faza 3

Rysunek 3 Zestawienie tabelaryczne faz
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8. Diagram faz i przej$¢ pomiedzy fazami.
W formie diagramu z opisem kazdej fazy wraz z opisem kaidego przejscia
odpowiadajacym mu numerem przejscia miedzyfazowego.

Rysunek 4 Diagram faz

9. Warunki przej$¢ miedzy fazami.
W tabeli nalezy przedstawi¢ warunki wywotywania faz.

% Warunks menemaneg0 Iy el Sany

5 z i Zadanie dia fazy |  Wydkitanie fazy
] 3 - i Min St M Gix)
w -4
o o - ,
“I1[r2 PD

0] - Pozostae w stane prry bk wbuded koo

1 | F3 4K4
12 |Fa TP1 v BP2 v 9R1

3 |F5 SK5 v GKB

M 262 1)

Rysunek 5 Warunki przejs¢ miedzy fazami
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Tabela okreéla warunki (detektory badZ grupa) zgtaszania wywotari faz. Priorytet
oznacza kolejnosé¢ sprawdzania wywolywan.

Wydtuzanie fazy biezacej okresla warunki wydtuzania biezacej fazy (zajetosc
detektora, zajetos¢ detektorow w grupie).

Warunki minimalnego czasu trwania stanu okreslajg wymagania stawiane
warunkom wywotari badZ przedtuzania trwania faz (minimalny czas zajetosci
detektora w przypadku fazy na zadanie, minimalny czas trwania swiatta zielonego
w grupie). W zaleznosci od potrzeb mozna pomingé kolumne zwarunkami
minimalnego czasu trwania stanu bad? wprowadzic niezbedne warunki wynikajace
z projektu.

10. Zestawienie przej$¢ miedzyfazowych.
(W przypadku sterowania fazowego)

Nalezy graficznie przedstawi¢ kazde przejscie migdzyfazowe wraz z unikalnym nr,
opisem z jakiej fazy do jakiej oraz poda¢ dlugos¢ trwania przejscia
miedzyfazowego.

Nr 1, Przedzial czasu = 12s Nr 2, Przedzial czasu = 115
od fazy F 1 do fazy F2 od fazy F2 do fazy F1
GS FIA| FI1E 0 10 GS FIA|FIE 0 10
1K1 - - 1K1 ] [
w2 =] o - 22 n| —
K3 T — - 3K3 - 3 -
K4 - = [aia =
EBKS e SKE -
GKE - = EKE BujRae
TP - = 7P g
arz = - BF2 - -
R = = SR Y
10PIRZ| —| — ﬁ WPWRZ| —| — r
1MPAR3| 12| — 11PAR3| — 1] et
1251 =] - . 1251 - -
1352 e 1352 - -
14T1 6| - = 14T1 — 0 1 ]
150T1 ol & 15071 - -
16T2 6 — 1672 - o 4 —_—
1TOT2 0 6 1TOT2 o T
T
o o o 10

Rysunek 6 Przejscia miedzyfazowe

11. Program startowy i program koricowy.

Nalezy przestawic¢ program startowy i koricowy w formie programu sygnalizacji.
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12. Harmonogram pracy programéw sygnalizacji.

13. Programy sygnalizacji.

Prezentowane programy sygnalizacji $wietinej muszg odpowiadac programowi
statoczasowemu, tzn. prezentowac uktad faz jak dla programu awaryjnego.
Na diagramie muszg by¢ wyszczegolnione przejscia miedzyfazowe. Dopuszcza sig
prezentacje wiekszej ilosci innych standow, w celu prezentacji akomodacji
programow sygnalizacji. Standardowy program sygnalizacji powinien prezentowac
fazy prezentowane w przypadku pracy programu statoczasowego, ktéry bedzie
programem awaryjnym sterownika sygnalizacji swietlnej. Program sygnalizacji
musi zawierac nazwe grupy, czas rozpoczecia swiatla zielonego, czas zakorczenia
Swiatta zielonego (zielone migajace niewliczane do dtugosci trwania Swiatfa
zielonego) oraz nazwy sygnalizatoréw. Nalezy zastosowad przynajmniej dla
jednego z programéw legende opisujgca znaczenie poszczegélnych znakow
graficznych. Kazdy program sygnalizacji musi posiadac tzw. punkt przetaczen
(logiczny punkt przetaczania programow LFIX).

14. Logika/algorytm sterowania.
Nalezy przedstawic w formie graficznej i opisowej algorytm realizacji sterowania,

wykorzystujgc w tym celu blokowy jezyk programowania openTrelan bedacy
elementemn - stosowanego w Gdarsku - pakietu oprogramowania Crossig do
programowania sygnalizacji swietlnych

Rysunek 7 Przyktad fragmentu logiki sterowania
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15. Natezenie i obliczenia przepustowosci.
Nalezy dotgczy¢ natezenia ruchu, prognozowane natgZenia ruchu oraz obliczenia
przepustowosci. Natezenia muszg by¢ uzupeinione o strukture kierunkowy i
rodzajowa.

16, Plan sytuacyjny.
Plan sytuacyjny musi zawiera¢ naniesione nazwy grup sygnalizacyjnych

oraz podane przy nazwie detektora odlegtos¢ od linii zatrzymania.
Dodatkowo plan musi zawiera¢ elementy oswietlenia ulicznego lub mozna
dotaczy¢ dodatkowy plan sytuacyjny z elementami sygnalizacji Swietinej oraz
oswietlenia ulicznego.

17. Projekt oprogramowania sygnalizacji $wietlnej - wytyczne
Dla projektowania w dedykowanym oprogramowaniu, nalezy przyjac

odpowiednie rozwigzania:

e strukture gtéwnga sterowania nalezy nazwac stkt(21),

e dla struktury programu wigczenia nalezy przyja¢ nazwe upro(23),
programu wytaczenia upro(24), programu przetgczenia upro(21) oraz
podprogramu dla warunkéw awaryjnych transportu zbiorowego
upro(22).

« nazwy grup sygnalizacyjnych musza by¢ spéjne z wykazanymi
w dokumentacji. Nie moga zawiera¢ nazw sygnalizatoréw. Grupy
muszg przyjmowac forme: 1K1, K1, 1K. Nie dopuszcza sie innegj
kombinacji znakow.

s jako typ grup sygnalizacyjnych nalezy przyjac: FV - grupa kotowa, FG -
grupa piesza/rowerowa, FV - grupa tramwajowa, RA - strzatka
warunkowa, BL - grupa ostrzegawcza (sygnat zofty migajacy). W
przypadku zastosowania innych typéw grup, nalezy uzgodnic
oznaczenie grupy z Dziatem Inzynierii Ruchu GZDiZ,

« dla struktury upro(21) - struktura przetgczania, nalezy przyjac
rozwigzanie jak na rysunku 8.

qrn:z'u

"o "

whd = -1

Rysunek 8 Logika struktury upro(21)
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* logike sterowania sygnalizatorami ,uwaga tramwaj”, nalezy wykonac
jako pare punktéw meldunkowych ,message point pairs”, sktadajgca
sie z fizycznych detektoréw zalogowania i wylogowania z odcinka.
Zalaczenie sygnalizatoréw ostrzegania ,uwaga tramwaj” musi sie
odbywal poprzez zapytanie o obecnos¢ pojazdu na danym odcinku

fz()>0.
EMIMuu?mirim'
W s
4 . - — mmm
h B . B X 2l B/ x E
cul copy paste cul copy pasts Delsts  copy mlg.l':"w&uﬂﬁl u:ndw E: :;J.mmﬁﬁm' i
Call Ling Tatie Elemant
Open mindowd
" Sigral group | time |Time pesiod |P1  |P2 Pi1 |PZ3 |P24 |Comment
11 3 ] 1
/| mppil [pt1d 0 [piid 201 olo.o Jo 0 00 0.0 |s0g1001
o e § f i mppl2 [pn1d 0 |pazi 23 0]0.0 [0 [HCY 00 |soglioz
A _L - . mpgl [pit22 0 [pad7 273 olo.o o 0 00 00 |kogt0O1
mppdd |pa28 0 |padd O 22 ajo o [o (B[] 00 |kog110d

Rysunek 9 Tabela par punktow meldunkowych

« wszelkie zapytania o czas trwania, nalezy wykonac jako state Kxxxx z
tabeli stale. W taki sposéb, aby byly fatwo edytowalne za pomoca edycji
tabeli statych (ktab) oraz opatrzy¢ je odpowiednim komentarzem.
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IDEA B3 Mirostaw Baczul
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Dzial Dokumentac) Energetycang|
Energa-Operator SA Oddzeat w Gdansku
ul. Mikiésja Rejz 23, 80-870 Gdansk.

Energa

operator

Gdansk, 14.09.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0300/2023
Lizgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironiczne|,
Jednostka projekiowa: . IDEA B3 Sp. z .0. ul. Platynowa 26A 8/9, 80-041 Gdansk

Trasa projektowane] sygnalizacji swietinej przy ul. Antoniego Lendziona w
Gdansku

Adres inwestycji: | Gdansk, ul, Lendziona

Temat projektu:

Zataczniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia penizszych uwag.

s  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czest 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski {oparte na EN 50341-1:2012).
s PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie | budowa - Linie pradu przemiennege z

» N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennege z
przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

+ N SEP-E-004:2008 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie | budowa.

Koszty naprawy | strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

Na 10 dni przed rozpoczeciem robat budowlanych, wykonawca winien zglosié pisemnie do EOP Rejon Dystrybucii w
Gdansku Dzial Zarzadzania Eksploalacia, W, Reja 23, B0-870 Gdansk,, ich rozpoczecie.
W migjscach skrzykowan | zblizen do kablowe] sieci elektroenergetyczne] EOP, prace prowadzic sprzetem recznym pod

Siet kablowa SN, nn zabezpieczyc rurami ochronnymi dwudzielnymi, koszitem i staraniem inwestora zamierzenia

Przed rozpoczeciem robat wykonat przekopy konfrolne craz zweryfikowad uzbrojenie na akiualne] mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywisiego pofozenia isthigjace] sieci elekiroenargetyczne).

Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne traklowad jako czynne, pod napieciem,
mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencionowanych urzadzen podziemnych.

Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbgdzie sig na zasadach
uzgodnionych odrebnie po zioZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przylaczen | Rozwoju EOP

1.
2. W projekcie uwzglednit wymagania norm/y:
przewodami roboczymi gokymi.

3.

budowlanegofwykonawea robdt budowlanych.
4.
5.

nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotdw pneumatycznych ifp.
B.

budowlanegoiwykonawey robat budowlanych.
7.
8.
g,

Oddzialy w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
10.

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robdt budowlanych,
okreslone] w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych
przapisiw budowy | norm.

| 2023.09.1
w'""“{*a""’mmi 4 12:28:25

ilera Hiuczanek-Polifsks

+02'00'

T+IB 585270508  EMERCGA-OPERATOR 24
F +45 58 527 55 17 ul. Marynard Paakie] 1300 BI-557 Gdarsk
Deldriaf w Giarishu
ul Marynarid Poiskie| 130, 81557 Gdarsh
Regon 190275304-00036 odanskDenema-ooeraioe.pl
MIP EB3-000-11-80 We anarga-aperaton pl

i -
Sad Reyonowy Cdansk-Pdinoc - 9
W Wz Gospodarezy KRS I3 LAl
KRS (000033455

mr konta: 79 1240 6792 1111 CO10B561 17HE
Kapital rakfadawyiwplacony 1 353 110 400 o
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Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1iust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 35/46/\WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, 2e:

1) Administratorem PanifPana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze PanifPan skontaktowal sig pod adresem e-mail:
ind@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. € ust 1lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesdw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADQ jest: umocowanie peinomocnika oraz obrona |
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4} Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli | ustanowienia pefnomocnictwa,

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajgce korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty $wiadczace ustugi obshugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obslugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moie pawierzyt Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesdw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pelnomacnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

7} Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych | Zadania ich kopil.

b. sprostowania swoich danych osobowych,

¢. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki

wytaczajgce, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przysiuguje Pani/Panu prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontakiujac sie pisemnie |ub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargl do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych,

w0 an o
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_) IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250

e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Lo = R—
| e i
= Antoniego Lendzl DX'
Rty 4 =i
m3

) Energa

operaton

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR 3.A. ODDZIAL W GDANSKU

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr GIR2/0300/2023, o2

Data uzgodnienia .....14.09,2023

Legenda: (sygnalizacja swietina)

- Proj. maszt wysoki sygnalizacji swietingj

Z latarniami.
V= AA A2 - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarnian
o - Praj. przyciski dia pieszych.

55 - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem diugos
— i ilosci otwarow.

[t3a - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-11 ¢
— — - Prgj. przepusly pod jezdnig.
E N e B

P TR P TR TR PR R R

47



ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250
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LT

UD/2023/256

—dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zalacznik do uzgodnienia nr UL/2023 /256 z dnia 16.10.2023r,

Uzgodnienie dotyczy:
Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu al. Grunwaldzkiej/ul. Antoniego
Lendziona w Gdansku.

1.

Uzgodnienie wazne do dnia 16.10.2025r.

Przed przystgpieniem do robot naleiy wytyczyt rzeczywisty trase oraz rzedne pesadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

Malezy zachowat odlegiosd min. 0,8 m od czynnych | projektowanych urzgdzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowaé odleglos¢ min. 0,5 m od czynnych | projektowanych
urzgdzen wod.-kan,

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci | przytgcza
naleiy prowadzic w rurze ostonowej,

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan., napotkane przy wykonywaniu robdt nalezy
traktowad jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgdzer wod.-kan. w trakcie wykonywania rohot
wykonawea pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat,

O terminle rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié eksploatatora, t]. Gdarskie
Wodociggi S.A. 2 7 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych Gdanskich Wodociggow.

e
Przenmyistalv Palczy
Starszy :.,?&:e‘_.f{;’.jﬂ]u]l'_;: ds. lethi.
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e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Gdarisk, dnia /6,40 2223¢
Uzgodnienie NR .. (JL12023/25. .

Gdadska Infrastrukiura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
uzgadnia |okalizacje inwestycii

pt. SUDCA, SEARAGAL. SETLURS . M. SN ...
AL GRONUMDIWTES /Ut MToNICSo Lenniont ) GOMIsY

»

_| Tne - uwarunkowaniami wg zalgeznika stanowigcego
N\ \ legiiipe czpst uzgadnienia.
; \\Qg‘.' . J Sest wazne 2 lata, . do dnia LA6.40.29250
o, LR (5% " Zup. Zdyzd {
\a NG = :
X A T NN ¥ mé Podpis .......J; x #
_’_ \ .m: b ._I | Yo — B Stan Giflista ds. technicznych | iz
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C _) IDEA B3 Miros'aw Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Nr uzgodnienia 17957/TTDSILU/P/2023, dnia 25 wrzesnia 2023r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istnigjgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela MAPA
Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru

wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie Obiekt: G
internetowej www.orange.pl/iwniosekonadzor ID Zgt: V
3. Kazde wejécie na infrastrukiure wlasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie  Cmina: [

traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow Scigania oraz Panstwowego Inspektora Obreb Ewi
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. Ukfod wsf
4, W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwiazanych z usunigciem Ukfod wsg

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

?g,» Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesigcy. S—
& Orange Poiska S.A. Dota spor
i
£ Infrastruktura | Secws %
i FE lp& memauw vy LAY ... Sporzgdzi
i A== 1 Obstugl Klienta
f :ZE_ ul. Ogrodowa B, 91-062 Lodz Kamil Uzak
aft |
1
]
7 m4
i
{ A, B
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\]
$
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6652/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-09-05

Zadanie: Budowa sygnalizaciji swietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka w
rejonie skrzyzowania z ul. A. Lendziona w Gdarsku.

Opracowanie: Projekt trasy

Migjscowosc: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  al. Grunwaldzka, ul. Lendziona

Projektant: Janusz Pik, upr. nr: 49/Gd/00

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Friska Spiike Gazoenichwa 2p. 2 0.0, Ul '.r-'oLaiacl\a Bamrowsha%u 16, 33-100 Tam e
Duddzial Zaklad Gazownczy w Gdansky, W Walowa 41023, B0-858 Gdansk
KRS 000037400, Sad Peonowy dla Krakows - Srodmietcie w Kekowia, Xl Wydssl Gospedarczy KRS
MIF 525 24 56 411, REGOUN 1427 39513, Kapital Zamtatowy; 10 486 977 050 71
W prsgaz pl
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Warunki uzgodnienia:

1

2,
3

o b

oW o= o

12.

13.
14,
15.
16.

17.
18.

. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wlasciwe] dia terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace |
niezwtocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor | Wykonawca zobowiazani sg usunac wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytulu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celow projektowych i je] zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejace| sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kantrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

. Calosé robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/MWykonawcy
. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz.U.z 2013 r., poz. 640),

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadaw i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byc prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg Gazownia.

Male?y odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowana gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekd;Z.mn M:Em | Urgednien

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1

. afa
2

krzysztof kufel@ideab3 . pl

Prizka Spitka Gazoeniciwa sp. 2 0. 0 uil. Wajciacha Band ek 16 33—1UDT3F"1DW
Odorel Zaklad Gazowniczy w -;dan ks, ul. Wisbowa 410 dﬂ? Grarsk
KRS WDO!T‘DM Sapd Fewoncoey dia Kr. Iruma Sriwdmieboia w Keakowie, X W’ Gmmnn.zy KRS
MIP B2n 24 596 411, REGOMN 1427 29514, Kapial Zaadowy 10 488 917 0
W prsgaz pl
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| ﬂdahﬂsmsumm BP0
Ddzial Zekled Gazowniczy w Gdahaku

Drziit Zarcydmania Majpgtkiem Sieciowym

Immigy | nazwisko Aneta Polega
Padpis

UZGODNIEMIE NR HBRAOTIZ023
= dnia *
Tresd uzgodnienia stanow zatacenik dodokumentaci

HIZ-08-05

v Elektronicznie
A n Eta « podpisany przez
AnetaPolega

Polegatsiy

Legenda: (sygnalizacja swietlna)

% - Prayj. maszt wysokl sygnalizaci swietineg|
z latarniami.

== 2w

L= |
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80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250

J IDEA B3 MirOS'aW Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Gdarisk, dnia 26.09.2023r,

IDEA B3 Mirosiaw Baczul
ul. Platynowa 264 8/9
80-041 Gdansk

UZGODNIENIE NR 648/2023

Gdarskie Wody Sp. z 0. o. uzgadnia projekt budowy sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu al,
Grunwaldzkie] — Antoniego Lendziona w Gdafsku, zgodnie z przedlozong dokumentacja z
nastepujacymi uwagami

1.

2.

3

Zachowac normatywne odleglosci od istniejgee] miejskiej sieci kanalizacji deszczowe). Koszty
naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowe] pokrywa Inwestor,
Skrzytowania z miejska siecia kanalizacji deszczows] wykonaé w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacja techniczna.

Po zakeniczeniu prac budowlanych deprowadzié teren do stanu pierwotnege.

Integraing cze&¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdariskie Wody Sp. z 0,0., zawierajacy numer uzgodnienia, date | ilosé rysunkéw
podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kelizii uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowe| nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegdlowy sposéb zabezpieczenia migjskie] sieci
kanalizac]i deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgednié z rejonem eksploatacii
Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie | zakoriczenie robot nalezy zglosié do Gdanskie Wody Sp. z 0.0
Nalezy zapoznat sig z wytycznyml dotyczacymi procedury odbiorowe] znajdujgcymi sie na
stronie Internetowej www_gdanskiewody.pl,

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata t]. do dnia 25.08.2025.

Piatr Dolinski

Gdariskie Wody sp. 2 o.o. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewlcza 5 | B0-801 Gdafisk tel. 58 323 34 00 | S3d Rejonowy Gdafsk-Pinos
w Gdafsku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapite! zahtadowy 40.021.880,80 #f | sekretarat@gdanskiswody,pl| www.gdansklswody,pl
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GDANSKIE WODY Sp.zo..

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwizzania
projeklowe oraz zgodnodé opracowania 2 obowigzujgeymi
przepisami, w tym lechniczno- budowlanymi oraz jego ’
jakodé, odpowsedrialnoéé ponosi projeliant oraz osoba |
sprawdzajgea projekt.

GODANSKIE WODY Sp.z0.0.
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IDEA B3 Mirosl'aw Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

WG-IV.6630.872.2023.1P

Gdarisk, dn. 09.11.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.872.2023.IP

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 09.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w
Przedmiot narady:| Gdansku

1. Sie¢ inna energetyczna - sygnalizacja swietlna

Lokalizacja:| Gdansk skrzyzowanie Al. Grunwaldzkiej z ul. Lendziona

BACZUL MIROStAW

SESSENER 1. Platynowa 26A/8, B0-041 Gdarisk

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDARNSKA

Inwestor: ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Projektant: MIROSEAW BACZUL Inne upr.: budowlane: POM/0005/POOT/09

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Przewodniczacy: : . s
acy Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wphywu:| 12.10.2023 r.

INWESTOR: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul.Zaglowa

Charakterystyka:| 1, g0 560 Gdarisk, NIP:5840203274, REGON:000168372;

Uwagi/informacje dodatkowe:| baza 09.11.2023/IP

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.
Wowyniku narady koordynacyjne] projekt zostal wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

L Mazwa instytucji Stanowisko
P . ] :
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomshka

Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn, 09-11-2023 10:38:19
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — mozna go zweryfikowad tylko cdpowiednim programem
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1. IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250
e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Biuro Rorwoju Gdarska

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

WG-IV.6630.872.2023.1P

Kinga Kazarfiska

ENERGA Operator 5.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ENERGA Oséwietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemiedlnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Przy zhlizeniach i skrzyiowaniach z siecig oswietleniowa prace
prowadzic zgodnie z norma SEP-E-004

Ernest Franczuk

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
B0-601 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Prredsighiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 1598
80-298 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozrytywne
bez uwag

Hanna Dziosa

Netia S.A.

ul. Arkoniska 6
B0-387 Gdarisk
elektroniczny

Uezestnik nieobecny na naradzie

Pomorska Kolej
Metropolitalna 5.A.

ul, Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Mie dotyczy terenu PKM

Marlena Stasielo

Polska Spétka Gazownictwa
5p.z0.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

BO-858 Gdarisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

fr BE52/BR/OTI 2023 2 dnia 5-9-2023

Uzgodniono, uwagi zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem P5G sp. 2 0.0

Witeld Nowak

10

Gdaniska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanallzacyjna
S5p.z0.0.

ul. Kartuska 201
B0-122 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
stosowad sie do uwag 2 zalgeznika do uzgodnienia ULS2023/256

Ewa Kordalska

11

Stanowisko pozytywne

z dnia 09.10.2023 r.

Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDIZ.Z0.6336.292.4,2023 ARL.4259 4566

Michat Smeder

Dokument wygenerowab(a): Aleksandra Osiecka, dn, 08-11-2023 10:38:19

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — mozna go zweryfikowad tylko cdpowiednim programem
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__ IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250
e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

Gdariski Zarzgd Drog | Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantéw 36
B0-254 Gdarisk
elektraniczny

WG-IV.6630.872.2023.1P

12 | Gdanskie Wodociagi 5.A. Stanowisko pozytywne Marta Les - 5zczechowska
ul. Watowa 46 Zgadnie ze stanowiskiem GIWK
80-858 Gdanisk
elektroniczny
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0, W Uczestnik niecobecny na naradzie
restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;
adres korespondencyjny:
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica
elektraniczny
14 | PKN ORLEN 5.A, Uczestnik niecbecny na naradzie
ul. Chemikdw 7
09-411 Ptock
elektroniczny
15 | Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Trajmiejskiej Akademickie]
Sieci Komputerowej
80-233 Gdanisk
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny
16 | Poznanskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe
61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12,14
elektroniczny
17 | T-Mobile Polska 5.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek
ul. Marynarska 12 Uzgodniono pozytywnie z uwagami:
02-674 Warszawa 1.Prace przy zhliteniu do infrastruktury T-Mobile Polska S.A.
elektroniczny wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznosc.
Kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
zgodnie 2 normami;
2Wszelkie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym
Operatora. tel. 602200744 |ub tel. 616625477
3. Koszty wszelkich robat, napraw i uszkodzern infrastruktury TMPL,
powstate w wyniku prowadzanych prac ponosi Inwestor/Wykonawca;
48 przypadku konlecznodel usuniecia kolizjl, prace dodatkowo
uzgodnic: Tele Haus Serwis, ul, Szkolna 11, 62-023 Gadki, tel,
728430651; milena.iliuczonek-polinska@telehaus.com.pl,
18 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku W przypadku wykonania prac w obrebie koron drzew nalezy je
ul. Nowe Ogrody 8/12 zabezpleczyt, a w szezegdlnodcl ich korzenle.
B0-B03 Gdarnisk

elektroniczny

Dokument wygenerowab(a): Aleksandra Osiecka, dn, 08-11-2023 10:38:19

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — mozna go zweryfikowad tylko cdpowiednim programem
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BACZUL MIROSEAW

Whnioskodawca

Tredé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkdw komunikac]i
elektronicznej.

Z upowatnienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by {
Podpisanc przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
CCAARASES T
Podpis | norady

Date / Data:
POUCZENIE: 2023-11-09 10:38

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyine] moga wziad udziat réwnie? inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami naracy
koordynacyjnej, w szczegolnosc zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowab(a): Aleksandra Osiecka, dn. 09-11-2023 10:38:19
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicenie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podplsu elektronicinego.
Uwaga: podpis elektroniceny jest niewidaczny — moéna go eweryfikowad tylke edpowiednim programem
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Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska
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Tel. +48 509 779 250
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Gdanski

Zarzad Drdg
i Zielem Gdarisk, dnia 09.10.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259,4566

Projekt budowalny stadium projekt zagospodarowania terenu dla zadania
«Budowa sygnalizacji Swietlanej na przejéciu dla pieszych przez al.
Grunwaldzkg w rejonie krzyZowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku”

Uzgadnia sie r. i roene t
pozytywnie

wg szczegdtowego zakresu | lokalizac)i okreslone] na planie sytuacyjnyrm stanowigcym
integralng czest ninlejszego uzgodnienia
. BF i ANe 1

wi liniach - al. Grunwaldzka dz. dr nr 69/14 obreb 0041

rozgraniczajqeych | ) ) ondziona dz. dr nr 220, 20476, 202/3, 199/1 obreb 0032

ulic / dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Niniejsze uzgodnienle zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomosciy

stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycii, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz, U. 2 2023 r, poz. 682 z pbZn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnoscl 2z obowigzujgoymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z p&in. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przeplsow
techniczno-budowlanych dotyczacych drig publicznych (Dz, U, z 2022 r, poz. 1518},

Nalezy zachowa¢ pozostalte warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy uzyskacd

stosowne zezwolenie od GZDIZ na prowadzenie robét w pasie drogowym w/w ulic w Gdarisku.

Ma czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robdt w pasie drogowym naledy zabezpieczyé zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnla 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegttowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach {t.j. Dz. U. 2 2019, poz. 2311).
Maleiy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu (w zakresie w/w drég publicznych) na czas
robé6t 1 uzyskac jego zatwierdzenie od organu zarzadzajgcego ruchem drogowym w Gdansku, tj.
Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Zapewni¢ cigglost ruchu pieszego oraz w miare mozliwosc ruchu kolowego do posesji prayleghych
w trakcie prowadzenia robét.

Technologie wykenania robét zachowac zgodnie z projektem z uwaga, Ze przekroczenie jezdni i
asfaltowych nawierzchni drég rowerowych wykonaé metoda bez wykopowa.

Wszystkie elementy infrastruktury przeznaczone do demontau lub unieczynnienia nalezy trwale
usunaé z gruntu. Nie dopuszcza sie pozostawienia w terenie unieczynnionej infrastruktury, w
szczegblnosci uzbrojenia podziemnego.

Gdanski Zarzgd Drogi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdarisk
rel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | wwew.gzdiz.gda.pl
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10.

1.
12
13.

14,
15.

16.

18.

20.

21,

22,

24.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sle do skladowania materiatdw budowlanych itp. oraz
odpaddw w tym mas ziemnych pochodzaoych z robét ziemnych,

Mie dopuszcza sie lokalizowania wykopow otwartych w strefach ochrony drzew.

W strefie ochrony drzew nie dopuszcza sie do redukeji korzeni drzew/krzewdw,

MNa catej szerokosci pasa zieleni, ktdra ulegta zniszczeniu w trakcie robdt nalezy zatoiyC trawnik (pray
zaktadaniu trawnlka minimalna migszoid warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic 10 cm).

Przy odtwarzaniu trawnikéw ich odbidr nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdét po zakoficzeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu/zatazeniu zieleni.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zielen) nalety uporzadkowac i przywré6ci€ do stanu
pierwotnego, niegorszego nii stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

. Maruszona nawierzchnie chodnika nalezy odbudowad na calej jepo szerokosci i diugosc robdt

w nastepujacej technologii | konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymlang elementdw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo-plaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonuB=-75MPa o gr. 12 em.

w wykopie otwartym (przy odtwarzaniu naruszonych nawierzchni) nalezy przewidzie¢ koniecznosc
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania
prawidlowego wspdlczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu; zasypke wykopdw wykonad
zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczenlem je] wediug wymogdow podanych w punkcie 2.11.4. normy;
warstwa chudego betonu B-7,5 MPao gr. 12 cm.

. Maleky zachowat normatywne odlegtosd budowanej infrastruktury od innych urzgdzeri podziemnych

i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnega,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wihasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
whasny koszt | wlasnym staraniem przeloZenia lub zabezpieczenia uzgodniongj sieci,

Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestar,

MMWWMWMM

. Inwestor zobowiqzany ]est W trakcie trwania budow do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt | wlasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowane] w drodze wewnetrzne| lub pasie drogowym lub tych drog.
obowigzkow lnwestora nal
a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnlenie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obslugh komunikacyjne] placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o achrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosic GZDiZ co najmnie] na Jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takie wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazddw budowy,
b} usuniecie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
¢} biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy Inwestora lub
jego  wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace  budowlane, w  tym
w szczegdlnoscl okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczer

Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58347 20 41 | f=ks 58 52 44 500 | gzdiz@gdansk.pdapl | weew.gidiz.gda.pl
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nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

25. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 09.10.2025 r., w ktorym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyskat zezwolenie na prowadzenie robdt budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 682 ze zm.} - [esli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych, Inwestor zobowigzany jest
do budowy infrastruktury objete] niniejszym uzgodnienien w terminie nie pdZniejszym niz wskazano
powyzZej.

26. Integralng czescE niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zalagcznikow

Uwagi dodatkowe:

1. Opracowat projekt wykonawczy braniy elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej i
przedstawic do opiniowania.

2. Ninlejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowang inwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby inwestycji. Za poprawnos< wykonania
inwentaryzacji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

3. Roboty budowlane nalety prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanawaniem, wystepujgcych w obszarze oddzialywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

4, Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoic opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projektu,

a takze osoba sprawdzajgca projekt.
e

Zpodnie 2 art, 13 agdinego rozporzgdzenia o ochronie donych osobowych 7 dnio 27 keetnio 2076 r. (Dz, Urz. UE L 1792 04.05.2078) Gdadskl Zarzgd
Drdg | Ziefend informisfe, fe:

1. administratorem PonifPana danpch osebowych fest Gdariski Zarzqd Orag | Zielen),

2. kontakt do Inspektara Ochrony Donych NODK: Gdartski Zoregd Drdg | Zielenl, ul. Partyzantde 36, B0-254 Goarsk, e-moll: iod grdiz@gdonsk.gda.pl
tel. 58 52 44 503,

3, PonifPang done osobowe przetwarzane bedg w cely realizocl ustowowych zodard wrzedu, dia potrzeb wydania postanowienio ub decpzfi
adrmifistrogeineg

4. odbiorcami PonifPana danych osobowych bedy wiWgcznie podmioly uprownione do uzyskenio danych asobowych na podstowle preepisdw prawa,
5 Pani/Panag dane csobowe praechowywaone bedg w crasie akreslonym przepisami prowa, 2godnie z Instrukglg kancelarying GZINZ,

& posioda PonifPan prowe do fgdanio od edministrators dostepy do danych osobawych, prows do ich sprostowania, Usuniecia fub ograrmicrenia
prretworzania, prowo do wriesienio spreeciwy wobee przefwarronio, prowo do preenosrenio danych, prowo do cofnieclo 2gody w dowolnym
romencie;

w celu skorzystania 7 powy2szych prow nalezy skoptakiowad sie z odministratorem lub /0D, korzystojqc ze wskazarmych wyde| donych kontaktowych;
praysluguje PonifPanu prawo wiigsienio skorgi do orgonu nodzorczego ajmujgoggo si¢ ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych fest obiigatoryine woporciu o preepisy, kidre majg zastosowonie do prowodzenia postepowania administracy/nege w
preedmictowym zokresie, o w pozestalem sokresie fest dobrowoine.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Mirostaw Baczul, Idea B3, ul. Platynowa 26A 8/9, 8-041 Gdansk
2, GIDIZZID ARL - a/a

Gdariski Zarzad Drég | Zielenl | ul, Paryzantdw 36 | 80-254 Gdatsk
tol, 58 347 20 41 | faks 58 52 24 609 | grdiz@gdansk.gds.pl | www.gediz gda.pl
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IDEA B3 Mirosl'aw Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl
krzysztof.kufel@ideab3.pl
Od: Fijalkowski, Krzysztof <Krzysztof Fijalkowski@ece.com=
Wystano: 6 listopada 2023 08:57
Do: krzysztof kufel@ideab3.pl
Temat: FW: Gdansk Galeria Battycka - przebudowa Potoku Strzyza projekt na ZUD
Zataczniki: Gdansk ul, Lendziona-KD.pdf; 2_PZT_plan_syt ZUDP.pdf

Szanowny Panie,

Niniejszym informuje, e projekt przebudowy kanalizacji deszczowej (Potoku Strzyia) nie bedzie realizowany przez
ECE Projektmanagement Polska Sp. z 0.0., 2 w zwigzku z tym nie widzimy potrzeby zajmowania stanowiska w
odniesieniu do nadestanego przez Pana planu zagospodarowania,

Z powaianiem,

Krzysztof Fijatkowski (Mr])

Project Manager

MP-PD

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.0.
ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

tel +48 22 310 60 00

fax. +48 22 310 60 02

mobile: +48 668164285

e-mail; krzysztof fijalkowski@ece.com
WWW.eCe.com

ECE Projektmanagement Polska Spotka z 0. o.

z siedzibg w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000022645, NIP 526-17-88-751, REGON
012460896, kapital zakltadowy 4.231.000,00 2t

Zarzad Spotki: Sandra Miller - Agnieszka Popko - Monika Pyszkowska - Ulrich Schmitz - Leszek Sikora

Informacje zawarte w tej wiadomodci i jakichkolwiek do niej zatacznikach sa poufne i przeznaczone tylko dla jej
adresata. Jezeli nie jestescie Panstwo jej zamierzonym odbiorca, prosimy usunac ja z komputera wraz z zatacznikami
i poinformowac nadawce rwrotng wiadomoscia e-mail. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie materiatéw zawartych w tej wiadomosci e-mail jest surowo zabronione.

ECE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowigzujgeym prawem. Petne informacje na temat ochrony danych
osobowych w ECE mozna uzyskac tutaj.

tutaj
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IDEA B3 Mirostaw Baczul

3. Wykaz rysunkoéw.

Nr rysunku | Tytut rysunku Skala
Rys. 1 Mapa orientacyjna 1:15 000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 3a Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3b Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 4 Schemat sieci kablowey | -
Rys. 5a Rozszycie kabli sterugcych | —eeme
Rys. 5b Rozszycie kabli sterujgcych | -
Rys. 5¢ Rozszycie kabli sterujgcych

Rys. 6 Maszt wysoki sygnalizacji Swietihnej MW0O3 | ——--
Rys. 7 Fundament do masztu wysokiego MW03 1:25
Rys. 8 Maszt niski sygnalizacji swietinej | -
Rys. 9 Petle indukcyjne w jezdni — sposdb wykonania 1:10
Rys. 10 Przekroje poprzeczne przeciskow 1:50
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Jednostka projektowa:

Stadium:
IDEA B3 sp. z 0.0. Projekt Techniczny
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:

Elrktryczna

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska i\ ~ Dyrekcja

. Zagl 11 \ Rozbudowy
ul. zaglowa Miasta Gdariska
80-560 Gdansk

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku
Tytut rysunku: Mapa orientacyjna
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00

sp. elektroenergetyczna

Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08

sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 1 | Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:15000 | Data: 13.11.2023




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
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Jednostka projektowa: Stadium:
IDEAB3 sp. zo.0. Projekt techniczny
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:
Elektryczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska N ! Dyrekcja
. Zaglowa 11 Rozbudowy
. . . e . ul. cagiowa Miasta Gdarniska
Legenda: (sygnalizacja swietlna) 80-560 Gdarisk
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
. . . T . T . w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku
- Proj. maszt wysoki sygnalizacji Swietlnej emat:
" Zzlatarniami.
=V AA ma - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami. Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
@ - Proj. przyciski dla pieszych. ‘ ‘ inz. Janusz Pik
. . . . .. Projektowat: upr. 49/GD/00
155 - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dtugosci sp. elektroenergetyczna
3 i ilosci otwordow. Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
(21030 - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1. upr. POM/0005/POOT/09
. . . sp. telekomunikacyjna
C— —1 - Proj. przepusty pod jezdnig. P—— inz. Kizysztof Kufel
/Z () Q - Proj. petle indukcyjne w jezdni. upr. POM/0180/PWOE/08 O&-A/')

sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 2 | Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:500 | Data: 13.11.2023
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Legenda: (sygnalizacja swietlna)

- Proj. maszt wysoki sygnalizacji swietinej
" Zzlatarniami.
=V~ AA sa - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.
0] - Proj. przyciski dla pieszych.
___155__ - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dtugosci
i ilosci otworow.

3
[2103n - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1.

C— — - Proj. przepusty pod jezdnig.
/Z () Q - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

N N A
~ Kanalizacja

N
AN ~ > TRISTAR
AN NN N\

N N
AN KS4717
N
N
N
N
N
AN

Jednostka projektowa:

IDEAB3 sp. z o.0.
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdanisk

Stadium:

Branza:
Elektryczna

Projekt techniczny

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

RBR

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

Temat:
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna
Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
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sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 3A Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:500

| Data: 13.11.2023
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Legenda: (sygnalizacja swietlna)

= A A - Proj. maszty sygnalizacjne.

0] - Proj. przyciski dla pieszych.
[3——+m0 - Proj. kanalizacja kablowa.
/Z () O - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

[~ AA - Istniejgce maszty sygnalizacjne.

® - Istniejgce przyciski dla pieszych.
[ - lIstniejgca kanalizacja kablowa.
/ () O - Istniejgce petle indukcyjne w jezdni.

Jednostka projektowa: Stadium:

IDEAB3 sp. z0.0. Projekt techniczny
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:

Elektryczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska m Dyrekeja
. Rozbudowy
ul. Zaglowa 11 “" Miasta Gdanska
80-560 Gdansk
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
N inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00 é’
sp. elektroenergetyczna
Projektowat: inz. Mirostaw Baczul /"
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08 ( y'A_,./\‘

sp. elektroenergetyczna
N Nrrys.: 3B Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:500 | Data: 13.11.2023




Skrzyzowanie al. Grunwaldzkiej z ul. Antoniego Lendziona w Gdarnsku

proj. studnia
SK-2 pogtebiona
KL 605/6/4

]

proj. studnia SKR-1
KL 605/6/4/1

proj. studnia SK-1
KL 605/6/4/3

proj. studnia SKR-1

KL 605/6/4/2

-

—

28 petli indukcyjnych, 2 przyciski

Wymiana sterownika sygnalizacji swietlnej -
15 grup sygnalizacyjnych + 3 rezewrwowe,

Istnigjgca
szafa LWT

proj. SKR-1
KL 605/6/1/1

L

14Rb 13Pb

Wymiana studni
na SKR-2 pogtebiong

X

MNO6 q
MNO5 Ist. studnia
przyszafkowa
14Ra 13Pa [ l

T

MNO7

11Ka

P11a P11b P11c P11d

proj. SK-2 pogtebiona
KL 605/6/1

Ist. studnia
KLS605/7

proj. SKR-2 pogtebiona Ist. studnia
KS4/16/1 —I— Ist. studnia

KS4/17

KS 4/15

I KS4/16

|
|
I

proj. SKR-1

proj. SK-1
KL 605/6/3

KL 605/6/3/1

proj. SKR-1 KL 605/6/2 |

A\ 4

.

A\ 4

[ ]

1 [ ]

|
L] L

MNO4

MWO3

P12a P12b

12Ka

DLUGOSCI KABLI:

Kabel YKSY 24 x 1,5 mm?- 265m

Kabel YKSY 14 x 1,5 mm2- 95 m

Kabel YKYZo 5 x 1,5 mn12 - m 45 (w masztach wysokich)
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 - 170 m (do przyciskow)

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 - 1000 m (do petli indukcyjnych)

12Kb 10Kb 11Kb

MNOZX |-_?(DP15b MNOT

15Pb

E(DP1 5¢c

10Kc

PROJEKTOWNA KANALIZACJA KABLOWA:

Kanalizacja 1-otworowa - 71,56 m
Kanalizacja 2-otworowa - 48 m
Kanalizacja 3-otworowa - 23,5 m

Studnie kablowe SKR-2 pogfebiona - szt. 2
Studnie kablowe SK-2 pogfebiona- szt. 2
Studnie kablowe SKR-1 - szt. 5

Studnie kablowe SK1 - szt. 2

Po wymianie sterownika wprowadzic istniejace kable:

- kabel nr 1 YKSY 19x1,5 do MNO8

- kabel nr 2 YKSY 19x1,5 do MWO1

- kabel nr 3 YKSY 7x1,5 do MW02

- kabel nr 4 YKSY 14x1,5 do MWO03

- kabel nr 5 XzTKMXpw 4x2x0,8 mn? do MW03 DP2

- kable 20 x XzTKMXpw 2x2x0,8 mn? do petli
P1a, P1a', P1b, P1b', P1c, P1c', P2a, P2a’, P2b, P2b',
P2c, P2c', P3a, P3b, P3b', P3c, P3d, P3d', P4a, P5a

- kabel F/UTP 4x2x0,5 do anteny radia krdtkiego zasiegu

OZNACZENIA KABLI:

-Proj. kable YKSY 24 x 1,6

—  — -Proj. kable YKSY 14 x 1,5

-Proj. kable XzTKMXpw do przyciskow dla pieszych
-Proj. kable XzTKMXpw do petli indukcyjnych

UWAGA:

| 1. W dtugosciach kabli uwzgledniono zapasy kabli w studniach
i wprowadzenia kabli do masztow niskich i wysokich
- po 3 m na konncowke kabla.

Jednostka projektowa:

IDEAB3 sp. z o.0.
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

Stadium:
Projekt techniczny

Branza:
Elektryczna

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

bLg

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3 Dyrekcja
m Rozbudowy
_" Miasta Gdanska

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg

Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

Tytut rysunku: Schemat sieci kablowej

inz. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

Projektowat:

Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09

sp. telekomunikacyjna

inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08

Sprawdzit:

&
-t
o

sp. elektroenergetyczna
| Nr arkusza: 1/1 | Skala:

Nrrys.: 4 Data: 13.11.2023




Projektowany kabel nr 6 - YKSY 24 x1,5 mn?

proj. YKSY 14 x1,5 mm?

proj. YKSY 14 x1,5 mm?

NIFNIMIE g, 2
§§ %2 §§ ':': ) 10Kc 11Ka 13Pa 14Ra 15Pb 39 10Kb 11Kb 12Ka, 12Kb 3 % 10Ka 13Pb 14Rb 15Pa
23lle % 3 5 o E PE PE PE PE PE g § PE PE PE N 5 PE PE PE PE
OO |- O |50 S0 |70 D | D | ORI O 150 OlisiS )
cl_ cl_ c{_ cl_
70R | at 1 1
10ks| 70y | a2 2 | 2 |
70G | a3 3 3
71R | a4 | 4 ]
11K6|| 77y | a5 5
771G | a6 6
712R | a7 7
12K7| 72v | 28 | 8 |
72G | a9 9 9
13P4 77G | a10 | 10 4
77G| a11 | 11 5
14R5 77G| a12 | 12 6
77G | b1 13 ;
77G| b2 | 14 8
P e o3 | 15 ER
b4 | 16
b5 | 17
sterowanie glosnoscia] L | 66 | 18 _10
N N 19 1" 1"
N N 20 12 12
N N 21 — S
PE | PE | 22 'I 13 'I 'I 13 'I
PE | PE | 23 14 14
—d —
PE | PE | 24
=
Przycisk na maszcie MWOo3 MNO4
O proj. YKSY 14 x 1,5 mm?
Pro;ektowany kabel nr 7 MSR MNO02 MNO1 MNO08 12Kb 10Kb 11Kb 12Ka
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 mn¥ | 2002 5 ;31 = b PO1 s - 25
C a
pip | a1 | 1 VISR MNO2 MNO1 MNO5 MNO6
PIM | d2 [ 2 O O proj. YKSY 24 x 1,5 mm?
potw. 24V 3 200 2
lpotw. GND|  d4 4
zas. 24v| _d5 5
zas. GND| d6
Fezerwa | d7 7 15Pb 10Kc 14Ra 13Pa 11Ka
rezerwa d8 8
MNO8 MNO7
proj. YKSY 14 x 1,5 mn??
10Ka 15Pa 13Pb 14Rb
Jednostka projektowa: Stadium:
IDEAB3 sp. zo.0. Projekt techniczny
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:
Elektryczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ﬁ a Dyrekeja
. Zaql ” m Rozbudowy
ul. cagiowa e Miasta Gdarska
80-560 Gdansk
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
OZNA CZENIA_- Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarsku
e -$wiatlo czerwone
Tytut ku: i i i
® -$wiatlo Z6tte ytut rysunku Rozszycie kabli sterujgcych
@ -Swiatto zielone inz. Janusz Pik
"ziel trzatka" Projektowat: upr. 49/GD/00 @7
@ - Zlelona slrzaika sp. elektroenergetyczna
- komora z odlicznikiem czasu Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
D] -sygnalizator akustyczny sp. telekomunikacyjna
y i : Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
.A -wytacznik sygnalizatora akustycznego upr. POM/0180/PWOE/08 w_,,/j

v
m

o -zacisk ochronny PE

Data: 13.11.2023

sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 5a Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:500




Ist. kabel nr 1 - YKSY 19 x 1,5 mm?

MNO1

1a

MNO05

YKSY

MNO04/1
10 x 1.5 mn?’

6d
4a
mMwo1
MSR
MNO08 MNO7 MNO3
MSR YKSY 10x 1,5 mn? 2002 T R
2002 T T ﬂ b 6a 3a
7b 2c ba 7a N
o umery
s § s sygnalizatoréw
N Numery & ®136 )3 S 1a, 1b 3a, 3b 6a,b,c,d
s S s sygnalizatoréw ~§ % g% k) % N
s 91383 § 1c 2c 4a 5a 7a, 7b S FIRE (5.8 Fe 4 SN0 <Y
TR . N e A
£ 5|iE|E.E Be Q. 00| 00| o S) 553|55(58y 53 ? ? u
£85|55 (555 S S 5 S 3 0 | & 1R | a 1
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1R | a 1 RN y e
1K1 ;é az 2 Py 3k3| oy T8 = o
CREY y ® i 3G | a6 6 s
2K2 || 2y | a5 5 Py 6P1 R | a 7 Py
2G | a6 6 N G [ a8 8 Py
9
4R | a 7 ® 10
471 4Y | a8 8
4 11
jg 270 e 12
9 a10
5T2 |[T5Y | a11 | 11 e Py (MSA] b7 13 )\
5G | a12 12 x g 1:1
7 ||ZR | a13 | 13 3 E ez 115 E E
7G | a14 14 PE ®TP 17
(MSA] - 5 ° FE 5 { { {
[N Qfc2 |7 . . — PE P-i 19
PE E 18
el gl 4 4 4 4 — -
- Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 mn? VISR MWO3  MNO9
- kabel nr 5 2002 O- —O
DP2 DP1
P1P_| d1 1 ®
P1M_| d2 2 Py
potw. 24V d3 3 @
potw. GND| /4 4 ®
zas. 24V 5 L 4
lzas. GND| d6 ®
t;zerwa d7 7
‘rezerwa d8 8
Jednostka projektowa: Stadium:

OZNACZENIA:

-Swiatfo czerwone

-Swiatto Zotte
-Swiatto zielone
- "Zielona strzatka"

- komora z odlicznikiem czasu

©®O0D

-sygnalizator akustyczny

o

.A -wylacznik sygnalizatora akustycznego

v
m

o -zacisk ochronny PE

IDEAB3 sp. z0.0.
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

Projekt techniczny

cls

Branza:

Elektryczna

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

~B%

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg

Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

Tytut rysunku: Rozszycie kabli sterujgcych

inz. Janusz Pik
upr. 49/GD/00

sp. elektroenergetyczna

Projektowat:

Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09

sp. telekomunikacyjna

inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08

Sprawdzit:

&
-t
o

Data: 13.11.2023

sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 5b Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:500




Ist. kabel nr 3 - YKSY 7 x 1,5 mm?

Mwo2
MSR
2002
2a 2b
N Numery
S : <
s S s sygnalizatoréw
T o :x(% 3 E 2a, 2b
N S£|$3|g &
s EERE 3
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£55|55 (588 5% ®
58|28 |2 22
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2K2 5Y | az 2 *
5G | a3 3
N 4 °
N3 : :
PE _ | PE
PE 1| PE 7 :/

OZNACZENIA:

-Swiatto czerwone

-Swiatto Zotte

-Swiatto zielone

- "Zielona strzatka"

- komora z odlicznikiem czasu

-sygnalizator akustyczny

-wylacznik sygnalizatora akustycznego

oﬁo}fE?GB(E)EBQDCD

-zacisk ochronny PE

Ist. kabel nr 4 - YKSY 14 x 1,5 mm?
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Jednostka projektowa:

IDEAB3 sp. zo.0.
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

Stadium:
Projekt techniczny

Branza:
Elektryczna

Inwestor:

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

3

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdariska

Temat:

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

Tytut rysunku:

Rozszycie kabli sterujgcych

Projektowat:

inz. Janusz Pik
upr. 49/GD/00

sp. elektroenergetyczna

Projektowat:

inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

~

&
Pt

Sprawdzit:

inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08

Nrrys.: 5¢

Con

sp. elektroenergetyczna
| Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:500

Data: 13.11.2023




11500

A

Wysiegnik L=9m

Latarnie 3-komorowe (¢ 300 mm - Zzrédto Swiatta LED)
Z ekranem owalnym mocowane za pomocg wspornika.

I Rozmieszczenie latarni na maszcie.
\
\
| Kolumna 11Kb
| S
\ O
)
|
| 12Kb
10Kb
\
\ MWO03 .~ >
>
| e /‘
|
| ,
]/ Whneka do potgczen elektrycznych
|
\
‘
AN N s\%
ZeSpO'/ kOtWIQC_y 8 kOteW Jednostka projektowa: Stadium:
M30x1090 BST500(B500SP) (| r=eswzoo Projk! Techricany
C _J ul. Platynowa 26A 8/9 -
o 80-041 Gdanisk E’anza;
, Fundament betonowy do stupa - wykonac wg zatgczonego — =
‘ rysunku, (blache i kotwy fundamentowe dostarcza producent) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska S Z. | Oyrekda
- befon C25/30 o toora FOR | e
| 80-560 Gdanisk
| . . . .
1. MaSZt ZabeZpIeCZOI’]y antykorozylnle przez Cynkowanle, . . Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
. emat. w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku
2. Rysunek masztu opracowano na podstawie katalogu producenta e i
masztow Valmont Polska Sp. z o.o. Siedice. Ty | Masztwysoki sygnalizaci swietinej MWO3
Uwaga: orciokomat inz. Janusz Pik
Mozna zastosowaé maszt wg innego opracowania zachowujgc roeKowet o etomeraetycans @7
wymagane parametry wytrzymatosciowe dla Il strefy wiatrowey. Projektowsk e ero0T/00 W
Fundament dobrac¢ do zastosowanego masztu. sp.telokomunikacyjna
Spravezt L. POMIOTEOIPWOE 08 W
MASZT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ TYPU VALMONT Traffic LN10,5-LN12 - 3 sygnalizatory e T e — —




FUNDAMENT DO MASZTU WYSOKIEGO SYGNALIZACJI SWIETLNEJ TYPU VALMONT Traffic LN 10,5- LN12 - 3 SYGNALIZATORY

A-A Siatka nr 1 @ Siatka @8 co 20 cm szt. 1 Lc=28800

S
3 Fundament LN10,5-
Rys. nr: 7 Tytut: LN12 ’
%7 Dt tk
-~ . : 24 nOi ugos¢ catkowita [m
Blacha o ilogé | Srednica | Diugos¢ poj. 9 [m]
2, 620/480/360 -gr. 4 mm IS Poz.| [szt] | preta preta [mm] 1% | 8 | Alll
% : i
% 1. 4 a8 32 650 130,6
o 2. 1 a8 28 800 28,8
o Qo Dlugos¢ catkowita [m] 159.4
R o 3 Ciezar jednostkowy [kG/m] 0,395
IS Ciezar catkowity w/g @ [kG] 63,0
o Ciezar catkowity na jeden fundament [kG] 63,0
Q
Iy
(]
N
Y
2
- KOTWY DO FUNDAMENTU MASZTU SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
50 150, 200_ 200 __200_ 200 200 200 150, 50 i
1700 | 1600 2 TYPU VALMONT Traffic LN10,5 -LN12 - 3 SYGNALIZATORY
Blacha i kotwy wg opracowania Poziom ( Dostarcza Pr oducent masztu).
firmy Valmont fundamentu
Q @ Siatka @8 co 20 cm szt. 4 Lc=32650 Nakretha M30 M30 - komplet
E © Podkladka B33
:a /N S
Siatka nr 2| ; i; i; i; Siatka nr 2 g ke pocstany 2
- # # M
i f; f; f; Podiewka betonowa
/ qo
S = Mocowanie
8 kotew M30x1090 N i /
BST500(B500SP) o i
S i a
N i f
] Widok
i |
§ gé é Jednostka projektowa: Stadium:
17 gé i? ‘ ) IDEA B3 sp. z 0.0. Projekt Techniczny
2, 50 150, 200_ 200 200 200 200 200 150, 50 f ¥ C ul. Platynowa 26A 8/9
Siatka nr 1 = ) 80-041 Gdanisk Branza:
1600 )
1700 Energetyczna
Inwestor:
UWA GA . 8 kOtEW M3OX1 090 BST5OO(B5OOSP) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ﬁ & Dyrekcja
S ) ul. Zaglowa 11 @@@ Minsta Gonika
1. Otulenie zbrojenia wykonac: S t | . A I I I 80-560 Gdarisk
spod fundamentu -10 cm a . =
géra i boki fundamentu - 5 cm Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka

. . . . [ Te t: joni 7 i i i A
2. Wymlary ZbrOjenIa i Strzemlon B eto n : C 2 5/3 O ema w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku

podano w osiach pretow

a ] Tytut rysunku: Fundament do masztu wysokiego MWO03
3. llos¢ betonu na jeden fundament:

5,8 m3 inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00

sp. elektroenergetyczna

Projektowat: inz. Mirostaw Baczul A
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08 wM)

sp. elektroenergetyczna

Nrrys.: 7 Nr arkusza: 1/1 Skala 1:25 Data: 13.11.2023




Skala 1:20 Przykiad mocowania latarni sygnalizacyjnych
na maszcie MNO-12
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Latarnia 3 - komorowa (soczewki @ 300 mm)

Latarnia 2 - komorowa -dla pieszych(soczewki ® 200 mm)

Fundament betonowy
Z betonu B12,5 (Rw 140)
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| Latarnia 2 - komorowa -dla pieszych(soczewki ® 200 mm)
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2 Latarnia 3 - komorowa (soczewki 300 mm)
<300 | Fundament betonowy
Z betonu B30
Jednostka projektowa: Stadium:
(- D IDEA B3 sp. z0.0. Projekt Techniczny
C _) ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:
Energetyczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

UWAGI: 80-560 Gdarisk

1. Wszystkie elementy masztu sg dwustronnie cynkowane.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka

2. Zaproponowany maszt posiada 10-cioletnig gwarancje. Temat: w rejonie ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku

Uwagi montazowe:

1. Czes¢ fundamentowg i maszt skrecac na budowie po wprowadzeniu kabli. Tytut rysunku: Maszt niski sygnalizacji Swietinej

2. Maszt malowac farbg podktadowg i nawierzchniowg do powierzchni cynkowanych. —

3. Zakonserwowac abizolem cze$¢ fundamentowg i maszt (wraz z potgczeniami Srubowymi) Projektowat: upr. 49/GD/00 @7

. . - ~ - — . elekts 1\
do wys. 15 cm nad ziemiqg. 4 | Srubatgczaca 4 kpl. Eéfg%?g"g”ﬁf éx:::y:?é:ﬁz%ﬂ%Sﬂlfsulg;::;ﬁgf;;zema s zezesen Projektowat: ;F;e’\;m:::v’:eégigjzna /
4. Maszt malowac farbg "anty- graffiti" w technologii HLG - od 0,6 do 2 m. 3 | Kolniorz faczacy P oty sindors asct 1 5255 upr. POM/0005/POOT/09 @v«wf
2 Cze$c¢ fundamentowa masztu 1 szt. | RuraF 10814 Fund: kot sp- telekomunikacyjna
- Ve - - szt. Uafg T 14 % undament rurowy z kolnierzem - T
UWAGA: Mozna zastosowaé¢ maszty wg innego opracowania —— R _ —|Sprawdzi e o0
. . 1 | Maszt sygnalizacji $wietinej MNO-12 (MNOP-12) 1 szt | Ruak 1084, Maszt rurowy z kolnierzer z otworami upr.
o analogicznych parametrach technicznych. po— — : sp. elekiroenergetyczna

na rys, Nazwa elementu masztu llos¢| Materiat Nrrys.: 8 Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:20 Data: 13.11.2023
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Przewody skrecac (10 skreceri na 1m)
Petle P11c i P11d

W petlach po 5 zwoji przewodu LgYc 2,5 mm?
Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi.

PRZEKROJ ROWKA PETLI (5 zwojéw)

Zala¢ masg bitumiczng
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lub zywicg epoksydowg
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Mufa tgczgca petle z kablem
450 XzTKMXpw n x 2 x 0,8 - feedeerem
(z rur termokurczliwych)
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Przewody skrecac (10 skreceri na 1m)
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Petle P11a i P12a

W petlach 4 zwoje przewodu LgYc 2,5 mm?
Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi.

PRZEKROJ ROWKA PETLI (4 zwoje)

Zalac zywicg epoksydowg lub
masg bitumiczng
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WYMIARY PETLI
PODANO W CM
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Mufa tgczgca petle z kablem
XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 - feedeerem
(z rur termokurczliwych)
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Petle P11b i P12b

W petli po 3 zwoje przewodu LgYc 2,5 mm?
Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi.

PRZEKROJ ROWKA PETLI (3 zwoje)

Zalac zywicg epoksydowg lub
masag bitumiczng
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UWAGA:

PRZED WYKONANIEM PETLI INDUKCYJNEJ

PRZECZYTAC OPIS W DOKUMENTACJI

WYMIARY PODANO
W MM- SFAZOWANIE

OD 150-200 mm

SZCZEGOt "A"

PRZEKROJ WYPROWADZENIA PETLI
PRZEZ KRAWEZNIK
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Kraweznik

Przewdd petli

Rurka z wtdkna szklanego
2 x $rednica przewodu (@21)
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Jednostka projektowa:

Stadium:
IDEA B3 sp. z 0.0. Projekt Techniczy
ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk Branza:

Energetyczna

Inwestor:

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdarnska
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Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
Temat: w rejonie ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku
Tytut rysunku: Petle indukcyjne w jezdni - sposdb wykonania
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna
Projektowat: inz. Mirostaw Baczul /
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08 M
sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 9 | Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:10 Data: 13.11.2023
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UWAGA:

Kolorem rézowym oznaczono
elementu projektowane

3x RHDPE@110 L=10,5m
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Jednostka projektowa:

IDEA B3 sp. z 0.0.
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

B
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Stadium:
Projekt Techniczny

ranza:
Irktryczna

Inwestor:

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

b

28R

Dyrekcja

Wi

Rozbudowy
Miasta Gdarnska

Temat:

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

Tytut rysunku:

Przekroje poprzeczne przewiertow

Projektowat:

inz. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

Projektowat:

inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09

sp. telekomunikacyjna

Sprawdzit:

inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
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Nrrys.: 10

sp. elektroenergetyczna
| Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:10/1:100

Data:13.11.2023
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