Skala 1:20 Przyktad mocowania latarni sygnalizacyjnych
na maszcie MNO-12
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Jednostka projektowa: Stadium:
IDEAB3 sp. z0.0. Projekt Wykonawczy
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:
Energetyczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska s a Dyrekcja
ul. Zaglowa 11 ?B§ Minsta Odafska
80-560 Gdansk
UWAGI:
1. Wszystkie elementy masztu sq dwustronnie cynkowane. . » ,
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
2. Zaproponowany maszt posiada 10-cioletnig gwarancje. Temat: w rejonie ul. Antoniego Lendziona w Gdarsku
Uwagi montazowe:
1. Czes¢ fundamentowg i maszt skrecaé na budowie po wprowadzeniu kabli. T ysunku: | Maszt niski sygnalizacji Swietinej
2. Maszt malowac farbg podktadowa i nawierzchniowg do powierzchni cynkowanych. e
3. Zakonserwowac abizolem czes¢ fundamentowg i maszt (wraz z potgczeniami sSrubowymi) Projektowat: upr. 49/GD/00 @)
[ [ Sruba M10 x 55 4 szt. Sluza do polaczenia masztu z czescig - elekt t
do wys. 15 cm nad ziemig. B 4 | $wbataczaca 4 kpl | B Sk s SZJ ndmonions Projektowar. Bt Mirosiaw Bacaul
4. Maszt malowac farbg "anty- graffiti" w technologii HLG - od 0,6 do 2 m. 3 | Kolniorz faczacy oot | s rexot0 Elaronysadors st (1520 55 upr. POMIO005/POOT/09
UW A G A M . t , t . . 2 Czesc¢ fundamentowa masztu 1szt. | Ruaf 1084 Fundament rurowy z kolnierzem Sprawazt ;F;.tilrit(;zmts::l((j;ylma
- Mozna Z?S osowac masziy wg lnneg_ O opracowania 1 | Maszt sygnalizacji $wietinej MNO-12 (MNOP-12) 1szt. | Ryak 1084 Maszt rurowy z kolnierzen z otworami upr. POM/0180/PWOE/08 M
o analogicznych parametrach technicznych. P~ — : Ll_ slekiroenergetyczna
na rys) Nazwa elementu masztu llosé| Materiaf Nrrys.: 8 Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:20 Data: 13.11.2023
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