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2 Siatka Ø8 co 20 cm szt. 1    Lc=28800
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UWAGA:
1. Otulenie zbrojenia wykonać:
   spód fundamentu -10 cm
   góra i boki fundamentu - 5 cm
2. Wymiary zbrojenia i strzemion
   podano w osiach prętów
3. Ilość betonu na jeden fundament: 
    5,8 m3

Stal:    A-III
Beton: C 25/30

Rys. nr: 7 Tytuł: Fundament LN10,5-
              LN12 

Poz.
ilość
[szt.]

Średnica
pręta

Długość poj.
pręta [mm]

Długość całkowita [m]
Ø     8          AIII
          [m]

Długość całkowita [m]
Ciężar jednostkowy [kG/m]
Ciężar całkowity w/g Ø [kG]
Ciężar całkowity na jeden fundament [kG]
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           4
           1

           Ø8
           Ø8

         32 650
         28 800           28,8

        159,4
        0,395

     63,0
      63,0

A A

17
0 50

15
0

20
0

50
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
18

50

1 Siatka Ø8 co 20 cm szt. 4    Lc=32650
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8 kotew M30x1090
BST500(B500SP)

KOTWY DO FUNDAMENTU MASZTU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 
             TYPU VALMONT Traffic LN10,5 -LN12 - 3 SYGNALIZATORY
                          (Dostarcza producent masztu).
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Mocowanie

Widok

Poziom 
fundamentu

Blacha i kotwy wg opracowania 
firmy Valmont

Otwory 
8xØ31

8 kotEW M30x1090 BST500(B500SP)

FUNDAMENT DO MASZTU WYSOKIEGO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ TYPU VALMONT Traffic LN 10,5- LN12  - 3 SYGNALIZATORY

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką 
Temat:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

 80-560 Gdańsk

Projektował:

Tytuł rysunku:

Nr arkusza: 1/1

IDEA B3 sp. z o.o.

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdańsk

Stadium:
Projekt  Wykonawczy

Branża:
Energetyczna

Data: 13.11.2023

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

Fundament do masztu wysokiego MW03

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

Projektował:

w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

Sprawdził: inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Skala 1:25Nr rys.: 7
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