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Oświadczenie 

 
Gdańsk 13.11.2023 r. 

 
 
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 
682 z późn. zm.), my niżej podpisani oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: 
 
„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w 

rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 
1679 z późn. zm.). 

Projektant: 

inż. Janusz Pik  
49/Gd/00 

Projektowanie bez ograniczeń  
w specjalności sieci elektroenergetycznej. 

Projektant: 

inż. Mirosław Baczul  
POM/0005/POOT/09 

Projektowanie bez ograniczeń  
w specjalności telekomunikacyjnej. 

 
 
 

Sprawdzający: 

inż. Krzysztof Kufel  
POM/0180/PWOE/08 

Projektowanie bez ograniczeń 
w specjalności sieci elektroenergetycznej. 
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Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego: 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej  
i teletechnicznej pt. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Antoniego 
Lendziona w Gdańsku. 

Zakres opracowania obejmuje projekt sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu wraz  
z włączeniem nowoprojektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu sterowania ruchem drogowym 
TRISTAR w Gdańsku. 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji dla 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Podstawa opracowania: 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z inwentaryzacją istniejących urządzeń technicznych w skali 

1:500. 
 Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U.2021 poz. 2351). 
 Projekt inżynierii ruchu autorstwa inż. Paweł Steńczyk i mgr inż. Marcina Zawisza. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami ((tekst jednolity 
Dz.U.2019 poz. 2311). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126)  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 

 Ustalenia z Inwestorem. 
 PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 ZN-95/TP.S. A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-95/TP.S. A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania. 
 ZN-95/TP.S. A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

techniczne. 
 Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z późniejszymi zmianami.. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

W projektowanej lokalizacji  
Aleja Grunwaldzka: 

 Jezdnie jednokierunkowa – kierunek Sopot. 
 1 jezdnia – 3 pasy. 
 Szerokość jezdni – -10,5 m. 
 Jezdnie utwardzone – nawierzchnia asfaltowa. 
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 Prędkość dopuszczalna 50km/h. 
 Duże natężenie ruchu. 
 Ruch pieszy odbywa się po chodnikach, przejście dla pieszych przez al. Grunwaldzką. 

Ulica Antoniego Lendziona: 

 Jezdnie jednokierunkowa. 
 Szerokość jezdni 5,2m; 
 Jezdnia utwardzona – nawierzchnia asfaltowa. 
 Prędkość dopuszczalna 30km/h.  
 Małe natężenie ruchu. 
 Ruch pieszy odbywa się po chodnikach 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym Al. Grunwaldzkiej  
i ul. Antoniego Lendziona. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej – Antoniego Lendziona w Gdańsku. 

Zakres projektowanych robót: 

Wykonania lokalnej kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej. 
Montaż masztu wysokiego sygnalizacji w fundamentem wylewanym. 
Montaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej. 
Montaż z osprzętu sygnalizacji świetlnej (latarnie sygnalizacyjne, głowice, konsole itp.). 
Montaż przycisków dla pieszych i sygnalizatorów akustycznych. 
Wykonanie sieci kablowej sygnalizacji świetlnej w kanalizacji kablowej. 
Montaż pętli indukcyjnych w jezdniach. 
Włączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do sterownika przy ul. Jesionowej oraz 
rozbudowa istniejącego sterownika przy tej ulicy dla potrzeb projektowanego zakresu 
sygnalizacji świetlnej. 
Włączenie sygnalizacji świetlnej do systemu sterowania ruchem drogowym TRISTAR. 
 
W przypadku występowania wiązki systemu korzeniowego nie przecinać korzeni, lecz 

zastosować usunięcie warstwy gleby za pomocą sprężonego powierza; korzenie odsunąć. W celu 
niedopuszczenia do uszkodzenia mechanicznego roślin w czasie budowy, zieleń zabezpieczyć 
wygrodzeniem zgodnie z wytycznymi „Inwentaryzacji dendrologicznej z operatem dendrologicznym, 
odtworzenie elementów istniejącej zieleni” stanowiący załącznik do Projektu Budowalnego. 

Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
Do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej przewiduje się ok. 13 m2 odbudowy trawnika. 

Odtworzenie powierzchni trawnikowych (trawnik średnio intensywny na stanowiskach o dużej toksykacji 
gleby, małej żyzności i wilgotności). 

1.4. Zestawienie powierzchni prac. 

Powierzchnia terenu objęta planowana budową przy założeniu zajęcia pasa terenu szerokości 
ok. 1m wynosi ok. 150 m2. 
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1.5. Informacje i dane oddziaływania na środowisko naturalne oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 

Inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne oraz nie znajduje się w katalogu zawartym  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi zmianami).  

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi 
z zakresu ochrony środowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do stanu 
pierwotnego).  

Roboty w obszarze istniejącej zieleni należy wykonać zgodnie z wytycznymi „Inwentaryzacji 
dendrologicznej z operatem dendrologicznym, odtworzenie elementów istniejącej zieleni” stanowiący 
załącznik do Projektu Budowalnego.  

Prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie prowadzić pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru 
ds. ochrony i pielęgnacji zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.  

W przypadku, gdy na uszkodzenia/zniszczenia narażone będą inne drzewa poza wymienionymi, 
Wykonawca samodzielnie i/lub na wezwanie Inspektora nadzoru zabezpieczy te drzewa. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 nr 47 poz. 401). 

1.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy 

1.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Teren objęty projektowaną budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Grunwaldzka – 
Antoniego Lendziona zlokalizowany jest na działkach: 

Nr działki Obręb Właściciel 
220 Gdańsk, 032 Gmina Miasta Gdańska 
204/6 Gdańsk, 032 Gmina Miasta Gdańska 
202/3 Gdańsk, 032 Gmina Miasta Gdańska 
199/1 Gdańsk, 032 Gmina Miasta Gdańska 
69/14 Gdańsk, 041 Województwo Pomorskie 

Przeanalizowano obszar oddziaływania pod względem zapisów następujących ustaw i rozporządzeń: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
2016 nr poz. 124 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami). 

W odniesieniu do ww. aktów prawnych stwierdza się, że oddziaływanie projektowanej infrastruktury nie 
narusza zawartych w nich przepisów. 
Zakres obszaru oddziaływania obiektu nie oddziałuje na sąsiednie działki. 
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1.8. Opinia geotechniczna. 

Przedmiotowa kanalizacja projektowana jest na terenie płaskim, w gruncie jednorodnym na 
głębokości ok. 1m względem rzędnych terenu. Brak jest występowania wód gruntowych powyżej 
poziomu posadowienia oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe można zaliczyć 
do prostych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.  

W związku z powyższym badania podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny nie jest 
wymagany. 

1.9. Opinia o wpisie do rejestru zabytków. 

Teren objęty przedmiotową budową nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie Konserwatora Zabytków. 

Sporządził: 

Inż. Janusz Pik 

Upr. proj. 49/GD/00 
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2. RYSUNKI. 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2000r. 

nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126 z dnia 17.09.2006), przedstawiono poniżej Informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót związanych z budową 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. 
Antoniego Lendziona w Gdańsku. Budowaną sygnalizację przewiduje się włączyć do systemu TRISTAR 
(Trójmiejski Zintegrowany System Zarządzania i Sterowania Ruchem) i podłączyć do CZiSR (do 
Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem). 

1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

 Zakres robót jest objęty dokumentacją budowy sygnalizacji świetlnej. 
Zakresem robót objęto: 
 Lokalizację elementów sygnalizacji świetlnej w terenie. 
 Montaż elementów sygnalizacji świetlnej - jak maszty sygnalizacyjne wysokie i niskie z 

fundamentami, latarnie sygnalizacyjne, osprzęt itp. 
 Budowę kanalizacji kablowej z wykonaniem przecisków pod jezdniami, torami tramwajowymi i w 

pobliżu drzew. 
 Wykonanie prac kablowych. 
 Montaż szafy sterującej sygnalizacji świetlnej i szafy LWT. 
 Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni i torach tramwajowych. 
 Wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej. 
 Ochronę od porażeń w sieci zasilającej. 

Po wykonaniu połączeń, a przed uruchomieniem sygnalizacji świetlnej należy wykonać kompleksowe 
pomiary elektryczne tj. izolacji kabli, rezystancji uziemień i skuteczności ochrony od porażeń. 
 Kolejność realizacji robót zgodna z przedstawioną kolejnością w zakresie robót. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obszarze wykonywania robót istnieją następujące obiekty: 

 Al. Grunwaldzka z istniejącą w tym rejonie zabudową z liniami autobusowymi komunikacji 
miejskiej. 

 Sieć uzbrojenia, sieć ciepłownicza, wodociągi, kanalizacja ściekowa kable i sieci energetyczne 
 i teletechniczne, sieć gazowa. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 

 
Elementami zagospodarowania terenu, na którym będzie przebudowa, stwarzającymi 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

 teren budowy otwarty ogólnie dostępny z dużym ruchem samochodowymi ruchem pieszymi 
tramwajowym. 

 rowy kablowe z urobkiem na poboczu, 
 praca ludzi i sprzętu w pobliżu kablowych linii energetycznej, 
 praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak; sieć wodociągowa, sieć gazowa, 

kanalizacja deszczowa i ściekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV SN, kable 
teletechniczne. 
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Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 
SKALA  
ZAGROŻENIA 

RODZAJ 
ZAGROŻENIA 

MIEJSCE CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do 
rowu kablowego 

Na trasie wykopów linii zasilającej  Od rozpoczęcia 
wykopów 

ŚREDNIA Wpadnięcie do 
rowu głębokiego 

Przy wykopach fundamentu pod 
maszty, szafy sterownicze i do 
montażu urządzenia 
przepychowego  

Od rozpoczęcia 
wykopów 

ŚREDNIA Potrącenie 
pojazdem 
mechanicznym 

Al. Grunwaldzka, teren budowy, 
duży ruch samochodowy, 
tramwajowy i pieszy 

Cały okres realizacji 
zadania 

ŚREDNIA Uderzenie 
spadającym 
przedmiotem 

Prace w pobliżu montowanych 
urządzeń na wysokości 

Podczas prac na 
podnośniku i montażu 
elementów urządzeń 

WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym 

Praca w pobliżu linii nN 0,4kV i SN, 
praca w sieci nN 0,4kV 

Montaż urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, 
podłączenie urządzeń 
do sieci nN 0,4kV 

4. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania. 

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do 
ich wykonywania, tj. np. do pracy na wysokości oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP. 

Wymagane szkolenia BiHP: 
- Instruktaż ogólny. 
- Szkolenie stanowiskowe. 
- Szkolenie okresowe. 

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklając zagrożenia 
w/w. Należy poinformować i pouczyć pracowników o zasadach wykonywania robót w pobliżu czynnych 
urządzeń podziemnych i przy urządzeniach elektrycznych. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

 Wykonanie zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na 
czas robót. 

 Zapoznanie pracowników na miejscu budowy oraz w sąsiedztwie budowy z zasadami bezpiecznej 
pracy oraz organizacją ruchu drogowego w czasie robót. 

 Teren robót ziemnych należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, zawieszoną 
na wysokości 0,6 – 0,8 m nad poziomem terenu. 

 Zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego i ruchu pojazdów, przy robotach w pobliżu lub na jezdni, 
stosując odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji ruchu i wyznaczyć 
przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za te zabezpieczenia. 

 Nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności, ·a przy konieczności 
wykonywania robót w nocy zapewnić należyte zabezpieczenie 
i oświetlenie robót. 

 Zapoznać pracowników z instrukcją wykonywania prac w sieci nN i w pobliżu sieci 
elektroenergetycznych kablowych. 

 Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywać zespół 2 osobowy, w tym jedna osoba z 
uprawnieniami do wykonywania pomiarów. 

 Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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2. WARUNKI TECHNICZNE NR 01/2023 GZDiZ. 

 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
 



17 
 



18 
 



19 
 

3. UZGODNIENIE PROJEKTU INŻYNIERII RUCHU. 
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PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 Gdańsk, dn. 09.11.2023 r.

Znak sprawy: WG-IV.6630.872.2023.IP

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 09.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez
al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w
Gdańsku

1. Sieć inna energetyczna - sygnalizacja świetlna

Lokalizacja: Gdańsk skrzyżowanie Al. Grunwaldzkiej z ul. Lendziona

Wnioskodawca:
BACZUL MIROSŁAW
ul. Platynowa 26A/8, 80-041 Gdańsk

Inwestor:
 DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Projektant:  MIROSŁAW BACZUL  Inne upr.: budowlane: POM/0005/POOT/09

Przewodniczący:
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 12.10.2023 r.

Charakterystyka:
INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, ul.Żaglowa
11, 80-560 Gdańsk, NIP:5840203274, REGON:000168372;

Uwagi/informacje dodatkowe: baza 09.11.2023/IP

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Czarnomska
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2 Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Kinga Kazańska

3 ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

4 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią oświetleniową prace
prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004

Ernest Franczuk

5 Gdańskie Wody Sp. z o.o.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

6 Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159B
80-298 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

bez uwag

Hanna Dziosa

7 Netia S.A.

ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

8 Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy terenu PKM

Marlena Stasieło

9 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Oddział Gazowniczy w
Gdańsku

80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono, uwagi zgodnie z załączonym uzgodnieniem PSG sp. z o.o.
nr 6652/BR/OTI/2023 z dnia 5-9-2023

Witold Nowak

10 Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo - Kanalizacyjna
Sp. z o.o.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

stosować się do uwag z załącznika do uzgodnienia UL/2023/256

Ewa Kordalska

11  Stanowisko pozytywne

Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259.4566
z dnia 09.10.2023 r.

Michał Smęder
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Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
w Gdańsku

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
elektroniczny

12 Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Zgodnie ze stanowiskiem GIWK

Marta Leś - Szczechowska

13 Hawe Telekom Sp. z o.o. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;
adres korespondencyjny:
ul. Działkowa 38
59-220 Legnica
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

14 PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

15 Politechnika Gdańska
Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdańsk
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski

16 Poznańskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe
61-704 Poznań
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Marek Kuberka

17 T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono pozytywnie z uwagami:
1.	Prace przy zbliżeniu do infrastruktury T-Mobile Polska S.A.
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć
zgodnie z normami;
2.	Wszelkie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym
Operatora. tel. 602200744 lub tel. 616625477
3.	Koszty wszelkich robót, napraw i uszkodzeń infrastruktury TMPL,
powstałe w wyniku prowadzonych prac ponosi Inwestor/Wykonawca;
4.	W przypadku konieczności usunięcia kolizji, prace dodatkowo
uzgodnić:  Tele Haus Serwis, ul. Szkolna 11, 62-023 Gądki, tel.
728430651; milena.iliuczonek-polinska@telehaus.com.pl,

Mariusz Sitek

18 Wydział Środowiska Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

W przypadku wykonania prac w obrębie koron drzew należy je
zabezpieczyć, a w szczególności ich korzenie.

Alicja Kaczmarek
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Wnioskodawca

BACZUL MIROSŁAW

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik

Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy  w
naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2021 r. poz.1990).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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Gdańsk, 14.09.2023r.  
 

UZGODNIENIE BRANŻOWE nr GD/2/0300/2023 
Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej. 

 

Jednostka projektowa: IDEA B3 Sp. z o.o. ul. Platynowa 26A 8/9, 80-041 Gdańsk 

Temat projektu: 
Trasa projektowanej sygnalizacji świetlnej przy ul. Antoniego Lendziona w 
Gdańsku 

Adres inwestycji: Gdańsk, ul. Lendziona 

Załączniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 arkusz 

 
1. Uzgodnienie jest ważne 3 lata wyłącznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem 

zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spełnienia poniższych uwag. 
2. W projekcie uwzględnić wymagania norm/y: 

• PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 2-22: 
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).  

• PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z 
przewodami roboczymi gołymi. 

• N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie  i budowa. Linie prądu przemiennego z 
przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

• N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia 

budowlanego/wykonawca robót budowlanych.  
4. Na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca winien zgłosić pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w 

Gdańsku Dział Zarządzania Eksploatacją, ul. Reja 23, 80-870 Gdańsk,, ich rozpoczęcie. 

5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzić sprzętem ręcznym pod 
nadzorem służb EOP bez używania koparek, młotów pneumatycznych itp. 

6. Sieć kablową SN, nn zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia 
budowlanego/wykonawcy robót budowlanych. 

7. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w 
celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

8. Wszystkie napotkane w toku robót budowlanych urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne, pod napięciem, 
mogące grozić porażeniem. Nie wyklucza się istnienia niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. 

9. Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i związana z tym zmiana rzędnych, odbędzie się na zasadach 
uzgodnionych odrębnie po złożeniu stosownego wniosku o przebudowę sieci EOP w Wydziale Przyłączeń i Rozwoju EOP 
Oddziału w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.  

10. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, 
określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących 
przepisów budowy i norm.  



 

2 
 
 

Uprzejmie informujemy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. przy 
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557. 

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail:  
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie pełnomocnika oraz obrona i 
dochodzenie roszczeń ADO wynikających z przepisów prawa. 

4) Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oświadczenia woli i ustanowienia pełnomocnictwa. 
5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

a. Uprawnione organy instytucje publiczne, 
b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,  
c. Podmioty dostarczające korespondencję,  
d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,  
e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, 
f. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO, 
g. Podmioty świadczące usługi informatyczne. 

ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na 
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz 
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. 

6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie 
realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili ustania pełnomocnictwa lub pozytywnego 
rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres 
czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7) Informujemy o przysługującym prawie do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  
b. sprostowania swoich danych osobowych, 
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania i nie zachodzą przesłanki 

wyłączające, wynikające z art. 17 RODO. 

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3). 

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
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- Proj. kanalizacja kablowa z podaniem długości 
   i ilości otworów. 
- Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1. 

- Proj. pętle indukcyjne w jezdni. 
- Proj. przepusty pod jezdnią. 
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- Proj. przyciski dla pieszych.
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6652/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-09-05

Zadanie: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w
rejonie skrzyżowania z ul. A. Lendziona w Gdańsku.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowość:  Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: al. Grunwaldzka, ul. Lendziona

Projektant: Janusz Pik, upr. nr: 49/Gd/00

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk 

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

6652/BR/OTI/2023
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i

niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność
z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie

przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od
istniejącej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i
magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas
jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.

13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej 
14. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu. 
15. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych. 
16. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego  uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki). 
17. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
18. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placówki.

Pieczątka i podpis:

Osoba do kontaktu: Aneta Połęga (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymują:
1. a/a
2. krzysztof.kufel@ideab3.pl

6652/BR/OTI/2023
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl
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15,5        
3

- Proj. kanalizacja kablowa z podaniem długości 
   i ilości otworów. 
- Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1. 

- Proj. pętle indukcyjne w jezdni. 
- Proj. przepusty pod jezdnią. 
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- Proj. przyciski dla pieszych.
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Podstawa opracowania 

- umowa zawarta z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej  
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022 r. poz.916)  
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- wizja lokalna w terenie 
 

2. Charakterystyka geobotaniczna 

Według podziału geobotanicznego Polski* inwestycja znajduje się w Dziale Bałtyckim w Pasie 
Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okręgu 
Kartuskim. 

Klimat Pomorza pozostaje pod wpływem Morza Bałtyckiego. Pomorze, od początku powstania 
roślinności pomorskiej zawsze złączone było z Bałtykiem.  
Najważniejszym zbiorowiskiem leśnym tej krainy są buczyny pomorskie, które od zachodu ku 
wschodowi zmieniają wyraźnie swój skład florystyczny. 

*podział wg Władysława Szafera i Kazimierza Zarzyckiego  „Szata Roślinna Polski T.II. PWN W-wa 1972 

 

 

3. Inwentaryzacja dendrologiczna 

 

3.1 Opis stanu istniejącego  

Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadzono w maju 2023 r.  
W zakresie opracowania łącznie zinwentaryzowano 8 szt. drzew i 18 m2 krzewów 

W granicach inwestycji, po przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej rozpoznano:  

6 gatunków drzew liściastych: 
- kasztanowiec biały – 3 szt, 
- klon jawor – 1 szt., 
- topola czarna ‘Italica’ – 1 szt., 
- jarząb szwedzki – 1 szt.  
- jarząb pospolity – 1 szt. 
- śliwa domowa – 1szt. 
 

3 gatunki krzewów liściastych: 
- ligustr pospolity 
- śnieguliczka Doorenbosa  
- porzeczka alpejska 
 
 

3.2 Charakterystyka zadrzewienia – waloryzacja 

W zakresie opracowania występują drzewa kasztanowca pospolitego, które stanowią pozostałości 
po dawnym szpalerze przyulicznym w ul. Lendziona. Drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym, 
jedynie drzewo najbliżej przejścia dla pieszych o nr inw. 9 jest w słabszej kondycji zdrowotnej co 
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objawia się licznym posuszem w koronie. Na ‘wysepce’ wzdłuż chodnika występują 3 młode 
drzewa jarząb pospolity, jarząb szwedzki i śliwa domowa, które prawdopodobnie mogły pojawić się 
tam samoistnie. W towarzystwie drzew występuje nieformowany krzew ligustru pospolitego.  
       
 

3.3 Opis metody prac 

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację dendrologiczną na działkach Inwestycji, na 
których występowała zieleń. Prace pomiarowe wykonano bezpośrednio w terenie określając 
gatunki drzew i krzewów. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym 
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tab. Nr 1. 
W tabeli inwentaryzacyjnej przedstawiono: 
- numery inwentaryzacyjne drzew (prefiks ’D’ i krzewów – prefiks ‘K’) ; 
- łacińską nazwę gatunkową drzew i krzewów; 
- polską nazwę gatunkową drzew i krzewów; 
Parametry drzew i krzewów: 
- obwód pnia drzewa lub obwody rozgałęzień pnia mierzone na wys. 1.3m od gruntu, podane w 
cm;  
- średnica korony pojedynczych drzew mierzona w metrach; 
- orientacyjna wysokość drzew i krzewów podana w metrach;  
- liczba drzew znajdująca się pod danym nr inwetaryzacyjnym; 
- powierzchnia podana w m2 zajmowana przez krzewy (pojedyncze krzewy oraz grupy     
  krzewów); 
- stan zdrowotny podawany szacunkowo w 5 stopniowej skali z objaśnieniem uszkodzenia  
 w uwagach; drzewa, którym nadano 4 lub 5 są zaliczane do wycinki sanitarnej ze       
 względów bezpieczeństwa, 
- opis fitosanitarny zawiera uwagi odnośnie: 

   Stanu zdrowotnego z charakterystyką budowy drzew i krzewów,  
   Drzew o obwodzie pnia mniejszym niż 7cm traktowane, jako podrost, 
   Formy, w jakiej występują pojedyncze drzewa i krzewy 

- przeznaczenie; do zachowania (AD), do pielęgnacji (PIEL), do zabezpieczenia (SOZ), do 
przesadzenia (PRZES), do usunięcia (WYC), zalecana ekspertyza dendrologiczna (EKS) i inne 

 

TABELA NR 1 Inwentaryzacja drzew i krzewów 

Nr 
inw 

Nazwa gatunkowa 
-łacińska 

Nazwa 
gatunkowa - 

polska 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[cm] 

śred-
nica 
koro-
ny [m] 

wyso-
kość  

rośliny 
[m] 

ilość 
drzew 
[szt.] 

powie-
rzchnia 

krzewów 
[m2] 

stan 
zdro-
wotny 
[1-5] 

Opis fitosanitarny, 
uwagi 

Przezna-
czenie 

D1 
Ligustrum 
vulgare L. 

ligustr 
pospolity x x 2.5 x 6 x rozłożysty krzew AD-SOZ 

D2 
Sorbus 
intermedia  

jarząb 
szwedzki 33 2.5 5 1 x 2 

Obwód pnia 55 cm na 
h – 5cm  AD-SOZ 

D3 
Sorbus aucuparia 
L. 

jarząb 
pospolity 

22/22/
16 3 4.5 1 x 2 

Obwód pnia 58 cm na 
h – 5cm  AD-SOZ 

D4 
Prunus 
domestica L śliwa domowa 

27/16/
15 3 3 1 x 2 

Obwód pnia 56 cm na 
h – 5cm  AD-SOZ 

D5 
Populus nigra L. 
‘Italica’ 

topola czarna 
‘Italica’ 310 4 26 1 x 2  AD 

D6 

Acer 
pseudoplatanus 
L. klon jawor 118 6 10 1 x 2  AD 

D7 
Symphoricarpos 
x doorenbosii 

Śnieguliczka 
Doorenbosa x x 1.6 x 11 x 

Formowane - kształt 
walca AD 
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Nr 
inw 

Nazwa gatunkowa 
-łacińska 

Nazwa 
gatunkowa - 

polska 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[cm] 

śred-
nica 
koro-
ny [m] 

wyso-
kość  

rośliny 
[m] 

ilość 
drzew 
[szt.] 

powie-
rzchnia 

krzewów 
[m2] 

stan 
zdro-
wotny 
[1-5] 

Opis fitosanitarny, 
uwagi 

Przezna-
czenie 

D8 

Symphoricarpos 
x doorenbosii, 
Ribies alpinum L. 

Śnieguliczka 
Doorenbosa, 
porzeczka 
alpejska x x 1.6 x 1 x 

Formowane - kształt 
walca AD 

D9 
Aesculus 
hippocastanum 

kasztanowiec 
biały 200 8 14 1 x 3 

posusz gałęziowy, 
martwica w pobliżu 
odziomka; drzewo 
rośnie w kwaterze AD-SOZ 

D10 

Aesculus 
hippocastanum 
L. 

kasztanowiec 
biały 240 10 16 1 x 2 

martwica w pniu na 
wys. 1m.; drzewo 
rośnie w kwaterze AD 

D11 

Aesculus 
hippocastanum 
L. 

kasztanowiec 
biały 187 9 16 1 x 2 

mocne nabiegi 
korzeniowe; drzewo 
rośnie w kwaterze AD 

Suma drzew: 8 x szt.  
Suma krzewów: x 18 m2  

 

 

4 Operat dendrologiczny 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) 
 

4.1 W zakresie opracowania występuje zieleń kolidująca z planowaną     
Inwestycją  

Zaprojektowana trasa sieci zasilającej została przeanalizowana pod kątem występowania 
zieleni istniejącej. 

W przypadku prowadzenia prac w obrębie rzutu korony lub przecinania trasą pojedynczych 
krzewów należy wykonać montaż sieci metodą bezykopową. Wszelkie prace związane  
z wykonaniem komór startowych należy przeprowadzić ręcznie, przy pomocy szpadla. 
W przypadku występowania wiązki systemu korzeniowego nie przecinać korzeni, lecz 
zastosować usunięcie warstwy gleby za pomocą sprężonego powierza; korzenie 
odsunąć.  W celu niedopuszczenia do uszkodzenia mechanicznego roślin w czasie budowy 
zieleń zabezpieczyć wygrodzeniem zgodnie z wytycznymi poniżej.  

W pobliżu krzewu nr 1 ligustr pospolity w celu ułożenia sieci został zastosowany przecisk, 
aby nie dopuścić do uszkodzenia korzeni. 

 

4.2 Zabezpieczenie zieleni na czas budowy 
 

Prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie prowadzić pod ścisłą kontrolą 
inspektora nadzoru ds. ochrony i pielęgnacji zieleni wysokiej na terenach 
zurbanizowanych.  
 
W przypadku, gdy na uszkodzenia/zniszczenia narażone będą inne drzewa poza 
wymienionymi, Wykonawca samodzielnie i/lub na wezwanie Inspektora nadzoru 
zabezpieczy te drzewa.  
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4.2.1 Wytyczne i sposób prowadzenia prac przy zieleni przewidzianej do 

adaptacji 
 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie obiektu należy wykonać zabezpieczenie 
dla zieleni na czas realizacji budowy. Wszystkie roboty ziemne w pobliżu zieleni objętej 
opracowaniem muszą być prowadzone z dużą dokładnością, by nie naruszyć korzeni roślin. 
Wykonawca robót przed podjęciem prac musi uwzględnić zabezpieczenie istniejących 
drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania w sposób gwarantujący ich skuteczną 
ochronę przed uszkodzeniami. Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia 
istniejącej roślinności i spowodowanie zniszczenia drzew i krzewów przez wykonawcę prac, 
będzie miało swoje konsekwencje w naliczeniu kar za zniszczenie zieleni. 
 
 Czasowe zabezpieczenie strefy korzeniowej na placu budowy 
Kształt i wielkość strefy korzeniowej należy dostosować w zależności od gatunku drzewa 
oraz warunków siedliskowych w jakich ono rośnie. Na podstawie obrysu korony należy 
wyznaczyć strefę ochronną, powiększając ją o 1-2 m. W przypadku, gdy na budowie jest 
mało miejsca na odpowiednie rozplanowanie robót, drzewo powinno być objęte polem 
ochronnym w kształcie kwadratu o wymiarach 4 x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. 
Pozwoli to na zabezpieczenie głównym korzeni szkieletowych. 
Należy pamiętać, że ilość cięć większa niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla 
drzewa, skutkujące w skrajnym wypadku jego obumarciem. 

 
a) Zapobieganie powstaniu urazów mechanicznych oraz ubytków wody na skutek 
prowadzenia wykopów 
- Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na 
okres spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać 
prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów. 
- Roboty ziemne związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodują 
duże straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny być wykonywane 
ręcznie, z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm. Jeśli konieczne jest 
obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób fachowy, prostopadle do 
osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego.  
- Jeśli jest to możliwe przed realizacją prac ziemnych należy wykonać osłonę 
korzeniową, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypełnionej kompostem oraz 
torfem przebiegającej za wykopem, o szerokości 0,3–0,5 m i głębokości 1 m.  
- Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy 
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 
tygodni).W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie 
matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. 
- Podczas prowadzenia prac zimą korzenie należy zabezpieczać przed mrozem 
przykrywając je matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić. 
- Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości 
odżywczych, ze względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można 
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wykorzystać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Jest to możliwe tylko w 
przypadku gdy była ona w prawidłowy sposób składowana (w pryzmach o wys. do 2,5 
m). Pozostałą część wykopu uzupełniamy ziemią urodzajną lub kompostem. Możemy 
wzbogacić ją o preparaty wspomagające regenerację korzeni. Zraszanie wodą ziemi, 
którą zasypywane są wykopy przyczynia się do poprawienia przylegania gruntu do 
powierzchni korzeni. 
 
b) Zapobieganie zanieczyszczeniu podłoża przez odpady z budowy 
 - Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, 
lepiszcze itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew. Szczególnie 
niebezpieczne są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża. 
- Nie należy dopuścić do składowania stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych  
w strefie korzeniowej, gdyż może to prowadzić do zniszczenia korzeni znajdujących się 
w przy powierzchni. 
- Należy unikać wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrębie strefy 
korzeniowej drzew. 
 
c) Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywołanym nadmiernym 
ubiciem podłoża 
- W przypadku, gdy obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew 
należy obszar przeznaczony na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi 
betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża. Ich grubość musi być dostosowana do 
spodziewanych obciążeń. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzić zbyt 
blisko pni drzew. Nie powinien wchodzić w strefę ryzyka korzeni, zależną od wielkości  
i gatunku drzewa. 
- W przypadku małej powierzchni terenu, gdy kontenery zaplecza budowy muszą być 
ustawione pod koronami drzew, należy przed ich ustawieniem przykryć podłoże 20 cm 
warstwą pospółki piaskowo-żwirowej. 

 
Wygrodzenie stref ochrony zieleni  -SOZ 

- w celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 
zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę 
wszystkich części roślin. Dla wybranych obszarów z zielenią należy stworzyć strefy 
ochronne poprzez wygrodzenie drzew za pomocą trwałego ogrodzenia budowlanego. 
Ogrodzenie powinno być usytuowane ok. 1 m poza rzutem korony na powierzchni 
biologicznie czynnej. W przypadku gdy pod koronami drzew przechodzi ścieżka lub 
dojazd wygrodzenie należy ustawić, tak aby nie blokowało komunikacji. W czasie 
budowy wygrodzony obszar SOZ nie może być przestawiany lub przenoszony bez 
zgody nadzoru dendrologicznego. 
 

- Ogrodzenie powinno być widoczne i mieć przynajmniej 1,2m wys. Zbudowane z 
pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, aby 
mogły wytrzymywać uderzenia. Ramy należy wypełnić np. siatką metalową oraz 
podpartych punktowo. Możliwe jest również zastosowanie ażurowych lub pełnych paneli 
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tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie 
betonowej. 

 
 

 

Zieleń przeznaczona do zabezpieczenia poprzez wygrodzenie: 
SOZ nr inwent. nazwa drzewa lub krzewu Ilość [mb.] 

01 
D2 jarząb szwedzki 

13 D3 jarząb pospolity 
D4 śliwa domowa 

02 D9 kasztanowiec biały 9 

 Suma mb zabezpieczenia zieleni: 22 m 

 
Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom. 
Drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony drzew! 
 
• W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest: 

 dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu 
korzeniowego drzewa. 

 dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby; dotyczy to 
zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu i 
wody docierającą do korzeni) jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby (powoduje 
uszkodzenie i przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej 
(warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych); 

 zmian poziomu gruntu; 
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 zmiany stosunków wodnych w glebie; 
 zagęszczenia gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem 

samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego (powoduje zmniejszenie 
ilości porów w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby); 

 zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami 
ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem); 

 zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi; 
 wykonywania placów składowych w zasięgu korony drzewa; 
 naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach. 

 
W zasięgu korony drzewa, powiększonym o 2 m obowiązuje zakaz prowadzenia prac sprzętem 
ciężkim – prace wykonywać ręcznie! 
 
Drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony,  
w odległości, co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony drzewa. 
 
Organizacja placu budowy w obszarze istniejącej zieleni 

Przed rozpoczęciem prac należy: 
 wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego; 
 wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowlanych; 
 wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań; 
 wyznaczyć miejsca lokalizacji budynków tymczasowych. 

Elementy te powinny być zlokalizowane poza zasięgiem koron drzew. Ruch pojazdów oraz 
sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej i planowanej zieleni nie 
może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. W tym celu należy wykonać drogi tymczasowe 
w zasięgu systemu korzeniowego drzew. 

 

5 Odtwarzanie trawników  

Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
Do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej przewiduje się; 
 ok. 66 m2 odbudowy trawnika.  
Odtworzenie powierzchni trawnikowych (trawnik średnio intensywny na stanowiska o dużej toksykacji 
gleby, małej żyzności i wilgotności).  
 

5.1 Parametry mieszanki traw 

Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  
-   czystość mieszanki powyżej 90%, 
-   zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 
-   zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%, 
 

Skład mieszanki traw  

Zestaw nr 1_ Gatunki: 
-  życica trwała (10%) 
-  kostrzewa czerwona – kępkowa  (10 %) 
-  kostrzewa czerwona – półrozłogowa  (10 %) 
-  wiechlina łąkowa (10%) 
-  kostrzewa owcza (50%) 
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Zestaw nr 2_ Gatunki: 
-  życica trwała (10%) 
-  kostrzewa trzcinowa  (80 %) 
-  wiechlina łąkowa (10%) 
W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 3.5 kg mieszanki 
nasion (min. 30g /m2). 
 

5.2  Wykonanie trawników na powierzchni płaskiej 

- teren przeznaczony pod trawnik został wyznaczony na planie sytuacyjnym; 
- zdjęcie ziemi poza rzutem koron drzew wraz z darniną i wszystkimi zanieczyszczeniami 

typu; gruz, szkło, kamienie i metale – na głębokość 7cm poniżej poziomu krawężnika 
lub /i 5 cm poniżej poziomu otaczającego gruntu; jeżeli poziom gruntu jest zaniżony 
należy usunąć jedynie darń.  

- wywóz ziemi wraz z darniną i zanieczyszczeniami; 
- przekopanie gruntu rodzimego poza rzutem koron drzew – ręcznie lub mechanicznie na 

głębokość 15 – 25 cm; pod koronami drzew nie należy kopać, jedynie ręczne 
rozluźnienie ziemi do głębokości 5 cm;   

- usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń 
oraz kłaczy i korzeni chwastów; 

- wywóz zanieczyszczeń; 
- teren powinien być wyrównany i splantowany; 
- nawieźć równomiernie 5 cm warstwę ziemi urodzajnej; 
- rozścielona ziemia urodzajna powinna być zwałowana, z zastrzeżeniem, że docelowy 

poziom gruntu powinien być: 
- obniżony o ok. 2 cm poniżej krawężników i obrzeży – należy przewidzieć zebranie i 

wywóz nadmiaru ziemi; 
- równy z poziomem przylegającego gruntu; 

- ziemia urodzajna powinna być nawieziona przedsiewnie nawozami mineralnymi  
(NPK w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3 kg/100m2); 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do 

połowy października); 
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki; 
- przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie 

wałem – kolczatką lub zagrabić; 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub 

przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 3.5 kg na 100 m2.  
- w okresie kiełkowania tj. 10 – 14 dni od wysiewu trawnik należy systematycznie 

podlewać; strumień wody nie powinien być zbyt intensywny, aby nie doszło do wymycia 
nasion. 
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6 Odtwarzanie powierzchni krzewów 

W miejscach, gdzie występują krzewy a w pobliżu lub pod nimi będą prowadzone roboty budowlane  
w przypadku gdy zostanie naruszona strefa zabezpieczająca zieleń i dojdzie do zniszczenia krzewów 
wykonawca we własnym zakresie oraz na własny koszt jest zobligowany do odtworzenia nasadzeń. 
Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
 
 

6.1 Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego 

Dostarczone rośliny powinny być zgodne z aktualną normą PN-R-67026; 2002 oraz 
zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, ZSzP. 
Materiał szkółkarski musi być jednolity w całej partii, zdrowy i żywotny.  
Materiał nasadzeniowy wymaga akceptacji Zamawiającego i Gdańskiego Zarządu Dróg i 
Zieleni. Zamawiający zastrzega konieczność okazania roślin w szkółce przed ich 
zamówieniem przez wykonawcę.  
Po podpisaniu umowy należy przekazać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 
zamówienia materiału roślinnego. 
Do nasadzeń w donicy należy stosować krzewy soliterowe „balotowane” tj. sprzedawane z 
bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku. W 
okresie wegetacji sadzić jedynie krzewy w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych 
pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.  
Krzewy okrywowe stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiać w uprawie 
kontenerowej. Dopuszcza się sadzenie krzewów róż z bryłą korzeniową tylko w okresie 
jesiennym (w stanie spoczynku roślin do momentu pierwszych przymrozków) oraz wczesną 
wiosną (przed ruszeniem wegetacji roślin) 

 
 Cechy krzewów  

 
 Zamawiany materiał roślinny ma być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego” opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.  
 
 Materiał roślinny powinien być w szczególności: 

- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość; 
- czysty odmianowo; 
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; 
- zdrewniały; 
- zahartowany; 
- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i 

odmiany, pokroju, wysokości, szerokości i długości  pędów a także równomiernego 
rozkrzewienia i rozgałęzienia; 

- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 
system korzeniowy krzewów; 

- zwarty; 
- silnie przerośnięty; 
- prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych;  
- nieprzesuszony i nieuszkodzony; 
- o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej   

część nadziemna krzewów; 
- pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 

uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany; 
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- krzewy powinny mieć, co najmniej 5 - 7 dobrze wykształcone pędy główne z 
typowymi dla odmiany rozgałęzieniami; 

- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania; 
- barwa liści/igieł typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte,  

zwijające się, z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi; 
 

   Wady niedopuszczalne: 
- uszkodzenia mechaniczne roślin; 
- ślady po świeżych cięciach; 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
- ślady żerowania szkodników; 
- oznaki chorobowe; 
- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami 

chorobowymi; 
- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 
- martwice i pęknięcia kory; 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 
- dwupędowe korony drzew formy piennej; 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
 

6.2    Parametry materiału roślinnego do nasadzeń 

 
 Projektowane krzewy 

 
Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 
- sadzić krzewy 2 x szkółkowane; 
- min.4 pędy główne; 
- materiał I wyboru; 
- sadzić rośliny w uprawie kontenerowej min. C2;  

 

6.3    Wytyczne do realizacji 

 
Na teren przeznaczony pod zieleń nie dopuszcza się wysypywania gruzu, 
śmieci, itp.;  

 
 Krzewy 
- miejsca sadzenia krzewów powinny być zgodne z dokumentacją projektową; 

krzewy sadzić w doły o wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione w całości żyzną ziemią z 
dodatkiem hydrożelu, żywopłot sadzić w rowie szer. 0,30m zaprawionym w całości 
ziemią żyzną z dodatkiem hydrożelu; 

- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren; 
- jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ścianki 

otworu aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża;  
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- stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową; 
pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w 
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony; 

- poza obszarem zabudowanym dopuszcza się sadzenie krzewów z bryłą korzeniową lub 
gołym korzeniem jedynie w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.III-15.IV) lub 
jesienny (15.X-15.XI); 

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć 
zbliżoną wielkość i pokrój; 

- krzewy w skupinach należy sadzić „w piątkę” natomiast żywopłoty dwurzędowo, 
naprzemianlegle; 

- przyciąć korzenie na długość 15-20 cm; 
- przed posadzeniem roślin z gołym korzeniem, należy je zamoczyć na kilka godzin w 

wodzie 
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej 

rosła; 
- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała do 

drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu 
rośliny po posadzeniu; 

- krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody; 
- zaraz po posadzeniu przyciąć pędy nadziemne do wysokości 20cm, aby zmniejszyć 

powierzchnię parowania wody; 
- powierzchnię pod krzewami ściółkować 6 cm warstwą rozdrobnionej kory 

 
 
1.  żyzna ziemia 50 cm 
2.  warstwa kory 6 cm 
3.  niewykorowana 
     przestrzeń o  
     promieniu 7 cm  
4.  grunt rodzimy 
5.  bryła korzeniowa  
     po wyjęciu z doniczki 
 
 
 

Ryc. 1 Przekrój projektowanej skupiny krzewów 

 

Nowo posadzone krzewy należy objąć roczną pielęgnacją od czasu od wydania 
Świadectwa Przejęcia 

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez 
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jest 
to warunek prawidłowego wzrostu roślin i założonego w projekcie efektu estetycznego. 

 

  Opracował 
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Dokumentacja fotograficzna  

          

           
Fot.1  Na pierwszym planie ligustr pospolity o nr inw 1, jarząb szwedzki z nr inw 2 oraz jarząb 
pospolity o nr inw.3  – sierpień 2023r  

 

 
Fot.2 Od lewej ligustr pospolity o nr inw 1, jarząb szwedzki z nr inw 2 oraz jarząb pospolity o nr inw.3  
– sierpień 2023r  

                  
 

3 
1 

2 

1 
2 3 
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Fot.3  śliwa domowa o nr inw. 4. z nisko osadzoną koroną  – sierpień 2023r       

                

 

Fot.4  topola czarna ‘Italica’ o nr inw 5 – sierpień 2023r 
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Fot.6  klon jawor o nr inw 6  – sierpień 2023r 

 

Fot.7  formowane krzewy śnieguliczki Doorenbosa o nr inw 7 i nr 8 porzeczka alpejska z 
śnieguliczką Doorenbosa   – sierpień 2023r 

6 

8 

7 
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Znak sprawy: WG-II.6621.5.1990.2023

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: pomorskie
Powiat: m.Gdańsk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdańsk
Obręb ewidencyjny: 0032, 032

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 07-07-2023 09:39:14

Nr jednostki rejestrowej: G132

Osoby: 1 

Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

GMINA MIASTA GDAŃSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Działki ewidencyjne: 1 
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 18

Numer działki
Identyfikator

Adres Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenie Pow. [ha]

220
226101_1.0032.220

Gdańsk, ul. Antoniego
Lendziona

0.2992 dr 0.2992 GD1G/00047873/4

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.2992 ha

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej:1.1777 (jeden hektar jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem metrów 
kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G329

Osoby: 1 

Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

GMINA MIASTA GDAŃSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Działki ewidencyjne: 1 
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 17

Numer działki
Identyfikator

Adres Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenie Pow. [ha]

204/6
226101_1.0032.204/6

Gdańsk, ul. Antoniego
Lendziona

0.0088 dr 0.0088 GD1G/00249305/8

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.0088 ha

Słownie: osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej:0.9545 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G334

Osoby: 1 

Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

GMINA MIASTA GDAŃSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Działki ewidencyjne: 1 
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3
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Znak sprawy: WG-II.6621.5.1990.2023

Numer działki
Identyfikator

Adres Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenie Pow. [ha]

202/3
226101_1.0032.202/3

Gdańsk, ul. Antoniego
Lendziona

0.0100 dr 0.0100 GD1G/00249310/6

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.0100 ha

Słownie: sto metrów kwadratowych

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej:0.0685 (sześćset osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G351

Osoby: 1 

Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

GMINA MIASTA GDAŃSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Działki ewidencyjne: 1 

Numer działki
Identyfikator

Adres Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenie Pow. [ha]

199/1
226101_1.0032.199/1

Gdańsk, ul. Antoniego
Lendziona

0.0008 dr 0.0008 GD1G/00283544/5

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.0008 ha

Słownie: osiem metrów kwadratowych

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporządził(a): Iwona Herda

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up. Iwona Herda
GŁÓWNY SPECJALISTA

07-07-2023

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-II.6621.5.1990.2023

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: pomorskie
Powiat: m.Gdańsk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdańsk
Obręb ewidencyjny: 0041, 041

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 07-07-2023 09:39:14

Nr jednostki rejestrowej: G619

Osoby: 1 

Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Działki ewidencyjne: 1 
UWAGA: Liczba wszystkich działek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer działki
Identyfikator

Adres Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenie Pow. [ha]

69/14
226101_1.0041.69/14

Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 1.9073 dr 1.9073 GD1G/00160400/6

Razem powierzchnia działek [ha]: 1.9073 ha

Słownie: jeden hektar dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej:2.0216 (dwa hektary dwieście szesnaście metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas

dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporządził(a): Iwona Herda

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up. Iwona Herda
GŁÓWNY SPECJALISTA

07-07-2023

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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