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Oświadczenie 
 

Gdańsk 13.11.2023 r. 
 
 
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z 
późn. zm.), my niżej podpisani oświadczamy, że projekt techniczny dla inwestycji: 
 

„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką  
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego 
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z późn. 
zm.). 

Projektant: 

inż. Janusz Pik  
49/Gd/00 

Projektowanie bez ograniczeń  
w specjalności sieci elektroenergetycznej. 

Projektant: 

inż. Mirosław Baczul  
POM/0005/POOT/09 

Projektowanie bez ograniczeń  
w specjalności telekomunikacyjnej. 

 
 
 

Sprawdzający: 

inż. Krzysztof Kufel  
POM/0180/PWOE/08 

Projektowanie bez ograniczeń 
w specjalności sieci elektroenergetycznej. 
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Uprawnienia Projektantów i Sprawdzającego: 
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1. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO. 

1.1. Zakres i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej  
pt. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania  
z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku”. 

Zakres opracowania obejmuje projekt sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu wraz z włączeniem 
nowoprojektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu sterowania ruchem drogowym TRISTAR w Gdańsku. 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej do ww. inwestycji dla zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. 
 
Podstawa opracowania: 
 Umowa zawarta z Inwestorem. 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z inwentaryzacją istniejących urządzeń technicznych w skali 1:500. 
 Warunki techniczne nr 01/2023 wydane przez GZDiZ.  
 Projekt inżynierii ruchu autorstwa inż. Paweł Steńczyk i mgr inż. Marcina Zawisza. 
 Wizja lokalna w terenie. 
 Uzgodnienie z gestorami sieci i ZUDP. 
 Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U.2021 poz. 2351). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami ((tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 2311). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126) w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Ustalenia z Inwestorem. 
 PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 ZN-95/TP.S. A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-95/TP.S. A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania. 
 ZN-95/TP.S. A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania techniczne. 
 PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego. 
 PN-EN 12675 Kontrolery sygnałów - Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa. 
 PN-EN 50293 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu drogowego. 
 Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z późniejszymi zmianami. 
 Kodeks Drogowy. 
 DTR, katalogi i informacja producentów elementów sygnalizacji świetlnej. 
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  

1.2. Rozmieszczenie i dobór elementów sygnalizacji świetlnej. 

1.2.1. Rozmieszczenie elementów sygnalizacji świetlnej w terenie. 
 
Projekt z zakresu inżynierii ruchu drogowego (opracowany przez inż. Paweł Steńczyk  

i mgr inż. Marcina Zawiszę) jest podstawą do rozmieszczenia elementów sygnalizacji świetlnej tj. masztów, 
latarni sygnalizacyjnych, przycisków dla pieszych i pętli indukcyjnych w jezdni w projekcie elektrycznym. 

Lokalizację elementów projektowanej sygnalizacji świetlnej przedstawiono na rys. 2, 3A i 3B. 
Numeracja latarni sygnalizacyjnych jest zgodna z numeracją przyjętą w projekcie inżynierii ruchu. 
 

1.2.2. Sterownik skrzyżowania Al. Grunwaldzka- Jesionowa- de Gaulle’a- Lendziona. 
 

Istniejący sterownik sygnalizacji świetlnej obsługujący skrzyżowanie Al. Grunwaldzkiej z wlotami  
od ul. de Gaulle’a i ul. Jesionowej należy wymienić na nowy. 

Sterownik powinien spełniać wszystkie wymagania zawarte w warunkach technicznych nr 01/2023 
wydane przez GZDiZ dla budowy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. 

Sterownik musi być przystosowany do pracy akomodacyjnej i zgodnym ze standardem TRISTAR 
stosowanym w mieście Gdańsk. 

Parametry podstawowe jakie powinien zapewnić zastosowany sterownik: 
a) Ilość grup sygnalizacyjnych – 15 (4K+2T+4P+1P/R + 3 rezerwowe). 
b) Wejścia do przycisków – 2 wejścia z potwierdzeniem 24V. 
c) Wyjście blokowania sygnalizatorów akustycznych – 1 wyjście. 
d) Wejścia pętli indukcyjnych – 28 wejścia. 
e) Czujnik otwarcia drzwi. 
f) Panel policyjny. 
g) Ściemniacz. 
h) Port Ethernet. 
i) Radiomodem z wyposażeniem i elementy do komunikacji radiowej. 
j) Wbudowaną stację detektorową detekcji 28 pętli. 

Sterownik zaprogramować zgodnie z programami sygnalizacji przedstawionymi w projekcie  
(z zakresu inżynierii ruchu drogowego) z uwzględnieniem pracy do sterowania z pętli indukcyjnych  
w jezdniach i torach tramwajowych, przycisków dla pieszych. 

Ponadto sterownik powinien mieć: 
 Zaprogramowany program awaryjny stałoczasowy. 
 Zaprogramowanie i sprawdzenie zabezpieczeń dotyczących nadzoru zasad inżynierii ruchu. 
 Zaprogramowanie i sprawdzenie zabezpieczeń dotyczących nadzoru elektrycznego sygnalizacji świetlnej. 

 

1.2.3. Maszty i latarnie sygnalizacyjne. 
 

Konstrukcje wsporcze (maszty niskie i wysokie z wysięgnikami) powinny spełniać wszystkie wymagania 
zawarte w warunkach technicznych nr 01/2023 wydane przez GZDiZ dla budowy sygnalizacji świetlnej na 
przedmiotowym skrzyżowaniu. 
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Maszty sygnalizacyjne. 
Dla ww. sygnalizacji świetlnej do zamocowania latarni sygnalizacyjnych zastosowano maszty niskie 

(oznaczenie MN) i wysoki (oznaczenie MW03). 
Jako maszty niskie do sygnalizacji świetlnej zastosowano maszty przystosowane do montażu głowic 

wierzchołkowych. Przykładowy maszt niski z elementami sygnalizacji świetlnej przedstawiono na rys. 8. 
W celu umieszczenia latarni nad jezdniami dla projektowanej sygnalizacji świetlnej należy ustawić maszt 

wysoki z wysięgnikiem nad jezdnię - maszt MW03, wykonane wg. rys. 6. 
Przykładowe fundamenty do masztu wysokiego pokazano na. rys. 7. Dla zastosowanego masztu  

i fundamentu pod maszt wysoki przedstawić obliczenia i rysunki dla drugiej strefy wiatrowej. 
Do połączeń kablowych na masztach niskich zaprojektowano głowice połączeniowe jako wierzchołkowe, 

z zaciskami połączeniowymi, mocowane na wierzchołku masztu niskiego. 
W maszcie wysokim zastosowano wnękę kablową z listwami zaciskowymi. 
Maszty sygnalizacyjne powinny być dwukrotnie ocynkowane oraz dwukrotnie malowane farbą na ocynk.  

Projektowane słupy na wysokości od 0,5m do 2m w całości muszą być zabezpieczone powłoka „anty graffiti 
system” w technologii HLG. Kolor Wszystkich masztów RAL9007. 

Maszty sygnalizacyjne należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami utrzymując skrajnie 
budowlaną oraz odległość od urządzeń podziemnych. 
 

Latarnie sygnalizacyjne. 
Poszczególne grupy sygnalizacyjne wymagają następujących latarni sygnalizacyjnych: 
Grupa kołowa (sygn. 3 komorowy) - ilość żył przewodów - 3 + N + PE = 5 żył, 
Grupa piesza (sygn. 2 komorowy) - ilość żył przewodów - 2 + N + PE = 4 żyły, 
Grupa rowerowa (sygn. 2 komorowy) - ilość żył przewodów - 2 + N + PE = 4 żyły, 
Latarnie sygnalizacyjne przyjęto mocowane jednopunktowo, o stopniu ochrony IP 54 (producent do 

uzgodnienia z Inwestorem). Konsole do latarń przyjęto do mocowania jednopunktowego na głowicy 
wierzchołkowej lub maszcie wysokim. Do latarni sygnalizacyjnych na wysięgnikach nad jezdnią, należy 
zastosować ekrany kontrastowe. Mocowanie latarni z ekranami do wysięgnika wykonać  
za pomocą specjalnych wsporników. 

Przewiduje się zastosowani wszystkich latarni sygnalizacyjnych z wkładkami diodowymi LED. 
Latarnie sygnalizacyjne muszą być zasilane napięciem 230V AC i uwzględniać możliwość redukcji 

natężenia oświetlenia. 
Wszystkie zastosowane latarnie powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z 
późniejszymi zmianami ((tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 2311). 

Wszystkie projektowane maszty należy posadowić poza skrajnią drogową (0,5m pomiędzy 
najbardziej wysuniętym fragmentem sygnalizatora a krawężnikiem jezdni). 

Należy zapewnić właściwą widoczność latarni sygnalizacyjnych. 
Osprzęt zestawiono w „Wykazie osprzętu sygnalizacyjnego” pkt. 1.4. 

 
1.2.4. Kanalizacja kablowa i kablowa sieć sygnalizacji świetlnej. 

 
Kanalizacja kablowa. 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZDiZ projektuje się dla nowej sygnalizacji świetlnej, 

kanalizację kablową na bazie studni typu SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1 składającą się z rur o średnicy Ø110mm 
typu RHDPE jako 3, 2 i 1 otworową., Pod jezdniami należy wykonywać przepusty kablowe metodą przewiertów 
sterowanych z rur grubościennych typu RHDPE Ø 110/6,3 o odporności na ściskanie min.750N. 
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Układane rury należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m, a następnie zasypać warstwą gruntu 

rodzimego.  Rury należy układać zgodnie z wytycznymi GZDiZ na głębokość 0,7m od poziomu chodnika lub 
nawierzchni. 

Przewierty sterowane pod jezdniami wykonywać zachowując głębokości podane na rys. 10. 

Projektowaną kanalizację teletechniczną przedstawiono na rys. nr 2, 3A i 3B. 

Studnie kablowe kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej montować w miejscach zaznaczonych  
na rys. 2, 3A i 3B. Typy studni podano na schemacie sieci kablowej na rys. 3A. 

Pokrywy i ramy studni należy regulować do poziomu chodnika a ramę studni po regulacji trwale połączyć 
z dolną częścią prefabrykowanej studni zaprawą betonową. Otwory w studni pomiędzy ścianą studni  
a układanymi rurami należy uszczelnić zaprawą betonową, rury przyciąć do poziomu ściany studni.  Studnie 
kablowe należy wyposażyć w zamknięcia, które uniemożliwią dostęp osób postronnych. Należy zastosować 
pokrywy zamykane na klucz wpustowy. Ramy studni muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (malowanie, 
cynkowane) a studnie dodatkowo zabezpieczone przeciwwilgociowo. Dodatkowo pokrywy powinny być 
zaopatrzone w logo- Herb Miasta Gdańska. 

  

Otwory kanalizacji kablowej po wybudowaniu i sprawdzeniu drożności należy uszczelnić obustronnie  
w każdej studni w sposób zapobiegający zamuleniu. Powyższe prace podlegają etapowemu odbiorowi przez 
inspektora robót teletechnicznych GZDiZ. 
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Wykaz kanalizacji kablowej dla sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez  
al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku. 

  L.p.  Relacja 
Ilość  
otworów 

Długość 
kanalizacji 

m 

HDPE  
Ø 110 

m 

HDPE  
Ø110x6,3 

m 

SK-2 
szt. 

SKR-2 
szt. 

SKR-1 
szt. 

SK-1 
szt. 

UWAGI 

1 KS4/16/1 – MN01 

 
 

2 2,5 5  - 1 

 
 

- - 

Studnia KS4/16/1 
pogłębiona 

nabudowana na 
istniejącą kanalizację 

2 
KS4/16/1 – 
KL605/6/2 

 

2 9 18 - - 
 

- 
 

1 -  

3 KL605/6/2 -MN02 2 3,5 7 - - - - -  

4 KL605/6/2 -MW03 1 2,5 2,5 - - - - -  

5 KL605/6/2-KL605/6/3 
 

2 6,5 13 - - 
 
- 

 

1 -  

6  KL605/6/3-MN04 
 

1 4,5 1 3,5 - 
- - 

- 
3,5 m przecisk przy 

zieleni 

7 
KL605/6/3- 
KL605/6/3/1 

 

1 10,5 7 3,5 - 
 

- 
 

- 1 
3,5 m przecisk przy 

zieleni 

8 KL605/6/3/1 - pętle 1 0,5 0,5   
 
- 

 
-   

9 KS4/16/1-KL605/6/1 

 
 

3 13 4,5 34,5 1 

 

 

- 

 
 
- - 

Studnia KL605/6/1 
pogłębiona 

Przewiert 3x11,5 m 

10 KL605/6/1-MN08 2 1,5 3 - - - - - - 

11 
KL605/6/1-
KL605/6/1/1 

 

1 10 10 - - 
 
- 

 

1   

12 KL605/6/1/1 MN07 
 

1 5 2,5 2,5  
 
- 

 

-  
2,5 m przecisk pod 
ścieżką rowerową 

13 KS4/15- KL605/6/4 

 
 
 

3 10,5 - 31,5 1 

 
 
 

1 

 
 
 

- - 

Studnia KS4/15/1 
SKR-2 i KL605/6/4 
 SK-2 pogłębiane 

Przewiert 3x10,5 m 

14 
KL605/6/4- 
KL605/6/4/1 

 

2 7 14 - - 
 

- 
 

1 -  

15 KL605/6/4/1- MN05 1 1,5 1,5 - - - - -  

16 
KL605/6/4/1 -
KL605/6/4/2 

 

2 18 36 - - 
 

- 
 

1 - - 

17 KL605/6/4/2- MN06 
 

1 2,5 2,5 - - 
 

- 
 

- - - 

18 
KL605/6/4/2- do pętli 
przy ul. Lendziona 8 

 

1 3,5 3,5  - - 
 

- 
 

- - - 

19 
KL605/6/4/2- 
KL605/6/4/3  

 

1 28,0 28,0 - - 
 

- 
 

- 1  

20 
KL605/6/4/3- do pętli 
przy ul. Lendziona 7 

 

1 3 3 - - 
 

- 
 

- -  
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Kanalizację kablową sygnalizacji świetlnej wybudować w oparciu o normy: 
 ZN-95/TP.S. A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-95/TP.S. A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania. 
 ZN-95/TP.S. A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  
 Wymagania techniczne i warunki techniczne wydane przez GZDiZ w Gdańsku. 
 
Kablowa sieć sygnalizacji świetlnej. 
Kablowa sieć sygnalizacji świetlnej prowadzona jest w zaprojektowanej kanalizacji kablowej.  
Okablowanie sygnalizacji wykonane jest następującymi kablami: 
 
YKSY 24 x 1,5 mm 2  do zasilania latarń sygnalizacyjnych. 
YKSY 14 x 1,5 mm 2  do zasilania latarń sygnalizacyjnych. 
YKYżo 5x 1,5 mm2 w masztach wysokich do latarni sygnalizacyjnych na wysięgniku. 
XzTKMXpw 4x2x0,8 do przycisków dla pieszych. 
XzTKMXpw 2x2x0,8  do pętli indukcyjnych. 
 

Trasy przebiegu kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej świetlnej dla tego skrzyżowania przedstawiono  
na rys. 2, 3A i 3B. 

Przebieg prowadzonych kabli w kanalizacji pokazano na schemacie sieci kablowej rys. 4. 
Rozszycie kabli i połączenia latarni sygnalizacyjnych przedstawiono na rys. 5a, 5b i 5c. 
Wykaz kabli z podaniem projektowanej długości podano na rys. 4. 
Roboty kablowe prowadzić zgodnie z normami wymienionymi w p-cie 1.1. 
Nawierzchnię jezdni, chodników i zieleń po robotach kablowych przywrócić do stanu pierwotnego. 
Badania i pomiary kabli wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 

przedstawionymi przez Producenta urządzeń. 
 

Niskoprądowe kable sygnalizacyjne prowadzić w oddzielnej rurze kanalizacji kablowej. 
Kable sygnalizacyjne, wchodzące w skład kablowej sygnalizacji świetlnej należy oznaczyć za pomocą 

opaski opisowej zgodnej z poniższym wzorem: 

 
Opaski oznaczające wg powyższego wzoru powinny być uzupełnione o takie informacje jak: typ i rodzaj 

kabla, nazwa właściciela, rok zabudowy kabla oraz miejsce ułożenia wraz z adresacją kabla „od-do”. 
Oznakowanie kabli należy stosować każdorazowo w studniach kanalizacji kablowej, szafkach sterowniku i 
masztach wysokich. 

 
1.2.5. System wykrywania pieszych, przyciski i sygnalizacja akustyczna. 

 
Przy przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką na masztach sygnalizacyjnych MN01, MN02, MN08 

zainstalowano przyciski dla pieszych, umożliwiające załączenie światła zielonego dla pieszych. 
Przyciski dla pieszych powinny być w wersji sensorowej wyposażone w potwierdzenie zgłoszenia na napięcie 

24 V. Obudowa powinna być wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu odpornego na uderzenia, o dużej 
elastyczności w kolorze żółtym (RAL 1007). 
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Mogą one posiadać moduł z przyciskiem dla niewidomych (zgodnie z podanym niżej zarządzeniem). 
Dla polepszenia warunków bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie osób niedowidzących proponuje się 

na przejściach dla pieszych należy zainstalować sygnalizację akustyczną. 
Przyciski dla pieszych i sygnalizatory akustyczne powinny spełniać wymagania „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach” - załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. - (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), ze zmianami wprowadzonymi Dz. U. z dnia 
21.11.2022r. poz.2377 – punkt 3.3.5.2., (regulacja głośności nadawanego sygnału dźwiękowego w granicach 60-
90dB, a częstotliwość dźwięków stosowanych w sygnale podstawowym powinna się zawierać w granicach 880 
Hz +/- 5%) i 3.3.5.3 dla sygnalizatorów wibracyjnych. 

Przewiduje się sygnalizację akustyczną o własnościach kierunkowych, ułatwiającą orientację 
przestrzenną, zainstalowaną na latarniach sygnalizacyjnych dla pieszych przez Al. Grunwaldzką. 
 
1.2.6. Pętle indukcyjne. 
 
Przewidywane są w projekcie do wykonania następujące pętle indukcyjne: 
 

Oznaczenie 
pętli 

Szerokość 
pętli 

Długość pętli Liczba 
zwojów 

Uwagi 

 P11a 1 m 3,5 m 4 skośna 
 P11b 2 m 4 m 3  
 P11c 2 m 2 m 5  
 P11d 2 m 2 m 5  
 P12a 1 m 3,5 m 4  
 P12b 2 m 4 m 3 skośna 

Pętle indukcyjne należy wykonać w miejscach zaznaczonych na rys. 2, 3A i 3B. 
 
Pętle indukcyjne w nawierzchni jezdni: 

Zależnie od struktury nawierzchni drogi optymalna głębokość rowka powinna wynosić 35- 70 mm (górna 
część zwoju nie mniej niż 25 mm, a nie więcej niż 55 mm). 
W boku nawierzchni - krawężniku, gdzie ma biec „bierna” część przewodu pętli należy wywiercić pod kątem 45 o 
do nawierzchni otwór o średnicy 2 razy średnica kabla + 12 mm i dobrze go oczyścić z nierówności. Rowek dla 
pętli należy odwodnić odkurzyć przy pomocy kompresora oraz osuszyć przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno 
układać pętli podczas deszczu. Po ułożeniu kabel musi być przymocowany co 30 cm do dna np. za pomocą klinów 
drewnianych. Część kabla -wyprowadzenie -od miejsca zakończenia rowka do punktu łączenia z detektorem lub 
feederem przewody należy skręcić -10 skręceń na metr i zabezpieczyć rurką poliestrową wzmocnioną włóknem 
szklanym. Rurkę należy uszczelnić. Pętle zalewać masą bitumiczną wylewaną na zimno lub żywicą epoksydową. 
Przed i po wylaniu masy należy wykonać pomiary: 

Przed zalaniem masą po ułożeniu pętli: 
 Rezystancji pętli -   0,8 . 
 Rezystancji izolacji względem ziemi (napięciem 500 V DC) -  100 M. 
 Sprawdzenie liczby zwojów. 

Po podłączeniu pętli do feedera: 
 Rezystancji pętli i feedera -   4 . 
 Rezystancji izolacji względem ziemi (napięciem 500 V DC) -  100 M. 
 Rezystancja opancerzenia feedera po dołączeniu do ziemi   -   5 . 
  



 IDEA B3 Mirosław Baczul 

17 
 

 
ul. Platynowa 26A 8/9  
80-041 Gdańsk 
Tel. +48 509 779 250 
e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl 

 Rezystancja izolacji względem ziemi żył pętli i feedera przy zwarciu żył między sobą (napięciem  
500 V DC) - 100 M. 

Po wypełnieniu rowka i stwardnieniu wypełniacza należy wykonać ponowne pomiary. 
Uzyskane wyniki powinny spełniać warunki jak wyżej. 
Sposób wykonania pętli w jezdni pokazano na rys. 9. 

Połączenia pomiędzy żyłami pętli i żyłami feedera (kabla pomiędzy pętlą i sterownikiem), muszą być lutowane 
oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane połączenie musi być 
zabezpieczone przed dostępem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufą żywiczną lub termokurczliwą. 

 
1.2.7. Zasilanie sygnalizacji świetlnej. 
 

Zasilanie sygnalizacji tego skrzyżowania pozostaje bez zmian. 
 

1.2.8. Ochrona od porażeń. 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim stosuje się izolowanie części czynnych będących pod 

napięciem. Ochronę przed dotykiem pośrednim realizuje się przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 
zasilania w układzie sieciowym TN-S. 

Układ sieci zasilającej jest układem TN-C, a układ sieci odbiorczej (sygnalizacja świetlna), układem  
TN-S. z zastosowanym wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym o działaniu bezpośrednim  
i prądzie zadziałania 100 mA. Skuteczność ochrony od porażeń powinna odpowiadać przepisom PN- IEC-60364-
4-41 i PN- IEC-60364-4-47. 
Maksymalny czas odłączenia napięcia w złączu Ts< 5 s, a w urządzeniach sygnalizacji świetlnej powinien być 
Ts< 0.4 s. 
Dla właściwego działania dodatkowej ochrony od porażeń przy pomocy wyłącznika przeciwporażeniowego 
różnicowoprądowego w układzie TN-S wystarczy rezystancja uziemienia przewodu ochronnego PE mniejsza  
od wyliczonej ze wzoru: 
 
     𝑅 ≤

௎ಽ

ூ೩೙
=

ଶଷ଴௏

଴,ଵ஺
= 2300 𝛺 

Zaleca się w praktyce, aby rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie była większa  
od 200  (500  w niekorzystnych warunkach uziemieniowych). 
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ nr 15/2021 część „Sterownik sygnalizacji świetlnej – p-kt 25,” – 
zaprojektowano uziemienie sterownika o wartości R≤ 10Ω, co spełnia powyższe warunki. 
Skuteczność ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem w tym prądu zadziałania i czasu zadziałania wyłącznika 
różnicowoprądowego. 
Przy maszcie wysokim MW1 wykonać uziom szpilkowy o wartości R≤ 10Ω. 
 
1.2.9. Uwagi montażowe dla wykonawców. 
 

a) Przy wykonywaniu robót kablowych istniejące kable traktować jako czynne i ze względu  
na gęste uzbrojenie podziemne roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

b) Przy masztach sygnalizacyjnych i szafach sterowniczej i zasilającej pozostawić zapasy kablowe. 
c) Całość wykonywać zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami i zarządzeniami, przestrzegając 

przepisów BHP. 
d) Wszystkie prace w czynnych urządzeniach i w pobliżu urządzeń pod napięciem wykonywać po 

wyłączeniu napięcie i dopuszczeniu do pracy przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. 
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e) Należy ściśle stosować się do uzgodnień załączonych do projektu i zgłaszać wykonywanie robót 
poszczególnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. 

f) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgadniać z projektantem i nanosić  
na dokumentację techniczną celem jej uaktualnienia. 

g) Należy wykonać pełną inwentaryzację geodezyjna urządzeń sygnalizacji świetlnej. 
h) Do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, protokoły pomiarów 

izolacji kabli, rezystancji uziemień oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
i) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 
881 z 2004r.). 

j) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy firm, są przykładowe  
i użycie innych elementów składowych tego projektu jest możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane 
warunki i parametry, jakości na podstawie, których został opracowany projekt. 

k) Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych GZDiZ nr 15/2021. 
l) Roboty zanikowe muszą być odbierane przez inspektora robót teletechnicznych GZDiZ. 
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1.3. Zestawienie montażowe. 

L.p. Materiał j.m. Ilość 
1. Studnia kablowa prefabrykowana pogłębiona SKR-2 kpl. 2 
2. Studnia kablowa prefabrykowana pogłębiona SK-2 kpl.  2 
3. Studnia kablowa prefabrykowana pogłębiona SKR-1 kpl. 5 
4. Studnia kablowa prefabrykowana SK-1 kpl. 2 
5. Rura osłonowa Ø110/6,3  m 75,5 
6. Rura osłonowa Ø110 m 162,5 
7. Kabel YKSY 24x1,5mm2 m 270 m 
8. Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 95 m 
9. Kabel YKYżo 5x1,5mm2 m 45 m 
10. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 1000 m 
11. Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 m 170 m 
12. Maszt sygnalizacyjny niski kpl. 7 
13. Maszt sygnalizacyjny wysoki z wysięgnikiem L= 11,5 m kpl. 1 
14. Kotwy i zbrojenie do fundamentu masztu  kpl. 1 
15. Mieszanka betonowe C 25/30 m3 5,8 
16. Głowica kablowa wierzchołkowa kpl. 7 
17. Głowica wnękowa kpl. 1 
18. Konsola sygnalizacyjna pojedyncza szt. 10 
19. Uchwyt do mocowania latarni na wysięgniku szt. 3 
20. Ekran kontrastowy owalny szt. 3 
21. Latarnie sygnalizacyjne 3xØ300 LED szt. 7 
22. Latarnie sygnalizacyjne 2xØ200 LED piesi  szt. 4 
23. Latarnie sygnalizacyjne 2xØ200 LED rower  szt. 2 
24. Sterownik sygnalizacji świetlnej MSR 2002 z fundamentem-wg 

projektu 
kpl. 1 

25. Przycisk dla pieszych szt. 3 
26. Sygnalizator akustyczny szt. 4 
27. Przewód Dyd 1,5 mm2 m 111 
28. Przewód LgYc 2,5 mm2 – do pętli indukcyjnych m 300 
29. Zestawy montażowe dla połączenia kabli (pętla – feeder) kpl. 6 
30. Uziom prętowy 17,2 mm – 6 m kpl. 2 
31. Materiały pomocnicze np. Piasek, beton B7,5, folia do kabla, 

końcówki i złączki kablowe, opaski i tabliczki kablowe, wazelina 
techniczna, lakier bitumiczny, uszczelnienia itp. 

Wg 
potrzeb 

 

 
Materiał zdemontowany 

L.p. Materiał j.m. Ilość 
1. Sterownik sygnalizacji świetlnej MSR 2002 z fundamentem kpl. 1 

 
Sporządził: 

Inż. Janusz Pik 

Upr. proj. 49/GD/00 



1.4.  Wykaz osprzętu sygnalizacyjnego.

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ  AL. GRUNWALDZKĄ W REJONIE UL. ANTONIEGO LENDZIONA W GDAŃSKU.

MASZT SYGN. FUNDAMENTY KONSOLE LATARNIE SYGNALIZACYJNE GŁOWICE KABEL

L.P.

N
U

M
E

R
M

A
S

Z
T

U

MASZT
SYGN.
NISKI

(szt)

MASZT
WYSOKI

Z WYSIĘG.
(szt)

DO MASZTU
NISKIEGO

(kpl.)

DO
MASZTU
SYGN.

WYSOK.
(kpl.) P

O
JE

D
Y
Ń

C
Z

A

D
O

 Z
A

W
IE

S
Z

. 
L

A
T

A
R

N
I Z

 E
K

R
.  

(s
zt

)

3-komorowa
  Ø 300
ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

 LED

(szt)

2-komorowa
 Ø 200
PIESI
LED

(szt)

2-komorowa
 Ø 200

ROWEROWA
LED

(szt)

WIERZCHOŁK.
 NA MASZT

NISKI

(szt)

GŁOWICA
WNĘKOWA
W MASZCIE
WYSOKIM

(szt)

EKRAN 
KONTRA-
STOWY
EK-01*

(szt) S
Y

G
N

.A
K

U
S

T
.

  (
sz

t)

DYd

1,5 mm2

(m)

YKYżo
5 x1,5

mm2

(m)

UWAGI

1. MN01 1 -        1 -       1 -       1 -              -              1 -          -        -     1 5 -        
2. MN02 1 -        1 -       1 -       -               1 -              1 -          -        1 1 4 -        
3. MW03 -        1 -         1 -     3 3 -              -              -                 1 3 -     -       -         45
4. MN04 1 -        1 -       1 -       1 -              -              1 -          -        -     -       5 -        
5. MN05 1 -        1 -       1 -       -               -              1 1 -          -        -     -       4 -        
6. MN06 1 -        1 -       2 -       1 1 -              1 -          -        1 -       9 -        
7. MN07 1 -        1 -       2 -       -               1 1 1 -          -        1 -       8 -        
8. MN08 1 -        1 -       2 -       1 1 -              1 -          -        1 1 9 -        

7 1 7 1 10 3 7 4 2 7 1 3 4 3 44 45

* EKRAN KONTRASTOWY OWALNY CZARNY Z BIAŁĄ OBWÓDKĄ TYPU EK-01.2
** PRZYCISK DLA PIESZYCH WANDALOODPORNY Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

UWAGA:

1. Do latarni  3- komorowej  na maszcie niskim 5 przewodów Dyd 1,5 mm2 po 1 m.
2. Do latarni 2- komorowej  na maszcie niskim 4 przewody Dyd 1,5 mm2 po 1 m.
3. Do latarni  2- komorowej  na konsoli PHB, na maszcie wysokim 4 przewody Dyd 1,5 mm2 po 3 m.

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ  AL. GRUNWALDZKĄ W REJONIE UL. ANTONIEGO LENDZIONA W GDAŃSKU.

OZNACZENIA  W TABELCE

P
R

Z
Y

C
IS

K
 D

L
A

 
P

IE
S

Z
Y

C
H

**
(s
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2. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA. 

 
 Warunki techniczne nr 01/2023 do projektowania, budowy i przekazania w użytkowanie sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego 
Lendziona w Gdańsku. 

 Energa Uzgodnienie branżowe GD/2/0300/2023 
 GIWK Uzgodnienie UL/2023/256 
 Orange Uzgodnienie 17957/TTDSILU/P/2023 
 PSG Uzgodnienie nr 6652/BR/OTI/2023 
 Uzgodnienie GZDiZ Inżynieria Ruchu 
 Uzgodnienie nr 648/2023 Gdańskie Wody 
 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej WG-IV.6630.872.2023.IP 
 Uzgodnienie GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259,4566 
 Uzgodnienie ECE Projektmanagment Polska Sp. z o.o. 
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3. Wykaz rysunków. 
 

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 
Rys. 1 Mapa orientacyjna 1:15 000 
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
Rys. 3a Plan sytuacyjny  1:500 
Rys. 3b Plan sytuacyjny  1:500 
Rys. 4 Schemat sieci kablowej ----- 
Rys. 5a Rozszycie kabli sterujących ----- 
Rys. 5b Rozszycie kabli sterujących ----- 
Rys. 5c Rozszycie kabli sterujących  
Rys. 6 Maszt wysoki sygnalizacji świetlnej MW03 ----- 
Rys. 7 Fundament do masztu wysokiego MW03 1:25 
Rys. 8 Maszt niski sygnalizacji świetlnej  ----- 
Rys. 9 Pętle indukcyjne w jezdni – sposób wykonania 1:10 
Rys. 10 Przekroje poprzeczne przecisków 1:50 
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- Proj. maszt wysoki sygnalizacji świetlnej 
     z latarniami.

Legenda: (sygnalizacja świetlna)

- Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.

15,5        
3

- Proj. kanalizacja kablowa z podaniem długości 
   i ilości otworów. 
- Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1. 

- Proj. pętle indukcyjne w jezdni. 
- Proj. przepusty pod jezdnią. 

RRR

- Proj. przyciski dla pieszych.

Temat:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

 80-560 Gdańsk

Projektował:

Tytuł rysunku:

IDEA B3 sp. z o.o.

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdańsk

Stadium:
Projekt  techniczny

Branża:
Elektryczna

Projekt zagospodarowania terenu

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 2 Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:500 Data: 13.11.2023
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- Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.

15,5        
3

- Proj. kanalizacja kablowa z podaniem długości 
   i ilości otworów. 
- Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1. 

- Proj. pętle indukcyjne w jezdni. 
- Proj. przepusty pod jezdnią. 

RRR

- Proj. przyciski dla pieszych.

Temat:

Jednostka projektowa:
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
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Projektował:
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Plan sytuacyjny

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 3A Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:500 Data: 13.11.2023
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Jednostka projektowa:
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11
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Projektował:
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Stadium:
Projekt  techniczny

Branża:
Elektryczna

Plan sytuacyjny

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 3B Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:500 Data: 13.11.2023

Legenda: (sygnalizacja świetlna)

- Proj. maszty sygnalizacjne.

- Proj. kanalizacja kablowa.
- Proj. pętle indukcyjne w jezdni. 

RR

- Proj. przyciski dla pieszych.

- Istniejące maszty sygnalizacjne.

- Istniejąca kanalizacja kablowa.
- Istniejące pętle indukcyjne w jezdni. 

RR

- Istniejące przyciski dla pieszych.



Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej - 
15 grup sygnalizacyjnych + 3 rezewrwowe, 
28 pętli indukcyjnych, 2 przyciski
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Po wymianie sterownika wprowadzić istniejace kable:
- kabel nr 1 YKSY 19x1,5 do MN08
- kabel nr 2 YKSY 19x1,5 do MW01
- kabel nr 3 YKSY 7x1,5 do MW02
- kabel nr 4 YKSY 14x1,5 do MW03
- kabel nr 5 XzTKMXpw 4x2x0,8 mm2 do MW03 DP2
- kable 20 x XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 do pętli 
  P1a, P1a', P1b, P1b', P1c, P1c', P2a, P2a', P2b, P2b',
  P2c, P2c', P3a, P3b, P3b', P3c, P3d, P3d', P4a, P5a
- kabel F/UTP 4x2x0,5 do anteny radia krótkiego zasięgu

P11dP11c

DŁUGOŚCI KABLI:  PROJEKTOWNA KANALIZACJA KABLOWA: 
Kabel YKSY 24 x 1,5 mm2- 265 m 

Studnie kablowe SKR-2 pogłębiona - szt. 2

Kanalizacja 1-otworowa - 71,5 m

UWAGA:
1. W długościach kabli uwzględniono zapasy kabli  w studniach
   i wprowadzenia kabli do masztów niskich i wysokich
   - po 3 m na końcówkę kabla.

Kanalizacja 3-otworowa - 23,5 m Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 - 170 m (do przycisków)
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 - 1000 m (do pętli indukcyjnych)

-Proj. kable YKSY 14 x 1,5

OZNACZENIA KABLI:

-Proj. kable XzTKMXpw do przycisków dla pieszych
-Proj. kable XzTKMXpw do pętli indukcyjnych

Studnie kablowe SK-2 pogłębiona- szt. 2
Studnie kablowe SKR-1 - szt. 5
Studnie kablowe SK1 - szt. 2

Kabel YKYżo 5 x 1,5 mm2- m 45 (w masztach wysokich)
Kabel YKSY 14 x 1,5 mm2- 95 m 

Skrzyżowanie al. Grunwaldzkiej z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

-Proj. kable YKSY 24 x 1,5

Temat:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

 80-560 Gdańsk

Projektował:

Tytuł rysunku:

IDEA B3 sp. z o.o.

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdańsk

Stadium:
Projekt  techniczny

Branża:
Elektryczna

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 4 Nr arkusza: 1/1 Skala:  Data: 13.11.2023

Schemat sieci kablowej
Kanalizacja 2-otworowa - 48 m
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Projektowany kabel nr 6 - YKSY 24 x1,5 mm2
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sterowanie głośnością

proj. YKSY 14 x 1,5 mm2 
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14Ra 11Ka13Pa
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MN02
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proj. YKSY 14 x 1,5 mm2 
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proj. YKSY 24 x 1,5 mm2 
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proj. YKSY 14 x1,5 mm2 proj. YKSY 14 x1,5 mm2

Projektowany kabel nr 7
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 mm2 

d1

d3
d4

d2
P1P
P1M

3
4

1
2

potw. GND

zas. 24V

potw. 24V

zas. GND
d5

d7
d8

d6
7
8

5
6

MSR 
2002

DP15c

MN01

DP15b

MN02

Przycisk na maszcie

rezerwa
rezerwa

DP15a

MN08

MSR 
2002

PE -zacisk ochronny PE

-światło czerwone

-sygnalizator akustyczny 

-światło zielone

OZNACZENIA:

-światło żółte

- komora z odlicznikiem czasu09

- "zielona strzałka"

-wyłacznik sygnalizatora akustycznego

Temat:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

 80-560 Gdańsk

Projektował:

Tytuł rysunku:

IDEA B3 sp. z o.o.

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdańsk

Stadium:
Projekt  techniczny

Branża:
Elektryczna

Rozszycie kabli sterujących

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 5a Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:500 Data: 13.11.2023
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Ist. kabel nr 1 - YKSY 19 x 1,5 mm2
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Ist. kabel nr 2 - YKSY 19 x 1,5 mm2

MW01 MN06 MN04
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Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 mm2 

- kabel nr 5

d1
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d4
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potw. GND

zas. 24V

potw. 24V

zas. GND
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MSR 
2002

DP1

MN09

DP2

MW03

Przycisk DP2 na maszcie MW03 
oraz DP1 na maszcie MN09

rezerwa
rezerwa

6c

MN04/1

6d

YKSY 10 x 1,5 mm2

PE -zacisk ochronny PE

-światło czerwone

-sygnalizator akustyczny 

-światło zielone

OZNACZENIA:

-światło żółte

- komora z odlicznikiem czasu09

- "zielona strzałka"

-wyłacznik sygnalizatora akustycznego

Temat:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

 80-560 Gdańsk

Projektował:

Tytuł rysunku:

IDEA B3 sp. z o.o.

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdańsk

Stadium:
Projekt  techniczny

Branża:
Elektryczna

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 5b Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:500 Data: 13.11.2023

Rozszycie kabli sterujących



Ist. kabel nr 3 - YKSY 7 x 1,5 mm2
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Ist. kabel nr 4 - YKSY 14 x 1,5 mm2

PE -zacisk ochronny PE

-światło czerwone

-sygnalizator akustyczny 

-światło zielone

OZNACZENIA:

-światło żółte

- komora z odlicznikiem czasu09

- "zielona strzałka"

-wyłacznik sygnalizatora akustycznego

Temat:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

 80-560 Gdańsk

Projektował:

Tytuł rysunku:

IDEA B3 sp. z o.o.

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdańsk

Stadium:
Projekt  techniczny

Branża:
Elektryczna

Projektował:

Sprawdził:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką
w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku

inż. Mirosław Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

inż. Janusz Pik
upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna

inż. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna

Nr rys.: 5c Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:500 Data: 13.11.2023

Rozszycie kabli sterujących
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