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w specjalnosci telekomunikacyjnej.
POM/0180/PWOE/08
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w specjalnosci sieci elektroenergetyczne;j.

Data opracowania: 13-11-2023 r.




Spis tresci

7Y T4 = ST 2
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO: ....v.vuvrvircrerieeeneeseseesiesseessssssssssssssssesssesassssssssssessssssssnes 3
1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ... 9
1.1, Przedmiot zamierzenia budOWIANEJO. .........ccuruririiiiciciere e 9
1.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenU. ...........cccccccciiiiiiiiiiiees s 9
1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenU. ... 10
1.4,  Zestawienie POWIEIZCHNI PIAC. .......ouvrurereeeeeeieeeieeeeeieie ettt enene s 10
1.5.  Informacje i dane oddziatywania na $rodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu BUJOWIANEJO. ...........cuev i 11
1.6.  Warunki OChrony przeCiwpOZarOWE]...........ccceueueueueueieerereiessessssssesss s ese e enenes 11
1.7.  Informacja 0 obszarze oddziatywania ObIeKIU............ccccerveririieiiiciice e 11
1.8, Opinia geOotECNICZNG. ......c.iviiiiie it 12
1.9.  Opinia 0 wpisie do rejestru ZAbYKOW. ........c.cccveueeecceicesise s 12
2. RYSUNKIL ..ttt st s s e s 13
Nr rysunku | Tytut rysunku Skala

Rys. 1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

Rys. 2 Mapa ewidencyjna 1:500

Rys. 3 Przekrdj poprzeczny przecisku 1:50

str. 1



Oswiadczenie

Gdansk 13.11.2023 r.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682 z p6zn. zm.), my nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycii:

»Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka w
rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pdzn. zm.).

Projektant: Projektant:
inz. Janusz Pik inz. Mirostaw Baczul
49/Gd/00 POM/0005/POOT/09
Projektowanie bez ograniczen Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci sieci elektroenergetyczne;. w specjalnosci telekomunikacyjnej.
Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Kufel
POM/0180/PWOE/08
Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci sieci elektroenergetyczne;.



Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego:
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DECYZJA. Nr AF!GU.:"U{J
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1. art. 14 ust, 1 pkt. .2....., ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz 414 z pdim. zm.)
oraz §.9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.) .

nadaje:
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Otrzymuje:

1. Pan Janusz Pik
ul. Malkowskiej &4 C/13
BO-286 Gdarisk
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

POM-3PV-56W-HGT *

Pan Janusz Pik o numerze ewidencyjnym POM/IE/3826/01

adres zamieszkania ul.Natkowskiej 4¢c/13, 80-286 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawnej wystarcza thozenie cdwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym,

5 2. Diwiadezenie woli zhozone w farmie elektroniczne] jest rownowaine 2 odwiadezeniem wali 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okragowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



POMCMSKA OKREGOWA
IIBA LhAYNIERODW BUDOWNICTWA

B0-840 Gdadak, ul. Swistojanaka 43/44 . : ’
Tel |- 2, B24.89-77 W Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Foax {0-58) 301-44-98
Syg. akt 4/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawoe budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz, U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ftj.
Dz, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Pan MIROSLAW BACZUL
inzynier
urodzony dnia 30.11.1958 r. w Reszlu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunilacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w ealodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzyvnierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej K ji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
i Kwalifikacyjne)

Ryszard Kolasa
WICEFRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne

Rl
k Miedostathiewicz

CZLONEK
Okrggowe] Koatisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowslki
(Mrzymujy:

1.Pan Miroslaw Baczul

B0-041 Gdunsk, ul. Platynowa 26 a §/9
2.0kregowa Rada lzby

3.GHwny Inspekior Madzon Budowlanego
4.a'n
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Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

POM-37F-5B9-555 *

Pan Mirostaw Andrzej Baczul o numerze ewidencyjnym POM/BT/0393/07

adres zamieszkania ul.Platynowa 26 A 8/9, 80-041 Gdarisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zeodnie zart. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.



POMORSKA CKRE3SOWA
1ZBA INJYNIEROW EUDOWNICTWA
B0-840 Gdafisk, ul. Swig'ojadsla 47 44 Gdanisk, dnia 4 grudnia 2008 r.
30 Tel (0-58) a24-89-F77
201-44-08

Fox (D-58
Syg. akt 214POMIOKK /08
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zarl. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt | § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF ANDRZE] KUFEL
indynier
wrodzony dnia 29.10.1978 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O180/PWOE/0S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierdow
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopfigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Koy

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ckrggowgj K omisji K\\-‘zllﬁk]‘}'j'm:j

[ o =
eszck Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 511 Kwalifikacyjne)

mowit Suligowski
Oirzy mujg:

1.Pan Krzysziof Andrze) Kufel

B4-230 Rumia, ul. Gdahska 37729
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-G1P-DX5-TUN *

Pan Krzysztof Andrzej Kufel o numerze ewidencyjnym POM/IE/0140/09

adres zamieszkania ul. Gdariska 37/29, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.
§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawne) wystarcza ztozenie ciwiadezenia woli w postaci elektroniczngj | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
5 2. Déwiadczenie woll zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem wali dotonym w formie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub konmtaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa.



1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy elektryczne;

i teletechnicznej pt. ,Budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Antoniego
Lendziona w Gdarisku.

Zakres opracowania obejmuje projekt sygnalizacji Swietinej na ww. skrzyzowaniu wraz

z wigczeniem nowoprojektowanej sygnalizacji $wietlnej do systemu sterowania ruchem drogowym
TRISTAR w Gdansku.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji dla

zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Podstawa opracowania:

*

¥ K ¥ K ¥ ¥

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjg istniejacych urzadzen technicznych w skali
1:500.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2021 poz. 2351).

Projekt inzynierii ruchu autorstwa inz. Pawet Stericzyk i mgr inz. Marcina Zawisza.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z pdzniejszymi zmianami ((tekst jednolity
Dz.U.2019 poz. 2311).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia.

Ustalenia z Inwestorem.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
ZN-95/TP.S. A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-95/TP.S. A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-95/TP.S. A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
techniczne.

Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z p6zniejszymi zmianami..

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W projektowanej lokalizaciji
Aleja Grunwaldzka:

* % K% *

Jezdnie jednokierunkowa — kierunek Sopot.

1 jezdnia — 3 pasy.

Szerokos¢ jezdni—-10,5 m.

Jezdnie utwardzone — nawierzchnia asfaltowa.



* Predkos¢ dopuszczalna 50km/h.
* Duze natezenie ruchu.
* Ruch pieszy odbywa sie po chodnikach, przejécie dla pieszych przez al. Grunwaldzka.

Ulica Antoniego Lendziona:

Jezdnie jednokierunkowa.

Szerokos¢ jezdni 5,2m;

Jezdnia utwardzona — nawierzchnia asfaltowa.
Predkos¢ dopuszczalna 30km/h.

Mate natezenie ruchu.

Ruch pieszy odbywa sie po chodnikach

¥ K X K K ¥

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym Al. Grunwaldzkie]
i ul. Antoniego Lendziona. Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektowanego zadania przewiduje sie wybudowanie nowej sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu Al. Grunwaldzkiej — Antoniego Lendziona w Gdansku.
Zakres projektowanych robét:

Wykonania lokalnej kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizaciji Swietine;j.

Montaz masztu wysokiego sygnalizacji w fundamentem wylewanym.

Montaz masztow niskich sygnalizacji $wietinej.

Montaz z osprzetu sygnalizacji Swietinej (latarnie sygnalizacyjne, gtowice, konsole itp.).

Montaz przyciskéw dla pieszych i sygnalizatoréw akustycznych.

Wykonanie sieci kablowej sygnalizaciji Swietinej w kanalizacji kablowe;.

Montaz petli indukcyjnych w jezdniach.

Wiaczenie projektowanej sygnalizacji $wietlnej do sterownika przy ul. Jesionowej oraz
rozbudowa istniejgcego sterownika przy tej ulicy dla potrzeb projektowanego zakresu
sygnalizacji Swietnej.

Wiaczenie sygnalizacji $wietlnej do systemu sterowania ruchem drogowym TRISTAR.

W przypadku wystepowania wigzki systemu korzeniowego nie przecinaC korzeni, lecz
zastosowaC usunigcie warstwy gleby za pomocg sprezonego powierza; korzenie odsungé. W celu
niedopuszczenia do uszkodzenia mechanicznego ro$lin w czasie budowy, zielen zabezpieczy¢
wygrodzeniem zgodnie z wytycznymi ,Inwentaryzacji dendrologicznej z operatem dendrologicznym,
odtworzenie elementéw istniejacej zieleni” stanowiacy zatacznik do Projektu Budowalnego.

Po zakoriczeniu prac budowlanych, teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej przewiduje sie ok. 13 m2 odbudowy trawnika.
Odtworzenie powierzchni trawnikowych (trawnik Srednio intensywny na stanowiskach o duzej toksykacji
gleby, matej zyznosci i wilgotnosci).

1.4. Zestawienie powierzchni prac.

Powierzchnia terenu objeta planowana budowg przy zatozeniu zajecia pasa terenu szerokosci
ok. 1Tm wynosi ok. 150 m2.
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1.5. Informacje i dane oddziatywania na Srodowisko naturalne oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko naturalne oraz nie znajduje sie w katalogu zawartym
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewdw, przywrocenie do stanu
pierwotnego).

Roboty w obszarze istniejacej zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,Inwentaryzacji
dendrologicznej z operatem dendrologicznym, odtworzenie elementéw istniejgcej zieleni” stanowigcy
zatgcznik do Projektu Budowalnego.

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru
ds. ochrony i pielegnaciji zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku, gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedg inne drzewa poza wymienionymi,
Wykonawca samodzielnie i/lub na wezwanie Inspektora nadzoru zabezpieczy te drzewa.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy
1.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Teren objety projektowang budowag sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu Al. Grunwaldzka —
Antoniego Lendziona zlokalizowany jest na dziatkach:

Nr dziatki | Obreb Wiasciciel

220 Gdansk, 032 Gmina Miasta Gdanska
204/6 Gdansk, 032 Gmina Miasta Gdanska
202/3 Gdansk, 032 Gmina Miasta Gdanska
199/1 Gdansk, 032 Gmina Miasta Gdanska
69/14 Gdansk, 041 Wojewddztwo Pomorskie

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapisow nastepujacych ustaw i rozporzadzen:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 nr poz. 124 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami).

W odniesieniu do ww. aktéw prawnych stwierdza sie, ze oddziatywanie projektowanej infrastruktury nie
narusza zawartych w nich przepisow.
Zakres obszaru oddziatywania obiektu nie oddziatuje na sgsiednie dziafki.
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1.8. Opinia geotechniczna.

Przedmiotowa kanalizacja projektowana jest na terenie ptaskim, w gruncie jednorodnym na
gtebokosci ok. 1m wzgledem rzednych terenu. Brak jest wystepowania wdd gruntowych powyzej
poziomu posadowienia oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢
do prostych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym badania podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny nie jest
wymagany.

1.9. Opinia o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren objety przedmiotowg budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie Konserwatora Zabytkow.
Sporzadzit:
InZ. Janusz Pik
Upr. proj. 49/GD/00

12



2,

RYSUNKI.
Nr rysunku | Tytut rysunku Skala
Rys. 1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
Rys. 2 Mapa ewidencyjna 1:500
Rys. 3 Przekroj poprzeczny przecisku 1:50

13




WY / a(//

=
> %\ >, = SK-2 pogtebiona =
RN AR KL605/6/ 1
N\ \\ 8 N \2 \ 5 X q
CREONNNNG 4%% A |
\ % Y BN A
298 B NG 2N v o\ SKR1 —ft s
NS NN\ 2N ', | KL605/6/4/1 SKR-1 SK-1 z
20.92 AN N 3 B KL695/6/4/2 KL605/6/4/3 516028050
A\ A\ \ o c2x80 |
NN NN R %g IT & | 682077 o
m4 AR p E= 3
> R\ N\ e R 2
SKR-2 pogtebiona X \ N enn 8 2
<
73 %Wymiana istniejacej ke, 40P & R oo 618‘2011 /0
\ B \2fsudn SKRA laZ %, /R
\ KS4/15 » 4200 20; 7
AN 857 PT1RJ3 - =
AR A / 25 eoéwk N o = | p¥a _
/7 5\‘;@ ) (990 5187077 3 04 — _.J!f — | ffbt:
ANV TF; = SRARRE 8 = N D £ . =
BN I — = N
NN aw i — = ; = = — 47600
i‘>‘r_\20 N — — — — &, 20. 0B __S Sl 1%39 — il 1 —E £ 9.7
;—M% v m 2080 R s A= BYe pO%s60 12 —
VIS +03— 1950 WS > oAy e S — A S—
° N — d o haaad =\
gA300 L2 i E T | .
gA100 . . Pizb Pi2a 1 \isss \ 16.74 RN L X J L g
5 Antoniego Lendziong NN ' 084 NN b g L0 o 04t
E) U7 ;u—’— = \ % o | T
- - .,_,/{77( O \ Wo3 62\ ] I —~ 08
Y S SKA N AN/~ e AW 20 e s k3
g L DSOS AR IS 2 2 : =
KL605/6/3/1 ) A 2 S 2I'SKR1 i)
%0 iy > 2. \ KLB0SI61/1] |
9 y N Wino 1 \ =
| - 69/14% 2, 3 lr
SKR-1 : o 2 :
2 KL60S/6/3 PN 72 R N SK2 pogepions
SKR-1 / \Z > NN [T RN
X KL605/6/2 % N \ &%\ 2 SN
gsozsouo 4 81 AR 0N |
—r SKR-2 pogtebiona [ // 2 N @\\ =y \{‘I _____
nabudowana na kanalizacie§™ ,° 207 ‘ NN 6'\\\2 AN 12999 11
TRISTAR - KS4/16/1 |/ § . \SQ- \\ S
Yy 2 NS R N ey, B —
\ ~——
‘. AN\ \\\\
2N\ 065!
T \ :
AN Oiﬁ\ )
e
Z

- Proj. maszty sygnalizacjne.
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__155_ - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dtugosci
J i ilosci otwordw. )
CIOo - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1.

C—— = - Proj. przepusty pod jezdnig.
/Z () O - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

Kopia mapy zgodna
z oryginatem mapy
do celéw projektowych

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 69/14 |
1D Zgh.: WG-11.6640.1518.2023

Gmina: [228101_1]J m. Gdarisk

Obreb Ewid: [0041] 041

Uklad wspdirzgdnych poziomych: 2000 (strefa 6)

Uklad wspéhzednych pionowych: PL-EVRF2007-NH

= (bszar objely aktualizacjq
Data sporzqdzenia mepy: 10.06.2023 r.

Sparzqdzik:

inne

UWAGA!

— Na mapie do celéw projektowych nie wyrdiniono gruntéw cbeiqzonych
stuzebno$ciami gruntowymi ujownionymi w ksigdze wieczyste]

— Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzer
podziemnych, kigre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

— W obszarze objetym aktualizacjq wystgpuja uzgodnione
urzqdzenia techniczne.

w RKSPUT—Gdarisk

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnychi

kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat technicznczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoscikarnej
za zlozenie falszywego odwiadczenia,

WG-11.6640.1518.2023

wynik pozyvtvwnej wervlikacii

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymatzgioszenie Urzad Miejski w Gaansku
Wydaal Geodezil
'Wykonawca prac geodezyjnych ANMAR Waldemar Wesolowski
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego WG-1Il.6640.1518.2023 40849
Z dnia 07.07.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Jednostka projektowa:

E | )IDEAB3sp.zo.o.

80-041 Gdansk

Stadium:
Projekt zagospodarowania terenu

Branza:
Elektryczna i Teletechniczna

ul. Platynowa 26A 8/9
Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Nazwa e " o .
. . Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Zamierzenia - . . . . .
i w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarsku
budowlanego:
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna
inz. Mirostaw Baczul
Projektowat: upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
inz. Krzysztof Kufel
Sprawdzit: upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 1 | Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:500 Data: 13.11.2023
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Legenda: (sygnalizacja swietlna)

Gq - Proj. maszty sygnalizacjne.

__155_ - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dfugosci

3 i ilosci otwordw.

OOo - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1.

C— — - Proj. przepusty pod jezdnig.
Z () Q - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 69,/14 i inne
ID Zgh: WG-111.6640.1518.2023

Gmina: [226101_1]Jm. Gdarisk

Obreb Ewid: [0041] 041

Uklad wspdlrzgdnych poziomych: 2000 (strefa 6)

Uklad wspbirzednych pionowych: PL—EVRF2007-NH

== (hszor objety aktualizacjq
Data sporzqdzenia mepy: 10.06.2025 r.

Sporzqdzit:

UWAGA!

— Na mapie do celdw projektowych nie wyréniono gruntéw obcigzonych
sluzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczyste]

— Nie wyklucza sig istnienic innych, nie wykazanych na mapie urzqdze
podziemnych, ktdre nie byty zgloszene do inwentaryzacji.

— W obszarze objetym aktualizacjq wystepujg uzgodnione w RKSPUT—Gdarisk
urzgdzenia techniczne.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat technicznczny pozytywnie
zweryfikowany.Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnodcikarnej
za ztozenie falszywego odwiadczenia,

Identyfikator zgloszenia prac geodezyinych WG-111.6640.1518.2023
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzy matzgtoszenie Urzad Miejski w Gdansku
Wydzal Geodezji
Wykonawca prac geodezyjnych ANMA R Waldemar Wesolowski
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgeego WG-1I1.6840.1518.2023 40849
wynik pozviywnej wervfikacii Z dnia 07.07.2023
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Y
kierownika prac GEUUETKUPHM‘{NIONY
<

Jednostka projektowa: Stadium:

IDEAB3 sp. z0.0. Projekt zagospodarowania terenu
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:

Elektryczna i Teletechniczna

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska g 3 Dyrekcja
Rozbudowy

ul. Zaglowa 11 “_" Miasta Gdanska

80-560 Gdarisk

Nazwa s . o .
zamierzenia Bud(l)wa) sygnall_zaql s_wnetlnej na przejsciu dlg pieszych przez al. Grunwaldzkag
budowlanego: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku
Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna
inz. Mirostaw Baczul
Projektowat: upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
inz. Krzysztof Kufel
Sprawdzit: upr. POM/0180/PWOE/08

Data: 13.11.2023

sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 2 Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:500




Przecisk "A"
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UWAGA:

Kolorem réZzowym oznaczono
elementu projektowane

3x RHDPE@110 L=10,5m

Jednostka projektowa:

cls

IDEAB3 sp. zo.0.
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

Branza:

Stadium:
Projekt zagospodarowania terenu

Elektryczna i Teletechniczna

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

A8

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Nazwa o . o .
} . Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
zamierzenia S . . . . A
. w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku
budowlanego:
Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne przewiertow
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna
inz. Mirostaw Baczul
Projektowat: upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
inz. Krzysztof Kufel
Sprawdzit: upr. POM/0180/PWOE/08
sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 3 | Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:500 Data: 13.11.2023




ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250

IDEA B3 Mirostaw Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl
PROJEKT BUDOWLANY EGZNR: 1
Element
projektu ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
budowlanego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
Nazwa zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla
zadania: pieszych przez al. Grunwaldzkg w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona
w Gdansku
Nazwa L , . ,
. : Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al.
zamierzenia o . : . ) .
Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarsku
budowlanego:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Inwestor: ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Lokalizacja: Gdansk, skrzyzowanie Al. Grunwaldzka z ul. Antoniego Lendziona
. 226101_1.0032.199/1 226101_1.0032.220
Identyfikator
dziatek: 226101_1.0032.202/3 226101_1.0041.69/14
' 226101_1.0032.204/6
Branza: Elektroenergetyczna, Teletechniczna
Kat. obiektu XXVI - sieci: elektroenergetyczne, teletechniczne
budowlanego
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis data
49/Gd/00
Projektowat: | inz. Janusz Pik Projektowanie bez ograniczen 13-11-2023
w specjalnosci elektroenergetycznej
POM/0005/POOT/09
Projektowat: | inz. Mirostaw Baczul | Projektowanie bez ograniczen 13-11-2023
w specjalnosci telekomunikacyjnej.
POM/0180/PWOE/08
Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel Projektowanie bez ograniczen 13-11-2023
w specjalnosci sieci elektroenergetyczne;j.

Data opracowania: 13-11-2023 r.




ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250

IDEA B3 Miros*aw Baczul e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

Warunki Techniczne GZDiZ nr 01/2023

Uzgodnienie Projektu Inzynierii Ruchu.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr WG-1V.6630.872.2023.1P

Uzgodnienie ENERGA Operator S.A. nr GD/2/0300/2023

Uzgodnienie Gdanskie Wody Sp. z 0.0. nr 648/2023

Uzgodnienie Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. nr UL/2023/256
Uzgodnienie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni nr GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259,4566
Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 17957/TTDSILU/P/2023

Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa S.A. nr 6652/BR/OTI/2023

Inwentaryzacja dendrologiczna z operatem dendrologicznym, odtworzenie elementdw istniejacej
zieleni

Wypisy z rejestru gruntow

- 2 OO N0 WN -~

—
>

str. 2



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2000r.
nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125 1126 z dnia 17.09.2006), przedstawiono ponizej Informacje
dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét zwigzanych z budowg
sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul.
Antoniego Lendziona w Gdansku. Budowang sygnalizacje przewiduje sie wigczy¢ do systemu TRISTAR
(Trojmiejski Zintegrowany System Zarzadzania i Sterowania Ruchem) i podtaczy¢ do CZiSR (do
Centrum Zarzadzania i Sterowania Ruchem).

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.

Zakres robdt jest objety dokumentacjg budowy sygnalizacji $wietlne;.
Zakresem robot objeto:
*  Lokalizacje elementow sygnalizacji Swietinej w terenie.
* Montaz elementow sygnalizacji Swietlnej - jak maszty sygnalizacyjne wysokie i niskie z
fundamentami, latarnie sygnalizacyjne, osprzet itp.
*  Budowe kanalizacji kablowej z wykonaniem przeciskow pod jezdniami, torami tramwajowymi i w
poblizu drzew.
Wykonanie prac kablowych.
Montaz szafy sterujgcej sygnalizacji Swietinej i szafy LWT.
Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni i torach tramwajowych.
Wykonanie zasilania sygnalizacji $wietlnej.
Ochrone od porazen w sieci zasilajace;.
Po wykonaniu potgczen, a przed uruchomieniem sygnalizacji Swietinej nalezy wykona¢ kompleksowe
pomiary elektryczne {j. izolacji kabli, rezystancji uziemien i skutecznosci ochrony od porazen.
Kolejnos¢ realizacji robot zgodna z przedstawiong kolejno$cig w zakresie robot.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

L R

W obszarze wykonywania robot istniejg nastepujgce obiekty:

* Al Grunwaldzka z istniejacq w tym rejonie zabudowq z liniami autobusowymi komunikacji
miejskiej.

*  SieC uzbrojenia, siec cieptownicza, wodociggi, kanalizacja Sciekowa kable i sieci energetyczne
i teletechniczne, sie¢ gazowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, na ktérym bedzie przebudowa, stwarzajgcymi
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg;

*  teren budowy otwarty ogdlnie dostepny z duzym ruchem samochodowymi ruchem pieszymi
tramwajowym.

*  rowy kablowe z urobkiem na poboczu,

* praca ludzi i sprzetu w poblizu kablowych linii energetycznej,

*  praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak; sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
kanalizacja deszczowa i Sciekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV SN, kable
teletechniczne.



Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA | ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do Na trasie wykopow linii zasilajacej | Od rozpoczecia
rowu kablowego wykopow
SREDNIA Wpadnigcie do Przy wykopach fundamentu pod Od rozpoczecia
rowu gtebokiego maszty, szafy sterownicze i do wykopow
montazu urzadzenia
przepychowego
SREDNIA Potracenie Al. Grunwaldzka, teren budowy, Caly okres realizacji
pojazdem duzy ruch samochodowy, zadania
mechanicznym tramwajowy i pieszy
SREDNIA Uderzenie Prace w poblizu montowanych Podczas prac na
spadajacym urzadzen na wysokosci podnosniku i montazu
przedmiotem elementdw urzadzen

WYSOKA Porazenie pradem | Praca w poblizu linii nN 0,4kV i SN, | Montaz urzadzen

elektrycznym praca w sieci nN 0,4kV sygnalizacji $wietlnej,
podigczenie urzadzen
do sieci nN 0,4kV
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Sposoéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie uprawniajace do
ich wykonywania, tj. np. do pracy na wysoko$ci oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP.
Wymagane szkolenia BiHP:
- Instruktaz ogolny.
- Szkolenie stanowiskowe.
- Szkolenie okresowe.
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia

w/w. Nalezy poinformowac¢ i pouczy¢ pracownikdéw o zasadach wykonywania rob6t w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

*

Wykonanie zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na
czas robot.

Zapoznanie pracownikéw na miejscu budowy oraz w sasiedztwie budowy z zasadami bezpiecznej
pracy oraz organizacjg ruchu drogowego w czasie robot.

Teren robét ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong

na wysokosci 0,6 — 0,8 m nad poziomem terenu.

Zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdéw, przy robotach w poblizu lub na jezdni,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji ruchu i wyznaczy¢
przeszkolonych pracownikéw odpowiedzialnych za te zabezpieczenia.

Nie wykonywac¢ robét po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widoczno$ci, -a przy konieczno$ci
wykonywania robdt w nocy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie

i oSwietlenie robot.

Zapozna¢ pracownikow z instrukcjg wykonywania prac w sieci nN i w poblizu sieci
elektroenergetycznych kablowych.

Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zespét 2 osobowy, w tym jedna osoba z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Po zakoriczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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WARUNKI TECHNICZNE NR 01/2023 GZDiZ.
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Warunki techniczne nr 01/2023

dla projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji

$wietinej na przejéciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka w rejonie

skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku z dnia 09.01.2023 r.

Niniejsze warunki stanowia integralng czes¢ projektu

A. 1. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT HNICZNY

. Projekt budowlany i techniczny wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem

budowlanym, obowiazujacymi przepisami, normarmi i wiedzg techniczna.

. Projekt wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w

RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym 2z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic.

. Projekt sygnalizacji swietinej branzy elektrycznej opracowaC w oparciu o

uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celow
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy
drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z
zaznaczonym pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt
sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z: Szczegbtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatacznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z poZniejszymi zmianami).

. W przypadku wyjscia elementéw sygnalizacji $wietinej poza pas drogowy nalezy

uzyska¢ uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodplatne |
bezterminowe uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i
naprawczych).

. Projekt budowalny i techniczny ma zawieral: Opis inwestycji i podstawe

opracowania, przytoczenie norm i przepisow, obliczenia elektryczne (np. ochrony
od porazef, itd.), zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczona lokalizacja inwestycji, plan
przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z projektowang
sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT, rozszycie kabli
sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach | sterowniku, podigczenie kabli w
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masztach, rysunki poszczegblnych masztow wysokich i masztow niskich
z wyposazeniem, uzgodnienia: GZDIZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz
z opieczetowanym planem; RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie uprawnier,
oéwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

6. W przypadku przebudowy istniejacej sygnalizacji Swietinej stosowa materiaty

wygladajgce podobnie jak istniejgce.

7. W przypadku przebudowy, demontowane materialy rozliczy¢ zgodnie

z wskazaniami GZDiZ.

. Projekt wykonat i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,

* pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegbinych urzadzen sygnalizacji $wietinej i urzadzeri
telekomunikacyjnych :

Kanalizacja teletechniczna lokalna - sygnalizagji ulicznej

. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowal w pasie drogowym

w lokalnej kanalizacji kablowej (minimum 2x @ 110).

. Kanalizacje kablowa prowadzi¢ poza obszarami retencyjnymi, rowami, ogrodami

deszczowymi.

. Projektowane studnie nalezy lokalizowa¢ poza obrebem jezdni, drog rowerowych

i poza miejscami wystepowania ruchu kotowego.

. W ciggach gtownych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowac

minimum jedng rure rezerwowa @ 110.

. Odcinki kanalizacji przebiegajace pod jezdniami projektowa¢ z rur

grubosciennych.

. Kanalizacje projektowa¢ z rur jednowarstwowych wykonanych z polietylenu

wysokie] gestoici RHDPE fi110, utozonych na glebokosci, ktéra zapewni ich
przykrycie na catej diugosci co najmniej 0,7 m, liczac od poziomu projektowanych
nawierzchni.

. Przy przejéciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtebione

umozliwiajgce prowadzenie przepustow o przekroju prostoliniowym i na
grebokosci min. 1m.

. W miejscach rozgatezien kanalizacji kablowej stosowac studnie o wielkosci

minimum SKR-1.

. Od studni kablowych do poszczegodlnych masztow projektowal kanalizacje

jednootworowa @ 110, dlugos¢ odcinkéw ww. kanalizacji nie powinna przekraczac
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10 m. Rury tej kanalizacji musza umotliwia¢ wciggniecie kabli sygnalizacyjnych
z studni kablowych bezposrednio do masztow.

10.Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig dostep do
kabli osobom postronnym (standard GZDiZ/2019) - dodatkowe pokrywy
wewnatrz studni).

11. Dla studni kablowych stosowac ramy i wiazy o odpowiedniej klasie obcigZenia w
zaleznosci od lokalizacji studni.

12. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

13. Odcinki kanalizacji teletechnicznej miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢
dtuzsze niz 80 m, pod warunkiem budowy kanalizacji w linii prostej i przy
zastosowaniu do budowy rur gtadkosciennych.

14.Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni€
obustronnie w kazdej studni w sposdb zapobiegajacy ich zamuleniu.

15.W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzieC studnie kablowe
w ktérych nalezy wykona¢ potaczenie petli z kablem zasilajgcym (feederem).

16.W przypadku przestawiania urzadzer\ sygnalizacji swietingj lub przebudowy sieci
kablowej, krotkie kable sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wymienic. Zabrania sie
mufowania kabli. Projektowana kanalizacje lokalng nawigzac do istniejgcej
kanalizacji magistralne).

17.Przy projektowanych szafie sterownika sygnalizacji Swietinej i szafie LWT
wybudowac studnie podszafkowe wielkosci minimum SKR-2.

18.5tudnie podszafkowe budowaé poza ciggiem kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego (nie sa elementami kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego).

19.Wykonaé dowigzania do szafy sterownika i szafy LWT (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny) do studni podszafkowych rurami ostonowymi minimum 2x
2110, Rury dowigzar uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazow.

20. Wykona¢ korespondencje pomigdzy kanalizacjg lokalng a systemowa.
21.Istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy | pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.
22.Na skrzylowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji
teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-004, kable

energetyczne zabezpieczyé dodatkowo rurami dwudzielnymi.
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1. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej na przytacze 3-fazowe. Nalezy zachowac
selektywnoé¢ zabezpieczen (zabezpieczenie przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A
pradu trojfazowego). Uzgodnienie warunkéw przylaczenia lezy po stronie
projektanta, Optate przytaczeniowg ponosi Inwestor.

2. Zasilanie szafy LWT od zlacza/szafki pomiarowe]j wykonywac kablem miedzianym
typu YKY o min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie
drogowym.

3. W bezpoéredniej bliskosci sterownika sygnalizacji S$wietlnej zamontowac
trojkomorowg szafe zasilajaco/telekomunikacying LWT  (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny istniejgca szafa) z wyposazeniem, z blachy aluminiowe] o
grubosci minimum 3mm, w ktorej:

3.1. Komore elektryczno-rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtowny,
ogranicznik  przeciwprzepieciowy II+lll  (B+C), zabezpieczenia dla
poszczegolnych obwodow.

3.2 Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne,
stuzgce do komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach
Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

3.3 Na przetacznicy nalezy zakonczyé Swiattowdd 12) wpiety w projektowany
Swiattowdd systemowy magistralny.

3.4 Dobra¢ zasilacz o obcigzalnosci pradowej uwzgledniajacej montaz wszystkich
urzadzen aktywnych.

3.5. Komore licznikowa wyposazy¢ w zamek zgodny z standardem Energa
Operator i zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkow przytaczenia.

4, Szafa LWT musi mie¢ mozliwos¢ sygnalizowania otwarcia i zamkniecia drzwi oraz
zaniku faz napiecia zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdarsku. Nalezy
zaprojektowa¢ system informacji o zaniku faz napiecia w uktadzie zasilania.

5. Szafa LWT malowana farbg proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powloka
odporna na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi
stanowic nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Sterownik sygnalizacji swietlnej
Sterownik sygnalizacji $wietlnej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwia prace
w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

L
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2. Posiada¢ otwarty protokét komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS.

3. Sterownik musi umozliwia¢ podtgczenie radia krotkiego zasiegu dla komunikacji z
pojazdami transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdéw transportu
zbiorowego zgodnie z protokotem VDV,

4, Spetnia¢ wymagania dokumentu ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach” (DzU/ nr. 220/2003, poz.2181), oraz
obowiazujacych Polskich Norm, w szezegdlnosci:

« PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

« PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatordw - Funkcjonalne wymagania
bezpieczeristwa.

o PN-EN 50293  Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).  Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego.

5. Zapewnia¢ bezpieczefistwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie
konstrukcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe
musza realizowa¢ program sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemna kontrole
poprawnosci dziatania.

6. Realizowa¢ pomiar wartosci pradu zasilajacego obwody wyjsciowe na wszystkich
wyjsciach z dokladnoscia umozliwiajaca wykrycie uszkodzenia kazdego Zrodia
$wiatla 0 mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi byé prowadzona dla wszystkich
sygnatéw: czerwonego, zottego i zielonego oraz sygnatéw warunkowych.

7. Umoiliwiaé¢ ustawienie dla kazdego irddta swiatta | odplywu indywidualnych

progbw ostrzezenia | wytgczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej.

9, Umoiliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach
elektrycznych lub optycznych) oraz GPRS/GSM.

10. Umozliwia¢ lokalng i zdalng zmiane parametrow programu, oraz kompletnych
programéw bez przerywania pracy sterownika. Sterownik na pulpicie obstugi
musi umozliwiaé edycje wszystkich parametrow specjalnych (m.in. zmiane
poziomu zapisywania logow).

11. Umozliwia¢ zdalng zmiane zmiennych sterujgcych i parametrow pracy, gdzie jako
zmienne sterujgce programu nalezy rozumiec: diugosc cyklu ( jesli wystepuje),
czasy trwania sygnatu zezwalajacego dla poszczegdlnych grup ( lub faz ), wartosci
splitu, wartosci offsetéw, a jako parametry pracy nalezy rozumiet: numer
realizowanego programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektorow
odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji, wartosci pradow
nominalnych obcigzenia obwodow.

o

—
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12.Posiada¢ mozliwosé dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w
zakresie co najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametrow elektrycznych
oraz parametrow detektorow.

13.Posiada¢ dokumentacje z szczegdtowg specyfikacja protokotu komunikacyjnego
co najmniej w zakresie: zmiany wartosci zmiennych sterujacych, zmiany
parametrow pracy, zarzadzania pomiarami i odczytywania wynikéw pomiaréw
ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

14.Posiada¢  oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programoéw |
programowania sterownika, ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem.
Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

15. Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajagce nadzor pracy sterownika | jego
parametrow w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajacego.

16. Prowadzi¢ rejestracje pojazdéw na wybranych detektorach i gromadzic wyniki w
pamieci lokalnej, niezaleZnie od rejestracji tych wielkosci przez system nadrzedny.

17. By¢ przystosowanym do pracy w sieci 230V, 50 Hz .

18. Realizowac redukcje natezenia Swiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

19. Obstugiwaé do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotaczenie minimum 64
detektory pojazdow i pieszych.

20. Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sig stosowanie
urzadzen grzewczych i chfodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o
mocy ponizej 10W, zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

21. By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farba
proszkowa. Wykoriczenie obudowy musi zapewniac skuteczne zabezpieczenie
powtoka odporng na: graffiti naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

22. Miec drzwi gtowne szafy sterownika wyposazone w zamek ,baskwilowy".

23.By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umoiliwiajgcy zatczenie sygnatu
ogolnego czerwonego, pulsujgcego 26tego lub wytaczenie catkowite sygnalizacji;
panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

24, Zamek gtowny i panel policyjny wyposaZone we wktadke patentowa.

25. Uziemienie o wartosci Rus10Q.

26. Umozliwiac sygnalizowanie otwarcia i zamknigcia drzwi w Centrum Sterownia.

27. Zapewnia¢ mozliwos¢ zdalne] zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw
akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji swietinych, nalezy przewidzied rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujgce moduly - karty wideo detekgji, przyciskow dla pieszych i
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petli indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpiecia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy
sterownik jest jednostkg starego typu ( jednoprocesorowg) lub brak jest mozliwosci jego
rozbudowy do okreslonego poziomu naleZy wymienic istnigjgcy sterownik na nowy
spefniajgcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika gwarancia musi obejmowac
caly sterownik.

il e bi

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewni¢ poprzez radio krétkiego zasiegu
pracujgce na czestotliwosci 863 do 870 MHz umieszczone na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietlne], podiagczone do sterownika sygnalizacji swietlnej. Montowane
urzadzenia musza by¢ kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

Kon i i

1. Zastosowal maszty sygnalizacyjne {niskie, wysokie z wysiegnikami) | bramownice
stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farba w kolorze
szarym RAL 9007 (dla Il strefy wiatrowej) spetniajace wymagania normy PN-EN
12767 - 2008 .Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan.".

2. Stosowac maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokdt wiasnej osi.

Fundamenty i wysiegniki dobrac¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

4. Posadowic fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3£1ecm
nad poziom chodnika oraz 5¢1cm nad poziom zielerica. Stosowac kapturki na
sruby.

5. Zagescic teren wok6t masztow zgodnie z normag PN-5-02205 uzyskujgc
wspotczynnik zageszczenia |:20,97.

6. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci
w catosci muszg by¢ zabezpieczone powtoka odporng na: graffiti, naklejki,
korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

7. Uziemi¢ maszty koricowe i rozgateZne za pomocg uziomu o wartosci Rus100.

B. Stosowac maszty niskie dwudzielne z glowicq wierzchotkowa.

9, W przypadku wykorzystywania masztow sygnalizacji Swietinej do oSwietlenia
ulicznego przewidzie¢ druga wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla
tabliczki bezpiecznikowej spetniajacej standardy GZDiZ.

10. Do podwieszania znakdw drogowych na masztach nalezy przewidzie konstrukcje
mocujace (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane

w

Gdafsk Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | grdiz@gdansk.gda.pl | weow gzdizgda.pl
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i estetyczne. Sposéb ich mocowania nie moze powodowaé uszkodzeri powtoki
masztu (podktadki gumowe).
Maszty z konstrukcjami sygnalizacji swietinej lokalizowad z uwzglednieniem
skrajni poziomej i pionowej,

.Zachowa¢ skrajnie pionowa dla sygnalizatoréw montowanych na masztach

sygnalizacyjnych: wysokich o wartosci minimum 5,1m, niskich o wartosci
minimum 2,5m .

W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztow sygnalizacyjnych
istniejacego odwietlenia bedacego wiasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.
projekt uzgodnic¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

. _

. Stosowaé latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz

latarnie z soczewkami @ 300 z zrodtami swiatta LED zgodnie z projektem branzy
inzynierii ruchu o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3,
wykonane z materiatu zapewnajgcego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie
temperatur od - 25 do + 40° C, oraz odpornego na promieniowanie
ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg konsol sygnalizacyjnych do
gtowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztow wysokich oraz
dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. z poZniejszymi zmianami).

Sygnalizatory powinny odpowiadac co najmniej IV klasie fantomowe] zgodnie z
EN-PN 12368.

Komory sygnatowe winny posiadac rownomiernosC luminangji  sygnatu
$wietinego powierzchni $wiecgcej nie mniejsza niz Imin:imax>1:10. Fakt ten musi
miet odzwierciedlenie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368,

Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidzie¢
zastosowanie ekrandw kontrastowych perforowanych.

Wktady LED do sygnalizatoréw muszg miec stopieri ochrony nie mniejszy niz IPE5
i podlegac minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

Sygnalizatory nalezy wyposaizy¢ w Zrodla $wiatta LED o niskim poborze mocy tj.
nie wiekszym niz 14W.

Latarnie sygnalizacyjne muszg by¢ zasilane 230V | uwzglednia¢ mozliwosc
redukcji natezenia Swiecenia.

Gdarski Zarzqd Drog | Zieleni | ul, Paryzantow 36 | B-254 Gaarisk
tel 58 341 2041 | faks 58 52 44 600 | gzdiz@gdanskgdapl | wew gzdiz.gda.pl
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Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika -
podaé wymagane parametry dla petli w projekcie.

1=

Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacigciach pod petle)
stosowal masy asfaltowe zalewowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnosc
wypetniania szczelin, niska sptywnos¢ w temperaturze +60° C (po 5 godzinach
<5,0), bardzo dobrg przyczepnos¢ do scianek, a takze dobra rozciggliwosé w
niskich temperaturach.

W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowal petle
pod warstwg scieralng.

W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki
na umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video
detekcje.

W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwosC zdalnej
konfiguracji p6l petli wirtualnych oraz podglad obrazu z kamer w centrum
zarzadzania systemem TRISTAR.

W przypadku stosowania wigcej niz jednej kamery video detekcji, nalezy
zastosowac video serwer.,

W przypadku sygnalizacji swietinej dzialajacej na wzbudzenie dla tramwajow jako
detektor tramwajowy nalezy stosowaé urzadzenia detekcyjne przejazdu
tramwajéw montowane na sieci jezdne).

Istniejace petle indukcyjne po przebudowie uktadu drogowego odtworzyc.

Przyciski

Nalezy postepowat zgodnie z uzgodnionym przez GZDIZ projektem Inzynierii Ruchu.

W przypadku demontazu istniejacych przyciskéw nalezy przewody przyciskéw roztgczy¢
na glowicy stupkowej otwory zaslepi¢ za pomocg Srub z tbem pdtokraglym
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po demontazu, maszt sygnalizacyjny nalezy odmalowac.

1.

Sygnalizatory akustyczne

Stosowac sygnalizatory akustyczne z glosnikiem montowanym na zewnatrz, na
gbrze obudowy sygnalizatora pieszego.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych - stosowal sygnalizatory zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych. Pkt.
33.5.2. z mozliwoscig regulacji poziomu gltosnosci nadawanego sygnatu
dzwigkowego w granicach co najmniej 50 - B5 dB.

Gdanskl Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gdarisk
tel. 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gdapl | www.gzdiz gda pl
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Sygnalizatory akustyczne zasilié osobna Zyla kabla sygnalizacyjnego w celu
umozliwienia wytaczenia sygnatéw diwiekowych w porze nocnej.

Kable swiatfowodowe

. W celu wigczenia sygnalizacji $wietlne] do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Ruchem TRISTAR nalezy:

» od istniejgcego ztacza $wiattowodowego nr 11 w studni SKR-1/KS4/17 przy al.
Grunwaldzkiej do projektowanej szafy LWT wybudowac w istniejgcej kanalizacji
magistralnej, mikrokabel 12] (1x12)), kabel prowadzi¢ w mikrorurce 12/8, ktorg
nalezy utozy¢ bezposrednio w kanalizacji pierwotnej.

Swiattowdd w LWT nalezy zakoriczy¢ na przetacznicy Swiattowodowe] w komorze

teletechnicznej. Zastosowac przetgcznice Swiatlowodowg typu: 19/1U/24dx,

numeracja wtokien 1- 2, 3-4, 5-6 itp. stosowac ztgcza typu SC/UPC dx. Na etapie
projektu budowalno-architektonicznego nalezy uzgodni¢ szczegdly w zakresie
rozptywu widkien niezbedne do przedtoienia na etapie projektu technicznego.

Komore teletechniczng LWT nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne | aktywne,

(przetgcznice optyczne, przemystowe przetaczniki sieciowe, mediakonwetrery,

kontrolery I/O itp.) stuzgce do komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem,

kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu

Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B
warunkdw technicznych nr 01/2023 z dnia 09.01.2023 r.

1.

A.2. Warunki projektowania
w zakresie inzynierii ruchu w zataczniku nr 1.

B. Warunki wykonania robét sygnalizacyjnych

Przed przystapieniem do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne
przekazanie Wykonawcy urzadzer sygnalizacji swietlnej. Z chwilg przejecia
sygnalizacji $wietinej Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za
poprawng prace sygnalizacji swietlnej.

_ / Gdafskl Zarzad Drég | Zieleni | ul. Paryzantow 36 | 80-254 Gdansk
. tel 583412041 | faks 5852 44 609 | grdiz@gdanskgda.pl | www,gadiz.gda.pl
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. Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji

Swietinych nastapi na warunkach okreslonych w protokole przekazania
sygnalizacji $wietinej do przebudowy modernizacji.

. Zalgczenie sygnalizacji na kolor (rowniez na zétty pulsujacy) moze sie odbyd po

przedtozeniu kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyraieniu zgody przez
GZDiZ.

. Wigczenie sygnalizacji swietlnych do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Ruchem TRISTAR w Gdarisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.
Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu Inzynierii
Ruchu GZDiZ (telefon kontaktowy 58 55-89-817).

e

. Kanalizacje kablowa sygnalizacji swietlnej uktadac z rur w kolorze niebieskim, na

rurach w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 mb. Stosowac trwale opaski opisowe
z danymi: SYGNALIZACJA SWIETLNA, GZDiZ, rokiem zabudowy. 20 cm nad rurami
kanalizacji utozy¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim.

. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy

wykonywac recznie.

. Przy przejéciach kanalizacji pod jezdniami projektowal studnie pogtebione

umozliwiajgce prowadzenie przepustow o przekroju prostoliniowym i na
gtebokosci min, 1m.

. W studniach kablowych montowac¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na

dtuzszych bokach studni.

. Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach

kablowych,

. W przypadku przebudowy, za krétkie kable sygnalizacyjne nalezy wymienic na

nowe na danym odcinku. Zabrania sie mufowania kabli.

. Nie nalezy uktada¢ kabli zasilajacych detekcje pieszych i pojazdow w jednej rurze

kanalizacji z kablami zasilajacymi maszty sygnalizacyjne.

. Nanie§¢ numeracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z

projektem | oznaczyc napisem GZDiZ.

. Wykona¢ trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu

znajdujagcym sie w studni. Kable musza zawiera¢ na tabliczkach opisowych
informacje: typ kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY
30x1,5 sterownik-maszt nr..., YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na maszcie nr...., YStY
4x2,5 sterownik-petla PI3 i P14, nazwe wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

Goariski Zarzgd Drég | Zeleni | ul. Partyzantéw 36 | B0-254 Gdansk
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1. Nanie$¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT i sygnalizacji (nadane na etapie
realizacji przez GZDiZ ) na drzwi szaf od wewnatrz | na zewnatrz.

2. Teren przed szafg LWT i sterownikiem utwardzic plytkami chodnikowymi.

3. Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem | posadowic 30cm
nad poziom terenu.

4. W szafce LWT umiesci¢ zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory i plan
sytuacyjny uproszczony sygnalizaci Swietinej na skrzyzowaniu.

Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomocg numerdw i symboli
zgodnie z projektem. Oznaczenia wykona¢ na: komorze sygnalizatora (kolor biaty),
elewacji masztu wysokiego | glowicy wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny).
Wysokoét liter, cyfr: 70mm, grubos<é:5mm.

1. Zapasy przewodow zasilajacych sygnalizatory zwing¢ w petle | mocowac
opaskami kablowymi odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

2. Kable zasilajgce lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg byc
odporne na dziatanie promieni UV. Kable nalezy mocowac do wysiggnika, min. co
30cm opaskami kablowymi odpornymi na UV.

i nalizacyine i Video-d

W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer Video-detekcji w koronach drzew
nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDIiZ Mitascicielem.

C. Warunki odbioru robét

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa |
Specyfikacjs Techniczng uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montaiy,
szezelnosci oraz zgodnosci z uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas
prowadzenia robot,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi | wymogami zarzgdzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary |
badania daty wyniki pozytywne.

Wykonane programy sygnalizacji swietlnej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy
przedtozyt do Dziatu Inzynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie
edytowalne] pliki konfiguracyjne sterownika oraz pliki zaimplementowanych programow
( pliki Zradtowe).

Gdafiski Zarzad Drég | Ziebeni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdarsk
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Do przekazania/odbioru w uzytkowanie sygnalizacji éwietinej Inwestor przedktada
opieczetowana, podpisang dokumentacje powykonawczg (branza elektryczna i ingynierii
ruchu) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajaca:

. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono.

Zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Robdt/Budowy oraz wykazem zmian wprowadzonych podczas
budowy.

. Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach

budowlanym i wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony

zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na

rysunkach tych projektéw nie powinno by¢ widocznych elementow czy opisow

wykreslonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do

projektéw budowlanego | wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac

jak réwniez rysunki przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy

sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawierac ponadto:

a. Strone tytutows,

b. Opis techniczny.

o Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

d Zestawienie materiatdbw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru
atestu, aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

e Dokumentacje przekaza¢ do GZDIZ w wersji papierowe] i elektronicznej
(*.docx, *.pdf,*.dwg).

. Dokumentacje powykonawcza w postaci paszportu modernizowanej sygnalizacji

swietlnej.

. Dokumentacje powykonawcza branzy telekomunikacyjnej zawierajacy m.in.:

a. Schemat optyczny wybudowane] sieci Swiatlowodowe] w wersji papierowej
i elektronicznej (*.dwg).

b. Schemat wyprostowany w wers|i papierowej i elektronicznej (*.dwg).

C. Zestaw pomiaréw linii telekomunikacyjnych w wersji papierowej i
elektronicznej (*.pdf. *.sor).

. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji

papierowej i elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan
musi objac zakresem lokalizacje detektorow.

. Dokumentacje branzy Inizynierii Ruchu wraz z podktadem mapowym, nalezy

dostarczy¢ w wersji papierowe] | elektronicznej (*.pdf).

. Oswiadczenie Kierownika Robdt/Budowy o© nalezytym wykonaniu prac

budowlanych.

. Protokét dopuszczenia do ruchu | zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

Gdariski Zarzad Drég | Zielenl | ul, Partyzantow 36 | B0-254 Gdarsk
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Gdanisk, dnia 09.01.2023 r.

9. Protokét z czynnoéci sprawdzajgcych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji
zgodny z wytycznymi producenta sterownika.

10. Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem,

11. Protokoty:
a. odbioru robdt zanikajgcych.
b. odbiordw czesciowych,
€. pomiarow zageszczenia gruntu,
d. pomiarow parametrow linii (np. kalibracja).

12. Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji swietlnej.

13.Protokoty pomiardw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia, badania wytgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci
petli.

14. Wykaz iloSciowy zakresu wykonanych prac.

15. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

16.Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci dla materiatdw wbudowanych z sygnaturg okreélajacg migjsce
zabudowania.

17.Protokét odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT i protokét montazu licznika z
przedstawicielem wydajgcym warunki przytaczenia( jak wymagane).

18.Inwentaryzacje geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane s3 szkice |
oswiadczenie geodety, ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty
namierzone i wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich otrzymaniu.
Przekazac do GZDiZ w wersji papierowe] i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf)..

19.W przypadku dermontaiu urzadzen elektrycznych nalezy dotgczyé protokoty
rozliczenia materiatdw demontowanych.

20.Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika
sygnalizacji $wietinej i zastosowanych urzadzer. Szkolehig zorganizowane przez
Wykonawce robét w ramach budowy. W ' Vi1

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik;
1.Warunki projektowania Dzialu Inzynierii Ruchu GZDIZ.21.6701.89.1.2022.PGe
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3. UZGODNIENIE PROJEKTU INZYNIERII RUCHU.

1007 1013
0. nr Y. k202088
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WG-1V.6630.872.2023.IP

Gdansk, dn. 09.11.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.872.2023.I1P

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 09.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez
al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w
Przedmiot narady:|  Gdarsku

1. Sie¢ inna energetyczna - sygnalizacja $wietlna

Lokalizacja:| Gdansk skrzyzowanie Al. Grunwaldzkiej z ul. Lendziona

BACZUL MIROStAW
ul. Platynowa 26A/8, 80-041 Gdarnsk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projektant: MIROSLAW BACZUL Inne upr.: budowlane: POM/0005/POOT/09

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 12.10.2023r.

INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul.Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, NIP:5840203274, REGON:000168372;

Uwagi/informacje dodatkowe:| baza 09.11.2023/IP

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
b Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska

Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Dokument wygenerowa(a): Aleksandra Osiecka, dn. 09-11-2023 10:38:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Biuro Rozwoju Gdanska

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

WG-1V.6630.872.2023.IP

Kinga Kazanska

ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig o$wietleniowg prace
prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004

Ernest Franczuk

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Hanna Dziosa

Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdarsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM

Marlena Stasieto

Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono, uwagi zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.

nr 6652/BR/0T1/2023 z dnia 5-9-2023

Witold Nowak

10

Gdarnska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
stosowac sie do uwag z zatgcznika do uzgodnienia UL/2023/256

Ewa Kordalska

11

Stanowisko pozytywne

Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259.4566

z dnia 09.10.2023 r.

Michat Smeder

Dokument wygenerowa(a): Aleksandra Osiecka, dn. 09-11-2023 10:38:19

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdarisk
elektroniczny

WG-1V.6630.872.2023.IP

12 | Gdanskie Wodociagi S.A. Stanowisko pozytywne Marta Le$ - Szczechowska
ul. Watowa 46 Zgodnie ze stanowiskiem GIWK
80-858 Gdarisk
elektroniczny
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa,
adres korespondencyjny:
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica
elektroniczny
14 | PKN ORLEN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Chemikow 7
09-411 Ptock
elektroniczny
15 | Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej
80-233 Gdarisk
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk
elektroniczny
16 | Poznanskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe
61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny
17 | T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek
ul. Marynarska 12 Uzgodniono pozytywnie z uwagami:
02-674 Warszawa 1.Prace przy zblizeniu do infrastruktury T-Mobile Polska S.A.
elektroniczny wykonywag recznie z zachowaniem szczeg6Inej ostroznosci.
Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
2.Wszelkie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Operatora. tel. 602200744 lub tel. 616625477
3.Koszty wszelkich rob6t, napraw i uszkodzen infrastruktury TMPL,
powstate w wyniku prowadzonych prac ponosi Inwestor/Wykonawca;
4.W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji, prace dodatkowo
uzgodni¢: Tele Haus Serwis, ul. Szkolna 11, 62-023 Gadki, tel.
728430651; milena.iliuczonek-polinska@telehaus.com.pl,
18 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek

Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

W przypadku wykonania prac w obrebie koron drzew nalezy je
zabezpieczy¢, a w szczeg6lnosci ich korzenie.

Dokument wygenerowa(a): Aleksandra Osiecka, dn. 09-11-2023 10:38:19

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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WG-1V.6630.872.2023.1P

BACZUL MIROStAW
Whioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-

Date / Data:

POUCZENIE: 2023-11-09 10:38

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).

Dokument wygenerowa(a): Aleksandra Osiecka, dn. 09-11-2023 10:38:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Prezydent Miasta Gdanska
Dokumentacjal projektowa nr
WG-1V.6630,872.2023.IP
byta przedmjotem narady

koordynacyjnej

za pomocg Srodkow

komunikacji

zakonczonej w d

Z up. Prezydenta

Alelcsandra Osi

Kierownik

e - Ceamoms) ™

rzeprowadzonej

lektronicznej
iu: 09-11-2023

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDY!

ACYJNEJ

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

Date / Data:
2023-11-09 10:39
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Kopia mapy zgodna
z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Dokument
podpisany
przez
Mirostaw
Baczul
Data:
2023.10.12
11:45:13
CEST

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 69,/14 i inne
ID Zgh: WG-111.6640.1518.2023

Gmina: [226101_1]Jm. Gdarisk

Obreb Ewid: [0041] 041

Uklad wspdlrzgdnych poziomych: 2000 (strefa 6)

Uklad wspbirzednych pionowych: PL—EVRF2007-NH

== (hszor objety aktualizacjq
Data sporzqdzenia mepy: 10.06.2025 r.

Sporzqdzit:

UWAGA!

— Na mapie do celdw projektowych nie wyréniono gruntéw obcigzonych
stuzebnoéciemi gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczyste]

— Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzeri
podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

— W obszarze objetym aktualizacjq wystepujg uzgodnione w RKSPUT—Gdarisk
urzgdzenia techniczne.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat technicznczny pozytywnie
zweryfikowany.Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnodcikarnej
za ztozenie falszywego odwiadczenia,

WG-II.6640.1518 2023
Urzad Miejski w Gdansku

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzy matzgtoszenie

Wydzal Geodezji
'Wykonawca prac geodezyinych ANMA R Waldemar Wesolowski
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgeego WG-11.6640.1518.2023 40849
wynik pozvtywnej wervfikacji o 0 072023
Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych 2
kierownika prac GEDUETKUPH;M‘J/NIONY

i ftvr Ol

Jednostka projektowa:

{ | ; IDEAB3 sp. z0.0.

Stadium:
Projekt zagospodarowania terenu

Branza:

Elrktryczna i Teletechniczna

ul. Platynowa 26A 8/9
Inwestor:

80-041 Gdarisk
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

RBR

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarnsk

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarnsku
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00 é’
sp. elektroenergetyczna
Projektowat: inz. Mirostaw Baczul /"
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08 wﬁ/}
sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 2 Nr arkusza: 1/1 | ‘ Skala: 1:500 Data: 09.2023
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Dziat Dokumentaciji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
e g a ul. Mikofaja Reja 23, 80-870 Gdansk
operator
Gdansk, 14.09.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOE nr Gl2l0300/2023

Jednostka projektowa: | IDEA B3 Sp. z 0.0. ul. Platynowa 26A 8/9, 80-041 Gdansk

Trasa projektowanej sygnalizacji Swietlnej przy ul. Antoniego Lendziona w
Gdansku

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Lendziona

Temat projektu:

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednié wymagania norm/y:

e  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes$¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzgdzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizert do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

8.  Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

10. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt budowlanych,
okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepiséw budowy i norm.

2023.09.1
_ 4 12:28:25
+02'00"

GLR0A
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc f 3
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS E] UKAS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 T
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk p—
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 UREAL veRTRS

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt



Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontakiowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczer ADO wynikajacych z przepisdw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotdw wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenistwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pethomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawniefh mozna skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ oo oW
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Energa

operator

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

Uzgodnienie nr .......G12/2/0300/2023........ccoveviinnenn,
Data uzgodnienia .....14.09:2023 . .ccsssrrrrrerersrrsssnssseneeeens
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Legenda: (sygnalizacja swietlna)

- Proj. maszt wysoki sygnalizacji swietinej
Z latarniami.
=V~ AA s - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.
O - Proj. przyciski dla pieszych.

15,5 - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dfugosci

_________ i ilosci otwordw.
- Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1.

C— — - Proj. przepusty pod jezdnig.
Z () Q - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 69/14 i inne
ID Zgt: WG-II1.6640.1518.2023

Gmina: [226101_1] m. Gdarisk

Obreb Ewid: [0041] 041

Ukfad wspdtrzgdnych poziomych: 2000 (strefa 6)

Uktad wspdirzednych pionowych: PL-EVRF2007-NH

Obszar objety aktualizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 10.06.2023 r.

Sporzqdzit:

UWAGA!

- Na mapie do celdw projektowych nie wyr6zniono gruntdw obcigzonych
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej

- Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef
podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzaciji.

— W obszarze objetym aktudlizacjg wystepujq uzgodnione w RKSPUT-Gdafisk
urzqdzenia techniczne.

Jednostka projektowa: Stodiom:

IDEABS sp. z 0.0. Projekt zagospodarowania terenu
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk Branza:

Elrktryczna i Teletechniczna

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarnisk

g 3 Dyrekcja
m 0 Rozbudowy
ol Miasta Gdanska

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

inz. Janusz Pik

Projektowat: upr. 49/GD/00 é’
sp. elektroenergetyczna

Projektowat: inz. Mirostaw Baczul /
upr. POM/0005/POOT/09 ﬂpm A f
sp. telekomunikacyjna

Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel

upr. POM/0180/PWOE/08

oy

Data: 08.2023

sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 2 Nr arkusza: 1/1

| Skala: 1:500
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Gdanskie \Nody !

Gdansk, dnia 26.09.2023 .

IDEA B3 Mirostaw Baczul
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdansk

UZGODNIENIE NR 648/2023

Gdariskie Wody Sp. z 0. o. uzgadnia projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu al.
Grunwaldzkiej — Antoniego Lendziona w Gdafisku, zgodnie z przediozong dokumentacjg z
nastepujacymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odlegto$ci od istniejgce]j miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.

2. Skrzyzowania z miejska siecia kanalizacji deszczowej wykonaé w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacja techniczna.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integraing czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo§é rysunkéw
podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegélowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatacii
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zgltosi¢ do Gdariskie Wody Sp. z 0.0.
Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej znajdujgcymi sie na
stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj, do dnia 25.09.2025 .

Piotr Dolifski

Gdariskie Wody sp. z o.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl| www.gdanskiewody.pl
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GDANSKIE WODY Sp.zo.0.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania
projekiowe oraz zgodnoéé opracowania z obowigzujgeymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego
jakodé, odpowiedzialnosé ponosi projeltant uraz osoba |
sprawdzajgca projekt. =

GDANSKIE WODY Sp.20.0.
Zolacznik do uzgodnienia nr .. 6.4 5/ 035
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Legenda: (sygnalizacja $wietlna)

3\? - Proj. maszt wysoki sygnalizacji $wietinej
h z latarniami.
=¥ AA - Proj. maszty sygnalizacine niskie z latarniami.
[ - Proj. przyciski dla pieszych.
5.8 - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dfugosci

________ I llosel otworow,
e - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2. SKR-1 i SK-1.

: - Proj. przepusty pod jezdnia.
2 () O - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdansk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 69/14 1 inne
ID Zgt.: WG-IIl.6640.1518.2023

Gmino: [226101_1] m. Gdansk

Obreb Ewid: [0041] 041

Uktad wspdirzednych poziomych: 2000 (strefa 6)

Ukfad wspbirzednych pionowych: PL—EVRF2007-NH

= Obszar objety aktualizacjg
Data sporzgdzenia mapy: 10.06.2023 r.

Sporzqdzit:

UWAGA!
= No mapie do celow projekiowych nie wyrézniono gruntow obcigzonych

stuzebnosciomi grunfowymi ujownionymi w ksiedze wieczyste;

= Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych no maple urzqdzen
podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentoryzac].

— W cobszarze objgtym nktunﬁzuch wystepujg uzgodnione w RKSPUT-Gdarsk
urzqdzenia techniczne.

Jednostka projeklowa: Stadium:

IDEAB3 sp. z 0.0, Projekt zagospodarowania lerenu
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:

Elrktryczna i Teletechniczna

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska ,;S’. 2 Dyrekcja
Rozhudowy

ul. Zaglowa 11 m

80-560 Gdarisk

Miasta Gdanska

Budowa sygnalizacji $wiellnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarsku

Tytul rysunku: Plan sytuacyjny

inz Janusz Pik
Projektowal: upr. 49/GD/00

sp. elektroenergetyczna

Sprawdzil: inz, Krzysztof Kufel
upr, POM/0180/PWOQE/08

sD. elekiroeneraetvezna

Projektowat: inZ. Miroslaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. lelekomunikacyjns

Nrrys.: 2 Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:500 I Data: 08,2023
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Jednostka projektowa: Stadium:
IDEA B3 sp.z 0.0, Projekt zagospodarowania terenu
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Banza:
Elrktryczna i Teletechniczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dyroksja
Rozhudowy
ul, Zaglowa " Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk
Budowa sygnalizacji $wiellnej na przej$ciu dla pieszych przez al, Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku
Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne przewiertéw
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr, 49/GD/00 &'
sp. elekiroenergetvezna
Projektowal: inz. Miroslaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna
Sprawazil: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08 db.,/)
sn. aleklroenergatyczna
Nrrys.:3 Nr arkusza: 1/1 [ Skala: 1:10/1:100 | Data: 08.2023




NGO TRRRA g

UD/2023/256

- dbamy - o zasoby — naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zalacznik do uzgodnienia nr UL/2023/256 z dnia 16.10.2023r.

Uzgodnienie dotyczy:
Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu al. Grunwaldzkiej/ul. Antoniego
Lendziona w Gdansku.

1.

Uzgodnienie wazne do dnia 16.10.2025r.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych i projektowanych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przytgcza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robdt nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robét
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomié¢ eksploatatora, tj. Gdanskie
Wodociggi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdarskich Wodociggdw.

Przen.@'/."'},_ & Potczy
Starszy sgeCdligta ds. techi..

Gdanska Infrastruktura Wodoclagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdansk80-122 Gdansk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | www.giwk.pl | giwk@giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Potnoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spaétki: 729 300 000,00 zt.

Stronalz?2



------------------ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
zgodnienie NR ... /2023/2 .....
Uzg enie N U'L 56 Obiekt: Gdansk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 63/14 | inne
Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. lt?ng{'? L"EEEI”[']-FS&”-"5‘?5932
e L - smina: | 226101_1{ m. Gdarisk
uzgadnia lokalizacje inwestycji Obreb Ewid: [0G41] 041 ( }
- . ; ; Ukfad wspéirzednych poziomych: 2000 (strefa 6
pt. IO, HUHWARAC. . SIETLLE... M. SURIZZBNIN. ... Uklad wspsirzednych pionowych: PL—EVRF2007-NH
AL GRONURDIWTES (01, JATONICSo LENDZIoNt &) GOMM
......... Obszar objety aktualizacjg
I "'«4(. uwarunkowaniami wg zatgcznika stanowigcege Dato sporzqdzenia mapy: 10.06.2023 r.
\ | InlegiEing czest uzgodnienia. S dzit
o]\ 2 e porzqdzif:
L Udelnighisiest wazne 2 lata, . do dnia ...16.40.2925".
KX s S
$ %)\ | Z up. Z4yz 4 Spoik]
R
% ¥ ¥ mé4 Podpis ....... B 3 s
1. l'll\ e —— B =targeyl Ipetidlista ds, technicznych
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& 1 sl [
W = | Ly—5F
R a8 ol || BB "
x L I ‘1 | ;:i;! « Ik __:;E:‘ i 945 |
s : r. R 5 == : = I'|1 Ij‘g ::-:: _7242‘—?3 'E;:P—‘j‘-'-.l' '_,_ " :
N i 7 . :J ) Tl et A e — __:__:_'“_ o “'__“_ = _,.. -.-— = UWAGAI
e e ? LBZANTIEND . S 3 S A T W e T ERN w187 — Na mapie do celdw projektowych nie wyrbaniono gruntdw obcigzonyeh
—= = y —hon— 1\ S SR = ; Y T." s 2 220 = I - stuzebnosciami gruntowymi ujownionymi w ksiedze wieczyste]
— . ~ Nie wyklucza sig istnienic innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef
gA300 [ E— podziemnych, ktére nie bylty zgfoszone do inwentaryzacji
SO e e o 8 BrdzIoNg——— o — W obszarze objetym aoktudlizaciq wystepujq uzgodnione w RKSPUT-Gdafisk
Antoniego HRNN urzqdzenia techniczne.

Jednostka projektowa: Stadium:

IDEAB3 sp.zo.0. Projeki zagospodarowania terenu
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdartsk Branza:

Elrktryczna i Teletechniczna

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Dyrekeja
ul. Zaglowa 11 Rozbudowy

Miasla Gdanska

80-560 Gdansk

Legenda: (sygnalizacja $wietlna)

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku
- Proj. maszt wysoki sygnalizacji $wietinej
Z latarniami. Tytul rysunku: Plan sytuacyjny
=V AA s - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.
inz. Janusz Pik
@ - Proj. przyciski dla pieszych. Projektowsl: | upr. 49/GD/00 @7
3 . . . . L. sp. elektroenergetyczna {
___155__ - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dfugosci Projektowat inZ. Mirostaw Baczul
! i ilosci otworow. upr. POM/000S/POCT/09
{3030 - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1 =p. lelekamunikacyjng
A i 1 1 Sprawdzil: in2. Krzysztof Kufel
- Proj. przepusty pod jezdnia. upr. POM/0180/PWOE/08 Ie 7SN —
Z () O - Proj. petle indukcyjne w jezani. sp. elekiroenergatyczna

Nrrys.: 2 | Nr arkusza: 1/1 | Skala: 1:500 | Data: 08.2023




g a Gdanski
m Zarzad Drog
— i Zieleni

Gdansk, dnia 09.10.2023r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.292.4.2023.ARL.4259,4566

Projekt budowalny stadium projekt zagospodarowania terenu dla zadania
.Budowa sygnalizacji $wietlanej na przejsciu dla pieszych przez al.
Grunwaldzka w rejonie krzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku”

Uzgadnia sie Branza: elektroenergetyczna, teletechniczna

pozytywnie

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

ktérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagajg
zmiany zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia

w liniach - al. Grunwaldzka dz. dr nr 69/14 obreb 0041

rozgraniczajacych
ulic / dziatek

- ul. Lendziona dz. dr nr 220, 204/6, 202/3, 199/1 obreb 0032

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg w/w dzialki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z pb2n. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Nalezy zachowa¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy uzyskaé

stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym w/w ulic w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311).
Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu (w zakresie w/w drég publicznych) na czas
robé6t i uzyskac jego zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdanisku, tj.
Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Zapewni¢ ciggto$¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesji przylegtych
w trakcie prowadzenia robét.

Technologie wykonania robét zachowa¢ zgodnie z projektem z uwaga, ze przekroczenie jezdni i
asfaltowych nawierzchni drég rowerowych wykonaé metoda bez wykopowsa.

Wszystkie elementy infrastruktury przeznaczone do demontazu lub unieczynnienia nalezy trwale
usuna¢ z gruntu. Nie dopuszcza sie pozostawienia w terenie unieczynnionej infrastruktury, w
szczeg6lnosci uzbrojenia podziemnego.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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10.
11.
12,
13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do skladowania materiatéw budowlanych itp. oraz
odpadoéw w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych.

Nie dopuszcza sie lokalizowania wykopéw otwartych w strefach ochrony drzew.

W strefie ochrony drzew nie dopuszcza sie do redukgji korzeni drzew/krzewdw.

Na catej szerokosci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie rob6t nalezy zatozy¢ trawnik (przy
zaktadaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm).

Przy odtwarzaniu trawnikéw ich odbi6r nastgpi po wykonaniu pierwszego koszenia.

Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakoriczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia GZDiZ o prawidiowym odtworzeniu/zatazeniu zieleni.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieleii) nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa na calej jego szerokosci i dlugosci robot
w nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 c¢m, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonu B-7,5MPaogr. 12 cm.

w wykopie otwartym (przy odtwarzaniu naruszonych nawierzchni) nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania
prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu; zasypke wykopdw wykonac
zgodnie z normga PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4. normy;
warstwa chudego betonuB-7,5MPao gr. 12 cm.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych,

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto ulozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wlkasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w drodze wewnetrznej lub pasie drogowym lub tych drog.

Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen
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nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

25. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 09.10.2025 r., w ktorym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) - jesli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie p6zniejszym niz wskazano
powyzej.

26. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢é zatacznikéw

Uwagi dodatkowe:

1. Opracowaé projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej i
przedstawic do opiniowania.

2. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowang inwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby inwestycji. Za poprawnos$¢ wykonania
inwentaryzacji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddzialywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdarski Zarzgd
Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadart urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sig ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego w
przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pan Mirostaw Baczul, Idea B3, ul. Platynowa 26A 8/9, 8-041 Gdarnisk
2. GZDiZZD ARL - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
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Nr uzgodnienia 17957/TTDSILU/P/2023, dnia 25 wrzes$nia 2023r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem witascicielskim przedstawiciela MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Orange Polska. SKALA 1:500

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru

wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie Obiekt: Gdarisk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 69/14 i inne
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor ID Zgt.: WG-III.6640.1518.2023

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie ~ Gmina: [226101_1] m. Gdafisk

traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz Panstwowego Inspektora Obreb Ewid: [0041] 041

Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. Ukfad wspétrzednych poziomych: 2000 (strefa 6)

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem Ukfad wspdfrzednych pionowych: PL-EVRF2007-NH

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Obszar objety aktualizacjg
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Legenda: (sygnalizacja Swietlna)

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg

1 Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku

- Proj. maszt wysoki sygnalizacji Swietinej

Z latarniami. Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

=V~ AA sa - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.

inz. Janusz Pik
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6652/BR/OTI1/2023
z dnia: 2023-09-05

Zadanie: Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg w
rejonie skrzyzowania z ul. A. Lendziona w Gdansku.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: al. Grunwaldzka, ul. Lendziona

Projektant: Janusz Pik, upr. nr: 49/Gd/00

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S8

o © o N (o2}

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i

magazynéw oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekcja Ewi ?,nq, Malatku | Uzgoenies

Kamil Barnag¢

Osoba do kontaktu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

ala

2. krzysztof.kufel@ideab3.pl

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:300

Obiekt: Gdarsk, ul. Antoniego Lendziona, dz. nr 63,14 i inne
D Zgh.: WG-I11.6640.1518.2023

Gmina: [226101_1] m. Gdarisk

Obreb Ewid: [0041] 041

Uklad wspélrzednych poziomych: 2000 (strefa 6)

Uklad wspdlrzgdnych pionowych: PL-EVRF2007-NH

Obszor objety aktuolizocjg
Data sporzqdzenia mapy: 10.08.2025 r.

Sporzadzit:
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska g 3 Dyrekeja
ul. Zaglowa 11 N+ M Rozbudowy

80-560 Gdansk

Miasta Gdanska

Legenda: (sygnalizacja swietlna)

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku

- Proj. maszt wysoki sygnalizacji swietinej
z latarniami.

=V~ AA s - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

‘ inz. Janusz Pik
O - Proj. przyciski dla pieszych. Projektowat: upr. 49/GD/00

i i i i L. sp. elektroenergetyczna
15,5 - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dtugosci Projektowat: inz. Mirostaw Baczul

_________ i ilosci otwordw. upr. POM/0005/POOT/09

¥
3
(203 - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1i SK-1. sp. telekomunikacyjna G

| E— [ H i Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
—1 - Proj. przepusty pod jezdnig. upr. POM/0180/PWOE/08

| Z () Q - Proj. petle indukcyjne w jezdni. Ne““’—’ﬂe—‘w

Nrrys.: 2 Nr arkusza: 1/1 | ‘ Skala: 1:500

Data: 08.2023



Aneta.Polega
PIECZĄTKA


IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250

e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Z OPERATEM DENDROLOGICZNYM,
ODTWORZENIE ELEMENTOW
ISTNIEJACEJ ZIELENI

Temat Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
al. Grunwaldzka w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona

opracowania: ,
w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk
Lokalizacja: UL. LENDZONA W GDANSKU

dziatki nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032

Branza: Zielen

ZESPOL PROJEKTOWY

funkcja imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis data

Opracowat: 08.2023

Data opracowania: sierpien 2023r.
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IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250

e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z biurem projektowym na wykonanie dokumentac;ji projektowe;j

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022 r. poz.916)
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

2. Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski* inwestycja znajduje sie w Dziale Baltyckim w Pasie
Roéwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu
Kartuskim.

Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczgtku powstania
roslinnosci pomorskiej zawsze ztgczone byto z Battykiem.

Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, kiére od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj skiad florystyczny.

*podziat wg Wiadystawa Szafera i Kazimierza Zarzyckiego ,Szata Roslinna Polski T.Il. PWN W-wa 1972

3. Inwentaryzacja dendrologiczna

3.1 Opis stanu istniejacego

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w maju 2023 r.
W zakresie opracowania tgcznie zinwentaryzowano 8 szt. drzew i 18 m2 krzewow

W granicach inwestycji, po przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej rozpoznano:

6 gatunkéw drzew lisciastych:
- kasztanowiec biaty — 3 szt,

- klon jawor — 1 szt.,

- topola czarna ‘ltalica’ — 1 szt.,
- jarzgb szwedzki — 1 szt.

- jarzab pospolity — 1 szt.

- Sliwa domowa — 1szt.

3 gatunki krzewow lisciastych:
- ligustr pospolity

- $nieguliczka Doorenbosa

- porzeczka alpejska

3.2 Charakterystyka zadrzewienia — waloryzacja

W zakresie opracowania wystepujg drzewa kasztanowca pospolitego, ktore stanowig pozostatosci
po dawnym szpalerze przyulicznym w ul. Lendziona. Drzewa sg w dobrym stanie zdrowotnym,
jedynie drzewo najblizej przejscia dla pieszych o nr inw. 9 jest w stabszej kondycji zdrowotnej co

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 2
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IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250

e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

objawia sie licznym posuszem w koronie. Na ‘wysepce’ wzdtuz chodnika wystepujg 3 mtode
drzewa jarzgb pospolity, jarzgb szwedzki i sliwa domowa, ktére prawdopodobnie mogly pojawi¢ sie
tam samoistnie. W towarzystwie drzew wystepuje nieformowany krzew ligustru pospolitego.

3.3

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na dziatkach Inwestycji, na
ktorych wystepowata zielen. Prace pomiarowe wykonano bezposrednio w terenie okreslajgc
gatunki drzew i krzewéw. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tab. Nr 1.
W tabeli inwentaryzacyjnej przedstawiono:
- numery inwentaryzacyjne drzew (prefiks ‘D’ i krzewow — prefiks ‘K’) ;
- facinskg nazwe gatunkowg drzew i krzewow;
- polskg nazwe gatunkowg drzew i krzewow;
Parametry drzew i krzewow:
- obwdd pnia drzewa lub obwody rozgatezien pnia mierzone na wys. 1.3m od gruntu, podane w
cm;
- 8rednica korony pojedynczych drzew mierzona w metrach;
- orientacyjna wysokos¢ drzew i krzewdw podana w metrach;
- liczba drzew znajdujgca sie pod danym nr inwetaryzacyjnym;
- powierzchnia podana w m? zajmowana przez krzewy (pojedyncze krzewy oraz grupy
krzewow);
- stan zdrowotny podawany szacunkowo w 5 stopniowej skali z objasnieniem uszkodzenia
w uwagach; drzewa, ktérym nadano 4 lub 5 sg zaliczane do wycinki sanitarnej ze
wzgledow bezpieczenstwa,
- opis fitosanitarny zawiera uwagi odnosnie:
e  Stanu zdrowotnego z charakterystykg budowy drzew i krzewdw,
e  Drzew o obwodzie pnia mniejszym niz 7cm traktowane, jako podrost,
e Formy, w jakiej wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy
- przeznaczenie; do zachowania (AD), do pielegnacji (PIEL), do zabezpieczenia (SOZ), do
przesadzenia (PRZES), do usuniecia (WYC), zalecana ekspertyza dendrologiczna (EKS) i inne

Opis metody prac

TABELA NR 1 Inwentaryzacja drzew i krzewéw

Obwéd | $red- | wyso- powie- stan Przezna-
Nazwa pnia nica ko$é | ilosé | rzchnia | zdro- CZENIC

Nr | Nazwa gatunkowa | gatunkowa - | drzewa | koro- | rosSliny | drzew | krzewéw | wotny | Opis fitosanitarny,

inw -facinska polska [em] | ny[m] [m] [szt.] [m2] [1-5] uwagi
Ligustrum ligustr

D1 | wvulgare L. pospolity X X 2.5 X 6 X roztozysty krzew AD-SOZ
Sorbus jarzagb Obwod pnia 55 cm na

D2 |intermedia szwedzki 33 25 5 1 X 2 h — 5cm AD-SOZ
Sorbus aucuparia | jarzab 22/22/ Obwod pnia 58 cm na

D3 |L. pospolity 16 3 4.5 1 X 2 h —5cm AD-SOZ
Prunus 27116/ Obwad pnia 56 cm na

D4 | domestica L $liwa domowa 15 3 3 1 X 2 h — 5cm AD-SOZ
Populus nigra L. |topola czarna

D5 |‘ltalica’ ‘Italica’ 310 4 26 1 X 2 AD
Acer
pseudoplatanus

D6 |L. klon jawor 118 6 10 1 X 2 AD
Symphoricarpos Snieguliczka Formowane - ksztatt

D7 | x doorenbosii Doorenbosa X X 1.6 X 11 X walca AD

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 3
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Obwéd | sred- | wyso- powie- stan Przezna-
Nazwa pnia nica kosé | iloéé | rzchnia | zdro- czenic
Nr | Nazwa gatunkowa | gatunkowa - | drzewa | koro- | rosliny | drzew | krzewow | wotny | Opis fitosanitarny,
inw -facinska polska [cm] | ny[m] [m] [szt.] [m2] [1-5] uwagi
Snieguliczka
Symphoricarpos | Doorenbosa,
X doorenbosii, porzeczka Formowane - ksztatt
D8 | Ribies alpinum L. | alpejska X X 1.6 X 1 X walca AD
posusz gateziowy,
) martwica w poblizu
Aesculus kasztanowiec odziomka; drzewo
D9 | hippocastanum biaty 200 8 14 1 X 3 ro$nie w kwaterze AD-SOZ
Aesculus . martwica w pniu na
hippocastanum kasztanowiec wys. 1m.; drzewo
D10 | L. biaty 240 10 16 1 X 2 rosnie w kwaterze AD
Aesculus _ mocne nabiegi
hippocastanum kasztanowiec korzeniowe; drzewo
D11 | L. biaty 187 9 16 1 X 2 ro$nie w kwaterze AD
Suma drzew: 8 X szt.
Suma krzewéw: | x 18 m?
4 Operat dendrologiczny

Podstawa prawna:

4.2

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)

4.1 W zakresie opracowania wystepuje zielen kolidujgca z planowang

Inwestycja

Zaprojektowana trasa sieci zasilajgcej zostata przeanalizowana pod kgtem wystepowania
Zieleni istniejgce;j.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie rzutu korony lub przecinania trasg pojedynczych
krzewow nalezy wykona¢ montaz sieci metodg bezykopowg. Wszelkie prace zwigzane
z wykonaniem komor startowych nalezy przeprowadzi¢ recznie, przy pomocy szpadla.
W przypadku wystepowania wigzki systemu korzeniowego nie przecinaC korzeni, lecz
zastosowaé usuniecie warstwy gleby za pomocg sprezonego powierza; korzenie
odsungc¢. W celu niedopuszczenia do uszkodzenia mechanicznego roslin w czasie budowy
zielen zabezpieczy¢ wygrodzeniem zgodnie z wytycznymi ponize;j.

W poblizu krzewu nr 1 ligustr pospolity w celu utozenia sieci zostat zastosowany przecisk,
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia korzeni.

Zabezpieczenie zieleni na czas budowy

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod sScista kontrolg
inspektora nadzoru ds. ochrony i pielegnacji zieleni wysokiej na terenach
zurbanizowanych.

W przypadku, gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedg inne drzewa poza
wymienionymi, Wykonawca samodzielnie i/lub na wezwanie Inspektora nadzoru
zabezpieczy te drzewa.
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421 Wytyczne i sposéb prowadzenia prac przy zieleni przewidzianej do
adaptacji

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na terenie obiektu nalezy wykonac zabezpieczenie
dla zieleni na czas realizacji budowy. Wszystkie roboty ziemne w poblizu zieleni objetej
opracowaniem muszg by¢ prowadzone z duzg doktadnoscia, by nie naruszy¢ korzeni roslin.
Wykonawca robét przed podjeciem prac musi uwzgledni¢ zabezpieczenie istniejgcych
drzew i krzewow przeznaczonych do zachowania w sposéb gwarantujgcy ich skuteczng
ochrone przed uszkodzeniami. Niedopetnienie obowigzku odpowiedniego zabezpieczenia
istniejagcej roslinnosci i spowodowanie zniszczenia drzew i krzewow przez wykonawce prac,
bedzie miato swoje konsekwencje w naliczeniu kar za zniszczenie zieleni.

o Czasowe zabezpieczenie strefy korzeniowej na placu budowy

Ksztatt i wielkosc¢ strefy korzeniowej nalezy dostosowac¢ w zaleznosci od gatunku drzewa
oraz warunkow siedliskowych w jakich ono ro$nie. Na podstawie obrysu korony nalezy
wyznaczy¢ strefe ochronna, powiekszajac jg o 1-2 m. W przypadku, gdy na budowie jest
mato miejsca na odpowiednie rozplanowanie roboét, drzewo powinno by¢ objete polem
ochronnym w ksztatcie kwadratu o wymiarach 4 x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum.
Pozwoli to na zabezpieczenie gtbwnym korzeni szkieletowych.

Nalezy pamietac, ze ilos¢ cie¢ wieksza niz 20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla
drzewa, skutkujgce w skrajnym wypadku jego obumarciem.

a) Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek
prowadzenia wykopéw

- Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowac na
okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unikac
prowadzenia tego typu prac latem, szczegélnie w okresie upatéw.

- Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujg
duze straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny by¢ wykonywane
recznie, z pozostawieniem korzeni o srednicy wiekszej niz 3 cm. Jesli konieczne jest
obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposéb fachowy, prostopadle do
osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesci chorej, az do miejsca zdrowego.

- Jesli jest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykonac¢ ostone
korzeniowg, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz
torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3-0,5 m i glebokosci 1 m.

- Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dtuzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3
tygodni).W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac¢ lub przykry¢ korzenie
matami stomianymi, aby przeciwdziata¢ ich wysychaniu.

- Podczas prowadzenia prac zimg korzenie nalezy zabezpiecza¢ przed mrozem
przykrywajgc je matami stomianymi lub owijajac jutg, a wykopy wypetnic.

- Korzeni nie wolno zasypywac ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci
odzywczych, ze wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw mozna
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wykorzystac tylko wierzchnig warstwe podtoza (do 20 cm). Jest to mozliwe tylko w
przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposdb sktadowana (w pryzmach o wys. do 2,5
m). Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetniamy ziemig urodzajng lub kompostem. Mozemy
wzbogaci¢ jg o preparaty wspomagajgce regeneracje korzeni. Zraszanie wodg ziemi,
ktérg zasypywane sg wykopy przyczynia sie do poprawienia przylegania gruntu do
powierzchni korzeni.

b) Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

- Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa,
lepiszcze itp. nalezy sktadowaé co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlnie
niebezpieczne sg materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gtgb podtoza.

- Nie nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementéw konstrukcyjnych

w strefie korzeniowej, gdyz moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujgcych sie
w przy powierzchni.

- Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy
korzeniowej drzew.

c) Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym
ubiciem podfoza

- W przypadku, gdy obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew
nalezy obszar przeznaczony na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi
betonowymi, aby unikngé ubicia podtoza. Ich grubo$¢ musi by¢ dostosowana do
spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt
blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci
i gatunku drzewa.

- W przypadku matej powierzchni terenu, gdy kontenery zaplecza budowy muszg byc¢
ustawione pod koronami drzew, nalezy przed ich ustawieniem przykry¢ podtoze 20 cm
warstwg pospotki piaskowo-zwirowe;.

Wygrodzenie stref ochrony zieleni -SOZ
- w celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan

zdrowotny istniejacych drzew nalezy podjaé dziatania majgce na uwadze ochrone
wszystkich czesci roslin. Dla wybranych obszaréw z zielenig nalezy stworzy¢ strefy
ochronne poprzez wygrodzenie drzew za pomocg trwatego ogrodzenia budowlanego.
Ogrodzenie powinno by¢ usytuowane ok. 1 m poza rzutem korony na powierzchni
biologicznie czynnej. W przypadku gdy pod koronami drzew przechodzi sciezka lub
dojazd wygrodzenie nalezy ustawi¢, tak aby nie blokowato komunikacji. W czasie
budowy wygrodzony obszar SOZ nie moze by¢ przestawiany lub przenoszony bez
zgody nadzoru dendrologicznego.

- Ogrodzenie powinno by¢ widoczne i mie¢ przynajmniej 1,2m wys. Zbudowane z
pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, aby
mogty wytrzymywacC uderzenia. Ramy nalezy wypetni¢c np. siatkg metalowg oraz
podpartych punktowo. Mozliwe jest rowniez zastosowanie azurowych lub petnych paneli
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tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie
betonowe;.

Wyniesione systemy korzeniowe drzew musza znalei¢ sie wewnatrz strefy ochronnej.
Niedopuszczalne jest ich uszkodzenie, dlatego ogrodzenie nalezy umiejscowiac
w bezpiecznej odlegltosci od wyniesionych systemow korzeniowych.

= Druciana siatka
przyspawana
do wspornikow
i poziomych
listew lub panal
ogrodzaniowy

= Pionowe wspornik “
- = Rusztowanie
A

'S - Q\,‘ .
N
N\

= Plonowe prety

= Standardowy zacisk

23m

& Poziom gruntu

= Kotek mocujacy
wapornik
h 4
Stopa betonowa =
tymczasowa
Rys.1_ Przyktad ogrodzenia ochronnego wg BS 5837;20 21
(zrédio: Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacii zieleni przyulicznej; Zarzad Drog Mejskich w Poznaniu,
Poznan 2019 r)
Zielen przeznaczona do zabezpieczenia poprzez wygrodzenie:
S0Z nr inwent. nazwa drzewa lub krzewu llo$¢é [mb.]
______ D2 |jazabszwedzki
L D3 _|iarzabpospolity 13
D4 $liwa domowa
02 D9 kasztanowiec biaty 9
Suma mb zabezpieczenia zieleni: 22 m

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢é wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom.

Drogi dojazdowe i sktadowanie materiatdw dopuszczalne jest poza zasiegiem korony drzew!

* W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczailne jest:

e dokonywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa.

e dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby; dotyczy to
zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej
(warstwa gleby powoduije gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

e zmian poziomu gruntu;
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e zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

e zageszczenia gleby, w tym rowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochodow i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie
ilosci poréw w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

e zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

¢ wykonywania placow skfadowych w zasiegu korony drzewa;
naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

W zasiequ korony drzewa, powiekszonym o 2 m obowigzuje zakaz prowadzenia prac sprzetem
ciezkim — prace wykonywac recznie!

Drogi dojazdowe i sktadowanie materiatdw dopuszczalne jest poza zasiegiem korony,
w odlegtosci, co hajmniej 2m na zewnatrz obrysu korony drzewa.

Organizacja placu budowy w obszarze istniejacej zieleni

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

» wyznaczy¢ miejsce parkowania samochoddw i sprzetu mechanicznego;

» wyznaczy¢ miejsce skladowania resztek pobudowlanych;

» wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw, narzedzi, maszyn, rusztowan;

» wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.
Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew. Ruch pojazdéw oraz
sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej i planowanej zieleni nie
moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. W tym celu nalezy wykonac¢ drogi tymczasowe
w zasiegu systemu korzeniowego drzew.

5 Odtwarzanie trawnikow

Po zakohczeniu prac budowlanych, teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej przewiduje sie;

ok. 66 m2 odbudowy trawnika.

Odtworzenie powierzchni trawnikowych (trawnik srednio intensywny na stanowiska o duzej toksykacji
gleby, matej zyznosci i wilgotnosci).

5.1 Parametry mieszanki traw
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
- czysto$¢ mieszanki powyzej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastoéw maksymailne 0,5%,
- zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymailnie 1%,

Skiad mieszanki traw

Zestaw nr 1 _Gatunki:

- zycica trwata (10%)

kostrzewa czerwona — kepkowa (10 %)
kostrzewa czerwona — potroziogowa (10 %)
wiechlina takowa (10%)

kostrzewa owcza (50%)
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Zestaw nr 2 _Gatunki:

- zycica trwata (10%)

- kostrzewa trzcinowa (80 %)

- wiechlina tgkowa (10%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m? nalezy przeznaczy¢ ok. 3.5 kg mieszanki
nasion (min. 30g /m2).

5.2 Wykonanie trawnikéw na powierzchni ptaskiej

- teren przeznaczony pod trawnik zostat wyznaczony na planie sytuacyjnym;

- zdjecie ziemi poza rzutem koron drzew wraz z darning i wszystkimi zanieczyszczeniami
typu; gruz, szkto, kamienie i metale — na gtebokos¢ 7cm ponizej poziomu kraweznika
lub /i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego gruntu; jezeli poziom gruntu jest zanizony
nalezy usung¢ jedynie darn.

- wywoz ziemi wraz z darning i zanieczyszczeniami;

- przekopanie gruntu rodzimego poza rzutem koron drzew — recznie lub mechanicznie na
gtebokos¢ 15 — 25 cm; pod koronami drzew nie nalezy kopac, jedynie reczne
rozluznienie ziemi do gtebokosci 5 cm;

- usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkfa, metalu i innych zanieczyszczen
oraz ktaczy i korzeni chwastow;

- WYywOz zanieczyszczen;

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany;

- nawiez¢ réwnomiernie 5 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- rozécielona ziemia urodzajna powinna by¢ zwatowana, z zastrzezeniem, ze docelowy
poziom gruntu powinien by¢:

- obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy — nalezy przewidzie¢ zebranie i
wywoéz nadmiaru ziemi;
- rowny z poziomem przylegajgcego gruntu;

- ziemia urodzajna powinna byC¢ nawieziona przedsiewnie nawozami mineralnymi
(NPK w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3 kg/100m?);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 3.5 kg na 100 m?.

- w okresie kietkowania tj. 10 — 14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie
podlewac; strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do wymycia
nasion.
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6 Odtwarzanie powierzchni krzewoéw

W miejscach, gdzie wystepujg krzewy a w poblizu lub pod nimi bedg prowadzone roboty budowlane
w przypadku gdy zostanie naruszona strefa zabezpieczajgca zielen i dojdzie do zniszczenia krzewéw
wykonawca we wlasnym zakresie oraz na wtasny koszt jest zobligowany do odtworzenia nasadzen.
Po zakohczeniu prac budowlanych, teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.1Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz
zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSzP.

Materiat szkotkarski musi by¢€ jednolity w catej partii, zdrowy i zywotny.

Materiat nasadzeniowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego i Gdanskiego Zarzadu Drdg i
Zieleni. Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ okazania roslin w szkotce przed ich
zamowieniem przez wykonawce.

Po podpisaniu umowy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
zamowienia materiatu roslinnego.

Do nasadzen w donicy nalezy stosowac krzewy soliterowe ,balotowane” tj. sprzedawane z
brylg korzeniowg zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do péttora roku. W
okresie wegetacji sadzi¢ jedynie krzewy w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych
pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.

Krzewy okrywowe stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiaC w uprawie
kontenerowej. Dopuszcza sie sadzenie krzewdw roz z brylg korzeniowg tylko w okresie
jesiennym (w stanie spoczynku roslin do momentu pierwszych przymrozkéw) oraz wczesng
wiosng (przed ruszeniem wegetacji roslin)

° Cechy krzewow

Zamawiany materiat roslinny ma by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego” opracowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny powinien by¢ w szczegdlnosci:

- opatrzony etykietg, na ktoérej podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmiany, pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dlugosci pedow a takze réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.

system korzeniowy krzewdw;
- zwarty;
silnie przerosniety;
prawidiowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wtosnikowych;
nieprzesuszony i nieuszkodzony;
- o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej
czes¢ nadziemna krzewdw;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa,

uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany;
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- krzewy powinny mie¢, co najmniej 5 - 7 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania;

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liScie nie powinny by¢ zwiedniete,
zwijajgce sie, z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi;

Wady niedopuszczalne:
uszkodzenia mechaniczne roslin;
Slady po swiezych cieciach;
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;
slady zerowania szkodnikéw;
oznaki chorobowe;
zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami
chorobowymi;
pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
dwupedowe korony drzew formy piennej;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

6.2 Parametry materiatu roslinnego do nasadzen

Projektowane krzewy

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

sadzi¢ krzewy 2 x szkotkowane;

min.4 pedy gtowne;

materiat | wyboru;

sadzi¢ rosliny w uprawie kontenerowej min. C2;

6.3 Wytyczne do realizacji

Na teren przeznaczony pod zielen nie dopuszcza si¢ wysypywania gruzu,
smieci, itp.;

Krzewy
miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;
krzewy sadzi¢ w doty o wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione w catosci zyzng ziemig z
dodatkiem hydrozelu, zywoptot sadzi¢ w rowie szer. 0,30m zaprawionym w catoSci
ziemig zyzng z dodatkiem hydrozelu;
przed wykopaniem dotu pod sadzong ro$line trzeba odchwasci¢ teren;
jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, nalezy wzruszy¢ dno i Scianki
otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 11

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
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80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250

e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brylg korzeniowa;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosngé w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;

- poza obszarem zabudowanym dopuszcza sie sadzenie krzewow z brytg korzeniowg lub
gotym korzeniem jedynie w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub
jesienny (15.X-15.XI);

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢
zblizong wielkos¢ i pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w pigtke” natomiast zywoptoty dwurzedowo,
naprzemianlegle;

- przycig¢ korzenie na dtugos¢ 15-20 cm;

- przed posadzeniem roslin z gotym korzeniem, nalezy je zamoczy¢ na kilka godzin w
wodzie

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

- krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- zaraz po posadzeniu przycig¢ pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢
powierzchnie parowania wody;

- powierzchnie pod krzewami sciétkowac¢ 6 cm warstwg rozdrobnionej kory

3 4 1. zyzna ziemia 50 cm
5 2. warstwa kory 6 cm
3. niewykorowana
- » bk przestrzen o
SN R RN promieniu 7 cm
N = 2 4. grunt rodzimy
N FRTRRTIRPRENN 5. bryta korzeniowa
\\\\\\ po wyjeciu z doniczki
1

12

Ryc. 1 Przekroj projektowanej skupiny krzewow

Nowo posadzone krzewy nalezy objac¢ roczna pielegnacja od czasu od wydania
Swiadectwa Przejecia

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jest
to warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Opracowat

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 12
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Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Na pierwszym planie ligustr pospolity o nrinw 1, jarzab szwedzki z nr inw 2 oraz jarzgb
pospolity o nrinw.3 — sierpienr 2023r

Fot.2 Od lewej ligustr pospolity o nrinw 1, jarzgb szwedzki z nr inw 2 oraz jarzgb pospolity o nr inw.3
— sierpien 2023r
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ul. Platynowa 26A 8/9 4
80-041 Gdansk S o
Tel. +48 509 779 250 1 i
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Fot.3 $liwa domowa o nr inw. 4. z nisko osadzong korong — sierpien 2023r

Fot.4 topola czarna ‘Italica’ o nrinw 5 — sierpien 2023r

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 14
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Fot.7 formowane krzewy $nieguliczki Doorenbosa o nrinw 7 i nr 8 porzeczka alpejska z
Snieguliczkg Doorenbosa — sierpien 2023r

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032
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IDEA B3 Mirostaw Baczul
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80-041 Gdansk

Tel. +48 509 779 250 ! ’
e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

it -, *~~'%T"T’,“"‘”’"--~——...,,,‘ , B, .

Fot.8 kasztanowiec pospolity o nrinw 9 przy przejsciu dla pieszych— sierpierr 2023r
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9 ( y ——
80-041 Gdansk =tad
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Fot.9 kasztanowiec pospolity o nrinw 10 — sierpien 2023r

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032
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Fot. 10 kasztanowiec pospolity o nrinw 11 — sierpien 2023r

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 18
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



IDEA B3 Mirostaw Baczul

ul. Platynowa 26A 8/9

80-041 Gdansk
Tel. +48 509 779 250
e-mail miroslaw.baczul@ideab3.pl

- CZESC GRAFICZNA

ul. Lendziona w Gdansku dz. nr 69/14 dr, 258/7 dr obreb 0041 oraz dziatki 220 dr, 222 obreb 0032 19
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



20.92

N N\e0-92
Proj. przewiert "B"
3x@110 L= 10,5 m
NN\

IU

a>uoo

R T Antoniego mauo

.
S nieczyrny
3

APy 3p P12a

BN

eNA

«H g 500c_ g 2
KL

6028000

3]

2

<17

WA

3,
g
£16028050
c2x80 w
618.2017
7 23
....... 38—
enn = e
182017 8 n 1N d\ A 9250 -
nw o =] Il |4 NE RS0, I 03 . |
10.8¢ 4150 i nPhes ) ez —
Qo kon.teletdch.OR 017,600 h . e 007
618 8 NA [
& T
R 4 e
73 | c_T.g -+ 9
N - LIMEATE S S S
: /@ i R R ? :
S0Z-01 K S A A
v . -
b, \ 2068 //30.80% 0. P - .
amm Ky 'O = 1 b
KR-1 \W: va»x. (ﬂlwoA 1
05/6) / © ﬁm@wo RV
i 3 \
SNCGAY 03 \ & |
3 Ss\ / X\ f_/ o M
-, A \ PRy ,
0 TRV o118 @ / " \d \— \_ = LI
W RS NS, N Q od $ \ T &\\ 91
N - ! I
o\ ) 5N\
AN St/ 14 8 .
_ 3
/// = NO 5 3@ o
NA%XW.N biona /// JD/ ~ »
nabudgwana kanalizacj
RISYAR - KS4/{ v /<25 m<
7 7
h = 7 o
// %
# Az 7
~ / 3
e 20 N
m % N 2ral
Y /gl @v«m e B
.3 X T
Proj. przewiert "A" /Y. “20.7

3x@110 L= 11,5m
\

Legenda: (sygnalizacja swietlna)

- Proj. maszt wysoki sygnalizacji Swietinej
Z latarniami.

=V~ AA s - Proj. maszty sygnalizacjne niskie z latarniami.

O] - Proj. przyciski dla pieszych.
15,5 - Proj. kanalizacja kablowa z podaniem dfugosci
3 i ilosci otworéw.
C0Oo - Proj. studnie kablowe SKR-2, SK-2, SKR-1 i SK-1.
—— —— - Proj. przepusty pod jezdnig.

/Z () O - Proj. petle indukcyjne w jezdni.

- istniejgce drzewo

- istniejgce krzewy

- zielen do zabezpieczenia na budowie;
wygrodzenia SOZ

- wyznaczone strefy ochrony zieleni SOZ

- nr inwetaryzacyjny

- trawniki z siewu

Jednostka projektowa:

A _ “ IDEA B3 Mirostaw Baczul

Stadium:
Projekt Wykonawczy

Branza:

Inzynieria Ruchu

ul. Platynowa 26A 8/9
Inwestor:

80-041 Gdarisk
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska n “
ul. Zaglowa 11 #.. &

80-560 Gdansk

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg
Temat: w rejonie skrzyzowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku
_ | | Tytut rysunku: OPERAT DENDROLOGICZNY

inz. Janusz Pik

Projektowat: upr. 49/GD/00 @V
sp. elektroenergetyczna

Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
upr. POM/0005/POOT/09
sp. telekomunikacyjna

Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
upr. POM/0180/PWOE/08 %\I\J
sp. elektroenergetyczna

Nrrys.: 1 Nr arkusza: 1/1 _ Skala: 1:500 Data: 05.2023




Znak sprawy: WG-11.6621.5.1990.2023

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0032, 032
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07-07-2023 09:39:14

Nr jednostki rejestrowej: G132

Osoby: 1
Udziat ' . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 18

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
220 Gdansk, ul. Antoniego
226101_1.0032.220 Lendziona 0.2992 dr 0.2992 GD1G/00047873/4

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2992 ha

Stownie: | dwa tysigce dziewigéset dziewiecdziesigt dwa metry kwadratowe

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:1.1777 (jeden hektar jeden tysigc siedemset siedemdziesigt siedem metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G329

Osoby: 1
Udziat ' L ,
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 17

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
204/6 Gdansk, ul. Antoniego
226101_1.0032.204/6 Lendziona 0.0088 dr 0.0088 GD1G/00249305/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0088 ha

Stownie: | osiemdziesigt osiem metréw kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.9545 (dziewie¢ tysiecy pieéset czterdziesci pie¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G334

Osoby: 1
Udziat ' . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Strona1z3



Znak sprawy: WG-11.6621.5.1990.2023

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
202/3 Gdansk, ul. Antoniego
226101_1.0032.202/3 Lendziona 0.0100 dr 0.0100 GD1G/00249310/6

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0100 ha

Stownie: | sto metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:0.0685 (szes¢set osiemdziesiat pie¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G351

Osoby: 1
Udziat ' . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
199/1 Gdansk, ul. Antoniego
226101_1.0032.199/1 Lendziona 0.0008 dr 0.0008 GD1G/00283544/5

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0008 ha

Stownie: | osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. lwona Herda
GLOWNY SPECJALISTA

Sporzadzit(a): lwona Herda 07-07-2023

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.1990.2023

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 0041, 041

sporzgdzono dnia: 07-07-2023 09:39:14

Nr jednostki rejestrowej: G619
Osoby: 1

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1 WOJEWODZTWO POMORSKIE
wiasnos¢ siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
69/14 i .
226101_1.0041.69/14 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 1.9073 dr 1.9073 GD1G/00160400/6
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.9073 ha

Stownie:

jeden hektar dziewiec tysiecy siedemdziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): lwona Herda

Strona3z3

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:2.0216 (dwa hektary dwiescie szesnascie metréw kwadratowych)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. lwona Herda

GLOWNY SPECJALISTA

07-07-2023

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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