Skrzyzowanie al. Grunwaldzkiej z ul. Antoniego Lendziona w Gdarisku

MNO4 MWO03

P12a P12b

12Ka

DLUGOSCI KABLI:

Kabel YKSY 24 x 1,5 mm?- 265m

Kabel YKSY 14 x 1,5 mm2- 95 m

Kabel YKYZo 5 x 1,5 mmz - m 45 (w masztach wysokich)
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 - 170 m (do przyciskow)

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 - 1000 m (do petli indukcyjnych)

12Kb 10Kb 11Kb

MNOZX |__7(DP15b MNO1 E(DP15C

15Pb
10Kc

PROJEKTOWNA KANALIZACJA KABLOWA:

Kanalizacja 1-otworowa - 71,6 m
Kanalizacja 2-otworowa - 48 m
Kanalizacja 3-otworowa - 23,5 m

Studnie kablowe SKR-2 pogfebiona - szt. 2
Studnie kablowe SK-2 pogfebiona- szt. 2
Studnie kablowe SKR-1 - szt. 5

Studnie kablowe SK1 - szt. 2

proj. studnia proj. studnia SKR-1 proj. studnia SKR-1 proj. studnia SK-1
Efgopféfblona KL 605/6/4/1 KL 605/6/4/2 KL 605/6/4/3
|—5 _I — — — — — — —| I— B Wymiana sterownika sygnalizacji swietlnej - Istniejaca
—l 15 grup sygnalizacyjnych + 3 rezewrwowe, szafa LWT
| i ' ' 28 petli indukcyjnych, 2 przyciski
| L}
| | - - Po wymianie sterownika wprowadzic istniejace kable:
MNO6 )/ - kabel nr 1 YKSY 19x1,5 do MNO8
MNO05 Ist. studnia - kabel nr 2 YKSY 19x1,5 do MWO1
przyszafkowa - kabel nr 3 YKSY 7x1,5 do MWO02
14Ra 13Pa [ ] - kabel nr 4 YKSY 14x1,5 do MW03
- kabel nr 5 XzTKMXpw 4x2x0,8 mn? do MW03 DP2
11Ka P11a P11b P11c  P11d - kable 20 x XzTKMXpw 2x2x0,8 mn? do petli
P1a, P1a', P1b, P1b', P1c, P1c', P2a, P2a', P2b, P2b’,
P2c, P2c', P3a, P3b, P3b', P3c, P3d, P3d', P4a, P5a
- kabel F/UTP 4x2x0,5 do anteny radia krdtkiego zasiegu
proj. SKR-1 proj. SK-2 pogtebiona
KL 605/6/1/1 KL 605/6/1
- Ist. studnia
KLS605/7
MNO7 OZNACZENIA KABLI:
—— -Proj. kable YKSY 24 x 1,6
14Rb 13Pb e e -Pij. kable YKSY 14 x 1,5
-Proj. kable XzTKMXpw do przyciskow dla pieszych
-Proj. kable XzTKMXpw do petli indukcyjnych
Wymiana studni I I proj. SKR-2 pogtebiona Ist. studnia )
na SKR-2 pogtebiong KS4/16/1 —I— 1 KS4/16 Ist. studnia
KS 4/15 | i | KS4/17
i | |
L ] | |
=0 L
proj. SK-1 proj. SKR-1 —I—
KL 605/6/3/1 KL 605/6/3 proj. SKR-1KL60S/62 | |
. . r——— 7 UWAGA:
| | | | T | | | o | | 1. W dtugosciach kabli uwzgledniono zapasy kabli w studniach
i wprowadzenia kabli do masztow niskich i wysokich
|_ J |_ J - po 3 m na koricowke kabla.
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