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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SSTWiIORB

Przedmiotem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzkg w rejonie skrzyzowania
z ul. Antoniego Lendziona w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB)
stosowane sg jako dokument wigzgcy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

budowag:

— transport materiatéw na miejsce wbudowania,

— sktadowanie materiatow,

— oznakowanie prowadzonych robat,

— wytrasowanie kanalizacji kablowej

— wykonanie wykopow pod kanalizacje kablowa,

— wykonanie wykopdéw pod fundamenty masztow

— wykonanie kanalizacji kablowej wraz z montazem studni kablowych,

— utozenie kabli sterowniczych, do petli indukcyjnych w kanalizacji kablowej,

— wykonanie fundamentu betonowego do masztu wysokiego sygnalizacji Swietlnej,

— montaz i ustawienie masztéw sygnalizacji Swietlnej niskich i wysokiego,

— montaz elementdéw sygnalizacji Swietlnej jak: wysiegniki, konsole, gtowice, przyciski
sterownik itp.,

— montaz latarni (komor) sygnatowych i osprzetu (w tym sygnalizatoréw akustycznych),

— podtgczenie zasilania w energie elektryczng,

— ochrone od porazen w sieci sygnalizacyjne;j,

— montaz detektoréw sygnalizacji swietlnej tj. petle indukcyjne

— badania i pomiary elektryczne,

— sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji Swietlnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sg z obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami.

— Sygnalizator — zestaw urzadzen optyczno- elektrycznych (komér sygnatowych) stuzgcych
do wyswietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikdw ruchu.

— Konstrukcje wsporcze (konsole, gtowice sygnatowe) — elementy stuzgce do mocowania
sygnalizatoréw, wykorzystywane réwniez do mocowania elementéw dla potgczen
elektrycznych.



Maszt sygnatowy niski — konstrukcja stalowa stuzgca do mocowania konstrukcji
wsporczych i sygnalizatorow przy jezdni, osadzona na fundamencie stalowo — betonowym
prefabrykowanym w gruncie.

Maszt sygnatowy wysoki — konstrukcja stalowa stuzgca do mocowania konstrukgji
wsporczych i sygnalizatoréw nad jezdnig i przy jezdni, osadzona na fundamencie
betonowym wylewanym lub prefabrykowanym w gruncie. Maszt moze by¢ wykonany
rowniez, jako sygnalizacyjno-oswietleniowy.

Fundament — konstrukcja stalowa lub zelbetowa zagtebiona w ziemi stuzgca do
utrzymania masztu w pozycji pracy.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli.

Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu, konserwacji kabli.

Kabel sterowniczy (sygnalizacyjny) — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac w ziemi, w rurach ochronach,
kanalizacji kablowej i nad ziemia.

Sterownik — urzgdzenie techniczne zapewniajgce realizacje zatozonego sposobu
(programu) sterowania sygnatami swietlnymi.

Detektor — element wykrywajacy poszczegdlne grupy uczestnikow ruchu (pojazdy lub
pieszych), ktorego dziatanie polega na wytworzeniu sygnatu przy kazdym wykryciu
uczestnika ruchu znajdujgcego sie w strefie detekcji. Sygnat wytwarzany jest
automatycznie w przypadku pojazdéw, a w sposdb wymuszony bgdz automatyczny w
przypadku pieszych. Detektory dzielg sie na reczne (przyciski sterownicze) i dziatajgce
samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe,
rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zblizeniowe i podobne). Detektory dla
pojazddéw dzielg sie ponadto pod wzgledem instalacji na wbudowane w nawierzchnie i
nad jezdniowe oraz na czynne (wysytajace wigzke fal i odbierajgce czes¢ wigzki odbitg od
obiektu) i bierne (odbierajgce wigzke fal wystang przez obiekt).

Petla indukcyjna — czujnik (detektor) zainstalowany w nawierzchni jezdni, wykrywajacy
obecnos¢ znajdujacych sie nad nim pojazddw i wspotpracujgcy z sterownikiem w sposobie
sterowania sygnatami swietlnymi.

Przycisk przejscia dla pieszych — (detektor) element stosowany w sygnalizacji,
umozliwiajacy wptywanie przez pieszych na dziatanie sygnalizacji Swietlnej,
wspotpracujacy ze sterownikiem w sposobie sterowania sygnatami Swietlnymi.
Sygnalizator akustyczny (dZzwiekowy) — urzadzenie dodatkowe wspétpracujgce z
sygnalizacjg Swietlng, zainstalowane na tej sygnalizacji — stuzace do podniesienia
bezpieczenstwa pieszych.

Kabel zasilajgcy — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac w ziemi, w rurach ochronach i nad ziemia stuzacy
do zasilania sygnalizacji Swietlnej.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w
SST T.00.00.01. "Wymagania ogdlne".



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg SST oraz z uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera. Przy robotach
liniowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robdét w celu ustalenia zakresu i czasu robét
i zapobiegnieciu uszkodzeniom istniejgcego uzbrojenia podczas robét.

- dostosowac wykonanie robét do organizacji ruchu na czas roboét dla catego zadania

i dostosowac harmonogram do harmonogramu dla catego zadania.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w materiatach wymienionych w punkcie 10.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow:

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
podano w materiatach wymienionych w punkcie 10.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie

Kierownika Kontraktu.

2.2.Materiaty do wykonania robét zwigzanych z budowg sygnalizacji Swietlnej.

Materiatami stosowanymi przy budowie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu sa:

— Beton B-30, do wykonania fundamentéw maszty sygnalizacyjne, zgodny z PN-B-

— 03264:2002.

— Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5-

— 0,6 mm, gat. | zgodna z BN-68/6353-03.

— Rury PCV lub PE ¢ 110,0 i grub. Scianki 4,2 mm spetniajagce wymagania PN-80/C-89203 -
do przepustéw kablowych pod jezdnia.

— Rura PCV lub PE ¢ 110,01 grub. Scianki 3,5 mm spetniajgce wymagania PN-80/C-89203 -
do budowy kanalizacji kablowej.

— Prefabrykowane studnie kablowe (SK-1, SKR-1, SK-2, SKR-2), wykonane z betonu
klasy B-20 zgodnie z normg PN-B-03264:2002.

— Kabel sygnalizacyjny YKSY 24x1,5 mm? 0,6/1 kV, YKSY 14x1,5 mm? 0,6/1kV spetniajgcy
wymagania PN-93/E-90403.

— Kabel XzTKMXpw X x 2 x 0,8 spetniajgcy wymagania BN-90/3054-07.

— Przewody typu LgYd 2,5 mm2 750 V spetniajgce wymagania PN-87/E-90054.

— Sygnalizatory i osprzet dla sygnalizacji Swietlnej.

— Sygnalizator 3- komorowy ¢ 300 - (Zrédto $wiatta LED).

— Sygnalizator 2- komorowy ¢ 200 — pieszy (zrédto swiatta LED).

— Osprzet sygnalizacyjny wg ,,Wykazu osprzetu sygnalizacyjnego Projektu Budowlano-
wykonawczego”.

— Maszty sygnalizacyjne niskie wg typowego rozwigzania posiadajgcy stosowne certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

— Maszt sygnalizacyjny wysoki wg typowego rozwigzania posiadajgcy stosowne certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

— Przyciski dla pieszych z funkcjg przywotania pieszego (dZzwiekowo).



— Sterownik akustyczny z regulacjg gtosnosci (regulacja gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach 50-80dB, a czestotliwos$¢ dzwiekéw stosowanych w sygnale
podstawowym powinna sie zawiera¢ w granicach 550-2000 Hz) -wg ZN producenta.

— Sterownik sygnalizacji Swietlnej

— Stacja pomiaru ruchu

Materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producentéw w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu.

Na placu budowy nalezy przechowywa¢ materiaty w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu
placu budowy w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Sktadowanie kabli na bebnach lub w
wigzkach w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem stonca. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ rury
HDPE.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB S-00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sygnalizacji Swietlnej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robot jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego i nadzoru budowy, powinien by¢ sprawny i uzywany zgodnie z
przeznaczeniem.

Sprzet stosowany przy budowie :
— samochéd dostawczy 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy 5 t,

— koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m3,
— koparko-spycharka

— zuraw samochodowy do 4 t,

— przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

— podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

— pita do ciecia asfaltu,

— kociot do grzania asfaltu,

— ubijak spalinowy,

— wibromtot elektryczny,

— elektronarzedzia

— przyrzady pomiarowe

— spawarka transformatorowa 500 A.

— miernik rezystancji izolacji,



— miernik rezystancji uziemienia
— miernika impedanc;ji petli zwarciowe;j.

Ze wzgledu na rozbudowane urzadzenia podziemne istniejgce i nowowybudowane,
wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiIORB S-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniom.
Do wykonania sygnalizacji $wietinej wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

— samochdd dostawczy 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy 5 t,

— przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

— przyczepa do przewozenia kabli,

Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukciji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania robét przy budowie sygnalizacii
Swietlnej.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytworcow.

Prace fadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielogabarytowych urzadzen np. masztow, fundamentow,
bebndw z kablami i przewodami, powinny by¢ wykonane przez specjalnie przeszkolone do tego celu
brygady przy uzyciu dzwigow, podnosnikéw hydraulicznych i korbowych lub innych urzadzen
dzwignicowych.

Zaleca sig dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazowe
bezpo$rednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w materiatach wymienionych w
punkcie 10.

Wykonawca winien zgtosi¢ z wyprzedzeniem wtascicielowi o wejsciu na przebudowe jego
urzgdzen i jednoczesnie przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogramu robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.



5.2. Roboty przygotowawcze

— Lokalizacja wszystkich urzadzen w terenie powinna by¢ wytyczona geodezyjnie.
— Nalezy przygotowac miejsce pracy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas robot.

5.3. Wykonanie kanalizacji kablowej

Wzdtuz drég kanalizacja powinna by¢ utozona réwnolegle lub prostopadle do osi drogi,
zgodnie z dokumentacja.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:

— na prostej trasie oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji — studnie przelotowe,
— na zatomach trasy — studnie narozne,

— na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgateine,

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,0 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami
technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4m, jesli jest
zbudowana z rur PCW i 0,2 m, jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy studniami przebiegad po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne
jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur
PCW(PE) moga by¢ tak wygiete, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6m.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1-3%.

Rury kanalizacji kablowej nalezy uktadac na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ rury,

i przysypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.4. Wykonanie linii kablowej

Kable nalezy uktada¢ w wykonanej uprzednio kanalizacji kablowej wg rysunkéw
wykonawczych w dokumentacji projektowej. Uktadanie (wcigganie) kabli powinno by¢
zgodne z BN-76/8984-17 0 i PN-76/E-05125 lub N SEP-E-001. Kable powinny by¢ uktadane w
sposdéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciggania itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz 10-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy uktadaé

w rurach ostonowych. W jeden otwor przepustu mozna wciggac nie wiecej jak dwa kable.
Po wciggnieciu kabli do kanalizacji, w przepusty i rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Na kablach nalezy zaktadaé
opaski oznaczeniowe. Przy ztgczach i podejsciach do budynkéw, nalezy pozostawic zapasy
eksploatacyjne. Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji
poszczegdlnych odcinkéw kabli. Pomiary rezystancji izolacji wykonac induktorem o napieciu
2,5 kV dla kabli zasilajgcych. Rezystancja powinna odpowiada¢ normie N SEP-E-004 pkt. 7.6.



5.5 Montaz masztow niskich sygnalizacji Swietlnej

Lokalizacja masztéw niskich powinna by¢ wykonana wg rysunkow projektu
budowlano-wykonawczego z uwzglednieniem widocznosci zamontowanych na tym maszcie
latarni sygnalizacyjnych oraz zachowaniem skrajni drogowe;.

Przed przystgpieniem do montazu masztéw, nalezy sprawdzi¢ stan ich powtoki
antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetnié. Maszty
te sg cynkowane i malowane farbg do powierzchni cynkowanych. Montaz masztu odbywa sie
w dwadch etapach tj. montaz czesci fundamentowej z wprowadzeniem kabli a nastepnie
montaz czesci rurowej, do ktérej wprowadzamy kable, i skrecenie tych elementéw. Maszt
powinien by¢ ustawiony z zachowaniem ,,pionu” z uwzglednieniem uwag podanych na
rysunku projektu wykonawczego.

Na ustawionym maszcie nalezy zamontowac glowice potgczeniows i konstrukcje wsporcze
pod latarnie sygnalizacyjne w sposob przewidziany przez wytworce.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg masztow.

Uwaga:

Przy instalowaniu tablic znakow drogowych na masztach niskich nalezy stosowac pod
wsporniki znakéw, na styku maszt —wspornik, przektadki gumowe.

5.6 Montaz masztu wysokiego sygnalizacji Swietlnej

Maszt nalezy montowac w miejscu pokazanym na rysunkach projektu wykonawczego po
uprzednim wykonaniu fundamentu betonowego wg pkt. 5.10. Do ustawienia masztu na
fundamencie mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody Kierownika Kontraktu. Przed
przystgpieniem do montazu masztu, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementdw tgczeniowych, oczyszczajac je z brudu itp., oraz stan powtoki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetnié. Maszt nalezy ustawiac
przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
powodowac odksztatcen elementow lub ich zniszczenia. Po ustawieniu masztu, przed
zdjeciem z haka dZzwigu, maszt powinien by¢ przykrecony do elementu fundament i
zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki Srub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane
dwuetapowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Po ustawieniu masztu nalezy
przystgpi¢ do montazu wysiegnika, uzywajac dzwigu i podnosnika samochodowego.
Wysiegnik nalezy ustawi¢ w kierunku pokazany na rysunkach dokumentacji technicznej, a
latarnie sygnalizacyjne powinny znajdowac sie na pasami jezdni, dla ktorych sg
przeznaczone. Nalezy sprawdzi¢ widocznos¢ latarni sygnalizacyjnych. Po wykonaniu robot
montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych
ubytkow uzupetni¢ powtoke. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia nizszej niz +
50C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg masztu.

Uwaga:

Przy instalowaniu tablic znakow drogowych na masztach wysokich, nalezy stosowac pod
wsporniki znakéw, na styku maszt —wspornik, przektadki gumowe.

5.7 Montaz konsol

Konsole nalezy montowaé na masztach przy pomocy przynajmniej 2 srub M 8
zabezpieczonych przed odkreceniem podktadkami sprezystymi.



5.8 Montaz sygnalizatoréw dla pieszych

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pieszych montowac na konsolach masztéw w
sposob przewidziany przez wytwérce. Przed montazem nalezy zamontowac na latarni
sygnalizator akustyczny ( wg instrukcji wytwdrcy) i podtaczyé go do tej latarni oraz
przygotowac i podtgczy¢ w latarni przewody dla poszczegdlnych Swiatet, N, PE. Nastepnie
mocujac latarnie nalezy przewody wprowadzi¢ przez konsole do gtowicy potgczeniowej i
potaczy¢ wg rozszycia. Po zamontowaniu sygnalizatory nalezy wyregulowac zapewniajgc ich
wtasciwg widocznosé.

5.9 Montaz sygnalizatoréw dla pojazdow

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pojazdéw na masztach niskich nalezy montowac w
sposob analogiczny jak w p-kcie 5.8 (bez sygnalizatoréw akustycznych). Na wysiegniku
masztu wysokiego nalezy mocowac latarnie o $rednicy soczewki ¢ 300, za pomoca konsoli
specjalnych (mocujgcych jednoczesnie ekran kontrastowy). Potgczenie pomiedzy wneka
potgczeniowa a latarnig wykona¢ kablem YKY 5 x 1,5 mm2. Nalezy zabezpieczy¢ przewody
przed uszkodzeniem izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury. Sygnalizatory dla pojazdow
umieszczone obok jezdni, nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni, natomiast
sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w strone nadjezdzajacych pojazdéw o
kat od 5°0 do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi zgodnie z Instrukcjg o
drogowej sygnalizacji Swietlnej.

5.10 Wykonanie fundamentu do masztu wysokiego

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
lokalizacji tych wykopow oraz warunkéw gruntowych. Wykop pod fundament nalezy
wykonywac recznie bez zabezpieczenia scianek bocznych z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia skarp.

Wykopy pod fundament wykonywac zgodnie z zasadami podanymi w PN-68/B-06050. W

przypadku wystepowania gruntow powodujacych zasypywanie wykopu nalezy wykop

deskowad. Grunt pochodzgcy z wykopu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢
sukcesywnie wywozony poza teren budowy.

Wielkos¢ fundamentow jest zgodna z wielkosciami wykopow. Technologia wykonania

fundamentu jest nastepujgca:

— wykonanie wykopu zgodnie z powyzszym opisem z wyréwnaniem dna

— wykonanie wylewki z betonu B7,5 na dnie wykopu

— wykonanie zbrojenia wg rysunku

— wykonanie fundamentu warstwie 0,2 m - beton B15

— ustawienie zbrojenia i zamocowanie srub kotwowych

— umocowanie rur dla wprowadzenia kabli

— zalanie fundamentu do poziomu gruntu (- 0,11 m) beton B30

— wykonanie wzmocnienia do poziomu gruntu,

— wokof masztow zlokalizowanych w trawnikach nalezy wykonaé¢ wzmocnienie warstwa
gruzu betonowego - warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubos¢ 0,15 m i znajdowad sie
na gtebokosci 0,1 m od powierzchni gruntu.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentu.



Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na przygotowane dno wykopu nalezy utozyé rury i
przysypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnad i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.11 Montaz sterownika sygnalizacji swietlnej, stacji pomiaru ruchu

Montaz sterownika, stacji pomiaru ruchu wykona¢ wg instrukcji dostarczonej przez
producenta. Sterownik ustawi¢ na istniejgcym fundamencie.

DTR powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

— ustawienie i zamontowanie sterownika na fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

— podtaczenie do sterownika kabli zasilajgcych i sterowniczych.

5.12 Montaz przyciskow dla pieszych

Przyciski dla pieszych montowane mogg by¢ montowane na masztach niskich lub na
masztach wysokich sygnalizacji Swietlnej. Przyciski nalezy montowa¢ na maszcie przed
ustawieniem masztu lub po jego ustawieniu, lecz wowczas nalezy przygotowac stosowne
otwory w maszcie do jego montazu.

Przyciski podtgczy¢ zgodnie z projektem wykonawczym i DTR przycisku i sterownika.

5.13 Wykonanie petli indukcyjnych

Miejsce, rodzaj i wymiary petli indukcyjnych podane sg w projekcie wykonawczym.

Dtugos¢ petli jest to wymiar zgodny z kierunkiem jazdy.

Szerokos¢ petli jest to wymiar poprzeczny do kierunku jazdy.

W przypadku petli przejazdu istotne jest zachowanie wymaganego odstepu od linii rozdziatu
pasow nie mniejszego niz 0,7 m. Jezeli nie jest to mozliwe ze wzgledu na szerokos¢ pasa
ruchu, nalezy petle wykona¢ nieco wezsza.

W przypadku petli obecnosci konieczne jest zachowanie wymaganego odstepu od linii
rozdziatu paséw nie mniejszego niz 1,25 m (odstep miedzy petlami powinien by¢ mniejszy niz
2,5 m).W przypadkach waskiego pasa ruchu dopuszcza sie odpowiednio 1 mi2 m.
Wspolnym kablem zasilajgcym moga by¢ potaczone ze sterownikiem tylko petle dofaczone
do wejs¢ tego samego detektora.

Petle nalezy wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rys.1a projektu wykonawczego.

Petle powinny by¢ wykonane z przewodu LgYd 2,5 mm2 lub LGs 2,5 mm2 wilosci3i4
zwoje w rowku wycietym w jezdni wg rysunkdw projektu wykonawczego. Zaleznie od
struktury nawierzchni drogi optymalna gtebokos$¢ rowka powinna wynosi¢ 35- 70 mm (gérna
cze$¢ zwoju niemniej niz 25 mm, a nie wiecej niz 55 mm). W boku nawierzchni - krawezniku,
gdzie ma biec ,bierna” czes¢ przewodu petli nalezy wywierci¢ pod katem 45 o do
nawierzchni otwor o srednicy 2 razy srednica kabla + 12 mm i dobrze go oczyscié z
nierownosci. Rowek dla petli nalezy odwodni¢ odkurzyé przy pomocy kompresora oraz
osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno uktada¢ petli podczas deszczu.

Po utozeniu kabel musi by¢ przymocowany, co 30 cm do dna np. za pomoca klindw
drewnianych. Czes¢ kabla -wyprowadzenie -od miejsca zakoriczenia rowka do punktu
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taczenia z detektorem lub feederem przewody nalezy skreci¢ -10 skrecen na metr i
zabezpieczy¢ rurka poliestrowg wzmocniong widknem szklanym. Rurke nalezy uszczelnic.
Petle zalewaé masg bitumiczng wylewang na zimno lub zywicg epoksydowa. Przed i po
wylaniu masy nalezy wykona¢ pomiary.

Przed zalaniem po utozeniu petli nalezy wykona¢ pomiary wg opisu w projekcie
wykonawczym i DTR petli.

Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ ponowne pomiary (wg
projektu wykonawczego i DTR).

Uzyskane wyniki powinny spetniaé¢ warunki jak przed zalaniem petli.

Potaczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera (kabla pomiedzy petlg i sterownikiem),
muszg by¢ lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak
wykonane potgczenie musi by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci i uszkodzeniem
mechanicznym np. mufg zywiczng lub termokurczliwa.

5.14 Wykonanie linii zasilajacej

Zasilanie sygnalizacji swietlnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlano

i wykonawczym. Linie kablowe do sterownika sygnalizacji swietlnej wykonac¢ kablem YKY 5 x
10 mm?2 podlegajg odbiorom etapowym przed zasypaniem przez zamawiajgcego. Linie
kablowa wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001 uktadajac kable na gtebokosci 70 cm. Nalezy
wykonacd petny zakres pomiardw elektrycznych linii kablowych zasilajgcych.

5.15 Ochrona od porazen

Stosowac ochrone przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S, zgodnie z normg N SEP-E-001. Dodatkowo sterownik powinien by¢ wyposazony w
wytgcznik réznicowopragdowy o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 30 mA.

W kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ przewdd ochronny Ly 16 mmz2, ktérym nalez podtgczy¢
szyne PE sterownika, ze wszystkimi masztami sygnalizacyjnymi.

Po wykonaniu uziomu sterownika i potgczen ochronnych, nalezy wykonaé pomiary
ochronne. Jezeli zmierzone rezystancje petli zwarcia lub napiecie razeniowe sg wieksze od
wymaganych, nalezy uziom rozbudowad o dodatkowe elementy pionowe.

Uziemienia nalezy wykonywaé za pomocg uziomow tasmowych, pretowych lub tasmowo-
pretowych.

Wykopy ziemne dla uziomoéw poziomych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robét
ziemnych przy wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999.
Uziomy poziome nalezy uktadac na dnie wykopdw bez podsypki na gtebokosci, co najmniej
80cm i zasypac gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kable,
bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10cm
Uziomow nie nalezy uktada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawdw i innych zbiornikow
wodnych, pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody, (np. asfalt, beton,
ptyty chodnikowe) oraz w poblizu urzadzen powodujgcych wysychanie gruntu (np. rurociagi
gorgcej wody lub pary).
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Uziomy pionowe nalezy pogragza¢ w grunt na gtebokos¢, co najmniej 2,5 m pod powierzchnie
terenu.

Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktaddw uziomowych nalezy rozmieszczaé tak, aby
odlegto$¢ pomiedzy nimi nie byta mniejsza niz ich dtugos$¢, z tym, ze nie wymaga sie
odlegtosci wiekszej niz 10m.

Uktady promieniowe nalezy wykonaé¢ w przypadku, gdy nie mozna osiggna¢ wymaganej
rezystancji uziemienia przez powiekszenie dtugosci uziomu pojedynczego.

Przewdd uziomowy faczacy pojedyncze uziomy wchodzgce w sktad uktadu uziomowego
nalezy uktadaé na gtebokosci, co najmniej 0,60m pod powierzchnig gruntu.

Niepotgczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzace
do uziemiania odizolowanych od siebie przewoddw uziemiajacych, nalezy usytuowac w
odlegtosci, co najmniej 20m od siebie.

5.16 Pomiary, sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji

Zakres ten obejmuje oprogramowanie sterownika (sterownik mikroprocesorowy) zgodne z
programem przedstawionym w dokumentac;ji projektowej (czesci inzynierii ruchu).
Nastepnie nalezy wykonac sprawdzenie dtugosci cykli, kolejnos¢ faz ruchy oraz
poszczegdlnych swiatet w grupach sygnalizacyjnych, kontrole dziatania kolizji oraz wysytanie
impulséw synchronizacyjnych przy wytgczonych swiattach na zewnatrz. Nastepnie taka
probe powtorzy¢ przy zatgczonych sygnalizatorach. Prébe przy zatgczonych sygnalizatorach
mozna wykonywac przy zabezpieczeniu skrzyzowania przez policje w zakresie ruchu
drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wykonawca robdot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi/Kierownikowi Kontraktu, zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika
Kontraktu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera/ Kierownika Kontraktu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera/ Kierownika Kontraktu o zakoriczeniu kazde;j
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera/ Kierownika Kontraktu i Uzytkownika.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier/ Kierownik Kontraktu moze uznaé¢ wade za
niemajgcy zasadniczego wptywu, na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong, jakos¢.
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6.2. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i SST. Po
zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosic
Is >0,97. Odchytka lokalizacji masztu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac
0,5m.

Program badan fundamentu powinien obejmowac sprawdzenie ksztattéw i wymiardow,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami normy PN-80/B- 03322/10. Fundamenty nie moga by¢
mniejsze, niz to okreslono w dokumentacji. Rzedne ptaszczyzny fundamentu nie powinny sie
rézni¢ od projektowanej o wiecej niz +/- 2 cm.

6.3. Maszty sygnalizacyjne

Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST.

Maszty z sygnalizatorami po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego,

— prawidtowosci ustawienia wysiegnikdw wzgledem jezdni,

— prawidfowosci ustawienia sygnalizatoréw i zachowania skrajni wzgledem jezdni, jakosci
potaczen kabli, przewoddw na listwach zaciskowych i w komorach sygnalizatoréw,

— jakosci potaczen srubowych masztédw, wysiegnikow i sygnalizatordow,

— stanu antykorozyjnych powtok wszystkich elementéow metalowych.

Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z ,Szczegétowymi

warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach”.

6.4. Kanalizacja kablowa.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji w
miejscach studni kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

— prawidfowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowosci wykonania studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan BN-
85/8984-01.

6.5. Linie kablowe sygnalizacyjne oraz do petli indukcyjnych.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

— gtebokos¢ zakopania kabla, tolerancja +/- 5 cm,

— grubosé podsypki piaskowej na i pod kablem, tolerancja +/- 2 cm,

— odlegtos¢ folii ochronnej od kabla, tolerancja +/- 2 cm,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kablowych.

Ponadto nalezy dokona¢ zageszczenia gruntu nad kablem, zgodnie ze wskazaniami
Kierownika Kontraktu i BN-72/8932-01/22.
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6.6. Sterownik sygnalizacji Swietlnej, stacja pomiaru ruchu .

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie nalezy sprawdzic:

— jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
— stan powtok antykorozyjnych,

— jakos¢ potgczen kabli zasilajgcego i sterowniczych.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nastepujgce préby i badania:

— rezystancji uziemienia,

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

— dziatanie sygnalizacji swietlnej.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy sprawdzi¢ stan potaczen spawanych
bednarki, zabezpieczenie przed korozjg, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu. Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, jakos¢ potgczen
przewoddw ochronnych, wykona¢ pomiary uziemienia, impedancji petli zwarcia i dziatania
wyfacznika réznicowopradowego dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

6.8. Sprawdzenie dziatania sygnalizacji.

Wykonawca wtgcza sygnalizacje do pracy po sprawdzeniu poprawnosci dziatania
nastepujacych uktadéw:

— nadzoru uszkodzenia uktadéw LED dla wszystkich sygnatéw w poszczegdlnych grupach,
— wykrywanie kolizji sygnatéw zielonych w grupach kolizyjnych,

— nadzoru dtugosci cyklu i wtasciwych czaséw realizacji programow sygnalizacyjnych,

— kontroli sygnatéw sprzecznych,

— przygotowania do koordynacji pracy z innymi sterownikami.

Dziatanie uktaddéw nadzorujgcych: kolizji sygnatéw zielonych, uszkodzenia uktadéw LED,
sygnatow sprzecznych powinno natychmiast wprowadzi¢ sterownik w tryb pracy awaryjne;j.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.10. Badania po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu robét, sprawdzeniu podlegaja:

— wskaznik zageszczenia gruntu,

— rozplantowanie nadmiaru gruntu,

— uporzadkowanie terenu z odpadoéw powstatych przy budowie,

— przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

— zgodnosc potaczen w sterowniku i ztgczu ze schematem,

— ciggtosc zyt i metalowych powtok kabli,

— rezystancja izolacji zyt kabli,

— pomiar rezystancji uziemienia,

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Sposéb wykonania préb i badan powinien byé zgodny z norma N-SEP-E-004
W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazié¢
zgode na niewykonywanie badan po zakoniczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robot okreslone sg w STWIORB S 00.00.01
»Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg poszczegdlnych elementéw dla ww obmiardw sg: maszty, konsole,
gtowice , przyciski (szt.), fundamenty, maszty wysokie, maszty niskie, sterownik, petle
indukcyjne (kpl.), kable i przewody (m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w materiatach wymienionych w
punkcie 10. Obmiaru robét dokonywac nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i
ewentualne dodatkowe ustalenia wynikfe w czasie robdt, akceptowane przez Kierownika
Kontraktu.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
— trasa i gabaryty wykopodw,
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— kanalizacja kablowa,
— kable,
— podsypki i zasypki.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

— Kanalizacji kablowej,

— instalacji uziemiajacej,

— trasa i gabaryty wykopow,

— utozenia kabli i oznakowania kabli,
— wykonania zapaséw kabla,

— osprzetu kablowego,

— rur ostonowych,

— uszczelnienie przepustow,

8.4. Odbior koncowy

Odbioru robét dokona¢ na podstawie ogdlnych zasad przeprowadzania odbioréw.
Dokumentacje robdét montazowych elementdw instalacji teletechnicznych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych,

— wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach

— budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST T-00.00.01 ,Wymagania
Ogélne” punkt 9.

Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra linii kablowej oraz kanalizacji kablowej obejmuje
Zabezpieczenie istniejgcej sieci

Dostawe materiatow

Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie projektowanych tras

Wybudowanie kanalizacji kablowej

Dostarczenie i montaz urzadzen

Zasypanie rowOw wraz z zageszczeniem gruntu

Wywiezienie ziemi nadmiarowej wraz z kosztami utylizacji
Uktadanie kabli

Wykonanie rob6ér montazowych, pomiardw i potaczen

Montaz osprzetu instalacyjnego

Roboty ziemne demontazowe

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg geodezyjng
Konserwacja sieci do chwili przekazania gestorom i zamawiajacemu
Naprawy gwarancyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania
i badania.

— BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa.

— BN-85/8984-01 Studnie kablowe.

— ZN-OPL-023/16- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

— ZN-OPL-012/15- telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
techniczne.

— ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania telekomunikacyjnych z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

— ZN-95/TP.S.A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.
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ZN -OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-006 Ztgcza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN 96/TPSA-007 Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-009 Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Norma ZN-OPL-013/15- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania..

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19
marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia
17.09.1999r).

Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r.), wraz

z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Min. tgcznosci z dnia 16.07.1993r. W sprawie wymagan technicznych

i eksploatacyjnych oraz warunkow wzajemnej wspotpracy urzgdzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. ustaw Nr 70
poz. 340).

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. ustaw Nr 41 poz. 401).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP- E - 004 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364 - 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowg dtugotrwata przewoddéw
Ustawa z dnia 21.03.85r. O drogach publicznych. (Dz. ustaw Nr 14 poz.60) z pdzniejszymi
Zmianami.

Kodeks drogowy.

»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnalizatorow drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - zatgczniki nr
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)".

Projekt sygnalizacji swietlnej w zakresie inzynierii ruchu pt. ,,Budowy sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu al. Hallera z ul. Lilii Wenedy w Gdansku”,
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