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PRZEKROJ WYPROWADZENIA PETLI
Przewody skrecac (10 skreceri na 1m), ; 3 PRZEZ KRAWEZNIK
Petle P11a i P12a Petle P11b i P12b Uszozelnic
Petle P11c i P11d W petlach 4 z/wole priewodu LgY,c k2/f5 mmz . . W petli po 3 zwoje przewodu LgYc 2,5 mn?
Co 0,3 m petig w rowku mocowac klinami drewnianymi. Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi. Kraweznik
W petlach po 5 zwoji przewodu LgYc 2,5 mn?
Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi. -
PRZEKROJ ROWKA PETLI (5 zwojéw) PRZEKROJ ROWKA PETLI (4 zwoje) PRZEKROJ ROWKA PETLI (3 zwoje)
Przewdd petli
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55-6,5mm 556-6,5mm 55-6,5mm Jednostka projektowa: Stadium:
IDEAB3 sp. z0.0. Projekt Wykonawczy
ul. Platynowa 26A 8/9
80-041 Gdarisk Branza:
Energetyczna
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska g a Dyrekcja
: m Rozbudowy
ul. Zaglowa 11 “_" Miasta Gdanska
80-560 Gdarsk
Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Grunwaldzka
Temat: w rejonie ul. Antoniego Lendziona w Gdarsku
Tytut rysunku: Petle indukcyjne w jezdni - sposéb wykonania
inz. Janusz Pik
Projektowat: upr. 49/GD/00
sp. elektroenergetyczna
Projektowat: inz. Mirostaw Baczul
UWAGA: upr. POM/0005/POOT/09 '@\m.{
PRZED WYKONANIEM PETLI INDUKCYJNEJ sp. telekomunikacyjna
A Sprawdzit: inz. Krzysztof Kufel
PRZECZYTAC OPIS W DOKUMENTACJI upr. POM/0180/PWOE/08 (%_A/-)
sp. elektroenergetyczna
Nrrys.: 9 Nr arkusza: 1/1 Skala: 1:10 Data: 13.11.2023
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