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1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Program uzytkowy Inwestora.

1.3. Rozwigzania materiatowe uzgodnione z Inwestorem .

1.4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 dziatka nr 1363

1.5. Ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

1.6 Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy Srodowiskowego domu samopomocy

1. 2 DANE EWIDENCYJNE

21.  INWESTOR  Gmina Gostyn
Rynek 2 63-800 Gostyn

2.2.  WASCICIEL DZIALKAI NR 1363
Gmina Gostyn Rynek2  63-800 Gostyn

2.3.  INWESTYCJA: Przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej

24. ADRESINWESTYCJI: Gostyn Rynek 2 dziatka nr 1363
gmina Gostyn woj. wielkopolskie
2.5. DZIALKA :NR 1363

2.6. TEMAT OPRACOWANIA : Projekt budowlany na przebudowe wewnetrznej instalacji hydrantowej
w budynku Ratusza w Gostyniu

2.7. STADIUM: projekt zagospodarowania terenu
2.8. BRANZA: architektoniczna
2.9. DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2023 rok

M. 3. CEL OPRACOWANIA
3.1. Bezposrednim celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej przebudowe wewnetrznej instalaci
hydrantowej w budynku Ratusza wg. programu uzytkowego Inwestora oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
3.2.Posrednim celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe umozliwiajace realizacje zamierzenia inwestycyjnego
a po wybudowaniu budynku mieszkalnego uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu.

V.1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!:

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Ratusza w Gostyniu Rynek 2 przy
zastosowaniu nowoczesnych technik na dziatce nr 1363 .
Inwestycja obejmuije:

wykonanie instalacji wodociggowe] zaopatrujgcej hydranty

montaz szafek hydrantowych wraz z wezami gasniczymi

V.2. LOKALIZACJA:

Miejscowos$¢ Gostyn — miasto w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie gostyriskim, nad Kanig, potozone okoto 60 km na
potudnie od Poznania, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gostyn.

Dziatka nr 1363 w Gostyniu znajdujg sie w centrum miejscowosci.
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V.3. STAN ISTNIEJACY DZIALKI :
Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem ratusza oraz parkingiem dla samochoddw osobowych .
V.4.UZBROJENIE TERENU :

4.1.Sie¢ wodociggowa :
Dziatka ma zapewnienie dostawy wody z wodociagu miejskiego.

4.2.Sie¢ kanalizacyjna :
Dziatka bedzie miata zapewniony odbior Sciekdw do sieci kanalizacyjnej ogolnosptawnej

4.3.Sie¢ elektroenergetyczna :
Dziatka ma zapewnienie dostawy energii elekirycznej przez Zakfad Energetyczny ENEA

4.4.0dprowadzenie wod opadowych :
Odprowadzenie deszczéwki z dachu do kanalizacji deszczowej

4.5. Sie¢ gazownicza
Budynek Ratusza ogrzewany jest z miejskiej sieci gazowniczej

V.5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE :
5.10chrona srodowiska :

W zwigzku z planowang inwestycjg i pdzniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje si¢ zaistnienia
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i ich otoczenia.

5.2.0chrona konserwatorska :
Dziatka nr 1363 w miejscowosci Gostyn  znajduje w strefie ,A” ochrony konserwatorskie;
5.3.0bszar oddziatywania nieruchomosci :

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg mialy charakter odwracalny i bedg wystepowaé w krétkim czasie (okres

budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w $rodowisku. Po zakorficzeniu budowy nie beda wystepowac

negatywne oddziatywania dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn

moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robot), a takze hatas. Prace te prowadzone beda w dni wolne od pracy , takze hatas nie powinien

by¢ bardzo ucigzliwy.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2017.736 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 13 ust. 1i 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 t.}.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j.)

5.4 .Uwagi koricowe :
Projekt budowlany obiektu opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w art.. 34 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

OPRACOWAL :

inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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