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UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPAWDZIC

BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE
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PRZEDSIONEK 7,82 m?
Plytki glazurowane
POMIESZCZENIE BIUROWE 36,29 m*
Wyktadzina PCV
POMIESZCZENIE BIUROWE 12,36 m?
Wykfadzina PCV
MAGAZYN 3,94 m?
Posadzka cementowa
MAGAZYN 6,17 m?
Posadzka cementowa
POMIESZCZENIE BIUROWE 1523 m?
Wyktadzina PCV
POMIESZCZENIE BIUROWE _ |11,71 m?
Wyktadzina PCV
POMIESZCZENIE BIUROWE _ |22,46 m?
Wyktadzina PCV/
KOMUNIKACJA 71,86m*
Plytki glazurowane

0 POMIESZCZENIE BIUROWE | 20,63m?
Parkiet

1 POMIESZCZENIE BIUROWE  |27,87 m?
Parkiet

2 SALA SLUBOW 30,75 m?
Wyktadzina PCV/

5| |POMIESZCZENIE BIUROWE | 13,66 m?

2 Wykladzina PCV

4| |POMIESZCZENIE BIUROWE | 17,37 m?

i Wykladzina PCV
POMIESZCZENIE BIUROWE  |11,25 m?

ines

Wykladzina PCV
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6 POMIESZCZENIE SOCJALNE | 1,31 m?
Plytki glazurowane
KOMUNIKACJA 20,15 m?
Wykladzina PCV

8 POMIESZ. GOSPODARCZE 1,93 m?
Plytki glazurowane

ol__lwe 5,75 m’

7 Plytki glazurowane

0 e 8,14 m?
Plytki glazurowane
KOMUNIKACJA 17,34 m?
Plytki glazurowane

2| |POMIESZCZENIE SOCJALNE | 7.80 m?
Wykladzina PCV

o] [s7ATNIA 6,73 m?

> Wykladzina PCV

4| |KOMUNIKACJA 4,51 m?

T Plytki glazurowane

| [MAGAZYN 2,21 m?

~ Wykladzina PCV

6 POMIESZCZENIE BIUROWE _ [21,00 m?
Wyktadzina PCV

7 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,19m?
Wyktadzina PCV

ol |POMIESZCZENIE BIUROWE | 6,98 m?

© Wykladzina PCV

ol |we 1,80 m?

7 Plytki glazurowane
POMIESZCZENIE BIUROWE [ 1,76 m?

Wykfadzina PCV

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 424,97 m2|

ing

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
My, BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
INY, "EVPOL"
y. A """"n. UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
R TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

Tel.kom.0-60.

UWAGI | OPISY

RZUT PARTERU
skala 1:100

LEGENDA DO INST. HYDRANTOWE.J / PPOZ.

- instalacja p.poz. z rur stal ocynkowana
@ - pion inst. p.poz. z rur stal ocynkowana

Hp2s hydrant wewnetrzny dn25 o wydajnosci Qn=1,0[l/s]

montowany w szafce podtynkowej

Uwaga!

Przeg/ody inst. hydrantowej / p.poz. w obrebie piwnicy nalezy uktadac pod stropem i po Scianach|
Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy ukladac w rurach osfonowych.

Przewody inst, hydrantowej / p.poZ. w piwnicy nalezy ukladac w otulinach z pianki polietylenowej
o0 grubosci min. 20mm.

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. na kondygnacjach wyzszych niz piwnica nalezy
Ukfadac w bruzdach sciennych. Na poddaszu przewody poziome prowadzic po scianach.
Przewody inst. hydrantowej / p.poz. nalezy ukladac w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,350,1 m nad posadzka.

Wode na cele p.poz. naleZy opomiarowac oddzielnym wodomierzem.

Za wodomierzem gldwym na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowac zawdr zwrotny
antyskazeniowy i zawor pierwszeristwa.

Starg instalacje hydrantowg nalezy zdemonotwac.

INWESTYCJA PROJEKTANT :
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ g inz. Zygmunt Maniaczyk
INSTALACJI HYDRANTOWEJ upr. e 1514/91/Lo
w specjalnosci sanitarnej
NWESTOR . SPRAWDZAJACY:
GMINA GOSTYN mar inz, Leszek Kolodzie]
’ 'WKP/0348/PO0S/12
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN Wapaciiness santame
ASYSTENT:
OBIEKT URZAD MIEJSKI W GOSTYNIU
mgr inz.Pawel Zukow
LOKALIZACIA UL.RYNEK 2, DZ. NR 1363 w specjalnosci sanitarnej
63-800 GOSTYN
PRZEDMIOT RYSUNKU
STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NRRYS.
PB-AK .
SANITARNA 09-2023|06 [1:100] s-2
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