WINDA

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPAWDZIC
BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 KOMUNIKACJA 11,61 m?
3. Biala podioga
KOMUNIKACJA 2,24 m?
32 Biala podioga
33 POMIESZ. NIEUZUTKOWE 14,28 m?
. Biala podioga
3.4 POMIESZ. NIEUZUTKOWE 16,13 m?
. Biala podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 27,21 m?
3.5 Biala podioga
3.6 KOMUNIKACJA 67,16m?
: Biata podioga
37 POMIESZ. NIEUZUTKOWE 62,12m?
. Biala podioga
3.8 POMIESZ. NIEUZUTKOWE 29,03 m?
. Biala podioga
3.9 POMIESZ. NIEUZUTKOWE 20,10 m?
: Biala podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 13,62 m?
3.10F
iala podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 22,40 m*
3.1
iala podioga
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 485,90 m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
RO PROSEKTOWY UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
oL 64-100 LESZNO

BRI TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

CREGON 2112178y~ NP 5070027250 ]

UWAGI | OPISY

RZUT PODDASZA
skala 1:100

LEGENDA DO INST. HYDRANTOWEJ / PPOZ.

- instalacja p.poz. z rur stal ocynkowana
@ - pion inst. p.poz. z rur stal ocynkowana

HP2S hydrant wewnetrzny dn25 o wydajnosci Qn=1,0[l/s]
m% montowany w szafce podtynkowej
Uwaga!

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. w obrebie piwnicy nalezy ukladac pod stropem i po Scianach
Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy uktadac w rurach ostonowych.

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. w piwnicy nalezy uktadac w otulinach z pianki polietylenowej
o grubosci min. 20mm.

Przewody inst. hydrantowej / p.poZ. na kondygnacjach wyzszych niz piwnica nalezy
uktadac w bruzdach sciennych. Na poddaszu przewody poziome prowadzic po scianach.
Przewody inst. hydrantowej / p.poz. nalezy ukladac w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,35+0,1 m nad posadzka.

Wode na cele p.poz. nalezy opomiarowac oddzielnym wodomierzem.

Za wodomierzem gtdwym na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowac zawdr zwrotny
antyskazeniowy i zawor pierwszenstwa.

Starg instalacje hydrantowa nalezy zdemonotwac.

INWESTYCJA PROJEKTANT :
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ mar in. Zygmunt Maniaczyk
INSTALACJI HYDRANTOWEJ upr. e 1814/91/Lo
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[INWESTOR ] SPRAWDZAJACY:
GMINA GOSTYN mgr iz, Leszek Kolodzie]
’ 'WKP/0348/PO0OS/12
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN Wasedianosi santarne
ASYSTENT:
OBIEKT URZAD MIEJSKI W GOSTYNIU
mgr inz.Pawet Zukow
LOKALIZACJA UL. RYNEK 2, DZ. NR 1363 w spedialnosd sanitame]
63-800 GOSTYN
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