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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Leszno, dnia 22 kwiecien 2022 r.
OSWIADCZENIE
NiZej podpisani , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz.. 1332,1529 z p6zniejszymi zmianami),zgodnie z atr 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczajg , ze opracowany projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAMY

Ze projekt budowlany na budowe windy osobowej w budynku Ratusza w Gostyniu Rynek 2 na dziatce nr ewid. 1363 ,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .

Projektant konstrukcji prowadzacy
inz. Marek Wojciech tysiak

1 upr. bud. Nr 111/98/Lo

w specjalnosci konstrukcje budowlane

Projektant
mgr inz. Jacek Sajbura
2 upr. bud. Nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalno$ci elektrycznej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6TV-M16-BYY *

Pan Marek Wojciech tysiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/6359/02

adres zamieszkania ul. Gierymskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Leszno, dnia 28 grudnia 1998 r.

GKPN-7342/N/ 46 /98
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 4 oraz art. 14
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 1lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1995 r.), Ppo ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednego do uzyskania uprawniefi
budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan MAREK LYSIAK
inzynier budownictwa
ur. 29 sierpnia 1955 roku w Lesznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 111/98/Lo
DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uprawnienia do projektowania bez ograniczefi stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnoéci
objetej tymi uprawnieniami.

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gidéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za po§rednictwem Wojewody Leszczynskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuje:

1/ Marek bysiak
ul. Gierymskiego 23
64-100 Leszno

2/ GINB Warszawa

3/ a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjmym:
WEP-YIE-TRP-VP4 *

Pan lacek Sajbura o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0019/19

adres zamieszkania ul. Stoneczna 5, 64-140 Whoszakowice

jest czionkiern Wielkopolskie] Okrepowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

12@Mn|:u¢!m2m:dnluﬂwmﬂnmmr o podpisie skektronicanym [0z U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w postaci

euﬂ:mmc:rq cpatrIone DEP|EE!T|'|'I1 5 iczmym weryfil WM przy pomocy wainezo bwalfibowanego certyfikets sy
rewnoeEEne pod wegle m:tm ych . ‘opatrzonym podpissmi wizsnorgozygmmi.)
* Wenfinage p 2 imm'm w ninigjszym zaswissczeniv modne s it I pomom numens wertikacyjnego saswizoczenia ne

stronie Polskisj Izbqn Ingynierow Budanictws www.piibLorg.pd lub knnlnmq: sig T biurem weasciwe] Okregowe] kzoy Indyniendw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-534/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.| pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Sajbura

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 lipca 1971 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0456/PWOE/18

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whisciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig arl. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( teks Jjednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
péZn. zm.):

§ 1. Wtra bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobee organu
administracji publi ktory wydal dec

§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi admir
przez ostatnig ze stron postepowania, d
W przypadku zlozenia przez strong o$wiade
stronie nie przysluguje prawo do aodwolania s

i publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
aje si ostateczna i prawomocna

i 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

g (O

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

POTWIERDZAM ZGODNOSGC Z ORYGINALEM

BATA: ocinunsa POOPES: ..o nanmn
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1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2 Program uzytkowy Inwestora.

1.3. Rozwigzania materiatowe uzgodnione z Inwestorem .

1.4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 dziatka nr 1363

1.5. Ustawa - prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

1.6. Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy $rodowiskowego domu samopomocy

ll.2. DANE EWIDENCYJNE

21.  INWESTOR  Gmina Gostyh
Rynek 2  63-800 Gostyn

2.2.  WLASCICIEL DZIALKI NR 1363
Gmina Gostyn Rynek 2 63-800 Gostyn

2.3.  INWESTYCJA: Budowa windy osobowej

24. ADRES INWESTYCJI: Gostyn Rynek 2 dziatka nr 1363
gmina Gostyn woj. wielkopolskie

2.5. DZIALKA :NR 1363

2.6. TEMAT OPRACOWANIA : Projekt budowlany na budowe windy osobowej w budynku Ratusza w Gostyniu
2.7. STADIUM: projekt zagospodarowania terenu

2.8. BRANZA: architektoniczna

2.9. DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2022 rok

M. 3. CEL OPRACOWANIA

3.1. Bezposrednim celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej umozliwiajacej budowe windy osobowej w
budynku Ratusza wg. programu uzytkowego Inwestora oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

3.2.Posrednim celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe umozliwiajace realizacje zamierzenia inwestycyjnego
a po wybudowaniu budynku mieszkalnego uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu.

V. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa windy osobowej w budynku Ratusza w Gostyniu Rynek 2 przy zastosowaniu nowoczesnych
technik na dziatce nr 1363 .

Inwestycja obejmuije:
- budowe szachu o konstrukcji stalowej
montaz konstrukcji windy osobowej
wykonanie obudowy
wykonanie instalacji elektrycznej zaopatrujacej urzadzenie

V.2. LOKALIZACJA:

Miejscowos$¢ Gostyn — miasto w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie gostyrskim, nad Kanig, potozone okoto 60 km na
potudnie od Poznania, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gostyn.
Dziatka nr 1363 w Gostyniu znajdujg sie w centrum miejscowosci.
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V.3. STAN ISTNIEJACY DZIALKI :

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem ratusza oraz parkingiem dla samochodéw osobowych .

V.4. UZBROJENIE TERENU:

4.1. Sie¢wodociggowa :
Dziatka ma zapewnienie dostawy wody z wodociggu miejskiego.

4.2. Sie¢ kanalizacyjna :
Dziatka bedzie miata zapewniony odbior Sciekéw do sieci kanalizacyjnej ogéinosptawnej

4.3. Siec¢ elektroenergetyczna :
Dziatka ma zapewnienie dostawy energii elektrycznej przez Zaktad Energetyczny ENEA

4.4, Odprowadzenie wod opadowych :
Odprowadzenie deszczdwki z dachu do kanalizacji deszczowej

V.5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE :

5.10chrona $rodowiska :

W zwigzku z planowang inwestycja, i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i ich otoczenia.

5.2.0chrona konserwatorska :
Dziatka nr 1363 w miejscowosci Gostyri  znajduje w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej
5.3.0bszar oddziatywania nieruchomosci :

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé w krétkim czasie (okres

budowy). Wielkos$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie beda wystepowac

negatywne oddziatywania dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn

moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas. Prace te prowadzone bedg w dni wolne od pracy , takze hatas nie powinien

by¢ bardzo ucigzliwy.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2017.736 t.}.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 13 ust. 1 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 t..)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2016.71 t.)

5.4.Uwagi kofcowe :
Projekt budowlany obiektu opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w art.. 34 ust. 1i 2 ustawy Prawo budowlane oraz z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

OPRACOWAL :
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MAPA ZASADNICZA
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1. OPIS TECHNICZNY - BRANZA BUDOWLANA

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat gostynski, miasto Gostyn,
Rynek 2 dz. nr 1363
Inwestor: Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe widny osobowej w budynku Ratusza
w Gostyniu.

1.5. DANE TECHNICZNO- REALIZACYJNE
1.5.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesIniczym lub firmie
ustugowo-budowlanej pod nadzorem kierownika budowy.

1.5.2. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
1.5.2.1. FUNDAMENTY PODSZYBIA

— materiaty - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N,
otulenie zbrojenia 5¢cm

— wymiary - wg rysunkow konstrukgcji

— poziom posadowienia - wg rysunkow konstrukgji

— podioze - ptyta fundamentowa wylewana na chudym betonie klasy C8/10 gr.10cm,
szeroko$ci chudego betonu o min. 10 cm szersze od ptyty fundamentowej,

1.5.2.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany konstrukcyjne szachtu zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C25/30
gruboscei 25 cm.

1.5.2.3. KONSTRUKCJA SZACHTU
— materialy — stal konstrukcyjna 120*120*6 oraz 120*100*6
— wymiary — wg producenta urzadzenia
1.5.2.4. WYKONAIE OTWOROW W STROPACH DLA MONTAZU SZACHTU WINDY

Z uwagi na charakter obiektu i brak mozliwo$ci wykonania badar odkrywkowych przewiduje sie
wykonanie konstrukcji otworéw szachu bezposrednio na poczatku inwestycji zastosowujac czy to
wymiany stropowe lub inne rozwigzania konstrukcyjne.

OPRACOWAL

inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnos$ci konstrukcyjnej bez ograniczen
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1. OPIS TECHNICZNY - BRANZA EELKTRYCZNA

1. Zakres prac.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych do zasilania windy osobowej w budynku Ratusza w
Gostyniu.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujacymi materiatami :

1 Zlecenie Inwestora,

rzut architektoniczny,

wizja lokalna terenu,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujace przepisy i normy,

[$) B >SRN |G

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt instalacii elektrycznej zasilania windy osobowej w budynku Ratusza w Gostyniu przy
ul. Rynek , dz. nr 1363.

4, Stan istniejacy.

W pomieszczeniu nr 1.9 i 1.17 budynku Ratusza w Gostyniu w poblizu klatki schodowej znajduje sie¢ obszar na ktorym
mozliwe jest usytuowanie windy osobowej. Zasilenie windy moZliwe jest z rozdzielnicy znajdujacej sie w pomieszczeniu
komunikacji w poblizu pomieszczenia 1.8

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci sprawdzenia aktualnego poboru mocy w obiekcie nalezy przed przystapieniem do prac
sprawdzi¢ aktualne zapotrzebowanie na moc w obiekcie oraz stan i przekr¢j linii zasilajacej rozdzielnice.

5. Projektowane prace
5.1 Zasilanie.

Projektowang windg nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie w cze$ci komunikacyjnej obok pom. 1.8.

Z rozdzielnicy do szafy windy nalezy doprowadzi¢ dwa przewody zasilajace, zespdt napedowy windy zasilié przewodem
YDY 5x6mm2, natomiast o$wietlenie kabiny i szybu windy przewodem YDY 3x2,5mm2. Zasilanie windy doprowadzi¢ do
pom. 3.6 znajdujacego sie na poddaszu budynku. Zostawi¢ zapas przewodéw po min. 5m.

Zasilanie awaryjne windy zapewnia dostawca.

5.2. Rozdzielnice.

Istniejacq rozdzielnice znajdujaca sie w czesci komunikacyjnej na parterze budynku obok pom. 1.8 nalezy
rozbudowac o wytgcznik bezpiecznikowy trojpolowy 25A oraz wytacznik nadpradowy jednopolowy 16A zgodnie i na
podstawie rysunku numer E-2 niniejszego opracowania.
5.3.Instalacje o$wietlenia.

Budowa windy wymusza uzyskanie odpowiedniego natezenia o$wietlenia. W czesci komunikacyjnej nalezy zapewni¢
wymagane normg PN-EN 12464-1 o$wietlenie ESr = min. 100Ix, Emin/ESr= min. 0,5 oraz zapewni¢ wymagane przez
dostawce windy natezenie o$wietlenia przy szafiesterowej windy ESr = min. 200Ix na poziomie podtogi.

W przypadku nie osiggniecia odpowiedniego natezenia o$wietlenia nalezy zainstalowac¢ dodatkowe oprawy o wygladzie
zblizonym do opraw istniejgcych.

Oprawy zasili¢ z najblizszej istniejacej oprawy przewodem YDY o przekroju 1,5mm?,

Dodatkowo nalezy do windy doprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm2 stuzacy do oswietlenia windy. OSwietlenie windy
oraz szybu w zakresie dostawcy windy.
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5.4. Instalacja zasilania drzwi.

Instalacje zasilania drzwi wej$ciowych do pom. 1.17 uktadaé przewodemYDYp 3x2,5mm2 o Un=750V.

Schemat instalacji pokazano na rysunku numer E-2.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez $ciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przy
uktadaniu przewoddw zachowac odlegtos¢ 15cm od naroznikéw $cian i drzwi.

5.5. Instalacje sitowe.

W sktad instalacji sitowej wchodzg linie zasilajace winde oraz o$wietlenie windy. Instalacje sitowe w budynku uktadac
przewodami ktadzionymi podtynkowo.

5.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Na potrzeby instalacji windy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Z uziomu fundamentowego do podszybia wyprowadzi¢ przewod uziemiajacy. W tym celu nalezy z istniejacego uziomu
budynku wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x5 do zacisku

uziemiajacego windy.

5.7. Instalacja uziemienia.

Budynek posiada instalacje uziemiajaca. Zbrojenie fundamentéw projektowanej windy nalezyprzylgczy¢ doistniejacego
uziomu. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowangFeZn 30x4 . Bednarke faczy¢
spawaniem z pretami zbrojenia.

Uziom pofaczy¢ w istniejagcym uziomem budynku.

6. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktérej projektowana jest inwestycja i
nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.

7. Zagadnienia BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg wykonywane jako tréj lub
pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i ochronnym ,PE” \W rozdzielnicach zabudowano wytaczniki
ochronne réznicowopradowe oraz wytaczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odtgczanie
zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych .

Obstuge urzadzen i instalaciji elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zakiadu. W
budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemieTN-S.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych, a jako
ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczanie .

Opracowat :

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje stosujac sie bezwzglednie do zamieszczonych w niej uzgodnien,
decyzji i zgbd oraz zawartych w nich zapiséw.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

3.Stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.



