RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI skala 1:100
5 KOMUNIKACJA 11,61 m?
. “_. Biata podioga
2.2 KOMUNIKACJA 2,24 m?
. Biata podioga
N w POMIESZ. NIEUZUTKOWE 14,28 m?
: Biata podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 16,13 m?
2.4 £
iata podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 27,21 m?
N : m Biata podioga
N @ KOMUNIKACJA \_mﬂ_\_mBm
. Biala podioga
> . N
N 7 POMIESZ. NIEUZUTKOWE 162,12m
: Biata podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 29,03 m?
2.8 o
iata podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 20,10 m?
2.9 £
iata podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 13,62 m?
010
iata podioga
POMIESZ. NIEUZUTKOWE 22,40 m?
011
iata podioga
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 485,90 m?

120
190

OSwietlenie windy
YDY 3x2,5m2

YKY 5x6m2 3
56
54 lins
Zasilanie wind

YDY 5x6mm2
YDY3x2,56m2

~I> 00|
>~

140
160
200

INWESTYCJA PROJEKTANT ;
BUDOWA WINDY OSOBOWEJ e TS OUOA
24 i PROJEKT

W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU [ peckinotdl archiektonczne

TECHNICZNY  ["&o  SMiNA GOSTYN

RYNEK 2 63-800 GOSTYN

OBIEKT
BUDYNEK RATUSZA
5 LOKALIZACJA .
_ REALIZACH NNESIYCl GOSTYN RYNEK 2 DZ. NR 1363
| | _ :_.MMQ/\M%WMO 23 PRZEDMIOT RYSUNKU
et N RZUT PODDASZA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
aw_mw_.ﬂ_wwm,m_@.wwwmm STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NR RYS.

REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50 _Umo.._m—An_u .
TECHNICZNY | F-EKTRYCZNA 04-2022 1911:100 m|N




