UWAGI

Przed przystapieniem do rozbudowy rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢
aktualne zapotrzebowanie na moc w obiekcie oraz stan i przekrdj linii
zasilajacej oraz zabezpeczenie glowne
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Nmer obwodu F1.1 F2.1
Nazwa odbioru Winda Oswietlenie
windy
MHoc [kW] 55 o1
Tp przewods YKY YDYz0
Przckedj mm* 546 225
LZ-listwy zaciskowe
INWESTYCJA PROJEKTANT :

PROJEKT
TECHNICZNY

BUDOWA WINDY OSOBOWEJ
W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

mygr inZ. Jacek Sajbura
upr.proj. WKP/D456/PWOEHS
w jalnosci i jnej bez

BIURO PROJEKTOW I
REALIZACJI INWESTYCII

"EVPOL"
ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO

tel.kom.0-601-423-685
bpirileszno@wp.pl

REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50

NWESTOR - GMINA GOSTYN
RYNEK 2 63-800 GOSTYN

OBIEKT

BUDYNEK RATUSZA

LOKALIZACJA

GOSTYN RYNEK 2 DZ. NR 1363

PRZEDMIOT RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY

STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT
TECHNICZNY ELEKTRYCZNA
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