
K-1

Agregat typu VRV (parter)

- jednostka zewnętrzna

typ: RXYSQ08TY1

Qch=22,4  kW, Qg=22,4 kW

P=6,78 kW, U=380-415 V

L= 73 dB

M=ok. 144 kg

K-2

Agregat typu VRV (piętro)

- jednostka zewnętrzna

typ: RXYSQ12TY1

Qch=33,5  kW, Qg=33,5 kW

P=10,20 kW, U=380-415 V

L= 76 dB(A)

M=ok. 180 kg

KL1
KL2

K-3

Jednostka zewnętrzna

Qch-n=5,0kW; Qg-n=5,3kW

Pel=1,3kW; U=230V

wym. (L�B�H): 870�373x734

mm

ciężar: 49 kg

KL3

K-4

Skraplacz zdalny szafy klimatyzacji

precyzyjnej

typ: NHNM 1135.5

Qch=6,1  kW,

P=0,13 kW, U=230 V

L= 39 dB(A)

M=ok. 25 kg

KL4

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N4W4 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,

z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową

Vn=5610m3/h, Vw=5400m3/h,
Qg= 11,4kW, Qch= 22,8kW,

Pn=3,0kW, Pw=2,5kW, U=230V,

M= ok.850kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N7W7 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową
Vn=1000m3/h, Vw=1000m3/h,
Qg= 0,8kW, Qch= 5,9kW,
Pn=1,0kW, Pw=1,0kW, U=230V,

M= ok.500kg
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Jednostka freonowa
dla centrali wentlacyjnej
N1W1
P=5,82kW, U=3x400V

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N1W1 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą
freonową
Vn=4600m3/h, Vw=3750m3/h,
Qg= 17,6kW, Qch= 19,0kW,
Pn=2,5kW, Pw=1,5kW, U=230V,
M= ok.700kg

Jednostka freonowa
dla centrali wentlacyjnej
N7W7
P=2,81kW, U=3x400V

Jednostka freonowa
dla centrali wentlacyjnej
N4W4
P=5,82kW, U=3x400V
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