ZALACZNIK NR 2 :ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTY LACJI MECHANICZNEJ

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja ogélna

UWAGA:
1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale 2y wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.
Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz escig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale 2y doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. |Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Uwagi
N1 Centralivywve‘linetz‘ll:;y'{awlamewno Wyposazenie zgodnie z spisem gtéwnych urzadzen
N1 |1]12 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogolne
Okragty zawdr talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do montazyl
Nt 2| 8 W/125 Zawér wentylacyiny D= 125 stal 0.00 Ogéine w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
' obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i ramki montazowej.
Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni objetosci powietrza.
Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
N1 ([3] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d=400 | I=250|e=-100|f=0 ocynk 0,38 0,38 Ogélne
N1 [4] 7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogélne
Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa z|
A at wi indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego
nemostat wirowy . ) . N . .
N1|5]| 5 SRD1*-N/400x16  |prostokatny-+Skrzynka rozprezna PBS| L= 400 | H= 400 D= 200 | BD=300 |k=1 stal 0,00 Ogolne | WYPlywu powietrza, wywolujacego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich
(z kréccem bocznym) typach sufitow podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyty
czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym
rozptyw powietrza, z poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami
do podwieszenia. Plyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomocg Sruby centralnej zastonietej ozdobng zaslepk
N1([6] 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogélne
N1 |7[]1 oc1* Odsadzka okragta dl= 100 | e=250 11= 500 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z
norma PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja generalnego inspektoratu
budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
N1 ([8| 1 CFD1*/100/ Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 |= 400 0,00 Ogélne  |ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu wyzwalajacego.Dtugosé
obudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie
nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich Scianach dziatowych z obustronng oktadzing,
$cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach szachtéw.
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do montazul
Nt ol 2 W1/100 Zawbr wentylacyjny D= 100 stal 0.00 Ogéine w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
' obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i ramki montazowej.
Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni objetosci powietrza.
Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
Nt [10] 1 TR1* Tréjnik prlosty”z prostokamym a= 250 b= 400 g= 200 h=300 [ I=500|e= 250 |f= 100 ocynk 075 075 Ogolne
' 13= 100 Ogdine
N1 |11] 13 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogolne
N1 |12 4 USE Redukcja symetryczna di= 125 |d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,32 Ogélne
N1 |13] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d=200 | I=150(e=-50 |[f=0 ocynk 0,16 0,16 Ogodlne




Anemostat wirowy

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa z|
indywidulnie ustawianymi recznie 8 kierownicami do poziomego, wirowego wyptywu
powietrza, wywotujacego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich typach

15 SRD1*-N/300x8 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS H= 300 D=160 | BD=250 |k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kréccem bocznym) sufitéw podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyty czotowej
nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi kierownicami
powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym rozptyw
powietrza, z poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami do
podwieszenia. Plyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomocg Sruby centralnej zastonietej ozdobng zaslepk
1 UA Redukcja asymetryczna b= 400 c= 200 d=200 | I= 200 ocynk 0,37 0,37 Ogélne
1 UA Redukcja asymetryczna b= 600 c= 200 d=300 | I=300 ocynk 0,57 0,57 Ogélne
2 OcC1* Odsadzka okragta e= 250 11= 500 ocynl 0,52 1,04 Ogdlne
1 USE Redukcja symetryczna d2= 125 11= 78 ocynl 0,08 0,08 Ogdlne
1 TUBE* Przew6d okragly 1=1.29m ocynl 0,65 0,65 Ogdlne
1 USE Redukcja symetryczna d2= 100 11= 64 ocynl 0,06 0,06 Ogdlne
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z
norma PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja generalnego inspektoratu
budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
1 CFD1*/100/ Klapa przeciwpozarowa okragta |= 400 0,00 Ogélne  |ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu wyzwalajacego.Dtugosé
obudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie
nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich Scianach dziatowych z obustronng oktadzing,
$cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w scianach szachtéw.
2 USE Redukcja symetryczna d2= 160 11= 112 ocynk 0,10 0,19 Ogdlne
2 USE Redukcja symetryczna d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogdlne
Prostokatny regulator zmiennego przeptywu do instalacji nawiewnych i wywiewnych,|
Regulator sktada sie z obudowy z przepustnica regulacyjng, czujnika réznicy ci$nienia
i elementéw automatyki. Zamknieta przepustnica regulatora zgodnie z PN-EN 1751
1 RD1*/400x200 Prostokamy r‘egulator przeptywu b= 400 |= 400 oeynk 0,00 Ogélne klasa. Potozenie przepustnicy widoczne z zewnatrz obudowy. Dodatkowa izolacja
izolacjg akustyczng akustyczna do redukcji hatasu emitowanego przez obudowe. Wykonana z wetny
mineralnej o grubosci 40mm pokrytej ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.
Redukcja hatasu emitowanego przez obudowe minimum 6dB pod warunkiem
zastosowania zewnetrznej izolacji kanatéw przed i za regulatorem. Izolacja
montowana fabrycznie.
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisa w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20
1 | RS1%/400x250x1750 Ttumik kanatowy prostokatny b= 250 1= 1750 ocynk 0,00 Ogdlne  [m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z

norma PN-EN I1SO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jako$ci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gesto$¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Ttumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 100
mm; Szerokos¢ kulis: 100 mm Ttumienie 36 dB Strata ci$nienia 16Pa.




Anemostat wirowy

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa z|
indywidulnie ustawianymi recznie 24 kierownicami do poziomego, wirowego
wyptywu powietrza, wywotujacego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich

N1 |26| 4 SRD1*-N/500x24 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 500 H= 500 D=200 | BD=300 |k=1 stal 0,00 Ogolne -, ) i N !

(z kréccem bocznym) typach sufitow podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyty
czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym
rozptyw powietrza, z poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami
do podwieszenia. Plyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomocg Sruby centralnej zastonietej ozdobng zaslepk

N1 (27 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokagt| a= 250 b= 400 d= 200 g= 80 I= 400 ocynk 0,54 0,54 Ogélne

N1 (28] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 200 d=250 | I=300|e=-125|f=0 ocynk 0,49 0,49 Ogélne

N1 [29] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogélne

N1 (30 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 |d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogélne

N1 (31 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokagt| a= 200 b= 250 d= 160 g= 80 I= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa z|

. indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego
Anemostat wirowy b et tui Ka indukcie. D tas tkich

N1 (32| 1 SRD1*-N/400x16 |prostokatny-+Skrzynka rozprezna PBS| L= 400 | H= 400 D= 160 | BD=250 |k=1 stal 0,00 Ogolne | WYPTYWU powietrza, wywolujacego wysoka Indukcjg. Do montazu we wszystkic

(z kréccem bocznym) typach sufitow podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyty
czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym
rozptyw powietrza, z poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami
do podwieszenia. Plyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomocg Sruby centralnej zastonietej ozdobng zaslepk

N1 [33] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 500 1= 200 ocynk 0,00 Ogélne
Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoniczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i

NL |34 1 e Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 800 b= 1500 0.00 Ogéine $rednioci$nieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzigki zamontowanej

Scienna ! siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja

instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewoddéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykorczeniem dachu.

N1 |35] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 800 d= 1500 | I= 750 [e= 350 |f= 400 ocynk 3,91 3,91 Ogdlne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisa w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20

N1 |36| 1 RS1*/800x400x1250 Thumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 I= 1250 ocynk 0,00 Ogoélne  |m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
norma PN-EN I1SO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jako$ci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gesto$¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Ttumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100
mm; Szeroko$¢ kulis: 100 mm ttumienie 44 dB strata ci$nienia 19Pa

N1 (37| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1239 b= 615 c= 800 d=400 | I=620|e=-108 |f=-220| ocynk 2,33 2,33 Ogélne

N1 [38] 2 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 615 b= 1239 1= 100 0,00 Ogélne

N1 |39 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1239 | b= 615 c= 800 d=350 | I=620|e=-133|f=-220| ocynk 2,35 2,35 Ogélne




Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisa w wykonaniu higienicznym z

aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20

N1 |40| 1 RS1*/800x350x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 350 b= 800 I= 1500 ocynk 0,00 Ogdlne  |m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normga PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Tlumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 200
mm; Szerokos¢ kulis: 200 mm ttumienie 36 dB strata ci$nienia 22Pa

N1 |41 1 BA tuk asymetryczny alfa= 45 a= 350 b= 800 d=700 |e=50 [f=50 |r=100 ocynk 1,85 1,85 Ogdlne
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem taczgcym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

N1 (42 1 RS1* Podstawa dachowa prostokatna a= 700 b= 350 I= 100 A=900 |B=550 ocynk 0,00 Ogoélne  [na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem
oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.

Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

N1 [43] 1 RS1* Cokot stalowy a= 550 b= 900 I= 500 ocynk 1,45 1,45 Ogélne [do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamoéwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

N1 |44 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 300 d=500 | I=300(e=0 =0 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne

N1 3 USE Redukcja symetryczna dl= 160 |d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,24 Ogolne

N1 1 UAE Redukcja asymetryczna dl= 200 |d2= 125 11= 133 ocynk 0,15 0,15 Ogolne

N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 350 c= 500 d=300 | I=350(e=0 f=-100 ocynk 0,74 0,74 Ogdlne

N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 250 d=400 | I=400(e=0 =0 ocynk 0,52 0,52 Ogodlne

Ul Przew6d okragly d =350m ocynl ,20 ,20 Ogélne
Ul Przew6d okragly d =200m ocynl .26 .26 Ogélne
Ul Przew6d okragly d =168m ocyn ,06 ,06 Ogélne
(] Przew6d okragly d =1.50m ocynl ,94 ,94 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d =1.42m ocynl 0,/ 0,/ Ogolne
(] Przew6d okragly d =1.15m ocynl 0, 0, Ogolne
(] Przew6d okragly d =1.10m ocynl 0,6! 0,6! Ogolne
(] Przew6d okragly d =1.00m ocynl 0,6: 0,6: Ogolne
(] Przew6d okragly d =0.86m ocynl 0,54 0,54 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d1= 200 =0.81m ocynl 0,51 0,51 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d1= 200 =0.71m ocynl 0,44 0,44 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.70m ocynl 0,44 0,44 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d1= 200 =0.55m ocynl 0,35 0,35 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.50m ocynl 0,31 0,31 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.40m ocynl 0,25 0,75 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.34m ocynl 0,21 0,4. Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.27m ocynl 0,17 0,3: Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.17m ocynl 0, 0,1 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 200 =0.10m ocynl 0, 0,01 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =6.00m ocynl ,0. ,0. Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =4.87m ocynl .44 .44 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =4.70m ocynl ,36 ,36 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =1.90m ocynl ,95 ,95 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d1= 160 =1.80m ocynl 0,90 1,81 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =1.66m ocynl 0,83 0,83 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =1.00m ocynl 0,50 1,00 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =0.95m ocynl 0,48 0,48 Ogolne
(] Przew6d okragly d 60 =0.60 m ocynl 0,30 0,90 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =0.51m ocynl 0,26 0,26 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d1= 160 =0.50m ocynl 0,25 0,25 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =0.45m ocynl 0,23 0,23 Ogolne
(] Przew6d okragly d1= 160 =0.40 m ocynl 0,20 0,60 Ogolne
(Y] Przew6d okragly d1= 160 =0.34m ocynl 0,17 0,17 Ogolne
(V] Przewod okragly d1= 160 =0.30m ocynl 0,15 1,36 Ogolne
(Y] Przewod okragly d1= 160 =0.20m ocynl 0,10 0,80 Ogolne
(Y] Przewod okragly d1= 160 =0.16 m ocynl 0,08 0,08 Ogolne
(Y] Przewod okragly di= 125 =4.25m ocynl 1,67 3,34 Ogolne




N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=3.72m ocynl 1,46 1,46 Ogélne
N1 1 TUBE* Przew6d okragly 1=3.02m ocynl 1,19 1,19 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=2.63m ocynl 1,03 1,03 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=251m ocynl 0,99 0,99 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=2.50m ocynl 0,98 0,98 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=157m ocynl 0,61 0,61 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly =150m ocynl 0,59 0,59 Ogélne
N1 2 TUBE* Przewéd okragly =1.00m ocynl 0,39 0,79 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1= 0.85m ocynl 0,33 0,33 Ogélne
N1 2 TUBE* Przewéd okragly 1= 0.60 m ocynl 0,24 0,47 Ogélne
N1 2 TUBE* Przewéd okragly 1= 0.50 m ocynl 0,20 0,39 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=0.49m ocynl 0,19 0,19 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1= 045m ocynl 0,18 0,18 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1= 0.40m ocynl 0,16 0,16 Ogélne
N1 2 TUBE* Przewéd okragly 1=0.35m ocynl 0,14 0,27 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1=0.29m ocynl 0,12 0,12 Ogélne
N1 6 TUBE* Przewéd okragly 1=0.25m ocynl 0,10 0,59 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1= 0.20m ocynl 0,08 0,08 Ogélne
N1 1 TUBE* Przewéd okragly 1= 0.16 m ocynl 0,06 0,06 Ogélne
N1 2 TUBE* Przewéd okragly 1=0.15m ocynl 0,06 0,12 Ogélne
N1 1 TUBE* Przew6d okragt 1=142m ocynl 0,45 0,45 Ogdlne
N1 1 TUBE* Przew6d okragt 1=118m ocynl 0,37 0,37 Ogdlne
N1 2 TUBE* Przew6d okragt 1=1.00m ocynl 0,31 0,63 Ogdlne
N1 1 TUBE* Przew6d okragt 1=0.86m ocynl 0,27 0,27 Ogdlne
N1 1 TUBE* Przew6d okragt 1= 0.68 m ocynl 0,21 0,21 Ogdlne
N1 3 TUBE* Przew6d okragt 1=040m ocynl 0,13 0,38 Ogdlne
N1 1 TUBE* Przew6d okragt 1=0.39m ocynl 0,12 0,12 Ogdlne
N1 1 TUBE* Przew6d okragt 1=0.20m ocynl 0,06 0,06 Ogdlne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem b= 300 d= 160 I=360 |[e=180] f= 250 ocynk 0,62 0,62 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 500 b= 300 d=125 I=325 [e=163| f= 250 ocynk 0,55 0,55 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 500 b= 250 d= 160 |=360 |[e=180] f= 250 ocynk 0,58 0,58 Ogélne
N1 2 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 250 d= 160 I=360 |[e=180] f= 200 ocynk 0,51 1,02 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 200 d= 160 I=220 [e=110] f= 150 ocynk 0,26 0,26 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 600 d= 200 |= 400 [e=200| f=125 ocynk 0,73 0,73 Ogélne
N1 4 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 200 |= 400 [e=200| f=125 ocynk 0,57 2,28 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 100 I=300 [e=150] f=125 ocynk 0,42 0,42 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 160 I=360 |e=180] f= 100 ocynk 0,40 0,40 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 160 |=360 [e=180] f= 100 ocynk 0,36 0,36 Ogélne
N1 4 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 200 d= 160 |=360 |[e=180] f= 100 ocynk 0,33 1,31 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 200 d= 160 I=300 |[e=150] f= 100 ocynk 0,28 0,28 Ogélne
NL 1 TR1* Trojnik pr?sty”z prostokatnym a= 250 b= 500 g= 200 h=400 | I=600|e= 300 (f= 100 acynk 1,02 1,02 Ogélne
' 13= 100
N1 2 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokat| a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,16 0,32 Ogélne
N1 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokat| a= 200 b= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogélne
N1 1 oc1* Odsadzka okragta d1=125 [ e=50 ocynl 0,17 0,17 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 350 ocynl 1,15 1,15 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 350 ocynl 0,42 0,42 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 300 ocynl 0,67 0,67 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 300 ocynl 2,40 2,40 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 800 ocynl 0,60 0,60 Ogélne
N1 3 K Przewéd prostokatn b= 800 ocynl 3,60 10,80 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 0,26 0,26 Ogélne
N1 4 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 1,95 7,80 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 1,77 1,77 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 800 ocynl 1,09 1,09 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 800 ocynl 3.45 3.45 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 700 ocynl 0,99 0,99 Ogélne




N1 1 K Przewéd prostokatny b= 700 ocynl 0,63 0,63 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 0,86 0,86 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 0,32 0,32 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 0,32 0,32 Ogdlne
N1 2 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 2,40 4,80 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 600 ocynl 1,41 1,41 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 600 ocynl 0,64 0,64 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 600 ocynl 0,26 0,26 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 1,16 1,16 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 1,14 1,14 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 0,94 0,94 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 0,75 0,75 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 0,65 0,65 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 2,25 2,25 Ogdlne
N1 2 K Przewéd prostokatny b= 500 ocynl 1,50 3,00 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 400 ocynl 1,17 1,17 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 400 ocynl 0,49 0,49 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 400 ocynl 1,71 1,71 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 400 ocynl 1,50 1,50 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 400 ocynl 0,99 0,99 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 400 ocynl 0,96 0,96 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 300 ocynl 0,40 0,40 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 300 ocynl 0,30 0,30 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 0,26 0,26 Ogdlne
N1 4 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 1,35 5,40 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 1,09 1,09 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 250 ocynl 1,06 1,06 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,68 0,68 Ogdlne
N1 4 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,60 2,40 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,52 0,52 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,40 0,40 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,34 0,34 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,28 0,28 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatn b= 200 ocynl 0,26 0,26 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 200 ocynl 0,19 0,19 Ogdlne
N1 4 K Przewéd prostokatny b= 200 ocynl 1,20 4,80 Ogélne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 200 ocynl 1,12 1,12 Ogdlne
N1 1 K Przewéd prostokatny b= 200 ocynl 0,96 0,96 Ogdlne
N1 2 K Przewéd prostokatny b= 200 ocynl 0,80 1,60 Ogdlne
N1 1 HSE Tréjnik 60 lub 90 stopni d2= 160 alfa= 90 ocynl 0,23 0,23 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.92m aluminium | naturaln 0,58 0,58 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.80 m aluminium | naturaln 0,50 0,50 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.79 m aluminium | naturaln 0,50 0,50 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.78 m aluminium | naturaln 0,49 0,49 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.74 m aluminium | naturaln 0,47 0,47 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.69 m aluminium | naturaln 0,44 0,44 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.67 m aluminium | naturaln 0,42 0,42 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.48 m aluminium | naturaln 0,30 0,30 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.38 m aluminium | naturaln 0,24 0,24 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.94 m aluminium | naturaln 0,47 0,47 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.78 m aluminium | naturaln 0,39 0,39 Ogélne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.73 m aluminium | naturaln 0,37 0,37 Ogélne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.59 m aluminium | naturaln 0,30 0,30 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.58 m aluminium | naturaln 0,29 0,29 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.56 m aluminium | naturaln 0,28 0,28 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.47 m aluminium | naturaln 0,24 0,24 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.46 m aluminium | naturaln 0,23 0,23 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.43 m aluminium | naturaln 0,21 0,21 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.42 m aluminium | naturaln 0,21 0,21 Ogdlne
N1 2 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.41m aluminium | naturaln 0,20 0,41 Ogdlne
N1 2 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.38 m aluminium | naturaln 0,19 0,38 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn = 0.35 m aluminium | naturaln 0,18 0,18 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.28 m aluminium | naturaln 0,14 0,14 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.23m aluminium | naturaln 0,12 0,12 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.54 m aluminium | naturaln 0,21 0,21 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.34 m aluminium | naturaln 0,13 0,13 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.32m aluminium | naturaln 0,12 0,12 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d= = 0.28 m aluminium | naturaln 0,11 0,11 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.25 m aluminium | naturaln 0,10 0,10 Ogdlne
N1 2 FLEX Przewdd elastyczn = 0.21m aluminium | naturaln 0,08 0,16 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.20 m aluminium | naturaln 0,08 0,08 Ogdlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczn d = 0.79 m aluminium | naturaln 0,25 0,25 Ogdlne




N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.26 m aluminium | naturalny 0,08 0,08 Ogdlne
N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 250 e= 50 |I= 400 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
N1 1 CR1* Czwérnik symetryczny prostokatny a= 700 b= 350 9= 600 h=250 | I= 450 |e= 225 |f= 350 ocynk 1,12 1,12 Ogélne
N1 1 BS tuk symetryczny a= 700 f=50 | r=100 ocynl 1,69 1,69 Ogdlne
N1 1 BS tuk symetryczny a= 500 r= 50 ocyn 1,04 1,04 Ogolne
N1 1 BS tuk symetryczny a= 250 r= 100 ocyn 2,04 2,04 Ogolne
N1 2 BS tuk symetryczny a= 250 r= 100 ocyn 1,56 3,13 Ogolne
N1 1 BS tuk symetryczny a= 250 r= 100 ocyn 1,15 1,15 Ogolne
N1 1 BS tuk symetryczny a= 200 r= 100 ocyn 1,06 1,06 Ogolne
N1 1 BS tuk symetryczny a= 200 r= 100 ocyn 0,73 0,73 Ogolne
N1 4 BS tuk symetryczny a= 200 r= 100 ocyn 0,46 1,83 Ogolne
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 400 r= 100 ocynl 1,94 1,94 Ogdlne
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 350 r= 100 ocynl 1,85 1,85 Ogdlne
N1 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 200 r= 100 ocynl 0,27 0,54 Ogdlne
N1 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 ocynl 0,26 1,80 Ogdlne
N1 13 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 ocynl 0,16 2,13 Ogdlne
N1 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 ocynl 0,10 0,70 Ogdlne
N1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 ocynl 0,06 0,13 Ogdlne
N1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=1 ocynl 0,11 0,11 Ogdlne
N1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 ocynl 0,13 0,13 Ogdlne
N1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 ocynl 0,08 0,08 Ogdlne
N1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 ocynl 0,05 0,10 Ogdlne
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 600 d=500 [e=50 |f=50 |[r=100 ocynk 2,04 2,04 Ogélne
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 d=200 [e=50 |f=50 |[r=100 ocynk 0,73 0,73 Ogélne
N1 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopn d1= 200 |d3= 125 ocyn 0,35 0,35 Ogolne,
N1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopn d1= 200 |d3= 200 ocyn 0,35 0,35 Ogolne;
N1 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopn d d3= 100 ocyn 0,22 0,22 Ogolne
N1 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopn d d3= 160 ocyn 0,23 0,46 Ogolne
N1 5 ATE Symetryczny trojnik 90 stopn d d3= 125 ocyn 0,19 0,95 Ogolne
N1 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopn d d3= 125 ocyn 0,16 0,16 Ogolne

Préba szczelnosci i uruchomienie

instalacji

Wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja pom. brudnych

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatdw jest orientacyjne i nale 2y je rozpatrywa ¢ tacznie z cz e$cig rysunkow g projektu .
Brakuj ace elementy w zestawieniu nale 2y doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentaciji rysunkowej.

Sys. [Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2] [Pow. catk. [m2] Hroducent Uwagi
N2 Centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna N2W2 Wposazenie zgodnie z spisem gtdwnych urzagdzen
Klapa przeciwpozarowa zgodna z europejska norma produktowa PN-EN 15650
kwadratowa lub prostokatna, zdwoma duzymi otworami inspekcyjnymi
otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odpornos¢ ogniowa badana zgodnie z PN-
EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. Deklaracja wtasciwosci
Klapa przeciwnozarowa uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU) obejmuje potwierdzenie

N2 [1| 1 | RFD1*250x200x305 P Srostokq’:na a= 250 b= 200 |I= 305 0,00 Ogdlne  [odpowiednich warunkéw montazu na przyktad w, na i poza $cianami i stropami,
zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi jak wielkos¢, konstrukcja
wsporcza, wariant wykonania, sposéb montazu i odpowiednie klasy odpornosci
ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-EN 13501-3. Gotowe do
zastosowania urzadzenie, z termicznym mechanizmem wyzwalajagcym w temp. 72
st. Ci wymienng, ognioodporng przegroda, z mozliwoscig montazu w potozeniu
poziomym lub pionowym.

N2 [2] 1 ocC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 250 11= 500 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne

N2 3] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
Okragty zawdr talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do

N2 |al 1 W1/160 Zawér wentylacyiny D= 160 stal 0,00 Ogéine monta.zu w .suanach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element .
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

N2 [5] 7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 |I= 100 ocynk 0,00 Ogblne
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do

N2 sl 2 W1/100 Zawer wentylacyiny D= 100 stal 0,00 Ogéine monta.zu w .smanach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element ,
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do

nel7] 3 VW1/200 Zawér wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogéine monta.zu w .smanach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element ,
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

N2 [8] 7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne

N2 [9] 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogblne

N2 [10] 1 ocC1* Odsadzka okragta di= 125 e= 250 11= 500 ocynk 0,33 0,33 Ogélne
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do

N2 [11] 1 W/125 Zawér wentylacyiny D= 125 stal 0,00 Ogéine monta.zu w .suanach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element .
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.




N2

12

SRD1*-N/400x16

Anemostat wirowy
prostokatny+Skrzynka rozprezna
PBS (z kré6¢cem bocznym)

L= 400

H= 400

D= 200

BD= 300

k=1

stal

0,00

Ogolne

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptyta czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczen komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa|
z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego
wyptywu powietrza, wywotujgcego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich
typach sufitéw podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyty
czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym
rozptyw powietrza, z poziomym podfaczeniem, poprzeczka i otworami lub
uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do
poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ruby centralnej zastonietej ozdobng
zaslepka.

N2

13

RA

Asymetryczne przejscie
koto/prostokat

a= 250

b= 400

g= 40

I= 400

e=-100

ocynk

0,54

0,54

Ogélne

N2

14

RG1*

Kratka wentylacyjna prostokatna

L= 325

H= 125

stal

0,00

Ogolne

N2

15

RG1*

Kratka wentylacyjna prostokatna

L= 325

H= 125

stal

0,00

Ogolne

Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,
odpowiednia réwniez do przewoddéw prostokatnych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowej. Poziom mocy akustycznej szumu przeptywu zmierzono w komorze
pogtosowej zgodnie z norma PN-EN 1SO 5135.

N2

16

us

Redukcja symetryczna

a= 250

b= 450

c= 250

d= 400

1= 300

ocynk

0,42

0,42

Ogdlne

N2

17

VV1/100

Zawor wentylacyjny

D= 100

stal

0,00

Ogolne

Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do
montazu w Scianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

N2

18

ocC1*

Odsadzka okragta

di= 125

e= 255

11= 500

ocynk

0,33

0,33

Ogélne

N2

19

FKRS-
EU/PL/100/ER/AQ

Klapa przeciwpozarowa okragta

d= 100

I= 400

0,00

Ogolne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie
znorma PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja generalnego inspektoratu
budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada si¢ z niepalnej
ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalajacego.Diugosé
obudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie
nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziatowych z obustronna oktadzing,
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.

N2

20

USE

Redukcja symetryczna

di= 125

d2= 100

11= 64

ocynk

0,06

0,06

Ogdlne

N2

21

ocC1*

Odsadzka okragta

di= 100

e= 260

11= 500

ocynk

0,26

0,26

Ogélne

N2

22

RFD1*/450x250x305

Klapa przeciwpozarowa
prostokatna

a= 250

b= 450

I= 305

0,00

Ogolne

Klapa przeciwpozarowa zgodna z europejska norma produktowa PN-EN 15650
kwadratowa lub prostokatna, zdwoma duzymi otworami inspekcyjnymi
otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odpornos$¢ ogniowa badana zgodnie z PN-
EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podci$nienia), oznakowana CE. Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU) obejmuje potwierdzenie
odpowiednich warunkdw montazu na przyktad w, na i poza $cianami i stropami,
zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi jak wielko$¢, konstrukcja
wsporcza, wariant wykonania, sposéb montazu i odpowiednie klasy odpornosci
ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-EN 13501-3. Gotowe do
zastosowania urzadzenie, z termicznym mechanizmem wyzwalajagcym w temp. 72
st. Ci wymienng, ognioodporng przegroda, z mozliwosciag montazu w potozeniu
poziomym lub pionowym.

N2

23

RD1*

Przepustnica prostokgtna

a= 250

b= 450

I= 200

ocynk

0,00

Ogélne




Prostokatna czerpnia/wyrzutnia

Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoriczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
$rednioci$nieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzigki zamontowanej
siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja

N2 (24] 1 WG* . a= 600 b= 1100 0,00 Ogolne , . .
scienna 9 instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw

wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem
dachu.

N2 (25| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 1000 c= 600 d=1100( I=500|e=50 |[f=0 ocynk 1,70 1,70 Ogélne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20

N2 26| 1 | RS1*/1000x450x750 Thumik kanatowy prostokatny a= 450 b= 1000 I= 750 ocynk 0,00 Ogoélne  [m/s. Tlumienie, szumy wiasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
norma PN-EN 1SO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtongca wilgoci. Thumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina:
200 mm; Szerokos$¢ kulis: 300 mm ttumienie 25 dB strata ci$nienia 5Pa

N2 [27] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1028 [ b= 440 c= 1000 d=450 [ I=500|e=0 f=-14 ocynk 1,47 1,47 Ogdlne

N2 [28]| 2 RFC* Prostokatny krdciec elastyczny a= 440 b= 1028 I= 100 0,00 Ogdlne

N2 [29] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1028 [ b= 440 c= 500 d=300 [ I=514|e=0 f=-264 | ocynk 1,56 1,56 Ogélne

N2 (30| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 300 c= 500 d=400 [ I=300|e=50 |[f=0 ocynk 0,54 0,54 Ogélne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20

N2 (31| 1 | RS1*/500x400x1500 Thumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 400 |= 1500 ocynk 0,00 Ogoélne  [m/s. Tlumienie, szumy wiasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normga PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtongca wilgoci. Thumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 3; Szczelina: 67
mm; Szerokos¢ kulis: 100 mm ttumienie 53 dB strata cisnienia 23Pa

N2 (32 1 UA Redukcja asymetryczna a=500 | b=400 c= 500 d=300 | |I=300|e=-50 |f=0 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

N2 |33] 1 RRD1* Podstawa dachowa prostokatna a= 500 b= 300 I= 100 A= 700 |B=500 ocynk 0,00 Ogélne |na warunki atmosferyczne, zzamontowanym wzmocnionym opierzeniem
(miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy dachowej
nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukeja, stuzy

N2 [34] 1 RRD1* Cokdt stalowy a= 500 b= 700 |I= 700 ocynk 1,68 1,68 Ogélne |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamodwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

N2 1 USE Redukcja symetryczna dil= 200 [d2= 125 11= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne

N2 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 [d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne

N2 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 [d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne

N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 250 d=450 [ I=250|e=-25 |f=0 ocynk 0,40 0,40 Ogélne

N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 [ 11=6.00 m ocynk 3,77 3,77 Ogdlne

N2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200 [ 11=5.88m ocynk 3,69 3,69 Ogélne

N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=2.14m ocynk 1,34 1,34 Ogdlne

N2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200 [ 11=1.90 m ocynk 1,19 1,19 Ogélne

N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=1.37m ocynk 0,86 0,86 Ogdlne

N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.95m ocynk 0,60 0,60 Ogélne

N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.90 m ocynk 0,57 0,57 Ogdlne




N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.87m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.75m ocynk 0,47 0,47 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.63m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
N2 3 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.60 m ocynk 0,38 1,13 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.59 m ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
N2 3 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.46 m ocynk 0,29 0,86 Ogélne
N2 4 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.40m ocynk 0,25 1,01 Ogdlne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.20m ocynk 0,13 0,25 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 160 [ 11=0.90 m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 160 [ 11=0.60 m ocynk 0,30 0,30 Ogélne
N2 5 TUBE* Przewdd okragly d1l= 160 [ 11=0.30m ocynk 0,15 0,75 Ogdlne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly dl=160 [ 11=0.10m ocynk 0,05 0,10 Ogélne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=5.83m ocynk 2,29 4,57 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=3.46 m ocynk 1,36 1,36 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=3.13m ocynk 1,23 1,23 Ogdlne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly dil=125 [ 11=3.00 m ocynk 1,18 2,36 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=2.70m ocynk 1,06 1,06 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.77m ocynk 0,30 0,30 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.75m ocynk 0,29 0,29 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.35m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=125 [ 11=0.05m ocynk 0,02 0,04 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 [ 11=3.27m ocynk 1,03 1,03 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 [ 11=3.00 m ocynk 0,94 0,94 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=2.14m ocynk 0,67 0,67 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=1.60 m ocynk 0,50 0,50 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 100 [ 11=1.50 m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 [ 11=0.68 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.55m ocynk 0,17 0,17 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 [ 11=0.45m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.35m ocynk 0,11 0,11 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.32m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.30m ocynk 0,09 0,19 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 [ 11=0.28 m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
N2 4 TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.20m ocynk 0,06 0,25 Ogélne
N2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 ocynk 0,05 0,09 Ogélne
N2 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
N2 1 TR2* Tréjnik prosty 2 okraglym a= 450 d= 125 I=325 |e=163] =225 ocynk 0,49 0,49 Ogélne
odejsciem
N2 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym a= 450 | b= 250 d= 125 I=300 |e=150] f= 225 ocynk 0,45 045 Ogoélne
odejsciem
N2 3 TR2* Tréjnik prosty 2 okraglym a= 400 | b= 250 d= 200 I= 400 |e=200| f= 200 ocynk 057 1,71 Ogélne
odejsciem
N2 2 TR2* Tréjnik prosty 2 okragtym a= 400 | b= 250 d= 125 I=325 |e=163| f= 200 ocynk 0,45 091 Ogélne
odejsciem
N2 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym a=250 | b= 200 d= 160 |=360 |e=180| f= 125 ocynk 0,36 0,36 Ogoélne
odejsciem
N2 1 TR1* Trojnik prosty”z _prostokatnym a= 500 b= 300 g= 250 h=200 | I=400|e=200 |f= 250 ocynk 0,69 0,69 Ogolne
odejsciem —
13= 50 Ogdlne
N2 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 1 _ 1o | 1= 525 a= 125 b= 325 |e= 100 ocynk 0,33 0,65 Ogélne
prostokat.
N2 1 RS Symetryczne przejscie a= 200 | b= 250 d= 200 g=80 | I=250 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
koto/prostokat
N2 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 300 1= 660 ocynk 1,06 1,06 Ogdlne
N2 2 K Przewdd prostokatny a= 450 b= 250 |I= 1500 ocynk 2,10 4,20 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 500 |I= 700 ocynk 1,12 1,12 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 1= 614 ocynk 0,98 0,98 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 500 |= 247 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 |I= 1500 ocynk 2,40 2,40 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 500 = 1312 ocynk 2,10 2,10 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 I=117 ocynk 0,19 0,19 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 450 =943 ocynk 1,32 1,32 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 450 I= 500 ocynk 0,70 0,70 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 450 |= 420 ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 450 I= 159 ocynk 0,22 0,22 Ogélne




N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 |= 145 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 1= 1138 ocynk 1,59 1,59 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 1= 1004 ocynk 1,41 1,41 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 |1= 986 ocynk 1,28 1,28 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 |= 866 ocynk 1,13 1,13 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 |= 586 ocynk 0,76 0,76 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 |1= 336 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
N2 2 K Przewdd prostokatny a= 250 I= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 250 1= 1225 ocynk 1,59 1,59 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 I= 1105 ocynk 1,44 1,44 Ogélne
N2 3 K Przewod prostokatny a= 200 |1= 820 ocynk 0,74 2,21 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 I= 690 ocynk 0,62 0,62 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 200 |= 395 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 I= 150 ocynk 0,14 0,14 Ogélne
N2 1 K Przewod prostokatny a= 200 |I= 1300 ocynk 1,17 1,17 Ogdlne
N2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 1= 1224 ocynk 1,10 1,10 Ogélne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,61 0,61 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,39 0,39 Ogdlne
N2 3 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,36 1,08 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,34 0,34 Ogdlne
N2 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,28 0,56 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 aluminium 0,23 0,23 Ogélne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 aluminium 0,08 0,08 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,25 0,25 Ogélne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,22 0,22 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,21 0,21 Ogélne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,21 0,21 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,15 0,15 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,15 0,15 Ogdlne
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 aluminium 0,14 0,14 Ogélne
N2 2 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
N2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 b= 300 ocynk 1,16 1,16 Ogélne
N2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 b= 250 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
N2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 b= 500 ocynk 1,67 1,67 Ogélne
N2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 b= 450 ocynk 1,35 2,70 Ogdlne
N2 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 b= 250 ocynk 0,58 1,75 Ogélne
N2 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 b= 500 ocynk 0,91 1,83 Ogdlne
N2 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 d1= 200 ocynk 0,26 2,05 Ogdlne
N2 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogdlne
N2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogdlne
N2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 di= 100 ocynk 0,06 0,26 Ogdlne
N2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 di= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N2 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 11= 265 ocynk 0,35 1,04 Ogdlne
N2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 11= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
N2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
N2 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 11= 170 ocynk 0,15 0,44 Ogélne
N2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne

Préba szczelnosci i uruchomienie

instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami




Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja pom. tech. i magazynéw

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz e$cig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale 2y doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. |Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi
Centrala wentylacyjna
N3 [1] 1 nawiewno wywiewna 0,00 Ogélne Wyposazenie zgodnie z spisem gtéwnych urzadzen
N3w3
N3 [ 2] 2 RFC* Prostokatny kéciec a=318| b=515 I= 100 0,00 Ogoélne
elastyczny
N3 [3] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 318 b= 515 d= 300 e=[50 | f=|50 ocynk 1,78 1,78 Ogélne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
Thumik kanatowy ) powtoka z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s.
N3 [ 4| 1 | RS1%300x200x500 prostokatny a=200| b= 300 1= 500 ocynk 0,00 Ogolne | Tiyumienie, szumy wiasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z norma PN-
EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN
Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu
szklanego nie butwiejgca nie chtonaca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi higieniczne
VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 50 mm; Szeroko$¢ kulis: 100 mm
ttumienie 31 dB strata ci$nienia 29Pa
N3 [5] 1 OC1* Odsadzka okragta d1l=200| e= 300 11= 500 ocynk 0,55 0,55 Ogélne
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z
normg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja generalnego inspektoratu
. . budynkdéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
N3 |6] 1 CFD1* /200 Klapa pr;sfqlvgvzozarowa d=200| I=400 0,00 Ogolne | ognioodpornej przegrody odcinajace] i mechanizmu wyzwalajacego.Diugos¢ obudowy
400 mm, do montazu bez potgczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie nastepuje w
temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach
litych, lekkich scianach dziatowych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.
N3 [7] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I=200 ocynk 0,00 Ogblne
Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptyta czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczer komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa z
Anemostat wirowy indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego wyptywu
N3 |8 1 SRD1*N/400x16 pmstokat.ny+Skrzynka L=400| H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal 0,00 Ogélne powietrza, wywotujgcego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich typach sufitow
ro/zyprezna PBS (z podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyty czotowej
kré¢cem bocznym) . " . . . . . . . s X .
nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi kierownicami
powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujgcym rozptyw powietrza, z
poziomym podtgczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami do podwieszenia. Ptyta
czotowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozpreznej za
pomocg sruby centralnej zastonietej ozdobna zaslepka.
N3 [9] 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| I=125 ocynk 0,00 Ogblne




Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do montazu w
$cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z

N3 (10| 2 VV1/125 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogélne
obudowy z poprzeczkg, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i ramki montazowej.
Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni objetosci powietrza. Mozliwe
zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

N3 [11] 1 OC1* Odsadzka okragta dl=125| e= 300 11= 500 ocynk 0,35 0,35 Ogélne

N3 |12| 1 UA Redukcja asymetryczna a=515| b=2318 c= 400 d=200| I=200(e=0 f=-58 ocynk 0,39 0,39 Ogdlne

N3 [13] 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 400 b= 200 e=20 [ f=20 | r=50 [fg=0 ocynk 0,53 0,53 Ogélne

N3 [14] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d=160[ I=160 ocynk 0,00 Ogblne
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z
normg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja generalnego inspektoratu

. . budynkdéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
. Klapa przeciwpozarowa _ _ ) 4

N3 |15 1 CFD1*/100 okragla d=100| I=400 0,00 Ogolne | ognioodpornej przegrody odcinajace] i mechanizmu wyzwalajacego.Diugos¢ obudowy
400 mm, do montazu bez potgczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie nastepuje w
temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w wewnetrznych $cianach
litych, lekkich scianach dziatowych z obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.

N3 [16] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d=100( I=100 ocynk 0,00 Ogblne

N3 |17| 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 100 | d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogoblne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie wyprofilowana

. ka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach, odpowiednia
Kratka wentylacyjna _ _ p ram ’

N3 |18 1 RG1* prostokatna L=225| H=125 stal 0,00 Ogolne  |rswniez do przewodéw prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty montaz lub
mocowanie za pomoca sprezynek wymagajace zastosowania ramki montazowej. Poziom
mocy akustycznej szumu przeptywu zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z norma
PN-EN ISO 5135.

N3 |19| 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogoblne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie wyprofilowana

. ka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach, odpowiednia
Kratka wentylacyjna _ _ _ p ram ’

N3 20| 1 RG1* prostokatna L=325| H=125 K= -emeoeee stal 0,00 Ogolne  |réwniez do przewodéw prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty montaz lub
mocowanie za pomoca sprezynek wymagajace zastosowania ramki montazowej. Poziom
mocy akustycznej szumu przeptywu zmierzono w komorze pogtosowej zgodnie z norma
PN-EN ISO 5135.

Prostokatna Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoAczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
N3 [21] 1 WG* czerpnialw?rzutnia a= 400| b= 700 0.00 Ogéine $rednioci$nieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzieki zamontowane;j siatce|
$cienna ’ przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w|
przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw wentylacyjnych.
Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem dachu.

N3 (22| 1 UA Redukcja asymetryczna a=400( b= 200 c= 700 d=400( I=350|e=0 f= 150 ocynk 0,84 0,84 Ogélne

Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
Podstawa dachowa elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna na warunki
N3 (23] 1 RRD1* a=400| b= 200 I= 100 A= 600 | B= 400 ocynk 0,00 Ogolne  [atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem oparcia

prostokatna

na cokole dachowym). Przed zamowieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢ obmiar
na budowie.




Cokdt dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

N3 |24] 1 RRD1* Cokot stalowy a=400| b= 600 I= 700 ocynk 1,40 1,40 Ogdlne  |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

N3 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 200 | d2= 125 11= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogoblne

N3 1 UA Redukcja asymetryczna a=515| b=2318 c= 250 d=200| I=258|e=-59 | f=-133 ocynk 0,44 0,44 Ogoblne

N3 1 UA Redukcja asymetryczna a= 318 b= 300 c= 200 d=300( I=159|e=0 f=0 ocynk 0,20 0,20 Ogoblne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200| I1=3.47m ocynk 2,18 2,18 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200]| 11=1.80m ocynk 1,13 1,13 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200]| 1= 0.90 m ocynk 0,57 0,57 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1l=200]| 1= 0.55m ocynk 0,35 0,35 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200]| 1= 0.30m ocynk 0,19 0,19 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200]| 1= 0.20m ocynk 0,13 0,13 Ogolne

N3 2 TUBE* Przewdd okragly dl=160]| I1= 6.00 m ocynk 3,01 6,03 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 11=5.40m ocynk 2,71 2,71 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=3.35m ocynk 1,68 1,68 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 1= 0.98 m ocynk 0,49 0,49 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 1= 0.86 m ocynk 0,43 0,43 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 1= 0.55m ocynk 0,27 0,27 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 1= 0.45m ocynk 0,23 0,23 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=5.09 m ocynk 2,00 2,00 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=2.93 m ocynk 1,15 1,15 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=2.85m ocynk 1,12 1,12 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.36 m ocynk 0,53 0,53 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.35m ocynk 0,53 0,53 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1l=125| 11=1.29m ocynk 0,51 0,51 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.26 m ocynk 0,49 0,49 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=0.92m ocynk 0,36 0,36 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=0.25m ocynk 0,10 0,10 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=0.20m ocynk 0,08 0,08 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 1= 0.05m ocynk 0,02 0,02 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100] I1=3.00 m ocynk 0,94 0,94 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1l=100]| 11=1.69 m ocynk 0,53 0,53 Ogolne

N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100| 11=0.91 m ocynk 0,29 0,29 Ogolne

N3 1 TR2* Trojnik prosty 2 a=200| b= 300 d= 200 I= 300 | e= 150 | f= 100 ocynk 0,35 0,35 Ogélne

okraglym odej$ciem

N3 1 TR2* Trojnik prosty 2 a=200| b= 300 d= 160 I= 360 | e= 180 | f= 100 ocynk 0,40 0,40 Ogélne

okraglym odej$ciem

N3 1 TC1* Tréjnik symetryczny z |y, 105 | 13- 525 a= 125 b= 325 | e= 100 ocynk 0,33 0,33 Ogélne

odejsciem prostokat.

N3 1 TC1* Tréjnik symetryczny z |y, 105 | 11 425 a= 125 b= 225 | e= 100 ocynk 0,27 0,27 Ogolne

odejsciem prostokat.

N3 1 RS Symetryczne przejscie | . 506 | p- 300 d= 125 g=80 | I= 300 ocynk 0,31 0,31 0Ogolne

koto/prostokat

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 200 I=99 ocynk 0,12 0,12 Ogolne

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 200 I=81 ocynk 0,10 0,10 Ogolne

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 200 | b= 400 1= 935 ocynk 1,12 1,12 Ogolne

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 200 | b= 400 |I= 581 ocynk 0,70 0,70 Ogolne

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 200 [ b= 400 I=1000 ocynk 1,20 1,20 Ogolne

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 200 [ b= 300 |I= 554 ocynk 0,55 0,55 Ogolne

N3 1 K Przew6d prostokatny a= 200 [ b= 300 1= 550 ocynk 0,55 0,55 Ogolne

N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200f( =0.31m aluminium 0,19 0,19 Ogolne

N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125( I=0.25m aluminium 0,10 0,10 Ogolne

N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| I=0.23m aluminium 0,09 0,09 Ogblne




DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne

2

1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e=50 | f=50 [ r=100 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e=50 | f=50 [ r=100 ocynk 1,06 1,06 Ogdlne
2 BS Luk symetryczny alfa= 45 a= 200 b= 300 e=50 | f=50 [ r=100 ocynk 0,41 0,83 Ogdlne
3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogdlne
5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,16 0,82 Ogdlne
4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogdlne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
1 ATE Syme”yg:gn‘im’”'k 9 | 41=200|d3=200 | n=265 ocynk 035 035 Ogélne
1 ATE Syme”yg:gn‘im’”'k 9| g41=160|d3=100 | n=170 ocynk 0,18 0,18 Ogélne

Préba szczelnosci i

uruchomienie instalacji Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Wentylacja hali garazowej wraz z kanalem naprawczym

UWAGA:
Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale 2y wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.
Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tgcznie z cz gscig rysunkow g projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

i

roducent

Uwagi

N4

Centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna N4W4

Wyposazenie zgodnie z spisem gtéwnych urzadzen

N4

[N

TR3*

Tréjnik orfowy

a= 700

b= 500

d= 500 h= 300

r=100

ocynk

3,52

3,52

Ogdlne

N4

TR3*

Tréjnik ortowy

a= 500

b= 700

d= 700 h= 700

r=100

ocynk

6,03

6,03

Ogblne

N4

RD1*

Przepustnica prostokatna

a= 225

b= 325

I= 100

ocynk

0,00

Ogolne

Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieznymi lamelami,
blokowana $ruba, mozliwa regulacja bez demontazu kratki.

N4

RG1*

Kratka wentylacyjna prostokatna

L= 325

H= 225

[P g—

stal

0,00

Ogdlne

Kratki wentylacyjne, prostokatne, wykonane z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Prostokatny profil ramki. Przeznaczone do
montazu w $cianach i parapetach, odpowiednie réwniez do przewoddéw
prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ramki i indywidualnie
przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty montaz, mocowanie za pomoca
sprezynek lub nawiercane otwory do zastosowania z ramka montazowa lub
instalacji bezposrednio do powierzchni.

N4

UA

Redukcja asymetryczna

a= 300

b= 700

c= 300 d= 400

|I= 500

e= -150

f=0

ocynk

1,04

2,09

Ogblne

N4

CFD1*/160

Klapa przeciwpozarowa okragta

d= 160

I= 400

0,00

Ogolne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z
normg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego inspektoratu
budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalajgcego.Dtugos¢
obudowy 400 mm, do montazu bez potgczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie
nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziatowych z obustronng okfadzing,
Scianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach szachtéw.

N4

LVS/125

Zawor wentylacyjny

D= 200

stal

0,00

Ogdlne

N4

CFD1*%/125

Klapa przeciwpozarowa okragta

d= 125

|I= 400

0,00

Ogélne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z
norma PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego inspektoratu
budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
ognioodpornej przegrody odcinajgcej i mechanizmu wyzwalajacego.Dtugosé
obudowy 400 mm, do montazu bez potgczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie
nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnegtrznych scianach litych, lekkich Scianach dziatowych z obustronng oktadzing,
$cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.

N4

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 125

=125

ocynk

0,00

Ogblne

N4

10

RG1*

Kratka wentylacyjna prostokatna

L= 325

H= 125

stal

0,00

Ogolne

N4

11

WG*

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia
$cienna

a= 800

b= 1500

0,00

Ogblne

Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,
odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowe;j.

Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoriczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
sredniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzigki zamontowanej
siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja
instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem dachu. | |




N4 |12| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 [ b= 600 c= 1500 d= 800 I=750|e= 100 |f=150| ocynk 3,52 3,52 Ogdlne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisa w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtfaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtokg z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20

N4 (13| 1 | RS1*/1200x600x750 Thumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 1200 I= 750 ocynk 0,00 Ogoblne  |m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Thumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100
mm; Szeroko$¢ kulis: 200 mm ttumienie 36 dB strata cisnienia 14Pa

N4 |14] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 615 b= 1239 c= 600 d= 1200 | I=620(e=-20 (f=-8 ocynk 2,30 2,30 Ogolne

N4 |15 2 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 615 b= 1239 |I= 100 0,00 Ogdlne
Cokdt dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

N4 |16] 1 RRD1* Cokot stalowy a= 700 b= 900 |I= 300 ocynk 0,96 0,96 Ogdlne |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem faczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

N4 |17 1 RRD1* Podstawa dachowa prostokatna a= 700 b= 500 I= 100 A=900 |B= 700 ocynk 0,00 Ogdlne  [na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem
oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.

N4 |18| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1239 | b=615 c= 700 d=500 | I=800(e=0 f=0 ocynk 3,00 3,00 Ogdlne

N4 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 [d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogblne

N4 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 [d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne

N4 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 [d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogblne

N4 2 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 500 c= 700 d=300 | I=350(e=0 =0 ocynk 0,97 1,93 Ogolne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=315 [ 11=1.02m ocynk 1,01 1,01 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=315 [ 11=0.60 m ocynk 0,60 0,60 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=315 [ 11=0.57m ocynk 0,56 0,56 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=315 [ 11=0.54m ocynk 0,54 0,54 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=315 [ 11=0.37m ocynk 0,36 0,36 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=315 [ 11=0.16 m ocynk 0,16 0,16 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=315 [ 11=0.14m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=250 [ 11=0.49m ocynk 0,38 0,38 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=250 [ 11=0.16 m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly d1l=200 [ 11=0.98m ocynk 0,62 0,62 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=200 [ 11=0.89m ocynk 0,56 0,56 Ogdlne

N4 4 TUBE* Przewod okragly dl=200 [ 11=0.50m ocynk 0,31 1,26 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=200 [ 11=0.46m ocynk 0,29 0,29 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=160 [ 11=541m ocynk 2,72 2,72 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=160 [ 11=3.04m ocynk 1,53 1,53 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 [ I1=2.00 m ocynk 1,00 1,00 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=160 [ 11=1.00m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=160 [ 11=0.78 m ocynk 0,39 0,39 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=160 [ 11=0.76 m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 [ 11=0.64 m ocynk 0,32 0,32 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=160 [ 11=0.45m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=160 [ 11=0.21m ocynk 0,10 0,10 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=160 [ 11=0.09 m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=125 [ 11=147m ocynk 0,58 0,58 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=125 [ 11=0.70m ocynk 0,27 0,27 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=125 [ 11=0.67m ocynk 0,26 0,26 Ogblne

N4 1 TUBE* Przewéd okragly dl=125 [ 11=0.25m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne

N4 1 TUBE* Przewod okragly dl=125 [ 11=0.14m ocynk 0,06 0,06 Ogblne

N4 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 400 d= 160 I=220 |e=110] f= 150 ocynk 0,35 0,35 Ogolne




N4 4 TR1* Tréjnik prozty”z prostokqtnym a= 700 b= 300 g= 225 h=325 | |I=525|e= 263 |f= 350 ocynk 1,16 4,64 Ogélne
odejsciem 3= 100 Ogdine
N4 4 TR1* Tréjnik prostyﬂz prostokatnym a= 400 b= 300 g=225 h=325 | |I=525|e= 263 |f= 200 ocynk 0,84 3.38 Ogélne
odejsciem =
13= 100 Ogélne
N4 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem | 41 155 | 13- 505 a=125 |b=325 |e=100 ocynk 0,33 0,33 Ogélne
prostokat.
N4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 300 d= 315 g= 80 I= 400 ocynk 0,52 0,52 Ogoélne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 700 b= 500 |= 847 ocynk 2,03 2,03 Ogblne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 700 b= 500 |I= 1500 ocynk 3,60 3,60 Ogdlne
N4 2 K Przewdd prostokatny a= 700 b= 300 |1= 800 ocynk 1,60 3,20 Ogblne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 700 1= 971 ocynk 2,33 2,33 Ogdlne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 700 |1= 500 ocynk 1,20 1,20 Ogblne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 700 |I= 1500 ocynk 3,60 3,60 Ogdlne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 300 1= 770 ocynk 1,00 1,00 Ogblne
N4 2 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 300 |I= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogdlne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 300 |I= 1000 ocynk 1,30 1,30 Ogblne
N4 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 700 |= 450 ocynk 0,90 1,80 Ogdlne
N4 3 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |1= 800 ocynk 1,12 3,36 Ogblne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |I= 300 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |= 547 ocynk 0,66 0,66 Ogblne
N4 10 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1500 ocynk 1,80 18,00 Ogdlne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 1200 ocynk 1,44 1,44 Ogblne
N4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 1055 ocynk 1,27 1,27 Ogdlne
N4 1 DFA Zaslepka zeniska dl= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogblne
N4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 500 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 2,50 2,50 Ogdlne
N4 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 700 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 3,25 3,25 Ogblne
N4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e=50 f=50 | r=100 ocynk 0,87 0,87 Ogdlne
N4 2 BO Zaslepka a= 300 b= 400 ocynk 0,12 0,24 Ogblne
N4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 ocynk 0,30 0,59 Ogdlne
N4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogblne
N4 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 ocynk 0,16 1,31 Ogdlne
N4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogblne
N4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 700 d=300 [e=50 [f=50 |r=100| ocynk 2,71 2,71 Ogblne
N4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 d=350 [e=50 [f=50 |r=100| ocynk 0,87 0,87 Ogolne
N4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 315 |d3=315 11= 390 ocynk 0,80 0,80 Ogblne
N4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 315 [d3= 200 11= 265 ocynk 0,56 1,12 Ogblne
N4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 [d3= 200 11= 265 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne

Préba szczelnosci

i uruchomienie

instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: N5
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja magazynéw

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale 2y wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tgcznie z cz gscig rysunkow g projektu .
Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. [Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] FRroducent Uwagi
Centrala wentylacyjna nawiewno . . . .
N5 |1] 1 wywiewna NSWS 0,00 Wyposazenie zgodne z spisem gtéwnych urzadzen
N5 |2] 2 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 318| b=715 1= 100 0,00 Ogdlne
N5 |3| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 318| b=715 c= 300 d=400| I=200|e=-158| f=-9 ocynk 0,53 0,53 Ogdlne
N5 4] 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 e=50 | =50 | r=50 |fg=0 ocynk 1,26 1,26 Ogblne
N5 |5] 2 Wws Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 300 e=20 | f=20 | r=50 |fg=0 ocynk 0,90 1,79 Ogdlne
N5 |6| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300| b= 400 c= 250 d=500| I=250|e= 50 f=-25 ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
N5 | 7] 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 250 e=50 | f=50 | r=100 ocynk 0,97 0,97 Ogblne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
RS14450x250: powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20
N5 |8 1 750X x Ttumik kanatowy prostokatny a= 250| b= 450 I= 750 ocynk 0,00 Ogélne  [m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Thumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 3; Szczelina: 50
mm; Szeroko$¢ kulis: 100 mm ttumienie 31 dB strata cisnienia 42Pa
N5 19| 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d=100| I=100 ocynk 0,00 Ogélne
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do
taz Sci h i sufitach podwi h. Got d tazu el t
N5 |10| 6 VV1/100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogélne mon a_zu w_saanac ! sutitach podwlieszonycn. otowy o_mon azu elemen . .
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i ramkij
montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni objetosci
powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
N5 |11] 2 BS tuk symetryczny alfa= 60 a= 250 b= 450 e=50 | =50 | r=100 ocynk 0,95 1,89 Ogédlne
N5 |12 1 OocC1* Odsadzka okragta dl=100| e= 250 11= 500 ocynk 0,26 0,26 Ogblne
N5 |13] 1 UA Redukcja asymetryczna a=250| b= 450 c= 250 d=400| I= 225|e= -25 =0 ocynk 0,32 0,32 Ogélne




Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramkg czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,

N5 (14| 6 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=225| H=125 k= --eee stal 0,00 Ogoblne |odpowiednia réwniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowe;j.

N5 |15] 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d=160| I=160 ocynk 0,00 Ogblne

N5 |16| 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| =125 ocynk 0,00 Ogélne

N5 [17] 1 RA Asymetryczne przejscie a= 400| b= 250 d=160 |g=40 | I=300|e=0 = .120| ocynk 0,41 0,41 Ogéine

koto/prostokat

N5 18] 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 250 | b= 400 I=200 ocynk 0,00 Ogdlne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowang ramkg czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,

N5 [19] 3 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425| H=125 stal 0,00 Ogoblne |odpowiednia réowniez do przewoddw prostokatnych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowe;j.

N5 |20 1 us Redukcja symetryczna a= 250| b= 400 c= 250 d=300]| I= 200 ocynk 0,27 0,27 Ogdlne

N5 |21] 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250| b= 300 d= 125 g=80 | =300 ocynk 0,34 0,34 Ogélne
Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoriczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i

ns 22| 1 WG Prostokqtna'c_zerpnia/wyrzutnia a= 600| b= 900 0,00 Ogélne éredniocis’nifeniowych jako cze‘rpnia lub wyrzutnia pov/vietrza. Dzieki zamoptowlanej

$cienna siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewoddw wentylacyjnych. Zaluzja
instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem dachu.

N5 |23| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250| b= 500 c= 600 d=900| I=600|e= 200 | f=50 ocynk 1,81 1,81 Ogdlne
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem faczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

N5 |24 1 RRD1* Podstawa dachowa prostokatna a=500| b=250 I= 100 A= 700 [ B= 450 ocynk 0,00 Ogdlne |na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem
oparcia na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.

Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukeja, stuzy

N5 (25| 1 RRD1* Cokot stalowy a= 450| b= 700 I= 300 ocynk 0,69 0,69 Ogoblne |do montazu podstawy dachowej lub wentylatordw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

N5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogblne

N5 1 UA Redukcja asymetryczna a=318| b=715 c= 250 d=450| |=358|e=-133| f=0 ocynk 0,79 0,79 Ogblne

N5 3 TUBE* Przewéd okragly dl= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 1,51 Ogdlne

N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.75m ocynk 0,38 0,38 Ogblne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 160 11= 0.32 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne

N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogblne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl=125| 11= 4.50 m ocynk 1,77 1,77 Ogodlne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 125 11=1.23 m ocynk 0,48 0,48 Ogblne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl=125| 11=1.20 m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne

N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=1.10 m ocynk 0,43 0,43 Ogblne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl=125| 11=1.03 m ocynk 0,40 0,40 Ogdlne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 125 11=1.00 m ocynk 0,39 0,39 Ogblne

N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl=125| 11= 0.80 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne

N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=0.79 m ocynk 0,31 0,31 Ogblne

N5 3 TUBE* Przewéd okragly dl=125| 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,59 Ogdlne

N5 2 TUBE* Przewéd okragly dl= 125 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,24 Ogblne

N5 2 TUBE* Przewéd okragly dl=125| 11= 0.20 m ocynk 0,08 0,16 Ogdlne

N5 1 TUBE* Przewod okragly dl=125| 11=0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogélne




N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 1= 3.55m ocynk 1,11 1,11 Ogblne
N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11=2.04 m ocynk 0,64 0,64 Ogdlne
N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 11=1.50 m ocynk 0,47 0,47 Ogblne
N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11=1.42m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 11=1.21m ocynk 0,38 0,38 Ogblne
N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11= 0.80 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 11=0.75m ocynk 0,24 0,24 Ogblne
N5 2 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11= 0.70 m ocynk 0,22 0,44 Ogdlne
N5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogélne
N5 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11=0.25m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N5 5 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11=0.20 m ocynk 0,06 0,31 Ogblne
N5 4 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11= 0.10 m ocynk 0,03 0,12 Ogdlne
N5 2 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 450| b= 250 d= 100 |I=300| e= 150 | f= 225 ocynk 0,45 0,89 Ogélne
N5 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 400| b= 250 d= 160 |I= 360 | e= 180 | f= 200 ocynk 0,51 0,51 Ogélne
N5 2 TR2* Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a=400| b= 250 d= 100 |I= 300 | e= 150 | f= 200 ocynk 0,42 0,83 Ogélne
N5 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a=300| b=250 d= 160 |I=360| e= 180 | f= 150 ocynk 0,44 0,44 Ogélne
N5 3 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a=300| b=250 d= 125 |I=325| e= 163 | f= 150 ocynk 0,39 1,17 Ogélne
N5 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 250| b= 450 d= 160 |I=360| e= 180 | f= 125 ocynk 0,54 0,54 Ogélne
N5 1 TR1* Trojnik pr(;zteyézc?:r;stokqmym a=400| b= 250 g= 400 h=250| I= 450 |e= 225 f= 200 acynk 071 071 Ogolne
. 13= 100 Ogdine
NS 2 TCc1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 1 160|112 625 a= 125 |b= 425|e= 100 ocynk 0,46 0,93 Ogélne
prostokat.
NS 1 Tc1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 1 160|112 425 a= 125 |b= 225|e= 100 ocynk 0,32 0,32 Ogélne
prostokat.
NS 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem | 1_ 155|112 625 a= 125 |b= 425|e= 100 ocynk 0,39 0,39 Ogélne
prostokat.
NS 5 TCc1* Tréjnik Syms:gﬁézéz odejsciem | 41 125 1= 425 a= 125 b= 225|e= 100 ocynk 0,27 1,34 Ogolne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 500| b=250 1= 767 ocynk 1,15 1,15 Ogdlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 500| b= 250 1= 137 ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 400| b= 300 1= 210 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 400 1= 750 ocynk 1,05 1,05 Ogbine
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 400 |I= 472 ocynk 0,66 0,66 Ogodlne
N5 5 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 400 1= 1500 ocynk 2,10 10,50 Ogblne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 400 1= 1069 ocynk 1,50 1,50 Ogodlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b=500 1= 567 ocynk 0,85 0,85 Ogélne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 500 |I= 398 ocynk 0,60 0,60 Ogodlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 500 1= 271 ocynk 0,41 0,41 Ogblne
N5 11 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 500 |I= 1500 ocynk 2,25 24,75 Ogdlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 500 I= 1017 ocynk 1,53 1,53 Ogélne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 450 1= 680 ocynk 0,95 0,95 Ogodlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 450 1= 550 ocynk 0,77 0,77 Ogblne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 450 |I= 500 ocynk 0,70 0,70 Ogodlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 450 1= 419 ocynk 0,59 0,59 Ogélne




N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 450 1= 300 ocynk 0,42 0,42 Ogblne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 450 1= 200 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
N5 2 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 400 1= 500 ocynk 0,65 1,30 Ogblne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 400 1= 441 ocynk 0,57 0,57 Ogdlne
N5 3 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 400 1= 400 ocynk 0,52 1,56 Ogblne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 400 |I= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogdlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 960 ocynk 1,06 1,06 Ogblne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 750 ocynk 0,82 0,82 Ogdlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 725 ocynk 0,80 0,80 Ogélne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 1500 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne
N5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 1125 ocynk 1,24 1,24 Ogblne
N5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.68m aluminium 0,21 0,21 Ogdlne
N5 1 FLEX Przewod elastyczny d=100| I=0.65m aluminium 0,20 0,20 Ogblne
N5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.60m aluminium 0,19 0,19 Ogdlne
N5 1 FLEX Przewod elastyczny d=100| I=0.42m aluminium 0,13 0,13 Ogblne
N5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| 1=0.38m aluminium 0,12 0,12 Ogdlne
N5 1 FLEX Przewod elastyczny d=100| =0.33m aluminium 0,10 0,10 Ogblne
N5 3 DFA Zaslepka zenska dl= 160 ocynk 0,04 0,12 Ogdlne
N5 6 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,17 Ogblne
N5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 250 e=50 | =50 | r=100 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne
N5 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 e=50 | f=50 | r=100 ocynk 0,84 0,84 Ogblne
N5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 400 e=50 | =50 | r=100 ocynk 1,24 1,24 Ogdlne
N5 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e=50 | f=50 | r=100 ocynk 1,56 1,56 Ogblne
N5 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 500 e=50 | =50 | r=100 ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
N5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogblne
N5 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogdlne
N5 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 100 ocynk 0,06 0,45 Ogblne
N5 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 dl= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogblne
N5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
N5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogblne
N5 2 Przewéd okragly dl= 160 11= 0.90 m ocynk 0,45 0,90 Ogdlne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: N6
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja w myjni

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale 2y wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tgcznie z cz gscig rysunkow g projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. [Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Froducent Uwagi
N6 Centraliv\;/zgxﬁ;yjﬁgwgwmwno Wyposazenie zgodnie z spisem gtéwnych urzadzen
. )’ Wieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieznymi lamelami,
N6 |1| 8 RD1* Przepustnica prostokatna a=225 | b=325 | I=100 ocynk 0,00 Ogélne B i . . .
blokowana $ruba, mozliwa regulacja bez demontazu kratki.
Kratki wentylacyjne, prostokatne, wykonane z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Prostokatny profil ramki. Przeznaczone do
. . montazu w $cianach i parapetach, odpowiednie réwniez do przewoddéw
N6 | 2| 8 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325 |H=225 (k= --------- stal 0,00 Ogélne . . . L . .
prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ramki i indywidualnie
przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty montaz, mocowanie za pomoca
sprezynek lub nawiercane otwory do zastosowania z ramka montazowa lub
instalacji bezposrednio do powierzchni.
N6 | 3| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 | b=800 |c= 350 d=600 | I=400|e=-100|f=0 ocynk 1,03 1,03 Ogolne
N6 | 4] 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a=350 | b=600 |g= 250 h=400 | |= 600 e=300 |f=125 ocynk 1,27 1,27 Ogdlne
13= 100 Ogdlne
N6 |5] 2 RFC* Prostokatny krdciec elastyczny a= 575 | b=1199 | |I= 100 0,00 Ogblne
N6 | 6] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 575 | b= 1199 | c= 450 d=800 | I=400|e=-200|f=0 ocynk 1,59 1,59 Ogblne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20
N6 | 7| 1 |RS1*800x450x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 450 | b=800 | I=1000 ocynk 0,00 Ogélne  [m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Thumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 200
mm; Szeroko$¢ kulis: 200 mm ttumienie 27 dB strata cisnienia 14Pa
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem faczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna
N6 |8 1 RRD1* Podstawa dachowa prostokatna a= 800 |b=450 | I=100 A= 1000 [ B= 650 ocynk 0,00 Ogdlne |na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem
oparcia na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.
Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukeja, stuzy
N6 [9] 1 RRD1* Cokot stalowy a= 650 | b= 1000 | I= 300 ocynk 0,99 0,99 Ogoblne |do montazu podstawy dachowej lub wentylatordw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoriczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
N6 |10| 1 WG Prostokqtna'c_zerpnia/wyrzutnia a= 800 | b= 1500 0,00 Ogélne éredniocis’nifeniowych jako cze‘rpnia lub wyrzutnia pov/vietrza. Dzieki zamoptowlanej
$cienna siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewoddw wentylacyjnych. Zaluzja
instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem dachu.
N6 |11] 1 UA Redukcja asymetryczna a=800 | b=450 |c=1500 |d=800 | I=750|e=0 f=350 | ocynk 3,81 3,81 Ogdlne




Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z

aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtokg z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20

N6 12| 1 |RS1*/800x450x1250 Thumik kanatowy prostokatny a= 450 | b=800 | I=1250 ocynk 0,00 Ogélne  [m/s. Tlumienie, szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normg PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtonaca wilgoci. Thumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4; Szczelina: 100
mm; Szeroko$¢ kulis: 100 mm ttumienie 44 dB strata cisnienia 18Pa

N6 |13| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1199 | b= 575 |c= 800 d=450 | I=600|e=-63 |f=-200| ocynk 2,14 2,14 Ogolne

NG 8 TR1* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 250 | b=400 |g=225 h=325 | I=525|e= 263 |f= 125 ocynk 0.79 6.34 Ogélne

odejsciem =
13= 100 Ogélne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 800 | b=450 | I=63 ocynk 0,16 0,16 Ogblne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 800 | b=450 | I=598 ocynk 1,50 1,50 Ogdlne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 800 | b=450 | |I=1000 ocynk 2,50 2,50 Ogblne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | =824 ocynk 2,06 2,06 Ogdlne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | =803 ocynk 2,01 2,01 Ogblne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | =751 ocynk 1,88 1,88 Ogdlne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | |I=683 ocynk 1,71 1,71 Ogblne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | I=580 ocynk 1,45 1,45 Ogdlne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | |I=500 ocynk 1,25 1,25 Ogblne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | I= 250 ocynk 0,63 0,63 Ogdlne

N6 16 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | I=1500 ocynk 3,75 60,00 Ogblne

N6 2 K Przewdd prostokatny a= 350 | b=600 | |=1500 ocynk 2,85 5,70 Ogdlne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 350 | b=600 | |I=1000 ocynk 1,90 1,90 Ogblne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b=400 | |I=750 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne

N6 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b=400 | |I=550 ocynk 0,71 0,71 Ogblne

N6 8 K Przewdd prostokatny a= 250 | b=400 | I= 1500 ocynk 1,95 15,60 Ogdlne

N6 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a= 450 | b= 800 |g= 250 h=400 | I= 600 e=300 |f=125 ocynk 1,63 1,63 Ogdlne

13= 100 Ogblne

N6 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 |b=450 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 2,41 4,82 Ogolne

N6 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 450 |b= 800 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 3,78 7,57 Ogolne

N6 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 450 |b= 800 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 2,02 2,02 Ogolne

N6 1 BO Zaslepka a= 600 | b= 350 ocynk 0,21 0,21 Ogédlne

N6 4 BO Zaslepka a= 250 | b= 400 ocynk 0,10 0,40 Ogblne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: N7
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja w sitowni

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatdw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz gs$cig rysunkow 3 projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale 2y doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentaciji rysunkowej.

Sys. [Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2] [Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi
Centrala wentylacyjna nawiewno - . . . .
N7 wywiewna NTWT Wyposazenie zgodnie z spisem gtéwnych urzadzen
N7 [1] 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d=200| |= 200 ocynk 0,00 Ogélne
Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptytg czotowa. Wariant nawiewny, do
pomieszczen komfortu, do maksymalnej iloéci wymian 35 na godzine. Ptyta czotowa
z indywidulnie ustawianymi recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego
X wyptywu powietrza, wywotujacego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich
Anemostat wirowy typach sufitéw podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ptyt:
N7 | 2| 4 | SRD1*N/400x16 |prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 400|H=400 | D=200 |BD=300|k=1 stal 0,00 Ogélne |tYPach sutitow pod 'veh. faotowy do montazu element. lacy sie zpiyty
(z kr6¢cem bocznym) czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z elementem wyréwnujacym
rozptyw powietrza, z poziomym podtgczeniem, poprzeczka i otworami lub
uchwytami do podwieszenia. Ptyta czofowa nawiewnika przymocowana jest do
poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ruby centralnej zastonietej ozdobng
zaslepka.
N7 | 3] 1 CR2* CZWO'””;E;?éSgeank""‘g'ym a=200|b=400 |d1=200 | I=300|e=150| f= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
N7 [4] 2 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 348 | b= 861 |= 100 0,00 Ogoine
N7 [5] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 348 c= 400 d=200| I=431|e=0 |[f=-231| ocynk 1,10 1,10 Ogélne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
dzwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20
N7 [ 6] 1 | RS1*/400x200x1000 Thumik kanatowy prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1000 ocynk 0,00 Ogélne  |m/s. Thumienie, szumy wiasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
norma PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie chtongca wilgoci. Ttumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; Szczelina:
200 mm; Szerokos$¢ kulis: 200 mm ttumienie 27 dB strata cisnienia 12Pa
N7 (7] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 | b= 200 c= 900 d=400| I=450(e=0 [f= 250 ocynk 1,34 1,34 Ogolne
Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
$redniocisnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzieki zamontowanej
N7 sl 1 WG Prostokama'c;erpnlalwyrzutma a= 400 | b= 900 0,00 Ogéine 'SlatCE przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodo’w we.ntylacyjnych. 'Zaluz1a
scienna instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem
dachu.
N7 (9] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861| b= 348 c= 400 d=200| I= 431 |e=-74 |f=-231 ocynk 1,06 1,06 Ogoine
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna
N7 (10| 1 RRD1* Podstawa dachowa prostokatna a= 400 | b= 200 |= 100 A= 600 [ B= 400 ocynk 0,00 Ogdlne |na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem
(miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamdéwieniem podstawy dachowej
nalezy wykona¢ obmiar na budowie.




Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

N7 [11] 1 RRD1* Cokoét stalowy a= 400 | b= 600 |= 650 ocynk 1,30 1,30 Ogédine |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

N7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200|11= 1.40 m ocynk 0,88 0,88 Ogoine

N7 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200|11=0.95m ocynk 0,60 1,19 Ogoine

N7 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200|11= 0.60 m ocynk 0,38 0,75 Ogoine

N7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200|11= 0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogoine

N7 4 TUBE* Przewdd okragly d1=200|11= 0.40 m ocynk 0,25 1,00 Ogoine

N7 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200|11=0.29 m ocynk 0,19 0,37 Ogoine

N7 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 | b= 400 d= 200 |I= 300 | e= 150 f= 100 ocynk 0,41 0,82 Ogdlne

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 700 | b= 350 1= 199 ocynk 0,42 0,42 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 400 | b= 200 =122 ocynk 0,15 0,15 Ogdine

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 1= 974 ocynk 1,17 1,17 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 =927 ocynk 1,11 1,11 Ogdine

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 1= 83 ocynk 0,10 0,10 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 |= 665 ocynk 0,80 0,80 Ogolne

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 509 ocynk 0,61 0,61 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 |= 400 ocynk 0,48 0,48 Ogolne

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 259 ocynk 0,31 0,31 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 =193 ocynk 0,23 0,23 Ogdine

N7 9 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1500 ocynk 1,80 16,20 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 |= 1332 ocynk 1,60 1,60 Ogolne

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1151 ocynk 1,38 1,38 Ogélne

N7 1 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1139 ocynk 1,37 1,37 Ogoine

N7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1096 ocynk 1,32 1,32 Ogélne

N7 2 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 400 |= 1000 ocynk 1,20 2,40 Ogdine

N7 2 FLEX Przewdd elastyczny d=200| I=0.34m aluminium 0,21 0,43 Ogélne

N7 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| |I=0.33m aluminium 0,20 0,20 Ogoine

N7 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| I=0.31m aluminium 0,19 0,19 Ogélne

N7 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 [ a= 400 b= 200 e=50 | f=50 [r=50 ocynk 0,59 0,59 Ogoine

N7 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 [ a= 400 b= 200 e=50 | f=50 [r=100 ocynk 0,69 2,06 Ogélne

N7 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 [ a= 200 b= 400 e=50 | f=50 [ r=100 ocynk 1,06 2,12 Ogoine

N7 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 [ a= 200 b= 400 e=50 | f=50 [r=100 ocynk 0,59 0,59 Ogélne

N7 1 BO Zaslepka a= 200 | b= 400 ocynk 0,08 0,08 Ogoine

N7 3 BGE Kolano prasowane alfa=90 [ r=1 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 Ogélne

N7 1 BGE Kolano prasowane alfa=30 [ r=1 d1= 200 ocynk 0,09 0,09 Ogblne

Préba szczelno$ci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: OS-1

Typ: Wywiewny
Opis: Odsysanie spalin

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatdw jest orientacyjne i nale

zy je rozpatrywa € tgcznie z cz @$cig rysunkow g projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Kolor |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Uwagi
Element systemu odciaggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0s-1|1| 8 KOS-L Przewdd prostokatny a= 240| b= 160 |I= 2500 ocynk 2,00 16,00 Ogdlne [zamdwieniem nalezy zweryfikowac z dostawcg. W zakresie dostawy kompletny|
system wraz z automatyka i petnym okablowaniem.
Element systemu odciagu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

os-1{2| 4 KOS-L Przewdd prostokatny a= 240| b= 160 I= 2300 ocynk 1,84 7,36 Ogoélne  [zamdéwieniem nalezy zweryfikowac z dostawcg. W zakresie dostawy kompletnyj
system wraz z automatykga i petnym okablowaniem.

0S-1|13] 2 USE Redukcja symetryczna d1= 315 | d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,61 Ogdlne

OS-1|14| 1 oC1* Odsadzka okragta dl=400| e= 200 11= 1000 ocynk 1,71 1,71 Ogodlne

0S-1|5| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 | d2= 400 11= 152 ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
Element systemu odciaggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0S-1| 6| 4 | Ssawa fajkowa KOS-L/SSAK 0,00 Klimawent [zamdéwieniem nalezy zweryfikowac z dostawcg. W zakresie dostawy kompletny|
system wraz z automatyka i petnym okablowaniem.
Cokét dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

0s-1|7| 1 K Cokot stalowy a=500| b= 500 I= 400 ocynk 0,60 0,60 Ogolne  |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz
oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz
na dachu. Przed zaméwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Element systemu odciaggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

OS-1{ 8| 1 | WPA-13-D-3-N Wentylator dachowy d= 315 0,00 Klimawent |zamdwieniem nalezy zweryfikowac z dostawca. W zakresie dostawy kompletny|
system wraz z automatykga i petnym okablowaniem.

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=400]| 11=1.50 m ocynk 1,88 1,88 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=400]| 11= 0.65m ocynk 0,82 0,82 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=400]| 11=0.27 m ocynk 0,34 0,34 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=4.21m ocynk 4,17 4,17 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=1.29 m ocynk 1,27 1,27 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=1.18 m ocynk 1,17 1,17 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=0.93 m ocynk 0,92 0,92 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11= 0.50 m ocynk 0,49 0,49 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=0.32m ocynk 0,32 0,32 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=0.10m ocynk 0,10 0,10 Ogoblne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=3.73 m ocynk 2,34 2,34 Ogodlne

0S-1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200]| 11=3.23 m ocynk 2,03 2,03 Ogoblne

0S-1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=0.54 m ocynk 0,34 0,68 Ogodlne

0S-1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=200]| 11=0.47m ocynk 0,30 0,59 Ogodlne

0s-1 4 Ko Symetryczne przejscie a= 240| b= 160 d=200 |g=80 |I= 240 ocynk 0,19 0,77 Ogélne

koto/prostokat




Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

0S-1 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta| d=315( I= 100 A= 515 |B=515 ocynk 0,00 Ogolne
na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem
(miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

0S-1 4 BO Zaslepka a= 240| b= 160 ocynk 0,04 0,15 Ogdlne

0S-1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 400 ocynk 1,03 1,03 Ogodlne

0S-1 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 200 ocynk 0,26 2,56 Ogodlne

os1| |1 ATE Syme""gfgg,;“"”"‘ 90 | 1= 315|d3=400 | 11= 485 ocynk 0,98 098 Ogolne

os1| | 2 ATE Syme"yggg";m‘”'k 9 | 41=315|d3=200 | 11=265 ocynk 0,56 112 Ogélne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: OS-2
Typ: Wywiewny
Opis: Odsysanie spalin

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tacznie z cz @$cig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale 2y doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. |Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Kolor [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Element systemu odciggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0S-2|1| 6 KOS-L Przewéd prostokatny a= 240| b= 160 I= 2500 ocynk 2,00 12,00 Ogélne |zamdéwieniem nalezy zweryfikowac z dostawca. W zakresie dostawy kompletny
system wraz z automatyka i petnym okablowaniem.
Element systemu odciggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0s-2|12| 3 KOS-L Przewéd prostokatny a= 240| b= 160 I= 1220 ocynk 0,98 2,93 Ogélne |zaméwieniem nalezy zweryfikowac z dostawca. W zakresie dostawy kompletny
system wraz z automatyka i petnym okablowaniem.

0S-2|13[ 1 ocC1* Odsadzka okragta dl=400| e= 500 11= 800 ocynk 1,83 1,83 Ogolne

0S-2|14| 1 ocC1* Odsadzka okragta d1=400| e= 500 11= 1000 ocynk 2,08 2,08 Ogéine

0Ss-2|5[ 1 ocC1* Odsadzka okragta dl=400| e= 300 11= 600 ocynk 1,33 1,33 Ogolne

0S-2|16[ 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 400 11= 152 ocynk 0,39 0,39 Ogolne

0s-2|7] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
Element systemu odciggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0s-2|8| 3 Odsy;?;ezjei:);ﬁ;sowy KOS-L/OBP-P 0,00 Klimawent [zamdwieniem nalezy zweryfikowac z dostawca. W zakresie dostawy kompletny
system wraz z automatykg i petnym okablowaniem.
Element systemu odciggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0s-2|9| 1 WPA-9-D-3-N Wentylator dachowy d= 200 0,00 Klimawent [zamdwieniem nalezy zweryfikowac z dostawca. W zakresie dostawy kompletny
system wraz z automatykg i petnym okablowaniem.
Cokdt dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

0Ss-2|10 1 K Cokoét stalowy a= 400 b= 400 |I= 400 ocynk 0,48 0,48 Ogolne  |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamoéwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

0Ss-2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne

0S-2 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=1.98 m ocynk 2,49 2,49 Ogolne

0Ss-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=400| 11=1.69m ocynk 2,12 2,12 Ogdlne

0S-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=1.00 m ocynk 1,26 1,26 Ogolne

0Ss-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=400| 11=0.15m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne

0S-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11=5.92m ocynk 5,86 5,86 Ogolne

0Ss-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315| 11= 0.50 m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne

0S-2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Ogoblne

0Ss-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 11=4.38 m ocynk 2,75 2,75 Ogdlne

0S-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 11=3.47m ocynk 2,18 2,18 Ogoblne

0Ss-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=0.88 m ocynk 0,55 0,55 Ogoélne

0S-2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=0.47m ocynk 0,30 0,30 Ogéine

0Ss-2 2 TUBE* Przewdd okragty dl=200| 11=0.41m ocynk 0,26 0,51 Ogoélne

0Ss-2 3 KO Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 240 b= 160 d=200 |g=80 [I=240 ocynk 0,19 0,58 Ogoélne
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

0Ss-2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 I=100 A= 400 |[B= 400 ocynk 0,00 Ogolne |na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem
oparcia na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.

0OS-2 3 BO Zaslepka a=240| b= 160 ocynk 0,04 0,12 Ogdlne

0S-2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 400 ocynk 1,03 2,05 Ogéine

0Ss-2 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 200 ocynk 0,26 1,80 Ogolne

0S-2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 dl1= 200 ocynk 0,13 0,13 Ogéine

0Ss-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 400 11= 485 ocynk 0,98 0,98 Ogdlne

0S-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 d3= 200 11= 265 ocynk 0,56 0,56 Ogoblne

Proba szezelnosci i uruchomienie Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
instalacji V! 9 azujacymi przepi




Nazwa: OS-3
Typ: Wywiewny
Opis: Odsysanie spalin

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tgcznie z cz escig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. [Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Kolor [Pow.[m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

0S-3]1] 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d=200| I=100 0,00 Ogéine
Element systemu odciggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

Odsysacz bgbnowy z ALAN-U/C/12/HD-N / ZW- . P . ¥ ) .
0S-3|2| 1 . 0,00 Klimawent |zamowieniem nalezy zweryfikowac z dostawca. W zakresie dostawy kompletny system
zestawem wezowym 12/200 i _

wraz z automatykg i petnym okablowaniem.
Element systemu odciggu spalin. Kompletne wyposazenie oraz akcesoria przed

0S-3|3| 1 WPA-9-D-3-N Wentylator dachowy d= 200 0,00 Klimawent |zamoéwieniem nalezy zweryfikowa¢ z dostawca. W zakresie dostawy kompletny system
wraz z automatykg i petnym okablowaniem.
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem faczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna na warunki

0s-3|4| 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=200| I=100 A= 400 | B= 400 ocynk 0,00 Ogolne  |atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem oparcia
na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢ obmiar
na budowie.

0S-3 1 USE Redukcja symetryczna di1= 315| d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 Ogdine

0S-3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315]| 11=2.28 m ocynk 2,26 2,26 Ogdine

0S-3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315]| 1= 0.50 m ocynk 0,49 0,49 Ogdine

0S-3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=315]| 11=0.10m ocynk 0,10 0,10 Ogdine

0S-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1l=200]| 1= 0.88 m ocynk 0,55 0,55 Ogdine

0S-3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200]| 1= 0.20m ocynk 0,13 0,13 QOgdine
Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

0s-3 1 K Cokét stalowy a=400| b= 400 I= 400 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne  |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

0S-3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 315 ocynk 0,64 1,27 Ogodine

Préba ;zc;e!noéci i " Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
uruchomienie instalacji




Nazwa: TR
Typ: Transfer
Opis:

UWAGA:

1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale 2y wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

zy je rozpatrywa € tacznie z cz escig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale 2y doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys.

Nr |Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Kolor

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

roducent

Uwagi

TR

N
N

SRD1*-W/600x48

Anemostat wirowy
prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS
(z kréécem bocznym)

L= 600

H= 600

D= 250

BD= 350

k=1

stal

0,00

Ogdlne

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta czotowa. Wariant
wywiewny, do pomieszczeri komfortu, do maksymalnej ilosci wymian
35 na godzine. Plyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 48
kierownicami do poziomego, wirowego wyptywu powietrza,
wywotujacego wysoka indukcje. Do montazu we wszystkich typach
sufitéw podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie
ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z
poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami do
podwieszenia. Plyta czotowa nawiewnika przymocowana jest do
poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomocg $ruby centralnej
zastonietej ozdobna zaslepka.

TR

RG1*

Kratka wentylacyjna prostokatna

L= 225

H= 425

stal

RAL 9010

0,00

Ogdlne

Kratki wentylacyjne, prostokatne, wykonane z wysokiej jakosci
aluminium, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetyczna, Scieta
ramka z fazowanymi krawedziami. Przeznaczone do montazu w
$cianach i parapetach, odpowiednie réwniez do przewoddéw
prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, pionowych kierownic. Ukryty montaz,
mocowanie za pomoca sprezynek lub nawiercane otwory do
zastosowania z ramka montazowa lub instalacji bezposrednio do
powierzchni. Kratka wyposazona w przepustnice wieloptaszczyznowa.

TR

RG1*

Kratka wentylacyjna prostokatna

L= 1225

H= 325

stal

RAL 9010

0,00

Ogélne

Kratki wentylacyjne, prostokatne, wykonane z wysokiej jakosci
aluminium, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetyczna, Scigta
ramka z fazowanymi krawedziami. Przeznaczone do montazu w
$cianach i parapetach, odpowiednie réwniez do przewoddéw
prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, pionowych kierownic. Ukryty montaz,
mocowanie za pomoca sprezynek lub nawiercane otwory do
zastosowania z ramka montazowa lub instalacji bezposrednio do
powierzchni. Kratka wyposazona w przepustnice wieloptaszczyznowa.

TR

RRD1*

Cokot dachowy

a= 360

b= 360

I= 400

ocynk

0,58

1,15

Ogdlne

TR

RRD1*

Podstawy dachowe

d= 160

a= 375

h= 145

laminat poliestrowo-szklany

RAL 7001

0,00

Ogdlne

Cokot stalowy regulowany stuzy do montowania na nim urzadzen
wentylacji takich jak wentylatory, wywietrzniki itp. Cokoty montowane|
s3 na dachu w celu wyréwnania poziomu dachu, wykonane sg ze stali
ocynkowanej i zaizolowane od wewnatrz majgc na celu ocieplenie i
zabezpieczenie przed hatasem. Zakres regulacji cokotu wynosi 0-25° .
Przed zamdwieniem cokotu nalezy wykonac obmiar na budowie.

Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana
punktowo jest elementem taczacym element dachowy z kanatem
wentylacyjnym. Odporna na warunki atmosferyczne,

z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem (miejscem oparcia

na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy dachowej nalezyl|

wykona¢ obmiar na budowie.




Wywietrznik grawitacyjny wykonany w catosci z laminatu poliestrowo-
szklanego. Rozwigzanie konstrukcyjne uniemozliwia w przypadku

TR|6| 3 WG Wywietrznik dachowy grawitacyjny d= 160 laminat poliestrowo-szklany | RAL 7001 0,00 Ogdlne . . i N
opadéw przedostawanie sie deszczu do wewnatrz pomieszczenia
wentylowanego, a owiewajacy zewnetrzng powierzchnie wywietrznikal
wiatr w poprawia jego parametry wywiewne.

Cokét stalowy regulowany stuzy do montowania na nim urzadzer
wentylacji takich jak wentylatory, wywietrzniki itp. Cokoty montowane|

TR|7| 1 RRD1* Cokot dachowy a= 360 | b=360 |= 400 ocynk 0,58 0,58 Ogdlne s3 na dachu w celu wyréwnania poziomu dachu, wykonane sg ze stali
ocynkowanej i zaizolowane od wewnatrz majgc na celu ocieplenie i
zabezpieczenie przed hatasem. Zakres regulacji cokotu wynosi 0-25° .
Przed zamdwieniem cokotu nalezy wykonac obmiar na budowie.

TR|8| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 d=590 [e=50 f=50 |r=50 ocynk 2,51 2,51 Ogélne

Prostokatna czerpnia scienna Ruchome zaluzje sterowane sitownikiem lub ustawiane recznie,

TR|9| 1 RD1* zaluzjowa z sitownikiem do wentylacji| a= 590 | b= 800 0,00 Ogolne stosowane do naptywu lub wyrzutu powietrza w systemach wentylacji

0golnej ogdlnej.

TR |10| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 | b= 400 c= 500 d=800 | 1=485 [e=0 =0 ocynk 1,26 1,26 Ogdlne

Prostokatna czerpnia $cienna Ruchome zaluzje sterowane sitownikiem lub ustawiane recznie,

TR (11 1 RD1* Zaluzjowa z sitownikiem do wentylacji| a= 415 | b= 400 0,00 Ogélne stosowane do naptywu lub wyrzutu powietrza w systemach wentylacji

ogolnej ogolnej.

TR |12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 | b=250 c=415 d=400 (=400 [e=0 |f=0 ocynk 0,65 0,65 Ogélne

TR 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 [I1=0.82m ocynk 0,64 0,64 Ogélne

TR 1 TUBE* Przewod okragly d1l= 160 [I1=0.92m ocynk 0,46 0,46 Ogélne

TR 2 TUBE* Przewod okragly d1l= 160 [I1=0.75m ocynk 0,38 0,75 Ogéine

TR 2 TUBE* Przewod okragly dl= 160 [l1=0.25m ocynk 0,12 0,25 Ogoélne

TR 1 TR1* Trojnik przzlé/_ézc?erzflokamym a= 400 | b=500 g= 325 h=1225| I= 1425 | e= 713 |f= 200 ocynk 2,88 2,88 Ogélne

! 13= 100 Ogoine

TR 1 TR1* Trojnik przzlé/_ézc?erzflokamym a= 250 | b=250 g= 225 h=425 | |=625 |e=313|f=125 ocynk 076 0.76 Ogoélne

! 13= 100 Ogoine

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 590 = 435 ocynl 121 121 Ogélne

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 415 = 435 ocynl 0,71 0,71 Ogélne

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 400 = 174 ocynl 0,31 0,31 Ogélne

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 400 = 1500 ocynl 2,70 2,70 Ogélne

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 250 = 719 ocynl 0,72 0,72 Ogélne

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 250 = 470 ocynl 0,47 0,47 Ogélne

TR 1 K Przewéd prostokatny a= 250 = 1500 ocynl 1,50 1,50 Ogélne

TR 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 aluminium naturalny 0,83 0,83 Ogélne

TR 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 aluminium naturalny 0,54 0,54 Ogélne

TR 1 BS tuk symetryczny b= 415 e= 50 f= 50 r= 50 ocynl 1,35 1,35 Ogélne

TR 1 BO Zaslepka ocynl 0,20 0,20 Ogélne

TR 1 BO Zaslepka ocynl 0,06 0,06 Ogélne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja ogélna

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz escig rysunkow g projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

H

roducent

Uwagi

w1

1

5

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 125

I= 125

ocynk

0,00

Ogolne

w1

VV1/125

Zawor wentylacyjny

D= 125

stal

0,00

Ogodlne

Okragty zawor talerzowy stosowany jako element
nawiewny/wywiewny. Do montazu w $cianach i
sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu
z gwintowanym pretem i ramki montazowej.
Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie
strumieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie
nastawy zaworu poprzez nakretke.

w1

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 200

I= 200

ocynk

0,00

Ogodlne

w1

VV1/200

Zawor wentylacyjny

D= 200

stal

0,00

Ogodlne

Okragty zawdr talerzowy stosowany jako element
nawiewny/wywiewny. Do montazu w $cianach i
sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu
z gwintowanym pretem i ramki montazowej.
Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie
strumieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie
nastawy zaworu poprzez nakretke.

w1

ES

Odsadzka symetryczna

a= 400

b= 200

e= 150

I= 500

ocynk

0,63

0,63

Ogodlne

w1

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 100

I= 100

ocynk

0,00

Ogodlne

w1

CFD1*/100

Klapa przeciwpozarowa
okragta

d= 100

I= 400

0,00

Ogodlne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci
przegrody ogniowej badana zgodnie z normg PN-EN
1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania,
kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu
wyzwalajacego.Dtugosé obudowy 400 mm, do
montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne
zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do
montazu z wykorzystaniem zaprawy w wewnetrznych
Scianach litych, lekkich Scianach dziatowych z
obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.




Okragty zawor talerzowy stosowany jako element
nawiewny/wywiewny. Do montazu w $cianach i
sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element

VV1/100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne  sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu
z gwintowanym pretem i ramki montazowej.
Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie
strumieni objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie
nastawy zaworu poprzez nakretke.
1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 50 I= 400 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne
6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogélne
1 TR4* Tm‘“'btkzo‘sfy?c'em a= 200 | b= 400 d=200 | h=200 | r=100| I= 500 ocynk 078 078 Ogélne
1 OC1* Odsadzka okragta di= 200 e= 200 11= 500 ocynk 0,49 0,49 Ogodlne
Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptyta
czotowg. Wariant wywiewny, do pomieszczen
komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na
godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie ustawianymi
recznie 24 kierownicami do poziomego, wirowego
Anemostat wirowy wyptywu powietrza, wywotujacego wysoka indukcje.
SRD1*-W/500x24 | Prostokany+Skizynka L=500 | H=500 | D=200 |BD=300 |k=1 stal 0,00 Ogélne Do montazu we wszystkich typach sufitéw
rozprgzna PBS (z kr6¢cem . .
bocznym) podwfeszonych. Gotowy do rr?onta?u eljement
sktadajacy sie z ptyty czotowej nawiewnika z
utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z
poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub
uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa
nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomoca $ruby centralnej
zastonietej ozdobng zaslepka.
CR2* Czwomik prosty z okraghym|  ._ 500 | p=200 [d1=200 | I=400 |e=200] f= ocynk 0,42 0,42 Ogélne
odejsciem
UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d=250 | I=200|e= ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
VV1/160 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogodlne
USE Redukcja symetryczna dl= 100 |[d2= 160 11= 112 ocynk 0,10 0,29 Ogodlne




Anemostat wirowy

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta
czotowg. Wariant wywiewny, do pomieszczen
komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na
godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie ustawianymi
recznie 8 kierownicami do poziomego, wirowego
wyptywu powietrza, wywotujacego wysoka indukcje.

wi (19| 5 | SRD1~wrs0oxg | Prostokatny+Skizynka L=300 | H=300 D= 160 |BD=250 |k stal 0,00 Ogélne  |Do montazu we wszystkich typach sufitéw
rozprezna PBS (z kr6¢cem X .
bocznym) podmgszonych. Gotowy do rr?onta?u eljement
sktadajacy sie z ptyty czotowej nawiewnika z
ufozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z
poziomym podtgczeniem, poprzeczka i otworami lub
uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa
nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomoca $ruby centralnej
zastonietej ozdobna zaslepka.
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci
przegrody ogniowej badana zgodnie z normg PN-EN
1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania,
kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
wi |20 1 CFD1%/100 Klapa przeciwpozarowa | 109 | = 400 0,00 Ogélne  [ognioodporne; przegrody odcinajacej i mechanizmu
okragta wyzwalajgcego.Dtugosé obudowy 400 mm, do
montazu bez potgczenia z przewodem. Termiczne
zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do
montazu z wykorzystaniem zaprawy w wewnetrznych
Scianach litych, lekkich $cianach dziatowych z
obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.
Ww1|21] 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 450 I= 354 ocynk 0,53 0,53 Ogodlne
W1]|22] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 250 I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
W1|23] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 250 I= 700 ocynk 0,67 0,67 Ogodlne
W1 |24] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 300 I= 700 ocynk 0,69 0,69 Ogodlne
W1 |25| 3 USE Redukcja symetryczna dl= 160 |[d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,31 Ogodlne




Anemostat wirowy
prostokatny+Skrzynka

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta
czotowg. Wariant wywiewny, do pomieszczen
komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na
godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie ustawianymi
recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego
wyptywu powietrza, wywotujacego wysoka indukcje.

W1 26| 3 | SRD1*-W/400x16 . oy L= 400 | H= 400 D=200 |BD=300 |k=1 stal 0,00 Og6lne  [Do montazu we wszystkich typach sufitéw
rozprezna PBS (z kr6¢cem X .
bocznym) podmgszonych. Gotowy do rr?onta?u eljement

sktadajacy sie z ptyty czotowej nawiewnika z
ufozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z
poziomym podtgczeniem, poprzeczka i otworami lub
uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa
nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomoca $ruby centralnej
zastonietej ozdobng zaslepka.

W1 |27] 1 OC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 260 11= 500 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne

w1 |28 1 RS Symetryczne przejscie a=200 | b= 250 d=160 | g=80 | I=250 ocynk 0,23 0,23 Ogélne

koto/prostokat

W1]29] 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 |[d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne

W1 |30| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 450 c= 200 d=400 | I=225|e=0 f=0 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
Prostokatny regulator zmiennego przeptywu do
instalacji nawiewnych i wywiewnych. Regulator sktada
sie z obudowy z przepustnicg regulacyjng, czujnika
réznicy cisnienia i elementéw automatyki. Zamknieta
przepustnica regulatora zgodnie z PN-EN 1751 klasa.

Prostokatny regulator Potozenie przepustnicy widoczne z zewnatrz obudowy.
w1 |31 1 RD1*/400x200 przeptywu z izolacjg a= 200 b= 400 I= 400 ocynk 0,00 Ogodlne Dodatkowa izolacja akustyczna do redukcji hatasu
akustyczng -

emitowanego przez obudowe. Wykonana z wetny
mineralnej o grubosci 40mm pokrytej ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej. Redukcja hatasu
emitowanego przez obudowe minimum 6dB pod
warunkiem zastosowania zewnetrznej izolacji kanatéw
przed i za regulatorem. Izolacja montowana
fabrycznie.

W1 (32| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 400 d=250 | I=300|e=0 f=0 ocynk 0,39 0,39 Ogodlne




Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtfaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powtoka
z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci

RS1*/400x250x175 Tiumik kanato ) powietrza do 20 m/s. Tlumienie, szumy wtasne jak
W1 (33 0 prostoka]tnywy a= 250 b= 400 I= 1750 ocynk 0.00 Ogdine réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z normg
PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci
RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/
ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie
chtonaca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2;
Szczelina: 100 mm; Szerokos¢ kulis: 100 mm ttumienie
36 dB strata ci$nienia 16Pa
W1 |34 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 ocynk 0,00 Ogélne
Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowg ptyta
czotowg. Wariant wywiewny, do pomieszczen
komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na
godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie ustawianymi
recznie 24 kierownicami do poziomego, wirowego
Anemostat wirowy wyptywu powietrza, wywotujacego wysoka indukcje.
prostokatny+Skrzynka _ _ _ _ _ . . . .
w1 |35 SRD1*W/600x24 ; . L= 600 | H= 600 D=250 [BD=350 |k=1 stal 0,00 Ogolne (Do montazu we wszystkich typach sufitéw
rozprezna PBS (z kr6¢cem . .
bocznym) podwfeszonych. Gotowy do rr?onta?u eljement
sktadajacy sie z ptyty czotowej nawiewnika z
utozonymi promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z
poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub
uchwytami do podwieszenia. Ptyta czotowa
nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w
skrzynce rozpreznej za pomoca $ruby centralnej
zastonietej ozdobng zaslepka.
W1 |36 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d=300 | I=200|e=-50 =0 ocynk 0,27 0,27 Ogodlne
w1 |37 RS Symetryczne przejscie a=250 | b= 300 d=250 | g=80 | I=300 ocynk 0,33 0,33 Ogélne
koto/prostokat
W1 (38 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 450 1= 200 ocynk 0,00 Ogélne
W1 |39 USE Redukcja symetryczna dl= 160 |[d2=125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne




w1

40

WG*

Prostokatna
czerpnia/wyrzutnia $cienna

a= 800

b= 1100

0,00

Ogodlne

Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoAczeniach
instalacji wentylacyjnych nisko i Sredniocisnieniowych
jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzigki
zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza
whnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja
instalowana w przegrodach budowlanych lub na
zakonczeniach przewoddw wentylacyjnych.
Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad
wykonczeniem dachu.

w1

41

UA

Redukcja asymetryczna

a= 400

b= 800

c= 800

d= 1100

I= 550

e=

150

f= 400

ocynk

2,58

2,58

Ogodlne

w1

42

RS1*/800x400x125
0

Tiumik kanatowy
prostokatny

a= 400

b= 800

I= 1000

ocynk

0,00

Ogodlne

Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtfaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powtoka
z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci
powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak
réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z norma
PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci
RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/
ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie
chtonaca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4;
Szczelina: 100 mm; Szerokos¢ kulis: 100 mm ttumienie
44 dB strata cisnienia 13Pa

w1

43

UA

Redukcja asymetryczna

a= 1239

b= 615

c= 800

d= 400

I= 620

e=

-108

f=-220

ocynk

2,33

2,33

Ogodlne

w1

44

RFC*

Prostokatny kréciec
elastyczny

a= 615

b= 1239

I= 100

0,00

Ogodlne

w1

45

UA

Redukcja asymetryczna

a= 1239

b= 615

c= 800

d= 350

I= 620

e=

-133

f=-220

ocynk

2,35

2,35

Ogodlne




Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtfaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powtoka
z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci

RS1*/800x350x175 Tiumik kanato ) powietrza do 20 m/s. Tlumienie, szumy wtasne jak

W1 1461 1 0 prostoka]tnywy a= 350 b= 800 I= 1750 ocynk 0.00 Ogdine réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z normg
PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci
RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/
ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie
chtonaca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4;
Szczelina: 100 mm; Szerokos¢ kulis: 100 mm ttumienie
53 dB strata ci$nienia 19Pa

W1 |47] 1 BA +uk asymetryczny alfa= 45 a= 350 b= 800 d=700 [e=50 | f=50 r= 100 ocynk 1,85 1,85 Ogodlne
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim,
zgrzewana punktowo jest elementem taczacym

wi 48| 1 RRDL* Podstawa dachowa a= 700 | b= 350 =100 | A=900 |B=550 ocynk 0,00 Ogélne  |element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

prostokgtna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym

wzmocnionym opierzeniem (miejscem oparcia
na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Cokat dachowy, prostokatny, wykonanie spawane —
stabilna konstrukcja, stuzy do montazu podstawy

W1 49| 1 RRD1* Cokot stalowy a= 550 b= 900 I= 500 ocynk 1,45 1,45 Ogodine  [dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz
oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150
mm utatwia montaz na dachu. Przed zaméwieniem
cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

W1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 |[d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne

w1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 |[d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne

W1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 |[d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogolne

w1 1 UAE Redukcja asymetryczna dl= 125 |[d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne

w1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 350 c= 450 d=300 | I=350|e=0 f=-250| ocynk 0,74 0,74 Ogélne

w1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d=200 | I=400|e= 150 f=0 ocynk 0,58 0,58 Ogodlne

W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=250 | 11=1.00m ocynk 0,79 0,79 Ogodlne

w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=250 | 11=0.79m ocynk 0,62 0,62 Ogodlne

W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=250 | 11=0.40m ocynk 0,31 0,31 Ogodlne

w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=250 | 11=0.27m ocynk 0,21 0,21 Ogodlne

W1 4 TUBE* Przewdd okragly dl=250 | 11=0.25m ocynk 0,20 0,79 Ogodlne

w1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=2.50m ocynk 1,57 3,14 Ogodlne

W1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=1.10m ocynk 0,69 1,38 Ogodlne

w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.80m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne

W1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 [ 11=0.60m ocynk 0,38 0,38 Ogodlne

w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogodlne

W1 3 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 11=0.40m ocynk 0,25 0,75 Ogodlne




w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.30m ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.28 m ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.25m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.24m ocynk 0,15 0,15 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200 | 11=0.20m ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=3.70m ocynk 1,86 1,86 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=2.00m ocynk 1,00 1,00 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=1.67m ocynk 0,84 0,84 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 11=1.20m ocynk 0,60 0,60 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=0.68 m ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 [ 11=0.40m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 [ 11=0.38m ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 [ 11=0.35m ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 [ 11=0.34m ocynk 0,17 0,17 Ogodlne
W1 5 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 | 11=0.30m ocynk 0,15 0,76 Ogodlne
w1 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 [ 11=0.20m ocynk 0,10 0,20 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=1.60m ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 | 11=1.47m ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=1.28m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=1.25m ocynk 0,49 0,49 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=1.00m ocynk 0,39 0,39 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 | 11=0.80m ocynk 0,31 0,31 Ogodlne
w1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=0.70m ocynk 0,27 0,55 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 | 11=0.47m ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
w1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=0.40m ocynk 0,16 0,31 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125 | 11=0.32m ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
w1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=125 [ 11=0.25m ocynk 0,10 0,20 Ogodlne
W1 2 TUBE* Przewdd okragly dl=125 | 11=0.20m ocynk 0,08 0,16 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=5.12m ocynk 1,61 1,61 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 | 11=4.52m ocynk 1,42 1,42 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=3.00m ocynk 0,94 0,94 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 | 11=2.37m ocynk 0,74 0,74 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=2.10m ocynk 0,66 0,66 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 | 11=1.87m ocynk 0,59 0,59 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=1.69m ocynk 0,53 0,53 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=100 [ 11=151m ocynk 0,48 0,48 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=1.50m ocynk 0,47 0,47 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=100 | 11=1.38m ocynk 0,43 0,43 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=100 [ 11=1.17m ocynk 0,37 0,37 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 | 11=0.60m ocynk 0,19 0,19 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=0.50m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 | 11=0.44m ocynk 0,14 0,14 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=0.22m ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
W1 6 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 | 11=0.20m ocynk 0,06 0,38 Ogodlne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 [ 11=0.10m ocynk 0,03 0,03 Ogodlne
wi 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | . 456 | p= 300 d=125 | |=325 |e=163| f=225 ocynk 0,52 0,52 Ogélne
odej$ciem
wi 2 TR2* Trojnik prosty z okraghym | . 456 | p= 300 d=100 | I=300 |e=150| f= 225 ocynk 0,48 0,95 Ogélne
odej$ciem
wi 1 TR2* Trojnik prosty z okraghym | ._ 400 | p= 200 d=160 | I=360 |e=180| f= 200 ocynk 0,47 0,47 Ogélne
odej$ciem
wi 1 TR2* Trojnik prosty z okraghym | ._ 400 | b= 200 d=100 | I=300 |e=150| f= 200 ocynk 0,39 0,39 Ogélne
odej$ciem
w1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraghym | _ 554 | - 400 d=250 | I=450 |e=225|f=125 ocynk 0,68 0,68 Ogélne

odej$ciem




Tréjnik prosty z okrggltym

w1 1 TR2* odejéciem a= 250 b= 400 d= 200 1= 400 |e=200| f= 125 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
w1 1 TR2* Tréjnik ZL‘:;{:; fnqugbym a= 250 | b= 400 d=125 | =325 |e=163| =125 ocynk 0,45 0,45 Ogélne
w1 1 TR2* Tréjnik ZL‘:;{:; fnqugbym a= 250 | b= 300 d=250 | I=450 |e=225|1=125 ocynk 0,59 0,59 Ogélne
w1 2 TR2* Tréjnik ZL‘:;{:; fnqugbym a= 250 | b= 200 d=160 | 1=360 |e=180]| =125 ocynk 0,36 0,73 Ogélne
w1 1 TR2* Tréjnik ZL‘:;{:; fnqugbym a= 250 | b= 200 d=100 | =200 |e=100]| =125 ocynk 0,21 0,21 Ogélne
w1 1 TR2* Tréjnik ZL‘:;{:; fnqugbym a= 200 | b= 250 d=160 | 1=220 |e=110] f= 100 ocynk 0,24 0,24 Ogélne
w1 1 TR2* Tréjnik ZL‘:;{:; fnqugbym a= 200 | b= 250 d=125 | =300 |e=150] f= 100 ocynk 0,30 0,30 Ogélne
Wi 1 TRI* Trojnik prosty z a= 300 b= 450 g= 200 h= 250 |I= 450 | e= 225 f= 150 ocynk 0.77 0.77 Odblne
prostokatnym odej$ciem 4 ’ ’ 9
13= 100
w1 1 RS Syr”f;%‘/’;;‘zgkzgs"'e a= 200 | b= 250 d=200 | g=80 | I=250 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
w1 1 RS Sym:;%‘/’;;zgfgsc'e a=200 | b= 200 d=200 | g=80 | I=200 ocynk 0,16 0,16 Ogélne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 700 b= 350 I= 143 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 450 b= 300 I= 419 ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 450 b= 300 I= 1500 ocynk 2,25 2,25 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 450 b= 300 I= 1330 ocynk 2,00 2,00 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 681 ocynk 1,63 1,63 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 800 I= 519 ocynk 1,25 1,25 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 500 ocynk 1,20 1,20 Ogodlne
w1 2 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 800 I= 1500 ocynk 3,60 7,20 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 1359 ocynk 3,26 3,26 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 200 1= 750 ocynk 0,90 0,90 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 800 I= 750 ocynk 1,73 1,73 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 350 = 800 I= 742 ocynk 1,71 1,71 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 350 = 800 I= 476 ocynk 1,09 1,09 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 b= 800 I= 283 ocynk 0,65 0,65 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 700 I= 860 ocynk 1,81 1,81 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 b= 700 1= 775 ocynk 1,63 1,63 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 700 1= 770 ocynk 1,62 1,62 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 300 b= 450 I= 600 ocynk 0,90 0,90 Ogodlne
W1 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 450 I= 200 ocynk 0,30 0,60 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 300 b= 450 I= 1500 ocynk 2,25 2,25 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 450 I= 1184 ocynk 1,78 1,78 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 300 b= 450 I= 1152 ocynk 1,73 1,73 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 405 ocynk 0,53 0,53 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 400 1= 300 ocynk 0,39 0,39 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 150 ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 300 I= 873 ocynk 0,96 0,96 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 300 I= 750 ocynk 0,82 0,82 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 300 I= 651 ocynk 0,72 0,72 Ogodlne
W1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 300 I= 1500 ocynk 1,65 3,30 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 300 I= 1423 ocynk 1,57 1,57 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 630 ocynk 0,76 0,76 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 I= 558 ocynk 0,67 0,67 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 500 ocynk 0,60 0,60 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 I= 370 ocynk 0,44 0,44 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 350 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne
w1 3 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 I= 1500 ocynk 1,80 5,40 Ogodlne




w1 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 1100 ocynk 1,32 2,64 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 1000 ocynk 1,20 1,20 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 900 ocynk 0,81 0,81 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 = 622 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 I= 513 ocynk 0,46 0,46 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 497 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 400 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 314 ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 204 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 200 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
w1 6 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 I= 1500 ocynk 1,35 8,10 Ogodlne
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1067 ocynk 0,96 0,96 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 350 ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
W1 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1500 ocynk 1,20 2,40 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=1.09 m aluminium 0,86 0,86 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.72m aluminium 0,56 0,56 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1= 0.68 m aluminium 0,54 0,54 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.64m aluminium 0,40 0,40 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.56 m aluminium 0,35 0,35 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.54m aluminium 0,34 0,34 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.53m aluminium 0,33 0,33 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.51m aluminium 0,32 0,32 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.48m aluminium 0,30 0,30 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 046 m aluminium 0,29 0,29 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=041m aluminium 0,26 0,26 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.86 m aluminium 0,43 0,43 Ogolne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.65m aluminium 0,33 0,33 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.63m aluminium 0,31 0,31 Ogolne
w1 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.55m aluminium 0,28 0,55 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.51m aluminium 0,26 0,26 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=047m aluminium 0,23 0,23 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.16 m aluminium 0,08 0,08 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1=0.81m aluminium 0,32 0,32 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.50 m aluminium 0,20 0,20 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 044 m aluminium 0,17 0,17 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.80m aluminium 0,25 0,25 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 049 m aluminium 0,15 0,15 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=047m aluminium 0,15 0,15 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.24m aluminium 0,08 0,08 Ogodlne
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.17m aluminium 0,05 0,05 Ogodlne
Wi 1 CR1* Czwérnik symetryczny a= 700 b= 350 g= 400 h=250 | |=450|e= 225 f= 350 ocynk 1,08 1,08 Ogéine
prostokatny 3= 100
W1 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 400 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 2,12 4,25 Ogodlne
w1 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 700 = 350 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 1,69 1,69 Ogodlne
W1 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 450 = 300 e= 50 f=50 | r=50 ocynk 0,97 0,97 Ogodlne
w1 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 800 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 3,63 7,26 Ogodlne
W1 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 300 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 0,80 1,60 Ogodlne
w1 3 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 1,06 3,19 Ogodlne
W1 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 0,58 1,17 Ogolne
w1 1 BS Luk symetryczny alfa= 45 a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 | r= 100 ocynk 1,94 1,94 Ogodlne
W1 1 BS Luk symetryczny alfa= 45 a= 350 b= 800 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 1,85 1,85 Ogolne
w1 1 BO Zaslepka a= 200 b= 200 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
W1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogodlne
w1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,26 1,54 Ogodlne
W1 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 160 ocynk 0,16 1,15 Ogodlne
w1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogodlne




w1 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dil= 100 ocynk 0,06 0,45 Ogodlne
W1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 =1 d1= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
w1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 di= 125 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
w1 1 ATE Syme”ygtz:g’ntim'“”‘ 90 | g1=200 |d3=200 | 11= 265 ocynk 035 035 Ogélne
w1 2 ATE Syme”ygtz:g’ntim'“'k %0 | g1=160 |d3=160 | 1= 210 ocynk 023 046 Ogélne
w1 1 ATE Syme”ygtz:g’ntim'“'k %0 | g1=160 |d3=125 | 11=170 ocynk 0,19 0,19 Ogélne
w1 1 ATE Syme”ygtz:;’ntim'“'k %0 | g1=160 |d3=100 | 11=170 ocynk 018 018 Ogélne
w1 1 ATE Syme”ygtz:;’ntim'“'k 90 | g1=125 |d3=125 | 11=170 ocynk 0,16 0,16 Ogélne
w1 1 ATE Syme”ygtz:;’ntim'“'k %0 | g1=125 |d3=100 | 11=170 ocynk 015 015 Ogélne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W1.1

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z jadalni/kuchni

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz $cig rysunkow g projektu .
Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. |Nr|Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

H

roducent

Uwagi

wiif1f 1

CRD1*

Podstawa dachowa okragta

d= 250

I= 450

A= 450

B= 450

ocynk

0,00

Ogoine

Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana
punktowo jest elementem taczacym element dachowy z kanatem
wentylacyjnym. Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym
wzmocnionym opierzeniem (miejscem oparcia na cokole dachowym).
Przed zamdwieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢ obmiar na
budowie.

wiif 2| 1

CFD1*/250

Klapa przeciwpozarowa
okragta

d= 250

I= 400

0,00

Ogolne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej
badana zgodnie z normg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja
generalnego inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne
urzadzenie sktada sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajacej i
mechanizmu wyzwalajgcego.Dtugosé obudowy 400 mm, do montazu bez
potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie nastepuje w
temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziatowych z obustronng
oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach
szachtéw.

W1.1

w
=

OC1*

Odsadzka okragta

di= 250

e= 250

11= 500

ocynk

0,68

0,68

Ogdlne

W11[4]| 2

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 200

I= 200

ocynk

0,00

Ogolne

W11 5| 2

SRD1*-
W/400x16

Anemostat wirowy
prostokatny+Skrzynka
rozprezna PBS (z kré¢cem
bocznym)

L= 400

H= 400

D= 200

BD= 300

k

stal

0,00

Ogélne

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptyta czotowa. Wariant
wywiewny, do pomieszczeri komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35
na godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie ustawianymi recznie 16
kierownicami do poziomego, wirowego wyptywu powietrza,
wywotujacego wysokga indukcje. Do montazu we wszystkich typach
sufitéw podwieszonych. Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi promieniowo, indywidualnie
ustawianymi kierownicami powietrza a takze skrzynki rozpreznej z
poziomym podtaczeniem, poprzeczka i otworami lub uchwytami do
podwieszenia. Ptyta czotfowa nawiewnika przymocowana jest do
poprzeczki w skrzynce rozpreznej za pomoca $ruby centralnej zastonietej
ozdobng zaslepka.

W11l 6( 1

Cv1*

I1zolowany wentylator
dachowy 120 °C z silnikiem
EC

d= 402

0,00

Og6lne

Wyposazenie wentylatora zgodnie z tabelg spis gtéwnych urzadzen.
Maksymalna temperatura wycigganego powietrza 120°C




Ttumigca podstawa dachowa wentylatoréw dachowych dla zastosowan

W1.1 K Podstawa dachowa ttumiaca| a= 625 I= 650 ocynk 1,63 1,63 Ogoélne |0 podwyzszonych wymaganiach odnosnie parametrow akustycznych.
Podstawa jest wykonana z blachy stalowej (magnelis) odpornej na wode
morska.. Przed zamoéwieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢
obmiar na budowie.

Cokét dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukgja,
stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota

W1.1 RRD1* Cokot stalowy a= 450 I= 400 ocynk 0,54 0,54 Ogolne |kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm
utatwia montaz na dachu. Przed zamdwieniem cokotu nalezy wykonac
obmiar na budowie.

W1.1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne

W1.1 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 250 11= 241 ocynk 0,56 0,56 Ogolne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 402 ocynk 1,51 1,51 Ogdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 ocynk 0,25 0,25 Ogolne

W1.1 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 ocynk 4,71 9,42 Ogdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk 2,60 2,60 Ogolne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 ocynk 1,59 1,59 QOgdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk 1,19 1,19 Ogolne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 ocynk 0,67 0,67 Ogdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk 0,39 0,39 Ogolne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk 0,27 0,27 Ogolne

W1.1 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 ocynk 0,20 0,39 Ogdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocynk 0,14 0,14 Ogolne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogodlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 ocynk 2,51 2,51 Ogolne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 ocynk 0,55 0,55 QOgdlne

W1.1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 ocynk 0,31 0,31 Ogolne

W1.1 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 ocynk 0,25 0,50 Ogdlne

W1.1 1 OC1* Odsadzka okrggta d1= 250 11= 273 ocynk 0,35 0,35 Ogolne

W1.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,28 0,28 Ogdlne

W1.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 aluminium 0,26 0,26 Ogolne

W1.1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 d1= 400 ocynk 1,03 1,03 Ogodlne

W1.1 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 d1= 250 ocynk 0,40 2,00 Ogolne

W1.1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Og6dlne

W1.1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 d1= 250 ocynk 0,20 0,40 Ogolne

W1.1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 d1= 200 ocynk 0,13 0,13 Og6dlne

wii|l | 1| ATE Symetryezny trGjnik 90|, 554 1= 265 ocynk 0,46 0,46 Ogéine

stopni

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja pom. brudnych

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materialéw jest orientacyjne i nale 2y je rozpatrywa € tacznie z cz e$cig rysunkow a projektu .
Brakuj gce elementy w zestawieniu nale 2y doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. |Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] roducent Uwagi

Klapa przeciwpozarowa zgodna z europejskg normg produktowg PN-EN 15650
kwadratowa lub prostokatna, z dwoma duzymi otworami inspekcyjnymi
otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odpornos¢ ogniowa badana zgodnie z PN-
. EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. Deklaracja wtasciwosci
w2 | 1| 1 | RED1#300x200x305 | KiaPaPprzeciwpozarowa | _ o0l | 500 |= 305 0,00 Ogélne  |uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU) obejmuje potwierdzenie
prostokatna odpowiednich warunkéw montazu na przyktad w, na i poza $cianami i stropami,
zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi jak wielkos¢, konstrukcja
wsporcza, wariant wykonania, sposéb montazu i odpowiednie klasy odpornosci
ogniowej zgodnie z klasyfikacja wedtug normy PN-EN 13501-3. Gotowe do
zastosowania urzadzenie, z termicznym mechanizmem wyzwalajgcym w temp. 72
st. Ci wymienng, ognioodporng przegroda, z mozliwoscig montazu w potozeniu
poziomym lub pionowym.

w2|2[ 9 CD1*+0 Przepustnica okragta d=160| I= 160 ocynk 0,00 Ogblne

Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do
W2 (3| 6 VV1/160 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogoine  |montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

W2 |[4]12 CD1*+0 Przepustnica okragta d=100( I=100 ocynk 0,00 Ogblne

Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do
W2|5| 5 VV1/100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne  |montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

w2|6| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 d=200 |e=50 |f=50 |r=100 ocynk 0,73 0,73 Ogoblne

w2|7]1 ocC1* Odsadzka okragta d1=200| e= 300 11= 500 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne

w2|8| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 300 I= 200 ocynk 0,00 Ogélne




Klapa przeciwpozarowa

Klapa przeciwpozarowa zgodna z europejska normg produktowg PN-EN 15650
kwadratowa lub prostokatna, z dwoma duzymi otworami inspekcyjnymi
otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odporno$¢ ogniowa badana zgodnie z PN-
EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia), oznakowana CE. Deklaracja wtasciwosci

RFD1*/300x250x305 a= 250| b= 300 1= 305 0,00 Og6lne  |uzytkowych producenta klap przeciwpozarowych (DWU) obejmuje potwierdzenie
prostokatna odpowiednich warunkéw montazu na przyktad w, na i poza $cianami i stropami,
zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi jak wielkos$¢, konstrukcja
wsporcza, wariant wykonania, sposéb montazu i odpowiednie klasy odpornosci
ogniowej zgodnie z klasyfikacja wedtug normy PN-EN 13501-3. Gotowe do
zastosowania urzgdzenie, z termicznym mechanizmem wyzwalajgcym w temp. 72
st. Ci wymienng, ognioodporng przegroda, z mozliwoscig montazu w potozeniu
poziomym lub pionowym.
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej badana zgodnie z|
normg PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja generalnego inspektoratu
FKRS-EU/PL/100/ER/AO Klapa PTZEC|WF023r0W3 d=100| 1= 400 0,00 Ogéine budynkdéw. Gotowe do stosowania, kompletne urzadzenie sktada sie z niepalnej
okragia ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu wyzwalajacego.Dtugosé
obudowy 400 mm, do montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie
nastepuje w temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziatowych z obustronna oktadzina,
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w Scianach szachtéw.
5 VV1/100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
1 VV1/100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogélne
2 USE Redukcja symetryczna dl=125| d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,11 Ogdlne
1 OC1* Odsadzka okragta dl=100| e= 260 11= 500 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
1 USE Redukcja symetryczna d1=100| d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
Kratka wentylacyjna, prostokgtna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
RG1* Kratka wentylacyjna L=125| H= 225 [P— stal 0,00 Ogélne wyprofilowanga ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,
prostokatna odpowiednia réwniez do przewodéw prostokatnych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sig z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajace zastosowania ramki
montazowej.
UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 300 c= 250 ocynk 0,19 0,19 Ogoblne
CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| I=125 ocynk 0,00 Ogblne
RG1* Kratka wentylacyjna L=325| H=125 PEg— stal 0,00 Ogoélne
prostokgtna
Kratka wentylacyjna, prostokgtna, wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z fagodnie
RG1* Kratka weT(lyIacyjna L=325| H=125 [P— stal 0,00 Ogélne wyprofilowana ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w Scianach i parapetach,
prostokatna odpowiednia réwniez do przewodéw prostokatnych. Gotowy do montazu element

sktadajacy sie z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek wymagajace zastosowania ramki
montazowej.




Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do

w2 (21 VV1/125 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogoine  |montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny. Do
W2 |22 VV1/160 Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogolne  |montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka, tarczy zaworu z gwintowanym pretem i
ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia ustawianie strumieni
objetosci powietrza. Mozliwe zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
w2 |23 RA Asymetryczne przejscie | . ogq| - o5 d=200 |g=40 | I1=233|e=-25 |f=0 ocynk 0,23 0,23 Ogoélne
koto/prostokat
w2 |24 RFC* Prostokatny kréciec a= 440 b= 821 I= 100 0,00 Ogéine
elastyczny
W2 |25 UA Redukcja asymetryczna a= 821 b= 440 c= 500 d= 300 I=411|e=-70 |f=-161 ocynk 1,05 1,05 Ogoblne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie pochtaniania
diwieku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
w2 |26 RS1*/500x300x750 Thumik ke:(nabowy a=300| b= 500 1= 750 ocynk 0,00 Ogélne powtoka z jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20
prostokatny m/s. Thumienie, szumy wiasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z
normga PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie chtongca wilgoci. Ttumik
spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1; Szczelina: 200
mm; Szeroko$¢ kulis: 300 mm ttumienie 25 dB strata ci$nienia 22Pa
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo jest
w2 |27 RRD1* Podstawa dachowa a=500| b= 300 1= 100 A= 700 |B=500 ocynk 0,00 Ogéine elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna
prostokatna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym opierzeniem
(miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed zamdwieniem podstawy dachowej
nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Cokét dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja, stuzy
W2 |28 RRD1* Cokat stalowy a=500| b= 700 I= 700 ocynk 1,68 1,68 Ogolne  |do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
w2 |29 UA Redukcja asymetryczna a= 440 b=821 c= 300 d= 500 |I= 411 | e= -161 | f= -70 ocynk 1,11 1,11 Ogoblne
W2 |30 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 400 d= 1100 | I= 600 |e= 300 |f= 100 ocynk 1,82 1,82 Ogoblne
Prostokgtna Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakoriczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
w2 (31 WG* CZGTPT)@/WWZU["ia a=400| b= 1100 0,00 Ogolne  |sredniociénieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzieki zamontowanej
scienna siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja
instalowana w przegrodach budowlanych lub na zakoriczeniach przewodéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad wykoriczeniem dachu.|
w2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W2 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne




w2 1 UA Redukcja asymetryczna a=300( b= 500 c= 250 d= 300 |= 250 | e=-100 | f=0 ocynk 0,43 0,43 Ogoblne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 1= 6.00 m ocynk 3,77 7,54 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=2.55m ocynk 1,60 1,60 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200( 11=1.85m ocynk 1,16 1,16 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200( 11=1.80m ocynk 1,13 1,13 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200( 11=1.58 m ocynk 0,99 0,99 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=200( 11=1.43m ocynk 0,90 0,90 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=1.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=0.90 m ocynk 0,57 1,13 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11= 0.56 m ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=0.52m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=0.48 m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=0.40m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=0.29 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=0.28 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 11=1.50m ocynk 0,75 0,75 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 160 11=0.70 m ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
w2 4 TUBE* Przewdéd okragly d1= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 1,00 Ogdlne
w2 4 TUBE* Przewdéd okragly d1= 160 11=0.40m ocynk 0,20 0,81 Ogdlne
w2 8 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 11=0.30m ocynk 0,15 1,21 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 11=0.20m ocynk 0,10 0,20 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 11=0.14m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=4.43m ocynk 1,74 1,74 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=3.32m ocynk 1,30 1,30 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=3.16 m ocynk 1,24 2,48 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=1.10m ocynk 0,43 0,86 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=1.04m ocynk 0,41 0,41 Ogdlne
w2 3 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=0.95m ocynk 0,37 1,12 Ogdlne
w2 3 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=0.78 m ocynk 0,31 0,92 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=0.71m ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11=0.30m ocynk 0,12 0,24 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly dl=125| 11= 0.05m ocynk 0,02 0,04 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=2.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=1.20m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.96 m ocynk 0,30 0,30 Ogélne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.95m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.80 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.73m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 1= 0.65m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11= 0.60 m ocynk 0,19 0,38 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11= 0.56 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.49 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.42m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
w2 3 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.40m ocynk 0,13 0,38 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.33m ocynk 0,10 0,21 Ogdlne
w2 2 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.25m ocynk 0,08 0,16 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.23m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
w2 6 TUBE* Przewdéd okragly d1= 100 11=0.20 m ocynk 0,06 0,38 Ogdlne
w2 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 100 11=0.12m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
w2 3 TUBE* Przewéd okragly d1= 100 11=0.10 m ocynk 0,03 0,09 Ogdlne
w2| |1 TR2* Trojnik EL"esjtsycé O™ | a=300| b=250 | d=125 | 1=300 |e=150] f= 150 ocynk 0,36 0,36 Ogéine
w2 1 TR2* Trojnik EL";;YC; &quglym a= 250| b= 300 d= 125 I= 325 |e=163| f= 125 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
w2 2 TR2* Trojnik EL";;YC; &quglym a= 250| b= 250 d= 125 I= 325 |e=163| f= 125 ocynk 0,36 071 Ogolne
w2 1 TR2* Trojnik EL";;YC; &quglym a= 200| b= 300 d= 160 I= 300 |e=150| f= 100 ocynk 0,34 0,34 Ogolne
w2 2 TR2* Trojnik EL";;YC; &quglym a= 200| b= 300 d= 160 I= 220 |e=110| = 100 ocynk 0,26 0,52 Ogolne




Tréjnik prosty z okragtym

W2 3 TR2* e a=200| b= 300 d= 100 I=250 [e=125( f= 100 ocynk 0,28 0,83 Ogdlne
odejsciem

w2 1 TR1* rostTQrEJl::]k fnrc;tzvszdem a=500| b=300 g= 300 h=200 | I=400|e= 200 |f=250 ocynk 0,69 0,69 Ogélne

prostokatnym odej 13= 50 Ogolne
w2 2 TC1* Trojnik symetryezny 2| - 4y 195 | 11= 525 a=125 |b=325 |e=100 ocynk 0,33 0,65 Ogéine

odej$ciem prostokat.
w2 1 TC1* Trojnik symetryezny 2| - 4 195 | 11 425 a=125 |b= 225 |e=100 ocynk 0,27 0,27 Ogéine
odej$ciem prostokat.
w2 1 RS Symetryezne przejscie | ._ g | = 200 d=200 |g=40 | I=200 ocynk 0,16 0,16 Ogéine
koto/prostokat

w2 1 K Przewdd prostokatny a=500| b= 300 =717 ocynk 1,15 1,15 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=500| b= 300 1= 660 ocynk 1,06 1,06 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=500| b= 300 1= 103 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 1= 879 ocynk 1,41 1,41 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 813 ocynk 1,30 1,30 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 1= 762 ocynk 1,22 1,22 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 755 ocynk 1,21 1,21 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 1= 631 ocynk 1,01 1,01 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 1= 627 ocynk 1,00 1,00 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 592 ocynk 0,95 0,95 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |= 581 ocynk 0,93 0,93 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 1= 273 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 = 150 ocynk 0,24 0,24 Ogdlne
w2 9 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 1500 ocynk 2,40 21,60 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 1378 ocynk 2,20 2,20 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 1265 ocynk 2,02 2,02 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=300| b=500 |I= 1045 ocynk 1,67 1,67 Ogdlne
w2 2 K Przewdd prostokatny a=300| b= 250 |I= 1500 ocynk 1,65 3,30 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 698 ocynk 0,77 0,77 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 300 |I= 526 ocynk 0,58 0,58 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 500 ocynk 0,55 0,55 Ogdlne
w2 2 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 = 420 ocynk 0,46 0,92 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 = 418 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 300 |= 383 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 1500 ocynk 1,65 1,65 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 250 1= 974 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 250 = 341 ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
w2 2 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 250 |I= 1500 ocynk 1,50 3,00 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 250 |I= 1430 ocynk 1,43 1,43 Ogdlne
w2 2 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 750 ocynk 0,75 1,50 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 500 ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 410 ocynk 0,41 0,41 Ogdlne
w2 2 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 1500 ocynk 1,50 3,00 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 1200 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 1120 ocynk 1,12 1,12 Ogdlne
w2 1 K Przewdd prostokatny a=200| b= 300 |I= 1028 ocynk 1,03 1,03 Ogdlne
w2 2 FLEX Przewdd elastyczny d=160| |=0.68m aluminium 0,34 0,68 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| |1=0.64m aluminium 0,32 0,32 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| I=0.55m aluminium 0,27 0,27 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| 1=0.51m aluminium 0,26 0,26 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| |1=0.50m aluminium 0,25 0,25 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| 1=0.48m aluminium 0,24 0,24 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| 1=0.47m aluminium 0,24 0,24 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160| |1=0.46m aluminium 0,23 0,23 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| 1=0.52m aluminium 0,20 0,20 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| 1=0.51m aluminium 0,20 0,20 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| 1=0.50m aluminium 0,19 0,19 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| |=0.66m aluminium 0,21 0,21 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.63m aluminium 0,20 0,20 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| |=0.58m aluminium 0,18 0,18 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.57m aluminium 0,18 0,18 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.55m aluminium 0,17 0,17 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I1=0.54m aluminium 0,17 0,17 Ogdlne




w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.53m aluminium 0,17 0,17 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.50m aluminium 0,16 0,16 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| 1=0.48m aluminium 0,15 0,15 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| 1=0.47m aluminium 0,15 0,15 Ogdlne
w2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| I=0.45m aluminium 0,14 0,14 Ogdlne
w2 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
w2 3 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,08 Ogdlne
w2 1 CR2* Czwormnik prosty z a=200| b=200 |d1=160 | =220 |e=110| f= 100 ocynk 0,26 0,26 Ogéine
okragtym odejsciem
w2 1 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 300 e=50 f=50 | r=50 ocynk 1,04 1,04 Ogdlne
w2 2 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 300 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 1,16 2,33 Ogdlne
w2 4 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 500 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 1,67 6,67 Ogdlne
w2 1 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 250 e=50 f=50 | r=50 ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
w2 2 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 300 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 0,80 1,60 Ogdlne
w2 4 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 0,73 2,91 Ogdlne
w2 3 BS +uk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 500 e=50 f=50 | r= 100 ocynk 0,91 2,74 Ogdlne
w2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogdlne
w2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
w2 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,50 Ogdlne
w2 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 100 ocynk 0,06 0,51 Ogdlne
w2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 200 ocynk 0,13 0,26 Ogdlne
w2 3 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 160 ocynk 0,08 0,25 Ogdlne
w2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
w2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=1 d1= 200 ocynk 0,09 0,17 Ogdlne
w2 4 ATE Syme‘”/gf;‘;’ntim‘”'k 90 | 41=200|d3=160 | 11=210 ocynk 0,28 111 Ogélne
w2 3 ATE Syme‘”/gf;‘;’ntim‘”'k 90 | 41=200|d3=125 | 11=170 ocynk 023 0,69 Ogélne
w2 1 ATE Syme‘”/gf;‘;’ntim‘”'k 90 | 41=200|d3=100 | 11=170 ocynk 0,22 0,22 Ogélne
w2 1 ATE Syme‘”/gf;‘;’ntim‘”'k 90 | 41=125|d3=100 | 11=190 ocynk 015 015 Ogélne
w2 4 ATE Syme‘”/gf;‘;’ntim‘”'k 90 | 41=125|d3=100 | 11=170 ocynk 015 0,58 Ogélne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W2.1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z szatni brudnej

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatdw jest orientacyjne i nale

zy je rozpatrywa € tgcznie z cz @$cig rysunkow g projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys.

Nr (Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Kolor

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

P

oducent

Uwagi

w2.1

CFD1*/250

Klapa przeciwpozarowa okragta

d= 250

I= 400

0,00

Ogolne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci
przegrody ogniowej badana zgodnie z norma PN-EN
1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania,
kompletne urzadzenie sktada sig z niepalnej
ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmul
wyzwalajgcego.Dtugos¢ obudowy 400 mm, do
montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne
zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do
montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach
dziatowych z obustronng oktadzing, w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach
szachtéw.

w2.1

SRD1*-W/400x16

Anemostat wirowy
prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS
(z kré¢écem bocznym)

L= 400

H= 400

D= 200

BD= 300

k=1

stal

0,00

Ogolne

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptytg
czotowa. Wariant wywiewny, do pomieszczen
komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na
godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie ustawianymi
recznie 16 kierownicami do poziomego, wirowego
wyptywu powietrza, wywotujgcego wysokg
indukcje. Do montazu we wszystkich typach
sufitow podwieszonych. Gotowy do montazu
element sktadajacy sie z ptyty czotowej nawiewnika
z utozonymi promieniowo, indywidualnie
ustawianymi kierownicami powietrza a takze
skrzynki rozpreznej z poziomym podtaczeniem,
poprzeczka i otworami lub uchwytami do
podwieszenia. Ptyta czotowa nawiewnika
przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce
rozpreznej za pomocg $ruby centralnej zastonietej
ozdobng zaslepka.

w2.1

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 200

1= 200

ocynk

0,00

Ogdlne

w2.1

IS
i

USE

Redukcja symetryczna

d1= 250

d2= 200

11= 99

ocynk

0,17

0,17

Ogdlne




Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci
przegrody ogniowej badana zgodnie z norma PN-EN
1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg generalnego
inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania,
kompletne urzadzenie sktada sig z niepalnej

w2.1 1 CFD1*/250 Klapa przeciwpozarowa okragta d=250| I= 400 0,00 Ogodlne  |ognioodpornej przegrody odcinajacej i mechanizmu|
wyzwalajgcego.Dtugo$¢ obudowy 400 mm, do
montazu bez potaczenia z przewodem. Termiczne
zwolnienie nastepuje w temperaturze 72 °C. Do
montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich scianach
dziatowych z obustronna oktadzing, w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach
szachtow.
Ttumiaca podstawa dachowa wentylatorow
dachowych dla zastosowar o podwyzszonych
wymaganiach odnosnie parametréw akustycznych.

w2.1 1 K Podstawa dachowa ttumiaca a= 395| b= 395 I= 500 ocynk 0,79 0,79 Ogoélne [Podstawa jest wykonana z blachy stalowej
(magnelis) odpornej na wode morska.. Przed
zamoéwieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢
obmiar na budowie.

W21 1 cVi* Wentylator dgchowy z silnikiem EC, d= 256 0,00 Ogéine Wyposazenle wenFyIatora zgodnie z tabelg spis

izolowany gtéwnych urzadzen

W2.1 1 TUBE* Przewod okragly dl=256| 1= 1.02m ocynk 0,82 0,82 Ogdlne

W2.1 1 TUBE* Przewod okragly dl=250| I1= 6.00 m ocynk 4,71 4,71 Ogodlne

W2.1 1 TUBE* Przewod okragly dl=250| 11=5.74m ocynk 4,50 4,50 Ogodlne

W2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=2.70 m ocynk 2,12 2,12 Ogodlne

W2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=2.00 m ocynk 1,57 1,57 Ogodlne

W2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=1.92m ocynk 1,51 1,51 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=1.87m ocynk 1,47 1,47 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=1.73m ocynk 1,36 1,36 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=1.61m ocynk 1,27 1,27 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| I11= 1.50 m ocynk 1,18 1,18 Ogoblne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=1.00 m ocynk 0,79 0,79 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=0.77m ocynk 0,60 0,60 Ogodlne

w2.1 2 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=0.75m ocynk 0,59 1,18 Ogoblne

Ww2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 1= 0.65m ocynk 0,51 0,51 Ogodlne

Ww2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=0.49 m ocynk 0,39 0,39 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=0.42m ocynk 0,33 0,33 Ogodlne

w2.1 2 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11=0.37m ocynk 0,29 0,58 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=250| 11= 0.05m ocynk 0,04 0,04 Ogodlne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty d1=200| 11=1.47m ocynk 0,92 0,92 Ogoblne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty d1l=200| 11=1.30m ocynk 0,82 0,82 Ogoblne

w2.1 1 TUBE* Przewod okraglty dl=200| 11=0.73m ocynk 0,46 0,46 Ogodlne

w2.1 4 TUBE* Przewod okraglty dl=200| 11= 0.60 m ocynk 0,38 1,51 Ogodlne

w2.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| |=0.88m aluminium | naturalny 0,55 0,55 Ogodlne

w2.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| |=0.78m aluminium | naturalny 0,49 0,49 Ogodlne

w2.1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| |=0.70m aluminium | naturalny 0,44 0,44 Ogodlne

w2.1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 250 ocynk 0,40 2,40 Ogodlne

w2.1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogoblne

w2.1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 45 =1 d1= 250 ocynk 0,20 1,20 Ogoblne




w2.1

ATE

Symetryczny tréjnik 90 stopni

d1= 250

d3= 200

11= 265

ocynk

0,46

0,92

Ogdlne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W3

Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja pom. tech. i magazynéw

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale 2y wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tgcznie z cz gscig rysunkow g projektu .
Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. [Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
ws|1]| 2 RFC* P'osg‘:';‘:;‘zz':;“ec a= 318| b=515 I= 100 0,00 0Ogéine
w3|2| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 318 b=515 c= 200 d=300 | I=258(e=-108 |f=0 ocynk 0,47 0,47 Ogblne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dZzwigku, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Kulisa zabezpieczona powtokga z jedwabiu szklanego odporng na erozje
; przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak
Ttumik kanatowy _ _ _ . PR . .
W3 |3 1 RS1* prostokatny a= 200 b= 300 I= 750 ocynk 0,00 Ogoblne  |réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z norma PN-EN 1SO 7235 .
Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN
Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie chtonaca wilgoci.
Ttumik spetniajacy wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc
kulis: 2; Szczelina: 50 mm; Szeroko$¢ kulis: 100 mm ttumienie 32 dB stratd
ci$nienia 29Pa
W3|[4]| 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 200 b= 300 d= 200 h=200 | r=100 ocynk 0,75 0,75 Ogblne
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej
badana zgodnie z norma PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg
generalnego inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne
. . urzadzenie sktada sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajacej i
W3|5| 1 CFD1*/200 Klapa przE&:lw'pozarowa d=200| I=400 0,00 Ogoblne  |mechanizmu wyzwalajgcego.Dtugoé¢ obudowy 400 mm, do montazu bez
oxragia potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie nastepuje w
temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziatowych z obustronng
oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach
szachtow.
W3|[6] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I=200 ocynk 0,00 Ogélne
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu
W3 |7 2 VV1/200 Zawo6r wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogdlne |element sktadajacy sie z obudowy z poprzeczkg, tarczy zaworu z
gwintowanym pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu
umozliwia ustawianie strumieni objgtosci powietrza. Mozliwe
zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
Ww3|8| 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| =125 ocynk 0,00 Ogélne
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element nawiewny/wywiewny.
Do montazu w $cianach i sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu
W3 |9 2 VV1/125 Zawo6r wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne |element sktadajacy sie z obudowy z poprzeczkg, tarczy zaworu z
gwintowanym pretem i ramki montazowej. Obracanie tarczy zaworu
umozliwia ustawianie strumieni objgtosci powietrza. Mozliwe
zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.
W3 [10[ 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=1.66 m ocynk 0,83 0,83 Ogblne
W3 [11] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 515 b= 318 e=50 f=50 | r=100 ocynk 1,26 1,26 Ogdlne
w3 (12| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 515 b=318 c= 250 d=200 | I=258(e=-59 [f=-133 ocynk 0,44 0,44 Ogélne




W3 [13] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 450 ocynk 0,41 0,41 Ogblne
W3 [14] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e=50 f=50 | r=100 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
Klapa przeciwpozarowa zgodna z europejska normg produktowg PN-
EN 15650 kwadratowa lub prostokatna, z dwoma duzymi otworami
inspekcyjnymi otwieranymi bez dodatkowych narzedzi. Odpornos¢
ogniowa badana zgodnie z PN-EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podcisnienia),
RFD1+/250x200 | Kiapa przeciwpozarowa oznak_owar.\a CE. Deklaracja wia?'ciw_oéci uthkowyc_h producgnta_klap
W3 [15( 1 305 prostokatna a= 250 b= 200 = 305 0,00 Ogoblne |przeciwpozarowych (DWU) obejmuje potwierdzenie odpowiednich
warunkéw montazu na przyktad w, na i poza $cianami i stropami, zgodnie|
z zasadniczymi charakterystykami takimi jak wielkos¢, konstrukcja
wsporcza, wariant wykonania, sposob montazu i odpowiednie klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z klasyfikacjg wedtug normy PN-EN 13501-
3. Gotowe do zastosowania urzadzenie, z termicznym mechanizmem
wyzwalajacym w temp. 72 st. C i wymienng, ognioodporng przegroda, z
mozliwosciag montazu w potozeniu poziomym lub pionowym.
W3 [16( 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 200 I= 500 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
w3 (17| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 250 e= 200 I= 500 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne
w3 (18| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 50 1= 244 ocynk 0,22 0,22 Ogélne
W3 (19| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 250 e= 400 I= 1000 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne
W3 (20| 1 us Redukcja symetryczna a= 200| b= 250 c= 200 d=300 | I=150 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
w3 |21| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 200 d=300 [e=50 |f=50 |[r=100 ocynk 0,57 0,57 Ogolne
W3 (22| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d=160| I=160 ocynk 0,00 Ogélne
W3 (23] 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d=100| I=100 ocynk 0,00 Ogélne
Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci przegrody ogniowej
badana zgodnie z norma PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencja
generalnego inspektoratu budynkéw. Gotowe do stosowania, kompletne
. . urzadzenie sktada sie z niepalnej ognioodpornej przegrody odcinajacej i
W3 |24| 1 CFD1*/PL/100 Kiapa przE&:lw'pozarowa d=100| I= 400 0,00 Ogoblne  |mechanizmu wyzwalajgcego.Dtugoé¢ obudowy 400 mm, do montazu bez
oxragia potaczenia z przewodem. Termiczne zwolnienie nastepuje w
temperaturze 72 °C. Do montazu z wykorzystaniem zaprawy w
wewnetrznych $cianach litych, lekkich $cianach dziatowych z obustronng
oktadzing, w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w $cianach
szachtow.
W3 [25] 1 USE Redukcja symetryczna | di= 100 | d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogblne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci
aluminium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana
z tagodnie wyprofilowana ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w
w3 |26] 1 RG1* Kratka wentylacyjna L= 225| H= 125 D stal T 0,00 ogéine $cianach i parapetach, odpowiedn_ia réwniez do przefwodcj)w -
prostokgtna prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sig z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty montaz lub
mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowe;j.
W3 (27| 1 USE Redukcja symetryczna | di= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogblne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z wysokiej jakosci
aluminium, przeznaczona do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana
z tagodnie wyprofilowang ramka czotowa. Przeznaczona do montazu w
ws |28l 1 RG1* Kratka wentylacyjna L= 325| H= 125 ke stal T 0,00 Ogélne $cianach i parapetach, odpowiednia réwniez do przewodow

prostokatna

prostokatnych. Gotowy do montazu element sktadajacy sig z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty montaz lub
mocowanie za pomoca sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowe;j.




Podstawa dachowa

Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim, zgrzewana punktowo|
jest elementem taczacym element dachowy z kanatem wentylacyjnym.

W3 (29| 1 RRD1* a=300| b= 300 I= 100 A= 500 |[B= 500 ocynk 0,00 Ogblne . .
prostokatna Odporna na warunki atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym
opierzeniem (miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed
zamowieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Wyrzutnia lamelowa, prostokatna, zgrzewana punktowo stosowana
w3 |30 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa a=300| b= 300 1= 300 ocynk 0,00 Ogelne do wyrzutu lub zasysania powietrzal\,.otl:lp:orna na warunki atmosferyczne,
lamelowa prostokatna wokét przymocowane lamele umozliwiajace optymalny przeptyw
powietrza, od tytu zabezpieczone siatkg ochronng, ostoniete naroza.
wykonanie 2xszeroko$¢ boku, 2xdtugos¢ boku
Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane — stabilna konstrukcja,
stuzy do montazu podstawy dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota
W3 (31| 1 RRD1* Cokoét stalowy a= 500 b= 500 |I= 400 ocynk 0,60 0,60 Ogdlne |kotnierz oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm
utatwia montaz na dachu. Przed zamdwieniem cokotu nalezy wykona¢
obmiar na budowie.
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=2.00 m ocynk 1,26 1,26 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.78 m ocynk 0,49 0,49 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 11= 0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
W3 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11= 0.40 m ocynk 0,25 0,50 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=0.30 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.20 m ocynk 0,13 0,13 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 5.66 m ocynk 2,84 2,84 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=5.44 m ocynk 2,73 2,73 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.85m ocynk 0,43 0,43 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=0.78 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.71m ocynk 0,35 0,35 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=0.70 m ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.55m ocynk 0,27 0,27 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=5.72m ocynk 2,24 2,24 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl=125| 11=5.39m ocynk 2,11 2,11 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11= 4.00 m ocynk 1,57 1,57 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl=125| 11=2.00 m ocynk 0,79 0,79 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.61m ocynk 0,63 0,63 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl=125| 11= 0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogblne
w3 2 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11= 0.55m ocynk 0,22 0,43 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl=125| 11=0.45m ocynk 0,18 0,18 Ogblne
w3 3 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=0.30 m ocynk 0,12 0,35 Ogdlne
W3 2 TUBE* Przewod okragly dl=125| 11=0.25m ocynk 0,10 0,20 Ogblne
W3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
W3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 11=1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogblne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=100| 11=0.87 m ocynk 0,27 0,27 Ogédlne
w3 1 TR2* Tréjnik prosty z okraghym | . 540 | = 200 d=125 | =325 |e=163| f= 100 ocynk 0,29 0,29 Ogélne
odejsciem
w3 1 TR2* Tréjnik prosty z okraghym | . 540| = 200 d=125 | =300 |e=150| f= 100 ocynk 0,27 0,27 Ogoélne
odejsciem
w3 1 TC1* THGnik SYmeUyCczny 2 |y 155 11= 525 | a=125 | b=325 |e= 100 ocynk 033 033 Ogdine
odej$ciem prostokat.
w3 1 TC1* IOk SYMEUYCZY 2 |y 155 11= 425 | a=125 | b=1225 |e= 100 ocynk 027 027 Ogdine
odej$ciem prostokat.
w3 1 RS Symetryczne przejscie | .- p00| p=200 | d=200 [g=80 | I=200 ocynk 016 016 Ogdine
kolo/prostokat
w3 1 RS Symetryczne przejscie | .- p00| p=200 | d=160 [g=80 | I=200 ocynk 016 016 Ogdine
kolo/prostokat
W3 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 1= 735 ocynk 0,88 0,88 Ogblne
w3 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 1= 600 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
W3 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 |I= 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogblne
w3 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 300 |I= 620 ocynk 0,62 0,62 Ogdlne
W3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |I= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogblne
W3 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 250 |I= 750 ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
W3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |I= 254 ocynk 0,23 0,23 Ogblne
W3 9 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 250 |I= 1500 ocynk 1,35 12,15 Ogdlne
W3 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 250 |I= 1408 ocynk 1,27 1,27 Ogblne




W3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 |I= 220 ocynk 0,18 0,18 Ogblne
W3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| 1=0.78m aluminium | naturalny 0,49 0,49 Ogdlne
W3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| I1=0.61m aluminium | naturalny 0,38 0,38 Ogblne
W3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| 1=0.61m aluminium | naturalny 0,24 0,24 Ogdlne
W3 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| 1=0.54m aluminium | naturalny 0,21 0,21 Ogblne
w3 2 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
W3 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 0,58 1,17 Ogblne
w3 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 ocynk 0,16 0,98 Ogdlne
W3 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogblne
w3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogdlne
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=1 d1= 200 ocynk 0,13 0,26 Ogblne
w3 1 ATE Syme”ygfggr;m’"'k 90 | 41= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogolne
w3 1 ATE Syme”ygfggr;m’"'k 90 | 41= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogolne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis: Wentylacja hali garazowej wraz z kanatem naprawczym

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz escig rysunkow g projektu .

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Uwagi
w4|1] 1 TR3* Trojnik ortowy a= 700 |[b=500 |d=350 h=350 | r=100 ocynk 2,97 2,97 Ogodlne
w412 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 |[b=700 |c=350 d=500 | I=350|e=-100(f=0 ocynk 0,76 0,76 Ogodlne
w413 1 TR3* Trojnik ortowy a= 350 |b=500 |d=400 h=300 [ r=100 ocynk 1,99 1,99 Ogodlne
Wieloptaszczyznowa przepustnica
wala| 9 RD1* Przepustnica prostokatna a=225 |b=325 | I=100 ocynk 0,00 Ogoine  |reBulacyina z przeciwbieznymi lamelami,
p p! £l Y 9 . . .
blokowana $rubg, mozliwa regulacja bez
demontazu kratki.
Kratki wentylacyjne, prostokatne,
wykonane z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczone do nawiewu i wywiewu.
Prostokatny profil ramki. Przeznaczone do
montazu w $cianach i parapetach,
w4 |5/ 14 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325 [H=225 |k= - stal | RAL9010| 0,00 Ogélne  [odpowiednie réwniez do przewodow
prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz, mocowanie za
pomoca sprezynek lub nawiercane otwory
do zastosowania z ramka montazowa lub
instalacji bezposrednio do powierzchni.
W4 |6| 2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 |[b=300 |e=400 |I= 1000 ocynk 1,29 2,58 Ogodlne
w417 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 350 [b= 400 d=300 [e=50 | f=50 (r=100 | ocynk 1,33 1,33 Ogodlne
w4 18| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 |[b=350 |e=700 |I= 1500 ocynk 2,15 2,15 Ogodlne
W419| 2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 |b=350 |e=400 |I= 1000 ocynk 1,40 2,80 Ogodlne
w4 |10| 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a= 350 | b=700 |g= 250 h=250 | |=450|e=225 |f=175 ocynk 1,04 1,04 Ogdlne
13= 100 Ogolne
w4 |11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 |[b=700 |c=350 d=500 | I=300|e=-100(f=0 ocynk 0,66 0,66 Ogodlne
w4 |12] 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 350 |[b=500 |d=300 h=350 [ r=100 ocynk 1,81 1,81 Ogodlne
wa |13l 1 TR1* Tréjnik przztgsrzc;i):;]stokqtnym a= 350 |b=300 |g=300 h=300 | I=500|e=250 |f=175 ocynk 077 077 Ogolne
: 3= 100 Ogdine




w4

14

RD1*

Przepustnica prostokagtna

a= 325

b= 225

I= 100

ocynk

0,00

Ogodlne

W4

15

WG*

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia
$cienna

a= 1500

b= 800

0,00

Ogodlne

Zaluzja wentylacyjna stosowana na
zakonczeniach instalacji wentylacyjnych
nisko i Sredniocisnieniowych jako czerpnia
lub wyrzutnia powietrza. Dzieki
zamontowanej siatce przeciw ptakom
zabezpiecza wnetrza przewoddéw
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w
przegrodach budowlanych lub na
zakoriczeniach przewoddw wentylacyjnych.
Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm
nad wykonczeniem dachu.

W4

16

UA

Redukcja asymetryczna

a= 500

b= 700

c= 800

d= 1500

I= 750

e= 400

f= 300

ocynk

3,72

3,72

Ogodlne

W4

17

RS1*/700x500x12
50

Ttumik kanatowy prostokatny

a= 500

b= 700

I= 1250

ocynk

0,00

Ogodlne

Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram (
R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dzwieku, profile wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa
zabezpieczona powtoka z jedwabiu
szklanego odporng na erozje przy predkosci
powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy
wiasne jak réwniez opory przeptywu
zmierzone zgodnie z normg PN-EN 1SO 7235
. Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-
GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej
97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna
mineralna oraz powtoka z jedwabiu
szklanego nie butwiejgca nie chtonaca
wilgoci. Ttumik spetniajgcy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc
kulis: 2; Szczelina: 150 mm; Szerokos¢ kulis:
200 mm ttumienie 38 dB strata ci$nienia
28Pa

W4

18

UA

Redukcja asymetryczna

a= 1239

b= 615

c= 700

d= 500

I= 620

e= -58

f=-270

ocynk

2,31

2,31

Ogodlne

w4

19

RFC*

Prostokatny kréciec elastyczny

a= 615

b= 1239

I= 100

0,00

Ogodlne

w4

20

UA

Redukcja asymetryczna

a= 1239

b= 615

c= 700

d= 500

I= 800

e=0

=0

ocynk

3,00

3,00

Ogodlne




w4

21

RS1*/700x500x12
50

Ttumik kanatowy prostokatny

a= 500

b= 700

I= 1250

ocynk

0,00

Ogodlne

W4

22

RRD1*

Podstawa dachowa prostokatna

a= 700

b= 500

I= 100

A= 900

B= 700

ocynk

0,00

Ogodlne

W4

23

RRD1*

Cokot stalowy

a= 700

b= 900

I= 300

ocynk

0,96

0,96

Ogodlne

Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w
wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram (
R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtfaniania dzwieku, profile wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa
zabezpieczona powtoka z jedwabiu
szklanego odporna na erozje przy predkosci
powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy
wtasne jak réwniez opory przeptywu
zmierzone zgodnie z norma PN-EN SO 7235
. Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-
GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej
97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m .Wetna
mineralna oraz powtoka z jedwabiu
szklanego nie butwiejgca nie chtongca
wilgoci. Ttumik spetniajgcy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc
kulis: 1; Szczelina: 400 mm; Szerokos¢ kulis:
300 mm ttumienie 20 dB strata ci$nienia
10Pa

Podstawa dachowa sktadana zamkiem
blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem t3czacym element dachowy

z kanatem wentylacyjnym. Odporna

na warunki atmosferyczne,

z zamontowanym wzmocnionym
opierzeniem (miejscem oparcia na cokole
dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykonaé obmiar na
budowie.

Cokét dachowy, prostokatny, wykonanie
spawane — stabilna konstrukcja, stuzy
do montazu podstawy dachowej

lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz
oporowy (opierzenie) o szerokosci

w standardzie 150 mm utatwia montaz
na dachu. Przed zaméwieniem cokotu
nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

w4

TR1*

Tréjnik prosty z prostokgtnym
odejsciem

a= 350

b= 700

9= 225

h= 325

I= 525

e= 263

f= 175

13= 100

ocynk

121

121

Ogodlne

Ogodlne

W4

TR1*

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

a= 350

b= 400

g= 300

h= 300

I= 500

e= 250

f= 175

13=100

ocynk

0,87

0,87

Ogodlne

Ogodlne

w4

TR1*

Tréjnik prosty z prostokgtnym
odejsciem

a= 350

b= 400

9= 225

h= 325

I= 525

e= 263

f= 175

13=100

ocynk

0,90

1,79

Ogodlne

Ogodlne




wa 2 TRI* Tréjnik prcc);tg.srchi);;stokqtnym a= 350 |b=350 |g=225 h=325 | I=525|e=263 |f= 175 ocynk 0,84 1.69 Ogolne

: 3= 100 Ogdine
wa P TRI* Trojnik prc())zté/échi);tr)nstokqtnym a= 350 |b=300 |g=225 h=325 | I=525|e= 263 |f= 175 ocynk 0.79 1,59 Ogélne

! 3= 100 Ogoine
wa 5 TRI* Tréjnik prcc);tg.srchi);;stokqtnym a= 300 |b=300 |g=225 h=325 | I=525|e= 263 |f= 150 ocynk 0.74 370 Ogolne

: 3= 100 Ogdine
wa P TRI* Trojnik prc())zté/échi);tr)nstokqtnym a= 250 |b=250 |g=225 h=325 | I=525|e= 263 |f= 125 ocynk 0,64 127 Ogélne

! 3= 100 Ogoine
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 700 | b=500 | =846 ocynk 2,03 2,03 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 700 |b=500 | I=719 ocynk 1,73 1,73 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokatny a= 700 | b=500 | I= 1500 ocynk 3,60 3,60 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 =700 | I=916 ocynk 2,20 2,20 Ogodlne
w4 2 K Przewdd prostokgtny a= 500 |b=700 | I=900 ocynk 4,32 4,32 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokatny a=500 [b=700 | =852 ocynk 2,04 2,04 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 [b=700 | |I=500 ocynk 1,20 1,20 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokatny a=500 [b=700 | |I=250 ocynk 0,60 0,60 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a=500 [b=700 | |=211 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
W4 5 K Przewdd prostokatny a= 500 [b=700 | I=1500 ocynk 3,60 18,00 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=700 | |I=500 ocynk 1,05 1,05 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=500 | |I=750 ocynk 1,27 1,27 Ogodlne
w4 3 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=500 | I=1500 ocynk 2,55 7,65 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=400 | =500 ocynk 0,75 0,75 Ogolne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=400 | |I=200 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
W4 2 K Przewdd prostokatny a= 350 [ b=400 | I=1500 ocynk 2,25 4,50 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 |[b=400 | I=1250 ocynk 1,88 1,88 Ogodlne
W4 2 K Przewdd prostokatny a= 350 [ b=400 | I=1000 ocynk 1,50 3,00 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=350 | |I=200 ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
W4 4 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=350 | I=1500 ocynk 2,10 8,40 Ogolne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 =350 | I= 1200 ocynk 1,68 1,68 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 =300 | I= 750 ocynk 0,97 0,97 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=300 | |=550 ocynk 0,71 0,71 Ogodlne
w4 2 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=300 | =500 ocynk 0,65 1,30 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=300 | |=300 ocynk 0,39 0,39 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=300 | =200 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne
w4 10 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=300 | I=1500 ocynk 1,95 19,50 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=300 | I=1350 ocynk 1,75 1,75 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 [b=300 | I=1200 ocynk 1,56 1,56 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 350 [b=300 | I=1100 ocynk 1,43 1,43 Ogodlne
w4 2 K Przewdd prostokgtny a= 300 [b=300 | |I=500 ocynk 0,60 1,20 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 [b=300 | =450 ocynk 0,54 0,54 Ogodlne
w4 5 K Przewdd prostokgtny a= 300 =300 | I= 300 ocynk 0,36 1,80 Ogodlne
W4 17 K Przewdd prostokatny a= 300 = 300 | I= 1500 ocynk 1,80 30,60 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 300 [b=300 | I=1400 ocynk 1,68 1,68 Ogodlne
W4 1 K Przewdd prostokatny a= 300 [b=300 | I=1200 ocynk 1,44 1,44 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 [b=250 | |I=750 ocynk 0,75 0,75 Ogodlne
w4 7 K Przewdd prostokatny a= 250 [b=250 | I= 1500 ocynk 1,50 10,50 Ogodlne
w4 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 [b=250 | I=1100 ocynk 1,10 1,10 Ogodlne
w4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 500 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 2,50 2,50 Ogodlne
w4 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 (b= 700 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 3,25 6,51 Ogodlne
w4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 0,87 0,87 Ogodlne




w4 3 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 500 (b= 700 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 1,75 5,24 Ogodlne
w4 1 BO Zaslepka a= 350 [ b= 300 ocynk 0,11 0,11 Ogodlne
w4 5 BO Zaslepka a= 300 [ b= 300 ocynk 0,09 0,45 Ogodlne
w4 2 BO Zaslepka a= 250 | b= 250 ocynk 0,06 0,13 Ogodlne
w4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 350 b= 350 d=300 [e=50 | f=50 (r=100 | ocynk 1,13 1,13 Ogodlne
w4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 350 b= 300 d=300 [e=50 | f=50 (r=100 | ocynk 0,95 0,95 Ogodlne
w4 4 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 (b= 350 d=300 [e=50 | f=50 (r=100 | ocynk 1,05 4,19 Ogodlne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami




Nazwa: W4.1

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew awaryjny z garazu

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatdw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz e$cig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. |Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi

wail1]| s RD1* Przepustnica prostokatna | a= 225| b= 325 | I= 100 ocynk 0,00 Ogéine | Vieloptaszczyznowa przepustnica regulacyjna z
przeciwbieznymi lamelami, blokowana srubg,
mozliwa regulacja bez demontazu kratki.
Kratki wentylacyjne, prostokatne, wykonane z
wysokiej jakosci aluminium, przeznaczone do
nawiewu i wywiewu. Prostokatny profil ramki.
Przeznaczone do montazu w $cianach i

. parapetach, odpowiednie réwniez do
Kratka wentylacyjna .

wallz) 8 RGL* pros,tokt:;ltnayJ L= 325| H= 225 S — stal 0,00 Ogodlne  [przewodéw prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajacy sie z ramki i indywidualnie
przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz, mocowanie za pomocg sprezynek lub
nawiercane otwory do zastosowania z ramka
montazowa lub instalacji bezposrednio do
powierzchni.

w41 3| 2 TR3* Tréjnik ortowy a= 250 | b= 400 d= 250 h=250 [ r=100 ocynk 1,10 2,20 Ogolne

w4.1|4]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 600 c= 250 d=250 | I=500|e=0 |f=0 ocynk 1,16 1,16 Ogolne

Ww4.1| 5| 2 ES Odsadzka symetryczna a= 600 | b= 350 e= 450 |I= 1000 ocynk 2,08 4,17 Ogolne

w4.1|6| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 600 c= 250 d=250 | |I=500|e=0 |f=-100| ocynk 1,16 1,16 Ogolne
Ttumigca podstawa dachowa wentylatorow
dachowych dla zastosowar o podwyzszonych
wymaganiach odnosnie parametréw

W41 7] 1 K Podstawa dachowa ttumiaca | a= 625| b= 625 |I= 650 ocynk 1,63 1,63 Ogolne |akustycznych. Podstawa jest wykonana z blachy
stalowej (magnelis) odpornej na wode morska..
Przed zamdwieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.

wailsl 1 VI qutylator d.?chowy z d= 402 0,00 Ogéine W}/posaienie wenFyIatora zgodnie z tabelg spis

silnikiem EC, izolowany gtéwnych urzadzen
w4.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=402|11=1.22m ocynk 1,55 1,55 Ogolne




w4.1 1 TUBE* Przew6d okragly d1=400|11=1.32m ocynk 1,66 1,66 Ogolne
w4.1 1 TR2* Trojnik prosty z okraghym | 60| p= 350 |d=400 | I= 600 |e= 30| f= 300 ocynk 1,34 1,34 Ogélne
odejsciem
W41 2 TR1* Trojnik prgzté/_ézc?:;]stokatnym a= 350 | b= 600 g= 250 h= 400 | |I=600]|e= 300 |f= 175 ocynk 127 254 Ogolne
! 3= 100 Ogolne
W41 2 TR1* Trojnik prgzté/_ézc?:;]stokatnym a= 350 | b= 600 g= 225 h= 325 | |I=525|e= 263 |f= 175 ocynk 111 221 Ogolne
! 3= 100 Ogolne
W41 6 TR1* Trojnik prgzté/_ézc?:;]stokatnym a= 250 | b= 250 g= 225 h= 325 | |I=525|e= 263 |f= 125 ocynk 0,64 381 Ogolne
! 3= 100 Ogolne
W4.1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 350 1= 700 ocynk 1,33 1,33 Ogolne
wW4.1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 350 1= 500 ocynk 0,95 0,95 Ogolne
W4.1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 350 1= 1500 ocynk 2,85 2,85 Ogolne
wW4.1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 350 1= 1000 ocynk 1,90 1,90 Ogolne
wW4.1 5 K Przewdd prostokatny a= 350 | b= 600 1= 1500 ocynk 2,85 14,25 Ogolne
W4.1 1 K Przewdd prostokatny a= 350 | b= 600 1= 1200 ocynk 2,28 2,28 Ogolne
W4.1 8 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 1= 1500 ocynk 1,95 15,60 Ogolne
W4.1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 750 ocynk 0,75 1,50 Ogolne
wW4.1 5 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 1500 ocynk 1,50 7,50 Ogolne
wW4.1 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 1200 ocynk 1,20 2,40 Ogolne
wW4.1 6 BO Zaslepka a= 250 | b= 250 ocynk 0,06 0,38 Ogolne
W4.1 2 \ Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 1= 1500 ocynk 1,50 3,00 Ogolne
w4.1 -
4 Czujnik NO2
W4.1 4 Czujnik CO
Wal Jednostka Sterujgca
i 1 systemem detekcji gazéw
Tablica ostrzegawcza
dwustronna z napisem ,,
NADMIAR
w41 2 SPALIN OPUSC GARAZ/

NADMIAR SPALIN OPUSC
GARAZ"

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W4.2

Typ: Wywiewny
Opis:

UWAGA:
I1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.
Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz escig rysunkow g projektu .
Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

R

roducent

Uwagi

W4.2

CFD1*/160

Klapa przeciwpozarowa okragta

d= 160

I= 400

0,00

Ogodlne

Okragta klapa przeciwpozarowa w odpornosci
przegrody ogniowej badana zgodnie z norma
PN-EN 1366-2, z oznakowaniem CE i licencjg
generalnego inspektoratu budynkéw. Gotowe
do stosowania, kompletne urzgdzenie sktada
sie z niepalnej ognioodpornej przegrody
odcinajacej i mechanizmu
wyzwalajacego.Dtugos¢ obudowy 400 mm,
do montazu bez potaczenia z przewodem.
Termiczne zwolnienie nastepuje w
temperaturze 72 °C. Do montazu z
wykorzystaniem zaprawy w wewnetrznych
Scianach litych, lekkich $cianach dziatowych z
obustronng oktadzing, w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego, w $cianach szachtow.

W4.2

OC1*

Odsadzka okragta

di= 160

e= 200

11= 500

ocynk

0,39

0,78

Ogdlne

W4.2

CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 125

I= 125

ocynk

0,00

Ogdlne

W4.2

RG1*

Kratka wentylacyjna
prostokatna

L= 125

H= 325

stal

0,00

Ogolne

Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana
z wysokiej jakosci aluminium, przeznaczona
do nawiewu i wywiewu. Estetycznie
wykonana z tagodnie wyprofilowang ramka
czotowa. Przeznaczona do montazu w
Scianach i parapetach, odpowiednia réwniez
do przewododw prostokatnych. Gotowy do
montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za
pomocg sprezynek wymagajgce zastosowania
ramki montazowe;j.




Wentylator dachowy z silnikiem

Wyposazenie wentylatora zgodnie z tabelg

* - .

wa.2 ! cvi EC, izolowany d= 183 0,00 Ogoine spis gtéwnych urzadzen
Ttumigca podstawa dachowa wentylatoréw
dachowych dla zastosowan o podwyzszonych
wymaganiach odnos$nie parametrow

Wa4.2 1 K Podstawa dachowa tlumiaca | a= 294 | b= 294 I= 400 ocynk 0,47 0,47 Ogeine | 2KUstyeznych. Podstawa jest wykonana z
blachy stalowej (magnelis) odpornej na wode
morska.. Przed zamodwieniem podstawy
dachowej nalezy wykonac obmiar na
budowie.

W4.2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=183| 11=0.91 m ocynk 0,52 0,52 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| I11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=3.90 m ocynk 1,96 1,96 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 1= 2.50 m ocynk 1,26 1,26 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=1.86 m ocynk 0,93 0,93 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=0.75m ocynk 0,38 0,38 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 1= 0.63 m ocynk 0,32 0,32 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=0.37 m ocynk 0,19 0,19 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=0.22 m ocynk 0,11 0,11 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.46m ocynk 0,57 0,57 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125] 11=1.20m ocynk 0,47 0,47 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125] 11=1.00 m ocynk 0,39 0,39 Ogblne

W4.2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125] 11= 0.46 m ocynk 0,18 0,18 Ogblne

Wa4.2 1 TC1* Trojnik symetryczny z di= 125| 1= 525 a=125 |b= 325|e= 100 ocynk 033 033 Ogolne

odejsciem prostokat.

W4.2 1 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogblne

W4.2 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,16 0,82 Ogblne

W4.2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogblne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami




Nazwa: W5

Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja magazynéw

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.
2y je rozpatrywa ¢ tacznie z cz g$cig rysunkow g projektu .
Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;.

Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

Sys. |Nr|Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Hroducent Uwagi

ws|1| 2 | Rrrce Pr"sgl’;jgcyzﬁg’c'ec a= 318| b= 715 I= 100 0,00 Ogéine

Wws5|2| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 318| b= 715 c= 250 d=300| I=358|e=0 f=-200 ocynk 1,13 1,13 Ogélne

W5 ]3| 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 300 b= 250 e=50 [ f=50 | r=100 |fg=0 ocynk 0,66 1,32 Ogolne

W54 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 250 d=300[e=50 | f=50 r= 100 ocynk 0,71 0,71 Ogélne

W5|5( 1 UA Redukcja asymetryczna a= 318| b= 715 c= 200 d=350| I=358|e=-183| f=0 ocynk 0,83 0,83 Ogélne
Ttumik kulisowy z energooszczedna kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje

RS1%/35 . przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie,
ws | 6| 1 [oxeo0x7| ~ Thumik kanalowy a= 200| b= 350 I= 750 ocynk 0,00 Ogéine ~ |s2umy wiasne jak réwniez opory przeptywu
50 prostokatny zmierzone zgodnie z norma PN-EN 1SO 7235 . Wetna

mineralna ze znakiem jako$ci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30
kg/m .Wetna mineralna oraz powtoka z jedwabiu
szklanego nie butwiejgca nie chtonaca wilgoci.
Ttumik spetniajgcy wymogi higieniczne VDI 6022
oraz VDI 3803. llosc kulis: 2; Szczelina: 75 mm;
Szerokos¢ kulis: 100 mm ttumienie 26 dB strata
ci$nienia 19Pa

W5([7]| 1 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=200| I= 200 ocynk 0,00 Ogélne
Okragty zawor talerzowy stosowany jako element
nawiewny/wywiewny. Do montazu w $cianach i
sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu

W5 |8 1 |VV1/200 Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogolne  [element sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka,
tarczy zaworu z gwintowanym pretem i ramki
montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia
ustawianie strumieni objetosci powietrza. Mozliwe
zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

W5]|9| 4 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=100| I|=100 ocynk 0,00 Ogolne




Okragty zawor talerzowy stosowany jako element
nawiewny/wywiewny. Do montazu w $cianach i
sufitach podwieszonych. Gotowy do montazu

W5 (10| 4 |VvVv1/100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogélne |element sktadajacy sie z obudowy z poprzeczka,
tarczy zaworu z gwintowanym pretem i ramki
montazowej. Obracanie tarczy zaworu umozliwia
ustawianie strumieni objetosci powietrza. Mozliwe
zablokowanie nastawy zaworu poprzez nakretke.

W5 |11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200| b= 350 c= 250 d=300| I=175|e=-25 | f=0 ocynk 0,19 0,19 Ogédlne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z
wysokiej jakosci aluminium, przeznaczona do
nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z
tagodnie wyprofilowana ramka czotowa.

Kratka wentylacyjna ) Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,

W5 (12 5 | RG1* prostokatna L=225| H= 125 K= -meeemeee stal 0,00 Ogodine  [odpowiednia réwniez do przewodéw prostokatnych.
Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za
pomocg sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowej.

W5 |13| 5 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| I|=125 ocynk 0,00 Ogolne

ws [14] 1| Rra | Asymetyczneprzejcie | ap61 1 o5 d=125 |g=40 | I=300|e=0 f=-88 | ocynk 0,36 0,36 Ogéine

koto/prostokat

W5 |15[ 1 RD1* | Przepustnica prostokgtna a= 250| b= 300 1= 200 ocynk 0,00 Ogédlne

W5 |16/ 1 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=160| I|=160 ocynk 0,00 Ogolne
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z
wysokiej jakosci aluminium, przeznaczona do
nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z
tagodnie wyprofilowana ramka czotowa.

Kratka wentylacyjna ) Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,

W5 (17 1 | RG1* prostokatna L=425| H= 125 K= -meeemeee stal 0,00 Ogodine  [odpowiednia réwniez do przewodéw prostokatnych.
Gotowy do montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za
pomocg sprezynek wymagajgce zastosowania ramki
montazowej.

ws 18] 1| Rs Symetryczne przejscie a= 250| b= 300 d=250 |g=80 | I= 300 ocynk 0,33 0,33 Ogélne

koto/prostokat
W5 19| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 125 11= 202 ocynk 0,25 0,25 Ogolne




Podstawa dachowa

Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim,
zgrzewana punktowo jest elementem tgczacym
element dachowy z kanatem wentylacyjnym.

W5 (20| 1 | RRD1* prostokatna a= 300| b= 300 I= 100 A= 500 [B= 500 ocynk 0,00 Ogoélne Odporna na warunki atmosferyczne,
z zamontowanym wzmochionym opierzeniem
(miejscem oparcia na cokole dachowym). Przed
zamoéwieniem podstawy dachowej nalezy wykona¢
obmiar na budowie.
Wyrzutnia lamelowa, prostokatna, zgrzewana
punktowo stosowana do wyrzutu lub zasysania

ws 21| 1 | rrRe1* Wyrzutnia dachowa a= 300| b= 300 I= 300 ocynk 0,00 Ogéine pOW|’etrza, odporna na warunki atmosferyczne,

lamelowa prostokatna wokét przymocowane lamele umozliwiajace

optymalny przeptyw powietrza, od tytu
zabezpieczone siatkg ochronna, ostoniete naroza.
wykonanie 2xszerokos¢ boku, 2xdtugo$¢ boku
Cokét dachowy, prostokatny, wykonanie spawane —
stabilna konstrukcja, stuzy do montazu podstawy

ws |22| 1 | RRD2* Cokét stalowy a=500| b= 500 I= 400 ocynk 0,60 0,60 Ogéine |9achowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz
oporowy (opierzenie) o szerokosci w standardzie
150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamoéwieniem cokotu nalezy wykonaé obmiar na
budowie.

W5 1 USE Redukcja symetryczna d1l= 125]d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11= 6.00 m ocynk 4,71 4,71 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 250 11=2.33 m ocynk 1,83 1,83 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=250| 11= 0.57 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.90m ocynk 1,82 1,82 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=1.15m ocynk 0,72 0,72 Ogdlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200| 11= 0.40 m ocynk 0,25 0,25 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=200| 11=0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1l= 160 11= 0.90 m ocynk 0,45 0,45 Ogélne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 11= 0.32 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1l= 160 11= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160]| 11= 0.05 m ocynk 0,03 0,03 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=125]| 11=3.20m ocynk 1,26 1,26 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 125] 11= 2.56 m ocynk 1,00 1,00 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dil=125| 11=1.02m ocynk 0,40 0,40 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl= 125] 11= 0.85m ocynk 0,33 0,33 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dil=125]| 11=0.72m ocynk 0,28 0,28 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=125] 11= 0.70 m ocynk 0,27 0,27 Ogolne

W5 4 | TUBE* Przewdd okragly dil=125]| 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,79 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=125] 11= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne

W5 4 | TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=0.25m ocynk 0,10 0,39 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=125] 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1l= 100 11= 240 m ocynk 0,75 0,75 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=100| 11=1.70 m ocynk 0,53 0,53 Ogolne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100| 11=145m ocynk 0,46 0,46 Ogédlne

W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=100] 11= 1.30 m ocynk 0,41 0,41 Ogolne




W5 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=100]| 11= 1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne
W5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100| 11= 0.75m ocynk 0,24 0,24 Ogédlne
W5 3 | TUBE* Przewdd okragly dl=100]| 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,19 Ogolne
W5 2 | TUBE* Przewdd okragly d1l=100| 11= 0.10 m ocynk 0,03 0,06 Ogédlne
w5 1| Tror | Tréinikprosty zokraglym | _ 5541 - 509 d=200 | I=400|e=200| f= 175 ocynk 0,49 0,49 Ogélne
odejsciem
w5 1| Tror | Tréinikprosty zokraglym | _ 5541 - 509 d=100 | I=300|e= 150 f= 175 ocynk 0,36 0,36 Ogélne
odejsciem
w5 1| Tror | Tréinikprosty zokraglym | _ 5041 - 550 d=160 | I=360|e= 180 f= 150 ocynk 0,44 0,44 Ogélne
odejsciem
w5 1| Tror | Tréinikprosty zokraglym | _ 5041 - 550 d=125 | I= 325|e= 163| f= 150 ocynk 0,39 0,39 Ogélne
odejsciem
w5 1| TRor | Tréinikprosty zokraghym | _ 54| - 309 d=100 | I=300|e= 150 f= 125 ocynk 0,36 0,36 Ogélne
odejsciem
w5 1 TR1* ros:;)fjlt];k r;:]rc;sdtgl éz‘:iem a= 300| b= 250 g= 300 h=250( |I= 450 |e= 225 | f= 150 ocynk 0,60 0,60 Ogolne
prostokatnym oce} 13= 100 Ogéine
w5 1| Tepe | Tronksymetyeznyz g 46| 1= 625 a= 125 |b= 425|e= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogélne
odejsciem prostokat.
w5 5| T | Tanksymetyeznyz g go5| 1= 425 a= 125 |b= 225|e= 100 ocynk 0,27 1,34 Ogélne
odejsciem prostokat.
W5 1 K Przewdd prostokatny a=300| b= 300 = 917 ocynk 1,10 1,10 Ogélne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 300 = 817 ocynk 0,98 0,98 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a=300| b= 250 I= 421 ocynk 0,46 0,46 Ogélne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 250 1= 234 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a=300| b= 250 I= 1500 ocynk 1,65 1,65 Ogédlne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 708 ocynk 0,78 0,78 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 = 550 ocynk 0,60 0,60 Ogédlne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 500 ocynk 0,55 0,55 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |= 486 ocynk 0,53 0,53 Ogédlne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 = 400 ocynk 0,44 0,44 Ogolne
W5 2 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 I= 250 ocynk 0,28 0,55 Ogédlne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 205 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
W5 7 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 1500 ocynk 1,65 11,55 Ogédlne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 1= 100 ocynk 0,11 0,11 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 250| b= 300 |I= 1000 ocynk 1,10 1,10 Ogélne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 350 1= 817 ocynk 0,90 0,90 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 350 I= 500 ocynk 0,55 0,55 Ogélne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 350 1= 399 ocynk 0,44 0,44 Ogolne
W5 1 K Przewdd prostokatny a=200| b= 350 I= 300 ocynk 0,33 0,33 Ogélne
W5 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 350 1= 1500 ocynk 1,65 1,65 Ogolne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200| 1=0.34m aluminium 0,21 0,21 Ogdlne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| |=0.65m aluminium 0,21 0,21 Ogolne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| =047m aluminium 0,15 0,15 Ogélne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| |I=0.37m aluminium 0,12 0,12 Ogolne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100| 1=0.29m aluminium 0,09 0,09 Ogélne
W5 1 DFA Zaslepka zenska dil= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
W5 5 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,14 Ogédlne
W5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 250 e=50 | f=50 | r=100 ocynk 0,71 0,71 Ogolne
W5 5 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 300 e=50 | f=50 | r=100 ocynk 0,80 4,00 Ogédlne
W5 2 BS tuk symetryczny alfa= 60 a= 200 b= 350 e=50 | f=50 | r=100 ocynk 0,63 1,26 Ogolne
W5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogédlne
W5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
W5 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,70 Ogédlne
W5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogolne




Symetryczny tréjnik 90

w5 ATE stopni d1= 250 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,32 0,64 Ogélne
W5 ATE Syme“ygfgg;i“"”'k 90 | 1= 125|d3=125 | 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogéine
W5 ATE Syme“ygfgg;i“"”'k 90 | 1= 125|ds=100 | 11= 170 ocynk 015 015 Ogéine

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W5.1

Typ: Wywiewny
Opis:

UWAGA:
I1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.
Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tacznie z cz escig rysunkow g projektu .
Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi
Wentylator dachowy z . Wyposazenie wentylatora zgodnie z tabel
wsiplpt cvi silnikigm EC, izolovv\\gny d= 183 0,00 Ogoine sp?/spg}c')wnych urza)c;zer’] ’ :
Ttumigca podstawa dachowa wentylatoréw
dachowych dla zastosowan o
podwyzszonych wymaganiach odnosnie
ws.1|2]| 1 K Podstawa dachowa | . g, | p- 994 I= 400 ocynk 0,47 0,47 Ogélne | Parametrow akustycznych. Podstawa jest
tlumiaca wykonana z blachy stalowej (magnelis)
odpornej na wode morska.. Przed
zamowieniem podstawy dachowej nalezy
wykona¢ obmiar na budowie.
W5.11 3| 1 | CD1*+0 Przepustnica okragta d=125| 1=125 ocynk 0,00 Ogolne
Kratka wentylacyjna, prostokatna,
wykonana z wysokiej jakosci aluminium,
przeznaczona do nawiewu i wywiewu.
Estetycznie wykonana z fagodnie
wyprofilowang ramka czotowa.
wsilal 1 RG1* Kratka wentylacyjna L= 225 | H= 125 P stal 0,00 Ogéine Przeznaczona do montazu w $cianach i
prostokatna parapetach, odpowiednia réwniez do
przewodow prostokatnych. Gotowy do
montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za
pomoca sprezynek wymagajace
zastosowania ramki montazowe;j.
W5.1 1 USE Redukcja symetryczna | di= 125|d2= 183 11= 110 ocynk 0,00 0,00 Ogdlne
W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=183| 11=0.89 m ocynk 0,51 0,51 QOgolne
W5.1 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 183 11=0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=2.90 m ocynk 1,14 1,14 QOgolne
W5.1 1 TUBE* Przewdéd okragly dl=125( 11=2.20 m ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.71m ocynk 0,67 0,67 QOgolne




W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=1.32m ocynk 0,52 0,52 QOgolne
W5.1 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 125( 11= 0.56 m ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=0.45m ocynk 0,18 0,18 QOgolne
W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125( 11=0.35m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
W5.1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=125| 11=0.31m ocynk 0,12 0,12 QOgolne
W5.1 1| Terx | Troinksymetrycznyz |, o5) 192 405 a= 125 |b= 225|e= 100 ocynk 0,27 0,27 Ogoélne
odej$ciem prostokat.
W5.1 1 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
W5.1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,10 0,60 QOgolne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalaciji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami




Nazwa: W5.2
Typ: Wywiewny
Opis:

UWAGA:

I1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.
Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tacznie z cz escig rysunkow g projektu .
Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

Sys. |Nr|Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi
Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana
z wysokiej jakosci aluminium, przeznaczona
do nawiewu i wywiewu. Estetycznie
wykonana z fagodnie wyprofilowang ramka
ws2l 1] 1 | re1* Kratka wentylacyjna L= 425 | H= 125 D stal 0,00 Ogéine (l:z.olowq. .Przeznaczona do mointaz‘u w’ N
prostokatna $cianach i parapetach, odpowiednia rowniez
do przewodoéw prostokatnych. Gotowy do
montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za
pomoca sprezynek wymagajgce zastosowania
ramki montazowe;j.
ws2| 2| 1| cvi \_Nt_en_tylator dgchowy z d= 183 0,00 Ogéine Wypos‘azenle wentylatf)ra zgodnie z tabelg
silnikiem EC, izolowany spis gtéwnych urzadzen
Ttumigca podstawa dachowa wentylatoréw
dachowych dla zastosowar o podwyzszonych
wymaganiach odnosnie parametrow
ws2|3| 1| K Podstawa dachowa a= 294| b= 204 I= 400 ocynk 0,47 0,47 Ogolne |2Kustycznych. Podstawa jest wykonana z
tlumiaca blachy stalowej (magnelis) odpornej na wode
morska.. Przed zamdéwieniem podstawy
dachowej nalezy wykonac¢ obmiar na
budowie.
W5.2 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 183 11= 61 ocynk 0,00 0,00 Ogdlne
W5.2 1 [ TUBE* Przewdd okragly dl=183| 11=0.91m ocynk 0,53 0,53 QOgolne
W5.2 1 | TUBE* Przewdéd okragly dl= 183 11=0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
W5.2 1 [ TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=4.31m ocynk 2,16 2,16 QOgolne
W5.2 1 | TUBE* Przewdéd okragly dl=160( 11=2.90 m ocynk 1,46 1,46 Ogdlne
W5.2 1 [ TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=1.75m ocynk 0,88 0,88 QOgolne
W5.2 1 | TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 11=1.39m ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
W5.2 1 [ TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=1.16 m ocynk 0,58 0,58 QOgolne




W5.2 1 [ TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=0.90 m ocynk 0,45 0,45 QOgolne

W5.2 1 | TUBE* Przewdéd okragly dl= 160( 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne

W5.2 1| Tere | Troiniksymetyeznyz o661 112 625 a= 125 |b= 425|e= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogélne
odejsciem prostokat.

W5.2 1 DFA Zaslepka zenska dl= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgolne

W5.2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne

W5.2 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,16 0,82 QOgolne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami




Nazwa: W5.3
Typ: Wywiewny
Opis:

UWAGA:

I1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale 2y je rozpatrywa € tacznie z cz e$cig rysunkow g projektu .
Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys. |Nr[Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] [Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi

Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z
wysokiej jakosci aluminium, przeznaczona do
nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z
tagodnie wyprofilowang ramkg czotowa.
ws53|1| 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=125| H= 425 K= ---mmee- stal 0,00 Ogoblne  [Przeznaczona do montazu w $cianach i
parapetach, odpowiednia réwniez do
przewododw prostokatnych. Gotowy do
montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych
kierownic. Ukryty montaz lub mocowanie za
pomoca sprezynek wymagajace zastosowania
ramki montazowej.

Ttumigca podstawa dachowa wentylatoréw
dachowych dla zastosowar o podwyzszonych
wymaganiach odnosnie parametréow

W53 2| 1 K Podstawa dachowa ttumiaca a= 294 | b=294 I= 400 ocynk 0,47 0,47 Ogodlne |akustycznych. Podstawa jest wykonana z
blachy stalowej (magnelis) odpornej na wode
morska.. Przed zamdwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

Wentylator dachowy z silnikiem EC, Wyposazenie wentylatora zgodnie z tabelg

W53|3]| 1 Cv1* - d= 183 0,00 Ogolne o ,
izolowany spis gtéwnych urzadzen

W5.3 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 [ d2= 183 11= 61 ocynk 0,00 0,00 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=183]| 11= 0.90 m ocynk 0,52 0,52 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=183]| 11=0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=2.90 m ocynk 1,46 1,46 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11= 2.65m ocynk 1,33 1,33 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11=1.10m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11= 0.88 m ocynk 0,44 0,44 Ogdlne

W5.3 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=160| 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne




Tréjnik symetryczny z odejsciem

W5.3 1 TC1* prostokat d1l=160| I1= 625 a= 125 b= 425 | e= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
W5.3 1 DFA Zas$lepka zenska dl= 160 ocynk 0,04 0,04 QOgolne
W5.3 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,16 0,66 QOgolne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami




Nazwa: W5.4
Typ: Wywiewny
Opis:

UWAGA:

1zolacj e termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona € zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa € tacznie z cz es$cig rysunkow g projektu .
Brakuj gace elementy w zestawieniu nale zy doliczy € na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;.

Sys. |Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] [Pow. catk. [m2] Rroducent Uwagi
Okragty ttumik do systemdéw wentylacji i
klimatyzacji, warto$¢ ttumienia zmierzona zgodnie
z PN-EN ISO 7235. Jako materiat zastosowana
wetne mineralng ze znakiem jako$ci RAL-GZ 388,
niepalna wedtug PN 2862 — klasa A2, ulegajaca
biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz
. dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC pokryta
Ttumik kanalowy _ _ . . .
W5.4| 1| 2 |CS1*200x1000 okragly d=200| I=1000 ocynk 0,00 Ogolne  [wtéknem szklanym i blacha perforowana, odporna
na erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s.
Obudowa i wewnetrzny perforowany przewdd
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Konstrukcja z kré¢cami do podtaczenia przewodow
zgodnie z normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z
wyztobieniem pod uszczelke wargowa. Szczelno$¢
obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A.
Grubo$¢ izolacji: 50mm; $rednica: 200mm;
dtugosé: 1000mm ttumienie 33 dB strata cisnienia
5 Pa
ws.a|2| 2 USE Redukcja d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,34 Ogélne
symetryczna
Wentylator do
wsal sl 1 cvi* kanatéw o pr‘ze‘krow d=250| 1= 470 0,00 Ogéine Wyposazenie wt?ntylatora zgodn!e z tabelg spis
okragtym z silnikiem gtéwnych urzadzen
EC in-line
ws.a|a| 2 CFC* Okragly kréciec d=250| =150 0,00 Ogélne
elastyczny
ws.4|5| 1 UAE Redukcja d1= 200 | d2= 250 11= 99 ocynk 0,18 0,18 Ogélne
asymetryczna




Kratka wentylacyjna

Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z
wysokiej jakosci aluminium, przeznaczona do
nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonana z
tagodnie wyprofilowang ramka czotowa.
Przeznaczona do montazu w $cianach i parapetach,

W5.4 1 RG1* K L= 225 H= 425 k= -mmmmeee stal 0,00 Ogolne
prostokatna odpowiednia réwniez do przewoddw

prostokatnych. Gotowy do montazu element
sktadajacy sie z ramki i indywidualnie
przestawianych, poziomych kierownic. Ukryty
montaz lub mocowanie za pomoca sprezynek
wymagajace zastosowania ramki montazowe;j.
Cokot dachowy, prostokatny, wykonanie spawane
— stabilna konstrukcja, stuzy do montazu podstawy

ws4| 7| 1 RRD1* Cokét stalowy a=500| b= 500 I= 400 ocynk | 0,60 0,60 Ogolne ~ [dachowej lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz
oporowy (opierzenie) o szeroko$ci w standardzie
150 mm utatwia montaz na dachu. Przed
zamoéwieniem cokotu nalezy wykona¢ obmiar na
budowie.
Podstawa dachowa sktadana zamkiem
blacharskim, zgrzewana punktowo jest elementem
faczacym element dachowy z kanatem

Podstawa dachowa .

W5.4 1 RRD1* prostokgtna a= 300| b=300 I= 100 A= 500 | B= 500 ocynk 0,00 Ogdlne  |wentylacyjnym. Odporna na warunki
atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym
opierzeniem (miejscem oparcia na cokole
dachowym). Przed zamdéwieniem podstawy
dachowej nalezy wykonaé obmiar na budowie.
Wyrzutnia lamelowa, prostokatna, zgrzewana

Wyrzutnia dachowa punktowo stosowana do wyrzutu lub zasysania
W5.4 1 RRC1* lamelowa a=300| b=300 I= 300 ocynk 0,00 Ogélne  [PoWietrza, odporna na warunki atmosferyczne,
prostokatna wokét przymocowane lamele umozliwiajace
optymalny przeptyw powietrza, od tytu
zabezpieczone siatkg ochronng, ostoniete naroza.
wykonanie 2xszeroko$¢ boku, 2xdtugosé boku

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200)| 11=3.07m ocynk 1,93 1,93 Ogodlne

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200) 11=2.90 m ocynk 1,82 1,82 Ogodlne

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200| 11=1.44m ocynk 0,90 0,90 Ogodlne

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200| 11=1.30m ocynk 0,82 0,82 QOgdlne

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200)| 11=0.80 m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200| 11=0.48 m ocynk 0,30 0,30 Ogodlne

W5.4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200)| 11=0.47 m ocynk 0,29 0,29 Ogodlne




Trojnik symetryczny z

W5.4 TC1* o dl=250| I1= 625 a= 225 b= 425 e= 100 ocynk 0,71 0,71 Ogolne
odejsciem prostokat.
Symetryczne
W5.4 RS przejscie a= 300| b= 300 d= 200 g=80 | I=400 ocynk 0,48 0,48 Ogolne
koto/prostokat
W5.4 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 300 1= 872 ocynk 1,05 1,05 Ogolne
W5.4 DFA Zaslepka zenska d1= 250 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
W5.4 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r=1 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne

Préba szczelnosci i
uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W5.5

Typ: Wywiewny
Opis:

UWAGA:
1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.
Zestawienie materiatow jest orientacyjne i nale

2y je rozpatrywa ¢ tacznie z cz gs$cig rysunkow g projektu .

Brakuj gce elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;.

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

H

roducent

Uwagi

W5.5

TR3*

Tréjnik ortowy

a= 600

b= 250

d= 250

h= 250

r= 100

ocynk

1,87

1,87

Ogélne

W5.5

RD1*-600x305

Przepustnica
prostokatna szczzelna z
sitownikiem

a= 300

b= 600

I= 115

ocynk

0,00

Ogédlne

Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa z
topatkami przeciwbieznymi, o wysokiej szczelnosci,
stosowana do regulacji lub zamkniecia przeptywu
powietrza. Sterowana sitownikiem elektrycznym.
onstrukcja przepustnicy zapewnia szczelnosé w
zakresie 3+4 klasy wg EN-1751. Specjalne wktadki
uszczelniajgce zamontowane na koricach pidr
zapewniajg wysoka szczelnos¢. Naped poszczegdlnych
pidr realizowany jest za pomoca systemu dzwigni i
ciegien, w uktadzie przeciwbieznym.

W5.5

WG*

Prostokatna
czerpnia/wyrzutnia
$cienna

a= 800

b= 550

0,00

Ogélne

Zaluzja wentylacyjna stosowana na zakofczeniach
instalacji wentylacyjnych nisko i $redniocisnieniowych
jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza. Dzigki
zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpiecza
whnetrza przewodéw wentylacyjnych. Zaluzja
instalowana w przegrodach budowlanych lub na
zakoriczeniach przewoddw wentylacyjnych.
Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad
wykoriczeniem dachu.

W5.5

RG1*

Kratka wentylacyjna
prostokatna

L= 525

H= 825

stal

0,00

Ogédlne

Kratka wentylacyjna, prostokatna, wykonana z
wysokie]j jakosci aluminium, przeznaczona do nawiewu
i wywiewu. Estetycznie wykonana z tagodnie
wyprofilowana ramka czotowa. Przeznaczona do
montazu w $cianach i parapetach, odpowiednia
réwniez do przewoddéw prostokatnych. Gotowy do
montazu element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic.
Ukryty montaz lub mocowanie za pomocg sprezynek
wymagajace zastosowania ramki montazowe;j.




Thumik kanatowy

Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powtoka z
jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci
powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak

W5.5| 5 RS1#/600x250x1000 prostokatny a= 250 | b= 600| I= 1000 ocynk 0,00 0géine  |rswniez opory przeplywu zmierzone zgodnie z norma
PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci
RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/
ECC. Gestosé > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie
chtonaca wilgoci. Ttumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1;
Szczelina: 300 mm; Szerokos¢ kulis: 300 mm ttumienie
22 dB strata cisnienia 22Pa

W5.5| 6 UA Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 600 | c= 250 d=600| I=300 [e=0 =0 ocynk 0,57 0,57 Ogélne

ws.5| 7 RFC* Prostokatny kiéciec | . 35| b= 6o | I= 150 0,00 Ogéine

elastyczny
Wentylator do kanalow o Woyposazenie wentylatora zgodnie z tabelg spis
W5.5]| 8 CV1* przekroju prostokatnym, a= 600 b= 350] I= 720 0,00 Ogélne P . Y 9 . asp
L gtéwnych urzadzen
silnik EC

W5.5| 9 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 600 | c= 250 d=600| =350 |e=0 |[f=0 ocynk 0,67 0,67 Ogélne
Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powtokga z
jedwabiu szklanego odporna na erozje przy predkosci

X Tumik kanatowy ~ ~ - ) powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak
W5.5|10 RS1*/600x250x1500 a= 250 | b= 600 I= 1500 ocynk 0,00 0géine  |rswniez opory przeplywu zmierzone zgodnie z norma

prostokatny

PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze znakiem jakosci
RAL-GZ 388 niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/
ECC. Gestosé > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca nie
chtonaca wilgoci. Ttumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1;
Szczelina: 300 mm; Szerokos¢ kulis: 300 mm ttumienie

28 dB strata cisnienia 24Pa




Podstawa dachowa

Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim,
zgrzewana punktowo jest elementem tgczacym
element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna

W5.5|11| 1 RRD1* prostokatna a= 300 b= 600| I= 100 A= 500 | B= 800 ocynk 0,00 Ogélne |na warunki atmosferyczne, z zamontowanym
wzmocnhionym opierzeniem (miejscem oparcia
na cokole dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykonac¢ obmiar na budowie.
Wyrzutnia lamelowa, prostokatna, zgrzewana
punktowo stosowana do wyrzutu lub zasysania
Wyrzutnia dachowa powietrza, odporna na warunki atmosferyczne, wokét
* - - - . T
W5.5(12| 1 RRC1 lamelowa prostokatna a= 600 | b= 300| I= 800 ocynk 0,00 Ogdlne  [przymocowane lamele umozliwiajace optymalny
przeptyw powietrza, od tytu zabezpieczone siatka
ochronng, ostoniete naroza. wykonanie 2xszeroko$¢
boku, 2xdtugos¢ boku
Podstawa dachowa sktadana zamkiem blacharskim,
zgrzewana punktowo jest elementem tgczacym
element dachowy z kanatem wentylacyjnym. Odporna
W5.5(13| 1 RRD1* Cokét stalowy a= 500| b= 800| I= 400 ocynk 0,78 0,78 Ogodlne |na warunki atmosferyczne, zzamontowanym
wzmocnhionym opierzeniem (miejscem oparcia
na cokole dachowym). Przed zamodwieniem podstawy
dachowej nalezy wykonaé¢ obmiar na budowie.
W5.5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 | b= 250 | c= 800 d= 550 I= 400 |e=200|f=100| ocynk 1,11 1,11 Ogolne
W5.5 2 UA Redukcja asymetryczna a= 600 | b= 250 | c= 600 d=300| I=300 |e=50 |f=0 ocynk 0,54 1,08 Ogolne
W5.5 2 UA Redukcja asymetryczna a= 600 | b= 250 | c= 600 d=300| I=300 |[e=0 |[f=0 ocynk 0,54 1,08 Ogolne
W5.5 1 TR1* pros;f;?:;gzzgjgciem a= 600 | b= 250|g= 525 h=825| |= 1025 | e= 513 | f= 300 ocynk 201 201 Ogélne
13= 100 Ogédlne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 800 | b= 550] I= 262 ocynk 0,71 0,71 Ogolne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 250 |= 1500 ocynk 2,55 2,55 Ogédlne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600] I= 832 ocynk 1,50 1,50 Ogolne
W5.5 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600] I= 435 ocynk 0,78 1,57 Ogélne
W5.5 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600] I= 350 ocynk 0,63 1,26 Ogolne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600| I= 725 ocynk 1,23 1,23 Ogédlne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 600] I= 698 ocynk 1,19 1,19 Ogolne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 600| I= 463 ocynk 0,79 0,79 Ogédlne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 600] I= 400 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600] I= 381 ocynk 0,65 0,65 Ogédlne
W5.5 7 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 I= 1500 ocynk 2,55 17,85 Ogdlne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600] |= 1100 ocynk 1,87 1,87 Ogédlne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 600] I= 1051 ocynk 1,79 1,79 Ogolne
W5.5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600] |= 1050 ocynk 1,78 1,78 Ogédlne
W5.5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 600 | b= 250 e=50 | f=50 r= 50 ocynk 0,97 0,97 Ogédlne
W5.5 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 | a= 250 | b= 600 e=50 | f=50 r= 100 ocynk 2,04 4,08 Ogélne
W5.5 1 BO Zaslepka a= 250 | b= 600 ocynk 0,15 0,15 Ogdlne




W5.5

BA

tuk asymetryczny

alfa= 90

a= 600

b= 250

d= 300

e= 50

f= 50

r= 100

ocynk

1,10

1,10

Ogélne

Préba szczelnosci i
uruchomienie instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




Nazwa: W6

Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja myjni

UWAGA:

Izolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatéw jest orientacyjne i nale

Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowe;j.

2y je rozpatrywa € tacznie z cz escig rysunkow g projektu .

Sys. [Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Uwagi

we|1| 1 UA Redukcja asymetryczna a=800 [b=450 |[c=1000 |[d=350 | I=410(e=0 f=0 ocynk 1,11 1,11 Ogodlne

we|2| 1 ws Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 [ b= 350 e= 50 f=50 | r=100 |fg=0 ocynk 2,16 2,16 Ogodlne

w6 |3| 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a=300 | b=600 |g= 250 h=450 | |=650|e=325 | f=125 ocynk 1,31 1,31 Oggine

13= 100 Ogodlne
Kratki wentylacyjne, prostokatne,
wykonane z wysokiej jakosci
aluminium, przeznaczone do
nawiewu i wywiewu. Prostokatny
profil ramki. Przeznaczone do
. i montazu w $cianach i parapetach,

W6 |4| 4 RG1*/625x325 Kratka wentylacyjna prostokatna L=625 [H=325 |[k=--------- stal RAL 9010 0,00 Ogodlne L .
odpowiednie réwniez do przewodow
prostokatnych. Gotowy do montazu
element sktadajacy sie z ramki i
indywidualnie przestawianych,
poziomych kierownic. Ukryty montaz,
mocowanie za pomocg sprezynek lub
nawiercane otwory do zastosowania z
ramkg montazowa lub instalacji
bezposrednio do powierzchni.
Wieloptaszczyznowa przepustnica

. ] lacvi iwbies .

W6 |5| 4 RD1* Przepustnica prostokatna a=325 |[b=625 | I=100 ocynk 0,00 Ogodlne regu acyjlna Z przeciw ,leznyml .
lamelami, blokowana $rubg, mozliwa
regulacja bez demontazu kratki.

W6|6| 2 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=575 [b=1199| |I= 100 0,00 Ogodlne

W6 |7]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 575 | b= 1199 | c= 450 d=800 | I=400(e=-200( f=0 ocynk 1,59 1,59 Ogoblne




W6

RS1*/800x450x1000

Thumik kanatowy prostokatny

a= 450

b= 800

I= 1000

ocynk

0,00

Ogodlne

W6

RRD1*

Podstawa dachowa prostokatna

a= 800

b= 450

I= 50

A= 1000

B= 650

ocynk

0,00

Ogodlne

Ttumik kulisowy z energooszczedna
kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram (
R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtfaniania dzwieku, profile
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego
odporng na erozje przy predkosci
powietrza do 20 m/s. Ttumienie,
szumy wtasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg
PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakos$ci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosé > 30 kg/m .Wetna mineralna
oraz powtoka z jedwabiu szklanego
nie butwiejgca nie chtongca wilgoci.
Ttumik spetniajacy wymogi higieniczne
VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 2;
Szczelina: 200 mm; Szerokos¢ kulis:
200 mm ttumienie 27 dB strata
cis$nienia 14Pa

Podstawa dachowa sktadana zamkiem
blacharskim, zgrzewana punktowo
jest elementem taczacym element
dachowy z kanatem wentylacyjnym.
Odporna na warunki atmosferyczne,

z zamontowanym wzmocnionym
opierzeniem (miejscem oparcia

na cokole dachowym). Przed
zamowieniem podstawy dachowej
nalezy wykona¢ obmiar na budowie.




W6

10

RRD1*

Cokot stalowy

a= 650

b= 1000

I= 300

ocynk

0,99

0,99

Ogodlne

W6

11

WG*

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia
$cienna

a= 1500

b= 800

0,00

Ogodlne

Cokét dachowy, prostokatny,
wykonanie spawane — stabilna
konstrukcja, stuzy do montazu
podstawy dachowej lub wentylatorow
itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci

w standardzie 150 mm utatwia
montaz na dachu. Przed
zamowieniem cokotu nalezy wykona¢
obmiar na budowie.

Zaluzja wentylacyjna stosowana na
zakoriczeniach instalacji
wentylacyjnych nisko i
$redniocisnieniowych jako czerpnia
lub wyrzutnia powietrza. Dzieki
zamontowanej siatce przeciw ptakom
zabezpiecza wnetrza przewoddéw
wentylacyjnych. Zaluzja instalowana w
przegrodach budowlanych lub na
zakoriczeniach przewoddéw
wentylacyjnych. Czerpnia/wyrzutnia
montowana 400mm nad
wykonczeniem dachu.

W6

12

UA

Redukcja asymetryczna

a= 450

b= 800

c= 800

d= 1500

I= 750

e= 350

f=0

ocynk

3,45

3,45

Ogodlne




Ttumik kulisowy z energooszczedna
kulisg w wykonaniu higienicznym z
aerodynamicznym ksztattem ram (
R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtfaniania dzwieku, profile
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego
odporng na erozje przy predkosci

W6 |13| 1 | RS1*/800x450x1500 Thumik kanatowy prostokatny a= 450 | b=800 | I= 1500 ocynk 0,00 Ogodlne
powietrza do 20 m/s. Ttumienie,
szumy wtasne jak réwniez opory
przeptywu zmierzone zgodnie z normg
PN-EN ISO 7235 . Wetna mineralna ze
znakiem jakos$ci RAL-GZ 388 niepalna
wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosé > 30 kg/m .Wetna mineralna
oraz powtoka z jedwabiu szklanego
nie butwiejgca nie chtongca wilgoci.
Ttumik spetniajacy wymogi higieniczne
VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 4;
Szczelina: 100 mm; Szerokos¢ kulis:
100 mm ttumienie 48 dB strata
ci$nienia 19Pa

W6 |14] 1 UA Redukcja asymetryczna a=800 |[b=450 |[c=1199 |[d=575 | |=600|e=63 f=199 | ocynk 2,24 2,24 Ogodlne

w6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 | b= 350 |c= 600 d=300 | I=500|e=0 f=-200 | ocynk 1,36 1,36 Ogodlne

W6 4 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 450 |b=450 |g=325 h=625 | I=825|e=413 | f= 225 ocynk 158 474 Ogolne

odejsciem —
13= 50 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokatny a= 800 | b=450 | I=230 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokgtny a= 600 =300 | I= 600 ocynk 1,08 1,08 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 =800 | I= 896 ocynk 2,24 2,24 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokgtny a= 450 | b=800 | I=804 ocynk 2,01 2,01 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | I=792 ocynk 1,98 1,98 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokgtny a= 450 | b=800 | I= 750 ocynk 1,88 1,88 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | I=500 ocynk 1,25 1,25 Ogodlne

W6 4 K Przewdd prostokgtny a= 450 | b=800 | I= 1500 ocynk 3,75 15,00 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=800 | I= 1200 ocynk 3,00 3,00 Ogodlne

W6 11 K Przewdd prostokatny a= 450 | b=450 | I= 1500 ocynk 2,70 29,70 Ogodlne

W6 1 K Przewdd prostokatny a= 350 | b=1000 | I= 500 ocynk 1,35 1,35 Ogodlne

W6 3 K Przewdd prostokgtny a= 300 |b=600 | I= 1500 ocynk 2,70 8,10 Ogodlne

W6 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b=450 | I=550 ocynk 0,77 1,54 Ogodlne

W6 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b=450 | I=500 ocynk 0,70 1,40 Ogodlne

W6 12 K Przewdd prostokatny a= 250 | b=450 | I= 1500 ocynk 2,10 25,20 Ogodlne

W6 2 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b=450 | I= 1300 ocynk 1,82 3,64 Ogodlne

w6 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a= 350 | b=1000|g= 250 h=450 | |=600|e=300 | f=125 ocynk 1,76 1,76 Ogodlne




13= 100

w6 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 800 (b= 450 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 2,41 2,41 Ogodlne
w6 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 450 (b= 800 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 3,78 7,57 Ogodlne
w6 1 BS Luk symetryczny alfa= 45 a= 450 (b= 800 e= 50 f=50 | r= 100 ocynk 2,02 2,02 Ogodlne
W6 1 BO Zaslepka a= 600 | b= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
W6 4 BO Zaslepka a= 450 | b= 450 ocynk 0,20 0,81 Ogodlne
w6 4 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 450 (b= 250 d=450 [e=50 | f=50 r=100 | ocynk 0,91 3,64 Ogodlne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami




Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja sitowni

UWAGA:

1zolacj ¢ termiczn g kanatéw wentylacyjnych nale  zy wykona ¢ zgodnie z opisem technicznym.

Zestawienie materiatdw jest orientacyjne i nale

zy je rozpatrywa € tgcznie z cz @$cig rysunkow g projektu .
Brakuj ace elementy w zestawieniu nale zy doliczy ¢ na podstawie obmiaru z dokumentacji rysunkowej.

Sys.

Nr |Szt. Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Kolor

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

P

oducent

Uwagi

W7

1[ 2 CD1*+0

Przepustnica okragta

d= 250

I= 250

ocynk

0,00

Ogodlne

w7

2| 2 SRD1*-W/600x24

Anemostat wirowy
prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS
(z kré¢cem bocznym)

L= 600

H= 600

D= 250

BD= 345

k=1

stal

0,00

Ogolne

Wirowy nawiewnik sufitowy z kwadratowa ptyta
czotowa. Wariant wywiewny, do pomieszczen
komfortu, do maksymalnej ilosci wymian 35 na
godzine. Ptyta czotowa z indywidulnie
ustawianymi recznie 24 kierownicami do
poziomego, wirowego wyptywu powietrza,
wywotujgcego wysoka indukcje. Do montazu we
wszystkich typach sufitéw podwieszonych.
Gotowy do montazu element sktadajacy sie z
ptyty czotowej nawiewnika z utozonymi
promieniowo, indywidualnie ustawianymi
kierownicami powietrza a takze skrzynki
rozpreznej z poziomym podtgczeniem,
poprzeczka i otworami lub uchwytami do
podwieszenia. Ptyta czotowa nawiewnika
przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce
rozpreznej za pomoca $ruby centralnej
zastonietej ozdobna zaslepka.

w7

tuk asymetryczny

alfa= 90

a= 250

b= 400

d= 250

e= 50

f= 50

r= 100

ocynk

1,15

1,15

Ogolne

w7

41 1 WG*

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia
Scienna

a= 400

b= 900

0,00

Ogodlne

Zaluzja wentylacyjna stosowana na
zakonczeniach instalacji wentylacyjnych nisko i
srednioci$nieniowych jako czerpnia lub
wyrzutnia powietrza. Dzieki zamontowanej
siatce przeciw ptakom zabezpiecza wnetrza
przewoddw wentylacyjnych. Zaluzja instalowana
w przegrodach budowlanych lub na
zakonczeniach przewodéw wentylacyjnych.
Czerpnia/wyrzutnia montowana 400mm nad
wykorczeniem dachu.

w7

Redukcja asymetryczna

a= 850

b= 350

c= 900

d= 400

I= 450

e=0

f= 25

ocynk

1,17

1,17

Ogolne




w7

XSA100-42-6-
PF/850x350x750

Ttumik kanatowy prostokatny

a= 350

b= 850

I= 750

ocynk

0,00

Ogolne

Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dZwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie,
szumy wtasne jak réwniez opory przeptywu
zmierzone zgodnie z normg PN-EN 1SO 7235 .
Wetna mineralna ze znakiem jako$ci RAL-GZ 388
niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosé > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie
chtonaca wilgoci. Ttumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 6;
Szczelina: 42 mm; Szerokos$¢ kulis: 100 mm
ttumienie 49 dB strata ci$nienia 5Pa

w7

~

UA

Redukcja asymetryczna

a= 861

b= 348

c= 850

d= 350

I= 431

e=1

f= -6

ocynk

1,04

1,04

Ogolne

w7

o]

RFC*

Prostokatny kréciec elastyczny

a= 348

b= 861

I= 100

0,00

Ogdlne

w7

©

UA

Redukcja asymetryczna

a= 861

b= 348

c= 400

d= 200

I= 431

e=-74

f= -231

ocynk

1,06

1,06

Ogolne

w7

10

i

RS1*/400x200x1000

Ttumik kanatowy prostokatny

a= 200

b= 400

I= 1000

ocynk

0,00

Ogolne

Ttumik kulisowy z energooszczedng kulisg w
wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram ( R>15mm ), dziatanie na zasadzie
pochtaniania dzwieku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona
powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie,
szumy wtasne jak rowniez opory przeptywu
zmierzone zgodnie z normg PN-EN 1SO 7235 .
Wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388
niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC.
Gestosé > 30 kg/m .Wetna mineralna oraz
powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca nie
chtongca wilgoci. Thumik spetniajacy wymogi
higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803. llosc kulis: 1;
Szczelina: 200 mm; Szerokos¢ kulis: 200 mm

ttumienie 27 dB strata ci$nienia 12Pa




Podstawa dachowa sktadana zamkiem
blacharskim, zgrzewana punktowo jest
elementem taczacym element dachowy

W7 |11 1 RRD1* Podstawa dachowa prostokatna a= 400 | b= 200 I= 50 A= 600 | B= 400 ocynk 0,00 Ogolne
z kanatem wentylacyjnym. Odporna na warunki
atmosferyczne, z zamontowanym wzmocnionym
opierzeniem (miejscem oparcia na cokole
dachowym). Przed zaméwieniem podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie.
Cokét dachowy, prostokatny, wykonanie
spawane — stabilna konstrukcja, stuzy

wr [12| 1 RRD1* Cokot stalowy a= 400 | b= 600 = 650 ocynk 1,30 1,30 Ogélne  |do montazu podstawy dachowej
lub wentylatoréw itp. Dookota kotnierz oporowy
(opierzenie) o szerokosci w standardzie 150 mm
utatwia montaz na dachu. Przed zamdwieniem
cokotu nalezy wykona¢ obmiar na budowie.

w7 1 TUBE* Przewdd okragly dl=250|11=2.20 m ocynk 1,73 1,73 Ogolne

w7 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 250|I1= 2.00 m ocynk 1,57 1,57 Ogodlne

w7 1 TUBE* Przewdd okragly dl=250|I1= 1.50 m ocynk 1,18 1,18 Ogolne

w7 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250|11= 0.50 m ocynk 0,39 0,79 Ogolne

w7 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 250 | b= 400 d= 250 |I= 350 | e= 175 f= 125 ocynk 0,55 0,55 Ogodlne

w7 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 | b= 250 d= 250 g=80 | I=250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne

w7 1 K Przewdd prostokatny a= 350 | b= 850 I= 450 ocynk 1,08 1,08 Ogdlne

w7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 920 ocynk 1,10 1,10 Ogdlne

w7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 627 ocynk 0,75 0,75 Ogdlne

w7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 578 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne

w7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 555 ocynk 0,67 0,67 Ogdlne

W7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1081 ocynk 1,30 1,30 Ogolne

W7 1 FLEX Przewdd elastyczny d=250| I=0.51m aluminium | naturalny 0,40 0,40 Ogdlne

W7 1 FLEX Przewdd elastyczny d=250| I=0.28 m aluminium | naturalny 0,22 0,22 Ogdlne

W7 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 [ a= 400 b= 200 e=50 [ f=50 |r=100 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne

W7 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 [ a= 350 b= 850 e=50 [ f=50 |r=100 ocynk 2,03 2,03 Ogdlne

W7 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 [ a= 200 b= 400 e=50 [ f=50 |r=100 ocynk 0,59 1,18 Ogdlne

W7 1 BGE Kolano prasowane alfa=90 [ r=1 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne

w7 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 400 b= 200 d=250|e=50 | f=50 [r=100 ocynk 0,69 0,69 Ogolne

Préba szczelnosci i uruchomienie
instalacji

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




