
2. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć z zachowaniem klasy
odporności ogniowej przegrody; przejścia przez przegrody inne niż wydzielenia pożarowego wykonać
zgodnie ze sztuką budowlaną. Zabezpieczenie wszystkich w/w otworów - w zakresie wykonawcy instalacji
wentylacyjnej.

3. Kanały i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań systemowych.

6. Kolor widocznych elementów instalacji w budynku przed wykonaniem należy uzgodnić z Architektem i
Inwestorem.

4. Zawiesia pod kanały i urządzenia instalacji wentylacyjnej powinny spełniać wymagania określone w par. 268
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

7. W sufitach podwieszanych należy przewidzieć otwory rewizyjne pod armaturą instalacyjną.

8. Kształtki o dużych przekrojach wykonywać z kierownicami.

1. Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej. Projekt należy
rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako
jedną wspólną całość, a ich realizację na budowie prowadzić zgodnie z harmonogramem robót uwzględniających
kolejność montażu. Montaż niezgodnie z harmonogramem robót lub w niewłaściwej kolejności może skutkować
brakiem dostępu do przestrzeni montażowej przy podziale robót na podwykonawców.

9. Automatyka wraz z okablowaniem urządzeń wentylacyjnych w dostawie producenta.

UWAGI:

5. Centrale wentylacyjne stojące należy posadowić na przekładkach antywibracyjnych uniemożliwiających
przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. Centrale podwieszane należy zamontować w sposób
uniemożliwiający przenoszenie drgań na konstrukcję budynku przy pomocy specjalnych zawiesi.

10. Czujniki tlenku węgla - CO należy  należy zamontować na wysokości 1,2 ÷1,7 m nad posadzką garażu.

11. Czujniki dwutlenku azotu - NO2 należy  należy zamontować około 0,3 m nad posadzką garażu.
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Wentylator dachowy OS-1
na podstawie dachowej

Vw= 6000 m³/h
P= 7,5 kW, U=3x400V

M= ok.120 kg
Uwaga:

Wentylator dachowy posadowiony
400mm nad wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem cokołu należy

wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy OS-2
na podstawie dachowej
Vw= 4500 m³/h
P= 2,2 kW, U=3x400V
M= 60 kg
Wentylator dachowy posadowiony
400mm nad wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem cokołu należy
wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy OS-3
na podstawie dachowej
Vw= 2000 m³/h
P= 2,2 kW, U=3x400V
M= 60 kg
Wentylator dachowy posadowiony
400mm nad wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem cokołu należy
wykonać obmiar na budowie

Jednostka freonowa
dla centrali wentlacyjnej
N1W1
P=5,82kW, U=3x400V

Wywietrzak grawitacyjny d250
posadowiony na cokole stalowym
M=ok 30 kg
Uwaga:
Wywietrzak grawitacyjny
posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem cokołu należy
wykonać obmiar na budowie

Jednostka freonowa
dla centrali wentlacyjnej

N7W7
P=2,81kW, U=3x400V

Pion W1
700x350 mm

Pion N1
700x350 mm

Pion W7
400x200 mm

Pion N7
400x200 mm

Wywietrzak grawitacyjny d250
posadowiony na cokole stalowym
M=ok 30 kg
Uwaga:
Wywietrzak grawitacyjny
posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem cokołu należy
wykonać obmiar na budowie

Wywietrzak grawitacyjny d250
posadowiony na cokole stalowym
M=ok 30 kg
Uwaga:
Wywietrzak grawitacyjny posadowiony 400mm
nad wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem cokołu należy
wykonać obmiar na budowie

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N1W1 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową
Vn=4740m3/h, Vw=3900m3/h,
Qg= 17,6kW, Qch= 19,0kW,
Pn=2,5kW, Pw=1,5kW, U=230V,
M= ok.700kg
Uwaga:
Centrala posadowiona 400mm nad wykończeniem dachu
na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej
(konstrukcja stalowa płaska, wypoziomowana o
wytrzymałości dopasowanej do masy centrali)

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N2W2 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,

z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą wodną,
Vn=2300m3/h, Vw=1950m3/h,

Qg= 13,3kW,
Pn=1,5kW, Pw=1,5kW, U=230V,

M= ok.500kg
Uwaga:

Centrala posadowiona 400mm nad wykończeniem dachu
na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej

(konstrukcja stalowa płaska, wypoziomowana o
wytrzymałości dopasowanej do masy centrali)

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N4W4 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,

z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową

Vn=5610m3/h, Vw=5400m3/h,
Qg= 11,4kW, Qch= 22,8kW,

Pn=3,0kW, Pw=2,5kW, U=230V,
M= ok.850kg

Uwaga:
Centrala posadowiona 400mm nad wykończeniem dachu
na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej

(konstrukcja stalowa płaska, wypoziomowana o
wytrzymałości dopasowanej do masy centrali

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N6W6 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą wodną,
Vn=5200m3/h, Vw=5200m3/h,
Qg= 26,7kW,
Pn=2,2kW, Pw=1,5kW, U=230V,
M= ok.650kg
Uwaga:
Centrala posadowiona 400mm nad wykończeniem dachu
na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej
(konstrukcja stalowa płaska, wypoziomowana o
wytrzymałości dopasowanej do masy centrali

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca
N7W7 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową
Vn=1000m3/h, Vw=1000m3/h,
Qg= 0,8kW, Qch= 5,9kW,
Pn=1,0kW, Pw=1,0kW, U=230V,
M= ok.500kg
Uwaga:
Centrala posadowiona 400mm nad wykończeniem dachu
na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej
(konstrukcja stalowa płaska, wypoziomowana o
wytrzymałości dopasowanej do masy centrali

Pion N4
700x500 mm

Jednostka freonowa
dla centrali wentlacyjnej

N4W4
P=5,82kW, U=3x400V

Pion W4
700x500 mm

Pion W2
500x300 mm

Pion N2
500x300 mm

Pion N3
400x200 mm

Pion N5
500x250 mm

Pion N6
800x450 mm

Pion W6
800x450 mm

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W5.1
Vw=120m3h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V
m=ok.30,0kg
Uwaga:
Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W5.3
Vw=240m3h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V
m=ok.30,0kg
Uwaga:
Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W2.1

Vw=620m3h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V

m=ok.50,0kg
Uwaga:

Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.

Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W4.2

Vw=180m3h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V

m=ok.30,0kg
Uwaga:

Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.

Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W1.1

Vw=480m3h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V

m=ok.80,0kg
Uwaga:

Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.

Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W4.1

Vw=5400m3h, dp=200Pa;
P=1,5kW, U=400V

m=ok.120,0kg
Uwaga:

Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.

Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie
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160

Czerpnia powietrza posadowiona
min 400mm nad wykończeniem dachu.

Czerpnia powietrza posadowiona
min 400mm nad wykończeniem dachu.

Czerpnia powietrza
posadowiona min 400mm
nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza
posadowiona min 400mm
nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza
posadowiona min 400mm

nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza
posadowiona min 400mm
nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza
posadowiona min 400mm
nad wykończeniem dachu.

Wyrzutnia powietrza
posadowiona min 400mm
nad wykończeniem dachu.
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Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na
tłumiącej podstawie dachowej - W5.2
Vw=250m3h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V
m=ok.30,0kg
Uwaga:
Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykończeniem dachu.
Przed zamówieniem tłumiacej podstawy
dachowej należy wykonać obmiar na budowie
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LEGENDA:

kanał wentylacyjny - nawiewny/ czerpny

 zawór wentylacyjny wywiewny

drzwiowa kratka transferowa

kratka wentylacyjna prostokątna
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kanał wentylacyjny - transfer

klapa p. poż. okrągła/ prostokątna

tłumik kanałowy okrągły/
prostokątny

Czujnik CO

Tablica informacyjna dwustronna
"NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ"

Czujnik NO2

NADMIAR
SPALIN OPUŚĆ

GARAŻ

OK 3.27 m Rzędna osi kanału mierzona względem poziomu 0

przepustnica regulacyjna okrągła

przepustnica regulacyjna prostokątna/
przepustnica regulacyjna z siłownikiem/ regulator VAV
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