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0.25 szatnia brudna 52os.
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0.3 pom.Dowódcy JRG
terakota22,83 2m

0.33 dyżurka podoficera
podłoga techniczna PCV16,63
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hydrant  HWG-33-KP-30
85x115x30cm z gaśnicą
proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant
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ti-L=+24 °C
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=7554 W
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Q
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=3605 W

ti-L=+24 °C
Qch=5000 W

Klimatyzator typu Split (K-3)
 - jednostka wewnętrzna
typ ścienny FTXM50R
Qch=5,0kW; Qg=5,3kW;
Pel=0,03kW, U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-1.5)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ50B
Qch=5,6kW; Qg=6,3kW
VN=15,1/12,9/10,7 m3/min
Pel=0,05 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-1.4)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ40B
Qch=4,5kW; Qg=5,0kW
VN=14,8/12,6/10,4 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-1.3)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ40B
Qch=4,5kW; Qg=5,0kW
VN=14,8/12,6/10,4 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-1.2)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ40B
Qch=4,5kW; Qg=5,0kW
VN=14,8/12,6/10,4 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-1.1)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ20B
Qch=2,2kW; Qg=2,5kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V
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LEGENDA

numer pionu

temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na chłód

1

przewody freonowe (z+p)

S S przewody skroplin

sterownik naściennyR

klimatyzator typu SPLIT

MIEDŹ 1/4", 3/8" opis działki - przewody freonowe

PP Ø20x1,9 opis działki-przewody skroplin

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=1967 W

UWAGA:

1. Przewody skroplin wpiąć do pionów przez syfonowanie z blokadą antyzapachową.
2. Prowadzenie przewodów dostosować do innych branż.
3. Prowadzenie przewodów instalacji ze zmiennym czynnikiem chłodniczym, należy dostosować 
do prowadzenia innych przewodów.
4. W przypadku niemożliwości poprowadzenia przewodów ze skroplinami ze spadkiem 0,3 - 0,5, 
należy zamontować pompki skroplin (pompki należy zasilić elektrycznie).
5. Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
6. Wszystkie przejścia przegrody wydzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć z zachowaniem 
klasy odporności ogniowej przegrody; przejścia przez przegrody inne niż wydzielenia 
pożarowego, wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Obudowy ppoż przewodów wykonać w odpowiedniej klasie EIS z materiałów do tego 
przeznaczonych.
8. Przewody i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań
systemowych.
9. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
10. Kolor widocznych elementów instalacji w budynku przed wykonaniem, należy uzgodnić z
Architektem i Inwestorem.
11. Rozpartywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami (wod-kan, wentylacja) i
opracowaniami branżowymi.
12. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.

Studio Projektowe "NEOFORMA"

37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

           tel. (016) 670-53-70

         www.neoforma.com.pl

NEOFORMA
Projektant:

Temat projektu:
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Miejsce inwestycji:
DATA 
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