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Wyrzutnia powietrza

| Jednostka freonowa
dla centrali wehtlacyjnej

‘ N7W7
P=2,81kW, U=3x400V

posadowiona min 400mm
nad wykonczeniem dachu.
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Czerpnia powietrza posadowiond

Pion N1
700x350 mm

Pion W1
0x350 mm

Pion N7
400x200 mm
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Wywietrzak grawitacyjny d250

posadowiony na cokole stalowym
M=ok 30 kg
Uwaga:
Wywietrzak grawitacyjny
posadowiony 400mm nad
wykonczeniem dachu.
Przed zamowieniem cokotu nalezy
wykonaé obmiar na budowie

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna st(#jaca

N7W?7 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewni?a wodna,
chtodnica freonowg

Vn=1000m?/h, Vw=1000m?/h,
Qg= 0,8kW, Qch= 5,9kW,
Pn=1,0kW, Pw=1,0kW, U=230V,
M= ok.500kg
Uwaga:

Centrala posadowiona 400mm nad wykohczﬂem dachu
__na specjalnie przygotowanej sztywnej konstr

(konstrukcja stalowa ptaska, wypoziomowana o
wytrzymatosci dopasowanej do masy centrali ‘

Jednostka freonowa

dla centrali wentlacyjnej

N1W1

P=5;82kW; U=3x400V—

Wywietrzak grawitacyjny d250

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na

kcji stalowej

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na

M=o
Uwa

k 30 kg
ga:

posadowiony na cokole stalowym

Wywietrzak grawitacyjny posadowiony 400mm
nad wykonczeniem dachu.
Przed zamoéwieniem cokotu nalezy
wykona¢ obmiar na budowie

t’fumi?cej podstawie dachowej - W2.1
Vw=620m>h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V

m=0k.50,0kg ‘

Wentylator daqhowy posadowiony 400mm nad

wykonczeniem dachu.
Przed zamoéwieniem ttumiacej podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie

Uwaga:

ttumigcej p?dstawie dachowej - W4.2
Vw=180m>h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na

m=0k.30,0kg

Wentylator dachowy ‘posadowiony 400mm nad
wykonczeniem dachu.

Przed zamoéwieniem ttumiacej podstawy
dachowej nalezy wykonaé obmiar na budowie

Uwaga:

Wentylator dachowy posadowiorl

ttumigcej podstawie da‘chowej - W4,
Vw=5400m°h, dp=200Pa;]
P=1,5kW, U=400V|
m=0k.120,0kg

|
L

y 400mm nad
wykonczeniem dachu.

Przed zamoéwieniem t+umiicej podstawy
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie

Uwaga:

‘ Wywietrzak grawitacyjny d250

posadowiony na cokole stalowym
M=ok 30 kg

‘ Uwaga:
Wywietrzak grawitacyjny

‘ posadowiony 400mm nad
wykonczeniem dachu.

‘ Przed zamoéwieniem cokotu nalezy
wykonaé obmiar na budowie

LEGENDA:
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kanat wentylacyjny - transfer

A4
@) ? zawdr wentylacyjny wywiewny
X X &
" - zawor wentylacyjny nawiewny
'y
é?”;’;E/ —_ kratka wentylacyjna prostokatna
VRN T - wywiewna
ég:‘;g&/ - kratka wentylacyjna prostokatna
7/ N\ i - nawiewna
N/
2 D D nawiewnik wirowy
7/ N\ EE
N7 =
2 DI i wywiewnik sufitowy
/7 N\ EE

drzwiowa kratka transferowa

UWAGI:

kanat wentylacyjny - nawiewny/ czerpny

kanat wentylacyjny - wywiewny/ wyrzutowy

kanat odciggowy - ssystem odsysania spalin

ttumik kanatowy okragty/
prostokatny

klapa p. poz. okragta/ prostokatna

O przepustnica regulacyjna okragta
B przepustn?ca regulacyj:na pro_stokatr_\a/
przepustnica regulacyjna z sitownikiem/ regulator VAV
Czujnik CO
Czujnik NO2

NADMIAR
SPALIN OPUSC
GARAZ

Tablica informacyjna dwustronna
"NADMIAR SPALIN OPUSC GARAZ"

Rzedna osi kanatu mierzona wzgledem poziomu 0

1. Projekt rozpatrywac wytacznie jako catos¢ nieroztgczna czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami. Wszystkie projekty instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywaé jako
jedng wspding catos¢, a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robét uwzgledniajgcych
kolejnos¢é montazu. Montaz niezgodnie z harmonogramem robét lub w niewtasciwej kolejnosci moze skutkowac
brakiem dostepu do przestrzeni montazowej przy podziale rob6t na podwykonawcow.

2. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ z zachowaniem klasy
odpornos$ci ogniowej przegrody; przejscia przez przegrody inne niz wydzielenia pozarowego wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang. Zabezpieczenie wszystkich w/w otworéw - w zakresie wykonawcy instalacji

wentylacyjne;.

3. Kanaty i urzgdzenia montowac¢ wytgcznie do konstrukcji budynku za pomoca rozwigzan systemowych.

4. Zawiesia pod kanaly i urzgdzenia instalacji wentylacyjnej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w par. 268
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

5. Centrale wentylacyjne stojgce nalezy posadowi¢ na przektadkach antywibracyjnych uniemozliwiajgcych
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Centrale podwieszane nalezy zamontowac w sposob
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku przy pomocy specjalnych zawiesi.

6. Kolor widocznych elementéw instalacji w budynku przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Architektem i

Inwestorem.

7. W sufitach podwieszanych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne pod armaturg instalacyjna.

8. Ksztattki o duzych przekrojach wykonywac z kierownicami.

9. Automatyka wraz z okablowaniem urzgdzen wentylacyjnych w dostawie producenta.

10. Czujniki tlenku wegla - CO nalezy nalezy zamontowac na wysokosci 1,2 +1,7 m nad posadzka garazu.

11. Czujniki dwutlenku azotu - NO2 nalezy nalezy zamontowa¢ okoto 0,3 m nad posadzkg garazu.
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chtodnicg freonowa
Vn=4740m%/h, Vw=3900m>/h,

Centrala wentylacyjna nawiewhd—wywiewna stojaca
N1W1 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,

z wymiennikiem obrotowym, zewnicg wodnag,
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Qg= 17,
Pn=2,5kK
M= ok.7
Uwaga:
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dla centrali wrntlacyjnej
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Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na ‘
ttumigcej podstawie dachowej - W5.1
Vw=120m>h, dp=200Pa;
P=0,5kW, U=230V |
—— m=0k.30,0kg
Uwaga: ‘
Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad

wykonczeniem dachu.
Przed zamoéwieniem ttumiacej podstawy ‘
dachowej nalezy wykona¢ obmiar na budowie

Wyrzutnia powietrza
posadowiona min 400mm ‘
nad wykonczeniem dachu.

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na ‘
ttumigcej podstawie dachowej - W5.2

Vw=250m>h, dp=200Pa; ‘
P=0,5kW, U=230V
m=0k.30,0kg
Uwaga:
Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykonczeniem dachu. ‘
Przed zamoéwieniem ttumiacej podstawy
dachowej nalezy wykonaé obmiar na budowie ‘

5 ®

W5.4-7

G(L m*h
B0 x 300

W54-9

0S-3-4
08-3-3

7Wyrﬂnia pTwietE

posadowiona min 400mm ‘
nad wykonczeniem dachu.

Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na \0 ) ‘
ttumigcej podstawie dachowej - W5.3 g

Vw=240m>h, dp=200P3;
P=0,5kW,U=230V
m=0k.30,0kg i

Uwaga: ‘
Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad
wykonczeniem dachu. ‘
Przed zaméwieniem ttumiacej podstawy
dachowej nalezy wykonaé¢ obmiar na budowie ‘

Wentylator dachowy OS-3

na podstawie dachowej ‘
Vw= 2000 m%¥h
P= 2,2 kW, U=3x400V ‘
M= 60 kg

Wentylator dachowy posadowiony——
400mm nad wykonczeniem dachu. ‘
Przed zamoéwieniem cokotu nalezy
wykona¢ obmiar na budowie ‘

W2:24 = W2:25 5 08

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca
N2W2 z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie ,
z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicg wodna,

Pion N3
400x200 mm

5610 mih

1500 x 800
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N4-
N4-14
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Wi/rzutnia powietrza

X
N

W4-17

OK7.70 m ‘

posadowiona min 400mm
nad wyk?hczeniem dachu.

620 m¥h
256

660 m’/h
300 x 300
s
Ny
©

W5-22
W5-20
W5-21

25 m°/h
0 x 300

W4.1-8
W4.1-7

{

5400 m*h
402

700
500

/m»

OK7.47m ‘

0s-2-10
08-2-9

4500 m*h
200

)

OK7.47m

Wyrzutnia powietrza

posadowiona min 400mm
narj wykonczeniem dachu.

Pion N5
500x250 rpm

0K 8.32m

PV
N

'“JOK 841m

|

o /- Vn=2300m’h, Vw=1950m>/h, - -
Y Qg= 13,3kW,
Pn=1,5kW, Pw=1,5kW, U=230V,
‘ = 0k.500kg
Uwaga:

Centrala po#adowiona 400mm nad wykonczeniem dachu
na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej
(kﬁnstrukcja stalowa ptaska, wyporﬁiomowana o]
ytrzymatosci dopasowanej do masy centrali)
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0x450 mm |
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Czerpnla_ pOW|et_rza _ \ OA) \ 2 0/0 \ 2 0/0 \ 2 0/0 ‘
posadowiona min 400mm - —
nad wykonczeniem dachu. ‘ NG-12 A ‘ (oK 750 m) W ‘
_ + —— y — { = \ — ‘ ‘ | ; ‘ ‘ @
Y Y | S I 4 i i e i ) ——————————————————————— | |7
I T / I i} T \ |
| / | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojaca
L O | \ LD | | LD | ‘ <0 ‘ ) N6WS z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie , |
o z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicg wodna,
| \I\J | | | | Vn=5200m>h, Vw=5200m>/h, |
Wentylator dachowy wywiewny posadowiony na Wentylator dachowy OS-1 Wentylator dachowy OS-2 Qg= 26,7kW,
-1 — CeT']ﬁala%ntymjnaﬁWiemo-WweWmtOJQﬁ — — — — — — — ﬂ&m*acej—pOdStaW|e dacho i-W11 — — — «ﬂapOdStaWIG—daChOWGJ — — — — — —ha deStanes_daChoweJ — —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— — _— _— _— _— _— _ _ _ _ _ _ _ 77‘ -+ —En:2T2KW, Pw=1 ,5kw, UEZBO\F o o o o o @
N4W4 z filtrami G4 i F7 na nawiewie | M5 na wywiewie | Vw=480m’h, dp=200Pa; Vw= 6000 m’/h | Vw= 4500 m’/h | | M= ok.650kg |
z wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodna: ‘ PZO’SEVYAUZ(ZJ%% P=7,5 kVI\\jl,_Uo=k3;<;18?(\é ‘ II\3/|== 26§ lgN U=3x400V ‘ ‘ ‘ Lé\évr?t?;; ssadowiona 400mm nad wykorczeniem dache ‘
Vn=5610r§3t}?dcxf5f£%%?:§%? . w;aga: Uwaga: Wentylator dachowy posadowiony na specjalnie przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej
Qg= 11 4kW’ Qch= 22 8kW, Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad Wentylator dachowy posadowiony 400mm nad wykonczeniem dachu. (konstrukcja stalowa ptaska, wypoziomowana o
‘ Pn=3 OkW I,3w=2’ KW U=’230V’ ‘ wykor’]czeniem‘ dachu. 400mm nad wykonczeniem dachu. ‘ Przed zamoéwieniem cokotu nalezy ‘ ‘ ‘ wytrzymatosci dopasowanej do masy centrali ‘
; ; ; M=, ok 850kgi Przed zamdwieniem ttumiacej podstawy Przed zamoéwieniem cokotu nalezy wykonac obmiar na budowie
‘ Uwaga: ‘ dachowej nalezy wykonaé obmiar na budowie wykona¢ obmiar na budowie ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Centrala posadowiona 400mm nad wykonczeniem dachu
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i wytrzymatosci dopasowanej do masy centrali ‘ ‘ ‘ ‘ NEOFORMA mgr.lnz/. Adar}‘ Woltfzak stadum:  Projekt Techniczny (Wykonawczy) RZUT DACHU 1:50
; : " .| upr.SLK /8056 /PWBS /18 Temat projektu: Miejsce inwestycji: Inwestor:
g;t_l;‘(;g E::é?rl\()t/:‘llvil NBEa?:IgR;ZIA Projektant sprawdzajqcy: Budowa Jednostki Ratowniczo-Ga$nicze] dzialki nr 381/8 obreb 0011 | Komenda Miejskiej Paristwowej DATA 11.2021
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tel. (016) 670-53-70 mgr.inz. tukasz Gregorczyk w miejscowosci Dubiecko Komendy Miejskie] Przedmiescie Dubieckie gm. | 582y Pozamej w PrzemySlu Plac
Ww‘;v neoforma.com.pl upr.SLK /8001 /PWBS /18 Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemy$lu Dubiecko Sw. Floriana 1 37-700 Przemys| Nr I’ySUﬂkU W-3

AO




