
11x17,0
    28

12x17,0
    28

14x17,0
    28

9x17,0
    28

2m

1.37 świetlica
terakota42,09

2m

1.36 pok.do wypoczynku
terakota29,30

2m

1.31 pok.do wypoczynku
terakota28,50

2m

1.23 pok.do wypoczynku
terakota24,18

2m

1.20 sypialnia zastępcy
terakota7,48 2m

1.21 magazyn
terakota5,60

2m

1.16 mag.dok.biurowych
terakota5,60

2m

1.19 gabinet dow. zmiany
terakota17,98

2m

1.15 sypialnia dow. zmiany
terakota7,48

2m

1.07 POKÓJ SŁUŻBOWY  Z ZAPLECZEM
terakota25,55

2m

1.14 kl.schod.
terakota14,01

2m

1.12 komunikacja
terakota11,69

2m

1.13 siłownia
terakota37,49

2m

1.22 komunikacja
terakota4,32

2m

1.24 komunikacja
terakota3,49

2m

1.26 komunikacja
terakota3,29

2m

1.25 wc
terakota9,98

2m

1.27 łazienka
terakota4,85

2m

1.30 komunikacja
terakota6,05

2m

1.28 kl.schod.
terakota20,38

2m

1.29 komunikacja
terakota30,59

2m

1.32 hall
terakota24,61

2m

1.33 magazyn
terakota11,81

2m

1.35 serwerownia
terakota14,72

Szafy teletechniczne 19"
42U 800x1000

Szafy teletechniczne 19"
42U 800x1000

2m

1.10 POKÓJ SŁUŻBOWY  Z ZAPLECZEM
terakota31,32

TV

2m

1.08 łazienka
terakota4,00

2m

1.09 łazienka
terakota4,00

2m

1.11 komunikacja
terakota4,74

2m

1.38 kuchnia
terakota32,15
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REI 60

+2,04

+3,91

2m

1.17 szatnia
terakota4,69

2m

1.18 łazienka
terakota8,83

2m

1.34 magazyn
terakota12,21

1 2 3 4 5 6 7
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HP 25

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30 "UN"
70x97x25cm z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6kg, hydrant malowany na kolor
ściany;wnęka na hydrant 72x100x25cm;
zawór na wys. 1,35cm od poziomu
posadzki

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30
"UN"
70x97x25cm z gaśnicą proszkową z
grupy ABC 6kg, hydrant malowany
na kolor ściany;wnęka na hydrant
72x100x25cm; zawór na wys.
1,35cm od poziomu posadzki
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ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=2087 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=7173 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=3322 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=4300 W

ti-L=+24 °C
Qch-c=6000 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=1958 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=1946 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=1881 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=1998 W

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=2102 W

Klimatyzator typu VRV (K-2.9)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ50B
Qch=5,6kW; Qg=6,3kW
VN=15,1/12,9/10,7 m3/min
Pel=0,05 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.8)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ25B
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.1)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ25B
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.2)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ25B
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.3)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ25B
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.7)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ25B
Qch=2,8kW; Qg=3,2kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.6)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ32B
Qch=3,6kW; Qg=4,0kW
VN=12,8/10,7/8,9 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.4)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ40B
Qch=4,5kW; Qg=5,0kW
VN=14,8/12,6/10,4 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.5)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ40B
Qch=4,5kW; Qg=5,0kW
VN=14,8/12,6/10,4 m3/min
Pel=0,04 U=230V

Klimatyzator typu VRV (K-2.10)
 - jednostka wewnętrzna
typ kasetonowy FXFQ50B
Qch=5,6kW; Qg=6,3kW
VN=15,1/12,9/10,7 m3/min
Pel=0,05 U=230V

KL3

KL1

KL2

Szafa klimatyzacji precyzyjnej
typu DATATECH+ BTD EDA 7.1T
 - jednostka wewnętrzna
Qch=6,1kW
VN=2000 m3/h
Pel=8,65kW U=400V
P

el nagrzewnicy 
=3,0kW U=400V

KL4
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włączenie skroplin przed
 syfonem umywalkowym

włączenie skroplin przed
 syfonem umywalkowym

włączenie skroplin przed
 syfonem umywalkowym
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PP Ø25x2,3
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PP
 Ø

32
x3

,0 włączenie skroplin przed
 syfonem umywalkowym

klimakonwektor kasetonowy

LEGENDA

numer pionu

temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na chłód

1

przewody freonowe (z+p)

S S przewody skroplin

sterownik naściennyR

klimatyzator typu SPLIT

MIEDŹ 1/4", 3/8" opis działki - przewody freonowe

PP Ø20x1,9 opis działki-przewody skroplin

ti-L=+24 °C
Q

ch-j
=1967 W

UWAGA:

1. Przewody skroplin wpiąć do pionów przez syfonowanie z blokadą antyzapachową.
2. Prowadzenie przewodów dostosować do innych branż.
3. Prowadzenie przewodów instalacji ze zmiennym czynnikiem chłodniczym, należy dostosować 
do prowadzenia innych przewodów.
4. W przypadku niemożliwości poprowadzenia przewodów ze skroplinami ze spadkiem 0,3 - 0,5, 
należy zamontować pompki skroplin (pompki należy zasilić elektrycznie).
5. Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
6. Wszystkie przejścia przegrody wydzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć z zachowaniem 
klasy odporności ogniowej przegrody; przejścia przez przegrody inne niż wydzielenia 
pożarowego, wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Obudowy ppoż przewodów wykonać w odpowiedniej klasie EIS z materiałów do tego 
przeznaczonych.
8. Przewody i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań
systemowych.
9. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
10. Kolor widocznych elementów instalacji w budynku przed wykonaniem, należy uzgodnić z
Architektem i Inwestorem.
11. Rozpartywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami (wod-kan, wentylacja) i
opracowaniami branżowymi.
12. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.

Studio Projektowe "NEOFORMA"

37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

           tel. (016) 670-53-70

         www.neoforma.com.pl

NEOFORMA
Projektant:

Temat projektu:

Instalacja chłodzenia

Miejsce inwestycji:
DATA 

Nr rysunku

Inwestor:

Branża:

B u d o w a  J e d n o s t k i  R a t o w n i c z o - G a ś n i c z e j
w  m i e j s c o w o ś c i  D u b i e c k o  K o m e n d y  M i e j s k i e j
P a ń s t w o w e j  S t r a ż y  P o ż a r n e j  w  P r z e m y ś l u

Projektant sprawdzający:

 upr.SLK/8056/PWBS/18 
mgr.inż. Adam Wojtczak

Skala

11.2021

Nazwa rysunku:

Stadium: Projekt Techniczny (Wykonawczy)

działki nr 381/8 obręb 0011
Przedmieście Dubieckie gm.
Dubiecko

Komenda Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Przemyślu Plac
Św. Floriana 1 37-700 Przemyśl

 upr.SLK/8001/PWBS/18 
mgr.inż. Łukasz Gregorczyk
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