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IKL-01 Rzut parteru 00 1:100 Listopad 2021

IKL-02 Rzut pietra 00 1:100 Listopad 2021

IKL-03 Rzut dachu 00 1:100 Listopad 2021

IKL-04 Schematy — system VRV 00 Listopad 2021
ZALACZNIKI:

Zatagcznik nr 1 - Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego;
Zatgcznik nr 2 - Zestawienie materiatéw;

UWAGA:

ZESTAWIENIA MATERIALOW NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY
ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ORAZ NINIEJSZYM OPISEM TECHNICZNYM




1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt budowlano- architektoniczny

- katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji klimatyzacji

- programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji klimatyzaciji,

- hormy i wytyczne projektowania instalacji klimatyzacji,

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z po6zniejszymi
zmianami,

- uzgodnienia miedzybranzowe;

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji chtodzenia (klimatyzacja) dla

przedsiewziecia ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko”.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
- opis techniczny,
- obliczenie zapotrzebowania na chtéd
- planowane przebiegi gtbwnych przewodéw,
- lokalizacja oraz dobér gtéwnych urzadzen instalacji klimatyzacji,

- zestawienie materiatow;

Niezbedne instalacje do wykonania w ramach instalacji:
- doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania urzadzen klimatyzaciji,
- odprowadzanie skroplin
- konstrukcja pod urzgdzenia klimatyzacyjne,
- wykonanie otworowania w stropach i s$cianach niezbednych do prowadzenia i montazu

instalacji klimatyzaciji;

Uwaga:

Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ sktadowa dokumentacji wykonawczej instalacji klimatyzacji dla
przedsiewziecia ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko”.

Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czesciami dokumentaciji
wykonawczej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie

zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest wtasciwe.



ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce instalacji

chtodzenia dla obiektu:

PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

+ PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

» PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace witasciwosci
instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami

3.1 ZALOZENIA KLIMATYCZNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato:

- Strefa klimatyczna (lato) Il

- Temperatura zewnetrzna te=30°C

- Wilgotnos¢ wzgledna ©=45%

» Zawartos¢ wilgoci xe=13,4 g/kg
- Entalpia ie=66,5 kd/kg

UWAGA: Do doboru urzgdzen przyjmuje sie temperature zewnetrzng réwng 32°C oraz 45%

wilgotnosci.



32 ZAPOTRZEBOWANIE NA CHLOD

Obliczenia zapotrzebowania chtéd dla pomieszczen (uktad K1, K2):

» Ukfad K1 — pomieszczenia parter — Qch=17,8kW

« Uktad K2 — pomieszczenia pietro — Qch=26,0kW

3.3 OPIS INSTALACJI CHLODZENIA VRV

Klimatyzacja pomieszczeh realizowane bedg za pomocg systemu klimatyzacji ze zmiennym

przeptywem czynnika chfodniczego (R410A), typu VRV.

Chtodzenie w pomieszczeniach bedzie odbywato sie za pomocg kasetonowych klimatyzatoréw

montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w zestaw zaworéw rozpreznych oraz pompke
skroplin.

Klimatyzatory zasilane bedg z dwdch jednostek zewnetrznych chtodzonych powietrzem

umieszczonych na dachu budynku (zgodnie z rysunkiem nr IKL-03)

llos¢ czynnika chtodniczego bedzie ptynnie regulowana za pomoca sprezarek inwerterowych, w
zaleznosci od aktualnego obcigzenia jednostek wewnetrznych.

System VRV ze zmienng temperatura czynnika chtodniczego automatycznie dostosowuje sie do
wymagan narzuconych warunkoéw klimatycznych w budynku pod wzgledem komfortu i efektywnosci,

radykalnie redukujgc dzieki temu biezgce koszty eksploataciji

System VRV nalezy montowacé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem.

34 ROZPROWADZENIE CZYNNIKA

Czynnik chtodniczy prowadzi¢ przewodami miedzianymi fgczonymi na lut twardy.

Przewody nalezy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym i w przestrzeni sufitu podwieszanego do

poszczegoblnych jednostek wewnetrznych.

Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac przewodu,
powinny mie¢ wkiadki gumowe lub przewdd owingé tasma zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowac otuling z pianki polietylenowe;j.

Przejscia przewodéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnic
ognioochronng elastyczng masag uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla rur

niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.



Przejscia przewodow instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach

ochronnych wypetnionych silikonem.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy
zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne

umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

35 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Przewody odprowadzajace skropliny z klimatyzatoréw nalezy wykonaé z rur PP.

Przewody skroplin nalezy witgczy¢ do tréjnika do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez lejek na

skropliny z zasyfonowaniem i blokadg antyzapachowsa.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw bedzie odbywato sie za pomoca pompek skroplin.

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowac¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego.
3.6 STEROWANIE

Kazde pomieszczenie zostanie wyposazone w indywidualny sterownik nascienny,
umozliwiajgcy indywidualne programowanie klimatu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika i warunkow

zewnetrznych.



41

Proby
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Warunki techniczne wykonania i montazu

Proby i odbiory techniczne

i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Bezpieczenstwo pozarowe

Jprzepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow (Dz. U. Nr 75, §234, ust. 1)”

sprzepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w §234, ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéow (Dz. U. Nr 75, §234,
ust. 3)”

Jorzewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez

by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 5)”

zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych wszystkie
produkty powinny posiadac¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace do stosowania

ich w budownictwie

Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewodow i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP

wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR

producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP



44 Wytyczne miedzybranzowe
Wytyczne konstrukcyjne:

» wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod agregaty skraplajace klimatyzatorow
Wytyczne elektryczne:

« wykonac¢ zasilanie agregatéw skraplajgcych

* wykonac¢ zasilanie jednostek wewnetrznych oraz sterowania



5 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

.Przed zaméwieniem klap ppoz., ksztaltek i kanatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu
montazu,

Nalezy przewidzie¢ przez Wykonawce instalacji klimatyzacji mozliwosé zmiany wielkosci
otworowania w przegrodach.

W przypadku montazu sufitbw podwieszanych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne,
umozliwiajgce dostep do serwisowania urzgdzen. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych rewizji, ich lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Projektantem architektury

Kazdy element nawiewny lub wywiewny winien by¢é wyposazony w urzadzenie do regulacji
przeptywu powietrza.

Wszelkie instrukcje (uzytkowania budynku, bezpieczenstwa, itd.) nie sa zakresem
dokumentacji projektowej i sg po stronie Wykonawcy robot.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ — czes¢ opisowa i rysunkowa, a takze tacznie
z pozostatymi branzami. Czes¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania,
Kolejnos¢ montazu instalacji w szachtach musi by¢ ustalona w obecnosci wszystkich
wykonawcéw branzowych i realizowana $cisle wg. zaplanowanego harmonogramu robét.
Niedopuszczalne jest realizowanie rob6t w szachtach z wyprzedzeniem wzgledem
pozostatych branz, gdyz moze to wptyng¢ na mozliwos$¢ umieszczenia pozostatych instalacji w
szachcie. Wykonywanie robét instalacyjnych w szachtach niezgodnie z harmonogramem
robdt instalacyjnych uzgodnionym przez wszystkich wykonawcow branzowych obcigza
danego wykonawce ryzykiem koniecznosci demontazu instalacji i ponownego montazu oraz
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek kierowa¢ sie zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie
robét jest niedopuszczalne gdyz godzi w interesy Inwestora. Wszelkie kolizje instalaciji
rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku natrafienia na
niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robo6t) Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania —
Swiadome wykonywanie robot w sposob sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

Materiaty i urzadzenia, na ktoérych oparto projekt wykonawczy stanowig minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne, ktére musza by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdbw, elementdéw, rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych,
urzadzen  réwnowaznych o  parametrach nie  gorszych  niz  zastosowane
w projekcie. Wszelkie zamiany materiatowe nalezy uzgodni¢ (i uzyskaé akceptacije)
z inspektorami, Inwestorem oraz projektantem. Projektant nie odpowiada za poprawnosé

dziatania instalacji w przypadku gdy na budowie nastgpity zmiany materiatowe lub rozwigzan
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technicznych bez jego wiedzy i akceptacji. Wszystkie uzgodnione zmiany Wykonawca po
wykonaniu rob6t uwzgledni w dokumentacji powykonawczej, ktérg przekaze Inwestorowi.

* W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania
robdt) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego
rozwigzania - Swiadome wykonywanie robét w sposob sprzeczny
z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy
Inwestora.

Do protokotu kohcowego, wykonawca przekaze inwestorowi uaktualniong dokumentacje
powykonawcza.

* Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy opracowany w stopniu szczegdtowosci
niezbednym do wykonania instalacji przez doswiadczonego Wykonawce.

* W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byc¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;j.

*  Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi instalacji.

» Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg i opisowg, elementy
uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowaé jako
wystepujace w projekcie i nalezy je réwniez skalkulowac.

» Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

* Przystgpienie do zaméwienia materiatow i/lub robdt budowlanych oznacza zapoznanie sie
i petng akceptacje rozwigzan projektowych przez Wykonawce.

* Przed wykonaniem rozruchu nalezy dokfadnie sprawdzi¢ DTR wszystkich urzadzen celem
sprawdzenia, czy na urzadzenia jest podana medium o odpowiednich parametrach oraz czy

montaz wykonano zgodnie z wytycznymi producenta — jesli nie — nalezy dokona¢ korekty.

UWAGA:

Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z Projektantem
architektury przed ostatecznym zamoéwieniem.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje

forma pisemna).
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Katowice, listopad 2021 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla inwestycji:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko
dz. nr 381/8 obr. 0011 Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

zostat sporzadzony:
- Zgodnie z umowg i jest kompletne z punktu widzenia celu ktéremu na stuzy¢.

- Zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
ADAM WOJTCZAK

Uprawnienia nr SLK/8056/PWBS/18

Nr cztonkowski izby zawodowej
SL. OKR. IZBA INZ. BUD.: SLK/IS/0782/18

Sprawdzajacy:
LUKASZ GREGORCZYK

Uprawnienia nr SLK/8001/PWBS/18

Nr cztonkowski izby zawodowej
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