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ZALACZNIKI:

Zatagcznik nr 1 - Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego;
Zatgcznik nr 2 - Zestawienie materiatéw;

Zatgcznik nr 3 — Spis gtownych urzadzen wentylacyjnych;
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt budowlano- architektoniczny

- katalogi armatury, przewodéw i wyposazenia wentylacji

- programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji,

- hormy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji,

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z po6zniejszymi
zmianami,

- uzgodnienia miedzybranzowe;

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla

przedsiewziecia ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko”.

Niniejsze opracowanie obejmuije:

opis techniczny,

obliczenie ilosci powetrza wentylacyjnego,

planowane przebiegi instalacji wentylacji mechanicznej,

lokalizacja oraz dob6r gtéwnych urzgdzen instalacji wentylacji mechanicznej,

zestawienie materiatow;

Niezbedne instalacje do wykonania w ramach instalacji:

doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania urzgdzern wentylacyjnych,

doprowadzenie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic wodnych zlokalizowanych w
centralach,

doprowadzenie instalacji chtodniczej do chtodnic freonowych zlokalizowanych w centralach,
konstrukcja pod urzgdzenia wentylacyjne oraz kanaty wentylacyjne,

wykonanie otworowania w stropach i $cianach niezbednych do prowadzenia i montazu

instalacji wentylacji mechaniczej;

Uwaga:

Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ skiadowg dokumentacji wykonawczej instalacji wentylaciji

mechanicznej dla przedsiewziecia ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci
Dubiecko”.

Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czesciami dokumentaciji

wykonawczej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie

zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan jest wiasciwe.



M.
1.

WENTYLACJA MECHANICZNA
ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ustalen miedzybranzowych przyjeto nastepujgce

wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce uktadow wentylacyjnych dla obiektu:

1.1.

PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej,

PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna,

Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003,

PN-EN 779 — Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej — Wymagania, badania,
oznaczenia,

PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace witasciwosci

instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:

o Temperatura zewnetrzna: te=32°C

* Wilgotnos¢ wzgledna: ®=45%

o Zawartos¢ wilgoci: xe=13,4 g/kg

» Entalpia: ie=66,5 kd/kg
Zima:

» Temperatura zewnetrzna: te=-20°C

* Wilgotnos¢ wzgledna: ¢®=100%

o Zawartos¢ wilgoci: xe=0,78 g/kg

» Entalpia: ie=-18,2 kd/kg



1.2. ZALOZENIA DO ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Jednostkowe ilosci powietrza wentylacyjnego:

Min. llo§¢ powietrza nawiewanego na osobe 30 m3/h

llos¢ powietrza wywiewanego na pisuar/muszle
50 m3/h
ustepowa

llos¢ powietrza wywiewanego na natrysk 100 mé/h

1.3. FILTROWANIE

Zgodnie z klasyfikacjg PN-EN 779:2012 w centralach wentylacyjnych zaprojektowano filtry
klasy M5 oraz F7.

1.4. POZIOMY HALASU

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A przenikajagcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzgdzen w budynku i poza budynkiem nie powinien
przekraczac¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz na granicy dziatki wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku w dB (A) nie powinien przekracza¢ wartoéci podanych w Dz.U.Nr 120 poz.826 z
2007 roku.

1.5. OBLICZENIA PRZEKROJOW KANALOW WENTYLACYJNYCH

Przekroje kanatéw wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujace zestawienie:

» predkos$c¢ przeptywu na czerpni powietrza: maks. 2,5 m/s (dla powierzchni netto),

o predkos$c¢ przeptywu przez wymienniki: maks. 2,5 m/s,

» predkos$c¢ przeptywu w szachtach: maks. 5,0 m/s,

* predkos¢ przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych na powierzchni nie dostepnej
dla gosci: maks. 5,0 m/s,

» predkos$c¢ przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych na powierzchni dostepnej dla
gosci: maks. 3,5 m/s,

» predkos$c¢ doboru klapy przeciwpozarowej, regulatora z ttumikiem: maks. 4,5 m/s,

*  predkosc¢ przeptywu do nawiewnikéw: ok. 2,5 m/s,



2. OPIS DZIALANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.1. ZAKRES PRAC WYKONAWCY INSTALACJI

Wykonawca jest zobowigzany do:

» Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji bedacych zakresem niniejszego opracowania,

* Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzen, materiatow instalacyjnych oraz materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora,

» Prowadzenia wszystkich robét w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy,

* Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i zwigzanych z
tym dodatkowych materiatbw wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze
wszystkimi pozostatymi branzami;

»  Przedstawienia metodyki prac odbiorowych,

« Wykonania zasilenia energetycznego wszystkich urzadzen od szaf zasilajgco-sterujgcych
zgodnie ze standardami opisanymi w czesci elektrycznej projektu,

*  Przygotowywania rysunkéw warsztatowych mocowan instalacji,

*  Przygotowania dokumentacji powykonawczej,

»  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systeméw, schematdw instalacyjnych z wartosciami projektowanymi i
zmierzonymi szczego6towych danych technicznych instalowanych elementdéw instalacyjnych,

kart gwarancyjnych;

22. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN W POSZCZEGOLNYCH STREFACH
UZYTKOWYCH

Pomieszczenia projektowanego budynku wyposazone beda w instalacje wentylacji mechanicznej,
ktérej zadaniem jest dostarczenie sSwiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledow
higienicznych, odprowadzenie zuzytego powietrza, utrzymanie odpowiedniej jako$ci powietrza oraz
temperatury w okresie letnio-zimowym.

Lokalizacje paneli sterowania do central wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Projektantem instalaciji elektrycznych.

Ze wzgledu na rézne funkcje uzytkowe poszczegdlnych czesci budynku instalacje wentylacji

mechanicznej podzielono na uktady obstugujace poszczegdine strefy uzytkowe.

2.3.  WENTYLACJA POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNYCH

Wentylacja cze$ci administracyjnej realizowana bedzie poprzez centrale nawiewno — wywiewng N1W1
zlokalizowang na dachu. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu
zewnetrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem obrotowym,
wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnicg wodng oraz chtodnicg freonowa.



Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w

system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).
Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzgdzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegélnych elementéw centrali
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podtgczone
do sterownika centrali.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni Swiezego powietrza w ilo$ci min.
30,0 m3/h*os lecz nie mniej niz 1,5wym/h. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikow
wirowych oraz anemostatow. Wywiew realizowany bedzie za pomocag wywiewnikéw i kratek
wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego latem / zimg bedzie wynosi¢ odpowiednio 24°C /
21°C.

W celu bardziej elastycznej pracy uktadu na odejsciu do salek konferencyjnych na przewodzie
nawiewnym i wywiewnym zastosowano regulatory VAV wspofpracujgce z czujnikami CO2.
Zastosowanie systemu VAV w tym miejscu umozliwi uzytkownikowi automatyczne sterowanie iloscig
powietrza (Vmin lub Vmax) nawiewanego i wywiewanego w zaleznosci od ilosci oséb przebywajacych
w sali konferencyjnej (stezenie CO2) . W pomieszczeniach powinno by¢ zapewnione utrzymanie
stezenia CO2 na maksymalnym poziomie 800 ppm. W celu utrzymania witasciwego stezenia CO2
uktad sterowania centralg bedzie realizowat nastepujgce funkcje:

Wyjscia:
» sterowanie sitownikami regulatoréw VAV

e praca Vmin - Vmax ,

Wejscia:
* monitorowanie wskazan czujnika CO2 — progi stezen:
* 800 ppm — zwigkszenie ilosci powietrza Vmax,
e 700 ppm — zmnigjszenie ilosci powietrza Vmin,

« 880 ppm —alarm,

Czujniki CO2 nalezy montowac na wysokosci 1,5 m nad posadzka pomieszczen wentylowanych.

Praca ukiadu wentylacyjnego N1W1:
Lato:
Centrala pracuje ze zmienng wydajnoscig - praca zalezna od funkcjonowania poszczegdéinych
stref. W przypadku mniejszego obtozenia w Sali konferencyjnej wydajnos¢ centrali regulowana
regulatorami VAV, sterowanymi od czujnikow CO2.
Centrala zapewnia schtodzenie powietrza w okresie letnim do temperatury nawiewu tn=24,0 °C.
Zima:
Centrala pracuje ze zmienng wydajnoscig - praca zalezna od funkcjonowania poszczegdéinych
stref. W przypadku mniejszego obtozenia w Sali konferencyjnej wydajnos¢ centrali regulowana
regulatorami VAV, sterowanymi od czujnikow CO2.
Centrala zapewnia podgrzanie powietrza w okresie zimowym do temperatury nawiewu tn=21,0
°C

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00) oraz w dni wolne od pracy uktad
wentylacji bedzie pracowat ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie
potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie parametry
dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu automatyki
centrali wraz z harmonogramami czasowymi.



2.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SZATNI

Wentylacja czesci administracyjnej realizowana bedzie poprzez centrale nawiewno — wywiewng N2W2
zlokalizowana na dachu. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu
zewnetrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem glikolowym,
wentylatorem z silnikiem EC (IE4) oraz nagrzewnicg wodna.

Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w

system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).
Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzgdzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegoélnych elementéw centrali
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podtagczone
do sterownika centrali.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanych przestrzeni Swiezego powietrza
nawiewanego do tzw ,czystych” stref, a wywiewane ze stref ,brudnych”. Transfer powietrza miedzy
strefami realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach lub $cianach oraz nieszczelnosci.
Zaprojektowany uktad zapewnia min. 4 wym/h dla pomieszczen szatni, min. 2 wym/h dla
pomieszczen gospodarczych.

Minimalne ilosci powietrza usuwanego w zaleznosci od przyboru sanitarnego wynosza:

» dla pojedynczej miski ustepowej / pisuaru: 50 m3/h,

« dla natrysku: 100 m3/h,
Powietrze bedzie nawiewane za posrednictwem nawiewnikdéw wirowych lub zaworéw nawiewnych,
natomiast wywiew realizowany bedzie za posrednictwem kratek wentylacyjnych lub zaworéw
wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego latem bedzie wynikowa, a w zimie bedzie wynosic¢
24°C.

Praca uktadu wentylacyjnego N2W2

Lato / Zima:
Centrala pracuje ze statg wydajnoscig nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie
zimowym do temperatury nawiewu tn=24,0 °C.

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00) oraz w dni wolne od pracy uktad
wentylacji bedzie pracowat ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie
potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie parametry
dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu automatyki
centrali wraz z harmonogramami czasowymi.

2.5. WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU SOCJALNYM

Wentylacja pomieszczen technicznych realizowana bedzie poprzez centrale nawiewno — wywiewng
N3W3 zlokalizowang pod stropem w magazynie 1.34 na pietrze budynku. Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu wewnetrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na
wywiewie, z wymiennikiem przeciwpragdowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4) oraz nagrzewnica
wodna.

Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w

system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).
Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzgdzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegélnych elementéw centrali
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podtagczone
do sterownika centrali.

Do kazdego obstugiwanego pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzone uktadem
nawiewnym powietrze przefiltrowane i ogrzane zimg oraz tylko przefiltrowane latem. Powietrze bedzie
nawiewane za pomoca kratek, anemostatéw lub zaworéw nawiewnych, natomiast wywiew
realizowany bedzie za pomocg kratek, anemostatéow lub zaworéw wywiewnych. Temperatura
powietrza nawiewanego latem bedzie wynikowa, a w zimie bedzie wynosi¢ 12°C.
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Praca ukiadu wentylacyjnego NSW3

Lato / Zima:
Centrala pracuje ze statg wydajnoscig nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie
zimowym do temperatury nawiewu tn=12,0 °C.

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00) oraz w dni wolne od pracy uktad
wentylacji bedzie pracowat ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie
potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie parametry
dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu automatyki
centrali wraz z harmonogramami czasowymi.

2.6. WENTYLACJA HALI GARAZOWEJ

Do wentylacji ogélnej hali garazowej przewidziano niezalezny system wentylacji nawiewno-
wyciggowej realizowany przez centrale wentylacyjng N4W4 zlokalizowang na dachu. Centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu zewnetrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i
M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprgdowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnica
wodng oraz chtodnicg freonowa.

Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w

system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).
Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzgdzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegoélnych elementéw centrali
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podtagczone
do sterownika centrali.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do garazu $wiezego i ogrzanego powietrza zimg oraz
Swiezego i schlodzonego powietrza latem. Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane i
wywiewane za posrednictwem kratek wentylacyjnych. Wentylacja og6lna zapewnia¢ bedzie wymiane
powietrza w ilosci 1,5 wym/h. Dodatkowo powietrze z centrali NAW4 nawiewane bedzie do kanatu
naprawczego zlokalizowanego w garazu. Powietrze bedzie nawiewane bezposrednio do kanatu
naprawczego przez kratki zlokalizowane w sScianie kanatu. Do kratek powietrze nalezy doprowadzic¢
systemem ksztattek z PVC-U utozonych pod ptytg garazu. Wywiew powietrza kanatami
sprowadzonym nad posadzke w garazu.

Dodatkowo w garazu zaprojektowano ukiad wentylacji awaryjnej wyposazony w wentylator z silnikiem
EC uruchomianym po przekroczeniu dolnej progowej wartosci stezenia (I prég detekcji - CO, NO2).

Kompensacja powietrza wywiewanego z garazu przez uktad awaryjny realizowana bedzie poprzez
naptyw powietrza przez otwartg jedng brame.

Trase kanatow wentylacyjnych przyjeto tak, aby zapewni¢ doprowadzenie powietrza czystego do drég
i przej$¢ wewnetrznych, a usuwaé powietrze z obszaréw gdzie wydzielajg sie spaliny z samochodoéw
ustawianych na miejscach parkingowych

W garazu zaprojektowano kompletny system detekcji CO i NO2 wyposazony w centralke sterujaca,
czujniki, system sygnalizacji przekroczenia stezenia oraz tablice informacyjne.

Czujniki stezenia CO i NO2 nalezy montowac¢ na wysokosci 1,5m + 2,0m nad posadzkg garazu w
punktach "reprezentatywnych", tzn. takich gdzie spodziewana jest najwieksza ilos¢ spalin (najbardziej
oddalonych od nawiewdw, narazonych na najwiekszg intensywnosc¢ ruchu pojazdéw, a przez to
najbardziej zanieczyszczonych spalinami).

Praca wentylacji awaryjnej

Praca uktadu sterowana bedzie przez trojprogowe czujki stezenia CO oraz NO2. Przy przekroczeniu
dolnego progu, wentylator awaryjny zostanie uruchomiony i pracuje na nizszych obrotach, a przy
przekroczeniu gérnego z petng wydajnoscig projektowg. W momecie uruchomienia sie wentylaciji
awaryjnej nastepuje automatyczne otwarcie jednej bramy garazowej. Wentylacja ogolna caty czas
pracuje. W przypadku przekroczenia stezenia 100 ppm dla CO lub 3,65 ppm dla NO2 instalacja
wejdzie w tryb awaryjny tzn. wentylator pracuje dalej z petng wydajnoscig projektowg oraz
uruchomione zostajg tablice ostrzegawcze. Wentylacja awaryjna zapewni 3 wymiany powietrza na
godzine.
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Ponizej wartosci progowe dla poszczegdlnych typdw czujnikéw:

Wartosci progowe czujnikow tlenku wegla CO:
« | prog detekcji CO : 40 ppm — wentylator wyciggowy pracuje z mniejsza wydajnoscia - potowa

wydajnosci projektowej,
» |l prég detekcji CO : 80 ppm — wentylator wyciggowy pracuje z petng wydajnoscig projektowa,
« |l prég detekeji CO : 100 ppm — tryb awaryjny - wentylator wyciggowy pracuje z petng
wydajnoscig projektowa, uruchomione zostajg tablice ostrzegawcze;

Wartos$ci progowe czujnikéw dwutlenku azotu NO2:
* | prég detekcji NO2 : 1,85 ppm — wentylator wyciggowy pracuje z mniejsza wydajnoscig - potowa

wydajnosci projektowej,
« |l prég detekcji NO2 : 2,75 ppm — wentylator wyciggowy pracuje z petng wydajnoscig projektowa,
« |l prég detekcji NO2 : 3,65 ppm — tryb awaryjny - wentylator wyciagowy pracuje z petng

wydajnoscig projektowa, uruchomione zostajg tablice ostrzegawcze;

2.7. INSTALACJA ODCIAGU SPALIN

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora garaz wyposazono w system odciggu spalin dla
wybranych stanowisk garazowych.

Stanowiska wozoéw bojowych wyposazone bedg w system odciggu spalin umozliwiajgcy
odprowadzenie spalin z lewej strony pojazdu, na dole pojazdu. System jest ruchomy na catej dtugosci
stanowiska i umozliwia automatyczne zatgczenie wentylatora wyciggowego po uruchomieniu silnika
oraz odpiecie podczas wyjazdu pojazdu. Zaprojektowano system KOS-L/SSAK-L prod. Klimawent lub
rébwnowazny.

Stanowiska woz6éw operacyjnych/ kwatermistrzowskich wyposazone beda w odciggi spalin
umozliwiajgce odprowadzenie spalin z tytu pojazdu. Zaprojektowano system KOS-L, OBP/P- szynowe
systemy ssace prod. Klimawent lub rownowazny.

Odsysanie spalin z kanatu naprawczego realizowane bedzie przez system odsysacza bebnowego
typu ALAN-U prod. Klimawent lub réwnowazny.

Zaprojektowano w garazu 3 ciggi odsysania spalin obstugiwane przez wentylatory dachowe, ktére
zostang zamontowane na dachu hali na cokole i podstawie dachowe;j.

Sterowanie wentylatorem droga radiowa. Wigczenie wentylatora nastepuje automatycznie w chwili
uruchomienia silnika w jakimkolwiek samochodzie. Wytaczanie wentylatora samoczynnie przy
powrocie samochodu w poblize garazu. Dodatkowo istnieje mozliwos¢é recznego sterowania
wentylatorem z garazu. Zastosowanie sterowania radiowego w praktyce oznacza, ze wentylator
odciggowy jest wigczany w momencie przekrecenia kluczyka w stacyjce.

2.8. WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH ORAZ MAGAZYNOW NA HALI
GARAZOWEJ

Wentylacja pomieszczen technicznych oraz magazynéw zlokalizowanych w czesci garazowej
realizowana bedzie centralg nawiewno — wywiewng N5W5 zlokalizowanej w magazynie nr 1.06.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu wewnetrznym z filtrami G4 i F7 na
nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprgdowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4)
oraz nagrzewnicg wodna.

Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w
system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).

Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzadzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegdlnych elementéw centrali
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wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podfgczone
do sterownika centrali.

Do kazdego pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzone uktadem nawiewnym powietrze
przefiltrowane i ogrzane zimg do temperatury zgodnej z WT oraz tylko przefiltrowane latem. Powietrze
bedzie nawiewane za pomoca kratek, anemostatow lub zaworéw nawiewnych, natomiast wywiew
realizowany bedzie za pomocg kratek, anemostatow lub zaworéw wywiewnych.

Z pomieszczen takich jak: magazyn MPS, magazyn sorbentéw, pomieszczenie dezynfekcji, stacja
ODO wywiew powietrza realizowany jest indywidualnymi wentylatorami dachowymi.

Praca uktadu wentylacyjnego N5W5

Lato / Zima:
Centrala pracuje ze statg wydajnoscig nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie
zimowym do temperatury nawiewu tn=12,0 °C.

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00) oraz w dni wolne od pracy uktad wentylacji
bedzie pracowat ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony
przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie parametry dotyczgce obnizenia
wydajnosci wentylacji powinny byé edytowalne z poziomu automatyki centrali wraz z harmonogramami

czasowymi.

2.9. WENTYLACJA POMIESZCZENIA MYJNI

Wentylacja myjni realizowana bedzie centralg nawiewno — wywiewng N6W6 zlokalizowanej na dachu
budynku. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu zewnetrznym z filtrami G4 i
F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem glikolowym, wentylatorem z silnikiem EC (IE4)
oraz nagrzewnicg wodna.

Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w
system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).

Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzadzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegéinych elementéw centrali
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podtgczone
do sterownika centrali.

Wentylacja ma za zadanie usuniecie wilgoci z pomieszczenia w trakcie mycia pojazdu, a w okresie
gdy pomieszczenie jest nie uzywane zapewni¢ minimalng wentylacje jak dla pomieszczenia
technicznego. Do pomieszczenia zostanie doprowadzone uktadem nawiewnym powietrze
przefiltrowane i ogrzane zimg oraz tylko przefiltrowane latem. Powietrze bedzie nawiewane za
pomocg kratek, anemostatéw lub zaworéw nawiewnych, natomiast wywiew realizowany bedzie za
pomocg kratek, anemostatéw lub zaworéw wywiewnych. Wentylacja ogolna zapewnia¢ bedzie
wymiane powietrza w ilosci 5,0 wym/h. Po przekroczeniu wartosci wilgotnosci wzglednej ustawionej na
higrostacie pomieszczeniowym typu HR1 wentylacja zostanie wzmozona do 10 wym/h.

Praca uktadu wentylacyjnego N6W6

Lato / Zima:
Centrala pracuje ze zmienng wydajnoscig nawiewu w zaleznosci od wskazan higrometru
pomieszczeniowego oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie zimowym do temperatury
nawiewu tn=12,0 °C.

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00) oraz w dni wolne od pracy uktad wentylacji
bedzie pracowat ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony
przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie parametry dotyczgce obnizenia
wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu automatyki centrali wraz z harmonogramami

czasowymi.
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2.10. WENTYLACJA POMIESZCZENIA SPREZARKOWNI

W pomieszczeniu sprezarkowni wentylacja ma za zadanie usung¢ zyski ciepta generowane przez
uktad sprezarek. Ciepto oddawane przez urzgdzenie do pomieszczenia jest w postaci ogrzanego
powietrza. Wentylacja pomieszczenia ma zatem na celu odebranie goracej masy powietrza i usuniecie
go poza przestrzen kompresorowni. Ukfad taki oparty jest na wentylatorze kanatowym pozwalajacym
transportowa¢ ciepte powietrze. Na kanale wyrzutowym przewidziano montaz tréjnika z
zamontowanymi przepustnicami wyposazonymi w sitowniki, co pozwoli kierowac¢ ciepte powietrze w
okresie zimy do przestrzeni garazowej w celu dodatkowego ,darmowego” ogrzewania hali. W okresie
letnim powietrze kierowane bedzie do wyrzutni dachowej. Zmiana miejsca wyrzutu odbywac sie
bedzie poprzez przetgcznik uruchamiany recznie, ktéry poda sygnat dla zmiany pozycji przepustnic.
Powietrze swieze wymagane do sprezania doprowadzone bedzie poprzez czerpnie scienna.

Uruchamianie wentylatora odbywac sie bedzie z czujnika temperatury. Po przekroczeniu poziomu
okoto 30°C wentylator wigcza sie na nizszym biegu usuwajac z pomieszczenia okoto 1350m3/h, jezeli
temperatura w pomieszczeniu dalej bedzie rosta i przekroczy 40°C wentylator przetgczy sie na bieg
Wyzszy usuwajac z pomieszczenia okoto 2700m3/h. Wentylacja ogulna pomieszczenia realizowana

jest uktadem N5WS5 obstugujacym pomieszczenia techniczne.

2.11. WENTYLACJA SILOWNI

Do Wentylacji pomieszczenia sitowni zaprojektowano osobng centrale nawiewno — wywiewng N7W7
zlokalizowana na dachu. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bedzie w wykonaniu
zewnetrznym z filtrami G4 i F7 na nawiewie i M5 na wywiewie, z wymiennikiem przeciwprgdowym,
wentylatorem z silnikiem EC (IE4), nagrzewnica wodng oraz chtodnica freonowa.

Centrala wyposazona jest w wewnetrzny uktad pomiarowy i regulacyjny oraz wyposazona bedzie w

system antyzamrozeniowy (podtgczenie nagrzewnicy w centrali wg odrebnego opracowania).
Centrala wyposazona zostanie w automatyke producenta urzgdzenia z odpowiednig iloscig modutéw
(rozszerzen) odpowiedzialnych za sterowanie i monitoring poszczegélnych elementéw centrali
wentylacyjnej. Wszystkie czujniki wykorzystywane w procesie technologicznym zostang podtgczone
do sterownika centrali.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w ilosci
zapewniajgcej komfort cwiczgcym osoba. Powietrze bedzie nawiewane za pomocag nawiewnikéw
wirowych oraz anemostatéw. Wywiew realizowany bedzie za pomocg wywiewnikow i kratek
wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego latem / zimg bedzie wynosi¢ odpowiednio 21°C /
16°C.

Praca ukiadu wentylacyjnego N7W7:

Lato:
Centrala pracuje ze statg wydajnoscig nawiewu oraz zapewnia schtodzenie powietrza w okresie
letnim do temperatury nawiewu tn=21,0 °C.

Zima:
Centrala pracuje ze statg wydajnoscig nawiewu oraz zapewnia podgrzanie powietrza w okresie
zimowym do temperatury nawiewu tn=16,0 °C

W okresie nocnym (np. w godzinach od 20.00 do 6.00) oraz w dni wolne od pracy uktad
wentylacji bedzie pracowat ze zmniejszonym wydatkiem np. 50%. Tryb pracy nocnej zostanie
potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie parametry
dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu automatyki
centrali wraz z harmonogramami czasowymi.
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3.
3.1.

WYTYCZNE MATERIALOWE
PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac w klasie szczelnos$ci ,B” oraz zgodnie z:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczaca elementéw
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systeméw przewodow

PN-EN 15780 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Czystosé systemoéw wentylacii
PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymato$ciowe

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na to by:

Izolowane akustycznie przewody elastyczne na podejsciach do elementéw nawiewnych i
wywiewnych o dtugosci maksimum 1,5m i z maksymalnie jednym tukiem 90°. Potgczenia
z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Podejscia do elementéw
nawiewnych przewodami elastycznymi zaizolowanymi termicznie i akustycznie

Kanaty wyposazone byty w otwory rewizyjne systemowe z uszczelkami, mocowane od spodu,
umozliwiajgce ich okresowe czyszczenie

selastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z
materiatow, co najmniej trudno zapalnych, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego (DZ. Ust. Nr 75, §267, ust.6) ”

.elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane z materiatow,
€0 najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie powinna przekraczaé 0,25m (DZ. Ust.
Nr 75, §267, ust.7) ”

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z gesto sprasowanych widkien szklanych zwigzanych
zywicami termoutwardzalnymi o grubosci 25 mm . Powtoke wewnetrzng ptyt stanowi czarna
tkanina z witdkna szklanego "neto" o grubosci 160 pm iduzej wytrzymatosci mechanicznej.
Powltoka zewnetrzna sktada sie z dwéch warstw folii aluminiowej zbrojonej siatkg z widkna

szklanego o grubosci 120 pm
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3.2.

PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z technologia

wykonanych $cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.

Przewody wentylacyjne nalezy podwiesi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

3.3.

kanaty wentylacyjne podwieszac¢ stosujac odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé materiatami
nieprzenoszacymi drgan,

zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane,

~przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty silg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust.
1, pkt. 1)~

,zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej (DZ. Ust.
Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2) ”

PN-EN 12236: 2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

Wykonawca przed przystompieniem do mocowania przewodéw w szachtach instalacyjnych
powinien najpierw przygtowa¢ dokumentacje warsztatowa, ktorg przedstawi do zaopiniowania

konstruktorowi budynku;

REWIZJE NA PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwierac,

Dostep w celu czyszczenia przewodow kotowych powinny zapewnia¢ otwory albo tréjniki z

demontowalnymi zaslepkami zgodnie z ponizszymi tabelami:

Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy

Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny zakohczenia
(mm) wsuwanego wg EN 1506 lub
minimalny otwér (mm)

100 100

125 100

160 125

200 160

250 200

315 250

400 315

16



500 400
>630 500

Otwor prostokatny lub owalny

Srednica nominalna przewodu Minimalne wymiary otworéw w
(mm) Sciankach przewoddéw(mm)
AxB
100<D<200 180x80
200<D<315 200x100
315<D<500 300x200
500<D 400x300

Dostep w celu czyszczenia przewoddw prostokgtnych powinny zapewnia¢ otwory albo tréjniki z

demontowalnymi zaslepkami zgodnie z ponizszymi tabelami:

Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej srednicy

Szerokosé S boku przewodu, w Wymiar nominalny zakonczenia
ktérym zainstalowano pokrywe wsuwanego wg EN 1506 lub
rewizyjng (mm) minimalny otwér (mm)

<200 125

<250 160

<300 200

<350 250

<450 315

<630 400

>630 500

Otwor prostokatny lub owalny

Szerokosé S boku przewodu, w Minimalne wymiary otworéw w
ktérym zainstalowano pokrywe Sciankach przewodéw(mm)
rewizyjng (mm) AxB
S<200 300x100
200<S<500 400x200
500<S 500x400

W przypadku otworéw rewizyjnych na koncach przewoddw, przekrdj otworu rewizyjnego musi by¢
réwny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywac¢ na
odcinkach poziomych w ten spos6b by odlegto$¢ pomiedzy otworami nie byta wigksza niz 7,7 m,

dodatkowo pomiedzy otworami nie moze znalez¢ sie wiecej niz jedna zmiana kierunki, wieksza niz 45°
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i jedna zmiana $rednicy. Otworéw nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych

wymaganiach higienicznych.

Otwér rewizyjny nalezy montowac na dtuzszym boku kanatu wentylacyjnego.

Jako rewizja na kanatyach wyciggoweych z kuchni prowadzonych w garazu nalezy stosowacé

zadeklowane trojniki.

3.4.

IZOLACJA CIEPLNA

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

izolacje przewoddw wykona¢ ze szczelnymi poprzecznymi i wzdtuznymi potgczeniami.
Przewody izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo oprocz szczelnych potaczen poprzecznych i
wzdtuznych majg mie¢ na catej powierzchni izolacji zachowang jej odpowiednig odpornosé na
przenikanie wilgoci.

dla przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku izolacje termiczna/przeciwpozarowa
narazong na dziatanie czynnikbw atmosferycznych nalezy zabezpieczyé ptaszczem
ochronnym z blachy alucynkowe;.

kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczen pomiedzy wyrzutnig a centralg oraz
czerpnig a centralg wentylacyjng powinny by¢ zaizolowane termicznie.

przewody wentylacyjne na zewnatrz: izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona od zewnatrz
folig aluminiowg oraz ptaszczem z blachy alucynkowej o grubosci 0,6 mm

przewody wentylacyjne wewnatrz budynku: izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona od

zewnatrz folig aluminiowa,

Dob6r grubosci i typu izolaciji:

przewody wentylacyjne na zewnatrz: izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona od zewnatrz
folig aluminiowa, grubos$c izolacji 60 mm, ptaszcz z blachy aluminiowej o grubosci 0,6 mm
przewody wentylacyjne wewnatrz budynku: izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona od
zewnatrz folig aluminiowa, grubosé izolacji 30 mm,

przewody wentylacyjne stuzgce do ogrzewania/chtodzenia budynku na zewnatrz: izolacja z
wetny mineralnej, zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowag, grubosc izolacji 80 mm,
ptaszcz z blachy aluminiowej o grubosci 0,6 mm

przewody oddymiajgce wykorzystywane wentylacije mechaniczng i stuzgce do
ogrzewania/chtodzenia budynku na zewnatrz: izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona od
zewnatrz folig aluminiowa, grubosc¢ izolacji 80 mm, ptaszcz z blachy aluminiowej o grubosci
0,6 mm

przewody wentylacyjne stuzace do ogrzewania/chtodzenia budynku wewnatrz budynku:
izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowa, grubos¢ izolacji 40
mm,

zgodnie z wytycznymi technologii urzadzeh.

zgodnie z wytycznymi technologii urzadzenh i proj. akustyki.
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3.5. OZNACZENIE PRZEWODOW ORAZ URZADZEN

Przewody, armatura i urzgdzenia instalacji, po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji’. Oznaczenia nalezy wykona¢ na
przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

-w zamknietych przestrzeniach (szachtach instalacyjnych), w lokalach uzytkowych oraz
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen zwigzanych z
uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

Etykiety urzadzen oraz instalacji nalezy wykonac¢ jako jednolite, a sposéb wydruku nalezy ustali¢ z
Zarzadcg budynku lub z Architektem.

W pomieszczeniach technicznych tj. np. wentylatorownia, nalezy na $cianie pomieszczenia w ramie

umiesci¢ schemat technologiczny instalacji.

3.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z
blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj.
konstrukcje wsporcze i odcinki przewoddw po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczyscic i
do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed
pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowaé farbg poliwinylowg do bezposredniego
malowania blach ocynkowanych.

Przewody wentylacyjne z pom. chlorowni nalezy wykona¢ z materiatéw chemoodpornych. Natomiast z

pom. korektora pH nalezy wykonac z stali kwasoodporne;j.

3.7.  OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczeh przez pracujace urzgdzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w ttumiki szumu, ktére zapewnia
redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatorow, urzadzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane za pomoca kréccéw
elastycznych.
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4.1.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

4.2.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zZmianami,

Obowigzujacymi przepisami i normami,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen oraz elementow
instalacyjnych wchodzacych w sktad systemu wentylacji mechaniczne;

Wymaganiami odnosnie uruchomienia zastosowanych urzadzen oraz elementow
instalacyjnych wchodzacych w sktad systemu wentylacji mechanicznej wg wytycznych
producentow

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomoca elementéw kryzujgcych oraz
zaprojektowanych przepustnic na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach /
wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste byty rowne projektowanym

PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce

odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Jprzepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1) 7,
Jprzepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw pomieszczenia (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3) 7,
.przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okiladziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (DZ. Ust. Nr 75, §267, ust. 1) 7,

Jprzewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(EIS), z zastrzezeniem ust. 5 (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 4)”,

Jprzewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowg wymagang dla

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc
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ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z ust. 4 (DZ. Ust. Nr 75, §268, ust. 5)”,

* przeciwpozarowe klapy odcinajgce beda uruchamiane przez projektowany w obiekcie system
sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego;

« zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

« wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do

stosowania ich w budownictwie,

4.3. WYTYCZNE BHP

« wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e montaz przewodéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

« zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR

producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.
4.4. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

4.4.1. Wytyczne konstrukcyjne:

» wykonac otwory na przejscia kanatéw przez przegrody budowlane (sciany i stropy),
« wykonac¢ konstrukcje wsporczg dla podwieszen i wspornikow przewoddw wentylacyjnych,
« wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacji mechanicznej (centrale AHU,

wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe).

4.4.2. Wytyczne elektryczne:

* wykonac¢ zasilanie central wentylacyjnych, wentylatoréw dachowych oraz kanatowych, , szaf

sterowniczych w centralach wentylacyjnych,

4.4.3. Wytyczne dla branzy grzewczej:

» Podtaczy¢ nagrzewnice w centralach wentylacyjnych do instalacji obiektowej,

4.4.4. Wytyczne dla branzy wod-kan:

e Zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych
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IV.

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

.Przed zaméwieniem klap ppoz., ksztattek i kanatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu
montazu,

Nalezy przewidzie¢ przez Wykonawce instalacji wentylacji mozliwos¢ zmiany wielkosSci
otworowania w przegrodach.

W przypadku montazu sufitbw podwieszanych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne,
umozliwiajace dostep do przepustnic regulacyjnych, klap ppoz. i otworéw rewizyjnych
w kanatach, wentylatoré4w kanatowych, central podwieszanych. W przypadku koniecznosci
wykonania dodatkowych rewizji, ich lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Projektantem architektury
Kazdy element nawiewny lub wywiewny winien by¢é wyposazony w urzgdzenie do regulacji
przeptywu powietrza.

Wykonawca powinien wyposazy¢ wszystkie urzgdzenia np. wentylatory, klapy ppoz.
w niezbedne akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzagdzen oraz instalaciji.

Wykonawca przed zamoéwieniem elementédw taczacych urzadzenia wentylacyjne np.
wentylatory, klapy ppoz., itp. powinien sprawdzi¢ wymiar kroccow przytgczeniowych
w urzgdzeniu.

Wszelkie instrukcje (uzytkowania budynku, bezpieczenstwa, itd.) nie sa zakresem
dokumentac;ji projektowej i sa po stronie Wykonawcy robét.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ — czes¢ opisowa i rysunkowa, a takze tacznie
z pozostatymi branzami. Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania,
Kolejnos¢ montazu instalacji w szachtach musi by¢ ustalona w obecnosci wszystkich
wykonawcéw branzowych i realizowana $cisle wg. zaplanowanego harmonogramu robdét.
Niedopuszczalne jest realizowanie robdt w szachtach z wyprzedzeniem wzgledem
pozostatych branz, gdyz moze to wptyng¢ na mozliwos¢ umieszczenia pozostatych instalacji w
szachcie. Wykonywanie robét instalacyjnych w szachtach niezgodnie z harmonogramem
robét instalacyjnych uzgodnionym przez wszystkich wykonawcow branzowych obcigza
danego wykonawce ryzykiem koniecznosci demontazu instalacji i ponownego montazu oraz
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek kierowa¢ sie zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie
robét jest niedopuszczalne gdyz godzi w interesy Inwestora. Wszelkie kolizje instalaciji
rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. W przypadku natrafienia na
niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania rob6t) Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania —
Swiadome wykonywanie robot w sposob sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

Materiaty i urzadzenia, na ktérych oparto projekt wykonawczy stanowig minimalne

wymagania techniczne i funkcjonalne, ktére musza by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie
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materiatow, elementéw, rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych,
urzadzen  réwnowaznych o  parametrach nie  gorszych niz  zastosowane
w projekcie. Wszelkie zamiany materiatowe nalezy uzgodni¢ (i uzyska¢ akceptacje)
z inspektorami, Inwestorem oraz projektantem. Projektant nie odpowiada za poprawnosc
dziatania instalacji w przypadku gdy na budowie nastgpity zmiany materiatowe lub rozwigzan
technicznych bez jego wiedzy i akceptacji. Wszystkie uzgodnione zmiany Wykonawca po
wykonaniu rob6t uwzgledni w dokumentacji powykonawczej, ktérg przekaze Inwestorowi.

W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania
robét) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego
rozwigzania - Swiadome wykonywanie roboét w sposob sprzeczny
z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy
Inwestora.

Do protokotu kohcowego, wykonawca przekaze inwestorowi uaktualniong dokumentacje
powykonawcza.

* Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy opracowany w stopniu szczegdtowosci
niezbednym do wykonania instalacji przez doswiadczonego Wykonawce.

* W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

* Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi instalaciji.

» Zestawienie materiatébw nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg i opisowa, elementy
uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowaé jako
wystepujace w projekcie i nalezy je réwniez skalkulowac.

» Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostatlo narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

* Przystgpienie do zaméwienia materiatow i/lub robdt budowlanych oznacza zapoznanie sie
i petng akceptacije rozwigzan projektowych przez Wykonawce.

* Przed wykonaniem rozruchu nalezy dokfadnie sprawdzi¢ DTR wszystkich urzgdzen celem
sprawdzenia, czy na urzgdzenia jest podana medium o odpowiednich parametrach oraz czy

montaz wykonano zgodnie z wytycznymi producenta — jesli nie — nalezy dokona¢ korekty.

UWAGA:

Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z Projektantem

architektury przed ostatecznym zamowieniem.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje

forma pisemna).
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Katowice, listopad 2021r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla
inwestycji:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko
dz. nr 381/8 obr. 0011 Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

zostat sporzadzony:
- Zgodnie z umowg i jest kompletne z punktu widzenia celu ktéremu na stuzy¢.

- Zgodnie obowiagzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
ADAM WOJTCZAK

Uprawnienia nr SLK/8056/PWBS/18

Nr cztonkowski izby zawodowe;
SL. OKR. IZBA INZ. BUD.: SLK/IS/0782/18

Sprawdzajacy:
LUKASZ GREGORCZYK

Uprawnienia nr SLK/8001/PWBS/18

Nr cztonkowski izby zawodowe;
SL. OKR. IZBA INZ. BUD.: SLK/IS/0783/18
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