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I. WSTEP
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Podstawg opracowania koncepcji pn. ,Rewitalizacja centrum Gtuszycy wraz z modernizacjg placu targowego”
jest umowa nr 48.IRiP.1.2024 r. podpisana w Gtuszycy pomiedzy Gming Gtuszyca z siedziba przy ul. Parkowa 9,
58-340 Gtuszyca, NIP: 8862572750, REGON: 890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza
Gtuszycy, zwanego dalej Zamawiajgcym

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a, 57-411
Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowang przez Sabing Hryniewiecka, zwang dalej Wykonawca.

2. | DANE EWIDENCYJINE

Obiekt:

Park w miejscowosci Gtuszyca, woj. dolnoslaskie, powiat watbrzyski

Numery ewidencyjne dziatek:

Czes¢ dziatek dz. Nr 95 i 96, 100, 101/3 Obreb Gtuszyca 2 oraz cze$¢ dziatki 484 Obreb Gtuszyca 1
Powierzchnia catego terenu: 12425 m?2,tj. 1,24 ha

Uwarunkowania:
1) Teren jest objety MPZP Uchwata XVI/77/2011 z dnia 2011-10-28 RADY MIEJSKIEJ W GLUSZYCY w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gtuszyca.

Przeznaczenie terenu:
e U-—tereny ustug
e UP —tereny ustug publicznych
e KDD - tereny drog publicznych dojazdowych

e MU —tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2) Dodatkowe informacje — uzbrojenie terenu:
e Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j
e Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
e Istniejaca sie¢ wodociggowa
e Linia sredniego napiecia
e Strefa obstugi technicznej linii elektroenergetycznej
e Siec telekomunikacyjna
e Siec gazowa dystrybucyjna
e  Obowigzujace linie zabudowy

Temat opracowania: ,,Rewitalizacja centrum Gtluszycy wraz z modernizacjq placu targowego”

Inwestor: Gming Gtuszyca z siedzibg przy ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca, NIP: 8862572750, REGON:
890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza Gtuszycy
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3. | PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zawierajgcej zréznicowanie
obszaréw w zakresie infrastruktury, obiektéw budowlanych stuzgcych mieszkaricom, matej architektury i
towarzyszacej zieleni.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie koncepcji w zakresie rewitalizacji wybranych obszaréw i elementow
zagospodarowania terendéw przestrzeni publicznej miasta Gtuszyca. Proponowane formy zagospodarowania
majg na celu poprawe jakosci zycia i dostepnosci dla réznych grup uzytkownikéw oraz wzbogacenie programu
uzytkowego.

Zakres opracowania obejmuje czesé¢ wstepng, w tym studia i analizy cech krajobrazu w zakresie srodowiska i
przyrody.

Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejacego, wiacznie z rozpoznaniem gatunkédw roslin na nim
wystepujacych i ich stanu zachowania.

Cele projektu:
1. Wzbogacenie programu uzytkowego przedmiotowych terenéw z uwzglednieniem ochrony wartosci
uzytkowych, przyrodniczych i historycznych terenu.
2. Poprawa dostepnosci dla réinych grup wiekowych uzytkownikéw z uwzglednieniem oséb
niepetnosprawnych.
3. Podniesienie waloréw estetycznych i dekoracyjnych, w tym:
— Stworzenie miejsc rekreacji odpowiednio dla réznych grup wiekowych

4. Poprawa jakosci Srodowiska poprzez:

—  Wykorzystywanie lokalnych zasobdw, gtéwnie przyrodniczych.

—  Zwiekszenie powierzchni czynnej biologicznie, w tym:

—  Wykorzystanie potencjatu terendw zle uzytkowanych

—  Woprowadzenie innowacyjnych rozwigzan

— wykonanie nasadzen z uzyciem réznorodnych drzew, krzewéw i bylin

— wykorzystaniem do planowanych nasadzen gatunkéw rodzimych, nieinwazyjnych

—  zachowanie duzych i cennych drzew na opracowywanym obszarze

— stworzenie wielogatunkowych zatozen zieleni stanowigcych odpowiednie siedliska dla ptakow,
owaddw zapylajgcych i drobnych ssakow

— stworzenie terendw zieleni zblizonych do naturalnych

— uzupetnianie ubytkdw w szacie roslinnej, zastepujac je nowymi, rodzimymi

— wykorzystanie roslin tolerujacych nadmiar wody w miejscach nadmiernego gromadzenia sie i
sptywu wéd powierzchniowych

— wykorzystanie roslin okrywowych przyczyniajgcych sie do zabezpieczania skarp przed
osuwaniem sie i erozjg

— zastosowanie roslinnosci okrywowej, trawnikow, ekrandw zieleni

5. Ograniczenie hatasu i poprawe jakosci wdychanego powietrza, w tym:
— znaczne zwiekszenie powierzchni czynnej biologicznie

6. Stworzenie bioréznorodnosci:
—  Wprowadzenie gatunkéw o wysokich wartosciach biocenotycznych
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—  Woprowadzenie roslin odpowiednich dla owaddw zapylajgcych.

— Wprowadzenie roslin stanowigcych pozywienie i schronienie dla ptakéw oraz mniejszych
ssakow.

— ograniczenie wystepowania roslin inwazyjnych

7. Promowanie proekologicznych postaw - wprowadzenie ogrodéw tematycznych, siedlisk odpowiednich
dla owaddw zapylajacych.

8. Rozwijanie $Swiadomosci z zakresu tresci historycznych, przyrodniczych i ekologicznych wsréd
mieszkancéw Gtuszycy

e Tereny objete koncepcja po wykonaniu bedg bezptatnie dostepne dla spoteczenstwa
e Tablice informacyjne

9. Stworzenie miejsc  stuzagcym  réznym  grupom  wiekowym, tj. miejsca  wypoczynku
w cieniu drzew.

Il. ~ AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywane tereny znajduja sie w centrum miasta Gtuszycy.

Obszar drogi dojazdowej, ul. Lesna ( dz. Nr 100 Obr. Gtuszyca 2) stanowi dojazd do zaktadéw przemystowych,
parkéw miejskich, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz do tzw. Kompleksu pieciu stawdw.

Wzdtuz ulicy Lesnej najczesciej spotka¢ mozna zaparkowane samochody mieszkancow sgsiednich budynkéw
mieszkalnych oraz pracownikdw zaktadu przemystowego. Miejsca parkowania samochoddéw nie s3a
zagospodarowane. Stanowig tereny nieutwardzone i wystuzone przez parkujgce tam samochody.

Wozdtuz drogi rosnie niewiele drzew. Od strony zaktaddéw przemystowych rosng dwa klony jawory (Acer
pseudoplatanus) oraz jeden swierk ktujgcy (Picea pungens), natomiast od strony zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej trzy drzewa z gat. Topola balsamiczna (Populus balsamifera) i jeden mtody klon jawor (Acer
pseudoplatanus).

Obszar parku lesnego przy ul. Lesnej (dz. Nr 101/3 Obr. Gtuszyca 2) stanowi niezagospodarowany park lesny.

Na terenie parku lesnego znajduje sie niewielki zbiornik wodny. Doptyw wéd do zbiornika zapewnia réw, ktéry
zasilany jest wodami z pobliskich laséw. Odprowadzenie wdd ze zbiornika nastepuje przepustem, ktdry graniczy
z drogg dojazdowg do parku. Stan techniczny przepustu jest zty, nie spetnia przeznaczenia, gdyz jest uszkodzony
i wymaga przebudowy. Na terenie parku znajdujg sie rowniez drzewa o charakterze pomnikowym. Nie mniej
jednak obszar opracowania dokumentacji projektowej ogranicza sie do terenu wokét zbiornika wodnego. Na
projektowanym terenie przy zbiorniku wodnym pojawiajg sie takie gatunki drzew jak Olsza czarna (Alnus
glutinosa) i klon pospolity (Acer platanoides).

Teren przy Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy (dz. Nr 484 Obr. Gtuszyca 1) znajduje sie
tuz przy skrzyzowaniu ulicy Lesnej, Dolnej oraz Grunwaldzkie;j.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ zaplecza dziatki 484 od strony ul. Dolnej. Teren przy Centrum Kultury jest
porosniety samosiewami. Niektore z tych drzew osiggnety juz spore rozmiary, jak np. Brzoza brodawkowata
(Betula pendula). Cze$¢ drzew mniejszych, tj. Swierk pospolity (Picea abies) nalezy usunaé, gdyz wchodza one w
przestrzen istniejgcej infrastruktury.

Teren projektowanego placu targowego znajduje sie przy ul. Dolnej. Lokalizacja terenu targowego sasiaduje z
terenami rekreacji i sportu w Gtuszycy.

Teren placu targowego stanowi obecnie droga dojazdowa wyk. z mas bitumicznych oraz obrzar placu wyk. z kostki
betonowej. Teren graniczy z rzekg Bystrzyca. Od strony rzeki znajduje sie drzewostan, ktéry stanowia takie



Fracownia Architektur}j Krajobrazu. Ogroc{}j r]rgniewiecl(ich. ul. Wiejska 21a,57-411 Wambierzyce

gatunki jak wierzby biate (Salix alba), klony pospolite (Acer platanoides), olsze czarne (Alnus glutinosa), dab
szyputkowy (Quercus robur) oraz dwa modrzewie (Larix).

lll.  KONCEPCJA ZAGOSPODAROANIA TERENU
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. | ZAtORZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem projektu jest opracowanie czterech przestrzeni publicznych miasta Gtuszyca zlokalizowanych w
centrum miasta, potozonych na dziatkach graniczacych ze soba.

Przewiduje sie zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdtuz ulicy Les$nej, przestrzeni przy Centrum Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej, parku lesnego oraz placu targowego.

Ze wzgledu na zréznicowang powierzchnie terendw opracowywanych obszary w zatozeniu podzielono na kilka
stref funkcjonalnych. Znajdzie sie tu strefa wypoczynku i rekreacji oraz strefa komunikacji.

Poszczegdlne strefy potaczone sg uktadem komunikacji, tak, aby bez koniecznosci zadeptywania zieleni
projektowanej mozna byto poruszac sie po catym obszarze parku.

Zaproponowano uktad sciezek i placéw rekreacyjnych wkomponowanych w proponowane uktady szaty roslinnej.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porzgdkowych i przygotowawczych nalezy przygotowanie catego terenu do dalszych prac wykonawczych,
w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic informacyjnych. Przez prace porzagdkowe nalezy
rozumieé usuniecie z obszaru odpaddw statych, gruzu i pozostatych elementéw, ktére moga sie pojawi¢ podczas
dokonywania prac porzadkowych.

Naleza do nich przede wszystkim:

e  Usuniecie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej oraz mas bitumicznych
e Demontaz nawierzchni istniejgcych schoddéw terenowych

e Usuniecie istniejgcych elementdw matej architektury, w tym tawek i koszy na mniejsze odpadki state

e  Wykonanie zabiegdw oczyszczenia istniejgcego stawu oraz odmulenie i pogtebienie dna stawu

e Demontaz istniejgcych latarni przewidzianych do usuniecia lub wymiany opraw oswietleniowych

e Wycinka planowanych drzew do usuniecia oraz krzewdw.

Wszystkie w/w czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Do prac porzadkowych nalezy réwniez usuniecie karp, gatezi i pni po usunietych drzewach.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
gospodarce odpadami.

2.2.  PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM

W zakresie prac wykonawczych planuje sie montaz obiektéw matej architektury oraz prac wykonawczych w
zakresie budowlanym:

Budowa nawierzchni utwardzonych- ciggéw komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej
Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy
Budowa sceny oraz trybun (miejsc siedzgcych)
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Budowa wiat targowych

Budowa altany czytelnika

Budowa wiaty smietnikowej

Budowa urzadzen pietrzacych wode

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych przy rewitalizowanym stawie

Budowa nawierzchni parkingowych wyk. z geokraty

Remont istniejacego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejacych latarni
parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni

Wymiana ogrodzenia przy CKMBP

Montaz obiektéw matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state, donice betonowe)
Wykonanie terendw zieleni parkowe;j

Podczas wykonywania w/w prac nalezy zwrdci¢ szczegbdlng ostroznos¢ w sasiedztwie drzew adaptowanych.
Podczas korytowania i wykonywania prac ziemnych nie wolno wycina¢ centralnych korzeni odpowiadajacych
za statyke drzewa. Korzenie muszg by¢ ukryte w warstwie wyrownawczej z pospotki lub w warstwie
odsaczajacej.

Ponadto przy pracach ziemnych i zwigzanych z budowg nawierzchni przepuszczalnych nalezy prace wykonywac
recznie lub minikoparka o wadze do 3,5 ton o matym nacisku na napedzie ggsienicowym. Nalezy recznie
wybra¢ humus miedzy korzeniami oraz w miejscach korzeni drzew.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Teren budowy jest miejscem, gdzie pojawiaja sie liczne zagrozenia dla drzew i krzewédw. Mogg to byé zaréwno
bezposrednie uszkodzenia jak i niekorzystne zmiany warunkéw siedliskowych.

Najczestsze uszkodzenia:

¢ uszkodzenia w obrebie systemu korzeniowego (przesuszenie, przeciecia, rozerwania i zmiazdzenia korzeni,
zageszczenie podtoza w bryle korzeniowej);

¢ uszkodzenia pnia (kory);

¢ uszkodzenia konardw i gatezi.

Dlatego kazde drzewo i krzew na placu budowy, ktére przeznaczone jest do pozostawienia musi zostac skutecznie
zabezpieczone.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r z p6zn. zm.

Art. 87a.1 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow
krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 88. 1. Wdjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.

Art. 89. 1. Administracyjng kare pieniezng (...), ustala sie w wysokosci dwukrotnej optaty za usuniecie drzewa lub
krzewu, (...), a w przypadku, w ktérym usuniecie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowigzku uiszczenia optaty,
administracyjng kare pieniezng ustala sie w wysokosci takiej optaty, ktéra bytaby ponoszona, gdyby takiego
zwolnienia nie byto.

Niedopetnienie obowigzku wifasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na kare
pienieznag.

Ustawa prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okresla, ze obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw
Srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robot.
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Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robdét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb
gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS TRWANIA ROBOT

Sg to zabezpieczenia, ktére nie pozostang w terenie po zakoriczeniu robdt budowalnych. Zwigzane s3 z
zagrozeniami wystepujacymi w trakcie robot, ktore ustajg po ich zakonczeniu:

¢ w bezposredniej strefie wykonywania prac;

* na terenie zaplecza budowy;

e w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Zabezpieczenia te nie obejmujg statych zabezpieczen zwigzanych ze zmianami poziomu gruntu, ktére powinny
by¢ przedmiotem odrebnych dokumentacji branzowych.

RODZAJE ZABEZPIECZEN TYMCZASOWYCH:

WYGRODZENIE STREFY SYSTEMU KORZENIOWEGO

Najlepszym rozwigzaniem jest wygrodzenie pojedynczych drzew i krzewdw lub ich grup.

Drzewa dojrzate /krzewy - wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz rzut korony drzewa/ powierzchni zajetej
przez krzew.

Drzewa mtode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach - wygrodzenie powierzchni nie mniejszej
niz 2x $rednica korony.

Ogrodzenie powinno by¢ wysokie przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwate. Podstawowe ramy
rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymadé uderzenia. Ramy nalezy wypetnic siatkg metalowa o oczkach min. 5 cm.

Najlepsze zabezpieczenie drzewa polega na
jego wygrodzeniu na powierzchni nie
mniejszej niz rzut korony powiekszony
0 1,5m, a w przypadku drzew miodych lub
o waskich koronach wygrodzenie
powierzchni 2x wiekszej niz rzut korony.

OStONY PNI

Wtedy, gdy nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa/grupy drzew, nalezy zastosowac zabezpieczenie pni w formie
odeskowania do wysokosci pierwszych gatezi, obejmujgcego catg powierzchnie pnia do wysokosci ok. 2 m
(zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci, na ktérej zaczyna sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na
podktadkach, zapewniajgcych dystans od pnia np. z plastikowego saczka drenarskiego. Oszalowanie powinno
opierac sie o podtoze i by¢ spiete drutem lub tasmga stalowg co ok. 50cm
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Przy braku mozliwosci wygrodzenia nalezy
wykona¢ ostone pnia. Ostona z desek powinna
obejmowac catg powierzchnie pnia na wysokosé
min  150cm. Deski, oparte o podtoze,
zamocowane na elementach zapewniajgcych
dystans od pnia, spiete tasma lub drutem.

WYKOPY

Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzew i krzewdw jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. Wykopy jesli sg niezbedne, powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji
(pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresach mrozow. Najgorszym
okresem, ze wzgledu na bardzo szybkie przesychanie sg miesigce letnie. Gdy zajdzie konieczno$¢ prowadzenia
robot w tym czasie nalezy zapewnic¢ roslinom odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania robdt, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy
przepuszczalnych materiatow.

Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegtos¢ 3 x $rednica pnia, lecz nie mniej niz 2m. W przypadku,
gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przewiert, przecisk) z komorami
startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony — w wyjgtkowych sytuacjach nie blizej niz w odlegtosci 3 m od
pnia drzewa. Wykopy w obrebie strefy korzeni drzew nalezy wykonywaé wytgcznie recznie. Przy robotach
liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik tunelowych, ktore ze wzgledu na zazwyczaj ptytkie
korzenienie sie drzew (w warstwie do ok. 40 cm od powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni.

W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawic korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia
nawet na kilka godzin w upalny dzieA. W zwigzku z tym, $ciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy
zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykop.
Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypetni¢ trzeba
gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng warstwe powinna stanowic
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robdt w
czesci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym narzedziem. Korzenie
zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki. Ciecia dokonywac pod katem prostym w
stosunku do ich osi. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20 % korzeni. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba
petnigca nadzér moze zdecydowad o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujagcym prawem, ciecia
takie sg wykonywane wytacznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastrukturg i nie moga przekroczy¢ 30%
korony. W praktyce s3 one naduzywane, dlatego tez nie mogg by¢ wykonywane standardowo. Ich wiasciwe
wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia.

Podczas wykonywania prac wykopowych przy drzewach, nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw
znajdujacych sie w granicach wystepowania systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu na skarpe nalezy
natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej. Po zakoriczeniu robdt drzewo nalezy podlac znaczng iloscig wody, a
teren wokaot drzewa, ktére utracito czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwg Sciotki.
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elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pve

listwy lub deski

siatka druciana | widknina
deskowanie wykopu

wys. min. 1,5m
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)
przestrzen wypelniona mieszanka
piasku torfu i kompostu

a. | NAWIERZCHNIE WODNO-PRZEPUSZCZALNE — KOMUNIKACIJA PIESZA

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - sciezki komunikacji pieszej

Na terenie projektowanego parku lesnego zostaty zaplanowane Sciezki i plac.

Nawierzchnie wodno-przepuszczalng nalezy wykonac z kamienia famanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu kanalizacji deszczowej
uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢ wodno-przepuszczalny i wspomagacd retencje wod.
Nalezy wykonac go z kamienia tamanego.

Do budowy nawierzchni nalezy uzyé jako podbudowy kruszywa tamanego fr. 0 /63 mm
o grubosci 15 cm, 0 / 31,5 mm o grubosci 8 cm oraz kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm o grubosci 5 cm
jako warstwy wierzchniej. Nalezy ustabilizowac wszystkie warstwy mechanicznie do wskaznika zageszczenia
1s>0,95.

W miejscach sptywu wody wykonaé nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni. Zewnetrzng krawedz
Sciezek bedzie stanowic linia z palisady tupanej, granitowej szarej (10x10x20 cm) oraz linia z kostki fupanej,
granitowej szarej (10x10 cm). Spadek poprzeczny ciggu komunikacyjnego 1,5 %. Obrzeza betonowe nalezy
posadowié na tawie betonowe;j stabilizujgcej z oporem C12/15 gr. 15 cm

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia Sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem wod opadowych w
miejscach potencjalnych koryt pod Sciezkami nalezy wykonac sgczki francuskie kamienne lub zwirowe w otulinie
z Geowtdkniny.

WYKONANIE NAWIERZCHNI
e  Warstwa kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm —gr. 5 cm
e  Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 8 cm
e  Warstwa kruszywa tamanego 0/63 mm - gr. 15 cm

Obrzeza:

e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
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e tawa betonowa stabilizujaca kraweznik z oporem C12/15 gr. 15 cm

Rys. fot. Sciezka wodno — przepuszczalna
b. | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — komunikacja piesza

Na opracowywanym terenie nalezy zapewni¢ nawierzchnie pod teznig solankow3.
Proponuje sie, aby nawierzchnia zostata wykonana z kostki betonowej popielatej gr. 8 cm. Obrzeza okalajace
plac nalezy wykonac z obrzezy popielatych, betonowych 20 cm wys. i 6 cm szer.

WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONE)J

e  Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm
Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca obrzeze z oporem C12/15

c.  NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ z UZYCIEMKRAWEZNIKOW BET. (15x30x100)
BETONOWYCH — KOMUNIKACIJA PIESZO-JEZDNA

Nawierzchnie nalezy wykona¢ nastepujgco:

kostka / ptyty betonowe - gr. 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm

kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
o obrzeze bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

d.  NAWIERZCHNIA z -KOSTKI- KOMUNIKACJA PIESZO-JEZDNA

WYKONANIE NAWIERCHNI: alejki komunikacji pieszo-jezdnej
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Nawierzchnie nalezy wykona¢ nastepujaco:

kostka betonowa - gr. 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

Wypetnienie:
Wypetnienie kruszywem granitowym o frakcji 5-8 mm pomiedzy kostkg EKO - kostka betonowa gr. 8 cm

W celu wykonania przewidywanych odwodnien liniowych projektowanych nawierzchni utwardzonych nalezy
wykonaé odrebna dokumentacje projektowa.

e. | PROPONOWANE LATARNIE | OPRAWY LAMP ISTNIEJACYCH

Koncepcja przewiduje wymiane opraw i stupdw istniejgcych latarni oraz montaz i budowe nowych latarni
parkowych wedtug odrebnego projektu. Schemat rozmieszczenia nowych i istniejgcych latarni pokazuje zat. graf.
R-2

SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE proponowanych latarni:
Dane techniczne

Stupy oswietleniowe
Stosowac stupy z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym.
e  Kolor w kolorze dostosowanym do opraw os$wietleniowych RAL 9005
e stup w kolorze z palety RAL 9005
o Wysokosc¢ stupdw latarni na terenie dz. Nr 484 Obr. Gtuszyca1-4 m
e Wysokosc¢ stupdw latarni ulicznych na terenie dz. Nr 100, 95, 96 Obr. Gtuszyca 2 - 9 m
Oprawy oswietleniowe
Do obliczen w proj. arch. budowlanym nalezy wykozysta¢ oprawy oswietleniowe LED
Koncepcja przewiduje wykonanie monitoringu oraz rozbudowy oswietlenia w parku wg odrebnego

opracowania, tj. dokumentacji projektowej (proj. budowlany i wykonawczy)

11



Fracownia Architekturﬂ Krajobrazu. Ogroclg fﬂryniewieckich. ul. Wiejsi(a 21a,57-411 Wambierzyce

-

900

Rys. Lampy parkowe

W

T

T

]

400

Zamawiajacy przewiduje zastosowania lamp o parametrach nie mniejszych niz:

Czas eksploatacji

Typ oprawy Stup kolumna oswietleniowa LED
Moc oprawy Min. 40 W

Wysokos¢ stupa 4m

Stopien ochrony IP 65

L90F10 - 50 000 h

Materiat

Anodowany stop aluminium
zabezpieczajaca

lub

stal

cynkowana

malowana

farba

Efektywnosé swietlna

Fundament

Min. 75 Im/W

Prefabrykowany

Zamawiajacy przewiduje zastosowania lamp o parametrach nie mniejszych niz:

12
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Typ oprawy Stup kolumna oswietleniowa LED

Moc oprawy - 2 xMin. 60 W

Wysokosc¢ stupa Min. 9m

Stopien ochrony IP 65

Czas eksploatacji L90F10-50000h

Materiat ' Anodowany stop aluminium lub stal cynkowana malowana farbg l
zabezpieczajgca

Efektywnosé swietlna ' Min. 75 Im/W

Fundament Prefabrykowany

Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj. dokumentacji projektowej (proj.

architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

f. BUDOWA SCENY Z TRYBUNAMI

Na terenie planowanego placu targowego przewiduje sie budowe sceny w formie muszli koncertowej wraz z
towarzyszgcymi miejscami siedzgcymi. Scena ma by¢ miejscem ogdlnie dostepnym dla wszystkich mieszkancow.
Zadaszenie sceny jak i podest nalezy wykonaé¢ w konstrukcji drewnianej. Scene nalezy wykona¢ z drewna
struganego modrzewiowego, impregnowanego. Drewno zabezpieczyé impregnatem (matowym, w kolorze
drewnopodobnym, naturalnym). Drewno powinno by¢ odporne na stopien niepalnosci NRO oraz przed
dziataniem owaddw i grzybow.

Promien zadaszenia sceny wykosi 10,5 m, natomiast promien podestu 8,5 m oraz wysokos¢ min. 80 cm. Krokwie
spiete dodatkowo drewnianymi kleszczami. Pokrycie dachowe blachg dachéwkopodobng w kolorze czarnym lub
ciemnej szarosci.

Miejsca siedzgce nalezy wykonaé w technologii: konstrukcja z betonu zbrojonego, siedziska z deseczek
drewnianych. Drewno zabezpieczy¢ impregnatem (matowym, w kolorze drewnopodobnym, naturalnym).
Drewno powinno by¢ odporne na stopien niepalnosci NRO oraz przed dziataniem owadéw i grzybdw.

Miejsca siedzgce wykonac nalezy na planie promieni. Szerokos$¢ miejsc siedzgcych wynosi 0,5 m oraz wysokos¢
0,47 m.

Scena powinna posiadac zaplecze sanitarne usytuowane za tylng czescig sceny.

Przewiduje sie wykonanie sceny wraz miejscami siedzgcymi zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj.
dokumentacji projektowej (proj. architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

g.  ALTANA CZYTELNIKA

Altana ma by¢ miejscem ogdlnie dostepnym dla wszystkich mieszkaricow.

Altane wykonaé z drewna struganego modrzewiowego, impregnowanego. Drewno zabezpieczy¢ impregnatem
(matowym, w kolorze drewnopodobnym, naturalnym). Drewno powinno by¢ odporne na stopien niepalnosci
NRO oraz przed dziataniem owaddw i grzybow.

Altane nalezy posadowi¢ na stopach fundamentowych zelbetowych o wymiarach 40x40x90 cm. Zbrojenie tawy
fundamentowej wykonac z 4 pretow @ 10 L 850 potgczonych 5 strzemionami @ 6 L 730.
Na podtozu wykonaé podbudowe wg opisu:

e  Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm

e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm

e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 15 cm
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Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

Krokwie o przekroju 8x16 cm nalezy przykry¢ ptytami OSB. Na powierzchni ptyt nalezy potozy¢ pape podktadowa.
Pokrycie wierzchnie zadaszenia altany nalezy wykonaé z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym.

W celu odprowadzenia wody z powierzchni dachu oraz estetyki nalezy wykonaé¢ obrébki blacharskie wzdtuz
zewnetrznych krawedzi zadaszenia.

Altana posiada wbudowana tawke (miejsce siedzace) wykonang z drewna struganego modrzewiowego,
impregnowanego. Drewno zabezpieczyé impregnatem w kolorze drewnopodobnym i odpornym na stopien
niepalnosci NRO oraz przed dziataniem owadow i grzybow.

Miejsca siedzgce majg wysokos¢ 45 cm oraz 50 cm szeroko$¢ siedziska. tawke nalezy posadowié na fundamencie
zelbetowym o szerokosci 20 x 80 cm. Zbrojenie tawy fundamentowej wykonaé z 4 pretéw @ 10, potaczonych 2
strzemionami @ 6.

Przewiduje sie wykonanie altany zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj. dokumentacji projektowej (proj.

architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

h. = WIATY TARGOWE

Na terenie placu targowego planuje sie wykona¢ wiaty targowe.

Dla handlujgcych okresowo projektuje sie wiaty otwarte, ktore beda zainstalowane na srodkowym placu
targowiska. Kazda z wiat stworzona jest z 5 ram stalowych o rozpietosci osiowej 3,20m i rozstawie osiowym co
3,00m, ktére tworzg 3 i 2 moduty spiete poziomymi belkami, na ktérych oparta jest drewniana wiezba dachowa.
Krokwie spiete dodatkowo drewnianymi kleszczami. Pokrycie dachowe blachg dachoéwkopodobng w kolorze
czarnym lub ciemnej szarosci.

Miedzy stalowg konstrukcjg ram wykonac blaty o konstrukcji stalowej. Pod blatami nalezy przewidzie¢ stezenia
wzmacniajgce konstrukcje no$ng wiat.

Przewiduje sie wykonanie wiat targowych zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj. dokumentacji projektowej

(proj. architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

i. | MIEJSCA PARKOGOWE WYK. Z GEOKRATY

Na terenie placu targowego oraz wzdtuz ulicy Lesnej przewiduje sie wykona¢ miejsca parkingowe. Z uwagi na
zrdznicowany teren oraz zagrozenie nadmiernym i niszczagcym sptywem wdéd opadowych miejsca parkingowe
nalezy wykona¢ w technologii nawierzchni wodno-przepuszczalnych. Dlatego tez proponuje sie, aby parkingi byty
wykonane z geokraty.

Wykonanie nawierzchni:

Miejsca parkingowe o wymiarach stanowiska 2,5 x 5,0m oraz dla os6b niepetnosprawnych 3,5 x5 m
usytuowano pod kagtem 90° w stosunku
do osi wewnetrznej drogi. Miejsca parkingowe sg rozmieszczone prostopadle do osi jezdni oraz wzdtuz osi.

Zarys placu z miejscami wyznaczy kraweznik z obrzeza betonowego.
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WARSTWA WYROWNUJACA

Pod trawe: grubosc 5 — 7 cm mieszanka piasku

i humusu w proporcii 40.60 e ZAZIELENIONA KRATKA

Pod krus_zywo. grubf_)_sé 3 — 5 cm mieszanka - Mieszanka w proporci:

grysu | plasku frakeji 5 — 20 mm > iz - piasek 50%
- - gleba #yzna ogrodowa 30%

WARSTWA NOSNA 0 —~ 1 - kompost Iub torf 20%

Grubosé od 25— 55 cm, mieszanka Zwirowa - | KRATKA Z KRUSZYWEM
lub tluczniowa frakejl 32 — 45 mm SN =9 W T e
\ | Wypelniania 2wirem frakcji 5 — 20 mm

2 . ILOSG MIESZANKVKRUSZYWA
GRQNT R.ODZIMYv' ’ ethy .+ ;- Dowypelnienta mozna obliczy¢ ze wizoru:
Nawierzchnia ze spadkiem 1 — 1.5% ; " /7 0,96 x powierzchnia x wysokos¢ kratki

Nawierzchnia przepuszczalna z geokraty parkingowej wykonana bedzie nastepujaco:

e Nalezy zatozy¢ konstrukcje nawierzchni o parametrach nie mniejszych niz:

e modut geokraty gr. 5 cm.

e podsypka z mieszanki piasku z grysem (frakcji 5-20mm) gr. 3-5 cm.

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwirowej lub ttucznia (frakcji 32-45mm) gr. 25-55 cm,
e warstwa mrozochronna z pospoétki gr. 10cm,

e  grunt rodzimy

Parametry nawierzchni z geokraty:

e Nadrenazu wys. 3 cm

e  Wymiary: 50cm x50 cm x 3 cm

e Grubosc Scianek: zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 3 mm

e Wysokosc scianek: 3 cm

e Montaz: elementy taczy sie metodg wtykowg (100m2 / losoba na 1h)

e Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

e  Trwatos$¢ materiatu: badania laboratoryjne: min. 25 lat

e  Stabilnos¢ wymiardw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C

e Wchtanianie wilgoci: 0,01%

e Wptyw na $rodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.
e Odpornos¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugdw (sél do posypywania,
e amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

e Wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe: = 100 kN nacisku na o3

e Dopuszczalne obcigzenie na m?: do 150 ton

e  Wiasnosci uzytkowe zgodnie z norma: PN-EN 13249:2002

e Deklaracja zgodnosci z norma: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

j.  SCHODY TERENOWE
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Na terenie placu targowego nalezy wykonaé remonty i przebudowe schoddéw terenowych. Projektowane schody
beda miaty rzut prostokatéw. Schody w najnizszym miejscu bedg pokonywaty rdznice terenu

ok. 1,5m, a w najwyzszym 1,65 m. Gtebokos¢ stopni 35cm, wysokos¢ 15cm.

Schody nalezy wykonac z kostki bet. oraz obrzezy 8x30x100 cm.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych schodow:

e  kostka / ptyty betonowe - gr. 8 cm

e podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

k. ZASTAWKA DO PIETRZENIA i KONTROLI WODY w STAWIE

Koncepcja przewiduje wykonanie zastawki retencyjnej, dzieki ktdrej mozliwe bedzie kontrolowanie doptywu wod
z pobliskich odtworzonych rowéw.

Konstrukcje zastawki nalezy wykonaé¢ w technice murowanej z kamienia naturalnego (piaskowca lub granitu). Do
murowania nalezy uzy¢ blokéw kamiennych ciosanych.

Sama Sluza zastawki powinna by¢ wykonana z drewna o wysokim wspdtczynniku odpornosci na kontakt z woda.

oczep wraz grodzice Dhex szczelne potaczenie
z belka ° _~~._ Wwraz z uszczelka e ekranu z prowadnicg
konstrukcyjng > 3 £

A e ekrany

\

; komorowe
szczelhe
potaczenie e

szandorowe =

elementy %\morowe S
wyjmowane d@ gory S - 5

Przewiduje sie wykonanie zastawki w parku leSnym wg odrebnego opracowania, tj. dokumentacji projektowej

(proj. architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

I.  WYMIANA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
Na opracowywanym terenie w miejscu projektowanej przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Miejskiej
Biblioteki Publicznej nalezy wymieni¢ ogrodzenie na catej szerokosci terenu od wschodniej i potudniowej strony

oraz wykona¢ montaz bramy i furtki od strony wschodniej.
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Dane techniczne ogrodzenia:

Wysokos¢ w najnizszym punkcie (w cm)
Wysokos¢ w najwyiszym punkcie (w cm)
Rozstaw pretow (w cm)

Szerokos$¢ pomiedzy stupkami (w cm)
Szerokosé pretéw / podtuznic (w mm)
Szeroko$¢ (w cm)

Przekrdj profili (w mm)

Typ produktu

Materiat gtowny

Kolor

Rodzaj profilu

Proces obrébki

Dane techniczne stupkow:

Wysokos¢ (w cm)
Szerokos¢ (w cm)
Grubos¢ (w cm)
Grubos¢ scianki (w mm)
Typ produktu

Materiat gtéwny

llo$¢ przewiercen
Rodzaj profilu

Kolor

Proces obrébki

Sposéb montazu

Dane techniczne bramy:

Wysokos¢ w najwyiszym punkcie (w cm)
Szerokos¢ (w cm)

Szerokos$¢ pomiedzy stupkami (w cm)
Szerokosé pretéw / podtuznic (w mm)
Grubos¢ (w cm)

Przekréj stupow (w mm)

Luz roboczy (w cm)

Typ produktu

Materiat gtowny

Materiat ramy

Typ wypetnienia

Wypetnienie pretow

Czy moze by¢ napedzana silnikiem

17

153

153

8

250

31

250

3,1
Przesto ogrodzeniowe
Stal
Antracyt
Podtoze

Malowany proszkowo

200

4

4

1

Stupek ogrodzeniowy
Stal

0

Pusty

Antracyt

Malowany proszkowo

Do betonowania / fundament 20x20x60

153

400

400

4

5

80 x 80

0

Brama dwuskrzydtowa
Stal

Stal
Petny/lity
Petny/lity
Nie
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Rama Wbudowany
Kierunek otwierania od zewnatrz Dwustronny
Sposéb zamykania Zamek

Rodzaj profilu Wklesty/pusty
Rodzina kolorow Szary / srebrny
Kolor Antracytowy

Dane techniczne furtki:

Wysokos¢ w najwyzszym punkcie (w cm) 153
Szeroko$¢ (w cm) 100
Szeroko$¢ pomiedzy stupkami (w cm) 100
Szeroko$¢ pretéw / podtuznic (w mm) 4
Grubos¢ (w cm) 5
Przekrdj stupéw (w mm) 80 x 80
Luz roboczy (w cm) 0

Typ produktu Furtka
Materiat gtowny Stal
Materiat ramy Stal

Typ wypetnienia Petny/lity
Wypetnienie pretow Petny/lity
Czy moze by¢ napedzana silnikiem Nie
Rama Whbudowany

Kierunek otwierania od zewnatrz

Otwieranie w
prawa strone

Sposéb zamykania Zamek

Rodzaj profilu Wklesty/pusty
Rodzina kolorow Szary / srebrny
Kolor Antracytowy

. WIATA SMIETNIKOWA

ALTANA SMIETNIKOWA WYKONANA ZE StUPKOW STALOWYCH | WYPEENIENIA Z PANELI AZUROWYCH

ALTANA NIEZADASZONA, Z DRZWIAMI ROZWIERANYMI Z ZAMKIEM PATENTOWYM.
Wymiary wiaty Smietnikowej w podstawie: 506 x 183 cm, wysoko$¢: 150 cm

2.3. MAtA ARCHITEKTURA

Koncepcja przewiduje miejsce przeznaczone na tawki, kosze na mniejsze odpady state, stojaki na rowery i tablice

informacyjne.

Zestawienie matej architektury:
e tawka— 10 szt

e  Stolik szachowy z krzestami — 1 szt

e Kosze na mniejsze odpady state — 19 szt
e Tablice informacyjne — 12 szt

e  Stojaki na rowery — 2 szt
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a. | tAWKI Z OPARCIEM

DANE URZADZENIA

Zgodnos¢ z normg PN-EN: 1176-1:2017-12

llo$¢ uzytkownikéw: nie dotyczy

Grupa wiekowa: nie dotyczy

Szerokos$é: 1,60 m

Dtugosc: 0,40 m

Wysokos¢: 0,43 m.

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nos$na: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor: RAL 9005

Siedzisko: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m.

Wymiary fundamentu: 70 x 40 x 60 cm

SPOSOB MONTAZU

Zakotwiczenie z fundamencie o wymiarach 2 x (70 x 40 x 60 cm) za pomocg kotwy o grubosci 12 mm i dtugosci
50 cm

b. STOJAK NA ROWERY

Rodzaj konstrukcji: wykonana z odlewodw ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze. Wymiary: 210 cm x 70
cmx 70 cm

Rys. — Stojak na rowery
c. KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI

DANE URZADZENIA

Zgodnosé z normg PN-EN: 1176-1:2017-12

llo$¢ uzytkownikéw: nie dotyczy

Grupa wiekowa: nie dotyczy

Szeroko$é: 320 mm

Dtugosc: 320 mm

Wysokosc: 800 m.

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
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Kolor: RAL 9005

Fundamenty: beton klasy min. C 20/25

Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m.

Wymiary fundamentu: (20 x 20 x 60 cm)

SPOSOB MONTAZU

Zakotwiczenie z fundamencie za pomocg kotwy o grubosci 12 mm i dtugosci 50 cm

d. = TABLICE INFORMACYINE

DANE URZADZENIA

Szerokos¢: 1,33 m

Dtugosé: 0,32 m

Wysokosc¢: 2,1 m.

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolor: RAL 9005

Siedzisko: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m.

Wymiary fundamentu: 150 x 40 x 50 cm

SPOSOB MONTAZU

Zakotwiczenie z fundamencie o wymiarach (150 x 40 x 50 cm)

za pomocy kotew o grubosci 12 mm i dtugosci 50 cm

OPIS:

Konstrukcja spawana z stalowych rur o $rednicy 60 mm i 76 mm. Elementy ozdobne wykonane sg z odlewdw
zeliwnych. Ptaszczyzna tablicy wykonana z blachy o grubosci 3 mm, wzmocniona profilami stalowymi w pasie
gornymi dolnym o wymiarach 40 x 20 x 2 mm. Produkt wykonywany jest w stali weglowej, ocynkowane;j i
malowanej proszkowo wg palety RAL 9005 odcienie antracytu w delikatnej strukturze.

Tablica przeznaczona do naklejania grafki z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym
laminowaniem. Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ odpowiednio zakotwiczone zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta

e. DONICE BETONOWE

Na terenie wzdtuz ulicy LesSnej oraz na terenie projektowanego placu targowego przewidziano donice betonowe
ozdobne. Donice o wymiarze: 250x250x60 oraz 130x50x70 nalezy wykonaé z betonu zazbrojonego,
architektonicznego. Grubosc¢ scianek donic min. 10 cm

3. ZIELEN

3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje w zakresie pielegnacji istniejgcej zieleni usuniecie niektdrych drzew.

Ponadto w zakresie koniecznych zabiegdw sanitarnych przewiduje sie usuniecie samosiewdw mtodych drzew i
krzewdw (nie wymagajgcych decyzji) gtéwnie znajdujacych sie we wschodniej czesci parku oraz ciecia sanitarne
niektorych adaptowanych drzew.

W zakresie planowanej zieleni projekt zaktada wprowadzenie roslin okrywowych pod koronami drzew.

W projektowanym sktadzie gatunkowym wykorzystano z uwagi na reprezentacyjny charakter miejsca, gatunki
krzewow i bylin o wysokich walorach plastycznych.
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Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni naleza:
Oczyszczenie istniejgcego zbiornika wodnego z zanieczyszczen statych oraz pielegnacja w zakresie

istniejgcej zieleni

Woycinka chorych i uszkodzonych drzew oraz krzewdéw oraz drzew i krzewédw wchodzacych w przestrzen

istniejacej i planowej infrastruktury.
Wykonanie nasadzen punktowych drzew, powierzchniowych dla krzewdw.

Montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego

Sciétkowanie korg

Wykonanie trawnikow

3.2.  OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI TERENU ZIELENI

3.2.1.

SZATA ROSLINNA — ZALtOZENIA PROGRAMOWE

Celem projektu jest zrwnowazenie biocenozy, poprzez wzbogacenie terendw zielonych, wykonanie nasadzen z

uzyciem roéznorodnych krzewdéw i bylin ,wykorzystanie do planowanych nasadzen gatunkéw rodzimych,

nieinwazyjnych, zachowanie duzych drzew na opracowywanym obszarze, stworzenie wielogatunkowych zatozen

zieleni stanowigcych oaze dla ptakéw, owaddw zapylajacych i drobnych ssakéw, stworzenie terendw zieleni

zblizonych do naturalnych, uzupetnianie ubytkdw w szacie roslinnej, zastepujac je nowymi, wykorzystanie roslin

tolerujgcych nadmiar wody w miejscach nadmiernego gromadzenia sie i sptywu wod powierzchniowych,

wykorzystanie roslin okrywowych przyczyniajgcych sie do zabezpieczania skarp przed osuwaniem sie.

3.2.2.

WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

Tab. Nr 2 - ZESTAWIENIE ROSLIN PROJEKTOWANYCH

Lp. min
WYSOKOSC WYMAGANIA
SADZONE) JAKOSCIOWE
ROZSTAWA .
Min. O(Iisczba ROSLINY
NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA Pojemnik rodlin - szt LICZBA szt | /pojemnik /
Jwielkos¢ /) (cm)/
obwdd pnia
na wys 130 UWAGI
cm
DRZEWA — NASADZENIA POJEKDYNCZE, PUNKTOWE
1 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
Wg 220/ Palikowanie wg zalecen w
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1 opisie dokumentadji
2
20-22
2 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
Wg 220/ Palikowanie wg zalecert w
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1 opisie dokumentacji
2
20-22
3 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
Wg 220/ Palikowanie wg zalecert w
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1 opisie dokumentadji
2
20-22
4 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
Wg 220/ Palikowanie wg zalecen w
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1 opisie dokumentacji
2
20-22
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5 Pa 200- Na§adzeni:3 pojedynczei.
N . . We 20/ | i oumenad
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
6 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
N . . We 20/ | Ciic oo
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
7 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
’ o we 20/ | Dot
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
8 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
N . . We 20/ | Ciic oo
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
9 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
N . . We 20/ | i oumenag
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
10 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
N : ‘ We 20/ | il e
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
11 Pa 200- Nasadzenia pojedyncze.
N . . We 20/ | Giedotmenncr
Tilia cordata Lipa drobnolistna balot rysunku R- 1
2
20-22
12 Malus ‘Van . Wg BALOT/ Nasadzeni_al pojedynczel‘
. Jabton balot rysunku R- 1 Palikowanie wg zalecert w
Eseltine 2 250 / 15 opisie dokumentacji
13 Malus ‘Van i Wg BALOT/ Naﬁadzeni? pojedynczel‘
. Jabton balot rysunku R- 1 Palikowanie wg zalecen w
Eseltine 2 250 / 15 opisie dokumentacji
14 Wg Nasadzenia Nasadzenia pojedyncze.
r nku R- pojedyncze. Palikowanie wg zalecert w
Jarzab szwedzki Sorbus intermedia balot ysuni BALOT/ Palikowanie wg | opisie dokumentadji
a 2 250/ 15 zalecer w
opisie
dokumentacji
15 Sorbus intermedia Wg Nasadzenia Nasadzenia pojedyncze.
r nku R- pojedyncze. Palikowanie wg zalecert w
J b dzki balot ysunku BALOT / Palikowanie wg | opisie dokumentacji
arzgb szwedzki alo 2 250/ 15 zalecen w
opisie
dokumentacji
16 Sorbus intermedia Wg Nasadzenia Nasadzenia pojedyncze.
ku R- pojedyncze. Palikowanie wg zalecenn w
Jarzab dzki balot rysunku BALOT/ Palikowanie wg opisie dokumentacji
arzgb szwedzki alo 2 250/ 15 zalecert w
opisie
dokumentacji
17 Sorbus intermedia Wg Nasadzenia Nasadzenia pojedyncze.
ku R- pojedyncze. Palikowanie wg zalecen w
J b dzki balot rysunku BALOT/ Palikowanie wg opisie dokumentacji
arzab szwedzki alo 2 250/ 15 zalecent w
opisie
dokumentacji
18 Sorbus intermedia Wg Nasadzenia Nasadzenia pojedyncze.
ku R pojedyncze. Palikowanie wg zalecen w
Jarzab szwedzki balot rysunz uR- BALOT/ Palikowarllie wg | opisie dokumentacji
250/ 15 zalecer w
opisie
dokumentacji
19 W Nasadzenia pojedyncze.
Prunus serrulata Wiénia pitk balot s R- 1 BALOT / Palikowanie wg zalecen w
'Kanzan' iSnia pitkowana alo rysun2 u 250/ 15 opisic dokumentadj
20 W Nasadzenia pojedyncze.
Prunus serrulata Wiénia pitk balot s R- 1 BALOT / Palikowanie wg zalecen w
'Kanzan' iSnia pitkowana alo rysun2 u 250/ 15 opisii dokumentadj

ROSLINNOSC HYDROFITOWA PRZY REWITALIZOWANYM STAWIE
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e Myosotis . Niezapominajka
scorpioides btotna
o Lythrum . Krwawnica
salicaria pospolita
e Carex nigra . Turzyca pospolita
Reichard . Mozga
* Phalaris trzcinowata NASADZENIA
arundinacea e Rdest wezownik W ;?:V;EE:E:NIOWE
® Polygonum f .
: ¢ Migta nav.vodna Cc2 10/ m? rysunku min. 10-20 | szkieletowe
bistorta . Manna mielec
o Mentha ‘ . R-2 uksztattowane 10
: . Miecznica cm nad brvt
aquatica waskolistna K . via
; orzeniow
* Gly c?r/a Kosaniec z6tty 2
maxima
o Sisyrinchium
angustifoliu
e Iris pseudacorus
KRZEWY, BYLINY (NASADZENIA POWIERZCHNIOWE)
NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
Wg min. 3 pedy
R 'Th
OSB‘ZJu :gfse Réza Cc3 3/ m? rysunku 40 szkieletowe
g R-2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowa
NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
Hydrangea Wg min. 3 pedy
panicilata ,Silver Hortensja bukietowa c3 3/ m? rysunku 40 szkieletowe
Dollar R-2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowa
Rosa Roza We min. €5/ min. 3 pedy szkieletowe
‘Bienenweide C5 3 / m? rysunku 60 cm uksztattowane 10 cm nad
Jazz R-2 bryta korzeniowa
Cornus alba Deren biaty Wg min. C3/ m':(ﬂ- |5 Pedév:]
. . , szkieletowycl
Elegantissima Cc3 3/ m? rysunku 70 cm uksztattowanych 10 cm
R-2 nad brytg korzeniowa
Betula nana Brzoza kartowata Wg min. C3/ min. 3 pedy szkieletowe
2 k 40 cm uksztattowane 10 cm nad
c3 3 / m rysunku brytg korzeniowg
R-2
Pinus mugo Sosna gorska Cc3 3/ m? Wg min. C3/ mkin- 3£¢dv Slkieletowed
U uksztattowane 10 cm na
Krauskopf rysunku 40 cm bryla korzeniowa
R-2
NASADZENIA
3/ m? POWIERZCHNIOWE
Cotoneaster We ) min. 3 pady
A Irga Dammera C2 W rysunku min. 10-20 | szkieletowe
dammeri ‘Major g
rysunku R- R-2 uksztattowane 10
2 cm nad brytg
korzeniowg
NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
Wg min. 3 pedy
Hedera helix Bluszcz pospolity Cc2 3/ m? rysunku min. 10-20 | szkieletowe
R-2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowg
NASADZENIA W DONICACH
Pennisetum Hortensja bukietowa min. C3/ mk‘"- 31P€dy SZki%'EtDWEd
. uksztattowane 10 cm na
alopecuroides Cc3 3/m? 18 70cm bryta korzeniowa
‘Hamlen
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K NASADZENIA
POWIERZCHNIOWE
Hydrangea Wg min. 3 pedy
panicilata , Silver Hortensja bukietowa Cc3 3/m? rysunku 40 szkieletowe
Dollar R-2 uksztattowane 10
cm nad brytg
korzeniowa

3.2.3. | TRAWNIK

Nalezy wykona¢ renowacje istniejgcego trawnika w miejscu projektowanych trawnikow. Renowacja polegac
powinna na wertykulacji istniejgcego zadarnienia oraz dosiew w ilosci 80% nasion na powierzchnie istniejgcego
trawnika. Nalezy wysiac trawnik w przeliczeniu na planowane zadarnienie. Do wysiewu nalezy uzy¢ w proporcji
7 kg nasion na 100 m 2. Ze wzgledu na miejsce zacienione i okresowo suche nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki
nasion traw.

Mieszkanka ta powinna zawiera¢ nastepujacy sktad nasion:
Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%
Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%
Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa - 10%
Kostrzewa trzcinowa - 15%
Kostrzewa trzcinowa - 10%
Zycica trwata - 25%

3.2.5 | MONTAZ OBRZEZY TRAWNIKOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Miejsca nasadzen nalezy oddzieli¢ od powierzchni trawnika oraz tgki kwietnej obrzezami z tworzywa sztucznego.
Cechuje je wysoka odpornos¢ na korozje oraz elastycznosé i fatwos¢ dopasowania do falistych ksztattéw
trawnika.

Parametry obrzezy:

Wysokosc¢ obrzeza: 45 mm

Dtugosc elementu: 1000 mm

Grubosé: 4,0 mm

Szerokos¢: 80 mm

Waga: 0,4 kg

Kotwy mocujgce — gwdzdz metalowy @8, dtugosé 300mm

Element mocujgcy, kotki 88 mocowane sg do 5 otwordw znajdujgcych sie w elemencie obrzeza

Sposdb montazu obrzezy.

1. Nalezy wyznaczy¢ granice miedzy trawnikiem a drugim rodzajem nawierzchni (rabata, Sciezka itp.) przy

pomocy palikdw oraz sznurka.
Wyznaczony obszar delikatnie przekopac z obu stron, pozostawiajgc w trawniku otwdr w ksztafcie
tréjkata o szerokosci okoto 10-15 cm i gtebokosci 10 cm (w zaleznosSci od wykorzystywanego materiatu).
W tym celu przy pomocy szpadla nalezy odcigé trawnik pod katem 45°. Dzieki temu w prosty sposdb
mozna zapobiec osypywaniu sie ziemi do srodka otworu.

2. Kolejny krok to umieszczenie obrzeza w podtozu. Nalezy umiesci¢ obrzeze w wykopanym wczesniej
otworze, przymocowac kotwami mocujgcymi. Obrzeze powinno wystawaé 0,5 - 1 centymetr ponad
powierzchnie ziemi, dzieki czemu unika sie koniecznosci czestego czyszczenia trawnika ze scidtki, kory
oraz innych materiatéw stosowanych na rabatach.
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3. Nalezy wyznaczy¢ granice miedzy trawnikiem a drugim rodzajem nawierzchni (rabatg, sciezkg itp.) przy

pomocy palikdw oraz sznurka.
Wyznaczony obszar delikatnie przekopac z obu stron, pozostawiajagc w trawniku otwdr w ksztatcie
tréjkata o szerokosci okoto 15—20 cm i gtebokosci 15 cm (w zaleznosci od wykorzystywanego materiatu).
W tym celu przy pomocy topaty nalezy odcigé trawnik pod katem 45°. Dzieki temu w prosty sposdb
mozna zapobiec osypywaniu sie ziemi do srodka otworu.

4. Kolejny krok to umieszczenie obrzeza w podtozu. Nalezy umiesci¢ obrzeze w wykopanym wczesniej
otworze i przysypac je ziemia, doktadnie dociskajagc po kazdym przysypanym fragmencie. Obrzeze
powinno wystawac 5 do 6 centymetréw ponad powierzchnie ziemi, dzieki czemu unika sie koniecznosci
czestego czyszczenia trawnika ze scidtki, kory oraz innych materiatéw stosowanych na rabatach.

3.2.6  SCIOLKOWANIE KORA OZDOBNA PLANOWANYCH MIEJSC NASADZEN

Miejsca nasadzen nalezy Scidtkowaé korg. Nalezy uzy¢ do Scidtkowania kory srednio zmielonej. Grubos¢
sciétkowania —od 5 cm do 6 cm.

Parametry kory:

- kora powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tj. pozbawiona nasion chwastéow i zarodnikow grzybdéw)

- odczyn kory powinien by¢ obojetny

- do wykoniczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

3.2.7 | ZESTAWIENIE | BILANS TERENU ORAZ ILOSCI MATERIALOW

ZALOZENIE TERENU ZIELENI

Spulchnienie/przekopanie na gteboko$¢ min. 15cm (w otoczeniu | m? 2574
istniejgcych drzew prace powinny by¢ prowadzone recznie),

ZIELEN - NASADZENIA

Sadzenie drzew lisciastych wraz z palikowaniem oraz uzupetnienie ziemi | szt 20,00
urodzajnej w ilosci 0,3m3

/ 1 drzewo

Wykonanie nasadzen krzewéw z petng zaprawa dotéw szt 6 795,00
wykonanie nasadzen roslin zielnych z petng zaprawa dotéw szt 3 660,00
Montaz obrzeza z tworzywa sztucznego TERENU ZIELENI mb 577,00
Reczne rozscielenie kory na terenie - gr. 5 cm m? 2631
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Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. I-11 z | m? 211,00
nawozeniem

MONTAZ OBIEKTOW MALEJ | ARCHITEKTURY

MONTAZ tAWEK(montaz wraz z posadowieniem fundamentu) szt 18
MONTAZ donic TYP 1 (montaz wraz z posadowieniem fundamentu) szt 7
MONTAZ donic TYP 2 (montaz wraz z posadowieniem fundamentu) szt 3
MONTAZ KOSZY NA MNIEJSZE ODPADKI (montaz wraz z posadowieniem | szt 15

prefabrykowanego fundamentu)

MONTAZ TABLIC INFORMACYINYCH (montaz wraz z posadowieniem | szt 5
prefabrykowanego fundamentu)

MONTAZ STOJAKOW NA ROWERY / HULAINOGI (montaz wraz z | szt 3
posadowieniem prefabrykowanego fundamentu)

PRACE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM

BUDOWA ALTANY SZT 1
BUDOWA WIATY SMIETNIKOWE) SZT 1
BUDOWA WIATY TARGOWEJ SZT 9
BUDOWA SCENY WRAZ Z MIEISCAMI SIEDZACYMI ORAZ ZAPLECZEM | SZT 1
SANITARNYTM

BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH WRAZ Z MONTAZEM BALUSTRAD m? 22
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - KOM. PIESZA - CHODNIKI | PLACE | m? 2247
MONTAZ OBRZEZY BET. NAWIERZCHNI KOM. PIESZE): KRAWEZNIK 15X30X100 | SZT 830
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - KOM. PIESZO-JEZDNA m? 875
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MONTAZ OBRZEZY BET. NAWIERZCHNI KOM. PIESZO-JEZDNEJ: KRAWZNIK | SZT 285
15X30X100

BUDOWA NAWIERZCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - GEOKRATY - | m? 613
PARRKINGI

BUDOWA NAWIERZCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH w PARKU LESNYM m? 179
MONTAZ OBRZEZY BET. NAWIERZCHNI KOM. PIESZEJ: OBRZEZE 6X20X100 SZT 140
BUDOWA urzadzen do regulacji poziomu wody w stawie SZT 1
BUDOWA/MONTAZ FONTANNY PLYWAJACEJ W STAWIE SZT 1
BUDOWA OGRODZENIA mb 80
MONTAZ BRAMY ORAZ FURTKI SZT 1
ROZBUDOWA OSWIETLENIA - LAMPY ULICZNE 9 m WYS. (prace ziemne, | SZT 7
wykopy pod montaz infrastruktury oswietlenia, montaz i uktadanie rur, kabli i

uziomdw, montaz latarh oswietleniowych parkowych z ustawieniem

fundamentu prefabrykowanego, montaz opraw do lamp oswietleniowych na

zamontowanym wysiegniku)

ROZBUDOWA OSWIETLENIA - LAMPY PARKOWE 4 m WYS. (prace ziemne, | SZT 6
wykopy pod montaz infrastruktury oswietlenia, montaz i uktadanie rur, kabli i

uziomow, montaz latarn oswietleniowych parkowych z ustawieniem

fundamentu prefabrykowanego, montaz opraw do lamp oswietleniowych na

zamontowanym wysiegniku)

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ISTNIEJACYCH LATARNI PARKOWYCH | SZT 7
(montaz opraw do lamp oswietleniowych na zamontowanym wysiegniku)
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3.3.  WYMAGANIA
e. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKUPU MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia

Inspektoratu w zakresie przywozu roslin — patrz Inspektorat Ochrony Roélin, 2004.

Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakosci.
Rosliny powinny mie¢ zrdwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej systemu korzeniowego.
Materiat szkoétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosdnieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.
Korzenie nie moggq sie zawija¢ w pojemniku.

Przy sktadaniu zamdwienia nalezy podaé botaniczng nazwe rosliny, bank nasion/gatunek, wielkos$¢ i jakos¢
materiatu, rodzaj dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi korzeniami) oraz jej czas i miejsce. Metoda
i tryb produkcji sg opisywane roznymi standardowymi symbolami produkcyjnymi, stosowanymi réwniez przy
sktadaniu zamowienia.

Rosliny pojemnikowe

Rosliny pojemnikowe to rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym kontenerze
przeznaczonym do uprawy materiatu szkotkarskiego. Wielko$¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do wielkosci
rosliny. Korzenie muszg by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej. Roslina musi mie¢ silny system korzeniowy. Korzenie w dolnej czesci kontenera nie mogg sie
zawijac. Roslina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika. W Root Control Bags (RCBs) powinno pozostac¢ okoto
70-80% korzeni, przez Scinki powinno przerasta¢ 20-80% korzeni drobnych. Rosliny mtode doniczkowane to
mtode rosliny sprzedawane w matych pojemnikach, zazwyczaj przeznaczone do dalszej uprawy. Jako sadzonki
doniczkowane sprzedawane sg rowniez rosliny niskorosngce i lesny materiat rozmnozeni owy. Mtode sadzonki
doniczkowane mogg mie¢ co najwyzej 1,5 roku oraz zywe korzenie widoczne na powierzchni substratu. Korzenie
nie mogg sie zawijac.

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym
Miejsca przycinania korzeni muszg by¢ widoczne.

Rosliny z brytg korzeniowg

Rosliny balotowane muszg miec¢ korzenie rowno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania
powinny by¢ widoczne. Korzenie muszg mie¢ mozliwos¢ przerosniecia do podtoza, w ktérym bedzie rosta roslina.
Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie mogg z niej wystawac korzenie. W przypadku wiekszych partii roslin
nalezy przeprowadzac kontrole wyrywkowg stanu korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowa
roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajgcej biodegradacji, np. z juty. Przed
posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Rosliny sprzedawane z brytg korzeniowa
zabezpieczong siatkg druciang muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptdcienng z naturalnego materiatu. Siatka
druciana musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego. Bryta korzeniowa w Root Control Bags nie
wymaga w transporcie dodatkowego zabezpieczenia.

Rosliny zywoptotowe i krzewy
Rosliny zywoptotowe to gotowe do sadzenia rosliny lisciaste lub iglaste, przydatne do regularnego przycinania.
Rosliny zywoptotowe sg sprzedawane z odkrytym systemem korzeniowym lub z brytg korzeniowa. Parametrem
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opisujgcym mtode rosliny zywoptotowe jest wiek oraz wysokos$¢. Klasyfikacja jakosciowa wiekszych roslin
obejmuje krzewy zywoptotowe, krzewy lekkie i krzewy soliterowe. Krzewy muszg mie¢ przynajmniej kilka silnych,
dobrze wyksztatconych pedéw. Wymagane jest podanie wieku i wysokosci roslin. Krzewy zywoptotowe gotowe
do sprzedazy sortuje sie wedtug parametru stosunku Srednicy szyjki korzeniowej do wysokosci roslin. Okreslone
gatunki roslin zywoptotowych sprzedawane sg jako rosliny o wysokosci, ktérg osiggajg jako okazy doroste danego
gatunku. Rosliny te sg sprzedawane z brylg korzeniowg, przycietymi pedami bocznymi
oraz rozgatezieniami rdGwno roztozonymi na catej wysokosci.

Rosliny kwasnolubne

Rosliny kwasnolubne to takie, ktére najlepiej rosng na glebach o odczynie pH <5,5. Do takich

roslin naleza np. rézaneczniki i wrzos pospolity. R6zaneczniki muszg mie¢ przynajmniej 3 do 5 silnych peddéw oraz
5 pakow kwiatowych. Rosliny ze szkétek gruntowych muszg miec silny system korzeniowy i zwartg bryte
korzeniowa. Masa lisci powinna odpowiadaé kryteriom okreslonym dla danego gatunku. Wymagane jest podanie
wysokosci rosliny lub jej obwodu w cm.

Rosliny zimozielone

Rosliny zimozielone powinny by¢ sprzedawane ze zwartg bryta korzeniowa, ktérej wielkosé¢ powinna byé
proporcjonalna do wielkosci rosliny. Liscie, tuski i igty powinny odpowiada¢ kryteriom okreslonym dla danego
gatunku. Masa ulistnienia — od podstawy do przyrostu z ostatniego roku wiacznie — musi by¢ odpowiednia.
Rozgatezienia i dtugosé najwyzszego przyrostu muszg odpowiadac kryteriom okreslonym dla danego gatunku.
Gatunki, dla ktérych typowy jest pojedynczy pien powinny miec tylko jeden ped gtéwny.

Krzewy ozdobne

Krzewy ozdobne to rosliny o krzewiastej formie wzrostu. W ,Klasyfikacji roslin” (Dansk Planteskoleejerforening
2002) termin ten okresla rosliny o szczegdlnych walorach ozdobnych lub niepospolitym wygladzie, np. pieknych
kwiatach, obfitym, dtugim kwitnieniu, dekoracyjnym pokroju czy ozdobnych lisciach. Do krzewéw ozdobnych
zaliczamy réwniez rosliny zywoptotowe i zimozielone. Rosliny te moga by¢ sprzedawane z odkrytym systemem
korzeniowym, z brytg korzeniowg lub w pojemnikach. Krzewy soliterowe muszg mie¢ wtasciwy pokréj i byc
posortowane wedtug wysokosci.

Drzewa

Drzewa sprzedawane sg z odkrytym systemem korzeniowym, z brytg korzeniowg lub jako rosliny pojemnikowe,
przydatne do sadzenia przez caty rok. Korona drzewa powinna by¢ réwnomiernie roztozona. Korzenie powinny
by¢ dobrze wyksztatcone. Drzewa o pojedynczym pniu powinny miec nie wiecej niz jeden ped gtéwny. Nalezy
zachowa¢ odpowiednie proporcje pomiedzy wysokoscia, grubosciag pnia i $Srednicg bryty korzeniowej mierzong w
poziomie. Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych, powinna by¢
co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia. U drzew wysokopiennych przewodnik biegngcy od szyjki korzeniowe;j
do wierzchotka korony moze by¢ odchylony od pionu najwyzej o 3 cm. W przypadku gatunkdw takich jak Quercus
sp., Fagus sp., Carpinus sp., Crategus sp. i Platanus sp., a takze drzew przeznaczonych do zagospodarowania
obszaréw krajobrazowych dopuszcza sie wieksze odchylenia od pionu.

Drzewa ozdobne

Drzewa ozdobne to drzewa o szczegdlnych walorach ozdobnych. Drzewa ozdobne w formie piennej powinny
mie¢ prosty pien (na odcinku od korzeni do najnizszych rozgateziern korony), zdolny do podpierania korony
drzewa. W przypadku drzew w formie naturalnej (tzw. heister), pedy boczne powinny byé réwno roztozone na
wysokosci od 40 cm od pojemnika do wierzchotka drzewa. Pedy te powinny byé mocno osadzone, dobrze
rozwiniete, nie starsze niz 2 lata i o dtugosci charakterystycznej dla danego gatunku. Drzewa mogg pozostawacd
w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok. U drzew w formie piennej wysokos¢ pnia mierzy sie od jego
podstawy albo od krawedzi pojemnika do najnizej wyrastajgcego pedu korony. Korona drzew ozdobnych w
formie piennej powinna mie¢ pedy na catym obwodzie. Korona krzewdw soliterowych oraz duzych drzew
ozdobnych powinna mie¢ co najmniej 5 peddéw korony.
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Drzewa owocowe

Drzewa owocowe powinny mie¢ przynajmniej 3 do 5 peddw wyrastajgcych pod mozliwie najwiekszym katem.
Pedy powinny by¢ dobrze rozwiniete i proporcjonalnie roztozone. Piert powinien byé nieuszkodzony i wyrastaé
do 40 cm u jabtoni i gruszy, 50 cm u sliw i czeresni. Piet w miejscu starzenia moze odbiegac od osi pionu drzewa
W pionie nie wigcej niz o 4 cm.

Sposodb palikowania drzew. Drzewa sadzone nalezy palikowa¢ w sposdb nastepujacy:

e 3 paliki pionowe ( $r. 8 cm), usytuowane w gruncie ok 30 cm

e 11 rygli poprzecznych ($r. 6 cm — 8 cm), w tym po trzy spinajace konstrukcje palowania u dotu oraz po
jednym spinajgce konstrukcje na gorze.

e ponadto nalezy drzewo sadzone zabezpieczy¢ tasma podtrzymujaca, specjalistyczng, stosowana do
palikowania drzew

Byliny

Byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie. Niektdre z bylin tracg czesci nadziemne w zimie i zimujg
dzieki innym organom (takim jak bulwy, ktgcza, cebule, karpy korzeniowe itp.). Byliny zimozielone nie tracg
ulistnienia w zimie. Dostarczone rosliny powinny byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych.
Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny
powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne
zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawa¢ w
pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.

Byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na podstawie wygladu korzeni. Byliny
sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkos$¢ roslin okresla sie na podstawie wielkosci (Srednicy lub
objetosci) pojemnika. Byliny produkowane w podtozu, ktérym jest substrat torfowy wymagajg po posadzeniu
bardziej starannej opieki niz

rosliny wyprodukowane w podtozu tradycyjnym.

b.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC ZIEMNYCH | PRZYGOTOWANIA PODtOZA POD NASADZENIA

Oczyszczanie terenu

Zakres i charakter prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu musi zosta¢ okreslony umowa. Aby odpowiednio
przygotowac teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami, nalezy go oczysci¢ w
nastepujacy sposab: studzienki, fundamenty
i umocnienia nalezy usuna¢ do gtebokosci min. 50 cm pod nowoprojektowang powierzchnig terenu. Podtoza i
warstwy umieszczone na gitebokosci ponizej 50 cm nalezy usungé, aby umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie i
korzenie nalezy usungé, jesli mogg one stanowi¢ przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy nosnej oraz wptywacé
negatywnie na rozwaj roslin. Kamienie i korzenie nie mogg przyczyniac sie do formowania ztogdw w goérnych,
prochniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Podglebie
Podglebie zawiera minimalng ilos¢ substancji organicznej i musi by¢ wolne od zanieczyszczen. Masa gleby suche;j
w podglebiu — przy naturalnej formacji pozioméw glebowych —wynosi 1,6-1,9 g/cm3, zaleznie od tekstury gleby.

Parametry glebowe

Nalezy unikaé zageszczania gleby, gdyz ma to niekorzystny wptyw na rozwaj bryty korzeniowej.

Masa gleby suchej nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej dla naturalnego uktadu

poziomoéw glebowych w miejscu budowy lub w jego poblizu. Gesto$¢ gleby okresla sie na podstawie gestosci
objetosciowej gleby suchej (masy gleby suchej). Gestos¢ gleby suchej dla gleby o naturalnej formacji poziomow
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glebowych wynosi ok. 1,4 g/cm3 w naturalnym prochniczym poziomie glebowym oraz 1,6-1,9 g/ cm3 w
naturalnym podglebiu. Rozwdj korzeni moze by¢ utrudniony w glebach gliniastych o gestosci powyzej 1,5 g/cm3,
a w przypadku gleb piaszczystych — powyzej 1,7 g/cm3.

Poziom prdchniczy gleby

Gleba w poziomie prochniczym zawiera min. 2% substancji organicznej, co nalezy potwierdzi¢ doswiadczalnie
wyznaczong metodg straty przy prazeniu. Odczyn gleby powinien by¢ zblizony do neutralnego (pH 6,0-7,5). Gleba
powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie
stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

Kondycja gleby

Struktura gleby to pojecie stuzgce do okreslenia naturalnego uktadu pozioméw glebowych oraz wtasciwej dla
nich porowatosci. Gleby zawierajg zazwyczaj 45% frakcji nieorganicznych

i 2-5% frakcji organicznych. Pozostate kilkadziesigt procent przypada na przestrzenie zajete przez pory kapilarne
oraz aeracyjne. Gleba powinna sie charakteryzowaé duzg porowatoscia

i gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatow glebowych). Dla roslin najlepsza jest gleba

o strukturze gruzetkowatej, czyli o duzej porowatosci ogdlnej oraz duzej zawartosci agregatow glebowych o
mniejszej Srednicy. Tekstura gleby to pojecie stuzgce do okreslania zawartosci w glebie kamieni, piasku, itow,
gliny oraz humusu. Tekstura ma decydujgce znaczenie dla podjecia decyzji o sposobie obrdbki gleby oraz stanowi
podstawe do jej klasyfikacji i numeracji (patrz tab. 1). Substancje zanieczyszczajgce zawarte w poziomie
préchnicznym gleby nie moga utrudniaé rozwoju roslin. O ile nie okreslono inaczej, istniejgcg warstwe prochnicza
gleby nalezy ponownie zastosowac. Jesli nie ma innych ustalen, uzyta gleba préchnicza powinna odpowiadaé
powyzszym zaleceniom. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ analize tekstury gleby. Do biologicznie nieaktywnej gleby
pobranej ze sktadowiska mozna po jej roztozeniu w trakcie uprawy doda¢ kompostu. Do wszystkich srodkow
uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotgczy¢ dokumentacje dotyczaca m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci
gleby oraz zawartosci metali ciezkich. Dostawca wspomnianych srodkow powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu
Ochrony Rodlin i znajdowac sie na liscie dostawcdw zatwierdzonych przez Inspektorat.

c.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA NASADZEN

Doty do sadzenia roslin

Doty do sadzenia roslin muszg by¢ przygotowane tak, by korzenie mogty sie swobodnie uktada¢ i nie zaginad.
Korzenie roslin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym

bedg sie rozrasta¢ we wszystkich kierunkach, w poziomie i promieniscie od szyjki korzeniowej. Scianki dotéw
nalezy przygotowac, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony
warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm. Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litréw wody powinno
wsigkngé w czasie nie dtuzszym niz do dwdch godzin. Ewentualny system drenazowy nalezy wykona¢ w linii
prostej

o spadku min. 3%. Tam, gdzie rosliny sa sadzone w umocnieniach, nalezy im zapewnic¢ jak najwieksza objetos¢
podtoza i wykopac jak najwieksze doty. Ich wielkos¢ zalezy od gatunku drzewa, jego wysokosci i dtugosci zycia.
Przyktadowo, drzewo o $rednicy korony 5 m wymaga

5 m3 ziemi. D6t do sadzenia sadzonki mozna przygotowac w specjalnych umocnieniach.

Doty dla pngczy powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli

stosuje sie umocnienia, nalezy przygotowaé wieksze doty. W dole na sadzonki nie mogg by¢ prowadzone rury ani
inne przewody. Minimalna odlegtos¢ od rosliny (krzew, drzewo) do jakichkolwiek instalacji to 1,5 i 2,5 m w
zaleznosci od rozmiarow docelowych rosliny. Dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu
moze byé utrudnione. Wiertto nie moze pozostawiaé zbitych, zlepionych $cian i dna dotu — muszg by¢ one
odpowiednio spulchnione.
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Pora sadzenia

Najlepszg porg sadzenia roslin jest pora wiosenna lub jesienna. Sadzenie roslin w innych okresach wymaga czesto
dodatkowych zabiegdéw oraz wiekszych naktadéw finansowych.

Rosliny lisciaste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ po opadnieciu lisci i przed rozwojem pakdw,
tzn. w okresie spoczynku. Wyjatek stanowig rosliny przechowywane w chtodni, ktére mozna sadzi¢ do 31
czerwca. Rosliny balotowane i produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego
—od wiosny do jesieni.

Rosliny zimozielone i kwasnolubne powinno sie sadzi¢ wiosng lub péznym latem (pod koniec sierpnia i przez caty
wrzesien). Duze drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze odpowiednimi przepisami, dotyczagcymi rowniez pory
sadzenia. Byliny powinno sie sadzi¢ wiosng albo jesienia.

Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ zgodnie z ich naturalnym terminem kwitnienia, a wiec cebule

roslin kwitngcych pod koniec zimy i na wiosne powinno sie sadzic¢ jesienig, kwitngcych

w lecie — wiosng, a zakwitajgcych jesienig — w lecie.

Gtebokos¢ sadzenia

Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak, aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad najwyzej potozonymi
korzeniami. Roze okulizowane nalezy sadzi¢ tak, aby miejsce uszlachetniania znalazto sie tuz nad ziemig, a szyjka
korzeniowa — 1-5 cm pod jej powierzchnig. Rosliny produkowane w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nalezy
sadzi¢ tak, aby bryta korzeniowa byta przykryta warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm. Cebule uktada sie w glebie na
gtebokosci rownej trzykrotnej wysokosci cebuli. Ziemie nalezy ubic.

Sadzenie roslin z odkrytym systemem korzeniowym

Kupujac rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nie mozna przede wszystkim dopuscic¢

do ich wyschniecia. Korzenie takich roslin moga by¢ wystawione na dziatanie powietrza i $wiatta nie dtuzej niz
przez 3 minuty. Korzenie nalezy doktadnie obsypac luzng i wilgotng ziemia, a nastepnie delikatnie uklepac j3
dookota krzewu, aby uzyskaty kontakt z glebg, a roslina byfa stabilna. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby
zapobiec jej wysychaniu i tworzeniu sie skorupy. Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy wstrzgsngc
podczas sadzenia, aby upewnic sie, ze ziemia roztozyta sie réwno miedzy korzeniami. Podlaé w razie koniecznosci.
Sadzenie maszynowe nalezy przeprowadzic¢ tak, aby korzenie roslin byty przykryte ziemia, a rosliny znalazty sie w
potozeniu pionowym. Korzenie nie mogg zostac¢ podwiniete. System korzeniowy roslin sadzonych mechanicznie
nie moze by¢ przerosniety, a wysokos$¢ roslin nie powinna przekracza¢ 30 cm.

Sadzenie roslin z brytg korzeniowa i wyprodukowanych w pojemnikach

Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane. Ziemie wokot przygotowanego dotu nalezy delikatnie
uklepad. Sucha ziemia otaczajaca rosline moze wchtania¢ wode z bryty korzeniowej i powodowac jej wysuszenie,
dlatego po posadzeniu roslin rdwniez glebe wokét nich nalezy podlac.

Sadzenie drzew z brytg korzeniowa w siatce drucianej

Roslin z brytg korzeniowa nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa. Przed sadzeniem
siatke nalezy zamocowac tak, aby bezpiecznie opasywata bryte korzeniowg rosliny. Siatke mozna poluzowac
jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki korzeniowej. Bryte korzeniowg nalezy ustawic stabilnie na
dnie wykopanego dotu, podsypujgc ziemig luzne miejsca pod spodem siatki. Pozostate wolne przestrzenie nalezy
wypetni¢ ziemig uprawng, zgodnie z wysokoscig naturalnych poziomdéw glebowych.

Bryte korzeniowg nalezy ustawi¢ na matym podwyzszeniu wyprofilowanym z podglebia, aby pdzniej unikngé
obsuwania sie rosliny w gtab podtoza.

Kotwiczenie drzew

Roslina musi by¢ stabilnie umocowana, a system korzeniowy powinien mie¢ odpowiednie warunki do rozwoju.
Wieksze drzewa mozna np. przywigza¢ do palika, podpory drucianej lub zakotwiczy¢ pod powierzchnig gleby.
Zakotwiczenie nie moze ostabia¢ mozliwosci wzrostu roslin. Drzew nie mozna kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu.
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Mocowanie usuwa sie po uptywie 1-3 sezondw lub wczesdniej, gdy drzewo rosnie stosunkowo szybko. Stupek
mozna ewentualnie przycig¢ po pierwszym sezonie. Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie
powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien zostaé wbity przed natozeniem warstwa gleby
prochniczej. Przy wykorzystywaniu specjalnych umocnien, paliki nalezy ustawic¢ wczesniej.

Palik nie moze dotykaé pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Jego dtugos¢ nalezy dobrac
odpowiednio do formy, wielkosci i posadowienia drzewa — za optymalne przyjmuje sie paliki o wysokosci
odpowiadajacej 1,3 wysokosci drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane. Zakotwiczenie w ziemi (podziemne) mozna zastosowac dla drzew sadzonych z brylg
korzeniowa. Zakotwiczenie mocuje sie w podglebiu, a bryte korzeniowg przytwierdza sie drutami do podglebia.
Metoda jest zalecana na obszarach narazonych na dziatanie wiatréw lub w przypadku gatunkéw wolno
rosnacych, np. bukéw. W przypadku roslin sadzonych z brytg korzeniowg kotwiczenie moze sie czesto okazac
zbedne. Kotwiczenie i podpory muszg by¢ sztywno zamocowane i nie mogg sie poluzowac. Podpory nie mogg
uszkodzi¢ drzewa, lecz muszg umozliwia¢ ruchy korony w stosunku do podstawy rosliny.

Sadzenie bylin

Korzenie bylin nie moga sie podwija¢, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt $cisnieta.

Przed sadzeniem glebe nalezy oczysci¢ z chwastow wieloletnich.

Sadzenie pnaczy

Pnacza oznaczajg wszystkie rosliny pnace lub owijajgce sie wokot podpdr. Pngczom nalezy poluzowaé pedy u
podstawy, a nastepnie roztozyc je i owing¢ lub przymocowac do podpory tak, aby byty réwno roztozone. Podpora
musi spetnia¢ warunki dla rozwoju rosliny — mie¢ odpowiednig wysokos¢ i umozliwia¢ roslinom owijanie sie lub
wspinanie po niej. U rodlin samoczepnych w pierwszym okresie po posadzeniu mozna ukierunkowa¢ najnizej
potozone pedy. Rosliny nalezy sadzi¢ ukosnie, lekko nachylone w strone $ciany budynku.

Zalecenia dotyczace sposobu sadzenia roslin w zakresie opisu technicznego dotyczgcego realizacji terenu
zieleni

e Sadzenie punktowe — dotyczy drzew sadzonych pojedynczo badz w liniach. Podczas sadzenia
punktowego nalezy wykopa¢ dét 30-50% wiekszy od bryty korzeniowej, przy czym pozostatg objetosc
uzupetni¢ odwodnig ziemig zawierajgca sktadniki mineralne odpowiednie dla sadzonego gatunku.

e Sadzenie powierzchniowe — dotyczy grup krzewodw, bylin i roslin zielnych. Podczas sadzenia
powierzchniowego nalezy przekopac catg powierzchnie przeznaczong pod nasadzenia dodajgc do ziemi
macierzystej odpowiednio dobrang ziemie z mineratami.

d. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKLADANIA TRAWNIKOW

Na trawniki sportowe, trawniki ozdobne, trawniki uzytkowe, nawierzchnie trawiaste i btonia: rodzaje traw
wedtug Dunskiego Instytutu Badawczego Rolnictwa lub innego pdétnocnoeuropejskiego instytutu badajacego
rodzaje. Poszczegdlne gatunki i odmiany traw majg cechy charakterystyczne, ktére powinno sie uwzgledniaé przy
wyborze trawy do danego przeznaczenia i miejsca. Tworzenie mieszanek roznych gatunkéw i odmian traw
pozwala uzyska¢ lepsze wtasciwosci trawnika. Wieksze zrdinicowanie genetyczne zwieksza zdolnosci
adaptacyjne do roznych warunkéw glebowych i klimatycznych. Chociaz mieszanki traw majg bardziej
wszechstronne zastosowanie niz pojedyncze gatunki i odmiany, takze mieszanki mogg by¢ przeznaczone do
roznych warunkdw. Czas kietkowania nasion traw zalezy od gatunku i wynosi 1-4 tygodni. Na rynku dostepne jest
wiele roznych mieszanek. Z reguty sktadajg sie one z tylko kilku gatunkéw, ale w ramach kazdego gatunku moze
by¢ uzyte wiele odmian. Sktad mieszanek nasion moze sie rézni¢ w sezonach, np. z wzgledu na wprowadzanie
nowych, ulepszonych odmian. Podczas samodzielnego sporzgdzania mieszanek, mozna zazwyczaj tgczyc¢ ze sobg
rozne gatunki i odmiany. Trawy Zle rosng w miejscach zbyt cienistych, np. pod duzymi drzewami. Dotyczy to
rowniez trawnikéw zaktadanych z rolowanej darni. Najlepszym terminem zaktadania trawnikéw jest okres od
potowy kwietnia do czerwca i od potowy sierpnia do korica wrzesnia.
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Siew

Przy sporzgdzaniu mieszanek traw nalezy doktadnie odwazy¢ nasiona poszczegdlnych gatunkow. W przypadku
trawnikéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych i powierzchni trawiastych grudki ziemi i kamienie nalezy
powciska¢ w glebe. W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3 kg
mieszanki nasion. Nasiona nalezy wysiewa¢ na wilgotng glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem
przykrywajgc 3-5 mm luzng warstwg organiczng lub innym przylegajagcym do powierzchni materiatem. Nasiona,
ktore zaczynajg kietkowac, a sg narazone na wysychanie — obumieraja.

Nasiona najlepiej jest wysiewac, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto 100C.

Najlepsza porg do wysiewu jest okres od korica lipca do korica wrzeénia. W maju-czerwcu nasiona mozna réwniez
wysiewac, ale o tej porze roku sg bardziej narazone na wysychanie. W przypadku trawnikéw sportowych,
ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i bfor,, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z
przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok
od wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowa¢ okoto ok. 2
cm?2 powierzchni.

Pielegnacja roslin do czasu odbioru

Murawy sportowe, trawniki ozdobne, uzytkowe i powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ 6-8 cm, przycinajac rosliny do wysokosci 4-5 cm, przynajmniej raz przed oddaniem terenu. Nie powinno
sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.

Wysokos¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowg. Przy kazdym przytozeniu, odczytuje
sie najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci. Przeprowadza sie 10 takich pomiardw w miejscach réwnomiernie
roztozonych na 200 m2 terenu. Uzyskana Srednia jest traktowana jako aktualna wysoko$¢ murawy. Trawy nie
nalezy strzyc na btoniach oraz na tgkach kwiatowych i naturalnych.

3.4. PIELEGNACJA ROSLIN W OKRESIE GWARANCII

Pielegnacja roslin w okresie gwarancji powinna trwac 2 lata oraz obejmowac nastepujgce prace:
e Systematyczne podlewanie roslin minimum raz na 2 tygodnie (w okresach suszy 1 raz
w tygodniu)
e Wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin
e Odchwaszczanie terenu
e  Uzupetnianie kory do wskazanej w dokumentacji grubosci, tj. do 5 cm
e  Systematyczne koszenie trawnikéw
e Koszenie taki kwietnej dwa razy w roku
e Jesienna pielegnacja, tj. usuwanie obumartych czesci nadziemnych bylin
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