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DANE URZADZENIA
Balustrada stalowa

Warianty: Rekojes¢ pokryta stalg SC700-5

Rodzaj konstrukcji: Stup - konstrukcja stalowa z blachy stalowej z zakoriczeniem tukowym.
Rekojes¢ - stalowa rura.

4 rury 25 x 3,2 mm ze stali wypetniajace przestrzer miedzy raczka a ziemia.

Powtoka: Wyposazona w ochronng warstwe cynku i powtoke proszkowa.

Korpus kolumny: elementy spawane z wypalonej blachy stalowej o grubosci 4 i 10 mm, catkowita wysokos¢ 1100 mm.
Konstrukcja rekojesci: rura stalowa 70 x 3,2 mm.

Kolorystyka: RAL 9005

Elementy zestawu i ich waga: kolumna Srodkowa SC700-1 12kg

Uchwyt SC700-5 o dtugosci 4000 mm

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor: RAL 9005

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m.

Wymiary fundamentu: 30 x 30 x 60 cm

SPOSOB MONTAZU
Kotwienie pod ptytg chodnikowg lub w ubitym terenie w betonowym fundamencie za pomocg kotwy gwintowanej M12 (1/2 ")

SPOSOB KOTWIENIA
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