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krawężnik 8 x 30 cm

ława bet. z oporem 
C12/15
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DANE URZĄDZENIA
Balustrada stalowa 
Warianty: Rękojeść pokryta stalą SC700-5 
Rodzaj konstrukcji: Słup - konstrukcja stalowa z blachy stalowej z zakończeniem łukowym. 
Rękojeść - stalowa rura. 
4 rury 25 x 3,2 mm ze stali wypełniające przestrzeń między rączką a ziemią. 
Powłoka: Wyposażona w ochronną warstwę cynku i powłokę proszkową. 
Korpus kolumny: elementy spawane z wypalonej blachy stalowej o grubości 4 i 10 mm, całkowita wysokość 1100 mm. 
Konstrukcja rękojeści: rura stalowa 70 × 3,2 mm. 
Kolorystyka: RAL 9005
Elementy zestawu i ich waga: kolumna środkowa SC700-1 12kg 
Uchwyt SC700-5 o długości 4000 mm 

TECHNOLOGIA
Konstrukcja nośna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor: RAL 9005
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Głębokość posadowienia: -0,60 m.
Wymiary fundamentu:  30 x 30 x 60 cm

SPOSÓB MONTAŻU
Kotwienie pod płytą chodnikową lub w ubitym terenie w betonowym fundamencie za pomocą kotwy gwintowanej M12 (1/2 ")

SPOSÓB KOTWIENIA
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