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korytko / odwodnienie
liniowe 19x20 cm
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kraweznik 15x30 cm na ptask

podsypka cem.- piaskowa

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

warstwa $cieralna z ptyty betonowej gr. 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4
podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki 0/63 gr. 15 cm
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grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 12 cm

grunt rodzimy
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NAZWA PROJEKTU:
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENOW PRZESTRZENI PUBLICZNE)
w GLUSZYCY

ADRES INWESTYCII: BRANZA:

dz.nr 95,96,100,101,3 Obr. Gluszyca 2 oraz dz. nr 484 Obr. Gluszyca 1| BUDOWLANA

Tereny uiytecznosci publiczne] Miasta Gluszyca

ZAMAWIAJACY: STADIUM:
GMINA GLUSZYCA

ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca PW
PROJEKT, OPRACOWANIE: SKALA:
mgr inz. Sabina Hryniewiecka
architekt krajobrazu

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOMUNIKACJA
PIESZO-JEZDNA PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
POLACZENIE Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
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