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I. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA KONCEPCIJI
Podstawg opracowania koncepcji pn. ,Rewitalizacja centrum Gtuszycy wraz z modernizacjg placu targowego”
jest umowa nr 48.IRiP.1.2024 r. podpisana w Gtuszycy pomiedzy Gming Gtuszyca z siedziba przy ul. Parkowa 9,
58-340 Gtuszyca, NIP: 8862572750, REGON: 890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza
Gtuszycy, zwanego dalej Zamawiajgcym
a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a, 57-411
Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowang przez Sabing Hryniewiecka, zwang dalej Wykonawca.

2. | DANE EWIDENCYJINE

Obiekt:

Park w miejscowosci Gtuszyca, woj. dolnoslaskie, powiat watbrzyski

Numery ewidencyjne dziatek:

Czes¢ dziatek dz. Nr 95 i 96, 100, 101/3 Obreb Gtuszyca 2 oraz cze$¢ dziatki 484 Obreb Gtuszyca 1
Powierzchnia catego terenu: 12425 m?2,tj. 1,24 ha

Temat opracowania: ,,Rewitalizacja centrum Gtuszycy wraz z modernizacjg placu targowego”

Inwestor: Gming Gtuszyca z siedzibg przy ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca, NIP: 8862572750, REGON:
890718248, reprezentowang przez: Romana Gtoda — Burmistrza Gtuszycy

3. | PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWNIA

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane i projektowe projektowane przez Wykonawce w trybie
zaprojektuj i wybuduj polegajgce na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgdd i pozwolen formalno- prawnych wraz z
geodezyjnym pomiarem powykonawczym dla nastepujgcych zadan:

Budowa nawierzchni utwardzonych- ciggdw komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej

Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa sceny oraz trybun (miejsc siedzacych)

Budowa wiat targowych

Budowa altany czytelnika

Budowa wiaty $mietnikowej

Budowa urzadzen pietrzagcych wode

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych przy rewitalizowanym stawie

Budowa nawierzchni parkingowych wyk. z geokraty

Remont istniejgcego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejgcych latarni
parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni

Wymiana ogrodzenia przy CKMBP

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state, donice betonowe)
Wykonanie terendw zieleni parkowe;j
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Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich pozwolen i uzgodnien formalno- prawnych na

dostawe i montaz urzadzen placéw zabaw, obiektéw matej architektury oraz uktadu komunikacji pieszej, wraz z

geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia, wskazany zostat znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédto lub

szczegoblny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli

mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow (art.

29 ust. 3 ustawy Pzp), Zamawiajacy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza

zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatow, urzadzen, systemow odniesienia, itd. réwnowaznych,

zamiennych (w oparciu np. na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych witasciwosci technicznych oraz estetycznych,

o przedstawienia réwnowaznych, zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania),

o uzyskania akceptacji Zamawiajgcego

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany

wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia wskazane sg odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.2 i ust. 3

ustawy Pzp, zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne z opisywanym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej i kosztorysowej
zawierajacej zroznicowanie uktadu komunikacyjnego i obiektow budowlanych i elementéw matej architektury
oraz wykonaniu robét ujetych w dokumentacji.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wybranych elementéw
zagospodarowania terenu oraz zagospodarowanie obiektéw matej architektury i komunikacji pieszej.
Proponowane formy zagospodarowania majg na celu poprawe dostepnosci przedmiotowego placu dla réznych
grup uzytkownikéw, w tym przede wszystkim dla dzieci i mtodziezy oraz ich opiekunéw i tym samym wzbogacenie
programu uzytkowego.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan na terenach rekreacji, poprawa srodowiska i idacej
za tym poprawy jakosci zycia mieszkanncow Gminy poprzez:

1. Rozwigzania innowacyjne dla przedmiotowego regionu.

2.  Wykorzystywanie lokalnych zasobdw, gtéwnie przyrodniczych.

3. Rewitalizacja i wprowadzenie zmian dla uzytkownikow przedmiotowego terenu.

e Tereny objete koncepcja po wykonaniu beda bezptatnie dostepne dla spoteczenstwa
4. Stworzenie miejsc stuzgcym seniorom, tj. miejsca wypoczynku w cieniu drzew.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ wstepna, tj. rozpoznanie terenu i jego analiza. Rozpoznanie terenu jest oceng
stanu istniejgcego, wigcznie z rozpoznaniem gatunkéw roslin na nim wystepujacych i ich stanu zachowania.
Natomiast analiza zostata dokonana pod katem istniejgcej szaty roslinnej, matej architektury, budynkéw
bezposrednio graniczgcych z opracowywanym terenem lub znajdujacych sie na nim, pozostatych obiektéw oraz
ocenie stanu obiektow na nim znajdujgcych sie i stanu zachowania terenu.

Z uwagi na szeroki zakres funkcji poszczegdlnych terenéw w dokumentacji zaproponowano bardzo szczegétowe
rozwigzania, m.in. uksztattowanie terenu, przebieg i rodzaj Sciezek, placéw, lamp solarnych oraz matg
architekture. W opracowaniu uwzglednia sie takze wytyczne wskazane przez Zamawiajgcego.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
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1. Wykonanie operatéw wodno-prawnych celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wraz z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

2. Opinii geotechnicznej posadowienia BOS.

3. Innych uzgodnien wymaganych prawem dla montazu BOS ( Wojewddzki Konserwator Zabytkdw,

uzgodnien z wiascicielami ciekéw wodnych, rowdéw, drdg, uzgodnieniem w zakresie kolizji z istniejgcymi sieciami
i instalacjami)

4. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoled na wykonanie robét poprzez
ztozenie zgtoszen lub pozwolen wraz z wymaganymi zatacznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 5 oraz art. 30
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
lub pozwolen na budowe, stosowac do art. 28 ust. 1 jesli zaistnieje taka potrzeba w Starostwie Powiatowym.

5. Dostawe, montaz obiektéw matej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw i
nawierzchni komunikacji pieszej. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacja zgtoszeniowa.

6. Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
7. Petnienie nadzoréow autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.
8. Przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi dla kazdej z BOS

5. | OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Wykonanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i aktami
prawnymi wtasciwymi dla rodzaju prac, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami
techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty i atesty, wydane przez
upowaznione na terenie Polski instytucje i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Il. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace projektowe

Wykonang koncepcje projektowa nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany i wykonawczy tezni solankowej przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie
robot nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Catos¢ opracowan wykonaé w jezyku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD lud DVD w
formatach: pdf, dwg, word, excel.

Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonanie
obejmowac ma teznie solankowg, pozostate elementy tj. matg architekture, utwardzenie terenu, infrastrukture
towarzyszaca.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z
prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do rozruchu i
nastepnie eksploatacji.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

3. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskaé i zweryfikowac¢ dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykonac¢ wszystkie badania
i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania:

4
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a) uzyskaé niezbedne dane dla prawidtowej pdiniejszej realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, mapy,
analizy, opracowania i badania

b) uzyskaé pozwolenia wodno-prawne

c) uzyskaé¢ uzgodnienia z wtascicielami: ciekdow wodnych i rowéw w przypadku odprowadzenia

oczyszczonych Sciekdw do wéd, drog w przypadku przejscia przytgczami przez drogi i gestorow sieci w zakresie
istniejgcych kolizji

d) w przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ umowe z RZGW Wody Polskie we Wroctawiu na zajecie terenu
pod wodami ptyngcymi.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty obejmujace:

a) Dokumentacje Powykonawczg, na ktdrej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy

wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

5. Wykonawca pozyska Mape do celdow projektowych we wtasnym zakresie.

6. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o wydanie warunkéw zabudowy na potrzeby wykonania tezni solankowe;j z
pozostatg niezbedng infrastruktura.

7. Zakres i forma dokumentacji projektowej ma umozliwi¢ uzyskanie wszelkich, przewidzianych prawem,
uzgodnien i pozwolen. Przyjete rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

8. Wizualizacja (koncepcja projektowa), a nastepnie projekt budowlany i projekt wykonawczy muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca uzyska, wymagane obowigzujgcymi przepisami, stosowne opinie, uzgodnienia i pozwolenia od
odpowiednich organéw na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego.

10. llo$¢ opracowan projektowych: Projekt budowlany — 4 kpl., Projekt wykonawczy — 4 kpl., Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt — 1 kpl., Kosztorys inwestorski — 1 kpl., Przedmiary robét — 1 kpl. Catos¢
opracowan wykonaé w jezyku polskim w formie papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formatach:
pdf, dwg, word, excel.

11. Dodatkowo, Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

12. Wszystkie materiaty wyjsciowe oraz niezbedne do uzyskania wymaganych uzgodnien, opinii, pozwolen i
decyzji pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
13. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
14. Kompletny projekt wykonawczy, przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

15. Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych powinny byé zgodne z zawartoscig odpowiednich
specyfikacji technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego
w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zagospodarowania parku, budowy tezni
solankowej i pozostatych robdt towarzyszacych.

Wykonawca wykona:

Budowa nawierzchni utwardzonych- ciggéw komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej
Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa sceny oraz trybun (miejsc siedzgcych)

Budowa wiat targowych

Budowa altany czytelnika

Budowa wiaty $mietnikowej
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Budowa urzadzen pietrzacych wode

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych przy rewitalizowanym stawie

Budowa nawierzchni parkingowych wyk. z geokraty

Remont istniejgcego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejgcych latarni
parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni

Wymiana ogrodzenia przy CKMBP

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state, donice betonowe)
Wykonanie terendw zieleni parkowej

W/w prace zawarte sa w wykazie bedgcym zatgcznikiem do PFU.

W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, w tym:

o zaplecze budowy,

. doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

. drogi dojazdowe do obiektow,

. urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robdt i inwentaryzacji powykonawczej oraz
wykonanie badania podtoza gruntowego, badz zgdania przez organ administracji architektoniczno- budowlane;j.
2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe, w tym zabezpieczenie oczyszczalni przed wyporem przez
wody gruntowe ( posadowienie i docigzenie betonem towarowym o odpowiednich parametrach)

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA ( wraz z pomiarami ochronnymi instalacji elektrycznej)

7. Zagospodarowanie terenu

a) Uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektdw naruszonych,

8. Ogdt pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania w/w prac, uzyskania

pozwolerh wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

9. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

10. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemne;j,
urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE UPRAWNIEN | KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY w
ZAKRESIE PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca w zakresie prac wykonawczych i pielegnacyjnych musi dysponowaé ogrodnikiem lub architektem
krajobrazu, lub le$nikiem badz osobg o pokrewnym przyrodniczym wyksztatceniu posiadajgcym doswiadczenie
w zakresie sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW BUDOWLANYCH | URZADZEN

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji majg
by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowigzujgce w UE.
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5. . WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

6.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.

2.9. Wymagania odnosnie przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru koicowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7. WYMAGANIA ODNOSNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie obiektu budowlanego w energie elektryczng zaprojektowac i wykonaé z istniejgcej szafy ztgczowo-
pomiarowej, zlokalizowanej w budynku przystani. Szafe zasilajgco-sterujaca tezni solankowej zaprojektowac i
wykonac z tworzywa termoutwardzalnego i usytuowaé obok tezni solankowej. Szafe wyposazy¢ dodatkowo lub
zabudowaé w odrebnej szafie roztacznik, lampke sygnalizacyjng LED zabezpieczenia dla gniazda 3-fazowego
16A/Z oraz czterech gniazd 16A/Z 230V wraz z gniazdami na potrzeby obstugi imprez plenerowych.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ osSwietlenie architektoniczne tezni zasilane z projektowanej szafy, oprawy
zamocowac do konstrukcji szkieletowej obiektu.

Zaprojektowac i wykonac¢ dodatkowg latarnie oswietlenia zewnetrznego od strony pétnocnej przy projektowanej
Sciezce do tezni, a druga, istniejagcg od strony potudniowej, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ w zaleznosci od
usytuowania tezni, nieznacznie przesungc¢ w kierunku sciezki.

Latarnie zaprojektowac takg sama, jak istniejgce i zasili¢ kablem ziemnym YAKX 4x35 mm? z najblizszej latarni.

8.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Dopuszczone materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

edopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1213) i spetnia¢
wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadac
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

ezgodne z wykonanym projektem oraz postanowieniami PFU,

enowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢ date produkcji z roku ich zabudowy lub
roku poprzedzajgcego zabudowe),

ezgodne z zaleceniami producenta.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych robotnikdw, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja techniczng z
poszanowaniem materiatow i terenu wykonania. Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych
niniejszym zamdéwieniem majg byé nowe i o wiasciwym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamdwienia. Jesdli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru,
Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgcg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w
procesie realizacji robot.

Kontrola jakosci roboét

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, i jej pdzniejsze nowelizacje (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.). Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z Ustawy Prawo
budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawcga. Jednym z obszaréw dziatalnosci inspektorow nadzoru
bedzie kontrola prowadzonych robét i protokolarne potwierdzanie jej wynikéw. Kontroli bedg podlegaty w
szczegolnosci:

erozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,

estosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,

estosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w PFU,

ejakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,

eprawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

*sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z PFU i umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujgcym typom odbiorow

eodbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

eodbidr koncowy,

eodbiér pogwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy uzgadniac z Inspektorem
Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego.

W celu rozpoczecia kornicowych czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

ezakoniczyc¢ roboty objete umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

ezgtosi¢ pisemnie zakonczenie robdt objetych umowg i ewentualnymi aneksami do niej oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego oraz przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych,

eprzekazac protokoty badan, préb i sprawdzen wbudowanych instalacji i urzadzen.

9. | WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania dot. zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia,
jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robot
obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzagdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikdéw, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia
w tym obsianie trawa.

9.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porzgdkowych i przygotowawczych nalezy przygotowanie catego terenu do dalszych prac wykonawczych,
w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic informacyjnych. Przez prace porzgdkowe nalezy
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rozumieé usuniecie z obszaru odpaddw statych, gruzu i pozostatych elementéw, ktére moga sie pojawic¢ podczas
dokonywania prac porzagdkowych.

Nalezg do nich przede wszystkim:

e Usuniecie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej oraz mas bitumicznych
e Demontaz nawierzchni istniejgcych schodéw terenowych

e Usunigcie istniejgcych elementdw matej architektury, w tym tawek i koszy na mniejsze odpadki state

e Wykonanie zabiegdw oczyszczenia istniejgcego stawu oraz odmulenie i pogtebienie dna stawu

e Demontaz istniejgcych latarni przewidzianych do usuniecia lub wymiany opraw oswietleniowych

e Wycinka planowanych drzew do usuniecia oraz krzewdw.

WSszystkie w/w czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Do prac porzagdkowych nalezy réwniez usuniecie karp, gatezi i pni po usunietych drzewach.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
gospodarce odpadami.

9.2.  PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM

W zakresie prac wykonawczych planuje sie montaz obiektéw matej architektury oraz prac wykonawczych w
zakresie budowlanym:

Budowa nawierzchni utwardzonych- ciggéw komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej

Wykonanie podbudowy i obrzezy z kostki bet. | obrzezy

Budowa sceny oraz trybun (miejsc siedzacych)

Budowa wiat targowych

Budowa altany czytelnika

Budowa wiaty $mietnikowej

Budowa urzadzen pietrzacych wode

Budowa nawierzchni wodno-przepuszczalnych przy rewitalizowanym stawie

Budowa nawierzchni parkingowych wyk. z geokraty

Remont istniejgcego oswietlenia, w tym wymiana opraw oswietleniowych istniejgcych latarni
parkowych

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia oraz wymiana oprawy istniejgcych latarni

Wymiana ogrodzenia przy CKMBP

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state, donice betonowe)
Wykonanie terendw zieleni parkowe;j

a.  NAWIERZCHNIE WODNO-PRZEPUSZCZALNE — KOMUNIKACJA PIESZA

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - sciezki komunikacji pieszej

Na terenie projektowanego parku lesnego zostaty zaplanowane Sciezki i plac.

Nawierzchnie wodno-przepuszczalng nalezy wykonac z kamienia tamanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu kanalizacji deszczowej
uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢ wodno-przepuszczalny i wspomagad retencje wod.
Nalezy wykona¢ go z kamienia famanego.

Do budowy nawierzchni nalezy uzyé jako podbudowy kruszywa tamanego fr. 0 /63 mm
o grubosci 15 cm, 0 / 31,5 mm o grubosci 8 cm oraz kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm o grubosci 5 cm
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jako warstwy wierzchniej. Nalezy ustabilizowa¢ wszystkie warstwy mechanicznie do wskaznika zageszczenia
1s>0,95.

W miejscach sptywu wody wykona¢ nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni. Zewnetrzng krawedz
Sciezek bedzie stanowic linia z palisady tupanej, granitowej szarej (10x10x20 cm) oraz linia z kostki tupanej,
granitowej szarej (10x10 cm). Spadek poprzeczny ciggu komunikacyjnego 1,5 %. Obrzeza betonowe nalezy
posadowi¢ na tawie betonowe;j stabilizujgcej z oporem C12/15 gr. 15 cm

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem wdéd opadowych w
miejscach potencjalnych koryt pod sSciezkami nalezy wykonac sgczki francuskie kamienne lub zwirowe w otulinie
z Geowtdkniny.

WYKONANIE NAWIERZCHNI
e  Warstwa kruszywa tamanego granitowego 4-8 mm —gr. 5 cm
e  Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 8 cm
e  Warstwa kruszywa tamanego 0/63 mm - gr. 15 cm
Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e fawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15 gr. 15 cm

b. ' NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — komunikacja piesza

Na opracowywanym terenie nalezy zapewni¢ nawierzchnie pod teznig solankowa.
Proponuje sie, aby nawierzchnia zostata wykonana z kostki betonowej popielatej gr. 8 cm. Obrzeza okalajgce
plac nalezy wykonac z obrzezy popielatych, betonowych 20 cm wys. i 6 cm szer.

WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONE)J

e  Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm
Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca obrzeze z oporem C12/15

c.  NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ z UZYCIEMKRAWEZNIKOW BET. (15x30x100)
BETONOWYCH — KOMUNIKACIJA PIESZO-JEZDNA

Nawierzchnie nalezy wykonaé nastepujgco:

kostka / ptyty betonowe - gr. 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm

kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm
Obrzeza:
e obrzeze bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm

e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

d.  NAWIERZCHNIA z -KOSTKI- KOMUNIKACJA PIESZO-JEZDNA

10
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WYKONANIE NAWIERCHNI: alejki komunikacji pieszo-jezdnej
Nawierzchnie nalezy wykonaé nastepujgco:

kostka betonowa - gr. 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

Wypetnienie:
Wypetnienie kruszywem granitowym o frakcji 5-8 mm pomiedzy kostkg EKO - kostka betonowa gr. 8 cm

W celu wykonania przewidywanych odwodnien liniowych projektowanych nawierzchni utwardzonych nalezy
wykonac odrebna dokumentacje projektowa.

e. PROPONOWANE LATARNIE | OPRAWY LAMP ISTNIEJACYCH

Koncepcja przewiduje wymiane opraw i stupdw istniejgcych latarni oraz montaz i budowe nowych latarni
parkowych wedtug odrebnego projektu. Schemat rozmieszczenia nowych i istniejgcych latarni pokazuje zat. graf.
R-2

SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE proponowanych latarni:
Dane techniczne

Stupy oswietleniowe
Stosowac stupy z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym.
e  Kolor w kolorze dostosowanym do opraw oswietleniowych RAL 9005
e stup w kolorze z palety RAL 9005
e Wysokosc¢ stupdw latarni na terenie dz. Nr 484 Obr. Gtuszyca1-4m
o Wysokosc¢ stupdw latarni ulicznych na terenie dz. Nr 100, 95, 96 Obr. Gtuszyca 2 - 9 m
Oprawy oswietleniowe
Do obliczen w proj. arch. budowlanym nalezy wykozysta¢ oprawy oswietleniowe LED
Koncepcja przewiduje wykonanie monitoringu oraz rozbudowy oswietlenia w parku wg odrebnego

opracowania, tj. dokumentacji projektowej (proj. budowlany i wykonawczy)
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Zamawiajacy przewiduje zastosowania lamp o parametrach nie mniejszych niz:

Czas eksploatacji

Typ oprawy Stup kolumna oswietleniowa LED
Moc oprawy Min. 40 W

Wysokosé stupa 4m

Stopien ochrony IP 65

L90F10 - 50 000 h

Materiat

Anodowany stop aluminium lub stal
zabezpieczajaca

cynkowana malowana farbg

Efektywnosé swietlna

Fundament

Min. 75 Im/W

Prefabrykowany

Zamawiajacy przewiduje zastosowania lamp o parametrach nie mniejszych niz:

Typ oprawy Stup kolumna oswietleniowa LED
Moc oprawy 2 x Min. 60 W

Wysokosc¢ stupa Min. 9m

Stopien ochrony IP 65

Czas eksploatacji

Materiat

Efektywnosé swietlna

L90F10 - 50 000 h

Anodowany stop aluminium lub stal
zabezpieczajaca

Min. 75 Im/W

cynkowana malowana farbg

Fundament

Prefabrykowany

Przewiduje sie wykonanie oSwietlenia zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj. dokumentacji projektowej (proj.

architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

f.

BUDOWA SCENY Z TRYBUNAMI

Na terenie planowanego placu targowego przewiduje sie budowe sceny w formie muszli koncertowej wraz z

towarzyszgcymi miejscami siedzgcymi. Scena ma by¢ miejscem ogdlnie dostepnym dla wszystkich mieszkancow.

Zadaszenie sceny jak i podest nalezy wykonaé w konstrukcji drewnianej. Scene nalezy wykonac¢ z drewna

struganego modrzewiowego, impregnowanego. Drewno zabezpieczyé impregnatem (matowym, w kolorze

drewnopodobnym, naturalnym). Drewno powinno by¢ odporne na stopien niepalnosci NRO oraz przed

dziataniem owaddw i grzybow.

Promien zadaszenia sceny wykosi 10,5 m, natomiast promien podestu 8,5 m oraz wysokos¢ min. 80 cm. Krokwie

spiete dodatkowo drewnianymi kleszczami. Pokrycie dachowe blachg dachéwkopodobng w kolorze czarnym lub

ciemnej szarosci.

Miejsca siedzgce nalezy wykona¢ w technologii: konstrukcja z betonu zbrojonego, siedziska z deseczek

drewnianych. Drewno zabezpieczy¢ impregnatem (matowym, w kolorze drewnopodobnym, naturalnym).

Drewno powinno by¢ odporne na stopien niepalnosci NRO oraz przed dziataniem owadow i grzybdw.

Miejsca siedzgce wykonac nalezy na planie promieni. Szeroko$¢ miejsc siedzacych wynosi 0,5 m oraz wysokos¢

0,47 m.

Scena powinna posiadac zaplecze sanitarne usytuowane za tylng czescig sceny.

Przewiduje sie wykonanie sceny wraz miejscami siedzgcymi zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj.

dokumentacji projektowej (proj. architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

12




Fracownia Architektur}j Krajobrazu. Ogroc{}j r]rgniewiecl(ich. ul. Wiejska 21a,57-411 Wambierzyce

g. | ALTANA CZYTELNIKA

Altana ma by¢ miejscem ogdlnie dostepnym dla wszystkich mieszkarncow.

Altane wykona¢ z drewna struganego modrzewiowego, impregnowanego. Drewno zabezpieczyé impregnatem
(matowym, w kolorze drewnopodobnym, naturalnym). Drewno powinno by¢ odporne na stopien niepalnosci
NRO oraz przed dziataniem owadoéw i grzybdw.

Altane nalezy posadowi¢ na stopach fundamentowych zelbetowych o wymiarach 40x40x90 cm. Zbrojenie fawy
fundamentowej wykonaé z 4 pretow @ 10 L 850 potgczonych 5 strzemionami @ 6 L 730.
Na podtozu wykonaé podbudowe wg opisu:

e  Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm

e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm

e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 15 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

Krokwie o przekroju 8x16 cm nalezy przykry¢ ptytami OSB. Na powierzchni ptyt nalezy potozy¢ pape podktadowa.
Pokrycie wierzchnie zadaszenia altany nalezy wykonaé z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym.

W celu odprowadzenia wody z powierzchni dachu oraz estetyki nalezy wykonaé obrébki blacharskie wzdtuz
zewnetrznych krawedzi zadaszenia.

Altana posiada wbudowana tawke (miejsce siedzgce) wykonang z drewna struganego modrzewiowego,
impregnowanego. Drewno zabezpieczy¢ impregnatem w kolorze drewnopodobnym i odpornym na stopien
niepalnosci NRO oraz przed dziataniem owadow i grzybow.

Miejsca siedzgce majg wysokos¢ 45 cm oraz 50 cm szeroko$é siedziska. tawke nalezy posadowié na fundamencie
zelbetowym o szerokosci 20 x 80 cm. Zbrojenie tawy fundamentowej wykonaé z 4 pretéw @ 10, potaczonych 2
strzemionami @ 6.

Przewiduje sie wykonanie altany zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj. dokumentacji projektowej (proj.

architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

h. = WIATY TARGOWE

Na terenie placu targowego planuje sie wykona¢ wiaty targowe.

Dla handlujgcych okresowo projektuje sie wiaty otwarte, ktére beda zainstalowane na srodkowym placu
targowiska. Kazda z wiat stworzona jest z 5 ram stalowych o rozpietosci osiowej 3,20m i rozstawie osiowym co
3,00m, ktére tworzg 3 i 2 moduty spiete poziomymi belkami, na ktérych oparta jest drewniana wiezba dachowa.
Krokwie spiete dodatkowo drewnianymi kleszczami. Pokrycie dachowe blachg dachéwkopodobng w kolorze
czarnym lub ciemnej szarosci.

Miedzy stalowg konstrukcjg ram wykonac blaty o konstrukcji stalowej. Pod blatami nalezy przewidzie¢ stezenia
wzmacniajgce konstrukcje no$ng wiat.

Przewiduje sie wykonanie wiat targowych zgodnie z odrebnym opracowaniem, tj. dokumentacji projektowej

(proj. architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).

i.  MIEJSCA PARKOGOWE WYK. Z GEOKRATY

Na terenie placu targowego oraz wzdtuz ulicy Lesnej przewiduje sie wykonaé miejsca parkingowe. Z uwagi na
zréznicowany teren oraz zagrozenie nadmiernym i niszczagcym sptywem wod opadowych miejsca parkingowe
nalezy wykona¢ w technologii nawierzchni wodno-przepuszczalnych. Dlatego tez proponuje sie, aby parkingi byty
wykonane z geokraty.
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Wykonanie nawierzchni:

Miejsca parkingowe o wymiarach stanowiska 2,5 x 5,0m oraz dla oséb niepetnosprawnych 3,5x5 m
usytuowano pod katem 90° w stosunku do osi wewnetrznej drogi. Miejsca parkingowe sg rozmieszczone

prostopadle do osi jezdni oraz wzdtuz osi. Zarys placu z miejscami wyznaczy kraweznik z obrzeza betonowego.

WARSTWA WYROWNUJACA

Pod trawe: grubosC 5— 7 cm mieszanka piasku

LIOTUSI propr ol 4000 S ZAZIELENIONA KRATKA
Pod krus_zywo. grubw_:'sé 3 -5 cm mieszanka 7 Mieszanka w proporcil:

grysu | piasku frakeji 5 — 20 mm ; s - - =3 =5 - piasek 50%

. - - gleba #yzna ogrodowa 30%
WARSTWA NOSNA ™ | - kompost Iub torf 20%

Grubose od 25 — 55 cm. mieszanka Zwirowa '7 ] KRATKA Z KRUSZYWEM
lub tiuczniowa frakcjl 32 — 45 mm SN = W ST e=
| Wypelnienie 2wirem frakcji 5 — 20 mm

ILOSC MIESZANKI/KRUSZYWA
Do wypelnienia mozna obliczy€ ze wzoru:

GRUNT RODZIMY
Nawierzchnia ze spadkiem 1 — 1.5%

0,96 x powierzchnia x wysokosc kratki

Nawierzchnia przepuszczalna z geokraty parkingowej wykonana bedzie nastepujaco:

Nalezy zatozy¢ konstrukcje nawierzchni o parametrach nie mniejszych niz:

e modut geokraty gr. 5 cm.

e podsypka z mieszanki piasku z grysem (frakcji 5-20mm) gr. 3-5 cm.

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwirowej lub ttucznia (frakcji 32-45mm) gr. 25-55 cm,
e warstwa mrozochronna z pospoétki gr. 10cm,

e  grunt rodzimy

Parametry nawierzchni z geokraty:

e Nadrenazu wys. 3 cm

e Wymiary: 50cm x50 cm x 3 cm

e Grubosc $cianek: zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 3 mm

e Wysokosc Scianek: 3 cm

e Montaz: elementy taczy sie metoda wtykowg (100m2 / losoba na 1h)

e  Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

e  Trwatos$¢ materiatu: badania laboratoryjne: min. 25 lat

e  Stabilnos¢ wymiardw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C

e  Wchtanianie wilgoci: 0,01%

e Wptyw na Srodowisko: Nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.
e Odpornos¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugdw (sél do posypywania,
e amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

e Wytrzymatosé na obcigzenia drogowe: > 100 kN nacisku na o$
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e Dopuszczalne obcigzenie na m2: do 150 ton
e  Wiasnosci uzytkowe zgodnie z norma: PN-EN 13249:2002
e Deklaracja zgodnosci z normg: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

j.  SCHODY TERENOWE

Na terenie placu targowego nalezy wykonac remonty i przebudowe schodéw terenowych. Projektowane schody
beda miaty rzut prostokatéw. Schody w najnizszym miejscu beda pokonywaty réznice terenu

ok. 1,5m, a w najwyzszym 1,65 m. Gtebokos¢ stopni 35cm, wysokos¢ 15cm.

Schody nalezy wykonac z kostki bet. oraz obrzezy 8x30x100 cm.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych schodéw:

kostka / ptyty betonowe - gr. 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm
e  kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 20 cm

Obrzeza:
e obrzeze bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej, gr. 3 cm
e tawa betonowa stabilizujgca kraweznik z oporem C12/15

k. = ZASTAWKA DO PIETRZENIA i KONTROLI WODY w STAWIE

Koncepcja przewiduje wykonanie zastawki retencyjnej, dzieki ktdrej mozliwe bedzie kontrolowanie doptywu wod
z pobliskich odtworzonych rowéw.

Konstrukcje zastawki nalezy wykonaé w technice murowanej z kamienia naturalnego (piaskowca lub granitu). Do
murowania nalezy uzy¢ blokéw kamiennych ciosanych.

Sama Sluza zastawki powinna by¢ wykonana z drewna o wysokim wspdtczynniku odpornosci na kontakt z woda.

%
e

A

oczep wraz grodzice Dhex szczelne potaczenie
z belka e _~~._ Wwraz z uszczelka e ekranu z prowadnica
konstrukcyjng > e <

e ekrany
5 komorowe
szczelhe

potaczenie
szandorowe

wyjmowane do géry S ( )

Przewiduje sie wykonanie zastawki w parku leSnym wg odrebnego opracowania, tj. dokumentacji projektowej

(proj. architektoniczno-budowlany, budowlany i wykonawczy).
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I. ' WYMIANA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

Na opracowywanym terenie w miejscu projektowanej przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Miejskiej
Biblioteki Publicznej nalezy wymieni¢ ogrodzenie na catej szerokosci terenu od wschodniej i potudniowej strony
oraz wykonaé montaz bramy i furtki od strony wschodnie;j.

Dane techniczne ogrodzenia:

Wysokos¢ w najnizszym punkcie (w cm) 153
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie (w cm) 153
Rozstaw pretow (w cm) 8
Szeroko$¢ pomiedzy stupkami (w cm) 250
Szerokosé pretéw / podtuznic (w mm) 3.1
Szerokos¢ (w cm) 250
Przekrdj profili (w mm) 3,1

Typ produktu Przesto ogrodzeniowe
Materiat gtowny Stal
Kolor Antracyt
Rodzaj profilu Podtoze

Proces obraébki

Dane techniczne stupkow:

Malowany proszkowo

Wysokos¢ (w cm) 200

Szerokos$¢ (w cm) 4

Grubosé (w cm) 4

Grubos¢ scianki (w mm) 1

Typ produktu Stupek ogrodzeniowy
Materiat gtéwny Stal

llos¢ przewiercen 0

Rodzaj profilu Pusty

Kolor Antracyt

Proces obrdbki

Sposéb montazu

Dane techniczne bramy:

Malowany proszkowo

Do betonowania / fundament 20x20x60

Wysokos¢ w najwyiszym punkcie (w cm) 153
Szeroko$¢ (w cm) 400
Szerokos$¢ pomiedzy stupkami (w cm) 400
Szeroko$¢ pretéw / podtuznic (w mm) 4
Grubos¢ (w cm) 5
Przekrdj stupéw (w mm) 80 x 80
Luz roboczy (w cm) 0

Typ produktu

16
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Materiat gtowny

Materiat ramy

Typ wypetnienia

Wypetnienie pretow

Czy moze by¢ napedzana silnikiem
Rama

Kierunek otwierania od zewnatrz
Sposdéb zamykania

Rodzaj profilu

Rodzina koloréw

Kolor

Dane techniczne furtki:

Wysokos¢ w najwyzszym punkcie (w cm)
Szerokos¢ (w cm)

Szeroko$¢ pomiedzy stupkami (w cm)
Szerokosé pretéw / podtuznic (w mm)
Grubos¢ (w cm)

Przekrdj stupéw (w mm)

Luz roboczy (w cm)

Typ produktu

Materiat gtéwny

Materiat ramy

Typ wypetnienia

Wypetnienie pretow

Czy moze by¢ napedzana silnikiem

Rama
Kierunek otwierania od zewnatrz

Sposdéb zamykania
Rodzaj profilu
Rodzina koloréw
Kolor

. WIATA SMIETNIKOWA

ALTANA SMIETNIKOWA WYKONANA ZE StUPKOW STALOWYCH | WYPEXNIENIA Z PANELI AZUROWYCH

Stal

Stal

Petny/lity
Petny/lity

Nie
Whbudowany
Dwustronny
Zamek
Wklesty/pusty
Szary / srebrny
Antracytowy

153

100

100

4

5

80x 80

0

Furtka

Stal

Stal

Petny/lity
Petny/lity

Nie
Wbudowany
Otwieranie w
prawg strong
Zamek
Wklesty/pusty
Szary / srebrny
Antracytowy

ALTANA NIEZADASZONA, Z DRZWIAMI ROZWIERANYMI Z ZAMKIEM PATENTOWYM.
Wymiary wiaty Smietnikowej w podstawie: 506 x 183 cm, wysoko$¢: 150 cm

2.3. MAtA ARCHITEKTURA

Koncepcja przewiduje miejsce przeznaczone na tawki, kosze na mniejsze odpady state, stojaki na rowery itablice

informacyjne.
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Zestawienie matej architektury:
e tawka-— 10 szt
e  Stolik szachowy z krzestami — 1 szt
o Kosze na mniejsze odpady state — 19 szt
e Tablice informacyjne — 12 szt
e  Stojaki na rowery — 2 szt

a. | tAWKI Z OPARCIEM

DANE URZADZENIA

Zgodnos$¢ z norma PN-EN: 1176-1:2017-12

llos¢ uzytkownikéw: nie dotyczy

Grupa wiekowa: nie dotyczy

Szerokos¢: 1,60 m

Dtugosé: 0,40 m

Wysokos¢: 0,43 m.

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor: RAL 9005

Siedzisko: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m.

Wymiary fundamentu: 70 x 40 x 60 cm

SPOSOB MONTAZU

Zakotwiczenie z fundamencie o wymiarach 2 x (70 x 40 x 60 cm) za pomocg kotwy o grubosci 12 mm i dtugosci
50 cm

b. STOJAK NA ROWERY

Rodzaj konstrukcji: wykonana z odlewodw ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9005 - odcienie antracytu w delikatnej strukturze. Wymiary: 210 cm x 70
cmx 70 cm

c. KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI

DANE URZADZENIA

Zgodnos¢ z normg PN-EN: 1176-1:2017-12
llos¢ uzytkownikéw: nie dotyczy

Grupa wiekowa: nie dotyczy

Szerokos¢: 320 mm

Dtugosé: 320 mm

Wysokosc: 800 m.

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolor: RAL 9005

Fundamenty: beton klasy min. C 20/25
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60 m.
Wymiary fundamentu: (20 x 20 x 60 cm)
SPOSOB MONTAZU
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Zakotwiczenie z fundamencie za pomocg kotwy o grubosci 12 mm i dtugosci 50 cm

d. TABLICE INFORMACYJNE

DANE URZADZENIA

Szerokos¢: 1,33 m

Dtugosé: 0,32 m

Wysokosé: 2,1 m.

TECHNOLOGIA

Konstrukcja nos$na: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolor: RAL 9005

Siedzisko: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m.

Wymiary fundamentu: 150 x 40 x 50 cm

SPOSOB MONTAZU

Zakotwiczenie z fundamencie o wymiarach (150 x 40 x 50 cm)

za pomocg kotew o grubosci 12 mm i dtugosci 50 cm

OPIS:

Konstrukcja spawana z stalowych rur o srednicy 60 mm i 76 mm. Elementy ozdobne wykonane s3 z odlewdw
zeliwnych. Pfaszczyzna tablicy wykonana z blachy o grubosci 3 mm, wzmocniona profilami stalowymi w pasie
gérnymi dolnym o wymiarach 40 x 20 x 2 mm. Produkt wykonywany jest w stali weglowej, ocynkowane;j i
malowanej proszkowo wg palety RAL 9005 odcienie antracytu w delikatnej strukturze.

Tablica przeznaczona do naklejania grafki z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym
laminowaniem. Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ odpowiednio zakotwiczone zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta

e. DONICE BETONOWE

Na terenie wzdtuz ulicy LeSnej oraz na terenie projektowanego placu targowego przewidziano donice betonowe
ozdobne. Donice o wymiarze: 250x250x60 oraz 130x50x70 nalezy wykona¢ z betonu zazbrojonego,
architektonicznego. Grubosc¢ $cianek donic min. 10 cm

10. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAtOZENIA TERENU ZIELENI

Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni naleza:
Oczyszczenie istniejgcego zbiornika wodnego z zanieczyszczen statych oraz pielegnacja
w zakresie istniejgcej zieleni
Wycinka chorych i uszkodzonych drzew oraz krzewdw
Wykonanie nasadzen punktowych drzew, powierzchniowych dla krzewow
Montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego
Sciétkowanie korg ozdobng
Wykonanie trawnikdw wg opisow i zatgczonych rysunkow.
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3.2.7 | ZESTAWIENIE | BILANS TERENU ORAZ ILOSCI MATERIALOW

ZAtOZENIE TERENU ZIELENI

Spulchnienie/przekopanie na gteboko$¢ min. 15cm (w otoczeniu | m?2 2574
istniejgcych drzew prace powinny by¢ prowadzone recznie),
ZIELEN - NASADZENIA
Sadzenie drzew lisciastych wraz z palikowaniem oraz uzupetnienie ziemi | szt 20,00
urodzajnej w ilosci 0,3m3
/ 1 drzewo
Wykonanie nasadzen krzewdw z petng zaprawga dotéw szt 6 795,00
wykonanie nasadzen roslin zielnych z petng zaprawa dotéw szt 3 660,00
Montaz obrzeza z tworzywa sztucznego TERENU ZIELENI mb 577,00
Reczne rozscielenie kory na terenie - gr. 5 cm m? 2631
Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. I-11 z| m? 211,00
nawozeniem

MONTAZ OBIEKTOW MALEJ | ARCHITEKTURY
MONTAZ tAWEK(montaz wraz z posadowieniem fundamentu) szt 18
MONTAZ donic TYP 1 (montaz wraz z posadowieniem fundamentu) szt 7
MONTAZ donic TYP 2 (montaz wraz z posadowieniem fundamentu) szt 3
MONTAZ KOSZY NA MNIEJSZE ODPADKI (montaz wraz z posadowieniem | szt 15
prefabrykowanego fundamentu)
MONTAZ TABLIC INFORMACYINYCH (montaz wraz z posadowieniem | szt 5

prefabrykowanego fundamentu)
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MONTAZ STOJAKOW NA ROWERY / HULAINOGI (montaz wraz z | szt 3
posadowieniem prefabrykowanego fundamentu)

PRACE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM

BUDOWA ALTANY SZT 1
BUDOWA WIATY SMIETNIKOWE! SZT 1
BUDOWA WIATY TARGOWE) SZT 9
BUDOWA SCENY WRAZ Z MIEJSCAMI SIEDZACYMI ORAZ ZAPLECZEM | SZT 1
SANITARNYTM

BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH WRAZ Z MONTAZEM BALUSTRAD m? 22
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - KOM. PIESZA - CHODNIKI | PLACE | m? 2247
MONTAZ OBRZEZY BET. NAWIERZCHNI KOM. PIESZEJ: KRAWEZNIK 15X30X100 | SZT 830
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - KOM. PIESZO-JEZDNA m? 875
MONTAZ OBRZEZY BET. NAWIERZCHNI KOM. PIESZO-JEZDNEJ: KRAWZNIK | SZT 285
15X30X100

BUDOWA NAWIERZCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - GEOKRATY - | m? 613
PARRKINGI

BUDOWA NAWIERZCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH w PARKU LESNYM m? 179
MONTAZ OBRZEZY BET. NAWIERZCHNI KOM. PIESZEJ: OBRZEZE 6X20X100 SZT 140
BUDOWA urzadzen do regulacji poziomu wody w stawie SZT 1
BUDOWA/MONTAZ FONTANNY PLYWAJACEJ W STAWIE SZT 1
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BUDOWA OGRODZENIA mb 80
MONTAZ BRAMY ORAZ FURTKI SZT 1
ROZBUDOWA OSWIETLENIA - LAMPY ULICZNE 9 m WYS. (prace ziemne, | SZT 7

wykopy pod montaz infrastruktury oswietlenia, montaz i uktadanie rur, kabli i
uziomow, montaz latarn oswietleniowych parkowych 2z ustawieniem
fundamentu prefabrykowanego, montaz opraw do lamp oswietleniowych na
zamontowanym wysiegniku)

ROZBUDOWA OSWIETLENIA - LAMPY PARKOWE 4 m WYS. (prace ziemne, | SZT 6
wykopy pod montaz infrastruktury oswietlenia, montaz i uktadanie rur, kabli i
uziomow, montaz latarn oswietleniowych parkowych 2z ustawieniem
fundamentu prefabrykowanego, montaz opraw do lamp oswietleniowych na
zamontowanym wysiegniku)

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ISTNIEJACYCH LATARNI PARKOWYCH | SZT 7
(montaz opraw do lamp oswietleniowych na zamontowanym wysiegniku)

. CzeSC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z oddzielnych
przepisow:

1) W zatgczniku do PFU zamieszczono poglagdowo mape zasadniczg dla terenu inwestycji.
2) Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest w strefie objetej nadzorem konserwatorskim miasta.

3) Projektowanie wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obwigzujacego na terenie

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wtascicielem terenu, na ktérym planuje budowe

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pézn.zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25.06.2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz.1169).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2022 r., poz.45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023
r., poz. 1094).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn.zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 503).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programéw funkcjonalno — uzytkowych (Dz. U. poz. 2454).

Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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