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Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000

Zatacznik nr 2.1 - 2.2. Objasnienia znakéw i symboli

Zatacznik nr 3. Tabela parametréw geotechnicznych gruntéw
Zalacznik nr 4. Karty otworéw geotechnicznych

Metryki otworéw wiertniczych dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dofgczono do egzemplarza archiwalnego.

Spis materiatébw pomocniczych:

1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Cze$¢ 1 i CzeS¢ 2.

2. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”.
5. Norma PN - 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okre$lenia, podziai, symboie i
opis gruntow”.

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci sp z o.0.,

Warszawa 1976, 2010.
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I. Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
dziatek drogowych nr 86 i 168/2, obr. 15 Krusze Kownatki, gm. Janowiec Koscielny,
pow. nidzicki, woj. warminisko-mazurskie, opracowano na zlecenie: STREETWISE
Tomasz Rykowski, 13-100 Nidzica, Dobrzyn 23.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu
przebudowy drogi.

Zataczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 5000
opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno — wysoko$ciowym dostarczonym przez
Zleceniodawce. Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w maju 2022 roku i wykonano:

- 2 otwory przy pomocy $widra okienkowego o srednicy 70 mm do gteboko$ci maks.
2,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 4,0 m gruntu.

Nadzor prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktory
rowniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
statych punktéw w terenie.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodg interpolacji.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejsza Opinie geotechniczna.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat Zleceniodawca, a
jeden egzemplarz wraz z materiatami Zrodtowymi pozostat w archiwum wykonawcy.

Il. Geomorfologia
Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie réwniny sandrowe;.

Illl. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego | geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 2,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to osady powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych
(holocen) oraz grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

IV. Opis warunkow wodnych

W otworze wiertniczym nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowaio sie na gtebokosci
1,5 m p.p.t. tj. narzednej 138,13 m n.p.m.

3

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12

i ey Ceaslomicrne tel. +48600248608
D ) oo U0 BLLN e
‘ Przemys’raw“Szuba e-mail: szuba.przemek@gmail.com

www.geolog.olsztyn.pl

Przewiduje si¢ wahania poziomu zwierciadta wody w cykiu rocznym o okoto 50 cm
zarébwno w gore jak i dét. Okresowo, w czasie intensywnych opadoéw deszczu, poziom
wody moze osiggna¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

V. Ocena technicznych witasnosci podfoza gruntowego

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotno$¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(Ip) gruntdw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas wbijania

probnika. Stopien plastycznosci gruntow spoistych (I) okreslono na podstawie
wateczkowania oraz oporu gruntu podczas wbijania prébnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntébw wydzielonych warstw ustalono tzw. metoda
eksperckg, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w
normie PN-81/B-03020 i =zestawiono w zatgczniku nr 3 Tabela parametrow
geotechnicznych.

Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych (holocen);
Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4).

Nawierzchni z kruszywa nie uwzgledniono w podziale warstw.

Ad . Grunty powierzchniowe to:

warstwa |A — warstwa nasypow niebudowlanych zbudowana z piaskéow $rednich
préchnicznych przewarstwianych piaskami drobnymi z domieszkg kamieni, piaskow
srednich préchnicznych. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na
catym terenie badan. Osigga maksymalng gtebokos$¢ zalegania do 0,30 m.

Ad II. Pakiet gruntébw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw
drobnych i piaskdw s$rednich w stanie $redniozageszczonym oraz grunty spoiste,
nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie plastycznym/twardoplastycznym w
postaci piaskow gliniastych. Dokonano nastgpujgcego rozdziatu na warstwy
geotechniczne:

warstwa IIA — wilgotne i nawodnione piaski drobne o charakterystycznej warto$ci stopnia
zageszczenia 1=0,50.

warstwa IlIB — wilgotne piaski $rednie o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia
1,=0,50.
D )

warstwa lIC - wilgotne piaski gliniaste przewarstwiane piaskami drobnymi o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci |, =0,25.
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VI. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow w
postaci nasypow niebudowlanych (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badar grunty zaliczono do dwéch pakietow geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) nasypy niebudowlane — (grunty stabonosne), (warstwa IA);

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie $redniozageszczonym 1=0,50

(warstwa lIA);
b) grunty niespoiste (piaski $rednie) w stanie $redniozageszczonym 1=0,50
(warstwa IIB);
c) grunty spoiste (piaski gliniaste) w stanie plastycznym/twardoplastycznym 1,=0,25
(warstwa lIC).

2. W otworze wiertniczym nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

zwierciadfa swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosci 1,5 m p.p.t. tj. na rzednej 138,13 m n.p.m.

Przewiduje si¢ wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zarbwno w gore jak i dot. Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu,
poziom wody moze osiggna¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. a) Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnoéci G1 (otw. 1) i G3 (otw. 2) zgodnie z Zarzgdzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w
sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
Zgodnie z ww zarzadzeniem grupy no$nosci podano do gtebokosci 1,0 m od
poziomu niwelety. Poziom niwelety przyjeto réwny rzednym poszczegolnych
odwiertéw,

b) Nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw
gruntowo-wodnych tj. grunty zaliczone do stabonos$nych nalezy usung¢ lub mozna
pozostawi¢ po wykonaniu wzmochieh np. geosyntetykami,

c) Podczas robét ziemnych w poblizu lustra wody gruntowej, moze dojsé do
uptynnienia gruntow niespoistych (kurzawka). Z tego powodu ostatnie warstwy
podtoza nalezy usuwaé recznie, a ,£tyzka” koparki powinna by¢ pozbawiona
,ZEbOW”.

4. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyjac iz,
w obrebie badanego terenu mogag wystapi¢ inne formacje gruntéw lub inne ich
migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w stosunku do tych
przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym
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projektanta.

Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - Rad, okreslic mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametrow geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametréw
geotechnicznych.

Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania konstrukcji drogi moze podjgé
wytgcznie projektant — drogowiec.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,00 m

p.p.t.

Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé facznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujacych norm i przepisow dotyczgcych posadowienia obiektow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-
wodne sg proste.

OPRACOWAL:
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MAPA DOKUMENTACYJNA -

Zat.1

Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb budowlanych na
dziatkach drogowych nr 86 i 168/2, obr. 15
Krusze Kownatki, gm. Janowiec Koscielny,
pow.nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA | V2022

OPRACOWAL: mgr Przemysfaw Szuba

WERYFIKOWAL.: mgr Przemystaw Szuba ‘ ;

Legenda: [\

ﬂ @ - wykonany otwor wiertniczy




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

grunt préchniczny 2%<1cm<5%
namut 5%<1 cm <30%
torf 30% <1cm

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw
Kwg
KR
KRg
KO

A
Zg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
Pn

Pg
Mp
n
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Gnz
Ip

I

In

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki

kamieniste

2wir

2wir gliniasty
pospdtka
pospdtka gliniasta
piasek gruby drobnoziarniste niespoiste
piasek $redni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezla

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

drobnoziarniste spoiste

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMAMI

Kr
Gy
zl
c
D

kreda  mtode osady
gytia  jeziorne
zuzel

gruz ceglany
drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+
I
/
[1

4

domieszki
przewarstwienia [wktadki]
na pograniczu

w nawiasie okreélenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat
murner otworu wiertnicze go

52,74 1zedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Io= 0,50
IL.=0,20

stopien zageszczenia
stopien plastycznoéci

WILGOTNOSC GRUNTU

— matowilgotny 0=<Sr=<04
- wiigotny 0,4 <Sr=<0,8
- mckry 0,8<Sr=1
~ nawodniony

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

1
: sgczenia wody
|
8

49,

ya
VAR

S otwdr suchy

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

S0 LOxe

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

ZW - udarowo-obrotowa
SL — lekka wbijana

SW — wciskana

SC - ciezka wbijana
ST — wkrecana

INNE OZNACZENIA

] — numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice stratygraficzne
l A Bl —  rzut projektowanego obiektu na przekréj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilos¢ kondygnagji

A B
Y2 [2]  — ilos¢ wateczkowan gruntu: A — w terenie
B —w laboratorium
—  projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe - plejstocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —~ plejstocen
1Qh — grunty bagienne — holocen
d@h - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAL. GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

Iu — luzny - ip<0,33
szg - $rednio zageszczony — 0,33 <Ip<0,67
zg - zageszczony — 0,67 <1l

PODZIAt. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip=1%

ms — malospoisty - 1% <Ilp<10%

ss — $rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezto spoisty — 20% < Ip < 30%
bs — bardzo spoisty — 30% <Ip

Zat.2.1



Zawartos<¢ frakcji, symbole | proponowane polskie nazwy
grunitv’ wg PN-EN ISO 14688

. . Zawartos$¢ frakcji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symboi Cl(E) Si () Sa (f,) Gr (%)
1 | Zwir Gr do3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50

{pospodika)
Piasek drebny F
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0-15 85-100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty C1Gs do 3 15-40 | 0-20 | 40--85
(pospoika ilasta)
Z_w:r pylasto- sasiGr
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 2 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdika ilasta) B
7 |Piasek pylasty ze grsiSa | g 3 | 15-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grelSa
g |Fiasck zapylony % 403 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
Y .. rSi
g Zwirilasty grelSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 200
pvl ze zwirem g
siGr
G‘;:;_‘ saelSi 817 33-72 20-60
10 | Glina %‘,_ 4 =
Giina sasiC 8-31 | 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pylilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 |it ) Ci 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rozne 10-30 | 20—40 | 30~-40 | 20-40
15 | Symbole dla 20-40 20-40 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-60 30— 60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski prochniczne Nasyp niebudowlany
PLEJSTOCEN Piaski drobne, piaski $rednie
: GRUNTY
;Iodowacenle. I " WODNOLODOWCOWE
poétnocnopolskie g Piaski gliniaste
Nawierzchni z kruszywa nie uwzgledniono w podziale warstw.
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
) B B | kattarcia modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnosé estosé spbjnosé odksztatcen. | modut. t .
B naturglna Wn % objgetoéciowa C&")J kPa we(;v(l;l)et. Eo® Mo hofd rodzaj gruntu
kPa kPa Iy i,
nN(PsH//Pd+KO),

1A GRUNTY SLABONOSNE nN(PsH)
16,0 1,75

A - 30,4 46 000 | 62000 0,50 - - Pd
*24.,0 *1,90
14,0 1,85

1B - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - Ps
*22,0 *2,00
17,0 2,10 29,73 17,3 25000 | 33000 - 0,25 B Pg//Pd

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3




BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowo$c: Krusze Kownatki Obiekt: Dz. nr 86 i 168/2, obr. 15 Krusze Kownatki. System wiercenia: Recznie
Gmina: Janowiec Koscielny Nadz6r geologiczny: mgr P.Szuba et
Powiat: nidzicki Raqdna: 139163 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:25
9 S 2 g
E c Q 2
o % S o 8 ) Prgﬁl Przelot o ) . g g § 5
€| 895 8 litologiczny Opis litologiczny = @5 8 5 a -
Slodz| 2 3 g3 & | o
3 ® € =5 | = kS
s & ) S
[mppt]| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?&a&; Nawierzchnia z kruszywa Naw.z.krusz| - -
w| gl N, ,)y\ » 0.10 nasyp niebudowlany (piasek $redni prochniczny
Y& /{ - A R
2 N X przewarstwiany piaskiem drobnym i kamieniami) ~ NN(PsH//Pd+KO) IA
28 (R Y Y
e o 0.30 piasek drobny
mw
B .
o —1.0
g Pd 1A szg | 05
<|2
S|E
N
Q
Yy V|l = ,
1.50 1.50 piasek drobny
nw
210 2.00
Profil numer 2 Rzedna: 148.45 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr P.Szuba
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