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remont pobocza - nawierzchnia z pospotki niesortowanej gr. 10 cm

remont pobocza - nawierzchnia z pospotki niesortowanej gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S

gr.4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzacej - beton asfaltowy AC 16W

gr.5cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

gr. 20 cm

warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm

gr. 15cm

istniejace podioze

Grubos¢ tgczna

44 cm
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Inwestor :

'Wéjt Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Ko$cielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny

Remaobel: "Projekt modernizacji drogi gminne;j Branga

na odc. Kownatki - Falecino" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :

Modernizacja drogi gminnej PF-U
Nazwa rysunku : Skala :
PRZEKROJE NORMALNE 1:100
ZESPOL. PROJEKTOWY Dua
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : —LHWHmO NONN
Rys. nr:
Projektant :
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