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WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
POLEGAJACYCH NA WYMIANIE
SUFITU | LAMP O SWIETLENIOWYCH
W KRYTEJ HALI LEKKOATLETYCZNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. CZESC OPISOWA:

IA. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
IB. OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI:
1. Lokalizacja hali krytej bieni nr B-01
2. Rzut krytej hali lekkoatletycznej - inwentargm nr B-02
3. Przekrdj A-A - inwentaryzacja nr B-03
4. Przekroj B-B - inwentarypac nr B-04
5. Rzut krytej hali lekkoatteznej nr B-05
6. Przekrgj C-C OB
7. Przekr6j D-D 0B
. ZAL ACZNIKI:

Zdjecia z inwentaryzaciji hali Z-1



IA. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

SPIS DOKUMENTOW:

1. Oswiadczenie projektantéw nr Z-01

2. Kserokopie uprawinsawodowych i przynaimosci
do odgowych izb. nr Z-02



IB. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna

- Polskie Normy

2. OPIS PLYWALNI | ZAKRES REMONTU

Przedmiotowa inwestycja polegaf na: Remoncie stropu podwieszonego w
kryte] hali lekkoatletycznej na terenie Stadionwzzy.

Adres: ul. Gdaska 163, Bydgoszcz.

3. LOKALIZACJA | CHARAKTER KOMPLEKSU

Przedmiotowy budynek krytej hali lekkoatletycznejhedzi w sktad zespotu
budynkow. Budynki usytuowane s pétnocnosrodkowej czsci Kompleksu
Sportowego ,Zawisza”. Kompleks Sportowy ,Zawiszddkalizowany jest w
Bydgoszczy przy ul. Gdiskiej 163.

Zespot budynkow administracyjno-sportowo-restaurash Kompleksu
Sportowego ,ZAWISZA” przeznaczony jest do czynnegoawiania sportu, na
cele administracyjne i ustugowe. Zespo6t sktada segmentow-budynkow
pofaczonych ze saf) posiadajcych r&ne przeznaczenie. Poszczegdline
budynki posczone g ze sol tagcznikami, korytarzami i antresolami.
Kompleks obiektow wypog@any jest w instalagjwodocihgows, instalacg grzewca,
instalacg gazowy, instalacg elektryczr, odgromowy i teletechnicza.

Dojazd do budynkéw prowadzi drogami o nawierzclsfialiowej, Bezparedni
dojazd od ulic Gdaskiej i Powstacow Warszawy. Szeroké drog spetnia
wymagania drég parowych.

4. OPIS KONSTRUKCJI — BUDYNKU KRYTEJ HALI
LEKKOATLETYCZNEJ
Budynek niski, jednokondygnacyjny wybudowany w tealogi tradycyjne;j.
Powierzchnia catkowita okoto 2403m
Konstrukcg budynku stanowdi strunobetonowezvigary dwuspadkowe oparte
na stupaclzelbetowych, a w e&ci wyzszej dwigary stalowe (24mb hali od
strony zachodniej). Rozibsé dzwigaréw 12,0 m, a rozstaweaigaroOw co
okoto 6,00m. Wysok& do stropu podwieszonego 5m, a wscz wyzszej okoto
8m. Usztywnienie budynku stanawnurowaneiciany wypetniajce
przestrzenie reilzy stupamiSciany podiune przeszklone. Konstrukojlachu
stanowj zelbetowe piyty korytkowe ulmne na dwigarach dachowych. Dach
kryty pam. W czsci nizszej od dotu dwigary ostoniete stropem podwieszonym
W czesci wyzszej bez stropu podwieszonego. Tynki cementowo-eveqa.



Stolarka okienna pcv, drzwi ptycinowe, drweniapev. Obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe stalowg.obiektu istniejedcznie pe¢ wyjsé.
Budynek padczony z kompleksem bezgednio z budynkiem szatniowo-biurowym.

5. ZAKRES REMONTU

- Demonta istniepcego stropu podwieszonego wesznizszej hali wraz z
aswietleniem ( czs¢ z biezniag do biegu na 100m). Przed rozpewem prac
zabezpieczynawierzchng syntetyczg biezni (np. Przez ulzenie piyt
ostonowych i folii)

- Demonta oston rurocigow biegracych po obu stronachzisizej czsci hali
wzdiwz scian. Istniegcy stelarz pozostawido wykorzystania dla monta
nowych oston.

- Demonta oswietlenia w wyszej czsci hali lekkoatletycznej.

- Montaz blach ostonowych ruroggow.

- Montaz rastrowego stropu podwieszonego wséavyzszej i nzszej hali

- Montaz oswietlenia

6. OPIS STROPU PODWIESZONEGO

Dla zamaskowania konstrukcji dachu hali i instalatg)zonych pod stropem
przyjeto typowy, systemowy strop podwieszany rastrowyyjeto strop o
symbolu H22 150x15QGtozony z elementéw listwowych U 10x22 mm. Listwy
tworza siatke 0 oczkach 150x150 mm (w jednym poziomie). Listdynaniowe
powlekane powtokami poliestrowymi.

Konstrukcja sufitu sktadagiz profili nasnych oraz wieszakéw. Wieszaki montujemy
na kotkach osadzonych wcrgej w stropie z krokiem 800-1000 mm.

Wieszaki najbliej sciany naley zamocowa w odlegtdci nie wickszej nz 600 mm od
sciany. Zawieszenie skladacs rozpeznej spezyny i dwoch petdéw (z hakiem i
oczkiem) lub z pgta | wieszaka systemowego.

Do wieszakow przyczepiagsprofile nagne, ktdre po patzeniu prostopadtymi
poprzeczkami twokgruszt — konstrukejsufitu rastrowego.

Profile ngne hczymy ze sobpza pomog tacznikow.

Na ptaskiej, czystej powierzchni zbieramy Gornyfppidolny profil sufitu w raster.
Do tak przygotowanego i odpowiednio wypoziomowaneggztu od gory montujecsi
panele sufitu rastrowego. Po obwodzie mocowanykpgstvnik przyécienny.
Katownik montowany na kotkach, odlegéomiedzy kotkami wynosi 300-500 mm.
Przyjeto strop o oczkach 150x150mm i wysékolistew 22mm. Przyjto kolor
srebrny matowy Ral 9006.

Przestrzé pomidzy stropem a sufitem rastrowym jest dobrze i swiol®
wentylowana. Sufity rastrowe mayvysoki wspotczynnik bezpiecastwa
przeciwpaarowego.

Istnieje maliwos¢ zastosowania sufitu rastrowego o oczkach 200x200mm
wysokdciach profilu 22mm lub 40mm. Ostategzmhecyzg podejmnie Zamawiagy.



7. OBUDOWA RUROCIAGOW

Po demontau istniepcych oston, sprawdgistan techniczny pozostawionego
stelazu. Do sprawdzonego stelamocowa projektowane ostony z blachy
stalowej ocynkowanej o gruba 0,5mm. Przyto blachy ocynkowane
malowane farbami w kolorze profili sufitu podwiesego. Ksztait blachy
dopasowa do istniejcego stelau, scian i stupow. Blacy mocowana wkety do
elementow stelau.

UWAGI!

1. Podczas praczywaé narzdzi nie powodujcych drga konstrukcji, aby nie
spowodowapeknieé i zarysowa konstrukcji budynku.

2. Elementy takie jak nawierzchnia poliuretanowetii hali na czas remontu
starannie zabezpieczy

3. Podczas prac naleprzestrzegai stosowé ogolne przepisy BHP
w budownictwie.

4. Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nmyusy¢ uzgodnione
z projektantem i inwestorem.

5. Wszystkie materiatyayte do prac budowlanych powinny posiada
wazne atesty i by dopuszczone do stosowania w Polsce.



