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III. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek kaplicy na cmentarzu komunalnym znajdujacy si¢
miejscowosci Kamien Pomorski przy ul. Szczecinskiej na dz. nr 261/2.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

- remont elewacji ,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- izolacja $cian fundamentowych i fundamentow

- zagospodarowanie terenu wokot budynku

- ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

- inwentaryzacja budowlana obiektu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku.

Niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako opini¢ techniczng wraz z orzeczeniem technicznym. W
opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagrozen w odniesieniu do prawa budowlanego z uwzglednieniem
stosownego nazewnictwa. W zakres ekspertyzy wchodzi: wizja lokalna, przeprowadzenie wizualnej oceny
stanu technicznego elementéw przedmiotu ekspertyzy, proponowanie rozwigzan i/lub zalecen

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Umowa z Gmina Kamien Pomorski;

Wizja lokalna obiektu;

Dokumentacja fotograficzna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Polskie Normy
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IV. OPIS TECHNICZNY

OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Kamieniu Pomorskim na terenie cmentarza komunalnego. Budynek
zostal wybudowany najprawdopodobniej w pierwszej potowie XX w. Jest to budynek niepodpiwniczony,
parterowy z dachem w czgéci glownej stromym dwuspadowym i w czgéci tylnej z dachem plaskim
dwuspadowym. Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany ze stropami ceglanymi na
belkach stalowych oraz drewnianym dachem krytym blacha stalowa ocynkowana, powlekana

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU-OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
FUNDAMENTY - Fundamenty najprawdopodobniej ceglane. Nie dokonano odkrywek fundamentow.
SCIANY KONSTRUKCYINE - Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapienne;.
SCIANY WEWNETRZNE - Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly na zaprawie cementowo —
wapiennej

STROPY - Wystepuja stropy ceglane na belkach stalowych w czesci gtownej budynku. W czesci sali
ceremonii pogrzebowych funkcje¢ stropu stanowig wigzary drewniane (dzwigary-kratownice) do ktérych
podwieszona jest metalowa konstrukcja sufitu podwieszonego z ptyt GK .

NADPROZA — nad wszystkimi otworami okiennym i drzwiowymi zewnetrznymi wystepuja nadproza
tukowe ceglane, w pomieszczeniach nadproza ptaskie najprawdopodobniej ceglane lub stalowe

DACH - drewniany ocieplony welna, pokrycie z blachy stalowej powlekanej na rabek stojacy Ruukki
Clasic Silence D

elementy konstrukcyjne dachu o nastepujacych przekrojach:

Krokwie 15,5x16cm

Murtaty 10x10cm

Zastrzaty 15x16¢cecm

Rygiel dolny i gorny 15,5x16cm

Krzyz §w. Andrzeja 7,5x14cm

RYNNY I RURY SPUSTOWE - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor antracyt

OBROBKI BLACHARSKIE — pasy nadrynnowe, obrobki ogniomuréw z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 055mm, kolor antracyt

KOMINY - murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej ponad stropem nietynkowane,
STOLARKA OKIENNA - skrzynkowa drewniana starego typu dwunastopodzialowa o potkolistym
nad$lemieniu czteropodziatowym. Cz¢é¢ okien posiada kraty okienne.

STOLARKA DRZWIOWA - drewniana starego typu jednoskrzydtowa z nad$wietlem lukowym
czteropodziatlowym

WROTA WEJSCIOWE - drewniane starego typu dwuskrzydlowe z nadéwietlem pigcio i
szesciopodzialowym

TYNKI ZEWNETRZNE - parter cementowo — wapienne na poddaszu roOwniez cementowo — wapienne
miejscami brak widoczne odspojenia

TYNKI WENETRZNE — cementowo — wapienne kategorii III w cze§ci pomieszczen gipsowe oraz
mozaikowe.

MALOWANIE — Lamperie farba olejna pozostate farba emulsyjna

COKOL — murowany ceglany na zaprawie cementowo wapiennej wysuniety na ok. 6,5cm

IZOLACIJE CIEPLNE nie stwierdzono

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

elektryczng o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

instalacje odgromowa

sanitarng, wodno-kanalizacyjng .

Z uwagi na charakter opracowania szczegélowej ocenie poddano elementy , ktére sa celem
opracowania:

- §ciany zewnetrzne , ceglane,

- nadproza okienne i drzwiowe lukowe, ceglane

- izolacja Scian - cokdl

- zagospodarowanie terenu wokol budynku

wraz z elementami towarzyszacymi majacymi wplyw na w.w. zakres do wykonania.

Strona | 4



Kaplica cmentarna

3.0.

4.0.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

KAMIEN POMORSKI, DZ.NR 261/2

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
W celu rozpoznania stanu technicznego dokonano wizji lokalnych z ogledzinami wszystkich dostepnych
elementow budynku.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen $cian konstrukcji $wiadczacych o
niekorzystnej pracy fundamentdéw oraz osrodka gruntowego ponizej lub w strefie posadowienia.
Fundamenty, $ciana fundamentowa nie posiadajg izolacji pionowej. Ewentualna izolacja pozioma wykonana
pierwotnie utracita swoje whasciwosci i nie stanowi obecnie ochrony przed podsigkiem kapilarnym $cian .
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zawilgocone i lokalnie porazone grzybem i plesnig $ciany na cokole.

Poziom i zakres wystgpowania zawilgocenia $wiadczy o wystgpowaniu podsigku kapilarnego muréow
przyziemia. Mur $cian konstrukcyjnych ulegaja powolnemu procesowi korozji, w pierwszej kolejnosci
utrata wytrzymalosci i spdjnosci murdéw spowodowana doglebna korozja zawilgoconych spoin wrazliwych
na wielokrotne procesy nawilgacania i osuszania. Proces korozji muréw ulega spowolnieniu poprzez staty
wentylacje czesci obiektu.

Nie bez znaczenia pozostato réwniez wieloletnie zalewanie powierzchni elewacji wodami opadowymi z

uszkodzonych rur spustowych —przed remontem 05-07.2020 oraz odprowadzenie tych wdd bezposrednio w

strefe przymurza.

W wyniku ogledzin elewacji i $cian wewngtrznych konstrukcji stwierdzono kilka lokalnych regularnych

peknie¢ i zarysowan muru. Uszkodzenia muru wystepuja na zewnetrznej Scianie elewacji. Stwierdzono

rowniez silng korozje i ubytki wyprawy tynkarskiej. Pozostawione bez wypraw mury narazone sg na

bezposrednie niekorzystne oddziatywanie czynnikoéw atmosferycznych powodujac statg postepujaca korozje

muréw.

Obecnie zewngetrzne $ciany budynku nie spetniajag wymogdw normy obowiazujacej od 1 stycznia 1992 roku

,,Ochrona cieplna budynkéw” PN-91/B-02020.

Przeprowadzona wizja wskazuje ze ogdlny stan konstrukcji stropdw nad przyziemiem jest dobra
Konstrukcja drewniana wiezby dachowej na budynku gtéwnym i budynku ceremonii jest po remoncie,

stan jest dobry.

Rynny, rury spustowe oraz opierzenie budynku jest sprawne, po remoncie.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniane. Okna krosnowe sg zuzyte, nieszczelne, wypaczone, uszkodzone
mechanicznie. To samo dotyczy stolarki drzwiowe;.

WNIOSKI I ZALECENIA.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, oraz analizy istniejacego stanu technicznego budynku
stwierdza si¢, ze ogolny stan techniczny elementow konstrukcji budynku jest dostateczny i mozna
przystapi¢ do prac majacych na celu wykonania remontu budynku w zakresie elewacji, stolarki okiennej i
drzwiowej, izolacji $cian fundamentowych i fundamentow i zagospodarowania terenu wokot budynku.
Przed wykonaniem renowacji bled, tynkow renowacyjnych wystepujacych na elewacji wykonaé wszystkie
czynnosci wymienione w STW i ORB ST-B-01, pkt. 1.3.2.
Remont i renowacja elewacji ceglanej budynku wykona¢ czynnosci wymienione w STW i ORB ST-B-01,
pkt. 1.3.3.
Renowacja i konserwacja elementéw metalowych - kraty ozdobne okien O1, wykona¢ czynnosci wymienione
w STW 1 ORB ST-B-01, pkt. 1.3.4.
Z uwagi na zly stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej jest konieczno$¢ wymiany. Nalezy pamigtac
stolarka okienng odtwarzamy, wykonujemy na wzor istniejacych, zachowujac taki sam podzial, ksztalt,
wymiar, okna krosnowe, sosnowe bejcowane, lakier jachtowy- kolor do uzgodnienia, szyby bezpieczne
przezierne, wszystkie okna otwierane, naswietla lukowe pozostaja jako fest (nieotwierane). Klamki z
szyldami mosi¢zne do starych okien, wzor do ustalenia z Zamawiajacym.

- Drzwi sosnowe plycinowe z zachowaniem podziatu i oryginalnych szprosow bejcowane, lakier jachtowy -

kolor do uzgodnienia, naswietla tukowe pozostaja jako fest(niecotwierane).

Wzor skrzydet drzwiowych, ptyciny, podziat wg, zataczonego zdjecia nr 1.

Przy drzwiach D1 — wrota, konieczno$¢ zachowania okué-zawiasy. Klamki z szyldami mosi¢zne do starych
drzwi, wzor do ustalenia z Zamawiajacym.

Dla zachowania szczelno$ci okien z parapetami , estetyki, jednorodnego materiatu nalezy wykona¢ nowe z

cegly petnej kl. min. 15 lub cegtly klinkierowej , w rolke.

4.7. Aby wyeliminowa¢ przyczyny zawilgocenia $cian fundamentowych i przyziemia zaleca si¢ przede wszystkim

wykona¢ zewngetrzng izolacj¢ $cian poprzedzona kilkutygodniowym osuszaniem muréw $cian . Konieczne
jest wykonanie poziomej przepony izolacyjnej oraz izolacji pionowej . Przed wykonaniem tych prac nalezy
przygotowaé powierzchnig, wykona¢ czynnosci wymienione w STW i ORB ST-B-01, pkt. 1.3.7.
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Z uwagi na duze nierownosci, niecki- wklestosci placu utwardzonego kostka polbruk wokét budynku i
nieprawidtowego odprowadzania wod opadowych z potaci dachu budynku zaleca si¢ wykonanie odpowiedniego
odprowadzenia wod opadowych z bezposredniego sasiedztwa $cian fundamentowych i przyziemia i samego placu
jest konieczno$¢ wykonania, nowej nawierzchni lub przetozenia.

Pomieszczenie sanitariatu nr 1.9. nie spetnia swojego zadani, nalezy koniecznie wykona¢ remont z zachowaniem
wszelkich przepisow. Remontujac pomieszczenie sanitariatu nalezy wykona¢ wszystkie czynno$ci wymienione w
STW i ORB ST-B-01, pkt. 1.3.10.

Prace remontowe, renowacyjne wymienionych w punktach powyzszych, musza by¢ wykonane zgodnie z polskimi
normami, warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlanych.

5.0. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT RENOWACYJNYCH, REMONTOWYCH KAPLICY
CMENTARNEJ JEST SZCZEGOLOWO OPISANY W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH ST-B-01.

6.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy

wykonywaniu robot prowadzone beda nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie prac budowlanych na wysokosci,

- roboty ziemne

- wykonywanie robot przy uzyciu dzwigu,

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty ciesielskie

- roboty stolarskie

- roboty dachowe i dekarskie

- roboty impregnacyjne, zabezpieczajace oraz antykorozyjne

- prace brukarskie

- prace wykonczeniowe wewnetrzne

- prace porzadkowe

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych

przez nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ),, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,,bioz” powinien zawierac:

- zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow;

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce;

- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

- informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
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W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow i zasad w
zakresie BHP. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac
przez kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udzial w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni
by¢ rowniez wyposazenie w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

9.0. UWAGI KONCOWE

9.1. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

9.2. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP, wymogami
realizacji i odbioru robot ogélnobudowlanych.

9.3. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy uzgodni¢ z

Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Watpliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwiagzan
nalezy wyjasni¢ z udziatem Projektanta w ramach nadzoru autorskiego .

9.3. Wszelkie uzupehienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

94. Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do
prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i1 konstrukcyjne wymagac
beda porozumienia z projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych;

9.5. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow i1 rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem, ze beda one spelniaty parametry techniczne, jakoSciowe i estetyczne przyjete
w projekcie.

9.6. Wszelkie zmiany preparatow oraz technologii nalezy konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

9.7.  Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i rozwigzan innych firm niz te, ktéore podano w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem, ze beda one spelniaty parametry techniczne, jakoSciowe i estetyczne przyjete
w projekcie.

9.8. Projekt rozpatrywac tacznie z Specyfikacjami ST-00-wymagania ogdlne, STW i1 ORB ST-B-01.

10.0. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 106,
poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany .,, Remont budynku kaplicy cmentarnej
w zakresie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji Scian fundamentowych, fundamentow,
zagospodarowania terenu wokol budynku zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Kamieniu
Pomorskim , dz. nr 261/2, obreb 0007 Kamien Pomorski”zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - OPRACOWAL:

mgr inZ. Krzysztof Nowak
uprawnienia budowlane UAN/N/7210/905/88
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KAMIEN POMORSKI, DZ.NR 261/2

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT .2 WIDOK BOCZNY BUDYNEK GLOWNY I SALA CEREMONII
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FOT .3 WIDOK TYLNI SALA CEREMONII

FOT .4 WIDOK BOCZNY
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FOT .5 WIDOK OKNA TYP[ 01 FOT.6

WIDOK OKNA 03
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FOT. 7 WIDOK OKNA TYP 01 OD WEWNATZ
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FOT. 8 WIDOK DRZWI TYP D3, SLADY ZAWILGOCENIA FOT NR 9 WIDOK DRZWITYP D1

P A SE

il 0 osowiazku

lpracenaa - ieJscal
P00 cros M.

FOT. 10 WIDOK ZAWIASA

w.c....

|
| @t o rmpekors Ot Dyt otk s w3 8 201,

| OPLATY ZA WJUAZD NA CMENTARZ
NALEZY UISZCZAC W KASIE
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RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

VI. RYSUNKI

NR-1 PLAN SYTUACYINY INWENTARYZACJA

NR-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR-3 RZUT PRZYZIEMIA-INWENTARYZACJA

NR-4 RZUT STROPU NAD PARTEREM - INWENTARYZACJA
NR-5 RZUT WIEZBY DACHOWE]J - INWENTARYZACJA
NR-6 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

NR-7 PRZEKROJ A-A, B-B - INWENTARYZACJA

NR-8 ELEWACIJE — INWENTARYZACJA

NR-9 ELEWACJA FRONTOWA-POENOCNA

NR-10 ELEWACJA BOCZNA-WSCHODNIA

NR-11 ELEWACJA TYLNA-POLUDNIOWA

NR-12 ELEWACJA BOCZNA-ZACHODNIA

NR-13 RZUT PRZYZIEMIA-LOKALIZACJA STOLARKI

RYS. NR 14 SCHEMAT STOLARKI OKIENNEJ-INWENTARYZACJA
RYS. NR 14 SCHEMAT STOLARKI DRZWIOWEJ-INWENTARYZACJA
RYS. NR 16 REMONT POMIESZCZENIA 1.9.

KAMIEN POMORSKI, DZ.NR 261/2

- skala 1:500
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:100
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
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VII. ZALACZNIKI
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