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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26
(699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187)
AM4, 191/11 (191/4) AM4

Miejscowo$¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI (sieci)

Inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

ul. Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant mgr inz. Ryszard Wiatr
Branza elektryczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do 20.12.2021 r.

projektowania bez ograniczen , nrewid 10/98/JG
Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.2 3 5
(Dz. U. 2017 poz. 880).
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l. CZESC OPISOWA

1, WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, niezbgdny dla realizacji zadania
budowlanego pod nazwa; ,,Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Slaskiej.”

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe linii kablowej niskiego napiecia o$wietlenia drogowego
kolidujacego z projektowa przebudowa drogi gminnej 111247D ul. Ceglana w Jaworzynie Slaskiej.

Powyzszy projekt stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

1.2. DANE OGOLNE

Tytut projektu: .
Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej 111247D ul. Ceglana w Jaworzynie Slaskiej.

Inwestor: ) )
Burmistrz Jaworzyny Slaskiej ul. Wolno$ci 9; 58-140 Jaworzyna Slaska

Lokalizacja:
Wojewodztwo: dolno$laskie; Powiat: Swidnicki; Miejscowosc Jaworzyna Slaska ul. Ceglana dz. nr 189 obreb 0001 Jaworzyna
Slaska.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu 0 nastepujace materialy, informacje
i dokumenty:

[1] Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 )
[2] Porozumienie zawarte pomiedzy Tauron Nowe Technologie Rejon Watbrzych, a Gming Jaworzyna Slaska UL. Wolno$ci 9 w
sprawie usunigcia kolizji linii odwietlenia drogowego z projektowang infrastrukturg drogowa.

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i przepisow, a w szczegolnoSci:
[3] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[4] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie szczegdtowego
zakresu i form projektu budowlanego.

[5] Norma PN-ICE 60364 -, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa” [6] Rozporzadzenie
Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowe;

[10] Norma N- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[11] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dziafce objetej planowg inwestycjq zlokalizowane sa sieci uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetyczne napowietrzne i
kablowe, wodociggowe i kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. W obszarze inwestycji zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.



1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenach objetych planowang inwestycjq przewiduje sie przebudowe istniejacej sieci kablowej niskiego napiecia 0.4kV
o$wietlenia drogowego z uwagi na kolizje z projektowang przebudowg infrastruktury drogowej. W rozwigzaniu zastosowano
typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z wymogami przy tego typu inwestycjach.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego przewidziana do przebudowy zlokalizowany jest na dz. nr 189 przy ul. Ceglanej w
Jaworzynie Slaskiej.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1. UKLAD ZASILANIA

Przebudowa istniejacej sieci kablowej oswietlenia drogowego nie spowoduje zmiany uktadu zasilania.

3.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na podstawie Porozumienia TNT/NMW/2031/2022 zawartego pomiedzy Tauron Nowe Technologie S.A, a Gming Jaworzyna
Slaska istniejaca sie¢ kablowg oswietlenia drogowego kolidujaca z projektowana infrastrukturg drogowa zlokalizowang po
stronie potudniowej ulicy Ceglanej na lezy przenie$¢ na druga strone ulicy.

W tym celu nalezy:

Stupy.

- Istniejace ocynkowane wysiegnikowe stupy stalowe oznaczone na p.z.t jako: Istn. S3, S 4, S5, S6, S8, S9, S10 przestawi¢
w miejsce pokazane na planie zagospodarowania terenu i oznaczone jako PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10, PO11.

- Stupy w dobrym stanie technicznym nalezy oczy$ci¢ i pomalowaé w dolnej czesci elastomerem lub - wymienié na nowe
takiego samego typu i 0 takiej samej sylwetce jak stupy istniejace przeznaczone do przestawienia.

- Dla o$wietlenia projektowanego przej$cia dla pieszych projektuje sie nowe stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6,0m i
oznaczone na p.z.t jako PO1i PO2. Przed rozpoczeciem inwestycji wystapi¢ do TNT o warunki techniczne rozbudowy
istniejacej sieci kablowej o$wietlenia drogowego.

Doswietlacze PO1 i PO2 czyli urzadzenia, ktére bedg stanowity wtasnos¢ Gminy przytaczone beda do sieci na podstawie
TWRi to tylko wtedy, gdy Gmina zdecyduje si¢ na oddanie przytaczonych urzadzen do eksploatacji przez TNT.

- na stupach na wysokos$ci 1,7m wykona¢ nowa numeracje dla catego obwodu o$wietlenia drogowego przy ul. Ceglanej.

- Jezeli w trakcie prac demontazowych ulegnie uszkadzaniu stup lub jaki$ element osprzetu sieciowego nalezy wymienic je na
nowe, o takich samych parametrach technicznych jak istniejace.

Oprawy.

Oprawy o$wietleniowe w dobrym stanie technicznym nalezy przenie$¢ na przestawiony stup o$wietleniowy lub wymieni¢ na
nowe zgodnie ze standardami przyjetymi w TNT S.A.

3.3. UKLAD POLACZEN.

Uktad sieci kablowej o$wietlenia drogowego po przebudowie pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek Z-01i E-
01.

4. USTALENIE PODZIALU MAJATKU SIECIOWEGO.

Z informaciji i otrzymanych warunkéw przebudowy od Tauron Nowe Technologie S.A Odziat w Watbrzych wynika, Ze istniejaca
sie¢ odwietlenia drogowego przy ul. Ceglanej jest na majatku i wkasnoscig TNT.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zawrzec stosowne porozumienie pomiedzy Gming Jaworzyna
Slaska, a Tauron Nowe Technologie S.A Odziat w Watbrzychu w celu okreslenia: warunkéw, zakresu i sposobu przebudowy



istniejacej sieci kablowej o$wietlenia drogowego i dodatkowych stanowisk stupowych oswietlenia przejscia dla pieszych oraz
niezbednych formalno$ci w celu przekazania na majatek TNT nowo powstatych urzadzen elektroenergetycznych.

5. UWAGI | ZALECENIA

1.Cato$¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami PBUE, i
normami PN/E w tym zakresie.

2.Wszystkie prace winna wykonywaé osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia rob6t w zakresie elektroenergetycznym.

3.Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Nowe Technologie S.A nalezy prowadzi¢
za wczeshiejszg zgoda i pod nadzorem pracownikdw tych podmiotow.

4. Unieczynnione kable obwoddw o$wietleniowych nalezy w porozumieniu z wiaécicielem trwale usunag¢ z gruntu..

5. Wszystkie materialy pozyskane w ramach przeprowadzonej przebudowy sieci o$wietleniowej jak stupy i kable nalezy
przekaza¢ wiascicielowi lub ustali¢ ich utylizacje.

6.Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do stosowania (
atesty).

7. Wykona¢ pomiar powykonawczy rezystancji i ciggtosci zyt kabla.

8.Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

9.Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz sporzadzi¢ mape geodezyjna. w skali 1:500
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

10. Rozwigzanie projektowe odnoénie uktadania kabli, danych fotometrycznych i elektrycznych opraw zawarte zostaty w
projekcie zagospodarowania terenu.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG



. CZESC RYSUNKOWA
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Projektowany sfup aluminiowy z wysiegnikiem fukowym o
diugosci ramienia 1,5m wkopywany w grunt. Catkowita

diugosé stupa 8,0m. Oprawa typu LED o mocy 70W

Projektowany sfup aluminiowy prosty o wysoko$ci 6,0m

wkopywany w grunt. Oprawa typu LED o mocy 75W

Istniejgce sfupy z oprawq parkowq OCP70W wymieni¢ na
typu LED o mocy od 30 do 36W.

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm?

Istniejacy kabel YAKY 4x35mm?

PD2/PO3 numer eksploatacyjny sfupa — istniejgey/projektowany

Stup istniejgcy bez zmion. Oprawe sodowq SGS100
wymieni¢ na typu LED o mocy 45W

1. Zacisk uziemiajocy

2. Zacisk Srubowy tabliczki bezpiecznikowej ¢
3. Uziom poziomy - bednarka ocynkowana
4. Tabliczka bezpiecznikowa typu WINEL.

Proj. YAKXs 4x35mm? .
kier. stup PO10

Proj. YAKXs 4x35mm?
kier. stup PO7
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M nazwa "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
westycll: | &) ASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"
B adres droga gminna 111247D
inwestycji: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, Nrdz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 199/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
AM4, (187/2) 187 AM4, 191/11 (191/4) AM4
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ
Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

M projektowat:

branza elektryczna

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
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M branza: B stadium: B nr projektu:
ELEKTRYCZNA PW P-235
W tytut rysunku:
SCHEMAT IDEOWY
B gata: B skala: M nr rysunku:
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