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1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNY SLAKSIEJ

ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: , "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ
W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.. "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W
JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, Gmina: Jaworzyna Slaska
miejscowos¢: Jaworzyna Slaska

Numer dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44)

AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4,
191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-235

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej na obszarze projektowanej inwestycji

pn.."PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ

W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W

JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,

701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (190/5)

AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11

(191/4) AM4.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, rozbudowie i budowie

obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

e Przebudowie wraz z rozbudowa drogi gminnej 111247D o tacznej dlugosci 247,59 m. Droga posiadac jezdnie o
szerokos$ci 5,00 i nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym.
Robotami ponadto objete beda: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, pobocze gruntowe z kruszywa
tamanego, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz miejsca postojowej wraz z droga manewrowa z kostki
betonowe;.

W ramach przebudowy i rozbudowy przewiduje sie wykonanie:

o Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S jezdni ograniczonej kraweznikiem betonowym,
o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — chodnikéw,
o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — zjazdow,




o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — miejsca postojowe,

e Nawierzchni poboczy gruntowych z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Gtéwnym celem przedsiewzigcia jest komfort mieszkancéw, usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi
uzytkownikéw drogi gminnej, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu.
Inwestycja bedzie wymagac¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi powiatowej 111247D.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki, Gmina: Swidnica, Obreb geodezyjny: 0001 Jaworzyna Slaskie,
dz. nr 189 AM4, w skali 1:500 — aktualizacja sierpien 2021 r., ID: GKIV.4020.1.376.2020 r.

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesien 2021 .

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme LABORATORIUM BUDOWLANE w marcu 2020r.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony UCHWALA NR XLI/24/18 RADY
MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

Projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ

W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W
JAWORZYNIE SLASKIEJ"

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.) oraz uchwatg ~ nr
XL1/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska przyjeto wytyczne odnosnie
parametrow jak:

- droga gminna - 0+000,00 - 0+247,59

Szeroko$¢ pasa ruchu na drodze klasy D - min. 2,50 m zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6) - przyjeto 2,50 m
zjazdy indywidualne: szerokoS¢ min. 4,50 m - przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu skosem 1:1 -
zgodnie z §79

0  szerokos¢ chodnika - min. 2,0 m, zgodnie § 44 ust. 2

0 Klasa techniczna drogi D- dojazdowa
0 Predkosc¢ projektowa na terenie zabudowy  Vp =30 km/h

0 Predko$¢ miarodajna na terenie zabudowy ~ Vm =40 km/h
0 Szerokos¢ chodnikow zmienna 2,00 m
) Szerokos¢ zjazdow 50m

o  Kategoria ruchu jezdni KR 1

o

o



0 miejsca postojowe- wyposazony w miejsca postojowe dla samochodéw osobowych usytuowanych pod
katem 90° i szeroko$ci 2,50 m i dtugosci 6,00 m, zgodnie z § 116 ust. 1

2.2. OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow
przy pomocy wspétrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspdirzednych ,2”,
obowigzujgcym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projektu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne

zamieszczono W ponizszej tabeli.
Tabela 1.1. Wykaz wspétrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000".
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Typ

Diugos¢

Pikieta
poczatkowa

Pikieta
koricowa

Punkt poczatkowy

Punkt koricowy

Promien

Linia

5.291m

0+000.000m

0+005.291m

5600262.9543m,5643265.3891m

5600257.7946m,5643264.2177m

Luk

14.048m

0+005.291m

0+019.339m

5600257.7946m,5643264.2177m

5600243.8758m,5643264.3692m

30.000m

Linia

42.977Tm

0+019.339m

0+062.316m

5600243.8758m,5643264.3692m

5600202.1819m,5643274.7943m

Luk

18.000m

0+062.316m

0+080.316m

5600202.1819m,5643274.7943m

5600184.7594m,5643279.3175m

1000.000m

Linia

34.540m

0+080.316m

0+114.857m

tuk

5.031m

0+114.857m

0+119.888m

5600151.4071m,5643288.2977m

5600146.5495m,5643289.6082m

5000.000m

Linia

59.350m

0+119.888m

0+179.238m

5600146.5495m,5643289.6082m

5600089.2557m,5643305.0965m

tuk

7.110m

0+179.238m

0+186.348m

5600089.2557m,5643305.0965m

5600082.3947m,5643306.9617m
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2.3. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelety projektowanego uktadu drogowego dostosowano do istniejgcego terenu.
Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w

ponizszej tabeli.
Tabela 2.1. Wykaz punktéw charakterystycznych profilu podtuznego jezadni.

Pikieta punktu
przeciecia stycznych | Rzedna punktu Nachylenie Nachylenie Dhugo$¢ tuku
Nr | pionowych przeciecia stycznej wejsciowej | stycznej wyjsciowej | profilu Promien tuku
1| 0+000.000m 227.976m 0.62%
21 04074.151m 228.437Tm 0.62% -0.99% 16.124m 1000.000m
3[0+102.261m 228.159m -0.99% 0.93% 28.850m 1500.000m
4| 0+148.119m 228.587m 0.93% 0.51% 5.062m 1200.000m
5| 0+238.223m 229.048m 0.51% 3.01% 7.484m 300.000m
6 | 0+247.586m 229.329m 3.01%
24. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiadac klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x2.

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysokoS¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd, przejscie dla pieszych - 2 cm,

2.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.5.1.  ZafozZenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),



dane wyj$ciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa nosnos$ci podtoza — G4 — pod warstwami konstrukcyjnymi,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O

Konstrukcje drogowe:

O O 0O O O 0 O O

2.5.2.

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywo6z materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajgcej podifoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzezy,

utozenie kraweznikdw, obrzezy,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, kruszywa famanego.

Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1
O Warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70 -4 cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=280MPa oraz 121,00

O Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C1,52 - 31 cm,
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;

0,60 x 0,80 = 0,48m = 48 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara -8 cm,
I Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3 cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=280MPa oraz 121,00
O Warstwa wzmachiajaca podtoze gruntowe —mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

[0 Warstwa $cieralna — kostka betonowa czerwona -8 cm,
[0 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,



[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 5 - 3cm,

Konstrukcja miejsc postojowych

O Warstwa $cieralna - kostka betonowa grafitowa -8 cm,
I Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3 cm,
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 5 - 3cm,

Gdzie:
E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h. — gfebokoS¢ przemarzania wg PN.

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe 15x30 cm wyniesione odpowiednio:

o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30 zachowujac
normowe przerwy dylatacyjne,

® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukéw o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikow prostych.
Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
o w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykona¢ z betonu
C12/15.

2.6. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

o wykonanie wykopu

e wykonanie nasypow
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
wodag wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmnigj 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy miec¢ rowniez na uwadze konieczno$¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznosé¢. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopdw bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopow z obudowa o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nosno$¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.



Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntdw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e w gruntach niespoistych +2 %

e w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, +2 %

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig,
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy€ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$c¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3  UWAGI I ZALECENIA

3.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robét branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.



3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentaciji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istnigjacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytaé tacznie i zapisy ktore pojawiajq sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Gtéwny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

. CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Numer dziatki:189

Identyfikator:021904_4.0001.189
Obreb ewidencyjny:Jaworzyna Slaska

Arkusz:4

Jednostka rejestrowa:G375
Numer KW:SW1S/00020171/1

skala 1:500

Wykonat:tukasz Bobela- geodeta uprawniony
upr. nr 21512 na podstawie mapy zasadniczej
oraz operatu ewidencji gruntéw wpisanego do
Powiatowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficzneg

Poswiadczam,ze niniefszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

1 062 wydruk.dwg
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ )

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

/hkraweZnik befonowy 15x30cm ufoZony na fawie betorowey z oporem, wystajacy 10 cm ponad

nawierzchnie jezdni /

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY
ik betonowy obnizony 15x22cm w ez

wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie /ezc!nl/

————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI

————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO

RP: (06T = FBREO W PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ
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PRZEKROY CHARAKTERYSTYCzNY D2 = D2

SKALA1:50

0.90 5,00 215
POBOCZE JEZDNIA
0.5, 2.50 ) 2.50 2.00
PROJ. PAS RUCHU CHODNIK

W PROJ. PAS RUCHU

05 JEZDNI

4 cm Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Hosci 0,3 kg/m’ asfatu pozostajgeego)
5 cm Warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70
____ | Zviqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w Hosci 0,5 kg/m’ asfatu pozostajgeego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podfoze G! o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
3 em | Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—EN 14227-1
—— Istniejqce podfoze gruntowe

Kraweinik beton

e
==

N.v,,
P>
W,

Obrzeze betonowe Ow—1/8/30/100, qat. 1, wg BN-80—/6775-03/04 wystajgce/obnizone/wtopione

Jem

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

kawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’

owy Ua=1/15/30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04,

Jem

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa

7 oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

20 ¢cm

Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgce podfoze gruntowe

8 cm Warstwa Scieralna — kostka betonowa

Jem Podsypka cementowo—piaskowa

15 em Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

15 cm Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

Istniejqce podfoze gruntowe
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4 cm Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsjo asfaltowa C60 B3 ZM
(w Tosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqcego)
5¢m Warstwa wigiqca — AC 16 W 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w flosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajqcego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podtoze G! o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
3 cm | Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
_— Istniejgce podfoze gruntowe

Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce/obnizone,/wtopione

3 cm

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’

Mnazwa | "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
nwestydli: | §LASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"
B adres droga gminna 111247D
inwestycii: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 199/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
AM4, (187/2) 187 AM4, 191/11 (191/4) AM4

jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

Krawgznik betonowy Ua—1/15/30/100, gat 1, wg BN-80- /6775-03/04,

3 em

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

8 cm Warstwa Scieralna — kostka betonowa 8 em Warstwa Scieralna — kostka betonowa

Iem Podsypka cementowo—piaskowa 3em Podsypka cementowo—piaskowa

20 cm Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
_— Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00 —_— Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

31 cm Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wq PN-EN 14227-1 15 ¢m Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 142271

—_— Istniejqce podfoze gruntowe —— Istniejgce podfoze gruntowe

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ

Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slqska

W projektowat:
projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

DROGOWA

B stadium:

PW

M nr projektu:

P-235

W tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

B data:

Grudzien 2021

B skala:

1:50

M nr rysunku:

D-05
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