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(699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187)
AM4, 191/11 (191/4) AM4

Miejscowos$¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI (sieci)

Inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

ul. Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant mgr inz. Pawet Pabisiak
Branza sanitarnej uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 20.12.2021 r.

kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen, nr ewid. 307/DOS/10
Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 . ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.2 3 5
(Dz. U. 2017 poz. 880).
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. CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Aktualna mapa do celow projektowych

- Normy i normatywy projektowania, katalogi urzadzer

- Wizja lokalna w terenie.

2. Opis stanu istniejacego

Przy poczatku opracowania przebudowy drogi istnieje niezinwentaryzowany kanat deszczowy. Po odstonigciu wiazéw studni
stwierdzono, iz jest on drozny. Obszar objety opracowaniem jest poza obszarem szkod gérniczych. Na trasie projektowanych
sieci wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:

- kable energetyczne nni sn

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa

- siec kanalizacji sanitarne;.

- sie¢ gazowa niskiego i Sredniego cisnienia

Roboty przy budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji bedacych administratorami
wyzej wymienionych sieci. Na obszarze inwestycji moga istnie¢ niezinwentaryzowane obiekty podziemne. w przypadku kolizji

rozwigzania nalezy podja¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

3. Opis rozwiazan projektowych sieci kanalizacji deszczowej

3.1. Trasa sieci deszczowej

Odwodnienie drogi zostato zaplanowane rozmieszczone wzdituz jezdni wpusty deszczowe, kidre nalezy wigczy¢ do
projektowanego kolektora @400. Kolektor nalezy wiaczy¢ do kanatu w ulicy Wolno$ci do studni o rzednej dna 225,83 m n.p.m..

W tym celu konieczne jest przebudowanie odcinka istniejacego kolektora ( D1-D3)

3.2. Kanaly

Kanaty o $rednicy @200-@400mm nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34).
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane beda urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przej$cia
rur przez Sciang betonowg komory nalezy wykonaé¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejécie szczelne), zgodnie

z zaleceniem producenta rur.

3.3. Wpusty
Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie dwa

rodzaje wpustow deszczowych:



- tradycyjne wpusty (Wp1) z piercieniem wyréwnujacym zwiericzone wpustem Zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm.
- wpusty kraweznikowe (Wp2-Wp12) klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z uchylng klapg - na zawiasach o wysoko$ci lica
kraweznikowego 120mm
W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢ przejcia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur.
Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierécien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

3.4. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W12, nasiagkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1200.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwo$ci <
5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonang kineta.

Wiaczenie kanatéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejécia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN
1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakonczenia studni:
o Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregdw, z

otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwo$ci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 fgczonych na uszczelke o Srednicach @1200 mm ,

e zwienczenia studni - wiazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkq ttumigcg umieszczong we frezie w pokrywie
na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazdw stosowac betonowe pierécienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe powlekane
PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz roztworem
asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagana szczelnos¢ oraz nie wymaga
stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki
posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopienr zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie
drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0,98.

4, Opis rozwigzan projektowych sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Trasa sieci

Kolektor nalezy wigczy¢ do istniejacego kanatu o $rednicy 300mm, na ktdrym nalezy zabudowaé studnie. Na trasie
zaplanowano odejscia w kierunku instalacji kanalizacyjnych przy budynkach wielorodzinnych.

4.2. Kanaly

Kanaly o $rednicy @200mm nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34).

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z



nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszczac warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do

zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przej$cia
rur przez sciane betonowa komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejcie szczelne), zgodnie

z zaleceniem producenta rur.

4.3. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1000.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W12, nasigkliwo$ci <
5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonang kineta.

Wiaczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN
1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakoriczenia studni:

e Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z
otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 fgczonych na uszczelke o srednicach @1000 mm ,

e zwienczenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkiadka tlumigca umieszczong we frezie w pokrywie
na stafe (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE - wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatow gwarantuje wymagang, szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia
studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz Is = 0,98.

5. Opis rozwigzan projektowych sieci wodociagowej

5.1. Trasa sieci

Trase rurociggu o $rednicy @63mm zaprojektowano w planowanym chodniku. Na trasie wystepuje kolizja z torami
kolejowymi, ktére nalezy przekroczy¢ metodg bezwykopowa - przewiertem sterowanym. Odcinek nalezy zakonczy¢ w studni
wodomierzowej o $rednicy . @1000 mm ( parametry studni analogiczne do studni na sieci sanitarnej). Studnie nalezy
wyposazy¢ w zawor zwrotny i wodomierz dn50.  Odcinek prowadzi¢ z zagtebieniem ok.1,5m liczac od poziomu terenu do
osi rur. Na dtugo$ci sieci wykonanej metodg wykopowa nalezy utozy¢ biato — niebieska tasme sygnalizacyjna, na wysokosci
okoto 30 cm nad wodociggiem.

5.2. Kanaly

Rurociag wykona¢ nalezy z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej taczonych przez zgrzewania doczotowe lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych (oznaczenie HDPE — PE100 PN 10 o $rednicach zgodnie z PZT). Rury, ksztattki i armatura
powinny by¢ sprawdzone przed montazem czy spetniaja wymagania projektowe oraz czy sg oznakowane i nie uszkodzone.
Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane z zaleceniem producenta oraz zabezpieczone przed wewnetrznym zabrudzeniem.
Szczegotowy opis metody zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujeto w Instrukcji montazowej uktadania w

gruncie rurociggow z PE. Zasady podane w tej instrukcji winny by¢ §cisle przestrzegane.



Na dtugosci sieci wykonanej metodg wykopu otwartego na wysokosci okoto 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ biato — niebieskg
tasme sygnalizacyjng z wtopiong wktadkg metalowa. Wkiad metalowy wyprowadzi¢ do projektowanych skrzynki zasuwy. Po
wykonaniu montazu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa w obecnoéci przedstawiciela
dostawcy wody.

Przed przystapieniem do préby odcinek sieci napetni¢ woda i odpowietrzy¢ w najwyzszym punkcie. Do czasu wykonania
préby rurociagi w miejscach potaczen nalezy zostawiC niezasypane.

W celu stabilizacji rurociggu nalezy go miejscami przysypa¢ warstwa piasku. Po wykonaniu préby cisnieniowej odcinek mozna
zasypac, a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu catego zadania nalezy wykona¢ prébe ci$nieniowg
wodociggu na cisnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ czystq wodg w celu
usunigcia zawiesin mechanicznych i razie potrzeby nalezy wykona¢ dezynfekcie (je$li proba bakteriologiczna wody wykaze
takg potrzebe) przy uzyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Po dezynfekciji i ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ probe bakteriologiczng wody pobranej z
realizowanej sieci.

Armatura na sieci wodociggowej:

Zasuwy na przewodzie wodociggowym z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng powinny by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego (korpus, pokrywa i klin)z przelotem prostym , bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia. Diugos¢
zabudowy dtuga. Klin powinien by¢ zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz powtokg dopuszczong do
kontaktu z woda pitna. Trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem wielooringowym. Sruby taczace pokrywe z korpusem
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakoriczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociggowej. Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym

fundamencie w postaci krazka o grubosci 10 cm

4. Zestawienie materiatow

Sie¢ kanalizacji deszczowej

@200 PVC SN8 49,85 m

@400 PVC SN8 2232m

Studnia @1200 13 szt.

studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 11 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarne;

@200 PVC SN8 2371 m

Studnia @1000 14 szt.
Sie¢ wodociagowa

@63 PE PN10 23,0m

5. Wymiarowanie projektowanych urzadzen

5.1. Bilans wod deszczowych

Dobér hydrauliczny grawitacyjnych przewoddw kanalizacyjnych dokonano za pomocg komputerowego programu
obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a. llosci wéd opadowych sptywajgcych do poszczegdlnych
odcinkéw kanalizacji wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drog.



5.2. Spos6b postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny,
substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych
lub do gleby nalezy jak najszybciej podjaC dziatania, ktére nie dopuszcza do wplynigcia szkodliwych substancji do systemu
odwadniania, a przez nie do odbiornikdw.

Nalezy niezwtocznie poinformowaé o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowe;
Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukciji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowdw odwadniajacych nalezy dokonaé dwukrotnego zablokowania
rowu w odlegtosci ok. 3-5 metréw workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy staraé sie zatrzymaé
zanieczyszczong struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotéw
wpustéw deszczowych oraz zatykanie wylotéw, czy ,wylaczanie” skazonych odcinkéw kolektoréw workami z piaskiem. W celu
umozliwienia odciecia doptywajacych Sciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z
zasuwa,

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy ja usunag, a caly teren na ktdrym nastapito skazenie, wyczy$ci¢ i
umy¢. Nalezy réwniez wyczySci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych
wiekszych opadach od czasu wystapienia skazenia, nalezy wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej ptynacej
systemem odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen chemicznych w Sciekach
deszczowych nalezy powt6rzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wiasciwej jakoSci
odprowadzanych wod.

5.3. Place sktadowe

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

5.4 Wykonanie robot

5.4.1.Roboty przygotowawcze

o  Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
o  Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

e Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

e  Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikow celem
uniknigcia ewentualnej kolizji.

o Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

5.4.2. Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuije:
e usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,

o wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw i zmian kierunku za pomoca
whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

e wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw
roboczych,

o wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie Swiattami.

e przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robét, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwadnia¢ w sposob ciagty.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 czes¢ rysunkowg i lokalizacje punktow zatomu. Roboty ziemne wykonywaé
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i
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PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm
ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang, ziemie nalezy sktadowaC wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegto$ci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.

6. Uktadanie rurociagéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego musza by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcjg producenta rury
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym iwyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie
rodzimym nie wystepujq kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie
wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono dno
wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, iy, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm
podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95
wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki
winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykonaé wg
technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robét drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomigdzy rzedng niwelety drogowej wykona¢ piaskiem
zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terenéw Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie odwodnionym.

7. Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaC w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce zwirowej
grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomocq
uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smarow poslizgowych. Pierécienie dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, 0
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatéw przez Sciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

8. Kolizje

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej (w odlegtoci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowaé takze szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt pod liniami
energetycznymi. Na kable w przypadku odlegto$ci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozyé dwudzielne rury
ochronne o dtugosci 2m. Nad kolizjq przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢
tasme ostrzegawczg o szeroko$ci 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi rozwigzac
podobnie jak w przypadku kabli energetycznych. W przypadku zblizenia do sieci gazowe] Sredniego ci$nienia na sieci
gazowej nalezy zamontowa¢ ostonowe dwudzielne stalowe rury ochronne. Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano
na rysunkach w przyblizeniu na podstawie normatywnych gtebokosci posadowienia. W przypadku znaczacych réznic
rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego. Przed wykonaniem wykopow w
terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o prowadzeniu robét. Cze$¢ uzbrojenia jest
nieczynna i przed przystapieniem do rob6t nalezy stwierdzi¢, ktdre uzbrojenie nadaje sie do likwidacii.

9. Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Przed zasypaniem wykopdw kanaly jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN-EN 1610.

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami o dtugo$ci ok. 150-200m. wykonany odcinek nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg
obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby muszg by¢ odkryte. odcinki sieci poddaé prdbie na
szczelno$¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H20 (wysokos$¢ poziomu 1 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do
wilazu studni — poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewoddw wodg i wytworzeniu ci$nienia probnego
przewodd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegaé stabilizacji. Wymagania dotyczace badan sq spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

o 0,2dm3/m?dla przewodéw wraz ze studzienkami wiazowymi,



0,4 dm3/m? dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

10. Odbior robét zanikajacych

Przed zasypaniem wykonanych przewodéw, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-92/B-10735.

11. Warunki bhp

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:

Dokumentacjq techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow iurzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace zwigzane z budowa i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wezeéniej.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z
ustaleniami wtacicieli istniejacego uzbrojenia.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaC jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdw o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowac rury PP SN8,

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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nazwa "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
nwestydli: | §L ASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"
adres droga gminna 111247D
inwestyciji: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 199/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
AM4, (187/2) 187 AM4, 191/11 (191/4) AM4
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ
Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
projektowat: | MJr insz; Dli)’qawwe’f Pabisiak
brana sanitama Spec, mstlcyine e bz ogranczsh
branza: stadium: nr projektu:
SANITARNA PW P-235
tytut rysunku:
data: skala: nr rysunku:

Grudzien 2021 1:500/100 S'03




/150

wiaz kanatowy do regulacji
bezstopniowej z zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem
betonowym

__ pierscienie

> SOV2 Wyrownawcze

-

/zweika redukcyjna

prefabrykowane kregi

LS

B

/betonowe

przej$cie szczelne,

71

Rz. wigczenia

kré¢cem dostudziennym
e /

Rz. wiqczenja

‘\podstawa studni prefabrykat
z betonu C35/45

prefabrykowana kineta

7 betonu C35/45

AN

\podioze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach tgczenia
poszczegolnych kregow

- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne

- przej$cia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguracji katow wigczen do kregow przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- aczenie elementdw studni wykonac poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujace)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- wlaz Zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementdw prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwos¢ elementdw bet. do 5%, wodoszczelnos¢ W 12

- dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje

szczelnosci producenta

mnazwa | "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
nwestydli: | S ASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"
B adres droga gminna 111247D ) )
inwestycii: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,

699/26 (699/25) AM4, 199/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
AM4, (187/2) 187 AM4, 191/11 (191/4) AM4

jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ

Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slqska

M projektowat:

branza sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

B branza:

B stadium:

SANITARNA

PW

M nr projektu:

P-235

W tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ

B data:

Grudzien 2021

B skala:

M nrrysunku:

: S-04
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wpust zeliwny @400

lasy D400
P . —A0 konstrukcja
E’ wpust zeliwny @400 AR iezdni
5 . 560 klasy D400 \ A - o
— chodnik \ typ kra.weznlkowy kraweznik—— | %\_/_i SESUNNNNNN
- : 2 zamkiem zatrzaskowym _ T T l pierscien dystansowy wpust zeliwny 400
] wpust Zeliwny @400 - 150 " 150 940/150 ~_ Kklasy D400
— X T pierécien dystansowy chodnik klasy D400 N P -
EL ok 150 940/150 ) \typ krawgznikowy a* 1120 L o WD =i
\ y J N 2 Sciek pierscien odcigzajacy / ===
= rata $ciekowa r
3 1120 o o /4 L | 250 | 500 | 250 | 1120/150 ==
pierécien odcigzajacy 7 I~ \ ST ,
L 250 ] | 250 | 91120150 ik - B ' <C R g )
2500 el ~ 1t 150 N==
Y oars i > =)
’ / f< 7 — o << ? ==
i /(/ =)/ ——
obrzeze— | K - - , B
obetonowanie C25/30/ <N n - rag @500 50 500 50 kanat PP 200 /
ok 5$0 A 10 250 - Q ———{(przejscie szczlene) S e
anat PP #200 ) (wawzgnik drogowy! g
—(przej$cie szczlene) S o ol \k dystansowy
— — . pierscien rag @500 UWAGI | ZALECENIA: 940/150
krawzenik drogowy < ; .
T — \kr 2500 dystansowy S - klasa betonu dla studzienek C35/45
. , o 940150 sadnik £500/800 - naT'al_‘"V‘fo?C elfrgepto:( get. d°t4%’ wtodoszcz?ITtosc w12 B rezwa "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
: = - Iz0lacja sCian studzienki 2 warstwy roziworu astaltowego nwestydll: | §| ASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
| osadnik @500/800 - dno ustawi¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm SLASKIES
S - osadnik i kegi wykona¢ jako prefebrykat B adres droga gminna 111247D
- przejécia szczelne montowane na etapie prefabrykacji inwestyciji: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska
%\ / Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 189 AMA, 48/2 AMA,
| = Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/ (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AMA, 80/50 (80/43) AM4,
)x / = 699126 (699/25) AMA, 19916 (199/5) AMA, 191/15 (191/1) AMA, 191/13 (191/2) AMA, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
S AMA4, (187/2) 187 AMA, 191/11 (191/4) AM4

jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

W inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ

Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

B projektowat: | MJTinZ. Pawet Pabisiak
) ’ upr. bud. nr 307/DO$/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

branza sanitarna

B pranza: B stadium: B nrprojektu:

SANITARNA PW P-235

W tytut rysunku:

SCHEMAT WPUSTOW DROGOWYCH

B data: B skala: M nrrysunku:
" Grudzien 2021 : S-05
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