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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej, niezbędny dla realizacji zadania 
budowlanego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej.” 
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowę linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego 
kolidującego z projektową przebudową drogi gminnej  111247D ul. Ceglana w Jaworzynie Śląskiej. 
Powyższy projekt stanowi integralną część projektu budowlanego. 

1.2. DANE OGÓLNE 
Tytuł projektu: 
Przebudowa z rozbudową  drogi gminnej 111247D ul. Ceglana w Jaworzynie Śląskiej. 
 
Inwestor: 
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ul. Wolności 9; 58-140 Jaworzyna Śląska 
 
Lokalizacja: 
Województwo: dolnośląskie; Powiat: świdnicki; Miejscowość Jaworzyna Śląska  ul. Ceglana dz. nr 189 obręb  0001 Jaworzyna 
Śląska. 

1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU 
Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o następujące materiały, informacje 
i dokumenty: 
 
[1] Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
[2] Porozumienie zawarte pomiędzy Tauron Nowe Technologie Rejon Wałbrzych, a  Gminą Jaworzyna Śląska UL. Wolności 9 w 
sprawie usunięcia kolizji linii oświetlenia drogowego  z projektowaną infrastrukturą drogową. 
 
Ponadto projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności: 
[3] „Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144), 
[4] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie szczegółowego 
zakresu i form projektu budowlanego. 
[5] Norma PN-ICE 60364 – „ Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa” [6] Rozporządzenie 
Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej 
[10] Norma N- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
[11] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporażeniowa 

1.4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
Na działce objętej planową inwestycją zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetyczne napowietrzne i 
kablowe, wodociągowe i kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. W obszarze inwestycji zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 
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1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
Na terenach objętych planowaną inwestycją przewiduje się przebudowę istniejącej sieci kablowej niskiego napięcia 0.4kV 
oświetlenia drogowego  z uwagi na kolizje z projektowaną przebudową infrastruktury drogowej.   W rozwiązaniu zastosowano 
typowe rozwiązania techniczne i materiały zgodnie z wymogami przy tego typu inwestycjach. 

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Sieć kablowa oświetlenia drogowego przewidziana do  przebudowy zlokalizowany jest na dz. nr 189 przy ul. Ceglanej w 
Jaworzynie Śląskiej. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

3.1. UKŁAD ZASILANIA 
Przebudowa istniejącej sieci kablowej oświetlenia drogowego nie spowoduje zmiany układu zasilania. 

3.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
Na podstawie Porozumienia TNT/NMW/2031/2022 zawartego pomiędzy Tauron Nowe Technologie S.A, a Gminą Jaworzyna 
Śląska  istniejącą sieć kablową oświetlenia drogowego kolidującą z projektowaną infrastrukturą drogową zlokalizowaną po 
stronie południowej ulicy Ceglanej na leży  przenieść na drugą stronę ulicy. 
W tym celu należy: 
Słupy. 
-  Istniejące ocynkowane wysięgnikowe słupy stalowe oznaczone na p.z.t jako:  Istn. S3, S 4, S5, S6, S8, S9, S10 przestawić  
w miejsce pokazane na planie zagospodarowania terenu i oznaczone jako PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10, PO11. 
- Słupy w dobrym stanie technicznym należy oczyścić i pomalować w dolnej części elastomerem lub   wymienić na nowe 
takiego samego typu i o  takiej samej sylwetce jak słupy istniejące przeznaczone do przestawienia.    
- Dla oświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych projektuje się nowe słupy stalowe ocynkowane o wysokości 6,0m i 
oznaczone na p.z.t jako PO1 i PO2. Przed rozpoczęciem inwestycji wystąpić do TNT o warunki techniczne rozbudowy 
istniejącej sieci kablowej oświetlenia drogowego. 
Doświetlacze PO1 i PO2 czyli urządzenia, które będą stanowiły własność Gminy przyłączone będą do  sieci na podstawie 
TWR i to tylko wtedy, gdy Gmina zdecyduje się na oddanie przyłączonych urządzeń do eksploatacji przez TNT. 
- na słupach na wysokości 1,7m wykonać nową numeracje dla całego obwodu oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej. 
- Jeżeli w trakcie prac demontażowych ulegnie uszkadzaniu słup lub  jakiś element osprzętu sieciowego należy wymienić je na 
nowe, o takich samych parametrach technicznych jak istniejące. 
Oprawy. 
Oprawy oświetleniowe w dobrym stanie technicznym należy przenieść na przestawiony słup oświetleniowy lub wymienić na 
nowe zgodnie ze standardami przyjętymi w TNT S.A. 

3.3. UKŁAD POŁĄCZEŃ. 
Układ sieci kablowej oświetlenia drogowego po przebudowie pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek Z-01 i E-
01. 

4. USTALENIE PODZIAŁU MAJĄTKU SIECIOWEGO. 

Z informacji i otrzymanych warunków przebudowy  od Tauron Nowe Technologie S.A Odział w Wałbrzych wynika, że istniejąca 
sieć oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej jest na majątku i własnością  TNT. 
W związku z powyższym przed rozpoczęciem inwestycji należy zawrzeć stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Jaworzyna 
Śląska, a Tauron Nowe Technologie S.A Odział w Wałbrzychu  w celu określenia: warunków, zakresu i sposobu  przebudowy 
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istniejącej sieci kablowej oświetlenia drogowego i dodatkowych stanowisk słupowych oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 
niezbędnych formalności  w celu przekazania na majątek TNT nowo powstałych urządzeń elektroenergetycznych.  

5. UWAGI I ZALECENIA 

 
1.Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi  przepisami PBUE, i 
normami PN/E w tym zakresie.  
2.Wszystkie prace winna wykonywać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do 
prowadzenia robót w zakresie elektroenergetycznym.  
3.Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych będących własnością Tauron Nowe Technologie S.A należy prowadzić 
za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem  pracowników tych podmiotów. 
4. Unieczynnione kable obwodów oświetleniowych należy w porozumieniu z właścicielem trwale usunąć z gruntu.. 
5. Wszystkie materiały pozyskane w ramach przeprowadzonej przebudowy sieci oświetleniowej jak słupy i kable należy 
przekazać właścicielowi lub ustalić ich utylizacje.  
6.Wszystkie stosowane urządzenia i materiały elektryczne powinny posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania ( 
atesty). 
7. Wykonać pomiar powykonawczy rezystancji i ciągłości żył kabla. 
8.Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń  
9.Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą oraz sporządzić mapę geodezyjną. w skali 1:500 
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi. 
10. Rozwiązanie projektowe odnośnie układania kabli, danych fotometrycznych i elektrycznych opraw zawarte zostały w 
projekcie zagospodarowania terenu. 
 
 

Projektant – branża elektryczna: 
 

mgr inż. Ryszard Wiatr   
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
do projektowania bez ograniczeń , nr ewid  10/98/JG 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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